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SOLUÇÕES EM ENGENHARIA 
DE CONTROLE DE ACESSO



Em um mercado altamente competitivo como o atual, estética e 
ergonomia se unem a funcionalidade, como elementos chave para 
tomada de decisão de compra. Mesmo os menores detalhes como 
fechos e dobradiças possuem papel fundamental na impressão 
inicial do usuário que não podem ser ignoradas ou subestimadas. 
Seu modo de operação, acabamento ou toque podem influenciar a 
percepção de longo prazo de sua empresa pelo seu cliente

Os pontos de contato da Southco, são partes importante de 
produtos que pessoas interagem -  diariamente, ao redor do 
mundo. Fechaduras, fechos, dobradiças, puxadores - todos são os  
pontos de contato que ajudam a melhorar a percepção do usuário 
final sobre o seu produto. Nossos produtos asseguram uma 
primeira impressão positiva e asseguram uma operação segura e 
confiável.

Ao desenvolver produtos novos e inovadores, reforçamos nossa 
convicção de que é possível construir um futuro melhor e mais 
sustentável. O nosso compromisso e progresso na implementação 
de um programa de "produção verde" está mais forte do que 
nunca, com esforços contínuos para a implementação de 
melhoras substanciais nos nossos processos de produção, 
tratamento adequado de resíduos e cumprimento das normas 
ambientais atuais.

A Southco tem ajudado os seus clientes a resolver e superar 
desafios de engenharia por mais de cem anos. Hoje, a nossa 
paixão, visão e foco estão em ajudar nossos clientes a criar 
diferenciais competitivos através de pontos de contato, 
desenvolvidos especialmente para os seus produtos. 

A Southco é uma fornecedora líder mundial, com alcance 
global real. Com mais de três mil colaboradores distribuídos 
em 20 países e centros de atendimento a clientes, vendas, 
distribuição, engenharia e suporte técnico especializado 
localizados em mais de 30 países, somados a 14 locais de 
produção em cinco continentes, a Southco pode ajudar a sua 
empresa a dar o próximo passo, esteja onde estiver.

ALCANCE GLOBAL - CONTATO LOCAL

PRIMEIRO TOQUE
PRIMEIRA IMPRESSÃO



A Southco oferece variedade de soluções inovadoras em fechos, 

elementos de fixação e acessórios para atender a todos os 

requisitos da sua aplicação. Você deseja uma cor ou acabamento 

diferente? Não tem problema. Deseja insertos com fendas 

customizadas e recursos de restrição de acesso? Nós criaremos 

as soluções definitivas para os desafios da sua aplicação, porque 

desenvolver soluções customizadas em engenharia de controle de 

acesso é a nossa especialidade.

Tecnologias inovadoras
A Southco tem paixão por promover inovação e gerar valor agregado 

para os seus clientes através de produtos com tecnologias de última 

geração, incluindo soluções em acesso eletrônico e tecnologias 

de posicionamento que permitem uma perfeita integração com 

qualquer aplicação.

Excelência operacional
A Southco é uma empresa ágil e dinâmica, com processos 

simplificados que permitem uma resposta rápida e eficiente aos 

desafios de curto e longo prazo de nossos clientes, em qualquer 

lugar no mundo.

Os pontos de contato da SOUTHCO® são projetados e 

desenvolvidos de acordo com sistemas que cumprem com os 

requisitos das normas ambientais e de qualidade mais rigorosas 

existentes, incluindo ISO/TS16949, ISO9001, ISO14001 e AS9100. 

  POSICIONE   CONTROLE   FECHE
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FECHOS DE COMPRESSÃO
Páginas 72 a 111

 Eliminam ruídos

 Comprimem elementos de vedação,  

 proporcionando proteção ambiental ou  

 blindagem EMI e RFI

 Diversas opções de acesso, com chave  

 ou inserto

FECHOS LINGUETA, FECHOS MAÇANETA EMBUTIDA 

E FIXADORES DE PAINÉIS
Páginas 112 a 155

 Linguetas com rotação de 90˚

 Opções de com altura fixa  

 e ajustável

 Adaptáveis para uso com sistemas 

 de travamento multipontos

FECHOS LINGUETA E CILINDROS 
Páginas 156 a 171

 Diversidade de mecanismos de acesso

 Variedade de segredos das chaves

 Vários tamanhos disponíveis

SOLUÇÕES EM CONTROLE DE 

ACESSO ELETRÔNICO
Páginas 14 a 51

 Controle de acesso seguro e com  

 componentes escondidos

 Resistência contra vandalismo 

 Permitem o monitoramento e  

 operação de forma remota

SUPORTES DE MONITORES 
Páginas 52 a 71

 Controle de posicionamento integrado com   

 controle preciso

 Zero manutenção, para maioria das aplicações

 Sem necessidade de ajustes
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DIRETÓRIO



FECHOS DE IMPACTO 
Páginas 202 a 251

 Ação simples: somente empurre  

 a porta para fechar

 Modelos embutidos e aparentes

 Variedade de modos de acionamento

SISTEMAS DE TRAVAS  

ROTATIVAS 
Páginas 252 a 275

 Capacidade de travamento em ponto  

 único ou multipontos

 Compatíveis com  

 variedade de acionadores

 Compatíveis com a norma FMVSS 206

FECHOS DE ENGATE RÁPIDO 
Páginas 276 a 317

 Para uso em aplicações com superfícies  

 coplanares e desalinhadas

 Grande variedade de tamanhos e estilos

 Fechamento firme de painéis para  

 eliminação de trepidações com  

 compressão

SISTEMAS DE TRAVAMENTO 

MULTIPONTOS 
Páginas 172 a 201

 Fechamento multiponto através de um  

 único acionador

 Disponíveis para aplições internas e  

 externas

DOBRADIÇAS
Páginas 318 a 371

 Oferecem funcionalidades adicionais:  

  - Controle de posicionamento  

  - Fácil remoção de portas

 Opções de instalação embutidas ou aparentes
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ALÇAS E PUXADORES 
Páginas 508 a 520

 Instalação rápida e fácil

 Modelos embutidos e com perfil  

 baixo disponíveis

MECANISMOS DE INSERÇÃO  

E EJEÇÃO 
Páginas 491 a 507

 Auxiliam na inserção ou remoção  

 de módulos eletrônicos

 Diversos estilos de acesso e forças para   

 inserção / ejeção

FECHADURAS PARA PORTAS 
Páginas 521 a 539

 Indicados para aplicações na cabine, porta ou deck

 Proporcionam funcionamento excelente e aparência 

 sofisticada

FIXADORES QUARTO DE VOLTA DZUS®

Páginas 372 a 433

 Proporcionam acesso rápido

 Adequados para aplicações que  

 necessitam de acesso constante

 Fixos ao painel, sem perda de peças

PARAFUSOS IMPERDÍVEIS 
Páginas 434 a 490

 Variedade de estilos

 Disponíveis em tamanhos em sistema  

 métrico e imperial

 Fixos ao painel
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A vasta seleção de soluções de acesso e fixação da Southco está distribuída em 15 seções identificadas 

por cores, conforme a categoria dos produtos. Um guia de seleção é apresentado no início da maioria das 

seções, proporcionando um conveniente resumo das opções relevantes para aplicações diversas.

Os quatro índices abaixo ajudarão você a encontrar o produto que procura: 

  Página 545 O Índice de Produtos por Classe informa as  

 páginas de produtos conforme o código de classe.

Um glossário com os termos comumente usados pela SOUTHCO®  

está disponível na página 541.  

Para atualizações e últimas versões deste Catálogo de Produtos,  

visite www.southco.com.

  Página 544 O Índice de Produtos por Atributo apresenta um 

 resumo dos principais atributos e as classes de produtos  

 correspondentes.

  Página 5 Índice de todas as categorias  

 de produtos Southco. 

  Página 2 O Diretório de Produtos apresenta um panorama   

 ilustrado de todas as principais linhas de produtos. 
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GUIA DO USUÁRIO
CATÁLOGO DE PRODUTOS SOUTHCO



 Símbolos 

 As características  

 principais de um produto  

 são identificadas  

 através de símbolos  

 distintos. 

Travamento 

com chave

 Sistema de 

escolha de 

chaves

Classificação 

Nema / IP

Capacidade 

de  

multipontos

Compatível 

com  

cadeados

Aço  

inoxídavel

Resistente à 

vibração

Resistente à 

fogo

Cada página inclui informações técnicas essenciais sobre 

o produto, bem como ferramentas auxiliares.

 Códigos de produtos.

 Ilustração representando o tamanho real do produto.

 Informações específicas do produto, como materiais,  

 instruções de instalação e observações sobre vedação.

 Símbolos representando as principais   

 características do produto.

 Informações adicionais na internet.
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Gerenciamento

Total de

Programas

Fornecedor reconhecido globalmente

Através da nossa presença global, uma equipe de vendas  

com vasto conhecimento técnico e um grupo de engenheiros 

especializados, a Southco busca entender as necessidades 

dos seus clientes e cumprir com os padrões e exigências de 

diversas indústrias.

Gestão total de programas

A Southco oferece um processo de gestão total de programas  

que pode ser perfeitamente integrado aos seus processos 

industriais.

 Assegura a disponibilidade de produtos através de  

 respostas ágeis

 Garante consistência por meio de um fluxo  

 de informação contínuo

 As nossas ferramentas internas de desenvolvimento  

 e avaliação de produtos incluem Análise de Elemen- 

 tos Finitos (FEA), prototipagem rápida e análise de  

 falhas, além de recursos para análise do fluxo em  

 sistemas de moldagem por injeção

Segurança

A alta qualidade dos produtos SOUTHCO® garante uma primei-

ra impressão positiva e uma operação segura e confiável. Por 

mais de 60 anos, a Southco tem aprimorado constantemente 

os níveis de segurança e desempenho dos seus componentes 

e soluções de acesso. Designs inovadores oferecem uma 

liberdade e flexibilidade sem precedentes para a configuração 

e gerenciamento de códigos, segredos de chaves e recursos de 

controle e segurança de acesso.
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CAMINHÕES · TRATORES · AUTOMÓVEIS · ÔNIBUS · AVIAÇÃO · FERROVIÁRIO · ELETRÔNICOS · HARDWARE CORPORATIVO · FABRICANTES DE 

PAINÉS

DIFERENCIAIS E VANTAGENS 
SOUTHCO 



A capacidade operacional e o alcance geográfico da Southco ga-

rantem uma resposta rápida e econômica para as necessidades dos 

nossos clientes em todo o mundo.

Excelência operacional

O alcance operacional global da Southco é reforçado por  

produtos que atendem aos mais altos padrões.

Os nossos centros de excelência operacional estão estrategicamente 

localizados para atender às necessidades de gestão da cadeia de 

suprimentos de cada um dos nossos clientes.

 MOLDAGEM POR INJEÇÃO

 FUNDIÇÃO EM MOLDES

 CONFORMAÇÃO E TORNEAMENTO DE METAIS

 REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

 REDE DE MONTAGEM GLOBAL
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· PONTOS DE AUTOATENDIMENTO · EQUIPAMENTOS MÉDICOS · ILUMINAÇÃO · MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS · CLIMATIZAÇÃO · 

INDÚSTRIA NAVAL · TRAILERS E REBOQUES



A profunda conexão da Southco com os seus clientes é resultado da paixão e expertise  

existentes nas nossas duas unidades estratégicas de negócios - Tecnologias Diversificadas e 

Transportes - servindo a indústrias como:

Soluções inovadoras que respondem às necessidades específicas de aplicações diversas e 

atendem aos padrões e normas de inúmeras indústrias. 

 Soluções seguras em fechos e travas ajudam a otimizar a segurança, durabilidade e   

 desempenho dos seu produtos

 Soluções em controle de acesso eletrônico que integram-se perfeitamente ao seu produto,  

  permitindo o controle e monitoramento remoto dos produtos da SOUTHCO®

 Dobradiças com torque constante e controle de posicionamento oferecem uma  

 operação suave, proporcionando a sensação de um produto de precisão e qualidade 

 Fechos e fixadores de acesso rápido ajudam a minimizar os custos com manutenção

 Acionamentos variados e segredos de chaves versáteis permitem maior  

 flexibilidade no controle de entrada e facilidade de acesso para manutenção

 Vedação ambiental adequada uso em para aplicações nos padrões NEMA e IP

 Fechos de compressão resistentes à corrosão que reduzem os efeitos de vibração e ruídos,  

 garantindo longa durabilidade mesmo sob condições ambientais adversas

A Southco hoje:

Atende a mais de 70.000 clientes globalmente,  em mais de 70 países. Conta com mais de 3.000 

colaboradores talentosos e altamente capacitados (incluindo mais de cem Vendedores Técnicos) 

que desenvolvem, produzem e vendem mais de 100.000 produtos.

Tecnologias Diversificadas

 Componentes para computadores,  

 servidores, redes e telecomunicações

 Datacenters

 Equipamentos elétricos

 Fabricantes de painéis

 Equipamentos médicos

 Climatização

 Máquinas e equipamentos industriais

 Iluminação

 Pontos de Autosserviço / Quiosques /  

 Pontos de Vendas

 Expositores e vitrines

 Cases para transporte

Compartimentos para transporte em geral

 Indústria aeroespacial

 Indústria automotiva

 Ônibus urbanos e rodoviários

 Indústria Náutica

 Setor militar

 Veículos e equipamentos fora de estrada

 Indústria ferroviária

 Veículos de lazer

 Caminhões
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O FORNECEDOR RECONHECIDO GLOBALMENTE
PARA UMA INFINIDADE DE INDÚSTRIAS
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Procurando a melhor solução em componentes de acesso para a sua aplicação?

Para atendimento a clientes ou assistência técnica, entre em contato com o centro de suporte SOUTHCO® mais 

próximo ou agende uma visita com o seu Vendedor Técnico ou Distribuidor Autorizado local:

Sede Mundial,  

Centro de Atendimento a Clientes e 

Suporte Técnico

Tel.: +1 (610) 459-4000 

Fax: +1 (610) 459-4012

Canadá Tel.: +1 (905) 855-0309

México  Tel.: +1 (877) 821-0666

Centro de Atendimento a Clientes e  

Suporte Técnico para a América 

do Sul 

Tel.: +55 (11) 4617-9988 

Fax: +55 (11) 4617-9988

SOUTHCO® - Américas SOUTHCO® - Europa SOUTHCO® - Ásia-Pacífico

Centro de Atendimento a Clientes e  

Suporte Técnico para a Europa

Tel.: +44 (0) 1905-346722 

Fax: +44 (0) 1905-346723

Áustria Tel.: (0800) 281-831

França Tel.: (0800) 912-756

Alemanha Tel.: (0800) 1800-380

Itália Tel.: (800) 780-953

Espanha Tel.: (900) 968-917

Suécia Tel.: (020) 790-366

Reino Unido e Irlanda do Norte Tel.: (0845) 

117-9222

Centro de Atendimento a Clientes e  

Suporte Técnico para a Índia

Tel.: +91 (2138) 670-538 

Fax: +91 (2138) 670-588

Centro de Atendimento a Clientes e  

Suporte Técnico para a grande região da China

Tel.: + 86 (852) 3127-1503 · Fax: + 86 (852) 3127-1541

China Tel.: (800) 820-0272 

Malásia Tel.: (1800) 801-119 

Cingapura Tel.: (800) 18-11016 

Taiwan Tel.: (0800) 558-015

Centro de Atendimento a Clientes e  

Centro de Distribuição para a Austrália

Tel.: +61 (03) 9330-5000 · Fax: +61 (03) 9330-5099

Centro de Atendimento a Clientes e  

Centro de Distribuição para a Coréia 

Tel.: +82 (0505) 777-1234 · Fax: +82 (31) 697-2021

Centro de Atendimento a Clientes e  

Centro de Distribuição para o Japão  

Tel.: +81 (6) 6466-1200 · Fax: +81 (6) 6466-1205
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O premiado site da Southco facilita o acesso a informações úteis e 

atuais, a qualquer hora e em qualquer lugar

 Acesso imediato a fichas técnicas, desenhos técnicos e  

 download de literatura de produtos no formato PDF

 Solicite amostras e baixe CADs em mais de 20  

 versões diferentes

 Use os nossos configuradores de produtos para  

 selecionar o produto ideal para a sua aplicação,  

 de maneira rápida e fácil

 Veja as principais informações e especificações dos produtos   

 nas introduções de cada página de produtos

 Faça e acompanhe pedidos, verifique a disponibilidade de  

 produtos e solicite orçamentos a qualquer momento

 Tenha acesso rápido às informações de contato de  

 todos os representantes de vendas e distribuidores  

 autorizados Southco no mundo

 Customize a sua experiência no nosso site. Use os recursos da  

ferramenta MY SOUTHCO para configurar as suas visitas de 

acordo com necessidades individuais e/ou da sua indústria, 

histórico de amostras solicitadas e CADs baixados, crie, salve 

e compatilhe seus projetos com os seus colegas.

 MY SOUTHCO  CONFIGURADOR DE PRODUTOS  DOWNLOAD DE CADs
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14 ACESSO ELETRÔNICO

EA-P3

SC

EA-A01

H3-EM

EA-A06

R4-EM-EM

EA-A01

EM-10

EA-R01

EA-KC2

EA-R02

EA-P1

A A06 R02

Soluções em Acesso Eletrônico da SOUTHCO® 
Mais de 70 anos de experiência no desenvolvimento de soluções 

inovadoras em engenharia de acesso agora combinadas com 

recursos de acionamento eletrônico, permitindo o controle de acesso 

e acionamento de inúmeros produtos SOUTHCO® por meio remoto.

Colocando soluções em engenharia de acesso em um patamar 

completamente novo

 Maior segurança 

 Melhor gerenciamento de acesso 

 Fácil integração com sistemas existentes 

 Design industrial

SISTEMA DE  
CONTROLE

NUVEM



15Sistemas de Acesso Eletrônico

O sistema de acesso eletrônico 

conta com um dispositivo de 

controle de acesso que envia 

sinais de entrada ao fecho 

eletromecânico, para acionamento. 

O fecho eletromecânico, por sua 

vez, produz um sinal de saída 

que indica a posição (status) 

do mesmo. Na falta de energia 

elétrica, um mecanismo de 

destravamento mecânico aciona o 

fecho eletromecânico.

As soluções em fechos e 

travas eletromecânicas da 

SOUTHCO® podem ser acionadas 

remotamente através de uma 

grande variedade de opções 

em dispositivos controle 

de acesso, como chaves 

eletrônicas, teclados numéricos, 

leitores de proximidade por 

radiofrequência para cartões ou 

chaveiros, leitores biométricos e 

comutadores personalizados.

O foco principal da Southco está 

no dispositivo de fechamento 

ou travamento eletromecânico, 

já que este é o elemento mais 

importante em qualquer sistema 

de acesso eletrônico.  A Southco 

combinou recursos de eletrônica 

com o amplo conhecimento em 

soluções de acesso mecânicas, 

criando uma série de soluções em 

fechos e travas eletromecânicas 

de última geração.

Muitos sistemas de controle de 

acesso eletrônico exigem um sistema 

de destravamento mecânico, para 

proporcionar o acesso quando não 

há energia elétrica disponível. A 

Southco oferece criativas soluções 

em mecanismos de destravamento 

mecânico e elétrico, baseados no 

nosso extenso portfólio de soluções 

de dispositivos de acesso mecânicos.

Sistema de Acesso Eletrônico

Controle de acesso

Travamento eletromecânico

Acionamento mecânic

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 #

Dispositivo de controle de acesso

Monitoramento de acesso

Sobreposição manual

Fecho eletromecânico

PORTA 

ABERTA
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Travas Rotativas 

Eletromecânicas
Páginas 23 a 37

Sistemas de Travamento 

Eletrônico Independentes
Páginas 20 a 22

A série de travas rotativas R4-EM oferece a conveniência de um controle 

eletrônico de acesso e a segurança de uma trava rotativa robusta e 

confiável em um pacote compacto e totalmente integrado. A operação por 

impacto e o fácil acionamento eletrônico simplificam o controle de acesso 

em uma grande variedade de aplicações. Um micro switch opcional fornece 

informações sobre a posição da trava. Diversas opções de dispositivos para 

abertura manual estão disponíveis.

 Voltagem de operação de 12-24 VCC com mínimo consumo de energia

 Aceita sinais de controle de entrada de qualquer dispositivo de controle

 Opera sob cargas mecânicas pesadas

 Versões resistentes à corrosão disponíveis, para uso em aplicações  

 externas

 Sensor para porta opcional

O Sistema de Travamento Eletrônico Independente SC da Southco combina 

um dispositivo de controle de acesso, uma trava eletrônica, uma chave 

eletrônica e uma fonte de alimentação integrados em um único produto. 

Este sistema, que funciona com pilhas AA, está disponível em opções com 

travamento de ponto único ou multipontos para atender a diversos modelos 

de painéis e gabinetes. O sistema oferece um design moderno, atrativo e 

ergonômico, com montagem fácil e rápida.

 Um projeto de componente único que possibilita fácil integração,  

 sem necessidade de fiação

 Disponíveis com duas opções de controle de acesso diferentes: por  

 teclado numérico ou radiofrequência

 Chaves de programação oferecem um processo de registro simples  

 e rápido

 Baixo consumo de energia estende a vida útil das pilhas 

 Luzes LED indicadoras proporcionam comunicação visual durante a  

 programação e operação

SOLUÇÕES DE ACESSO ELETRÔNICO

R4-EM-9 R4-EM-8 R4-EM-4 e 6 R4-EM-5 e 7 R4-EM-1 e 2

SC-10 SC-20 SC-11

9
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Os produtos da série EM oferecem maior controle de acesso a aplicações 

que requerem um sistema de controle de acesso oculto, controlado e 

seguro. Os produtos da série EM podem ser usados em combinação com 

uma grande variedade de fechos mecânicos para portas, permitindo um 

controle de acesso remoto e usando as travas mecânicas existentes como 

componentes de destravamento manual. Estas travas inteligentes podem 

ser ativadas através de qualquer dispositivo de controle de acesso e contam 

com um motor de engrenagens controlado por micro processador para o 

seu acionamento. O fechamento por impacto garante maior conveniência de 

operação.

 Instalação oculta, para maior segurança e melhor aparência do  

  produto final

 Instalação simples e rápida, com fácil incorporação a modelos de  

 painéis existentes

 Acesso flexível através de variadas fontes de acionamento eletrônico

 Diversas configurações de instalação e opções de travamento  

 multipontos disponíveis

 Podem ser usados em conjunto uma variedade de fechos mecânicos 

 para portas

A série H3-EM apresenta um eficiente sistema de motor de engrenagens 

controlado por microprocessador que garante um menor consumo de 

energia e proporciona recursos inteligentes de travamento e monitoramento 

de acesso. Os fechos H3-EM podem ser usados como um sistema 

independente, integrados a um sistema de segurança predial e controle de 

acesso existente ou como um sistema em rede, que permite monitoramento 

remoto e rastreabilidade de usuários.

 Fácil integração com sistemas de segurança e monitoramento de racks  

 usados pelo setor

 Sensores integrados para comunicação da posição do fecho, posição da  

 trava, função de monitoramento e função de alarme

 Eficiente modelo com motor de engrenagens, para menor consumo  

 de energia

  Disponíveis com leitores de cartão HID® 125 kHz, MIFARE® Classic ou  

HID® iClass® 

 Disponíveis com saída Wiegand ou RS-232

Fechos Eletromecânicos 

com Maçaneta Embutida
Páginas 38 a 39

Travas Eletromecânicas 

Deslizantes
Páginas 40 a 41

EM-05 EM-10

H3-EM-68 H3-EM-60

Fechos Eletromecânicos
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Fechos Eletromecânicos
Guia de Seleção

Série Tipo Força

Componentes 

eletrônicos 

vedados

Instalação Material

Controle por 

microprocessador 

integrado

Leitor de cartão

ou teclado

integrado

Faixa de voltagem  

nominal

TR
AV

A 
EL

ET
RÔ

NI
-

CA
 IN

DE
PE

N-

DE
NT

E
P

ÁG
IN

AS
 2

0 
A 

22

SC

Lingueta Média Aparente
Aço  

e plástico
4,5 VCC

TR
AV

AS
 R

O
TA

TI
VA

S 
EL

ET
R

O
M

EC
ÂN

IC
AS

P
ÁG

IN
AS

 2
3 

A 
37

R4-EM-9

Rotativa  

Impacto
Média Oculta

Aço  

e plástico
12-24 VCC

R4-EM-8

Rotativa  

Impacto
Média  Oculta

Aço  

e plástico
12 ou 24 VCC

R4-EM-5 & 7

Rotativa  

Impacto
Alta Oculta

Aço ou  

inox
12-24 VCC

R4-EM-4 & 6

Rotativa  

Impacto
Média Oculta Plástico 12-24 VCC

R4-EM-1 & 2

Rotativa  

Impacto
Alta Oculta Aço 12-24 VCC

TR
AV

AS
 E

LE
TR

O
M

EC
ÂN

IC
AS

 

D
ES

LI
ZA

N
TE

S
P

ÁG
IN

AS
 3

8 
E 

39

H3-EM-RFID

Maçaneta 

embutida 

Lingueta

Baixa Aparente Plástico 12-24 VCC

H3-EM

Maçaneta 

embutida 

Lingueta

Baixa Aparente Plástico 12-24 VCC

TR
AV

AS
 E

LE
TR

OM
EC

ÂN
IC

AS
 

DE
SL

IZ
AN

TE
S

P
ÁG

IN
AS

 4
0 

E 
41

EM-05

Lingueta 

deslizante 
Média Oculta Plástico 12-24 VCC

EM-10

Lingueta 

deslizante 
Média Oculta Plástico 12 ou 24 VCC
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TIPO DE CONEXÃO SAÍDA
TIPO DE BLOQUEIO

MAIS INFORMAÇÕES NA PÁGINA 34

Conector 

integrado

Chicote 

elétrico  

externo

Contato seco Transistor Automático Com retardo

Indicadores LED

de posição da 

trava

integrados

Sensor de porta 

integrado

Destravamento  

Manual

Eletrônico destrave; 

Liberação manual 

da porta 

N/A N/A
Chave de 

Gerenciamento

Acionador  

incluído

Acionador  

incluído

Série 5 Série 7 Acionador  

incluído

Série 4 Série 6 Acionador  

incluído

Série 1 Série 2 Acionador  

incluído

Travamento 

com chave  

integrado

Travamento 

com chave  

integrado

Acionador  

incluído

Engate

com chave
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

TAMANHO REAL

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

www.southco.com/SC

• Não requer fiação

• Funciona com 3 pilhas AA

• Aceita sinais de cartões  

 MIFARE® Classic,  

 MIFARE® Plus, MIFARE®  

 DESFire® e HID**

•  Aceita até 20 cartões ou 
chaves de usuários por 
trava

• Orientação na 
  vertical ou horizontal

• Versões com rastreamento  
 de usuários†

• Chave de gerenciamento  
 (principal) conta com  
 bateria de 9V para  
 sobreposição elétrica

• Opções com ação de  
 impacto disponíveis† 
 
Materiais e acabamentos

Corpo, placa de acabamento e base 

de montagem: PC/ABS, Classificação 

de flamabilidade: UL94-V0 

Puxador: zamac, pintura a pó  

Parafusos, anel de encaixe: aço

 

 

 

 

 

 

Cores personalizadas disponíveis. 

Para mais informações, entre em 

contato com a Southco

SC - Sistema de Travamento Eletrônico Independente 
Acesso eletrônico (versão com leitor RFID)

Seleção do código de produto

Fechos e linguetas devem ser pedidos 

separadamente 

Para linguetas, consulte a página 22

Observação: instruções detalhadas  

de montagem e funcionamento do 

sistema estão incluídas em cada 

conjunto de trava.

† Observação: para versões 

adicionais, entre em contato com a 

Southco.

*Observação: para opções sem a logomarca Southco, favor 

excluir o '10'.

**  MIFARE® Classic, MIFARE® Plus, MIFARE® DESFire® são 

marcas registradas de NXP B.V. e são usadas conforme 

licença de uso. 

HID é uma marca registrada da HID Global.

Linguetas, cartões de RFID e chaves devem ser pedidos 

separadamente.

1Observação: os parafusos de instalação (dois longos e 

dois curtos) são fornecidos com cada sistema.

 D   Espessura da porta

Espessura da 

porta

Parafusos de 

instalação1 

M5 X rosca 0,8

Altura da base

(consulte a 

página 22)

D = 0
1 a 10 Curtos

20
10 a 15 Longos

D = 1
15 a 20 Curtos

8
20 a 25 Longos

D  Intervalo de espessura da porta

0 1 - 15 
1 15 - 25

SC - 20 - 100 D  - 10*

Código do sistema (sem lingueta)

55

30

22,1

2 X 7,66

158

17,2

1,5

4.5V

Indicador de posição

Parafuso
M6

(incluído)

Orifício para chave 
eletrônica
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário
www.southco.com/SC

• Acesso simples através de  
 teclado

• Funciona com 3 pilhas AA

•  Até 20 códigos de usuário  
com qualquer combinação; 
chaves ou PINs

• Orientação vertical ou  
 horizontal (especificar  
  no pedido)

• Cores personalizadas e  
  logomarcas disponíveis

• Chave de gerenciamento  
 (principal) conta com  
 bateria de 9V para 
 alimentação elétrica do  
 fecho em caso de queda de  
 energia

•  Sistemas de varetas para 
travamento multipontos 
disponíveis

• Opções com ação de  
 impacto disponíveis

Materiais e acabamentos

Corpo, placa de acabamento e base 

de montagem: PC/ABS, Classificação 

de flamabilidade: UL94-V0 

Puxador: zamac, pintura a pó  

Parafusos, anel de encaixe: aço

 

 

 

 

 

Cores personalizadas disponíveis. 

Para mais informações, entre em 

contato com a Southco

SC - Sistema de Travamento Eletrônico Independente 
Acesso eletrônico (versão com teclado)

Seleção do código de produto

Fechos e linguetas devem ser 

pedidos separadamente 

Para linguetas, consulte a página 22

Observação: Instruções detalhadas  

de montagem e operação do sistema 

estão incluídas em cada conjunto 

de peças.

Observação: para versões 

adicionais,entre em contato com a 

Southco.

SC - 1 R  - 100 D  - 10*

R  Orientação

0 Vertical 
1 Horizontal, puxador à esquerda 
2 Horizontal, puxador à direita

1O bservação: os parafusos de instalação  
(dois longos e dois curtos) são fornecidos com cada sistema. 
Linguetas e chaves devem ser pedidas separadamente.

Código do sistema(sem lingueta)  D   Espessura da porta

Espessura da 

porta

Parafusos de 

instalação1 

M5 X rosca 0,8

Altura da base

(consulte a 

página 22)

D = 0
1 a 10 Curtos

20
10 a 15 Longos

D = 1
15 a 20 Curtos

8
20 a 25 Longos

D  Intervalo de espessura da porta

0 1 - 15 
1 15 - 25

*Observação: Para opções sem a logomarca Southco,  

favor excluir o '10'.

(            )

30,1

158

1,5

SC-11-100 D
= 1(            )R

SC-12-100 D
= 2R

(            )
SC-10-100 D

= 0R
5522,1

17,2

Indicador de posição

Parafuso
M6

(incluído)

Lingueta
(vendida  
separadamente)

Orifício para chave 
eletrônica

P

(in

TAMANHO REAL
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contráriowww.southco.com/SC

TAMANHO REAL

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Códigos de linguetas 

(pedir separadamente)

Código ALCANCE (mm)

SC-5000 42,5

SC-5002 40,5

SC-5004 38,5

SC-5006 36,5

SC-5008 34,5

SC-5010 32,5

SC-5012 30,5

SC-5014 28,5

SC-5016 26,5

SC-5018 24,5

SC-5020 22,5

SC-5022 20,5

SC-5024 18,5

SC-5026 16,5

SC-5028 14,5

SC-5030 12,5

SC-5032 10,5

SC-5034 8,5

SC-5036 6,5

SC-5038 4,5

SC-5040 2,5

SC-5042 0,5

SC - Sistema de Travamento Eletrônico Independente 
Acesso eletrônico

Instalação Caixa de baterias

(Instalação atrás da porta. 

Fornecida com cada sistema)

Medição do alcance

25       

150     

+0,2
-0

+0,4
-0

50±4

18,548,5

68,5

Como encomendar seu 

sistema

Selecione o sistema de travamento 

desejado

Determine a altura em sua  

aplicação

Peça as linguetas separadamente, 

conforme o alcance

Peça uma chave de programação 

por trava

Peça a quantidade de chaves de 

gerenciamento desejada

Peça cartões, etiquetas RFID ou 

chaves de usuários conforme 

necessário

Observação: a caixa de baterias 

está incluída no pacote  

Usa 3 pilhas AA (não fornecidas)

Códigos de chaves eletrônicas (vendidas separadamente)

Código Descrição

SC-A10-10
Chave de 

programação

Usada para cadastrar chaves de 

gerenciamento e para cadastro 

rápido

SC - A20-10
Chave de 

gerenciamento

Usada para cadastrar códigos, 

chaves e cartões RFID de 

usuários

SC-A30-10 Chave de usuário
Proporciona acesso rápido, com 

apenas um toque

Códigos de cartões e etiquetas RFID (vendidos separadamente)

Código Descrição

EA-C3-101-9 Cartão, RFID, 13.56MHz, MIFARE® Classic, 0,8 mm de espessura, ranhura, 

logomarca**

EA-C3-300-9 Etiqueta eletrônica, RFID, MIFARE® Classic, 4 BYTE UID (Ø 28 mm, 0,2 mm de 

espessura)

Observação: para informações sobre opções em cores personalizadas e logomarcas, entre em contato com a Southco.

Observação: instruções detalhadas de montagem e operação do sistema estão incluídas em cada conjunto de trava.

** MIFARE e MIFARE Classic são marcas registradas de NXP B.V.

57

Porta

Velcro

152
(comprimento quando
desenrolado)

Batente

Altura
(medido da parte frontal 

da porta até a parte 
traseira do batente)

Altura da base
de montagem

Porta

Batente
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

R4-EM Série 9 - modelo completo
As travas R4-EM Série 9, controladas por microcomputador, oferecem recursos de 

travamento rotativo de última geração. Todos os sinais de entrada são processados 

pelo microprocessador interno, permitindo maior capacidade de programação e 

personalização das funcionalidades da trava. O corpo estendido garante maior 

proteção da lingueta e um sensor incorporado ao acionador fornece relatórios 

confiáveis de bloqueio e desbloqueio da trava. Adicionalmente, a Série 9 oferece 

recursos de retenção da porta, permitindo que portas ou painéis sejam mantidos 

firmes na posição fechado até que a sua abertura seja autorizada.

R4-EM Séries 4 e 6 – modelo leve e compacto
As travas R4-EM Modelo Leve proporcionam controle eletrônico de acesso 

comprovado em um pacote compacto, leve e integrado. A fácil operação por impacto 

e uma instalação simplificada fazem destas travas a solução ideal para a transição 

de um sistema de controle de acesso mecânico para um sistema eletrônico. As 

travas R4-EM Modelo Leve estão disponíveis em versões com bloqueio automático 

ou com retardo de tempo, para maior flexibilidade. Diversas configurações de 

montagem e um tamanho compacto proporcionam fácil integração a designs 

existentes.

R4-EM Séries 5 e 7 – para ambientes externos
As travas R4-EM para ambientes externos oferecem um controle eletrônico 

de acesso confiável para aplicações ambientes desfavoráveis. Com um corpo 

resistente à corrosão, construído em aço inox ou aço niquelado, aliado a um 

acionador interno totalmente vedado, as travas R4-EM para exteriores proporcionam 

um travamento eletrônico confiável e resistente a poeira e umidade. Um controle 

eletrônico incorporado permite a integração com sistemas de controle internos e a 

instalação oculta e flexível acomoda uma grande variedade de aplicações ambientes 

externos.

R4-EM Série 1 e 2 – construção total em metal
As travas metálicas R4-EM originais oferecem a conveniência de um controle 

eletrônico de acesso somada à segurança de uma trava rotativa robusta, com 

construção total em metal e desempenho comprovado. A fácil operação por impacto 

e o acionamento eletrônico simplificam o controle de acesso em uma grande 

variedade de aplicações. As travas R4-EM aceitam sinais de controle de acesso 

de dispositivos individuais ou ligados em rede. Um micro switch interno opcional 

fornece um sinal de saída que possibilita o monitoramento remoto da posição da 

trava e pode ser usado por sistemas de controle de acesso externos.

R4-EM Série 8 – modelo básico
As travas R4-EM Série 8 combinam a eficiência e o alto desempenho de um 

mecanismo de travamento rotativo com um acionamento simplificado através de 

motor de corrente contínua. As travas R4-EM Série 8 estão disponíveis em duas 

opções de corpos (normal e extendido), para acomodar sensor de porta e para maior 

proteção da lingueta. Adicionalmente, a Série 8 está disponível com um conector 

integrado e suporte para Destravamento mecânico. Instalação oculta, simples e 

rápida em dois furos de montagem.

•  Fechamento por impacto, 
liberação eletrônica

•  Alta carga de liberação 
eletromecânica 

• Mínimo consumo de energia

• Sensor de porta opcional

•  Destravamento mecânico

• Opções com 12V e 24V

PORTA 

ABERTA

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 #

R4-EM-9

R4-EM-8

R4-EM-5 e 7

R4-EM-1 e 2

R4-EM-4 e 6

Travas Rotativas Eletromecânicas
Apresentação

Destravamento 

mecânico

Indicação da posição 

da trava e porta

Controle 

eletrônico  

de acesso

www.southco.com/R4-EM
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

TAMANHO REAL

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Conexões da fiação da trava

•  Fechamento por impacto, 
liberação eletrônica

•  Alta carga de liberação 
eletromecânica 

• Mínimo consumo de energia

• Conector integrado

•  Corpo ampliado opcional, 
para maior segurança

• Sensor de porta opcional

•  Micro interruptor para 
detecção da posição da 
trava

•  Sobreposição mecânica 
com suporte para cabo 
integrado

• Operação de 12V a 24V

•  Acionamento eficiente 
através de motor de 
corrente contínua

•  Mecanismo de detenção  
para função "puxe para 
abrir"

• Instalação simples em dois  
 furos

R4-EM Série 9 - Travas Rotativas Eletromecânicas
Opção com sensor de porta · Lingueta oculta

Acesso eletrônico com motor de controle interno

PORTA 

ABERTA

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 #

www.southco.com/R4-EM

Seleção do código de produto

P  Opções de embalagem

Nenhum Embalados  
individualmente
1  Embalados a granelT  Modelos de acionadores

A Bloqueio automático,  
 acionador traseiro, 
 com mola ejetora
D Bloqueio com retardo de  
 tempo, acionador traseiro,  
 com mola ejetora
P Bloqueio com retardo  
 de tempo, acionador traseiro, 
 puxe para abrir

B  Tipo de instalação da base

1 Rosca 1/4-20
2 Rosca M6
3 Furo passante Ø 7 mm

A  Configurações alternativas

Nenhum Corpo em plástico
5  Corpo em zamac

S  Sensores

3  Nenhum sensor
4  Somente sensor de porta
5  Sensor de porta e acionador
6  Somente sensor do acionador

R4 - EM - 9 T  B  A  - 1 S  0 - P

12V

24V

81,8

27,7

62,3

16,2

42,5

14,8 7,8
66,6

18,4

35,9

18

2,5

31,7 15,6

Acionador
mecânico

PINO 1

PINO 2

PINO 3

PINO 4

PINO 5

PINO 6
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Atuadores mecânicos

Consulte a página 36

Cabos

Consulte a página 272

Fiação/junções

Consulte www.southco.com

Atuadores eletrônicos

Consulte a página 42

Operação
Para instruções sobre operação e funcionamento, 

consulte a página 34

Kit para instalação de cabos

Consulte a página 35

Pino batente ou engate moldado

Consulte a página 35

Acessórios

Materiais e acabamentos

Corpo superior e inferior:

PC/ABS ou zamac

Pinos de articulação: aço zincado

Lingueta e acionador: aço, vedados

Molas: aço inox passivado

Alavanca de intertravamento do 

acionador: nylon com fibra de vidro

Retentor de mola biestável: zamac

Engrenagem de acionamento: 

acetal preto

Engrenagem de saída: acetal branco

Especificações elétricas

Voltagem de operação recomen-

dada: 

12 a 24 VCC

Corrente operacional típica : 

Modelos 12V: menos de 500mA

Conector de trava  

Designação dos pinos

PINO 1: aterramento (-)

PINO 2: alimentação (+)

PINO 3: sinal de controle

PINO 4: posição da trava

PINO 5: nenhum

PINO 6: posição da porta

www.southco.com/R4-EM

Tipo de 

instalação  

da base

Furo de  

montagem 

mínimo  

recomendado

Rosca 1/4-20 Ø 7,2

Rosca M6 Ø 6,9

Furo passante Ø 7,6

Instalação
Preparação do painel

12V

24V

28 5

42,5 ±0,2

18 ±0,2

Eixo central do engate 15,6 ±1,2
Eixo central do corte no painel 15,6±0,5

Furos de montagem
(consulte a tabela)

Mínimo 14

Eixo central do engate
2,5 ±0,1
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

TAMANHO REAL

TAMANHO REAL

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

R4-EM Série 8 - Travas Rotativas Eletromecânicas
Opção de sensor de porta · Opção com corpo estendido

Acesso eletrônico sem motor de controle interno

Corpo ampliado
Esta versão é necessária para uso com sensor de porta.

Corpo padrão
( As dimensões são as mesmas de acima, salvo quando 

especificado o contrário.)

R4 - EM - 8 B A - V S O- P P  Opções de embalagem

Nenhum Embalados individualmente 
1  Embalados a granel

S  Sensor de porta integrado
3  Não 
4  Sim

B  Tipo de instalação da base

1  Rosca 1/4-20 
2  Rosca M6 
3  Furo passante

A  Configurações alternativas

Nenhum Corpo padrão
6  Corpo estendido

V  Voltagem
2  24 volts 
3  12 volts

• Fechamento por impacto, 

• liberação eletrônica

• Recursos de bloqueio 
 automático

• Mínimo consumo de energia

• Conector integrado

• Opção de corpo estendido, 
  para maior segurança

• Sensor de porta opcional

• Micro interruptor para  
 detecção da posição  
 da trava

• Destravamento mecânico  
 com suporte para cabo  
 integrado

• Acionamento eficiente  
 através de motor de  
 corrente contínua

• Instalação simples em  
 dois furos

Seleção do código de produto

12V

24V

PORTA 

ABERTA

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 #

www.southco.com/R4-EM

39,8

2,5

20

42,5

18

66 
76,5 

20,5

9,8

23,4 

77,5

35,4

90

Lingueta fechada

Acionador
mecânico

Pino batente
(vendido separadamente)

Pino batente
(vendido separadamente)

Lingueta aberta

Cabo (vendido separadamente)
Consulte o desenho técnico J-AC-C
(opções 4 ou 5 de cabo e conduíte

Furos de montagem
(consulte a tabela
de códigos)
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

12V

24V

Tipo de 

instalação  

da base

Furo de  

montagem 

mínimo  

recomendado

Rosca 1/4-20 Ø 7,2

Rosca M6 Ø 6,9

Furo passante Ø 7,6

Operação
Para instruções sobre operação e funcionamento, consulte a página 34

Pino batente ou engate moldado

Consulte a página 35

Acessórios

Instalação
Preparação do painel

42,5 ±0,2

18 ±0,2

15

28

Atuadores mecânicos

Consulte a página 36

Cabos

Consulte a página 272

Fiação/junções

Consulte www.southco.com

Atuadores eletrônicos

Consulte a página 42

Materiais e acabamentos

Corpo superior: nylon 

Tampa de engrenagens: PC/ABS

Corpo inferior, pinos de articulação,  

parafusos: aço zincado

Lingueta, acionador: aço, vedados

Engrenagens: acetal

Pino, molas: aço inox

Especificações elétricas

Voltagem de operação 

recomendada:

 Modelos 12V: 8 a 14 VCC

 Modelos 24V: 21 a 26 VCC

Corrente operacional típica:

 Modelos 12V: menos de 200mA

 Modelos 24V: menos de 100mA

Interruptor do status da trava: 

máximo 1A

Conector de trava  

Atribuição dos pinos

PINO 1: alimentação

PINO 2: aterramento (-)

PINO 3: Nenhum

PINO 4: Sinal da posição da trava

www.southco.com/R4-EM

Eixo central do engate 15,6 ±1,2
Eixo central do corte no painel 15,6 ±0,5

Furos de montagem
(consulte a tabela)

Mínimo 14

Mínimo 5

Eixo central do do 
engate 2,5 ±0,1



28

Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contráriowww.southco.com/R4-EM

R4 - EM - T  B  A  - 1 S  C  - P  M

69,5 

20,9

9,6

2,5 

15,0

42,5

69,3

12,5 18,0

6,0

11,4

Sem conector

Conector não vedado

Molex Microfit série 3.0

PINO 1 - Indicador

Conector vedado  

Série Molex MX150

P  Opções de embalagem

Nenhum Embalados individualmente 
1 Embalados a granel

C  Opções de conectores

1 Conector não vedado 
2 Sem conector (desencapado e  
 estanhado)  
3 Conector vedado

S  Opções de interruptores

3 Sem interruptor 
6 Interruptor interno para posição  
 da trava

A   Configurações alternativas

Nenhum Configuração padrão 
2 Lingueta com mola ejetora de alta potência (bloqueio com retardo de tempo)
3 Lingueta de alto desempenho
4 Lingueta de alto desempenho com mola ejetora de alta potência 
  (bloqueio com retardo de tempo)

B  Tipo de instalação da base

1 Rosca 1/4-20 
2 Rosca M6 
3 Furo passante Ø 7 mm

T  Modelos de acionadores

R5 Bloqueio automático, acionador  
 traseiro, com mola ejetora  
 de forte
R7 Bloqueio com retardo de  
 tempo, com mola ejetora  
 de fraca

M  Opções de materiais

Nenhum Aço zincado e niquelado 
B Aço inox passivado 

160

1 1 
2 

3
 400

Conexões elétricas da trava

R4-EM  Séries 5 e 7 - Travas Rotativas Eletrônicas
Motor vedado · Opção de corpo em aço inox

Acesso eletrônico com motor de controle interno

• Motor acionador vedado  
  contra água e poeira,   
 conforme norma IP56

• Opções em aço inox e aço  
 zincado e niquelado, 
  resistentes à corrosão

• Fechamento por impacto,  
  liberação eletrônica

• Versátil mecanismo  
  rotativo

• Travamento oculto

• Controle por  
 microprocessador

• Funcionalidade de bloqueio  
 automático ou com  
  retardo de tempo

• Mínimo consumo de energia

• Micro switch interno  
 opcional, para indicação de  
 posição da trava

• Destravamento mecânico  
  simples

12V

24V

PORTA 

ABERTA

Seleção do código de produto

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 #

9

to

Molex M

ne

ie Molex MX150

n

TAMANHO REAL

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Pino batente
(vendido separadamente)

Furos de montagem
(consulte a

tabela de códigos)

Lingueta

Acionador mecânico

PINO 3
PINO 2
PINO 1

53,8 

20,7

Mínimo
140

PINO 3
PINO 2
PINO 1

PINO 6
PINO 5
PINO 4

PINO 6
PINO 5
PINO 4
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Operação
Para instruções sobre operação e funcionamento, consulte a página 34

Kit para instalação de cabos

Consulte a página 35

Tipo de 

instalação  

da base

Furo de  

montagem 

mínimo  

recomendado

Rosca 1/4-20 Ø 7,2

Rosca M6 Ø 6,9

Furo passante Ø 7,6

Instalação
Preparação do painel

Pino batente ou engate moldado

Consulte a página 35

Acessórios

Materiais e acabamentos

Mecanismo 

Corpo, lingueta, acionador, pinos: 

aço zincado e niquelado ou aço inox 

Molas: aço inox série 300 

Acionador eletrônico 

Corpo: PC/ABS 

Foles, blindagem da fiação: silicone 

Vedação do perímetro: Buna N 

Engrenagens: acetal 

Anel isolante: TPE

Especificações elétricas

Voltagem de operação recomen-

dada:  

12 a 24 VCC 

Corrente operacional típica (média, 

sem carga): menos de 600mA a 

12VCC 

Consumo de corrente de entrada: 

máximo 25mA a 24VCC 

Classificação do micro switch: 

máximo 3A a 12VCC

Código de cores/designação 

de pinos:

PINO 1 (marrom): aterramento (-) 

PINO 2 (vermelho): alimentação - 12 

a 24 VCC 

PINO 3 (laranja): sinal de controle  

12 a 24 VCC 

PINO 4 (preto): micro switch  

terminal comum 

PINO 5 (azul): micro switch  

contato NA 

PINO 6 (cinza): micro switch  

contato NF

12V

24V

Atuadores mecânicos

Consulte a página 36

Cabos

Consulte a página 272

Fiação/junções

Consulte www.southco.com

Atuadores eletrônicos

Consulte a página 42

42,5 ±0,2

18 ±0,2

15

Eixo central do engate 15,6 ±1,2 
Eixo central do corte no painel 15,6 ±0,5

Furos de montagem
(consulte a tabela)

Eixo central do engate
2,5 ±0,1

Mínimo 14

Mínimo 4,0

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite
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R4 - EM - T  B  A  - 1 S  C  - P

A   Configurações alternativas

Nenhum Configuração padrão 
2 Lingueta com mola ejetora de alta potência  
 (bloqueio com retardo de tempo)

PORTA 

ABERTA

• Construção leve

• Versões com bloqueio  
 automático e com retardo  
 de tempo

• Fechamento por impacto,  
  liberação eletrônica

• Versátil mecanismo  
  rotativo

• Travamento oculto 

• Controle por  
 microprocessador

• Mínimo consumo de energia

• Destravamento mecânico  
  simples

• Micro switch interno  
  opcional, para sinal de  
 saída com indicação da  
 posição da trava

R4-EM Séries 4 e 6 Travas Rotativas Eletrônicas
Tamanho compacto · Construção leve

Acesso eletrônico com motor de controle interno

2,5

12,9

11,2

42,5

8,8 
5,8

65,3

6,6 18,2

18

62,3

12,5

150

Conexões elétricas da trava
Com conector 

Molex Microfit série 3.0

B  Tipo de instalação da base

3 Furo passante Ø 5,5 
4 Rosca M5 
5 Rosca 10-24

 400 

Sem conector

P  Opções de embalagem

Nenhum Embalados  
individualmente 
1 Embalados a granel

T  Modelos de acionadores

4 Bloqueio automático, com mola ejetora  
 forte 
6 Bloqueio com retardo de tempo, com mola  
 ejetora fraca

S  Opções de interruptores

3  Sem interruptor 
6  Interruptor interno para posição da trava

C  Opções de conectores

1  Com conector 
2  Sem conector

12V

24V

www.southco.com/R4-EM

Seleção do código de produto

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 #

PINO 1 - Indicador

Pino batente  
(vendido  

separadamente)

Furos de montagem
(consulte a

tabela de códigos)

Kit para instalação
de cabos (opcional)

Acionador mecânico

135

1 1 
2 

3PINO 3
PINO 2
PINO 1

PINO 6
PINO 5
PINO 4

TAMANHO REAL

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite
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Operação
Para instruções sobre operação e funcionamento, consulte a página 34

Acessórios

Pino batente

Consulte a página 35

Kit para instalação de cabos

Consulte a página 35

Tipo de 

instalação  

da base

Furo de  

montagem 

mínimo  

recomendado

Rosca 10-24 Ø 5,6

Rosca M5 Ø 5,9

Furo passante Ø 6,1

Instalação
Preparação do painel

Materiais e acabamentos

Corpo: PC/ABS 

Lingueta: nylon com fibra de vidro 

Acionador: PBT 

Molas: aço inox 

Pinos: aço zincado

Especificações elétricas

Voltagem de operação recomen-

dada: 12 a 24 VCC 

Corrente operacional típica (média, 

sem carga): menos de 600mA a 

12VCC 

Consumo de corrente de entrada: 

máximo 25mA  

** O micro interruptor opcional se 

fecha após o fechamento da 

trava 

Classificação do micro switch: 

máximo 3A a  

12 VCC

Código de cores/designação 

de pinos:

PINO 1 (marrom): aterramento (-) 

PINO 2 (vermelho): alimentação - 8 

a 26 VCC 

PINO 3 (laranja): sinal de controle - 

8 a 26 VCC 

PINO 4 (preto): micro switch  

terminal comum 

PINO 5 (azul): micro switch NA 

PINO 6 (cinza): micro switch  

contato NF

12V

24V

Atuadores mecânicos

Consulte a página 36

Cabos

Consulte a página 272

Fiação/junções

Consulte www.southco.com

Atuadores eletrônicos

Consulte a página 42

www.southco.com/R4-EM

42,5 ±0,2

18 ±0,2

15

Eixo central do engate 15,6 ±1,2 
Eixo central do corte no painel 15,6 ±0,5

Furos de montagem
(consulte a tabela)

Eixo central do engate
2,5 ±0,1

Mínimo 14

Mínimo 4,0

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite
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P  Opções de embalagem

Nenhum Embalados individualmente 
1 Embalados a granel

T  Modelos de acionadores

R1 Bloqueio automático, acionador traseiro,  
 com mola ejetora forte
R2 Bloqueio com retardo de tempo,  
 acionador traseiro, com mola ejetora  
 fraca

R4 - EM - T  B  A  - 1 S  C  - P

A   Configurações alternativas

Nenhum Configuração padrão 
2  Lingueta com mola ejetora de alta potência (bloqueio com retardo de tempo)
3  Lingueta de alto desempenho
4 Lingueta de alto desempenho com mola ejetora forte  
 (bloqueio com retardo de tempo)

PORTA 

ABERTA

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 #

•  Alto desempenho, 
construção em aço

•  Opera sob cargas 
mecânicas pesadas

• Fechamento por impacto,  
  liberação eletrônica

• Versátil mecanismo  
  rotativo

• Travamento oculto 

• Controle por  
 microprocessador

• Mínimo consumo de energia

• Destravamento mecânico  
  simples

• Micro switch interno  
  opcional, para sinal de  
 saída com indicação da  
 posição da trava

R4-EM Séries 1 e 2 - Travas Rotativas Eletrônicas
Construção total em metal

Acesso eletrônico com motor de controle interno

69,0 

18,2

9,5

15,0

42,5

2,5

65

12,5 18,0

6,0 

9

16,76 

150

1 1 
2 

3

 425

Conexões elétricas da trava
Com conector 

Molex Microfit série 3.0
Sem conector

S  Opções de interruptores

3  Sem interruptor 
6  Interruptor interno para posição da trava

C  Opções de conectores

1  Com conector 
2  Sem conector

B  Tipo de instalação da base

1 Rosca 1/4-20
2  Rosca M6
3  Furo passante Ø 7 mm

12V

24V

www.southco.com/R4-EM

Seleção do código de produto

Pino batente
(vendido separadamente)

Acionador
mecânico

PINO 1 - Indicador

Furos de montagem
(consulte a

tabela de códigos)

PINO 6
PINO 5
PINO 4

PINO 3
PINO 2
PINO 1

Fios

Lingueta

1

r
t

TAMANHO REAL

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite
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Operação
Para instruções sobre operação e funcionamento, consulte a página 34

Kit para instalação de cabos

Consulte a página 35

Atuadores mecânicos

Consulte a página 36

Cabos

Consulte a página 272

Fiação/junções

Consulte www.southco.com

Atuadores eletrônicos

Consulte a página 42

Pino batente ou engate moldado

Consulte a página 35

Acessórios

Materiais e acabamentos

Corpo do 

 mecanismo: aço zincado 

Lingueta, acionador: aço zincado 

Molas: aço inox série 300 

Pinos: aço zincado

Acionador eletrônico: 

Corpo: PC/ABS  

Engrenagens: acetal

Especificações elétricas

Voltagem de operação recomen-

dada:  

12 a 24 VCC 

Corrente operacional típica: menos 

de 500mA a 12VCC 

Corrente operacional máxima/pico: 

1 A 

Corrente de stand by: 185uA 

Consumo de corrente do controle de 

entrada: 25mA 

**O micro switch opcional se fecha 

após o fechamento da trava 

Classificação do micro switch: 

máximo 3A a  

12VCC

Código de cores/designação 

de pinos:

PINO 1 (marrom): aterramento (-) 

PINO 2 (vermelho): alimentação - 8 

a 26 VCC 

PINO 3 (laranja): sinal de controle -  

8 a 26 VCC 

PINO 4 (preto): micro switch  

terminal comum 

PINO 5 (azul): micro switch  

contato NA 

PINO 6 (cinza): micro switch  

contato NF

12V

24V

Tipo de 

instalação  

da base

Furo de  

montagem 

mínimo  

recomendado

Rosca 1/4-20 Ø 7,2

Rosca M6 Ø 6,9

Furo passante Ø 7,6

Instalação
Preparação do painel

www.southco.com/R4-EM

42,5 ±0,2

18 ±0,2

15

Eixo central do engate 15,6 ±1,2 
Eixo central do corte no painel 15,6 ±0,5

Furos de montagem
(consulte a tabela)

Eixo central do engate
2,5 ±0,1

Mínimo 14

Mínimo 4,0

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite
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Operação - bloqueio automático

1.  O sinal destrava o fecho R4-EM 

e libera a lingueta com mola 

ejetora, que gira para fora 

e empurra uma porta leve, 

abrindo-a. O mecanismo então 

se desloca automaticamente da 

posição aberto para a posição 

fechado, independentemente do 

recebimento de um novo sinal de 

entrada durante este tempo.

2.  Para travar novamente o fecho, 

basta empurrar a porta contra o 

batente após o término do tempo 

de desbloqueio. O pino batente ou 

engate moldado  

gira automaticamente a lingueta 

para a posição bloqueado.

1

3

1

2

2

4

R4-EM - Trava Rotativa Eletrônica
Instruções de operação e funcionamento

Operação - bloqueio com 

retardo de tempo

1.  O sinal destrava a trava R4-EM 

deixando a porta parcialmente 

liberada, na posição fechada.  

O tempo de desbloqueio é 

controlado pelo dispositivo de 

controle de acesso.

2.  Para abrir a porta, basta puxar a 

mesma.

3.  Para fechar a porta, basta 

empurrá-la. O engate empurra a 

lingueta para a posição fechada,  

mas a trava continua desblo-

queada e a porta poderá ser 

manualmente aberta enquanto o 

sinal estiver presente.

4.  Após acessar a porta, é  

possível remover o sinal, 

bloqueando a trava R4-EM. Isto 

pode ser feito com a porta tanto 

na posição aberta, quanto na 

posição fechada.

www.southco.com/R4-EM

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

1 2 3
4 5 6
7 8 9

0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9

0 #

Dispositivo
de sinal

Dispositivo
de sinal

Empurre
para fechar

Sinal para liberar a
a trava R4-EM

Remover o sinal para
bloquear a trava R4-EM

Destravamento mecânico 
opcional

LIBERAR
TRAVA

BLOQUEAR
TRAVA

1 2 3
4 5 6
7 8 9

0 #

Dispositivo
de sinal

Sinal para liberar a  
trava R4-EM Destravamento mecânico opcional

Puxe para abrir

LIBERAR
TRAVA

1 2 3
4 5 6
7 8 9

0 #

Dispositivo
de sinal

Remover o sinal para
bloquear a trava R4-EM

BLOQUEAR
TRAVA

Empurre
para fechar
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39,7

16,8

11,5

55,7

16,9

14,7

Kit para instalação de cabos

Código R4-EM-52 – inclui rebites 

Código R4-EM-72 – inclui parafusos

Pino batente - grande  

Código R4-90-121-10

17,3

2X R 0,5
(,02)

1,5 ±0,2

18

R4-EM - Trava Rotativa Eletrônica
Engates - Kits para instalação de cabos

Pino batente - pequeno 

Código R4-90-511-10

Engate moldado com sensor de porta Código R4-90-804-10* 

Engate moldado sem sensor de porta Código R4-90-800-10* 

Pino batente Engate moldado Kit para instalação de cabos

R4-90-121-10 R4-90-511-10 R4-90-800-10 R4-90-804-10 R4-EM-52 R4-EM-72 R4-EM-87 R4-EM-952

R4-EM-9

R4-EM-8

R4-EM-5 e 7

R4-EM-4 e 6

R4-EM-1 e 2

16,6

61 12

Código R4-EM-87 –  

inclui rebites

Código R4-EM-952

Materiais e acabamentos

Pinos batente: aço zincado 

Engates moldados: zamac 

Kits para instalação de cabos: nylon 

com fibra de vidro, preto

*observação: detalhes sobre a 

 instalação de travas e engates 

podem ser encontrados 

nos desenhos técnicos dos  

produtos, disponíveis  

na página www.southco.com.

www.southco.com/R4-EM

35,0

Ø 7,5

24

2,8

10
Hex

Rosca M6
12,7
Hex

Ø 9,5

38

28

Rosca M8
x 1,25

39,5

69

13 7,57,5
84

2 furos para
parafusos de
instalação
M5 (No. 10)
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• Adapta-se a qualquer  
  Trava Rotativa Eletrônica 
  padrão R4-EM da Southco

• Para travamento remoto  
 com chave, escolha entre  
 fechos lingueta com chave  
 plana ou chave tubular

• Instalação simples, com  
  ajustes variados e cabos  
 com comprimentos  
 customizados, para atender  
 a qualquer aplicação.

• Suporta aplicações de   
 fechos com rotação horária  
 e anti-horária

R4-EM - Sistema de Destravamento Mecânico

A Southco oferece agora uma solução padrão para o acionamento mecânico e remoto das Travas Rotativas 

Eletrônicas R4-EM. A solução, baseada em cabos mecânicos, oferece um meio simples para liberar 

mecanicamente uma trava eletrônica em caso de queda de energia.

Instalação

www.southco.com/R4-EM

1 Instale o suporte para cabos na
trava eletrônica série R4-EM
usando dois rebites

2 Encaixe o retentor no cabo, para
afixá-lo ao suporte 5 Puxe

3 Puxe o terminal esférico e
passe o cabo pela abertura
do gatilho

AC - Suporte para  
cabos(rotação no  
sentido horário)

PT - Fecho lingueta
com chave tubular

AC - Suporte para cabos
(rotação no sentido anti-horário)

E5 - Fecho
de impactoR4 - Engate

5 Puxe o cabo, insira a extremidade
no furo de retenção presente no

acionador e fixe usando o
parafuso de cabeça sextavada

Travas eletrônicas série R4-EM
(modelo apresentado: R4-EM-4X-161 /

R4-EM-6X-161)

AC - Suporte para cabos
(rotação no sentido anti-horário)

AC - Suporte
para cabos (rotação no sentido horário)

A5 - Acionador

AC - Cabo

A5 - Acionador

Travas eletrônicas série R4-EM
(modelo apresentado: R4-EM-1X-161 / R4-EM-2X-161)

4 Passe a parte roscada do cabo
através do orifício do suporte de
montagem e fixe o cabo
usando 2 porcas de fixação

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite
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Cabo mecânico

Consulte o desenho 

J-AC-C

AC-C0H0-4-LLLL-TTT

LLLL - Comprimento da parte de 

trás do terminal esférico até a 

outra extremidade do cabo

TTT - Parte desencapada da 

extensão representada por LLLL

Como encomendar seu sistema
Passo 1 - Selecione o fecho mecânico desejado desejada, juntamente com o acionador AC correspondente e o suporte 

para cabos AC com a rotação desejada

Passo 2 - Determine o comprimento do cabo mecânico necessário para a sua aplicação

Passo 3 -  Peça o kit para instalação de cabos (um por trava R4-EM). Para selecionar o kit ideal para a sua aplicação, 

consulte a página 35.

Descrição Código

Fecho E5  

Fecho de impacto 

Consulte a página 128

Consulte o desenho J-E5-53-A

Acionador A5 A5-99-136

E

Suporte para cabos AC

 (rotação no sentido horário)
AC-0-49617-11-R

OU

Suporte para cabos AC

 (rotação no sentido anti-

horário)

AC-0-49617-11-L

LLLL

TTT

Descrição Código

Fecho PT

Fecho lingueta com chave 

tubular 

Consulte a página 170

Consulte o desenho J-PT-1

Acionador A5 A5-99-157

E

Suporte para cabos AC

 (rotação no sentido horário)
AC-0-49618-11-R

OU

Suporte para cabos AC

 (rotação no sentido anti-

horário)

AC-0-49618-11-L

www.southco.com/AC

R4-EM-52 R4-EM-72 R4-EM-87 R4-EM-952
Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite



38

Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contráriowww.southco.com/H3EM

H3-EM - Fecho Eletrônico com Maçaneta Embutida 
Opção de leitor de cartão RFID · Indicador de posição da trava 

Travamento de ponto único ou multipontos

Chicotes elétricos de 5 metros* (vendidos separadamente)

Código Saída no fecho Término

EA-W01-500 Do fecho eletrônico com maçaneta embutida
até a extremidade desencapada e 

estanhada

EA-W23-503 Da saída do leitor de cartões Wiegand ou RS232
até a extremidade desencapada e 

estanhada

EA-W23-503-83 Da saída do leitor de cartões Wiegand
até EA-P1-01X (pino/controlador de 

proximidade)

EA-W01-23-507
Do fecho eletrônico com maçaneta embutida e 

leitor de cartões

até a extremidade desencapada e 

estanhada

EA-W01-23-507-03
Do fecho eletrônico com maçaneta embutida e 

leitor de cartões
até o conector Hirose 8 pinos

*Para comprimentos adicionais, entre em contato com a Southco

Diagrama de conexões

Seleção de códigos de Fechos Eletrônicos com Maçaneta Embutida

Códigos de cartões 
EA-C2-021-9 (cartão HID 125kHz, 26 bit, espessura 1,8 mm)**

EA-C3-101-9 (cartão MIFARE® Classic, 4B CSN, espessura 0,8 mm)**

Para cores personalizadas e logomarcas, entre em contato com a Southco

L  Modelos de fechos

1 Cilindro DIN de alta segurança

2  Chave segredo CH-751

3  Chave segredo RS001 

  (Diversas chaves com segredo RS disponíveis)

R  Tipos de leitores de cartão 

0  Sem leitor de cartão

6  MIFARE® Classic, MIFARE Plus®, MIFARE® DESFire® e HID®  

 iCLASS® UID com saída Wiegand†**

7 MIFARE® Classic, MIFARE Plus® e MIFARE® DESFire® com 

  saída Wiegand†**

8  Cartão RFID HID 125kHz com saída de dados Wiegand †**

9  Cartão RFID HID 125kHz com saída de dados RS232 †**

H3 - EM - 6 R  - L  00 - 10***

• Bloqueio e liberação  
 remotos

• Acionamento momentâneo  
 ou contínuo da trava

• Monitoramento local com  
  indicadores LED  
 multicoloridos

• Saída de dados da posição  
 da trava proporciona  
 monitoramento remoto

• Preparação de painel  
 no padrão da indústria  
 (25 x 150 mm)

• Travamento com chave  
 integrado,  para  
 abertura manual

• Opções com combinação de  
  travamento eletrônico com  
 leitor de cartão RFID

•  Opões para cartões de  
12kHz ou 13.56 MHz

• O leitor de cartõe reconhece  
 cartões RFID existentes 
 
Observações

†   Para compatibilidade de cartões, 

consulte o desenho técnico 

específico de cada fecho

***Para opções sem a logomarca  

 Southco, favor excluir o ‘10’

**  MIFARE, MIFARE Classic,  

MIFARE Plus e MIFARE DESFire 

são marcas registradas de NXP 

B.V.

**  HID iCLASS é uma marca  

registrada de HID Global.

Controller

LAN

Door Open

12V

24V
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os de Fechos Eletrônicos c
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s

M ® 

25kHz com saída de dados Wiegan

R
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Pino 3

Pino 4

Pino 1

Pino 1Pino 2

Conector da trava
eletromecânica

Conector da trava
eletromecânica

Chicote de controle da trava
(vendido separadamente)

(1) VCC e VENTRADA devem ser conectados juntos
(2) A trava eletromecânica e o leitor de cartões devem usar o mesmo GND (aterramento)

Chicote do leitor 
com conectorPINO 1: GND2 (fio preto)

PINO 1: GND2

PINO 2: VENTRADA
1

PINO 2: VCC
1 (fio vermelho)

PINO 3: DATA0 ou TX (fio verde)

PINO 4: Sinal de controle da trava

PINO 5: Posição da trava eletrônica

PINO 6: Posição da trava mecânica

PINO 4: DATA1 ou sem conexão (fio branco)

U
N

ID
AD

E 
D

E 
C

O
N

TR
O

LE
 D

E 
AC

ES
SO

Pino 3Pino 4

Pino 5Pino 6

Pino 2

Conector do leitor
de cartões

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite
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Materiais e acabamentos

Nylon com fibra de vidro, PC/ABS 

(UL94-V0)

Eixo, limitador de rotação:  

zamac, selador brilhante 

Fecho Eletrônico com 

Maçaneta Embutida

Voltagem de operação  

recomendada: 12 a 24 VCC

Corrente operacional típica:  

menos de 200mA a 12VCC 

Corrente operacional  

máxima/pico: 1A 

Corrente em stand by:  

máximo 50mA 

Sinal de saída: carga máxima  

de 100mA

Módulo de leitor de cartões

Tensão de alimentação:  

12 a 24 VCC 

Corrente operacional: máximo 60mA

Como fazer seu pedido:

1. Usando o guia de seleção,  

 selecione o código do fecho 

 eletrônico com maçaneta em 

 butida desejado.

2. Usando a tabela de códigos de  

 linguetas, selecione o código da  

 lingueta desejada.

3. Para aplicações com travamento  

 multipontos, selecione a caixa  

 de engrenagens, adaptadores de  

 varetas ou placas de aciona- 

 mento desejados (opcionais).

4. Selecione o chicote elétrico  

 desejado (opcional).

5. Peça os cartões necessários para  

 a sua aplicação.

Para sistemas independentes, peça 

o controlador Southco EA-P1-010.

Para informações sobre pedido de 

sistemas ligados em rede, entre em 

contato com a Southco.

Códigos de linguetas (pedir separadamente)

Altura Lingueta curta 38 Lingueta longa 45

15,5 E5-6710 -

17,5 E5-6711 -

19,5 E5-6712 E5-6112

21,5 E5-6713 E5-6113

23,5 E5-6714 E5-6114

Alturas adicionais:

(1) Consulte os desenhos J-E5-67-A e J-E5-67-B 

(2) Consulte os desenhos J-E5-61-A e J-E5-61-B

www.southco.com/H3EM

Códigos de sistemas de varetas (vendidos 

separadamente)†

H3-61-55-33

Caixa de engrenagens com 

rotação à esquerda  

(abertura no sentido anti-

horário)

H3-61-56-33

Caixa de engrenagens com 

rotação à direita  

(abertura no sentido horário)

A5-90-105-11 Placa de acionamento

Placa de acionamento

Sistemas de varetas

† Para sistemas com travamento multipontos, selecione 

o código da caixa de engrenagens desejada (com rotação 

à direita ou esquerda) e os códigos de adaptadores de 

varetas (2 por porta) ou o código da placa de acionamento 

da tabela acima, logo visite www.southco.com/A5 para 

seleção de varetas.

Maçaneta Embutida com leitor de cartão Maçaneta Embutida sem leitor de cartão

25       

20

+,03
-0

150     +0,3
-0

213

37

168

25,8

24,5

12V

24V

i

a

ad

u

u

d

6

6

9

† Para sist

de ca çane

TAMANHO REAL

Leitor de
cartões

Lingueta comp. “L”
(consulte a tabela abaixo)

30±4 lingueta 
curta ou
37±4 lingueta 
longa

Lingueta
comp. “L”
(consulte a
tabela abaixo

Indicador de
posição

Cilindro
DIN

Limitador de
rotação

Lingueta Suporte de
instalação
superior

Acessório 
opcional: 
caixa de 
engrenagens

Suporte de instalação inferior

Parafusos de
instalação - 5

Parafuso
M6

Batente

Lingueta

Espessura
da porta
1 a 2,5

Alcance

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite
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17,517,537,5

15,5

2,8 2,8 

27

10

10

5 
5,25

13,5
12

73,5 18,6

7,3

1 1 
2 

3

• Transição simples de um  
 sistema de controle de  
 acesso mecânico  
  para um sistema eletrônico

• Motor de engrenagens  
  controlado por  
 microprocessador

• Mínimo consumo de energia

• Micro switch interno  
  opcional, para sinal de saída  
  com indicação da posição  
 da trava

• Aceita sinais de 
  qualquer fonte de  
  acionamento eletrônico

• Travamento de ponto  

  único ou multipontos

Materiais e acabamentos

Corpo e lingueta: Termoplástico 

Parafusos de montagem da trava:  

aço zincado

Especificações elétricas

Voltagem de operação  

recomendada: 12-24 VCC

Corrente operacional típica:  

menos de 600mA a 12 VCC

Controle de entrada 

Posição retraída: 12-24 VCC 

A lingueta permanecerá retraída 

enquanto o sinal estiver presente ou 

por um tempo mínimo de 1 segundo. 

Corrente de sinal de entrada: 

máximo 25mA a 24 VCC

Posição estendida: 0 VCC

* Para a versão mecânica do modelo com instalação frontal, peça o produto código EM-05-11-001 

* Para a versão mecânica do modelo com instalação lateral, peça o produto código EM-05-21-001  

(as versões mecânicas não incluem motor de acionamento ou componentes eletrônicos)

EM-05 - Travas Eletrônicas Lingueta Deslizante -  

tamanho miniatura 
Impacto · Tamanho compacto · Sobreposição mecânica

Códigos de Travas Eletrônicas Deslizantes - tamanho miniatura

Tipo
Com destravamento mecânico Sem destravamento mecânico

Com switch Sem switch Com switch Sem switch

Trava Deslizante com 

instalação frontal
EM-05-11-111 EM-05-11-101* EM-05-11-110 EM-05-11-100

Trava Deslizante com 

instalação lateral
EM-05-21-111 EM-05-21-101* EM-05-21-110 EM-05-21-100

www.southco.com/EM-05

Conector da trava 
Molex Microfit série 3,0

Instalação lateral Instalação frontal

Código de cores/designação de pinos:
PINO 1 (marrom): aterramento (-) 

PINO 2 (vermelho): alimentação 8 a 26 VCC 

PINO 3 (laranja): sinal de controle 8 a 26 VCC 

PINO 4 (preto): micro switch terminal comum 

PINO 5 (azul): micro switch contato NA 

PINO 6: nenhum

12V

24V

t
Microfit série 3 0

o
PINO 1 (

TAMANHO REAL

Desloc. máximo 8 mm

145 (referencial)

7,8 Desloc. 7 mm

Destravamento mecânico
Conector para cabos com
terminal esférico
(aceita cabos de ø1,6 ± 0,15
com esfera de ø4,78 ± 0,13)
Consulte a página 272

PINO 6
PINO 5
PINO 4

PINO 3
PIN0 2
PINO 1

PINO 1 - Indicador

7,8 Desloc. 7 mm

Furo passante
Ø 4,3

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite
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Instalação frontal (modelo apresentado: esquerda)

Instalação lateral (modelo apresentado: esquerda) 
Mesmas dimensões da versão com instalação frontal, salvo 

quando especificado o contrário.

Chicote elétrico e conector

Código

Chicote elétrico com 

conector  

(vendido separadamente)

Comprimento

EM-10-40 300

EM-10-41 1000

EM-10-42 2000

VCC Códigos
Versão com instalação 

lateral

12VCC

24VCC

EM-10-23-310

EM-10-23-410
t

12VCC

24VCC

EM-10-21-310

EM-10-21-410

12VCC

24VCC

EM-10-32-310

EM-10-32-410

Código de cores/designação de pinos:
PINO 1: sinal de controle de entrada 

PINO 2: alimentação (+) 

PINO 3: sinal de saída 

PINO 4: aterramento (-)

Conector  

vendido separadamente.

• Motor de engrenagens  
  controlado por  
 microprocessador

• Aceita sinais de 
  qualquer fonte de  
  acionamento eletrônico
•  Instalação lateral simplifica 

fiação e cabeamento

Materiais e acabamentos

Corpo e lingueta: Termoplástico 

Parafusos de montagem da trava:  

aço zincado

Especificações elétricas

Voltagem de operação  

recomendada: 12 ou 24 VCC 

Corrente de operação sem carga:  

200 mA a 12-24 V 

Corrente operacional  

máxima/pico: 1 A

Sinal de controle de entrada

Posição retraída: 12-24 VCC 

A lingueta permanecerá retraída 

enquanto o sinal estiver presente ou 

por um tempo mínimo de 1 segundo.  

Corrente de controle de entrada: 

25 mA 

Posição estendida: 0 VCC

Sinal de saída

Classificação do sinal de saída:  

carga máxima 450 mA 

A saída será ativada quando a trava 

estiver na posição retraída. A saída 

acende e apaga de modo intermitente 

quando ocorre um erro. 

Não há sinal de saída quando a 

trava está na posição estendida.

O Retentor Eletrônico é  

fornecido para uma orientação de 

trava específica (esquerda, direita 

ou centro). A direção da lingueta  

pode ser modificada com o emprego 

de componentes de reposição  

apropriados, disponíveis como *kit 

de rotação opcional.

Kit de rotação

Código

Kit de rotação * 

(vendido 

separadamente)

EM-10-32-85

VCC Códigos
Versão com instalação 

frontal

12VCC

24VCC

EM-10-13-310 

EM-10-13-410

12VCC

24VCC

EM-10-11-310 

EM-10-11-410

12VCC

24VCC

EM-10-12-310

EM-10-12-410

12V

24V

www.southco.com/EM-10

EM-10 - Travas Eletrônicas Deslizantes
Impacto

Lingueta

PINO 3PINO 1

PINO 2

Detalhe do conector

PINO 4

Furo passante Ø 4,25
Escareado Ø 7,4 x 1,65

Lingueta

8,3

24 34

5

5
24

92

2,9
18,2

24,25 25
10,2

12

8,25

18,2

2,9

TAMANHO REAL



42

Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Controladores por radiofrequência (RF)
A tecnologia RF permite o acionamento remoto 

de fechos e travas Southco usando sinais de 

radiofrequência, proporcionando o bloqueio e 

liberação destes componentes de controle de acesso 

de maneira remota, sem o uso de fios.

Leitores de cartão RFID
As soluções em leitores de cartão da Southco 

proporcionam controle de acesso usando os mesmos 

cartões de proximidade RFID que são geralmente 

usados para acesso ao edifício.

Integração de sistemas
As soluções para integração de sistemas proporciona 

a integração entre sistemas de controle de acesso 

existentes e as travas eletromecânicas da Southco.

Teclados
As soluções em teclados digitais da Southco 

apresentam uma versão de teclado com botões e uma 

versão de teclado de membrana, para controle de 

acesso simples através de número de identificação 

pessoal (PIN).

•  Grande variedade de 
controladores de acesso, 
para atender às exigências 
da maioria de aplicações

•  Controla um ou múltiplos 
fechos e travas eletrônicos

•  Integra o controle de 
acesso a sistemas de 
controle já existentes

Controle Eletrônico de Acesso
Apresentação

www.southco.com/EA

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite
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Controlador de acesso Tipo de controle
Número de códigos de 

usuários
Saída/conexões

EA-KC2

Teclado de membrana Até 120 códigos
2 saídas de transistor 

independentes

EA-P1

Cartão RFID/teclado Até 5 códigos

1 saída de relé, alarme de 

bloqueio  

e interruptor de segurança

EA-P3

Cartão RFID
Depende dos dispositivos  

de controle de acesso

Saída Wiegand, alarme de 

bloqueio  

e interruptor de segurança

EA-A01

2 entradas Wiegand
Depende dos dispositivos  

de controle de acesso

Saída Wiegand com  

dados de indicação da posição 

da porta

EA-A06

1 entrada USB
Depende do  

computador de conexão
14 saídas de transistor

EA-A01

2 entradas para controladores 

de acesso

Depende do dispositivo  

de controle de acesso
2 travas eletromecânicas

EA-R01

Transmissor de radiofrequência 

(RF)

Até 4 transmissores  

(2 incluídos no conjunto)

2 saídas de relé com polaridade 

reversível, 1 saída de relé 

auxiliar

EA-R02

Transmissor de radiofrequência 

(RF)

Até 4 transmissores  

(2 incluídos no conjunto)

2 saídas de relé para bloqueio/

liberação configuráveis pelo 

usuário, 1 saída de relé auxiliar

Controle Eletrônico de Acesso
Guia de Seleção

www.southco.com/EA

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite
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EA-KC2 - Série de Controladores de Acesso com Teclado
Teclado de membrana

www.southco.com/EA

• Gerenciamento de acesso  
  seguro e simplificado

• Teclado de membrana com  
 design atrativo e personalizável

• Programável, para acomodar  
 diversas modalidades de  
 acesso

• Integração direta com  
  travas eletrônicas

• Controla o acesso a até 2  
 compartimentos de  
 maneira independente

• Modo de repouso, para  
  menor consumo de energia

• Aceita até 120 códigos de  
 usuários

• Indicadores LED para status  
 e programação do teclado 
 
Materiais e acabamentos
Teclado de membrana com teclas 

táteis: filme de poliéster texturizado, 

com adesivo sensível à pressão 

(PSA) na parte traseira, para 

instalação 

Corpo do controlador: ABS 

Placa de circuito impresso do 

controlador: FR4

Especificações elétricas
Tensão de alimentação: 12-24 VCC 

Corrente em stand by:: 30μA 

Corrente de operação típica: 10mA 

Saída total: máximo 4A (2A por saída)

Como encomendar seu sistema
1. Peça 1 controlador EA-KC2-201

2. Selecione o teclado de membrana  

 padrão Southco. Para designs  

 personalizados, favor entrar em  

 contato com a Southco.

3. Peça a fonte de alimentação   

 Southco EA-A02-002 e selecione  

 o adaptador de tomadas para a sua  

 região, se necessário.

4. Use a tabela de opções em  

 chicotes elétricos para selecionar  

 o chicote elétrico indicado para a  

 sua trava eletromecânica

114,3

101,4

Ø 4,8 X 2

2,7

29

51,5

EA-A02-002  

Fonte de alimentação

Conjunto do controlador 

Código EA-KC2-201

Teclado horizontal 

Código EA-KC2-101

Teclados verticais 

Códigos EA-KC2-102, EA-KC2-103 e EA-KC2-104

EA-KC2-102  

Teclado de  

membrana (vertical)

**EA-A02-002-1 - Plugue de dois pinos padrão americano  

fornecido juntamente com a fonte de alimentação EA-A02-002.

*Para comprimentos customizados, entre em contato com a 

Southco

Caixa de controle

Adaptadores
Opções de chicotes elétricos

Código Descrição Função

EA-A02-002 **

Fonte de alimentação com 

plugue tipo A (dois pinos, 

padrão americano)

EA-A02-002 e 

EA-A02-002-2

Fonte de alimentação com 

plugue tipo C (dois pinos, 

padrão europeu)

EA-A02-002 e 

EA-A02-002-3

Fonte de alimentação com 

plugue tipo G (três pinos, 

padrão inglês)

EA-A02-002 e 

EA-A02-002-4

Fonte de alimentação com 

plugue tipo I (dois pinos, 

padrão Oceania)

167,5

167,5

115

20

35

EA-KC2-102

115

40

25,4

28

28

14
43,5 88

88

EA-KC2-104EA-KC2-103

Código Descrição

EA-W01-200*
Chicote elétrico de 2 metros, 

desencapado e estanhado

EA-W20-201-01*

Chicote elétrico de dois 

metros, usado para conectar 

o teclado de membrana ao 

retentor eletrônico miniatura 

(EM-05-XX-XXX) e/ou à trava 

rotativa eletrônica  

(R4-EM-XX-XXX)

EA-W01-200-01*

Chicote elétrico de 2 metros, 

usado para conectar o 

teclado de membrana ao 

fecho eletrônico com  

maçaneta embutida  

(H3-EM-XX-XXX)

r

-

 

a

TAMANHO REAL

Conectores para travas teclado de membrana
(Hirose P/N: DF11-6DP-2DS)

Alimentação
Conector blindado
2,0 x 6,0 mm
(CUI P/N: PJ-051A)

Conector para
teclado de membrana

Trava 2
Trava 1

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

12V

24V
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário www.southco.com/EA

EA - P1 - 01 C - L

ACTUAL SIZE

JB
JDJC

118

75

11.658
8.3

84.2
109.5

67.7

7

JA 1
2
43

5

76

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1  2  3  4

A B C D E F G H

J K L

X X X X X

X X X

X

• Simples programação de  
 códigos PIN

•  Indicadores LED e aviso 
sonoro para programação e 
posição da trava

•  5 códigos independentes, 
de 4 a 8 dígitos, até 9.999 
cartões de usuários 

•  Memória não-volátil retém 
dados após a remoção da 
fonte de alimentação

•  Tempo de liberação 
da porta e alarme são 
programáveis

• Instalação traseira ou de  
 superfície

•  Opções de personalização 
de cores e logomarcas

Materiais e acabamentos

Policarbonato e plástico ABS

Especificações elétricas

Número de dígitos do código PIN:  

Programável, de 1 a 8 dígitos

Entradas de monitoramento:  

auxiliar, contra violações

Alcance de leitura típico: máximo 

10cm (dependendo da instalação)

Frequência de operação: 125kHz 

para produtos EM. Outras  

frequências disponíveis sob  

encomenda

Modos de operação: 

* somente cartão  

* Código PIN e cartão 

* Código PIN ou cartão * Bypass

Alimentação:  12 VCC  

80mA em modo de 

repouso, corrente de 

trabalho típica de 

105mA 

Temperatura de operação: 0 a 50°C

Umidade de operação: umidade 

relativa de 20 a 90%,  

sem condensação

EA-P1 - Série de Controladores de Acesso com 
Códigos PIN e Cartões RFID Instalação traseira ou de 

superfície

Moldura incorporada Sem moldura

Instalação

C  Cor

0  Preto 
1  Branco 
2  Cinza escuro

L  Logomarca

O mitir Sem logomarca 
9  Logomarca Southco

Detalhe dos conectores
Observação: conectores de acoplamento com fiação desencapada e estanhada, com aproximadamente 160 mm (6,3) de 

comprimento, são fornecido com o controlador.

Cartão de proximidade: EA-C1-011-9 (para opções em cores personalizadas e logomarcas, 

entre em contato com a Southco)

Seleção do código de produto

2 furos
escareados

Vedação

Corpo

Moldura

Saída relé A
(Máx. 2A a 30 VCC)

5
Furo

passante

4
Furo

passante18,9
Não inclui vedação
(vedação 1,7 não 

comprimida)

 JA( Azul)
Acesso à porta

1 (vermelho +12 VCC 
2 (preto) Aterramento
3 (marrom) NA
4 (laranja) COM
5 (amarelo) NF
6 (verde) Entrada auxiliar
7 (azul) X
8 (roxo) X
9 (cinza) X

 JC (Azul)
Saída para interruptor de segurança

J (azul) NF
K (verde) NA
L (amarelo) COM

 JD (Branco) Somente EA-P1
Leitor externo Wiegand

1 (vermelho) +12VCC
2 (amarelo) Dados1
3 (verde) Dados0
4 (preto) Aterramento

JB (Branco)
Saída para interruptor de segurança

E (verde) Saída para alarme (NA) Saída E  
F (azul) Saída para alarme (COM) (Max. 2A a 30 VC

12V
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contráriowww.southco.com/EA

11,3
10,27

94

42,5 14,9

3 

Ø 6,5

3 

6 

6

32

70,5

70,5

Ø 10
31,95

• Controle de acesso sem  
 contato físico, com leitor  
 de proximidade

• Lê cartões de proximidade  
 de 125kHz compatíveis com  
 HID®

• Saída padrão Wiegand  
 26 bit 

• Indicador de status com  
 luzes LED integrado

• Design compacto e com  
  baixa saliência

• Instalação simples em  
 3 furos

• Modelo vedado, resistente  
  a intempéries  
 
Materiais e acabamentos

Plástico ABS

Especificações elétricas

Tensão de alimentação: 12VCC 

+/- 10%

Corrente operacional:  

máximo 60 mA  

(sem dispositivos conectados)

Temperatura de operação:  

-15 a 55 °C

Umidade de operação:  

umidade relativa de 20 a 90%,  

sem condensação

Frequência de transmissão:  

125kHz (FSK)

Alcance de leitura: até 10cm 

Saída Wiegand 26 bit 

O leitor converte a identificação do 

cartão do usuário para o formato 

Wiegand 26 bit 

 

 

* HID é uma marca registrada de 

HID Global.

EA-P3 - Leitor de Proximidade de 125kHz  
Acesso eletrônico

Legenda de cores do chicote elétrico

Cor do fio/cabo Função

Vermelho Vcc (12VCC)

Preto GND (aterramento)

Branco Dados 1

Verde Dados 0

Amarelo GND (aterramento)

Marrom Nenhuma função

Laranja Nenhuma função

Azul Nenhuma função

Seleção do código de produto

EA-P3-101-1 Leitor de proximidade (exterior cinza*)

EA-C2-021-9 Cartão de proximidade (sem logomarca*)

Preparação do painel

Observação: para cores personalizadas e logomarcas, 

entre em contato com a Southco.

Chicote elétrico 300 mm  

(desencapado e estanhado) instalado

Furo para rosca M3

TAMANHO REAL

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

12V
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

EA-A01 - Kit de Integração de Sistemas de Segurança
Acesso eletrônico

• Simplifica a fiação e  
 cabeamento entre os racks  
 de datacenters e os painéis  
 de controle de acesso  
 remoto

• Conecta os Fechos  
 Eletrônicos com Maçaneta  
 Embutida H3-EM da Southco 
  a sistemas de controle de  
 acesso existentes

• Facilita o controle remoto e  
 monitoramento dos Fechos  
 Eletrônicos com Maçaneta  
 Embutida H3-EM

•  Cabos para cabinete, 
interruptores para porta e 
conectores estão incluídos 
no kit

• Integração do sistema  

 usando cabeamento  

 estruturado padrão  

 

Materiais e acabamentos

Corpo: ABS, UL94-5VA 

Placa de circuito impresso: FR4

Especificações

Padrão RoHS

Contatos auxiliares e de  

interruptores de porta não devem 

exceder 0,4 A

Conecta-se a qualquer painel de 

controle com tecnologia Wiegand

Instalação

A caixa de interconexões é  

fornecida com adesivo sensível à 

pressão (PSA)

*Observação: no layout apresentado 

nesta página, as linhas contínuas 

representam a fiação fornecida 

pela Southco; as linhas pontilhadas 

representam a fiação que deve ser 

fornecida pelo cliente

Para mais informações sobre 

cabeamento e pinagem,  

Consulte o desenho técnico Southco 

J-EA-A01-102

Kit de Integração de Sistemas de Segurança - código EA-A01-102 

Inclui os seguintes componentes:

Quantidade Descrição

1 Caixa de interconexões

2
Emenda RJ45 

(para remoção de portas)

2
Chicote de extensão  

de 2 metros (cabo CAT-5e)

2
Chicote para trava 

com 2 metros de comprimento (cabo padrão Southco)

2
Bloco terminal 4 posições com parafusos 

(para conexão de interruptores de porta e saídas auxiliares)

2

Interruptor magnético para portas 

(para detecção da posição de portas. Instalação através de 

adesivo ou parafusos incluídos no conjunto.) 

Observação: os cabos não estão incluídos

1
Instruções de operação e funcionamento  

(desenho técnico J-EA-A01-102-M)

www.southco.com/EA-A01

Layout do Kit de Integração de Sistemas de Segurança (código EA-A01-102)

64,6 25,6

Chicotes para travas - 2 metros

Saída auxiliar

(fornecida pelo cliente)

Acesso ao edifício

Adesivo

sensível à

pressão

Controle porta 2

(CAT-5e ou CAT-6)

Controle porta 1

(CAT-5e ou CAT-6)

Saída auxiliar

(fornecida pelo cliente)

Emendas RJ45

Painel de 
controle de 

acesso

H3-EM - Fecho Eletrônico

com Maçaneta Embutida

(vendido separadamente)

Chicotes de extensão

2 metros

Interruptor

porta 1

Interruptor

porta 2

Caixa de interconexões

H3-EM - Fecho Eletrônico

com Maçaneta Embutida

(vendido separadamente)

Bloco terminal

4 posições com parafusos

Bloco terminal

4 posições com parafusosp ç p

PP
oTAMANHO REAL
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

-

+

1 2 3
4 5 6
7 8 9

0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9

0 #

Preparação do painel

63,3 42

126

3
138

114

31

4 X Ø 4,3 ±0,1
126

42

Códigos

EA-A01-001

EA-A01 Standalone Junction Box
Acesso eletrônico

Caixa de junções

www.southco.com/EA

EA-A01-001 - Caixa de Junções4 furos passantes Ø 5,0

Ø 9 x 90°

Controlador 2

Controlador 1

Fecho 1 Fecho 2

FCH1 FCH2 CTRL1CTRL2 ALIM-+INTERR

7 8 9

P

Controla

TAMANHO REAL

• Pode receber 2 dispositivos  
 de controle de acesso e  
 2 fechos eletromecânicos 

• Conexões identificadas,  
 para simplicidade de  
 configuração 

• Conveniente conexão  
 centralizada para  
 alimentação do sistema 

• Os interruptores permitem  
 qualquer combinação de  
 controle de acesso  
 com fecho 

• Pode ser usada com  
 qualquer combinação  
 de dispositivos de controle  
 de acesso com fechos  
 eletromecânicos da  
 Southco 

• Caixas de junções, cabos e  
 fontes de alimentação  
 devem ser pedidos  
 separadamente 

Lista de acessórios

Código Descrição Função

EA-W02-503-51*

Chicote elétrico de 5 metros  

-RJ12 para Hirose DF11-4DS-2C, 4 

pinos

Conecta a caixa de junções ao  

retentor eletrônico  

EM-10-XX-XXX 

EA-W20-501-51*
Chicote elétrico de 5 metros  

-RJ12 para Molex 43020-0601

Conecta a caixa de junções à  

trava rotativa eletrônica  

R4-EM-XX-XXX 

EA-W01-500-51*

Chicote elétrico de 5 metros  

-RJ12 para Hirose DF11-6DS-2C, 6 

pinos

Conecta a caixa de junções ao  

fecho eletrônico com maçaneta 

embutida  

H3-EM-60-100

EA-W52-506*

Chicote elétrico de 5 metros  

-RJ45 para extremidade desencapada 

e estanhada

Conecta a caixa de junções à 

aplicação do cliente

EA-W52-506-80*
Chicote elétrico de 5 metros  

-RJ45 para conector JA A2506H-09

Conecta a caixa de junções aos  

controladores de acesso das 

séries EA-K1 e EA-P1

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 #

*Para comprimentos personalizados, entre em contato com a Southco.
Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

12V

24V
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

130

12 11 10 9 8 7 6 5

1PWR 2

4

3

13

14

114 

101

Ø 4,8

2,7

28

51,5

Código

EA-A06-001

EA-A06 Controlador USB
Acesso eletrônico

EA-A02-002 - Fonte de Alimentação

(vendida separadamente)

Conjunto do Controlador

Cabo USB de 1 metro (incluído)

PORTA 

ABERTA

www.southco.com/EA

Conectores para travas

(Hirose P/N: DF11-6DP-2DS)

Conector

Mini USB

Conectores para travas

(Hirose P/N: DF11-6DP-2DS)

Alimentação

Conector blindado

2,0 x 6,0 mm

(CUI P/N: PJ-051A)

Conectores para travas

(Hirose P/N: DF11-6DP-2DS)

TAMANHO REAL

• Permite a operação de  
 travas eletromecânicas  
 controladas por  
 computador através de  
 uma porta USB 

• 14 entradas e saídas  
 independentes 

• Comandos simples  
 em uma interface  
 de programação fácil 

• Facilmente integrado  
 a qualquer solução de  
 fechos ou travas  
 eletromecânicas  
 da Southco 

• Conexões identificadas,  
 para maior facilidade de  

 configuração

Materiais e acabamentos

Corpo do controlador:  ABS  

(classificação de flamabiliadde 

UL94-5VA)  

Especificações elétricas

Voltagem de operação: 12 a 24 VCC 

Não exceder a voltagem máxima 

indicada para a trava ou fecho 

Saída máxima por trava/fecho: 2 A 

Como encomendar seu 

sistema

1.  Peça 1 controlador com cabo  

 USB: EA-A06-001

2.  Peça a fonte de alimentação  

 Southco EA-A02-002 e sele-  

 cione o adaptador de tomadas  

 recomendado para a sua região,  

 se necessário.  

 

 

3.  Use a tabela de opções em  

 chicotes elétricos para selecionar  

 o cabo indicado para as travas  

 e fechos eletromecânicos   

 Southco selecionados.

Opções de chicotes elétricos

Código Comprimento Conecta a

EA-W01-200* 2 metros
Desencapado e 

estanhado

EA-W20-201-01* 2 metros

EA-W20-201-01* 2 metros

EA-W01-200-01* 2 metros

EA-W02-203-01* 2 metros

** EA-A02-002-1 - Plugue de dois pinos padrão americano 

fornecido juntamente com a fonte de alimentação  

EA-A02-002.

*Para comprimentos personalizados, entre em contato 

com a Southco.

Código Descrição Função

EA-A02-002**

Fonte de alimentação com 

plugue tipo A (dois pinos, 

padrão americano)

EA-A02-002 e  

EA-A02-002-2

Fonte de alimentação com 

plugue tipo C (dois pinos, 

padrão europeu)

EA-A02-002 e  

EA-A02-002-3

Fonte de alimentação com 

plugue tipo G (três pinos, 

padrão inglês)

EA-A02-002 e  

EA-A02-002-4

Fonte de alimentação com 

plugue tipo I (dois pinos, 

padrão Oceania)

Adaptadores

12V

24V
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

127114

Ø 4,95

31,6
22,2

4,5

121 

108

• Construção durável,  
  à prova d'água

• Saídas com duplo 
  sequenciamento minimizam  
 o consumo de energia

• Saídas com fusíveis de 30A  
 aceitam diversos modelos  
  de fechos e travas

• Saída auxiliar para  
 confirmação visual/sonora  
 da posição da trava 

• Simples programação  
 de transmissores

• Fácil integração com  
 qualquer solução  
 eletromecânica de acesso  
 da Southco

Especificações

Alimentação do receptor:  

12VCC (± 25%) 

Corrente de repouso do receptor: 

<10mA  

Corrente operacional do receptor: 

<30A (momentânea) 

Saídas do receptor: saídas 1 e 2:  

 relés de 30A com polaridade 

reversível 

Saída auxiliar: relé de 30A com 

polaridade única 

Alcance de operação: até 30 m

Frequência de operação: 340MHz 

Para uso somente na América do 

Norte 

Tipo de codificação: código fixo 

Classificação do corpo: IP67 

Alimentação do transmissor:  

pilha tipo 23 de 12VCC 

Fusíveis de saída do receptor: fusível 

lâmina automotivo Littelfuse 15A 

série 297 MINI® Fast-Acting  

ou equivalente.*

Detalhes de conexão

Todas as conexões elétricas são 

feitas através de blocos terminais, 

removendo dois parafusos e a placa 

de identificação

*  MINI é uma marca registrada de 

Littelfuse, Inc.

Operação

Fornecido com dois transmissores pré-programados

Pressione o botão “UNLOCK” do transmissor. O 

controlador produzirá  

um pulso de 12VCC por 200ms na saída 1  

do terminal A, seguido de uma pausa de 300ms e um 

novo pulso de 12VCC por 200ms, desta vez na saída 

2 do terminal A

Após uma segunda pausa de 300ms, o controlador 

produzirá dois pulsos de 400ms, separados por uma 

pausa de 200ms, na saída auxiliar para dispositivo 

de confirmação visual/sonora

 

Pressione o botão “LOCK” do transmissor. O 

controlador produzirá um pulso de 12VCC por 200ms 

na saída 1 do terminal B, seguido de uma pausa de 

300ms e um novo pulso de 12VCC por 200ms, desta 

vez na saída 2 do terminal B 

Após uma segunda pausa de 300ms, o controlador 

produzirá um pulso por 400ms na saída auxiliar para 

dispositivo de confirmação visual/sonora

Recurso simples e inteligente de cadastramento de 

transmissores por meio de botões, com comunicação 

visual através de luz LED. Observação: o controlador 

EA-R01 é enviado com 2 transmissores pré-

programados

ReceptorTransmissor

EA-R01 - Controlador por Radiofrequência (RF)
Acionador tipo chaveiro  e  receptor de radiofrequência para 

aplicações externas

Código do Kit Controlador por Radiofrequência: EA-R01

Inclui 1 receptor (EA-R01-201) e

 2 transmissores (EA-R01-101)

www.southco.com/EA

Botão LOCK

Chaveiro transmissor

LED azul

Botão UNLOCK

Parafusos da placa

Tampa da placa de

identificação
Fusíveis

12VCC
ALIM
GND

A
SAÍDA 1
B

A
SAÍDA 2
B

A
AUX
GND

Blocos terminais
com parafusos

Vcc

GND

SAÍDA 1 A

SAÍDA 1 B

SAÍDA 2 A

SAÍDA 2 B

SAÍDA 3

GND

TAMANHO REAL

12V
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

94

85,8

65

28

78

11

6,5 1744

J1J2

31

53

12

10

12 

Pino Cor do fio Descrição

1 Vermelho
Vcc (entrada fonte de alimentação 

+12VCC)

2 Preto GND (aterramento)

3 Amarelo Saída auxiliar (Vsaída = Vcc)

Pino Cor do fio Descrição

1 Azul/preto

Relé de BLOQUEIO -  

normalmente fechado  

(geralmente conecta-se ao GND)

2 Azul
Relé de BLOQUEIO - comum  

(geralmente conecta-se à trava)

3 Azul/vermelho

Relé de BLOQUEIO-  

normalmente aberto  

(geralmente conecta-se a Vcc)

4 Verde/preto

Relé de LIBERAÇÃO -  

normalmente fechado  

(geralmente conecta-se ao GND)

5 Verde
Relé de LIBERAÇÃO - comum  

(geralmente conecta-se à trava)

6 Verde/vermelho

Relé de LIBERAÇÃO -  

normalmente aberto  

(geralmente conecta-se a Vcc)

Chicote elétrico fonte de alimentação e saída auxiliar (J1) Chicote elétrico relés de BLOQUEIO e LIBERAÇÃO (J2)

Receptor

Transmissor

10 Ref
1000

10 Ref
1000

• Acionamento remoto da  
 trava, de maneira segura  
  e conveniente

• Instalação e configuração  
  fácil e rápida 

• Tecnologia de  
 radiofrequência de 433 MHz  
  com desempenho  
 comprovado

• Até 4 transmissores por  
 receptor 

• Alcance de operação de  
  até 18 metros (60 pés)  
  em área aberta

• Saída auxiliar para  
 indicador visual/sonoro

Materiais e acabamentos

Plástico ABS

Especificações elétricas

Receptor 

Alimentação: 12VDC (±10%)

Corrente de espera: máximo 10mA 

sem dispositivos conectados 

Corrente operacional: máximo 

100mA sem dispositivos conectados

Saídas: três relés formato C,  

classificação 15A a 14VDC 

Duração do pulso de bloqueio/

liberação: 250ms ou 10 segundos 

(selecionável)

Temperatura de operação: -20 a 80 ˚C

Operação 

Frequência de operação: 433.92MHz 

Para uso somente fora do Japão

Tipo de codificação:  

código fixo (24 bit)

Aba de acesso a interruptores 

Interruptor 1 - usado para  

cadastrar transmissores 

Interruptor 2 - usado para 

programar a duração do pulso de 

BLOQUEIO e LIBERAÇÃO

Código do Sistema de Controle Remoto por Radiofrequência: EA-R02

Inclui 1 receptor, 2 chaveiros de radiofrequência (transmissores EA-R02-102) 

1 par de chicotes elétricos para alimentação/saída auxiliar e relés de bloqueio/liberação e instruções de operação e funcionamento

EA-R02 - Sistema de Controle Remoto por 

Radiofrequência (RF)
Acesso eletrônico para aplicações internas

Observação: componentes individuais podem ser pedidos separadamente. Para mais informações, entre em contato com a Southco.

www.southco.com/EA

Antena externa

Comprimento: 190

Aba de acesso

a interruptores

Ø 4 (4 lugares)

LED vermelho

Botão UNLOCK

Botão LOCK

TAMANHO REAL

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

12V



SUPORTES DE MONITORES DA 

SOUTHCO®

Integrando a sua grande experiência em Tecnologias de 

Posicionamento a uma completa linha de soluções em 

braços de montagem e controle de posicionamento, a 

Southco criou uma classe totalmente nova de Suportes 

de Monitores. Os Suportes de Montagem da 

SOUTHCO® são: 

Confiáveis – Os Suportes de Montagem da SOUTHCO® 

são testados e aprovados para garantir uma vida útil de 

20.000 ciclos de operação.

Planejados – Ao contrário dos suportes projetados para 

uso doméstico ou cargas leves em escritórios, os Suportes 

de Montagem da SOUTHCO® são desenvolvidos para 

atender designs exigentes, por isso são aprovados para 

uso em aplicações mais robustas.

Intuitivos – Com esforços de operação configurados 

em fábrica, os Suportes de Montagem da SOUTHCO® 

proporcionam fácil ajuste conforme demanda, com forças 

de sustentação controladas com precisão, evitando 

deslocamentos indesejados e resistindo aos efeitos de 

vibração e choques.

Todos os Suportes de Montagem daSOUTHCO® 

apresentam a nossa tecnologia de posicionamento com 

torque constante.

 Esforços operacionais de cada eixo precisamente  

 regulados em fábrica

  Simples reposicionamento através de ação manual, sem a 

necessidade de alavancas ou parafusos de regulagem

 Posicionamento firme no lugar, mesmo sob pressão de  

 toque na tela

  O torque constante por ser regulado conforme o tamanho 

do monitor, proporcionando um controle preciso dos 

esforços operacionais dos usuários

SUPORTES DE MONITORES52



AV-D25 AV-D30 AV-D32 AV-D32AV-D30 AV-D30 AV D32

Os Suportes de Monitores da SOUTHCO® oferecem uma 

confiabilidade incomparável.

  Cada Suporte de monitor da SOUTHCO® manterá os 

esforços operacionais especificados para cada eixo 

durante toda a vida útil da maioria das aplicações 

atualmente disponíveis no mercado, sem a necessidade 

de ajustes ou serviços de manutenção

53
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Outras opções disponíveis. Para mais

informações sobre modelos, códigos,   

 instalação e especificações, visite

www.southco.com/AV

MOVIMENTO DO MONITOR

Código  

do 

produto

Inclinação
Inclinação e 

rotação

Inclinação, rotação 

e translação 

IN
C

LI
N

AÇ
ÃO

 

P
ÁG

IN
AS

 5
6 

A 
59

AV-D25

AV-D30

Série T

IN
C

LI
N

AÇ
ÃO

 E
 R

O
TA

Ç
ÃO

 

P
ÁG

IN
AS

 6
0 

A 
67

AV-C20

AV-D30

Série K

AV-D32

Série K

IN
C

LI
N

AÇ
ÃO

, R
O

TA
Ç

ÃO
 E

  

TR
AN

SL
AÇ

ÃO
 P

ÁG
IN

AS
 6

4 
A 

71

AV-D30

Série A

AV-D32

Série A

M
O

VI
M

EN
TO

 D
O

 M
O

N
IT

O
R

Inclinação
Ajuste conforme a altura 

do usuário e iluminação 

ambiente

Suportes de 

Monitores
Guia de seleção

•  Use este guia de seleção 
para escolher o suporte de 
monitor ideal para a sua 
aplicação

Inclinação

Inclinação e 

rotação

Inclinação, 

rotação e  

translação

Torque 

constante

Torque de  

contra-

balanço 

Inclinação, rotação e translação
Movimentos adicionais que proporcionam 

maior capacidade de ajustes e permitem 

que o suporte seja armazenado dobrado 

junto à parede

Inclinação e rotação
Acrescenta movimentos de 

ajuste à direita ou esquerda
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Suportes de Monitores
Guia de seleção

TIPO DE TORQUE

Padrão VESA 

MIS-D, 

100, C (100 mm 

quadrados)

Canaletas para 

fios integradas

Travamento 

na posição de 

armazenamento

MATERIAIS PRINCIPAIS

Torque constante 
Torque de con-

trabalanço ç
Plástico e  

aço inox
Alumínio e aço

TI
P

O
 D

E 
TO

R
Q

U
E Torque constante

Proporciona esforços de 

operação constantes e 

maior poder de sustentação 

para aplicações sujeitas a 

vibração ou choques

Torque de contrabalanço

Recurso de contrabalanço 

integrado garante fácil operação, 

reduzindo esforços de operação 

mesmo no posicionamentos de 

monitores de grandes proporções
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Outras opções disponíveis. Para mais

informações sobre modelos, códigos,   

 instalação e especificações, visite

www.southco.com/AV

• Operação intuitiva melhora  
 a experiência do usuário  
 final

 Reposicionamento sem a  

 necessidade de usar  

  ferramentas ou parafusos de  

 regulagem

 Posicionamento robusto em  

 um tamanho compacto 

  Alto poder de sustentação,  

  mesmo sob cargas  

  dinâmicas

• Operação confiável e  
  consistente

• Totalmente fechados, para  
  maior facilidade de limpeza

Detalhes do produto

Instalação

VESA MIS-D, 100, C

Instalação

1. Determine o local de  

 instalação desejado

2. Instale o suporte usando  

 parafusos M6, como mostrado

Atenção: por causa da grande 

variedade de materiais existentes, é 

responsabilidade do instalador  

garantir que os materiais e a  

estrutura onde o suporte será 

afixado proporcionarão a resistência 

adequada.

3. Fixe o monitor usando os  

componentes recomendados  

 pelo fabricante

Série AV - Suportes Dinâmicos
Inclinação

VESA e VESA MOUNTING

COMPLIANT são marcas 

registradas de Video Electronics 

Standards Association

15,5

10,8

4,5 

50,2
8 X Ø5,2

100

100

2 X Ø6,5 25

46 ±0,2

2 X Ø6,5 +0,1
046 

80

75 

115 

Torque
adiante

Torque
reverso
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• Operação suave  
  melhora a experiência  
  do usuário final

•  Ajuste de posicionamento 
sem parafusos ou 
ferramentas

• Maior poder de sustentação

Materiais e acabamentos

Aço, liga de alumínio, pintura a pó

Resistência

Vida útil: 20.000 ciclos com torque 

dentro de ± 20% do torque estático 

especificado

Carga dinâmica de trabalho máxima: 

100 N

Carga média máxima: 1.065 N

Código de produto

Consulte a tabela

Passo 1

Determine o peso do monitor e a distância (d)  

da superfície de instalação até o centro de gravidade.

Passo 2

Use o gráfico abaixo para selecionar o código de 

produto adequado.

Passo 3

Para completar o código de produto, selecione a cor desejada.

Peso do monitor

Centro de 

gravidade

d

Série AV - Suportes Dinâmicos
Inclinação

Especificações e seleção

Códigos TORQUE ADIANTE  

N•m

TORQUE ATRÁS  

N•mPRETO BRANCO

AV-D25-2T35F-50 AV-D25-2T35F-76 3,9 3

AV-D25-2T50F-50 AV-D25-2T50F-76 5,7 4

AV-D25-2T65F-50 AV-D25-2T65F-76 7,3 5,4

AV-D25-2T80F-50 AV-D25-2T80F-76 9 6,7

AV-D25-2T95F-50 AV-D25-2T95F-76 10,7 7,8

AV-D25-2T110F-50 AV-D25-2T110F-76 12,4 9

AV-D25-2T35R-50 AV-D25-2T35R-76 3 3,9

AV-D25-2T50R-50 AV-D25-2T50R-76 4 5,7

AV-D25-2T65R-50 AV-D25-2T65R-76 5,4 7,3

AV-D25-2T80R-50 AV-D25-2T80R-76 6,7 9

AV-D25-2T95R-50 AV-D25-2T95R-76 7,8 10,7

AV-D25-2T110R-50 AV-D25-2T110R-76 9,0 12,4

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

25

20

15

10

5

0

AV-D25-2T110
AV-D25-2T95

AV-D25-2T80
AV-D25-2T65

AV-D25-2T50
AV-D25-2T35

Peso do monitor - kg

AV-D25 Série T - Guia de Seleção de Modelos
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Outras opções disponíveis. Para mais

informações sobre modelos, códigos,   

 instalação e especificações, visite

www.southco.com/AV

100
75

115
44,6

49

90,2

2,6

49

8 X Ø 5,2
±0,2

38
±0,2

38
±0,2

31
±0,2

31
±0,2

19

8 X Ø 5,2±,02

• Operação intuitiva melhora  
  a experiência do usuário  
  final

 Reposicionamento sem a  

 necessidade de usar  

  ferramentas ou parafusos de  

 regulagem

 Controle de esforços de   

 operação de alta precisão  

  garante a "sensação" ideal 

  Alto poder de sustentação,  

  mesmo sob cargas  

  dinâmicas

• Operação confiável e  

  consistente

• Totalmente fechados, para  
  maior facilidade de limpeza

Série AV - Suportes Dinâmicos
Inclinação

Detalhes do produto

VESA MIS-D, 100, C

Instalação

1. Determine o local de  

 instalação desejado

2. Instale o suporte usando  

 parafusos M5 X 0,8, como 

mostrado

Atenção: por causa da grande 

variedade de materiais existentes, é 

responsabilidade do instalador  

garantir que os materiais e a  

estrutura onde o suporte será 

afixado proporcionarão a resistência 

adequada.

3. Fixe o monitor usando os  

componentes recomendados  

 pelo fabricante

VESA e VESA MOUNTING

COMPLIANT são marcas 

registradas de Video Electronics 

Standards Association

(4) M5 X 0,8
i10 mm
Parafusos com
rosca total

O monitor inclina a 20°
da posição apresentada

Parafusos não
incluídos

Adiante

Atrás



Outras opções disponíveis. Para mais

informações sobre modelos, códigos,   

 instalação e especificações, visite

Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

59

www.southco.com/AV

• Operação suave  
  melhora a experiência  
  do usuário final

• Ajuste de posicionamento  
 sem parafusos ou   
 ferramentas

• Maior poder de sustentação   

Materiais e acabamentos

Liga de alumínio, pintura a pó

Resistência

Vida útil: 20.000 ciclos com torque 

dentro de ± 20% do torque estático 

especificado

Carga dinâmica de trabalho 

máxima:  

Modelos 101 e 103: 70 N 

Modelo 102: 100 N

Carga média máxima: 1.845 N 

Código de produto

Consulte a tabela

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo de código de produto

AV-D30-5T101-50 = Suporte 

dinâmico com movimento de  

inclinação, modelo 101, preto

AV - D30 - 5T S  - F  

Passo 1

Determine o peso do monitor e a distância (d)  

da superfície de instalação até o centro de gravidade.

Passo 2

Use o gráfico abaixo para selecionar o modelo (101, 102 ou 103).

Passo 3

Para completar o código de produto, selecione o  

modelo e cor desejados.

Peso do monitor

Centro de 

gravidade

d

Peso do monitor - kg

Série AV - Suportes Dinâmicos
Inclinação 

Especificações e seleção

3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10
,5 11

20 
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16 
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 -
 c

m

F Cor

50 Preto

76 Branco

Modelo S
Torque de inclinação N•m

Atrás Adiante

101 7,9 2,2

102 15,4 2,26

103 8,6 6

Para mais informações sobre instalação, operação e funcionamento, favor consultar o manual do produto,  

incluído em cada embalagem e também disponível para download na página www.southco.com

Modelo 102

Modelos 101 e 103
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Outras opções disponíveis. Para mais

informações sobre modelos, códigos,   

 instalação e especificações, visite

www.southco.com/AV

• Operação intuitiva  
  melhora a experiência do  
  usuário final 
  Reposicionamento sem a  
 necessidade de usar  
 ferramentas ou parafusos de  
 regulagem  
  Operação confiável e  
  consistente

• Montados em fábrica e  
  prontos para uso

Detalhes do produto

Instalação
Instalação

1. Determine o local de  

 instalação desejado

2. Instale o suporte usando  

 uma porca M8 (não incluída) 

Atenção: por causa da grande 

variedade de materiais existente, é 

responsabilidade do instalador  

garantir que os materiais, a  

estrutura onde o suporte será 

afixado e os componentes de  

instalação selecionados  

proporcionarão a resistência 

adequada.

3. Fixe o suporte de instalação ou 

placa de montagem usando os  

parafusos atarraxantes  

recomendados ou componentes  

equivalentes

Série AV - Suportes Dinâmicos
Inclinação e rotação · Compacto 

A A

49,5

24,75

54

3

Ø 30
23

11,5

2X Ø5

21,7

2 X 10

2 X Ø4,1

9,2

13

19,4

Torque de rotação

Corte A-A

Rosca M8 X 1,25

Espessura do painel X

20° - amplitude de movimento, atrás

1100 - amplitude de
movimento, adiante

Torque de  
inclinação

23 ±0,2 

2 X 11,5 ±0,1 

Ø8,4 

2X Ø5,4

+,0,1
-0,0

+,0,1
-0,0

Tampa traseira do monitor ou placa de  
montagem (não incluída). Placas de montagem  

personalizadas estão disponíveis sob  
encomenda. Consulte a Southco

Parafusos autoatarraxantes
(consulte a tabela de códigos
de produtos recomendados

Porca M8 (não incluída)
Código Southco E3-0-23971-07 ou

equivalente
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• Operação suave  
 melhora a experiência  
 do usuário final

• Ajuste de posicionamento  
 sem parafusos ou  
 ferramentas

• Sustentação firme em  
 qualquer posição   

Materiais e acabamentos

Nylon com fibra de vidro, preto;  

aço inox

Resistência

Vida útil: 20.000 ciclos 

Carga dinâmica de trabalho 

máxima: 100 N

Carga média máxima: 1.000 N

Passo 1

Determine o peso do monitor e a distância (d)  

da superfície de instalação até o centro de gravidade.

Passo 2

Use o gráfico abaixo para confirmar a adequação 

do peso do monitor. Para números fora da área 

sombreada, recomendados os suportes de 

montagemSOUTHCO®  da série AV-D30.

Passo 3

Selecione o código de produto e os componentes de instalação recomendados:

Componentes de instalação recomendados:

Peso do monitor

Centro de 

gravidade

d

Série AV - Suportes Dinâmicos
Inclinação e rotação · Compacto

Especificações e seleção

Espessura do 

painel  

X (mm)

Parafusos 

cabeça 

abaulada 

(Código 

Southco)

Parafusos 

cabeça 

escareada 

(Código 

Southco)

1-4 96-79-1 96-79-11

4-7 96-79-2 96-79-12

Códigos

Torque de 

inclinação 

N•m

Torque de rotação 

N•m

AV-C20-K101-20 3,62 2,26

Série AV-C20 - Capacidade vs. distância até o centro de gravidade

5

10

15

20

25

30

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8

Peso do monitor - kg
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Outras opções disponíveis. Para mais

informações sobre modelos, códigos,   

 instalação e especificações, visite

www.southco.com/AV

• Operação intuitiva melhora  
  a experiência do usuário  
  final

 Reposicionamento sem a   

 necessidade de usar  

  ferramentas ou parafusos de  

 regulagem

 Controle de esforços de  

 operação de alta precisão  

 garante a "sensação" ideal e  

 elimina deslocamentos  

 indesejados

  Alto poder de sustentação,  

  mesmo sob cargas  

  dinâmicas

• Operação confiável e  

  consistente

• Montados em fábrica  

  e prontos para uso 

Série AV - Suportes Dinâmicos
Inclinação e rotação

Detalhes do produto

VESA MIS-D, 100, C

Instalação

1. Determine o local de  

 instalação desejado

2. Instale o suporte usando  

 parafusos M6 X 1

Atenção: por causa da grande 

variedade de materiais existentes, é 

responsabilidade do instalador  

garantir que os materiais , a  

estrutura onde o suporte será 

afixado e os componentes de  

instalação selecionados  

proporcionarão a resistência 

adequada.

3. Fixe o monitor usando os  

 componentes recomendados  

 pelo fabricante 

4. Remova e recicle o clipe de 

 transporte

VESA e VESA MOUNTING

COMPLIANT são marcas 

registradas de Video Electronics 

Standards Association

100

75 
29

63,6
85,2

8 x Ø5,2

R6

75
R 15,0

115 

2,6 

39,75

100

ATR
ÁS

AD
IAN

TE

Rosca M6 x 1

Incl. ±20°

Força para mover o braço

Rotação 1800

Clipe de transporte

Parafusos não incluídos

Incline o monitor
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• Operação suave  
  melhora a experiência  
  do usuário final

• Ajuste de posicionamento  
 sem parafusos ou  
 ferramentas

• Sustentação firme em  
  qualquer posição  

Materiais e acabamentos

Liga de alumínio, pintura a pó

Resistência

Vida útil: 20.000 ciclos com torque 

dentro de ± 20% do torque estático 

especificado

Carga dinâmica de trabalho 

máxima:  

Modelos 101 e 103: 66 N 

Modelo 102: 98 N 

Carga média máxima: 178 N

Código de produto

Consulte a tabela

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo de código de produto

AV-D30-7K101-50 = Suporte 

dinâmico, modelo 101, preto

AV - D30 - 7K S  - F  

Passo 1

Determine o peso do monitor e a distância (d)  

da superfície de instalação até o centro de gravidade.

Passo 2

Use o gráfico abaixo para selecionar o modelo (101, 102 ou 103).

Passo 3

Para completar o código de produto, selecione o  

modelo e cor desejados.

Peso do monitor

Centro de 

gravidade

d

Peso do monitor - kg

Série AV - Suportes Dinâmicos
Inclinação e rotação 

Especificações e seleção

3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10
,5 11
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F Cor

50 Preto

76 Branco

Modelo S
Torque de inclinação N•m Torque 

de rotaçãoAtrás Adiante

101 7,9 1,13 2,3

102 15,4 2,26 3,4

103 8,6 6 3,4

Modelo 102

Modelos 101 e 103

Para mais informações sobre instalação, operação e funcionamento, favor consultar o manual do produto,  

incluído em cada embalagem e também disponível para download na página www.southco.com
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Outras opções disponíveis. Para mais

informações sobre modelos, códigos,   

 instalação e especificações, visite

www.southco.com/AV

Opções de instalação

46

38

38
38

24.5

115

115

75

75

100

100

38

4x M5 x 0.8

• Operação intuitiva melhora  
 a experiência do usuário  
  final

  Reposicionamento sem a 

necessidade de usar  

ferramentas ou parafusos de 

regulagem

  Controle de esforços de  

operação de alta precisão 

garante a "sensação" ideal e 

elimina deslocamentos indese-

jados

 Alto poder de sustentação,  

 mesmo sob cargas  

 dinâmicas

•  Operação confiável e 
consistente

•  Totalmente fechados, para 
maior facilidade de limpeza

•  Canaletas para fios com 
tampa de encaixe 

• Montados em fábrica  
  e prontos para uso

Série AV - Braços de Montagem Dinâmicos 
Inclinação e rotação · Braço simples · Braço duplo 

VESA MIS-D, 100, C

 Inclinação e rotação Braço simples Braço duplo

 Instalação em parede  Instalação em mesa

Placa de montagem

VESA e VESA MOUNTING

COMPLIANT são marcas 

registradas de Video Electronics 

Standards Association

Entalhe

para fios

(opcional)

Entalhe

para fios

(opcional)

(4) M5 x 0,8
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73,3

51,6

190˚

46

125,4

4622551,6

51,6 225 225 46

178

190˚ 360˚ 190˚

190˚190˚

Série AV - Braços de Montagem Dinâmicos
Inclinação e rotação · Braço simples · Braço duplo  

• Operação suave  
  melhora a experiência  
  do usuário final

•  Ajuste de posicionamento 
sem parafusos ou  
ferramentas

• Sustentação firme em  
  qualquer posição 

 Inclinação e rotação  Braço simples

Braço duplo

AT
R

ÁS

AT
R

ÁS

AT
R

ÁS

AD
IA

N
TE

AD
IA

N
TE

AD
IA

N
TE

Incl. ±20° Incl. ±20°

Incl. ±20°
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Outras opções disponíveis. Para mais

informações sobre modelos, códigos,   

 instalação e especificações, visite

www.southco.com/AV

Passo 2

Use o gráfico abaixo para selecionar o modelo (101, 102 ou 103).

 Modelo 102

 Modelos 101 e 103

Passo 1

Determine o peso do monitor e a distância (d)  

da superfície de instalação até o centro de gravidade.

Passo 3

Para completar o código de produto, selecione o comprimento e cor desejados.

Para versões somente com movimento de inclinação, 

consulte as páginas 58 e 59

Peso do monitor

Centro de 

gravidade

d

Peso do monitor - kg

Especificações e seleção
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Exemplo de código de produto 

AV-D32-23A101-50 =  

Braço simples, modelo 101,instalação 

em parede,  

sem entalhe para fios, preto

XX Cor

50 Preto

76 Branco

Série AV - Braços de Montagem Dinâmicos
Inclinação e rotação · Braço simples · Braço duplo 

3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10
,5 11

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

 0

Estilo
Mod-

elo

Torque de incli-

nação N•m
Torque de rotação N•m

Código de produto

Instalação em parede Instalação em mesa

Atrás Adiante
Lado do 

monitor

Lado da 

parede

Articu-

lação 

central

Sem entalhe Com entalhe Sem entalhe Com entalhe

Inclina-

ção e 

rotação

101 7,9 1,13 4,3 N/A N/A AV-D32-10K101-XX AV-D32-10K111-XX AV-D32-10K121-XX AV-D32-10K131-XX

102 15,4 2,26 4,3 N/A N/A AV-D32-10K102-XX AV-D32-10K112-XX AV-D32-10K122-XX AV-D32-10K132-XX

103 8,6 6,0 4,3 N/A N/A AV-D32-10K103-XX AV-D32-10K113-XX AV-D32-10K123-XX AV-D32-10K133-XX

Braço 

simples

101 7,9 1,13 4,3 9,8 N/A AV-D32-23A101-XX AV-D32-23A111-XX AV-D32-23A121-XX AV-D32-23A131-XX

102 15,4 2,26 4,3 9,8 N/A AV-D32-23A102-XX AV-D32-23A112-XX AV-D32-23A122-XX AV-D32-23A132-XX

103 8,6 6,0 4,3 9,8 N/A AV-D32-23A103-XX AV-D32-23A113-XX AV-D32-23A123-XX AV-D32-23A133-XX

Braço 

duplo

101 7,9 1,13 4,3 9,8 9,8 AV-D32-46D101-XX AV-D32-46D111-XX AV-D32-46D121-XX AV-D32-46D131-XX

102 15,4 2,26 4,3 9,8 9,8 AV-D32-46D102-XX AV-D32-46D112-XX AV-D32-46D122-XX AV-D32-46D132-XX

103 8,6 6,0 4,3 9,8 9,8 AV-D32-46D103-XX AV-D32-46D113-XX AV-D32-46D123-XX AV-D32-46D133-XX

Materiais e acabamentos

Liga de alumínio, pintura a pó

Resistência

Vida útil: 20.000 ciclos. Para mais 

detalhes, consulte o desenho 

técnico. 

Observação: Suportes com braço 

duplo não são recomendados para 

uso com monitores com mais de 

5,4 kg

Carga dinâmica de trabalho 

máxima:  

Modelos 101 e 103: 70 N 

Modelo 102: 100 N 

Carga média máxima:  

Inclinação/rotação: 1.845 N 

Braço simples: 1.600 N 

Braço duplo: 755 N



Outras opções disponíveis. Para mais

informações sobre modelos, códigos,   

 instalação e especificações, visite

Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário
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www.southco.com/AV

4x Ø5,4 ±0,15

38 ±0,2

38 ±0,2

1.

2. 3.

4.

Instalação • Operação suave 
  melhora a experiência  
  do usuário final

•  Ajuste de posicionamento 
sem parafusos ou 
ferramentas

• Sustentação firme em  
  qualquer posição

Série AV - Braços de Montagem Dinâmicos
Inclinação e rotação · Braço simples · Braço duplo 

4 parafusos M5 x 0,8
(não incluídos)

Tampa de
encaixe para
canaleta

Use componentes de
instalação recomendados

pelo fabricante
(não incluídos)
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Outras opções disponíveis. Para mais

informações sobre modelos, códigos,   

 instalação e especificações, visite

www.southco.com/AV

Série AV - Braços de Montagem Dinâmicos
Inclinação, rotação e translação 

VESA MIS-D, 100, C

• Operação intuitiva melhora  
  a experiência do usuário  
  final

 Reposicionamento sem a  

 necessidade de usar  

 ferramentas ou parafusos de  

 regulagem

 Controle de esforços de  

 operação de alta precisão  

 garante a "sensação" ideal e  

 elimina deslocamentos  

 indesejados

  Alto poder de sustentação,  

  mesmo sob cargas  

  dinâmicas

• Baixa saliência quando  
  retraídos

 Saliência de somente 50 mm  

  quando dobrados

• Canaletas com tampa de  
 fácil abertura simplificam  
 o gerenciamento de cabos

 Fácil instalação e  

  reposição de monitores

• Montados em fábrica e  
  prontos para uso

Detalhes do produto

Canaleta aberta

50

100
115

75 

215 245

21

49,9

180˚

L

Wire channel in open position

VESA e VESA MOUNTING

COMPLIANT são marcas 

registradas de Video Electronics 

Standards Association

ATR
ÁS

AD
IAN

TE

Incl. ±200

Força para mover o braço



Outras opções disponíveis. Para mais

informações sobre modelos, códigos,   

 instalação e especificações, visite
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F Cor

50 Preto

76 Branco

K
Comprimento 

(L)

Carga média 

máxima N

15 150 2000

25 250 1200

35 350 850

45 450 660

Modelo
S

Força para 

mover o 

braço - N

Torque de  

inclinação N•m
Torque de 

rotação 

N•m Atrás Adiante

101 22,2 7,9 1,13 2,3
102 33,8 15,4 2,26 3,4
103 33,8 8,6 6,0 3,4

Série AV - Braços de Montagem Dinâmicos
Inclinação e rotação · Braço simples 

   AV - D30 - K  A S  - F  

Passo 1

Determine o peso do monitor e a distância (d)  

da superfície de instalação até o centro de gravidade.

Passo 2

Use o gráfico abaixo para selecionar o modelo (101, 102 ou 103).

Passo 3

Para completar o código de produto, selecione o 

comprimento e cor desejados.

Peso do monitor

Centro de 

gravidade

d

Peso do monitor - kg

• Operação suave 
  melhora a experiência  
  do usuário final

• Ajuste de posicionamento  
 sem parafusos ou  
 ferramentas

• Sustentação firme em  
  qualquer posição  

Materiais e acabamentos

Liga de alumínio, pintura a pó

Resistência*

Vida útil: 20.000 ciclos com torque 

dentro de ± 20% do torque estático 

especificado

Carga dinâmica de trabalho 

máxima:  

Modelos 101 e 103: 66 N 

Modelo 102: 98 N 

Carga média máxima: Consulte a 

tabela

Código de produto

Consulte a tabela

Exemplo de código de produto

AV-D30-25A101-50 = Braço de 

montagem dinâmico, modelo 101, 

250 mm de comprimento (L), preto

Especificações e seleção
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,5 11

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0D
is

tâ
nc

ia
 e

nt
re

 a
 s

up
er

fí
ci

e 
de

 in
st

al
aç

ão
 e

 o
 

ce
nt

ro
 d

e 
gr

av
id

ad
e 

- 
cm

 Modelo 102

 Modelos 101 e 103

* As Orientações sobre Desempenho e Aplicação 

da Southco são oferecidas estritamente na 

condição de guias gerais, uma vez que as 

condições variam de acordo com cada aplicação 

e método de instalação. O ciclo de vida útil 

informado não é garantia de confiabilidade 

em condições reais de uso em aplicações para 

usuários finais. Os usuários devem testar 

potenciais produtos e soluções sob as condições 

físicas e ambientais reais da sua aplicação, para 

determinar a adequação de tal produto para 

a função e efeito pretendidos, bem como para 

assegurar o desempenho desejado.



Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

70

Outras opções disponíveis. Para mais

informações sobre modelos, códigos,   

 instalação e especificações, visite

www.southco.com/AV

• Operação intuitiva melhora  
  a experiência do usuário  
  final

 Reposicionamento sem a  

 necessidade de usar  

 ferramentas ou parafusos de  

 regulagem

 Controle de esforços de  

 operação de alta precisão  

 garante a "sensação" ideal e  

 elimina deslocamentos  

 indesejados

  Alto poder de sustentação,  

  mesmo sob cargas  

  dinâmicas

•  Mecanismo de travamento 
na posição retraído

• Baixa saliência quando  
  retraídos

 Saliência de somente 50 mm  

  quando dobrados

• Canaletas com tampa de  
 fácil abertura simplificam  
 o gerenciamento de cabos  

 Fácil instalação e  

  reposição de monitores

•  Montados em fábrica e  
prontos para uso

Série AV - Braços de Montagem Dinâmicos
Inclinação e rotação · Braço simples · Mecanismo de travamento 

Detalhes do produto

VESA MIS-D, 100, C

Canaleta aberta

VESA e VESA MOUNTING

COMPLIANT são marcas 

registradas de Video Electronics 

Standards Association

263 233

68

100
100

115

75

75

21

50

L

180˚

Apresentado na posição retraído

Apresentado na posição retraído

AT
R

ÁS

AD
IA

N
TE

Incl. ±20°

Força para mover o braço

Puxe para liberar o
mecanismo de
travamento



Outras opções disponíveis. Para mais

informações sobre modelos, códigos,   

 instalação e especificações, visite
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F Cor

50 Preto

76 Branco

Modelo
S

Força para 

mover o 

braço 

 N

Torque de  

inclinação N•m

Torque 

de 

rotação 

N•m Atrás Adiante

101 22,2 7,9 1,13 2,3

102 33,8 15,4 2,26 3,4

103 33,8 8,6 6,0 3,4

K
Comprimento 

(L)

Carga média 

máxima N

15 150 2000

25 250 1200

35 350 850

45 450 660

AV - D30 - K  AC S  - F  

Passo 1

Determine o peso do monitor e a distância (d)  

da superfície de instalação até o centro de gravidade.

Passo 2

Use o gráfico abaixo para selecionar o modelo (101, 102 ou 103).

Passo 3

Para completar o código de produto, selecione o 

comprimento e  

cor desejados.

Peso do monitor

Centro de 

gravidade

d

Peso do monitor - kg

Série AV - Braços de Montagem Dinâmicos
Inclinação e rotação · Braço simples · Mecanismo de travamento

• Operação suave  
  melhora a experiência  
  do usuário final

•  Ajuste de posicionamento 
sem parafusos ou  
ferramentas

• Sustentação firme em  
  qualquer posição  

Materiais e acabamentos

Liga de alumínio, pintura a pó

Resistência*

Vida útil: 20.000 ciclos com torque 

dentro de ± 20% do torque estático 

especificado

Carga dinâmica de trabalho 

máxima:  

Modelos 101 e 103: 66 N 

Modelo 102: 98 N 

Carga média máxima: Consulte a 

tabela

Código de produto

Consulte a tabela

 

 

 

 

 

 

Exemplo de código de produto

AV-D30-25AC101-50 = Braço de 

montagem dinâmico, modelo 101, 

250 mm de comprimento (L), preto, 

com mecanismo de travamento

Especificações e seleção
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 Modelo 102

 Modelos 101 e 103

* As Orientações sobre Desempenho e Aplicação 

da Southco são oferecidas estritamente na 

condição de guias gerais, uma vez que as 

condições variam de acordo com cada aplicação 

e método de instalação. O ciclo de vida útil 

informado não é garantia de confiabilidade 

em condições reais de uso em aplicações para 

usuários finais. Os usuários devem testar 

potenciais produtos e soluções sob as condições 

físicas e ambientais reais da sua aplicação, para 

determinar a adequação de tal produto para 

a função e efeito pretendidos, bem como para 

assegurar o desempenho desejado.
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Reduzem ou eliminam ruídos provocados por vibração ao mesmo tempo 

em que comprimem elementos de vedação, proporcionando proteção 

contra intempéries, interferência eletromagnética e radiofrequência 

(EMI/RFI). Temos uma grande variedade de modelos de fechos de 

compressão, incluindo opções com travamento com chave ou inserto. 

Oferecemos uma extensa linha de fechos de alta qualidade construídos 

com o exclusivo mecanismo SOUTHCO® VISE ACTION®, que proporciona 

engate e compressão através de um único movimento contínuo de 

meia-volta, garantindo a redução de ruídos provocados por vibração. 

Novas opções de acionamento, materiais e acabamentos, somadas a 

uma maior variedade de modos de instalação, fazem destes fechos de 

compressão a solução mais versátil do mercado. 

 Até 6,4 mm de compressão 

 Ação de engate com giro superior evita aberturas acidentais 

 Inúmeros modelos, com acionamento manual, por chave ou inserto 

 Vários modelos de corpos e diversos modos de instalação 

 Versões vedadas, em conformidade com os padrões NEMA e IP

Simplesmente levante a maçaneta para liberar a compressão, 

então gire 90º para abrir. Os fechos em tamanho grande oferecem 

uma ampla empunhadura, facilitando a abertura e deslocamento 

de portas de grandes dimensões. Modelos embutidos e fechos em 

tamanho miniatura garantem um visual limpo e são perfeitos para 

aplicações onde o espaço é limitado.  Disponíveis em uma grande 

variedade de materiais e acabamentos.  

 A conveniência de ter fecho e maçaneta em um único produto 

 Opções com dimensão de compressão predefinida 

 Modelos com visual moderno e com instalação embutida  

 disponíveis

Fechos VISE ACTION®  
Páginas 76 a 93

Fechos Levante e Gire
Páginas 94 a 103

E3 E3 E3 E3 E3

FECHOS DE COMPRESSÃO

M1 62 62 62 62 N2
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Esta família de fechos de compressão inclui uma grande variedade 

de soluções em fechos alavanca totalmente embutidos ou 

ligeiramente salientes - alguns com maçaneta embutida e liberada 

ao pressionar um botão, perfeitos para aplicação em painéis 

estilizados, como compartimentos para armazenamento e armários 

planejados. Também inclui fechos robustos, que proporcionam 

compressão e auxílio na abertura de portas vedadas de aplicações 

industriais, como câmaras frias.

 Recursos de fecho e maçaneta em um único produto 

 Modelos com engate com giro superior oferecem um   

 travamento seguro e auxílio na abertura de portas difíceis 

 Aceitam uma grande variedade de alturas de engate 

 Incluem modelos modernos, com instalação embutida 

 Versões vedadas atendem aos padrões NEMA e IP 

 Inúmeras versões com acionamento por chave ou inserto

Os fechos de compressão reguláveisSOUTHCO® oferecem ao 

usuário o controle sobre o nível de compressão desejado em cada 

acionamento.  Estes fechos estão disponíveis em uma grande 

variedade de modelos, desde versões em miniatura até modelos de 

grande porte, ideais para aplicações robustas, como equipamentos 

de construção e painéis industriais.  Os fechos com de compressão 

reguláveis oferecem algumas das soluções mais silenciosas, de 

fácil acesso e com melhor custo-benefício para reduzir ruídos em  

painéis metálicos de pequeno porte em aplicações sujeitas a 

vibração, como equipamentos de climatização e painéis elétricos 

refrigerados por ventilador.

 Compressão controlada pelo usuário 

 Fácil ajuste do alcance desejado ou para corrigir variações nas  

 dimensões de painéis 

 Vários tipos de acionamento 

 Aceitam uma grande variedade de alturas

Fechos Alavanca
Páginas 104 a 107

A7 C2 C5C5

Fechos Compressão 

Reguláveis 
Páginas 108 a 110

43 57
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,   

 instalação e especificações,  

 visite

www.southco.com

Fechos de Compressão 
Guia de seleção

Use este guia de seleção  

para escolher o fecho de  

compressão ideal para  

a sua aplicação

Opções com 

chave  

disponíveis

Padrões NEMA 

e IP

Travamento 

multipontos

Uso de 

cadeado

Aço  

inox

Resistente  

à vibração

Sistema  

Key-Choice

MATERIAL INSTALAÇÃO

Classe 

do 

produto

Aço  

inox Zamac e  

aço
Alumínio

Instala-

ção  

em furo  

redondo

Embu-

tido/  

baixa  

saliência

Espessura 

máxima da 

porta
FE

C
H

O
S 

VI
SE

 A
C

TI
O

N
®

  P
ÁG

IN
AS

 7
6 

A 
93 E3  

19,1 mm Use arruela  
dentada

 18

E3  

13,5 

mm

  12,7

E3  

3 furos
4

FE
C

H
O

S 
LE

VA
N

TE
 E

 G
IR

E 
P

ÁG
IN

AS
 9

4 
A 

10
3

N2  12,7

62 (Em-

butido)
 6

62 (Ma-

çaneta)
6

M1 29

FE
C

H
O

S 
AL

AV
AN

C
A 

P
ÁG

IN
AS

 1
04

 A
 1

07

C5  

90 mm
 41

C5  

71 mm
 11

C2  5

A7   
Instalação  

de superfície

FE
C

H
O

S 
P

R
ES

SÃ
O

 R
EG

U
LÁ

VE
L

P
ÁG

IN
AS

 1
08

 A
 1

10

27 e 48  4,8

43, 44 

e 14

Instalação 

traseira

57
Instalação 

traseira

Resistente  

ao fogo
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RESISTÊNCIA OPÇÕES

Flamabilidade 

EN 45545

Padrões 

NEMA e IP 

Resistente  

à vibração ç Carga 

estática  

máxima 

Compressão Altura

Travamento 

com chave 
Acesso  

por 

inserto

Sistema Key-

Choice
Uso de 

cadeado 

Travamento  

multipontos 

300 a 600 N  6,4 11,4 a 81,2 

330 a 356 N  4 3,2 a 28,6   

450 N  6,4 7,9 a 76,2 

1.000 N  6 3,5 a 104  

220 a 1.250 N  2 a 5,5 4,5 a 111  

220 a 670 N  3 a 5 0 a 55 

350 a 1.010 N  4 a 5 10 a 88 

450 N  
Definida pelo 

usuário
1 a 57 

170 a 290 N
Definida pelo 

usuário
1 a 30 

1.100 N  
Definida pelo 

usuário
1 a 46 

2.200 N  9,5

Alinhado à  

superfície de 

instalação

155 N  
Definida pelo 

usuário
0,8 a 22,2 

330 a 670 N  
Definida pelo 

usuário
3,2 a 42,9 

13,4 a 137 N
Definida pelo 

usuário
1,2 a 14,3 
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,   

 instalação e especificações,  

 visite

www.southco.com

E3 - Fechos de Compressão VISE ACTION®

Apresentação

Versatilidade e simplicidade em ação

 Selecione o tipo de corpo que melhor atende aos requisitos de acesso da sua   

 aplicação

 Combine o tipo de material e opção de acabamento que melhor atende aos   

 requisitos de estilo e funcionalidade do seu produto 

Visando atender a requisitos específicos de configuração da porta e modo de instalação dos fechos - incluindo requisitos 

de profundidade, espessura da porta, resistência, altura e saliência na superfície do painel - desenvolvemos uma série 

de modelos de corpos básicos para os fechos de compressão VISE ACTION®, que incluem: 

 Rotação à direita ou esquerda 

 Lingueta pré-montada opcional, para maior rapidez na instalação 

 Grande variedade de acessórios

37 6069

Uma grande variedade de materiais e acabamentos disponíveis, para complementar o design 

da sua aplicação.  Corpos injetados em zamac, com os seguintes acabamentos padrão:

A porta agora está segura 

 contra a abertura acidental.

Ao completar-se o giro de  

meia-volta, o eixo e a lingueta 

se comprimem e puxam a 

porta contra o batente ou 

componente de vedação. 

Agora a porta está  

travada.

Giro dos primeiros 900:  

a lingueta se posiciona atrás 

do batente.

Cromado Pintura a pó preta Pintura a pó prata

Todas as soluções da série VISE ACTION® da SOUTHCO® oferecem ação de compressão e 

travamento com um único movimento contínuo de meia-volta. No coração de cada modelo 

incluímos a nossa tecnologia VISE ACTION®, testada e aprovada em milhões de instalações.

Características do produto

 Adequados para uma grande variedade de configurações de cargas 

 Excelente resistência contra corrosão 

 Operação confiável e duradoura 

 Diversas opções de tamanhos, materiais e tipos de acionamento 

 Compressão obtida com mínimo esforço por parte do usuário 

 Adequados para aplicações nos padrões de vedação NEMA 4 e IP65

Corpos em aço inox são produzidos por processo de moldagem por injeção ou usinagem de precisão. 

Acabamentos padrão para corpos produzidos em alumínio:

Pintura a  

pó preta

Anodizado  

preto

Pintura a  

pó prata

Pintura a pó 

incolor

Tamanho 13,5 mm

• Compressão ideal para uso  

 em aplicações com espaço   

 limitado

Instalação em 3 furos 

• Instalação simplificada  

 em furos redondos 

• Indicados para painéis  

 de grandes dimensões  

 ou com materiais  

 frágeis ou macios

Tamanho 19,1 mm 

• Maior variedade de modelos  

 de insertos 

•  Máxima altura entre a porta 

e o batente 

• Modelos com baixa   

 saliência disponíveis
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6,4

Universal  

3 mm

Universal  

5 mm

Triângulo  

7 mm

 Triângulo  

8 mm

Quadrado  

7 mm

Allen  

8 mm

Quadrado  

8 mm

Padrão  

ferroviário

Preparação da porta para modelos de 

19,1 mm, instalação com furo único

Preparação da porta para modelos de 

13,5 mm, instalação com furo único

Preparação da porta para modelos 

com instalação em 3 furos

Universal  

3 mm

Triângulo  

7 mm

Quadrado  

7 mm

Allen  

8 mm

Chave 

tubular 

SOUTHCO®

Maçaneta T 

com chave

Maçaneta T  

sem trava-

mento

Modelo  

com puxador

Fenda Allen 4 mm Modelo com 

puxador

Chave 

tubular 

SOUTHCO®

Chave tubu-

lar SOUTHCO® 

Fenda Bellcore  

216

Bellcore  

eletrônicos

Maçaneta curta 

com travamento

Maçaneta curta 

sem travamento
Maçaneta T 

com chave

Maçaneta T  

sem travamento

DOOR

 Escolha entre uma ampla variedade de modelos de insertos,  

 para atender aos requisitos específicos da sua aplicação ou indústria 

 Determine as suas opções de alcance, para um encaixe perfeito

 Modelos com acionamento manual, com puxador ou maçaneta T, permitem um  

 acesso fácil e repetitivo 

 Modelos com acionamento por inserto, para aplicações com restrição de   

 acesso, exigência de instalação embutida ou com baixa saliência ou, ainda,  

 para atender a requisitos específicos de determinadas indústrias 

 Modelos com acionamento por chave, para maior segurança e controle de   

 acesso

A correta dimensão da altura é um fator 

importante em aplicações com fechos de 

compressão que envolvem vedação para 

proteção ambiental ou eletromagnética (RFI). 

Modelos com lingueta fixa
• Encaixe preciso e menor saliência interna 

• Várias opções de linguetas, para uma altura  

 perfeita

Modelos com lingueta regulável
• Máxima flexibilidade em tolerâncias de altura  

 ou compressão da vedação 

• Várias opções de linguetas, para  

 atender a diversas alturas

6,4 

Para portas vedadas:
Vedação

Vedação

Porta

Porta

Porta

Arruela
de vedação

Arruela
de vedação

Lingueta com
dobra profunda

Lingueta

Batente

Batente

Lingueta com  
dobra invertida

Lingueta reta

Arruelas de pressão (2)
Contraporcas (2)

Lingueta dom 
dobraprofunda 
invertida

Espessura
da porta

(porta + arruela de 
vedação)

Espessura
da porta

(porta + arruela de 
vedação)

Altura

Compressão

Compressão

Altura
(medido com a
vedação comprimida)

TAMANHAO REAL TAMANHAO REAL TAMANHAO REAL
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,   

 instalação e especificações,  

 visite

www.southco.com/E3

69 6,4

36 

75 °

Ø 29

18

19,5

33

6,4

0,4

19,10 +0,2
-0,0

 Ø 22,5 +0,0
-0,2

24±1,5 

•  Compressão predefinida e  
consistente 

• Fácil ajuste da altura 

• Acabamento superior e  
 resistência contra corrosão

•  Padrão EN 45545-3 E60

Materiais e acabamentos

Aço inox usinado  

(classes 304 e 316)

Resistência

Carga estática máxima: 600 N

Vedação

Padrões NEMA 4 e IP65 são obtidos 

com o uso do componente de 

vedação incluído

Chaves e acessórios

Consulte a página 90

Instalação

Atenção:  posicione a lingueta de 

modo que o acionamento manual  

possa ser facilmente executado.  

Torque de aperto recomendado  

para a porca de fixação: 20 N m.

E3 - Fechos de Compressão VISE ACTION®

Corpo em aço inox usinado · Acionamento manual ou por inserto 

Lingueta regulável · Tamanho 19,1 mm

E3 - R  H  - G  O

Seleção do código de 

produto 

Consulte a tabela

 Universal  Triângulo  Quadrado  Chave tubular  Allen  Fenda  Quadrado  Padrão  Bellcore

 3 mm  7 mm  7 mm  SOUTHCO® 8 mm    8 mm  ferroviário  216 

H  Modelo de inserto
2 Universal 3 mm 
3 Triângulo 7 mm
4 Quadrado 7 mm
5  Chave tubular  

SOUTHCO® 
6 Allen 8 mm 

9 Fenda 
10 Quadrado 8 mm
11  Padrão  

ferroviário 
15 Bellcore 216

R   Rotação
1 Tipo A - Travamento 
 no sentido horário  
22 Tipo B - Travamento 
 no sentido anti-horário

H    Modelos de insertos

G   

Altura
Mínimo  Máximo

Tipo de 

lingueta

1

16,4 32,2 Lingueta com 
dobra profunda

71,3 81,2
Lingueta com 

dobra profunda 
invertida

2

30,4 46,1 Lingueta com 
dobra

57,6 73,3 Lingueta com 
dobra invertida

3 43,9 59,6 Lingueta reta

 Altura
Espessura da porta

Compressão

(medido na posição fechado)

Batente

Batente

Opcional: instalação 

em furo redondo com 

uso de arruela dentada

Lingueta reta

Arruelas de pressão (2)
Contraporcas M10 (2)

Corpo

Porca de fixação M22 x 1,5
Arruela de fixação

Lingueta com dobra 

invertida

Lingueta com dobra 

profunda invertida

Lingueta 

(aberta)

Porta

Porta

Arruela de  

vedação 

comprimida 

(incluída)

Máx.
(porta + arruela  

de vedação)

Vedação

“A” “B”

R   Rotação

Travamento no 

sentido horário

Tipo Tipo

Travamento no sentido 

anti-horário

As marcas do indicador visual 

se alinham na posição fechado

Vedação

Lingueta

REAL
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75o

18

14

45

35

6,4476,4

0,4

36±4

19,10 +0,2
-0,0

 Ø 22,5 +0,0
-0,2

E3 - Fechos de Compressão VISE ACTION®

Corpo em aço inox usinado · Acionamento por inserto  

Lingueta fixa · Tamanho 19,1 mm

• Compressão predefinida e  
  consistente 

• Acabamento superior e  
 resistência contra  
 corrosão 

• Menor saliência interna

• Padrão EN 45545-3 E60

Materiais e acabamentos

Aço inox usinado  

(classes 304 e 316)

Resistência

Carga estática máxima: 450 N 

Vedação

Padrões NEMA 4 e IP65 são obtidos 

com o uso do componente de  

vedação incluído

Chaves e acessórios

Consulte a página 90

Instalação

O torque de aperto recomendado é 

de 20 N m para a porca de fixação 

e 10 N m para o parafuso de 

instalação.

Seleção do código de produto 

Consulte a tabela 

Selecione o alcance desejado. 

Se o seu alcance ideal estiver 

posicionado entre duas opções, 

selecione a menor.

 G  Tabela de alcances

Altura 

total
G

Espessura máx. da 

porta para fechos 

montados

Altura 

total
G

Espessura máx. da 

porta para fechos 

montados

Altura 

total
G

Espessura máx. da 

porta para fechos 

montados

Altura 

total
G

Espessura máx. da 

porta para fechos 

montados

20 00 1 30 05

7

40 10

7

50 15

7

22 01 2 32,5 06 42 11 52 16

24 02 4 34 07 44 12 54 17

26 03 5 36 08 46 13 56 18

28 04 6 38 09 48 14 58 19

 Altura
Espessura da porta

Compressão

Instalação de 

fechos montados

Instalação de 

fechos não 

montados

 E3  -  R    H   - G  0

H  Modelo de inserto

2 Universal 3 mm 
3 Triângulo 7 mm 
4 Quadrado 7 mm 
5 Chave tubular SOUTHCO® 
6 Allen 8 mm 
9 Fenda 
10 Quadrado 8 mm 
11 Padrão ferroviário 
15 Bellcore 216 

R   Rotação

10 Tipo A - Travamento no sentido horário - fechos montados 
12 Tipo A - Travamento no sentido horário - fechos não montados 
27 Tipo B - Travamento no sentido anti-horário - fechos montados 
29 Tipo B - Travamento no sentido anti-horário - fechos não montados 

(medido na posição fechado)
Batente

Batente

Opcional: instalação 

em furo redondo com 

uso de arruela dentada

Corpo

Porca de fixação M22 x 1,5
Arruela de fixação

Lingueta 

(aberta)

Porta

Porta

Arruela de  

vedação 

comprimida 

(incluída)

Máx. 18 para fechos não montados 

(porta + arruela de vedação)

Vedação

Vedação

Parafuso M6 x 1

“A” “B”

R   Rotação

Travamento no 

sentido horário

Tipo Tipo

Travamento no sentido 

anti-horário

As marcas do indicador visual 

se alinham na posição fechado

Lingueta

TAMANHO 
REAL7575
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,   

 instalação e especificações,  

 visite

6,4
64

6,4 

32

75 °

Ø 29
    

19,5

33

0,4

• Compressão predefinida e  
 consistente 

• Fácil ajuste da altura 

• Acionamento manual ou  
 por inserto 

• Padrão EN 45545-3 E60  
  

Materiais e acabamentos

Aço inox classes 304 e 316

Resistência

Carga estática máxima: 556 N

Vedação

Padrões NEMA 4 e IP65 são obtidos 

com o uso do componente de 

vedação incluído

Instalação

Atenção:  posicione a lingueta de 

modo que o acionamento manual  

possa ser facilmente executado.  

Torque de aperto recomendado  

para a porca de fixação: 20 N m.

Chaves e acessórios

Consulte a página 90

E3 - Fechos de Compressão VISE ACTION®

Corpo em aço inox injetado · Acionamento manual ou por inserto 

Lingueta regulável · Tamanho 19,1 mm

Seleção do código de 

produto

Consulte a tabela

H    Modelos de insertos

Chave 

tubular  

SOUTHCO®

Allen  

8 mm
Puxador Fenda

Quadrado  

8 mm

Padrão  

ferroviário

Triângulo  

8 mm
Allen 3/8”

Triângulo 

cônico  

7 mm

Triângulo  

7 mm

E3 - R  H  - G  F

H   Modelo de inserto

3 Triângulo 7 mm 
5  Chave tubular SOUTHCO® 
6 Allen 8 mm 
7 Puxador 
9 Fenda  

10 Quadrado 8 mm
11 Padrão ferroviário 
20 Triângulo 8 mm 
37 Allen 3/8” 
39  Triângulo cônico 7 mm 

F  Acabamento
2 Eletropolido 
12  Eletropolido, finalizado 

com polimento manual 
(brilhante)

G  

Altura
Mínimo  Máximo

Tipo de 

lingueta

1

11,4 27,2 

Lingueta 

com dobra 

profunda 

66,3 76,2 

Lingueta 

com dobra 

profunda 

invertida 

2 

25,4 41,1 
Lingueta  

com dobra 

52,6 68,3 

Lingueta  

com dobra  

invertida 

3 38,9 54,6 Lingueta reta

R   Rotação
1  Tipo A - Travamento  

no sentido horário 
22  Tipo B - Travamento  

no sentido anti-
horário

Lingueta 

(aberta)

As marcas do indicador visual 

se alinham na posição fechado

 AlturaEspessura da porta

Compressão

(medido na 

posição fechado)
Batente

Lingueta reta

Arruelas de pressão (2)

Arruela 

de fixação

Contraporcas M10 (2)

Corpo

Lingueta com dobra 

invertida

Lingueta com dobra 

profunda invertida

Porta

Porca de fixação 

M22 x 1,5

Arruela de  

vedação 

comprimida 

(incluída)

Máx. 18  (porta + arruela 

de vedação)

Vedação
Vedação

Lingueta

“A” “B”

R   Rotação

Travamento no 

sentido horário

Tipo Tipo

Travamento no sentido 

anti-horário

TAMANHO 
REAL

19,10 +0,2
-0,0

 Ø 22,5 +0,0
-0,2

24±1,5 

Batente

Opcional: instalação 

em furo redondo com 

uso de arruela dentada

Porta
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TAMANHO 
REAL

www.southco.com/E3

45

75750

5

37

22

18

32 
  40 6,46,4

36±4

19,10 +0,2
-0,0

 Ø 22,5 +0,0
-0,2

E3 - Fechos de Compressão VISE ACTION®

Corpo em aço inox injetado · Acionamento manual ou por inserto  

Lingueta fixa · Tamanho 19,1 mm

• Compressão predefinida e  
  consistente 

• Acionamento manual ou  
 por inserto 

• Menor saliência interna 

• Padrão EN 45545-3 E60  
 

Materiais e acabamentos

Aço inox classes 304 e 316

Resistência

Carga estática máxima: 450 N 

Vedação

Padrões NEMA 4 e IP65 são obtidos 

com o uso do componente de 

vedação incluído

Instalação

O torque de aperto recomendado é 

de 20 N m para a porca de fixação 

e 10 N m para o parafuso de 

instalação. 

Chaves e acessórios

Consulte a página 90

Seleção do código de produto

Consulte a tabela 

 

Selecione a altura desejada na tab-

ela abaixo. Se a altura ideal estiver 

posicionada entre duas opções, 

selecione a menor.

 Instalação de  Instalação de  

 fechos montados  fechos não montados 

 G  Tabela de alturas

Altura 

total
G

Espessura máx. da porta 

para fechos montados

Altura 

total
G

Espessura máx. da porta 

para fechos montados

Altura 

total
G

Espessura máx. da porta 

para fechos montados

Altura 

total
G

Espessura máx. da porta 

para fechos montados

15 00 Use fechos não 

montados

25 05 5 35 10

7

45 15

7

17 01 Use fechos não 

montados

27 06 6 37 11 47 16

19 02 1 29 07

7

39 12 49 17

21 03 2 31 08 41 13 51 18

23 04 4 33 09 43 14 53 19

E3 - R  H  - G  F

H   Modelo de inserto

3 Triângulo 7 mm 
5 Chave tubular   
 SOUTHCO® 
6 Allen 8 mm 
7 Puxador 
9 Fenda  

10 Quadrado 8 mm
11 Padrão ferroviário 
20 Triângulo 8 mm 
37 Allen 3/8” 
39  Triângulo cônico 7 mm 

F  Acabamento
2 Eletropolido  
12  Eletropolido, 

finalizado com 
polimento manual 
(brilhante)

R   Rotação
10 Tipo A - Travamento no sentido horário - fechos montados  
12 Tipo A - Travamento no sentido horário - fechos não montados  
27 Tipo B - Travamento no sentido anti-horário - fechos montados  
29 Tipo B - Travamento no sentido anti-horário - fechos não montados 

Lingueta 

(aberta)

 AlturaEspessura da porta

Compressão

(medido na posição fechado)
Batente

Corpo

Porca de fixação M22 x 1,5

Arruela de fixação

Porta

Arruela de  

vedação 0,4 

comprimida 

(incluída)

Máx. 18 para fechos não 

montados (porta + arruela 

de vedação)
Vedação

Vedação

Lingueta

Parafuso M6 x 1

“A” “B”

R   Rotação

Travamento no 

sentido horário

Tipo Tipo

Travamento no sentido 

anti-horário

Batente

Opcional: instalação 

em furo redondo com 

uso de arruela dentada

Porta
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,   

 instalação e especificações,  

 visite

Ø16+0,2
 -0,0

+0,2
 -0,0Ø 13,5

17,5±1,5

• Compressão predefinida e  
 consistente 

• Fácil ajuste da altura 

• Acionamento manual ou  
 por inserto 

• Dimensões reduzidas

• Padrão EN 45545-3 E60

Materiais e acabamentos

Aço inox classes 304 e 316

Resistência

Carga estática máxima: 356 N

Vedação 

Padrões NEMA 4 e IP65 são obtidos 

com o uso do componente de veda-

ção incluído

Instalação

Atenção:  posicione a lingueta de 

modo que o acionamento manual  

possa ser facilmente executado.

Acessórios

Consulte a página 90

E3 - Fechos de Compressão VISE ACTION®

Corpo em aço inox injetado · Acionamento manual ou por inserto 

Lingueta regulável · Tamanho 13,5 mm

Seleção do código de produto

Consulte a tabela

16 

23

25

800

6

Ø 21

37 4

H    Modelos de insertos

Modelo com 

puxador

Chave 

tubular 

SOUTHCO®

Allen 4 mm Fenda

H  Modelo de inserto

5 Chave tubular SOUTHCO® 

6 Allen 4 mm 

7 Modelo com puxador 

9 Fenda 

 G  Altura Mínimo  Máximo

1 3,2 6,4

2 6,4 9,5

3 9,5 12,7

4 12,7 15,9

5 15,9 19

6 19 22,2

7 22,2 25,4

8 25,4 28,6

E3 - R  H  - G  F

F  Acabamento

2 Eletropolido 

12  Eletropolido, finalizado  

com polimento manual 

(brilhante)

R   Rotação

5 Tipo A - Travamento no  

 sentido horário 

24  Tipo B - Travamento no  

sentido anti-horário

“A” “B”

R   Rotação

Travamento no 

sentido horário

Tipo Tipo

Travamento no sentido 

anti-horário

TAMANHO 
REAL

Batente

Porta

 Altura

Compressão

Espessura da porta

(medido na posição fechado)

Arruelas de pressão (2)

Batente

Contraporcas (2)

Eixo, rosca M6

Corpo
Porca de fixação 

rosca 5/8-24
Arruela de pressão

Máximo 13 (porta + 

arruela de vedação)

Vedação

A maçaneta fica  

alinhada à lingueta na 

posição fechado

Arruela de vedação 

0,4 comprimida 

(incluída)

Lingueta
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• Compressão predefinida e  
 consistente 

• Fácil ajuste da altura 

• Acionamento manual ou por  
 inserto 

• Dimensões reduzidas

• Padrão EN 45545-3 E10

Materiais e acabamentos

Zamac com pintura a pó e  

aço zincado

Resistência

Carga estática máxima: 330 N

Vedação

Padrões NEMA 4 e IP65 são obtidos 

com o uso do componente de veda-

ção opcional Código do componente 

de vedação:  E3-0-30268-02

Instalação 

Atenção:  posicione a lingueta de 

modo que o acionamento manual  

possa ser facilmente executado.

Acessórios

Consulte a página 90

E3 - Fechos de Compressão VISE ACTION®

Zamac e aço zincado · Acionamento manual ou por inserto  

Lingueta regulável · Tamanho 13,5 mm

Seleção do código de produto

Consulte a tabela

Ø16+0,2
 -0,0

+0,2
 -0,0Ø 13,5

17,5±1,5

16 

23

25

800

6

Ø 21

37 4

H    Modelos de insertos

Modelo com 

puxador
Chave 

tubular 

SOUTHCO®

Allen 4 mm Fenda

E3 - R  H  - G  F

H  Modelo de inserto

5 Chave tubular SOUTHCO® 

6 Allen 4 mm 

7 Modelo com puxador 

9 Fenda 

G  Altura Mínimo  Máximo

1 3,2 6,4

2 6,4 9,5

3 9,5 12,7

4 12,7 15,9

5 15,9 19

6 19 22,2

7 22,2 25,4

8 25,4 28,6

F  Acabamento

1 Cromado 

5 Pintura a pó preta 

7 Pintura a pó prata 

R   Rotação

5 Tipo A - Travamento no  

 sentido horário 

24  Tipo B - Travamento no  

sentido anti-horário

“A” “B”

R   Rotação

Travamento no 

sentido horário

Tipo Tipo

Travamento no sentido 

anti-horário

REALAL

Batente

Porta

 Altura

Compressão

Espessura da porta

(medido na posição fechado)

Arruela de vedação opcional

Corpo
Porca de fixação 

rosca 5/8-24
Arruela de pressão

Máximo 13 (porta + 

arruela de vedação)

Vedação

Batente

Arruelas de pressão (2)

Contraporcas (2)

Eixo, rosca M6

A maçaneta fica  

alinhada à lingueta na 

posição fechado

Arruela de  

vedação 0,4  

comprimida 

(vendida  

separadamente)

Lingueta
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75°

Ø 29

33

9,5

19

6,4*

64 6,4

32

19,10 +0,2
-0,0

 Ø 22,5 +0,0
-0,224±1,5 

Batente

Opcional: instalação 

em furo redondo com 

uso de arruela dentada

Porta

Porta Porta

Lingueta 

(aberta)

Batente

Máx. 18 (porta + 

arruela de vedação)

Porta

Arruela de 

vedação 0,4 

comprimida 

(vendida 

separadamente)

Porca de fixação 

M22 x 1,5

As marcas do 

indicador visual 

se alinham na posição fechado

As marcas do indicador  

visual se alinham na  

posição fechado

Porta

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,   

 instalação e especificações,  

 visite

TAMANHO 
REAL

9 6,4

• Compressão predefinida e  
 consistente 

• Fácil ajuste da altura 

• Acionamento por inserto,  
 para maior segurança

• Padrão EN 45545-3 E10 

Materiais e acabamentos

Zamac cromado ou com pintura a 

pó e aço zincado

Resistência

Carga estática máxima: 450 N  

Vedação

Padrões NEMA 4 e IP65 são obtidos 

com o uso do componente de 

vedação opcional. 

Código do componente de vedação: 

E5-17

Instalação

Atenção:  posicione a lingueta de 

modo que o acionamento manual  

possa ser facilmente executado.  

Torque de aperto recomendado  

para a porca de fixação: 20 N m.

Chaves e acessórios

Consulte a página 90

E3 - Fechos de Compressão VISE ACTION®

Zamac e aço zincado · Acionamento manual ou por inserto 

Lingueta regulável · Tamanho 19,1 mm 

www.southco.com/E3

32,5

37

82,5

22

Modelo com maçaneta T Modelo com maçaneta curta

Padrão ferroviário - Bellcore 216 Outros modelos de insertos  
(modelo fenda apresentado) Modelo com puxador

5

37 

22 

56 21,5

Ø 28 

Arruela de vedação opcional

Cilindro  

(mostrado na 

posição aberto)

TAMANHO
REAL

TAMANHOOTAMANH
REAL

O ta curtata curta
REAL

 Altura

Compressão

Espessura da porta

(medido na posição 

fechado)

Lingueta reta

Lingueta

Arruelas de pressão (2)

Contraporcas 

M10 x 1,5 (2)

Lingueta com dobra 

invertida

Lingueta com dobra 

profunda invertida
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H  Modelos de insertos (outras opções disponíveis) 

Maçaneta curta  

com chave 

segredo CH751

Maçaneta curta  

sem travamento

Maçaneta curta  

com chave 

segredo  

R001 e guarda 

pó

Maçaneta curta  

sem cilindro  

Universal 3 mm Triângulo 7 mm Quadrado 7 mm Chave tubular  

SOUTHCO®

Allen 8 mm

Fenda Quadrado 8 mm  Triângulo  

8 mm 

Universal 5 mm

Padrão  

ferroviário 

Bellcore 216 Bellcore  

eletrônicos

Puxador

Maçaneta T  

com chave

Maçaneta T  

sem travamento

www.southco.com/E3

Seleção do código de produto

Consulte a tabela

“A” “B”

R   Rotação

Travamento no 

sentido horário

Tipo Tipo

Travamento no sentido 

anti-horário

G  

Altura
Mínimo  Máximo

Tipo de 

lingueta

1

11,4 27,2

Lingueta 

com dobra 

profunda 

66,3 76,2

Lingueta 

com dobra 

profunda 

invertida 

2

25,4 41,1
Lingueta  

com dobra 

52,6 68,3

Lingueta com  

dobra  

invertida 

3 38,9 54,6 Lingueta reta

E3 - R  H  - G  F

H  Modelo de inserto

1 Maçaneta T sem travamento 

2 Universal 3 mm 

3 Triângulo 7 mm 

4 Quadrado 7 mm 

5 Chave tubular SOUTHCO® 

6 Allen 8 mm 

7 Puxador  

8  Maçaneta T com  

chave segredo CH751 (duas 

chaves  

planas incluídas) 

9 Fenda 

10 Quadrado 8 mm 

11 Padrão ferroviário 

15 Bellcore 216 

16 Bellcore eletrônicos 

20 Triângulo 8 mm 

48 Universal 5 mm 

50 Maçaneta curta sem trava-

mento 

51  Maçaneta curta com  

chave segredo CH751 (1 

chave com capa plástica 

incluída) 

58  Maçaneta curta com chave 

segredo R001 (1 chave com 

capa plástica incluída) 

59 Maçaneta curta  

 (sem cilindro) 

R   Rotação

1  Tipo A - Travamento no sentido horário 

22  Tipo B - Travamento no sentido anti-horário

F  Acabamento

1 Cromado 

5 Pintura a pó preta 

7 Pintura a pó prata 
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45

75750

18

29 

32
  40 6,46.4*

Ø 29

36±4
 Ø 22,5 +0,0

-0,2

56

Ø 28 

21,5

9
6,4 5

37

22

32,5

37

82,5

22

TAMANHO 
REAL

TAMANHO 
REAL

TAMANHO
REAL

Batente

Opcional: instalação 

em furo redondo com 

uso de arruela dentada

Porta

Porta

Lingueta 

(aberta)

(modelo com  

acionamento  

por inserto)

Batente

Porta

Arruela de 

vedação 0,4 

comprimida 

(vendida 

separadamente)

Porca de fixação M22 x 1,5

Arruela de fixação

Parafuso M6 x 1

Vedação

Lingueta

Vedação

As marcas do indicador  

visual se alinham na  

posição fechado

Cilindro (mostrado  

na posição aberto)

Porta
Porta

As marcas do 

indicador visual 

se alinham na posição fechado

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,   

 instalação e especificações,  

 visite

• Compressão predefinida e  
 consistente 

• Rápida instalação 

• Menor saliência   
 interna 

• Padrão EN 45545-3 E10

Materiais e acabamentos

Zamac com pintura a pó ou 

cromado e aço zincado

Resistência

Carga estática máxima: 300 N

Vedação

Padrões NEMA 4 e IP65 são obtidos 

com o uso do componente de 

vedação opcional. 

Código do componente de vedação: 

E5-17

Instalação

O torque de aperto recomendado é 

de 20 N m para a porca de fixação 

e 10 N m para o parafuso de 

instalação.

Chaves e acessórios

Consulte a página 90

E3 - Fechos de Compressão VISE ACTION®

Zamac e aço zincado · Acionamento manual ou por inserto 

Lingueta fixa · Tamanho 19,1 mm 

www.southco.com/E3

 Instalação de  Instalação de  

 fechos montados  fechos não montados 

Modelo com maçaneta T

Padrão ferroviário - Bellcore 216
Outros modelos de insertos  
(modelo fenda apresentado)

Modelo com maçaneta curta

Modelo com puxador

Máx. 18 para fechos 

não montados (porta  

+ arruela de vedação

Compressão

Espessura da porta  Altura
(medido na posição 

fechado)
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Seleção do código de produto

Consulte a tabela

G  Tabela de alturas

Altura total G

Espessura máxima  

da porta para  

fechos montados

Altura 

total
G

Espessura máxima  

da porta para  

fechos montados

15 00 Use fechos não 

montados

35 10

7

17 01 Use fechos não 

montados

37 11

19 02 1 39 12

21 03 2 41 13

23 04 4 43 14

25 05 5 45 15

7

27 06 6 47 16

29 07

7

49 17

31 08 51 18

33 09 53 19

E3 - R  H  - G  F

H  Modelo de inserto

1 Maçaneta T sem travamento 

2 Universal 3 mm 

3 Triângulo 7 mm 

4 Quadrado 7 mm 

5 Chave tubular SOUTHCO® 

6 Allen 8 mm 

7 Puxador  

8  Maçaneta T com chave segredo 

CH751 (duas chaves planas 

incluídas) 

9 Fenda 

10 Quadrado 8 mm 

11 Padrão ferroviário 

15 Bellcore 216 

16 Bellcore eletrônicos 

20 Triângulo 8 mm 

48 Universal 5 mm 

50 Maçaneta curta sem travamento 

51  Maçaneta curta com chave 

segredo CH751 (1 chave com 

capa plástica incluída) 

58  Maçaneta curta com chave 

segredo R001 (1 chave com capa 

plástica incluída) 

59  Maçaneta curta (sem cilindro) 

F  Acabamento

1 Cromado 

5 Pintura a pó preta 

7 Pintura a pó prata 

R   Rotação

10 Tipo A - Travamento no sentido horário 

 - fechos montados  

12 Tipo A - Travamento no sentido horário 

 - fechos não montados  

27 Tipo B - Travamento no sentido anti-horário 

 - fechos montados  

29 Tipo B - Travamento no sentido anti-horário 

 - fechos não montados 

H  Modelos de insertos (outras opções disponíveis) 

Maçaneta curta  

com chave 

segredo CH751

Maçaneta curta  

sem travamento

Maçaneta curta  

com chave 

segredo R001  

e guarda pó

Maçaneta curta  

sem cilindro  

Universal 3 mm Triângulo 7 mm Quadrado 7 mm Chave tubular  

SOUTHCO®

Allen 8 mm

Fenda Quadrado 8 mm  Triângulo  

8 mm 

Universal 5 mm

Padrão  

ferroviário 

Bellcore 216 Bellcore  

eletrônicos

Puxador

Maçaneta T  

com chave

Maçaneta T  

sem travamento

“A” “B”

R   Rotação

Travamento no 

sentido horário

Tipo Tipo

Travamento no 

sentido  

anti-horário
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750

33

22

40 11 60 6,4 

0,8 

DOOR
Ø 20±2,5 

Ø 4.8±0,1 

16±0,1   

24±1,5

16±0,1   

0

22

1182,5
25

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,   

 instalação e especificações,  

 visite

• Compressão predefinida e  
 consistente

• Fácil ajuste da altura

Materiais e acabamentos

Zamac cromado ou com pintura a 

pó e aço zincado

Resistência

Carga estática máxima: 450 N  

Instalação

Para portas com espessura superior 

a 4, calcule o comprimento do para-

fuso usando a seguinte fórmula: 

Espessura da porta + 6. 

Chaves e acessórios

Consulte a página 90

E3 - Fechos de Compressão VISE ACTION®

Zamac e aço zincado · Acionamento manual ou por inserto 

Instalação em três furos · Lingueta regulável · Tamanho 19,1 mm

www.southco.com/E3

Modelo com maçaneta T

Seleção do código de produto

Consulte a tabela

TAMANHO TTT
REAL

TAMANHOAMAMAMTAMAMAMAMMMMMMM
REAL

Batente

Batente

Porta

Porta

Porta

Lingueta 

(aberta)

Vedação

Lingueta reta 

(medido na posição 

fechado)

Lingueta

Arruelas de pressão (2)
Contraporcas M10 (2)

Lingueta com dobra 

invertida

Lingueta com dobra 

profunda invertida

Parafusos M4 x 0,7 (incluídos)

Máximo 4

Arruela de 
vedação

Compressão
Espessura da porta

 Altura

G  

Altura
Mínimo Máximo Tipo de lingueta

1

7,9 23,6
Lingueta com dobra 

profunda 

62,7 76,2
Lingueta com dobra 

profunda invertida 

2

21,8 37,3 Lingueta com dobra 

49 64,8
Lingueta com dobra 

invertida 

3 35,3 51 Lingueta reta

E3 - R  H  - G  F
H  Modelo de inserto

1 Maçaneta T sem travamento 

2 Universal 3 mm 

3 Triângulo 7 mm 

4 Quadrado 7 mm 

5 Chave tubular SOUTHCO® 

6 Allen 8 mm  

8  Maçaneta T com chave segredo  

CH751 (duas chaves planas incluídas) 

F  Acabamento

1 Cromado 

5 Pintura a pó preta 

7 Pintura a pó prata 

R   Rotação

3 Tipo A - Travamento no  

 sentido horário 

23 Tipo B - Travamento no  

 sentido anti-horário

“A” “B”

R   Rotação

Travamento no 

sentido horário

Tipo Tipo

Travamento no sentido 

anti-horário
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TAMANHO
REAL

Batente

Lingueta

Corpo

Porca de fixação M22 x 1,5
Arruela de fixação

Vedação
Parafuso 

M6 x 1

Porta

Vedação

(medido na posição fechado)

Arruela de  

vedação 0,4  

comprimida 

(incluída)

Compressão

Espessura da porta

 Altura

Lingueta 

(aberta)

As marcas do indicador visual se 

alinham na posição fechado

Máx. 18 para fechos não montados 

(porta + arruela de vedação)

a

75o

18

14

45

35

6,4476,4

36±4

19,10 +0,2
-0,0

 Ø 22,5 +0,0
-0,2

E3 - Fechos de Compressão VISE ACTION®

Alumínio · Acionamento por inserto · Lingueta fixa  

Tamanho 19,1 mm

• Construção leve

• Acabamento de alta   
 qualidade e resistente à  
 corrosão

• Menor saliência interna

• Padrão EN 45545-3 E30

Materiais e acabamentos

Alumínio anodizado ou com pintura 
a pó 

Acabamento anodizado preto: 
lingueta e componentes de 
instalação em aço inox 
Outros acabamentos: lingueta e 
componentes de instalação em aço

Resistência
Carga estática máxima: 450 N 

Padrão de resistência contra 
vibração: DIN EN 61373  
(para mais detalhes, visite www.
southco.com)

Vedação
Padrões NEMA 4 e IP65 são obtidos 
com o uso  
do componente de vedação incluído

Instalação
O torque de aperto recomendado é 

de 20 N m para a porca de fixação 

e 10 N m para o parafuso de 
instalação. 

Para chaves e acessórios, consulte 
a página 90.

Seleção do código de produto

Selecione a altura desejada na tab-

ela abaixo. Se a altura ideal estiver 

posicionada entre duas opções, 

selecione a menor.

 G  Tabela de alturas

Altura 

total
G

Espessura máx. da 

porta para fechos 

montados

Altura 

total
G

Espessura máx. da 

porta para fechos 

montados

Altura 

total
G

Espessura máx. da 

porta para fechos 

montados

Altura 

total
G

Espessura máx. da 

porta para fechos 

montados

20 00 1 30 05

7

40 10

7

50 15

7

22 01 2 32,5 06 42 11 52 16

24 02 4 34 07 44 12 54 17

26 03 5 36 08 46 13 56 18

28 04 6 38 09 48 14 58 19

H    Modelos de insertos

www.southco.com/E3

 Triângulo  Quadrado  Allen  Fenda  Quadrado  Padrão  Bellcore

 7 mm  7 mm  8 mm    8 mm  ferroviário  216 

E3 - R  H  - G  F
R   Rotação

10 Tipo A - Travamento no sentido horário 

 - fechos montados 

12 Tipo A - Travamento no sentido horário  

 - fechos não montados

27 Tipo B - Travamento no sentido anti-horário  

 - fechos montados

29  Tipo B - Travamento no sentido anti-horário  

 - fechos não montados

H  Modelo de inserto

3 Triângulo 7 mm  

4 Quadrado 7 mm  

6 Allen 8 mm  

9 Fenda  

10 Quadrado 8 mm  

11 Padrão ferroviário  

15 Bellcore 216 

F  Acabamento

59 Anodizado preto  

06 Pintura a pó incolor 

56 Pintura a pó preta 

76 Pintura a pó prata 

 Instalação de  Instalação de  

 fecho montado  fecho não montado 

“A” “B”

R   Rotação

Travamento no 

sentido horário

Tipo Tipo

Travamento no sentido 

anti-horário

Batente

Porta
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,   

 instalação e especificações,  

 visite

www.southco.com/E3

E3 - Fechos de Compressão VISE ACTION® - Acessórios 
Chaves 

Materiais e acabamentos

Aço zincado 

Código

Chave tubular em aço (vendida 

separadamente)  

Para fechos E3 tamanho pequeno:  

E3-26-819-15 

Para fechos E3 tamanho grande: 

E3-5-15

Materiais e acabamentos

Zamac ou nylon

Observação

* Não funciona com inserto 

triângulo cônico 7 mm

Chaves - zamac ou nylon

 E3 - H  - F

H  Modelo de inserto 

2 Universal 3 mm 

3 Triângulo 7 mm* 

4 Quadrado 7mm 

7 Triângulo 8 mm 

8 quadrado 8 mm 

9 Universal 5 mm  

 (somente nylon)

10 Quadrado macho 8 mm  

 (somente zamac) 

11 Bellcore eletrônicos 

12 Bellcore 216  

 (somente zamac) 

14 Padrão Ferroviário  

 (somente zincado)

2 Universal 3 mm 

3 Triângulo 7 mm 

4 Quadrado 7 mm 

7 Triângulo 8 mm 

8 Quadrado 8 mm 

9 Universal 5 mm 

10 Quadrado macho 8 mm 

11 Bellcore eletrônicos 

12 Bellcore 216 

14 Padrão Ferroviário

F  Acabamento 

1 Zincado 

2 Zamac natural 

3 Nylon preto

Chaves - aço 
Para fechos com inserto 

modelo chave tubular 

SOUTHCO® 

Modelos de chaves

Códigos

Chaves CH751 com capa plástica  

Unidade: PK-10-10-05 

Par: PK-10-01-05

Chaves R001 com capa plástica  

Unidade: PK-10-10-05-KR001 

Par: PK-10-01-05-KR001

Chaves planas  

Par:  PK-10-01

Chaves com capa plástica 
Chave CH751 

PK-10-10-05

Chaves planas  
Chaves CH751

PK-10-01

 

Chave R001 

PK-10-10-05-KR001

50 

39 

Ø 11,5

56

55
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E3 - Fechos de Compressão VISE ACTION® - Acessórios 
Suportes para instalação embutida

Materiais e acabamentos

Aço inox ou aço galvanizado, com 

anel O-ring de borracha

Vedação

A vedação contra intempéries é 

obtida com o uso de fechos com 

componentes de vedação (opcionais 

ou incluídos em certos conjuntos 

- páginas 78 a 89) e vedação da 

rosca do parafuso de instalação.

Observação

Suportes para uso com fechos de 

compressão VISE ACTION® E3 de 

19,1 mm com instalação em furo 

único e acionamento por inserto. 

Consulte as páginas 78 a 81, 84 a 

87 e 89.

www.southco.com/E3

A  Código Material

6,6 E3-77-251-12 Aço galvanizado

9,3* E3-77-252-12 Aço galvanizado

6,6 E3-77-251-24 Aço inox 304

9,3* E3-77-252-24 Aço inox 304

* Somente para uso com insertos modelo  

padrão ferroviário ou Bellcore 216

72 

14

Ø 5,4

1,25

19

58

Ø 43

5,4

AA

Para calcular a altura total, use a seguinte fórmula:   

Espessura do batente + vedação comprimida - A .  

Use esta altura total para determinar a lingueta ideal 

para a sua aplicação, consultando a tabela de alturas na 

página do fecho E3 selecionado, no Catálogo de Produtos 

SOUTHCO®.

Ø 17      

58±0,3 

B

+0,2

-0,3
Ø 9,5

58±0,3

Ø 13,9 +0,6
-0,0

Ø 3,0 +0,6
-0,0

+0,6
-0,0

B

Preparação da porta

Dimensões de B : 

Fechos tamanho grande com lingueta regulável: 24±1,5 

Fechos com lingueta fixa: 36±4

Instalação

Inserto universal (modelo com chave retida)

A chave somente pode ser removida quando o fecho está na 

posição fechado.

Vedação 

comprimida
Espessura do 

batente

Altura

Anel O-ring

Suporte para instalação embutida

Porta

Furos para  

fixadores M5 10-32

Arruela de vedação 

(consulte as observações 

sobre vedação)

2 pinos de fixação ou parafusos (não incluídos)

Porta

Anel O-ring

Corpo E3

Suporte para instalação embutida

Componentes 

de fechos com 

lingueta regulável

Furos para  

fixadores M5 10-32
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,   

 instalação e especificações,  

 visite

E3 - Fechos de Compressão VISE ACTION® - Acessórios 
Arruela dentada · Arruelas de vedação · Tampas de vedação · Porcas-luva

www.southco.com/E3

A
B

D

C

Tampa de vedação

Porcas-luva com rosca M22 (para uso somente com fechos E3 tamanho 19,1 mm)

Materiais e acabamentos

Zamac

Instalação

Para o uso em portas de chapa 

dupla. Providenciar furação 

padrão na chapa externa e furo 

com diâmetro de 25 mm na chapa 

interna, para acomodar a porca-

luva.

Códigos

Consulte a tabela

Ø F

E
H

Ø G

Tamanho do furo de instalação do 

fecho

Dimensões

Ø G Largura do plano H A B Ø C D E Ø F

16 13,5 40 20 29 10,5 6,1 22,3

22,5 19,6 47 28 35 11,7 6,9 28,7

Arruelas de vedação Arruela dentada  Materiais e acabamentos

Arruelas de vedação: neoprene 

natural  

Arruela dentada: aço zincado  

Tampas de vedação: elastômero 

termoplástico preto

Observação

A arruela dentada é indicada para 

instalação com furo redondo em 

portas de madeira ou outro material 

de baixa densidade. 

As tampas de vedação não podem 

ser usadas em conjunto com 

insertos modelo padrão ferroviário 

ou Bellcore 216 

Ø 19
0,8

13,5

Ø 16 Ø 28,2  

Ø 22,6 

0,8  Ø 31 0,8

19,1

Ø 22,2 3,8

Ø 22,4

Ø 27

Ø 24,6Ø 26,2

4,8 A

A Código

12,7 E3-34-263-36

25 E3-34-264-36

Tipo Código Fórmula de ajuste da altura

Arruela de vedação, 13,5 mm E3-0-30268-02 Adicionar 0,4 à espessura da porta

Arruela de vedação, 19,1 mm E5-17 Adicionar 0,4 à espessura da porta

Arruela dentada, 19,1 mm 90-6-875 Adicionar 0,8 à espessura da porta

Tampa de vedação, 13,5 mm 90-1 Adicionar 2,3 à espessura da porta

Tampa de vedação, 19,1 mm 90-3 Adicionar 2,3 à espessura da porta

Códigos

Consulte a tabela

Fechos tamanho 13,5 mm Fechos tamanho 19,1 mm Fechos tamanho 19,1 mm
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E3 - Fechos de Compressão VISE ACTION® - Acessórios 
Suportes para cadeado · Puxadores tipo aba

www.southco.com/E3

Suporte para cadeado 
(quadrado)

Materiais e acabamentos

Suportes para cadeado: aço inox 

com pintura a pó preta  

Puxadores tipo aba: nylon preto 

Vedação 

Para garantir uma vedação 

apropriada, use duas arruelas de 

vedação e adicione a espessura de 

cada arruela comprimida, mais a 

espessura do suporte para cadeado 

à espessura da sua porta.

Observação 

Suportes para cadeado: para uso 

exclusivo com fechos de 19,1 mm 

com instalação em furo único e 

acionamento por inserto. 

Somente fechos não montados 

podem ser usado em conjunto com o 

suporte redondo para cadeado.

  
Ø 22 

  
Ø 11

 42

 33
 2 

24,5

  
Ø 22,5 

Ø 11

2 

Ø 34

25

Suporte para cadeado (redondo)

13

Ø 16

42

30

27

6,4

2

16

19,2

19,2

             Ø 22,2

44

32
27,9 

  2,4 

16

Puxador tipo aba (para fechos tamanho 13,5 mm) Puxador tipo aba (para fechos tamanho 19,1 mm)

Tipo Código Fórmula de ajuste da altura

Suporte para cadeado (quadrado) E3-77-101-31 Adicionar 2 à espessura da porta

Suporte para cadeado (redondo)  E3-77-102-31 Adicionar 2 à espessura da porta

Puxador tamanho 13,5 mm - Alinhado E3-27-61 Adicionar 2 à espessura da porta

Puxador tamanho 13,5 mm - Perpendicular E3-27-62 Adicionar 2 à espessura da porta

Puxador tipo aba (para fechos tamanho 19,1 mm) E3-27-1 Adicionar 2,4 à espessura da porta

Códigos

Consulte a tabela

Puxador alinhado à lingueta Puxador perpendicular à lingueta

Alinhado

Lingueta na 

posição fechado

Lingueta na 

posição fechado

Extremidade da porta Extremidade da porta

Perpendicular
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,   

 instalação e especificações,  

 visite

• Fechos de alta resistência 

• Totalmente embutidos   
 quando fechados 

• Fácil ajuste da altura 

• Operação intuitiva  

Materiais e acabamentos

Aço inox, alumínio, pintura a pó 

preta e aço zincado

Resistência

Carga estática máxima: 1000 N 

Instalação

1. Insira o fecho na furação e   

 aperte as 4  porcas de fixação.  

2. Com o fecho na posição fechado,  

 ajuste as contraporcas conforme  

 necessário, posicionando  a   

 lingueta na altura desejada.  

 Torque de aperto máximo: 20 N m

Chaves

Consulte a página 90

Observação

Para mais informações sobre a 

família de produtos N2, consulte a 

página oposta.

N2 - Fechos de Compressão
Série Levante e Gire · Maçaneta T dobrável · Modelo com concha embutida 

Lingueta regulável

900

45 

6

87 

48

100

12,7

100

17,5

34,5

 4 x Ø 7±0,252

78±0,02

18,4

24,5±1,5

78±0,4

17±1

Seleção do código de produto

Consulte a tabela  

Peça as duas partes separadamente

Escolha o modelo do corpo

Escolha a lingueta (consulte a 

tabela ao lado)

Modelo apresentado: concha padrão, com chave

TAMANHO
REAL

Lingueta com dobra

Lingueta reta

Batente

Batente

Cilindro

Dobra 

profunda

Dobra 

leve

Reto

Or Or

Placa de travamento

Vedação

Porta

Porta

Altura 

máxima

Máx.

Lingueta 

(vendida  

separadamente)

Lingueta com dobra 

invertida
Lingueta com dobra 

profunda invertida

Compressão

Espessura da porta

 Altura

L   Travamento

0 Sem travamento 

1 Travamento com chave  

 mesmo segredo  

 CH751 (2 chaves incluídas) 

C   Modelo

3 Concha padrão 

5 Concha média 

7 Concha grande 

N2 - 2 - C  0 L  - 01 - F

Tabela de códigos de linguetas  

(pedir separadamente)

Código 

 
G  Altura Tipo de 

linguetaMínimo Máximo

N2-21-101-12

28 43
Lingueta com 

dobra profunda

88 104

Lingueta com 

dobra profunda 

invertida

N2-21-102-12

43 58
Lingueta  

com dobra

73 88
Lingueta com  

dobra invertida

N2-21-103-12 58 73 Lingueta reta

Código do fecho (sem lingueta)

F  Acabamento

5 Pintura a pó preta 

20 Aço inox polido 
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N2 - Fechos de Compressão
Série Levante e Gire · Maçaneta T dobrável · Modelo sem concha 

Lingueta regulável

• Fechos de alta resistência 

• Baixa saliência quando   
 fechados 

• Fácil ajuste da altura 

• Operação intuitiva  

Materiais e acabamentos

Aço inox, alumínio, pintura a pó 

preta e aço zincado

Resistência

Carga estática máxima: 1000 N 

Instalação

1.  Insira o fecho no furo e aperte  

 a porca de fixação.   

2.  Dobre as orelhas da arruela de  

 travamento sobre a porca de  

 fixação.   

3.  Com o fecho na posição fechado,  

 ajuste as contraporcas conforme  

 necessário, posicionando a   

 lingueta na altura desejada.   

 Torque de aperto máximo: 20 N m

Chaves

Consulte a página 90

4874 

6

58

Ø 22,3±0,1
 

19

Ø 13,2±0,3

34,2 ±0,2

43±1,5

45 ±0,2

+0,2
-0

Seleção do código de produto

Consulte a tabela  

 

Peça as duas partes separadamente

Escolha o modelo de corpo

Escolha a lingueta  

(consulte a tabela ao lado)

Modelo com chave apresentado

Tabela de códigos de linguetas (pedir separadamente)

Código
G  Altura

Tipo de lingueta
Mínimo Máximo

N2-21-101-12

2,5 15
Lingueta com dobra 

profunda

60 75
Lingueta com dobra 

profunda invertida

N2-21-102-12

15 30 Lingueta com dobra

45 60
Lingueta com dobra 

invertida

N2-21-103-12 30 45 Lingueta reta

Família de produtos N2

 Modelo sem concha  Concha padrão  Concha média  Concha grande 

Observação

Outros modelos disponíveis;  

Cores e segredos de chave 

personalizáveis;  

Para mais detalhes, entre em 

contato com a Southco.

65

75

100

100

130

160 193

170 

TAMANHO 
REAL

Lingueta com dobra
Lingueta reta

Rosca M12

Altura máxima Contraporcas 

(2)

Mín. 1,5 - Máx. 2,5

Arruela de 

travamento 

com orelha

Batente

*Modelo com travamento

Cilindro

Lingueta com dobra profunda

Porta

Batente

Vedação

Placa de 

travamento

Porta

Lingueta 

(vendida  

separadamente)

Lingueta com dobra invertida
Lingueta com dobra profunda 
invertida

Compressão

Espessura da porta

 Altura

Dobra 

profunda

Dobra 

leve

Reto

Or Or

L   Travamento

0 Sem travamento 

1 Travamento com  

 chave mesmo segredo  

 CH751 (2 chaves incluídas) 

N2 - 2 - 10 L  - 01 - F  

Código do fecho  
(sem lingueta)

F  Acabamento

5 Pintura a pó preta 

20 Aço inox polido 
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,   

 instalação e especificações,  

 visite

www.southco.com/62

21 

27

45

1 

2

35
21

41±0,3

17±0,3

7±1,5 8,6

7±1,5

+

62 - 7 S  - G  F

• Baixa saliência 

• Fácil ajuste da altura 

• Operação intuitiva  

Materiais e acabamentos

Zamac cromado ou com pintura a 

pó e aço zincado

Resistência

Carga estática máxima: 220 N

Vedação

*É necessário vedar a rosca do 

parafuso de instalação.

Instalação

**Conjunto de parafuso e arruela 

M4 x 10: para portas com espessura 

superior a 3, calcule o comprimento 

do parafuso usando a seguinte 

fórmula: Espessura da porta + 7. 

***Para aplicações que usam o 

componente de vedação retangular, 

adicionar 0,4 à espessura da porta. 

62 - Fechos de Compressão
Tamanho pequeno · Série Levante e Gire · Modelo embutido 

Lingueta regulável

Seleção do código de produto

Consulte a tabela

S  Vedação 

0 Sem vedação 

4 Com vedação incluída  

 Consulte as   

 orientações sobre   

 vedação (*)   

 e instalação(***)

F   Acabamento 

1 Cromo polido 

2 Cromo escovado 

5 Pintura a pó preta 

G  

Altura
Mínimo Máximo Tipo de lingueta

1

4,5 10,5
Lingueta com dobra 

profunda 

34,5 40,5
Lingueta com dobra 

profunda invertida 

2

10,5 16,5 Lingueta com dobra 

28,5 34,5
Lingueta com dobra 

invertida 

3

16,5 22,5
Lingueta com dobra 

baixa 

22,5 28,5
Lingueta com dobra 

baixa invertida  

TAMANHO 
REAL

Batente para engate 
superior

Batente

Base

APERTE

LEVANTE 

E 

GIRE

Alavanca de compressão

Máx. 3

Vedação

Porta

R máx. 0,5

Batente para 

engate lateral

Eixo do fecho

Porta

*Vedação  

da base
Contraporca
Rosca M5

Lingueta com dobra invertida

Lingueta com dobra profunda invertida

Grampo de retenção da lingueta
Arruela de pressão

Suporte para instalação embutida

Porca com posicionamento predefinido 

de fábrica. Não alterar.

**Conjunto de parafuso com arruela de 

pressão M4

Lingueta com dobra baixa invertida

Compressão

Espessura da porta  Altura



60

85

40 56

3

4 

34 

73±0,5

8     

30±0,5

8    

14,5 
+1
- 0

+2
 -1

+2
 -1

Seleção do código de produto

Consulte a tabela
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62 - 4 L  - G  F  1 - P

• Baixa saliência

• Operação intuitiva

Materiais e acabamentos
Zamac cromado ou com pintura a 
pó e aço zincado

Resistência
Carga estática máxima: 440 N 

Vedação
A vedação contra intempéries é 
obtida com o uso do componente de 
vedação apropriado e vedação da 
rosca do parafuso de instalação.

Instalação
*Conjunto de parafuso e arruela de 
pressão M5 x 16: para portas com 
espessura superior a 6, calcule o 
comprimento do parafuso usando a 
seguinte fórmula:  
Espessura da porta + 10. 

**Para aplicações que usam o 
componente de vedação retangular, 
adicionar 0,4 à espessura da porta. 

Acessórios
Componente de vedação retangular  
Código: 62-973-431

Chaves
PK-10-01 
Consulte a página 90

Observação
Para seleção de cilindros e mais 
informações sobre o Sistema  
Key-Choice da SOUTHCO®, consulte 
a página 158.

62 - Fechos de Compressão
Tamanho médio · Série Levante e Gire · Modelo embutido  

Lingueta regulável

P  Embalagem 

3 Embalados em camadas  

2  Embalados individualmente

www.southco.com/62

L  Travamento
0 Sem travamento 
2  Travamento com chave mesmo segredo CH751, sem guarda pó 
3 Travamento com inserto Phillips núm. 2 
21 Com travamento, sem cilindro (vendido separadamente. Consulte a página 158.)

F  Acabamento 

0 Cromo texturizado  

1 Cromo polido  

5 Pintura a pó preta

 G  Altura Mínimo Máximo Tipo de lingueta

1
6 16 Lingueta com dobra profunda 

56 66 Lingueta com dobra profunda invertida 

2
16  26 Lingueta com dobra 

46 56 Lingueta com dobra invertida 

3
16  26 Lingueta com dobra baixa 

46 56 Lingueta com dobra baixa invertida  

TAMANHO 
REAL

Batente para engate superior

Porta ou 

painel

R máx. 3 

(recomendado para 

melhor vedação)

Trav. com chave

Corpo

Alavanca Porta Batente

Suporte de instalação

tipo trapézio

Vedação

Vedação da base 

**(opcional)

Travamento por inserto 

(Phillips núm. 2)

Batente para engate lateral

Lingueta com dobra invertida

Lingueta com dobra profunda  

 invertida

Grampo de retenção da lingueta

Arruela de pressão

Eixo, rosca M8

Porca com posicionamento predefinido 

de fábrica. Não alterar.
**Conjunto de parafuso com arruela  

de pressão M5

Lingueta com dobra baixa invertidaMáx. 6

Compressão

Espessura da porta
 Altura
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57

141

108

4

65

5,5

132,5

49

23,8
+

Porta

Mín. 25 

Máx. 36,5

Mín. 25 

Máx. 36,5

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,   

 instalação e especificações,  

 visite

• Baixa saliência quando   
 fechados 

• Fácil ajuste da altura

• Operação intuitiva 

Materiais e acabamentos

Zamac, cromo escovado e aço 

zincado

Resistência

Carga estática máxima: 1250 N 

Instalação

*Conjunto de parafuso e arruela  

de pressão 5/16-18UNC x 3/4:  

para portas com espessura 

superior a 6, calcule o comprimento 

do parafuso usando a seguinte 

fórmula:  

Espessura da porta + 7. 

Acessórios

Acionador para montagem com 

travamento de três pontos (vendido 

separadamente)  

Código: 62-19-501-15 

 

 

 

 

Chaves

Consulte a página 90

www.southco.com/62

62 - Fechos de Compressão
Tamanho grande · Série Levante e Gire · Modelo embutido 

Lingueta regulável  

Seleção do código de produto

Consulte a tabela

H  Travamento 

0 Sem travamento 

1 Travamento com chave mesmo segredo CH751  

 (duas chaves planas incluídas)

62 - 10 - 8 H  1 - 20

TAMANHO 
REAL

Batente
Lingueta

Lingueta invertida

Contraporcas (2)
Arruelas de pressão (2)

Porca posicionada em fábrica. Não alterar.

*Parafuso de instalação 5/16-18

Arruela de pressão
Suporte para instalação embutida

OBSERVAÇÃO: não usar este conjunto de 
contraporca e arruela em aplicações com altura 
igual ou próxima a altura mínima especificada 
para cada configuração.

Base

Componente de 

travamento 

opcional. Para 

códigos, consulte 

a tabela

Porta

Eixo, rosca 9/16-18

Máximo 6

Batente para engate superior

Batente para engate lateral

Vedação(como mostrado) 

Mín. 17,5 - Máx. 57 

(com lingueta invertida) 

Mín. 70 - Máx. 111

APERTE

LEVANTE E GIRE

Alavanca de compressão Compressão

Espessura da porta

 Altura



21

3

2717

13

11

9

32 34

Ø 9,5       

16       +0,2
-1

16       +0,2
-1

8,1      +0,1
-0,0

+0,1
-0,0

Lingueta com dobra invertida

Lingueta com dobra profunda invertida

Lingueta com dobra baixa invertida
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G  Altura Mínimo Máximo Tipo de lingueta

1

0 4
Lingueta com dobra 

profunda 

28 34
Lingueta com dobra 

profunda invertida 

2

4 10 Lingueta com dobra 

22 28
Lingueta com dobra 

invertida 

3

10 16
Lingueta com dobra 

baixa 

16 22
Lingueta com dobra 

baixa invertida  

• Fácil ajuste da altura 

• Operação intuitiva 

Materiais e acabamentos

Zamac cromado ou com pintura apó 

e aço zincado

Resistência

Carga estática máxima: 220 N

62 - Fechos de Compressão
Tamanho miniatura · Série Levante e Gire · Modelo com maçaneta 

Lingueta regulável

Seleção do código de produto

Consulte a tabela

www.southco.com/62

F  Acabamento

1 Cromo polido 

5  Pintura a pó preta 

62 - 20 - G   F

TAMANHO 
REAL

Máximo 5

Vedação

Eixo, 

rosca M5

Grampo de retenção da lingueta

Arruela de pressão
Contraporca

Porca de fixação
Arruela de fixação

Batente para 

engate superior
Batente para 

engate lateral

Porta

Pino longo

Maçaneta

Luva rosca 3/8-24

LEVANTE 

E  

GIRE

Espessura da porta  Altura
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19

16

13 3932

57
55

5

34

5° 

Ø 16,5       

     23    +2
-1

     28     +2
-1

 23    +2-1

28     +2
-1 13,7      

+0,1
-0,0

+0,1
-0,0

Lingueta com dobra baixa invertida

Lingueta com dobra invertida

Lingueta com dobra profunda invertida

REAL

Vedação

Eixo,  

rosca M8

Grampo de retenção da lingueta

Arruela de pressão
Contraporca
Porca de fixação

Arruela de fixação

Batente para 

engate superior

Lingueta adiante

Lingueta adiante

Lingueta invertida

Lingueta invertida

Batente para 

engate lateral

Pino longo

Porta

Luva rosca 

5/8-24

Maçaneta

Compressão

 Altura

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,   

 instalação e especificações,  

 visite

62 - 10 - G   F

• Fácil ajuste da altura 

• Operação intuitiva 

Materiais e acabamentos

Zamac cromado ou com pintura a 

pó e aço zincado

Resistência

Carga estática máxima: 550 N

www.southco.com/62

62 - Fechos de Compressão
Tamanho pequeno · Série Levante e Gire · Modelo com maçaneta 

Lingueta regulável  

Seleção do código de produto

F  Acabamento 

1 Cromo polido  

2  Cromo escovado 

3  Natural com filme químico  

 para proteção 

5  Pintura a pó preta 

G  

Altura
Mínimo   Máximo Tipo de lingueta

1 42 52
Lingueta com dobra 

profunda 

2

2 12 Lingueta com dobra 

32 42
Lingueta com dobra 

invertida 

3

12 22
Lingueta com dobra 

baixa 

22 32
Lingueta com dobra 

baixa invertida  

LEVANTE 

E  

GIRE

Máximo 6
Espessura da porta



Ø 16,5       

     23    +2
-1

     28     +2
-1

 23    +2-1

28     +2
-1 13,7      

+0,1
-0,0

+0,1
-0,0

13

19,5

32 42

5

79

80

34

Lingueta com dobra baixa invertida

Lingueta com dobra invertida

Lingueta com dobra profunda invertida

TAMANHO 
REAL

Vedação

Vedação

Eixo,  

rosca M8

Grampo de retenção da lingueta

Arruela de pressão
Contraporca

Porca de fixação

Arruela de fixação

Batente para 

engate superior

Lingueta adiante

Lingueta adiante

Lingueta invertida

Lingueta invertida

Batente para 

engate lateral

Pino longo

Porta

Luva rosca 

5/8-24

Maçaneta

Compressão

 Altura
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62 - 30 - G   F

• Fácil ajuste da altura 

• Operação intuitiva 

Materiais e acabamentos

Zamac cromado ou com pintura a 

pó e aço zincado

Resistência

Carga estática máxima: 670 N

Observação

Versões em tamanho grande 

disponíveis. 

Visite www.southco.com/62

62 - Fechos de Compressão
Tamanho médio · Série Levante e Gire · Modelo com maçaneta 

Lingueta regulável

Seleção do código de produto

F  Acabamento 

1  Cromo polido 

2  Cromo escovado 

5  Pintura a pó preta 

www.southco.com/62

G  

Altura
Mínimo   Máximo Tipo de lingueta

1

0 5
Lingueta com dobra 

profunda 

45 55
Lingueta com dobra 

profunda invertida 

2

5 15 Lingueta com dobra 

35 45
Lingueta com dobra 

invertida 

3

15 25 
Lingueta com dobra 

baixa 

25 35
Lingueta com dobra 

baixa invertida

LEVANTE 

E  

GIRE

Máximo 6
Espessura da porta
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3,2

48±1,5 
60±1,5 

27±0,5 

14,5± 0,5 

Ø 50,8 ±0,5 

61,5

56,6

4

30 
3,5

7061,5

Observação  
Todos as alturas de 35 mm ou menos, destacados com a cor  na tabela acima, dependem da espessura real da porta a ser usada 

e nem sempre é possível atingi-las.  Para estes intervalos de altura, a altura mínima possível será determinada pela espessura real da 

porta + valor de ajuste da altura, ou o valor mínimo apresentado para aquele intervalo, o que for maior.  

Exemplos:   

Para uma porta com espessura real de 4 mm, a altura mínima possível é 23 e é obtido com o uso de uma lingueta com dobra profunda  

(4 + 19 = 23). Para uma porta com espessura real de 20 mm, a altura mínima possível é 29 e é obtido com o uso de uma lingueta com 

dobra regular  (20 + 9 = 29).

REAL

Compressão

 Altura

Espessura da porta
(consulte a tabela abaixo)

(consulte a tabela)

Vedação

Parafusos 

M5 (2)

Maçaneta 

levantada

Lingueta longa

Contraporcas

Sem travamentoCom travamento

Batente

Lingueta curta
Lingueta longa

Recorte  

opcional

R máx. 

Preparação opcional

Porta

Suporte de 

instalação

Lingueta reta

Lingueta com dobra  

invertida
Lingueta com dobra  

profunda invertida

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,   

 instalação e especificações,  

 visite

L   Travamento

3 Sem travamento 

8 Travamento com chave  

 (2 chaves incluídas) 

9 Travamento com chave  

 mesmo segredo S008  

 (2 chaves com capa  

 plástica incluídas)

• Compressão predefinida e  
 consistente 

• Fácil ajuste da altura 

• Instalação embutida em  
 furo redondo  

Materiais e acabamentos

Aço inox 316 fundido

Resistência

Lingueta curta  

Carga estática máxima: 460 N  

Lingueta longa 

Carga estática máxima: 350 N

Vedação

Padrões NEMA 4 e IP66 são obtidos 

com uso do componente de vedação 

incluído.

Chaves

Travamento 8  

Código:  M1-546 

Travamento 9  

Código:   

M1-525-39-S008

Seleção do código de produto

Consulte a tabela 

Para versões com fechamento por 

impacto, consulte a página 223.

M1 - Fechos de Compressão Série 20
Aço inox 316 fundido · Série Levante e Gire · Lingueta regulável  

Tamanho 50 mm

M1 - 20 - L  D  - G  8

G  Altura

Lingueta curta

5 21 a 28 Com dobra profunda

4 27 a 40 Com dobra

3 39 a 52 Lingueta reta

4 51 a 64 Com dobra invertida

5 63 a 76
Com dobra profunda 

invertida

Lingueta longa

8 21 a 28 Com dobra profunda

7 27 a 40 Com dobra

6 39 a 52 Lingueta reta

7 51 a 64 Com dobra invertida

8 63 a 76
Com dobra profunda 

invertida

D  Espessura da porta
Valor de ajuste da 

altura

1 2 a 12 19

2 12 a 22,5 9

3 18,5 a 29 2,5 
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3,2

40±1,5
75±5

30,6±0,5 

16±0,5 

Ø 63,5±0,5 

71

49,5 

5

37
3,5

89
76

Observação  
Todos as alturas de 33,5 mm ou menos, destacadas com a cor  na tabela acima, dependem da espessura real da porta a ser usada 

e nem sempre é possível atingi-las.  Para estes intervalos de altura, a altura mínima possível será determinada pela espessura real da 

porta + valor de ajusteda altura, ou o valor mínimo apresentado para aquele intervalo, o que for maior.  

Exemplos:   

Para uma porta com espessura real de 4 mm, a altura mínima possível é 25,5 e é obtido com o uso de uma lingueta com dobra profunda  

(4 + 21,5 = 25,5). Para uma porta com espessura real de 20 mm, a altura mínima possível é 31,5 e é obtida com o uso de uma lingueta 

com dobra regular. (20 + 11,5 = 31,5). 

TAMANHO 
REAL

 Altura

Espessura da porta
(consulte a tabela abaixo)

(consulte a tabela)

Vedação

Parafusos 

M5 (2)

Maçaneta 

levantada

Lingueta longa

Sem travamento

Batente

Lingueta curta
Lingueta longa

Recorte  

opcional

R máx. 

Preparação opcional

Porta

Com travamento

Suporte de 

instalação

Lingueta reta

Lingueta com dobra  

invertida
Lingueta com dobra  

profunda invertida

Compressão
Contraporcas
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D  Espessura da porta
Valor de ajuste da 

altura

1 2 a 12 21,5

2 12 a 22,5 11,5

3 18,5 a 29 4

M1 - Fechos de Compressão Série 25
Aço inox 316 fundido · Série Levante e Gire · Lingueta regulável  

Tamanho 64 mm

L   Travamento

3 Sem travamento 

8 Travamento com chave  

 (2 chaves incluídas) 

9 Travamento com chave  

 mesmo segredo S008  

 (2 chaves com capa  

 plástica incluídas) 

• Compressão predefinida e  
 consistente 

• Fácil ajuste da altura 

Materiais e acabamentos

Aço inox 316 fundido 

Resistência

Lingueta curta  

Carga estática máxima:  1.010 N 

Lingueta longa  

Carga estática máxima:  350 N

Vedação

Padrões NEMA 4 e IP66 são obtidos 

com uso do componente de vedação 

incluído.

Chaves

Travamento 8  

Código:  M1-546 

Travamento 9  

Código: 

  M1-525-39-S008

M1 - 25 - L  D  - G  8

Seleção do código de produto

Consulte a tabela 

Para versões com fechamento por 

impacto, consulte a página 224.

G  Altura

Lingueta curta

5 23,5 a 35 Com dobra profunda

4 34 a 48 Com dobra

3 47 a 61 Lingueta reta

4 60 a 75 Com dobra invertida

5 74 a 88
Com dobra profunda 

invertida

Lingueta longa

8 23,5 a 35 Com dobra profunda

7 34 a 48 Com dobra

6 47 a 61 Lingueta reta

7 60 a 75 Com dobra invertida

8 74 a 88
Com dobra profunda 

invertida
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29 

15 

110

50

A

22

 1

 2

 3

4

90±1

35±1 

 Travamento com chave  Allen  Phillips   Padrão  

 segredo CH751 4 mm  núm. 2  ferroviário 

TAMANHO 
REAL

 Altura

Espessura da porta
(consulte a tabela abaixo)

Vedação
Componente de vedação 

(vendido separadamente)

Alavanca 

levantada

Batente Mín. 0 - Máx.9

R 

Máx. 3

Batente Contraporca
Parafusos de instalação e 

regulagem têm rosca M6

Suportes para portas de 

diversas espessuras

Porta

Porta

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,   

 instalação e especificações,  

 visite

• Baixa saliência quando   
 fechados 

• Fácil ajuste do engate

• Acionamento por botão

Materiais e acabamentos

Zamac com pintura a pó preta ou 

cromado e aço zincado

Resistência

Carga estática máxima: 445 N

Vedação

Padrões NEMA 4 e IP65 são obtidos 

com o uso do componente de 

vedação opcional e vedação da 

rosca do parafuso de instalação.

Acessórios

Tampa protetora contra poeira:   

(acrescentar 2,2 à espessura da 

porta)  

Código:  C5-0-34682 

Componente de vedação:  

(acrescentar 0,8 à espessura da 

porta)  

Código:  C5-82 

Amortecedor de borracha:  

Código:  C5-25-301-82 

 

 

 

Chaves

Consulte a página 90

Seleção do código de produto
Consulte a tabela

Observação

Para seleção de cilindros e mais 

informações sobre o Sistema Key-

Choice da SOUTHCO®, consulte a 

página 158.

C5 - Fechos de Compressão
Fechos alavanca vedados  

Tamanho 90 mm

L  Travamento 

1 Sem travamento 

2 Travamento com chave mesmo 

 segredo CH751, sem guarda pó  

 (duas chaves planas incluídas)

3 Travamento com chave mesmo 

 segredo CH751, com guarda pó  

 (duas chaves planas incluídas) 

9 Com travamento, sem cilindro  

 (vendido separadamente.   

 Consulte a página 158) 

4 Allen 4 mm

5 Phillips  núm. 2 

6 Padrão ferroviário 

D  Espessura da porta 

1 1 a 11 

2 11 a 21 

3 21 a 31 

4 31 a 41

P  Embalagem

3 Fechos embalados  

 em camadas.  

 Para fechos embalados  

 individualmente,  

 omitir este códigoC5 - L  D  - G  5 - P

www.southco.com/C5

G  Altura A

1 1 a 14

Somente para 

portas com 

espessura dentro 

das faixas 1 e 2

29

2 14 a 29 

Somente para 

portas com 

espessura dentro 

das faixas 1, 2 e 3

44

3 29 a 45 60

4 45 a 57 72

L   Travamento



A

80,5

70

50˚

35,5

25±1

71±1

TAMANHO 
REAL

 Altura

 Altura 1

 Altura 2

Espessura da porta

Vedação

R 

Máx. 3

Contraporcas

Parafuso de instalação

Arruela de pressão

Corpo

2 - 7

2 - 21

Maçaneta 

levantada

Maçaneta

Suporte de instalação

Componente de vedação em borracha

Máximo 11

Alavanca

Parafuso de  

regulagem

Batente

Porta
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C5 - M - L  1 - G  F

C5 - Fechos de Compressão
Fechos alavanca vedados  

Tamanho 71 mm

Seleção do código de produto

Consulte a tabela

L  Travamento 

1 Sem travamento 

3 Travamento com chave mesmo segredo CH751,  

 com guarda pó (duas chaves planas incluídas) 

F  Acabamento 

5 Pintura a pó preta 

12 Cromado 

• Baixa saliência quando   
 fechados 

• Fácil ajuste do engate 

• Acionamento por botão

Materiais e acabamentos

Zamac com pintura a pó  

e aço zincado 

Resistência

Carga estática máxima:  

Altura 1 a 25:  290 N  

Altura 15 a 30:  170 N

Vedação

A vedação contra intempéries é 

obtida com a vedação da rosca do 

parafuso de instalação. 

Chaves

Consulte a página 90

www.southco.com/C5

G  Altura A

1 1 a 25 36,5

2 15 a 30 40,0
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2241

34

A

16

93

21

50˚

B

B

25±1

86±1

• Baixa saliência quando   
 fechados 

• Fácil ajuste da altura 

• Acionamento por botão 

• Vedação opcional  
 

Materiais e acabamentos 

Zamac cromado ou com pintura a 

pó e aço zincado

Resistência

Carga estática máxima: 200 N

Vedação

Para a opção vedada, os padrões 

NEMA 4 e IP65 são alcançados com 

o uso do componente de vedação 

incluído no conjunto.

Instalação

* Parafuso de instalação M5 x 

16 serrilhado: Para portas com 

espessura superior a 5, calcule o 

comprimento do parafuso usando a 

seguinte fórmula:  

Espessura da porta + 12. 

Acessórios

Amortecedor de borracha:  

Código:  C2-25-301-82  

(reduza altura mínima e máxima em 

2 mm)  

 
 

 

Chaves

Consulte www.southco.com

C2 - Fechos de Compressão
Fechos alavanca 

Seleção do código de produto

Consulte a tabela

Observação

Para seleção de cilindros e  

mais informações sobre o Sistema 

Key-Choice da SOUTHCO®,  

visite www.southco.com

L  Travamento 

1 Sem travamento, acionador saliente 

2 Travamento com chave mesmo  

 segredo CH751 e acionador saliente  

 (duas chaves planas incluídas) 

3 Sem travamento, com acionador  

 embutido 

4 Travamento com inserto Allen 4  

 mm e acionador saliente 

10 Travamento com inserto  Phillips  

 núm. 2 e acionador saliente

13 Com travamento, sem cilindro  
 (para cilindros, visite  
 www.southco.com)

14 Padrão ferroviário

F  Acabamento 

1 Cromo texturizado  

5 Pintura a pó preta

P  Embalagem 

3 Fechos embalados   

 em camadas.  

 Para fechos embalados  

 individualmente,  

 omitir este código

www.southco.com/C2

G  Altura A B

2 1 a 24 35 63

3 23 a 46 57 84

L   Travamento

C2 - Não vedado C2 - Vedado

 Travamento com chave  Allen  Phillips   Padrão  

 segredo CH751 4 mm  núm. 2  ferroviário 

C2 - S  G  - L  F  - P

S  Vedação
3 Não vedado  
4 Vedado 

TAMANHO 
REAL

 Altura

Espessura da porta
Espessura da porta

Mín. 1 - Máx. 5

Mín. 1 - Máx. 8

Quando regulado 
para altura máxima

Quando regulado 
para altura máxima

VedaçãoAlavanca

Corpo

Suporte de instalação

*Conjunto de 

parafuso com arruela 

de pressão M5 x 16

Alavanca 

levantada

Alavanca 

levantada

Parafusos de 

regulagem M5

Acionador

Acionamento 
por chave ou 
inserto 
(opcional. 
Disponível 
somente em 
modelos com 
acionador 
saliente)

Acionador 
saliente 
(versão 
embutida 
disponível)

Contraporca

Batente

Mín. 5 

Máx. 11

R 

Máx. 3

Porta

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,   

 instalação e especificações,  

 visite



52,4±0,5

9,5

34

 9,5 

18

22

32
22

17,5

156

127

25,4±0,1

25,4±0,5 25,4±0,1

TAMANHO
REAL

Vedação

Retentor Fecho

Componente de travamento

Seis furos de montagem roscados 

(parafusos não incluídos)

Batente

Porta
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A7 - 1 0 - 3 T  L  - F

• Operação intuitiva 

• Mecanismo de ejeção incor 
 porado auxilia na abertura  
 de portas difíceis 

• Compressão consistente  
 do componente de vedação  

Materiais e acabamentos

Zamac cromado ou com pintura a 

pó e aço zincado

Resistência

Carga estática máxima: 2.200 N 

Chaves

PK-10-01

Consulte a página 90 

A7 - Fechos de Compressão
Fechos alavanca · Ação de engate rápido com giro superior

Seleção do código de produto

www.southco.com/A7

F  Acabamento 

20 Pintura a pó preta 

30 Cromado 

75 Revestimento  

 acetinado prata 

L  Travamento 

1 Sem travamento 

2 Travamento com chave mesmo  

 segredo CH751  

 (duas chaves planas incluídas) 

T  Furos roscados 

0 Furos roscados 10-32 UNC x 0,38" de profundidade 

5 Furos roscados M5 x 0,8 x 9,5 mm de profundidade 

Fechado - 9,5 de compressão Ejeção mecânica - 7,9
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B

A

C

D

E

TAMANHO REAL - SÉRIE 27TAMANH

TAMANHO REAL - SÉRIE 48

 Altura
Vedação

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,   

 instalação e especificações,  

 visite

27 · 48 - Fechos de Compressão 
Auto-ajustáveis · Instalação em furo único 

Puxador em nylon Puxador serrilhado Fenda

Allen Phillips

• Disponíveis em dois   
 tamanhos 

• Fácil ajuste do alcance 

• Diversos modelos de   
 acionadores, incluindo   
 puxadores e insertos

Materiais e acabamentos

Aço zincado ou aço inox

Resistência 

27: Carga estática máxima: 155 N 

48: Carga estática máxima: 220 N

www.southco.com/27 

www.southco.com/48

Material
 G  Altura Puxador em 

nylon
Fenda Allen Phillips

Mínimo  Máximo

Aço 2,4 9,5 48-10-401-10 48-11-R 48-81-R 48-91-R 

Aço 8,7 15,9 48-10-402-10 48-12-R 48-82-R 48-92-R 

Aço 15,1 22,2 48-10-403-10 48-13-R 48-83-R 48-93-R 

Material
 G  Altura Puxador 

serrilhado
Fenda Allen

Puxador em 

nylonMínimo  Máximo

Aço 0,8 7,1 27-99-123-10 * 27-10-501-10 * 27-10-701-10 * 27-10-311-10 *

Aço inox 0,8 7,1 27-99-123-20 * 27-10-501-20 * 27-10-701-20 * 27-10-311-20 *

* Todos os código apresentados são para fechos com rotação no sentido horário. Para especificações e informações sobre 

pedidos, visite: www.southco.com.

Para especificações e informações sobre pedidos, visite: www.southco.com.

Tamanho A B C D E

Série 27 

(tamanho 

miniatura)

Máx. 4,8 Máx. 10,3 Máx. 17,5 31,8 13,9 

Série 48 

(tamanho 

pequeno)

Máx. 4,8 Máx. 21 Máx. 19 44 25,3 

Série 48 · Tamanho pequeno

Série 27 · Tamanho miniatura
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Outros modelos disponíveis: inserto TP3 (triangular) e Allen

Material
G  Altura Puxador 

serrilhado

Inserto 

fendaMínimo   Máximo

Aço

3,2 9,5 44-1-1-0 44-1-16-0

9,5 19,1 44-1-2-0 44-1-17-0

19,1 28,6 44-1-3-0 44-1-18-0

Aço inox

3,2 9,5 44-1-1-24 44-1-16-24

9,5 19,1 44-1-2-24 44-1-17-24

19,1 28,6 44-1-3-24 44-1-18-24

Material
G  Altura Puxador 

serrilhado

Inserto 

fendaMínimo   Máximo

Aço

3,2 7,1 43-1-4-0 43-1-13-0

6,4 13,5 43-1-5-0 43-1-14-0

12,7 19,8 43-1-6-0 43-1-15-0

Material
G  Alcance Puxador 

serrilhado

Inserto 

fendaMínimo   Máximo

Aço

3,2 19 14-10-11-11 14-10-71-11

9,5 31,8 14-10-13-11 14-10-73-11

22,2 42,9 14-10-14-11 14-10-74-11

44 · Tamanho médio

43 · Tamanho pequeno

14 · Tamanho grande

Tamanho A B C D E F G

43 - Pequeno 15,1 8,9 15,9 22,2 28,6 20,6 13,9

44 - Médio 23,8 14,6 25,4 32,1 44,5 31,8 22,2

14 - Grande 28,6 22,7 34 44,5 63,5 47,6 33,3

TAMANHO REAL - PEQUENONHO RE

TAMANHO REAL - MÉDIO

TAMANHO REAL - GRANDE

 Altura

Vedação

Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

C

DA

BG

F

E

 43 · 44 · 14 - Fechos de Compressão 
Auto-ajustáveis · Instalação em três furos

• Disponíveis em três  
 tamanhos 

• Instalação em três furos 

• Fácil ajuste do alcance  

 

Materiais e acabamentos 

Aço zincado ou aço inox

Resistência 
Carga estática máxima: 

43 - Pequeno: 330 N 

44 - Médio: 490 N 

14 - Grande: 670 N

www.southco.com/43 
www.southco.com/44 
www.southco.com/14
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DA

B C

E

TAM
AN

H
O
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EAL - P
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U

EN
O

TAM
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H
O

 R
EAL - M

IN
I

TAM
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H
O

 R
EAL - M

ÉD
IO

TAM
AN

H
O

 R
EAL - G

R
AN

D
E

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,   

 instalação e especificações,  

 visite

Tamanho A B C D E

Miniatura 11,9 13,5 27 7,5 8,5 

Pequeno 15,1 14,7 39,7 11,1 11,6 

Médio 19,1 24,1 58,7 17,5 17,5 

Grande 26,2 28,2 88,9 25 26,2

Puxador em nylon Puxador serrilhado Puxador com barra T

Fenda Allen TP3 (triangular)

57 - Fechos de Compressão
Auto-ajustáveis · Série de fechos de mola

www.southco.com/57

• Disponíveis em quatro   
 tamanhos 

• Instalação em três furos 

• Aceitam variações  
 de altura  

Materiais e acabamentos

Aço zincado ou aço inox

Tamanho
G  Altura Puxador 

serrilhado
Fenda Puxador em nylon

Mínimo  Máximo

Miniatura 1,2 4,3 57-20-201-10 57-20-101-10 57-20-401-10

Pequeno 1,2 6,4 57-30-201-10 57-30-101-10 57-30-401-10

Médio 1,6 9,5 57-10-201-10 57-10-101-10 57-10-401-10

Médio (aço inox) 1,6 9,5 57-10-201-40 57-10-101-40 ~

Grande 2,4 14,3 ~ 57-40-101-10 57-40-401-10

Série 57

Vedação

(consulte a 

tabela)

 Altura
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11,5 

13,4
10,6 

10,3

  0,8 - 3,5

< 6 

11,5 13,4
10,6

13

< 5

 0,8 - 3,5

18,7

13,4 10,6 14,3 < 10 

  0,8 - 2,5

Código Metros por bobina 

GA-007-82-M500 50

Código Metros por bobina 

GA-202-82-M500 50 

Código Metros por bobina 

GA-204-82-M500 50

Código Metros por bobina 

GA-206-82-M500 50

9,9

12,7
10

9,3

 0,8 - 2,5

< 3,5

Código Metros por bobina 

GA-209-82-M500 50

Código Metros por bobina

GA-704-81-M500 50

8

12,4
9,7

7

< 3 

 0,8 - 2,5

9,3

5,1

12,2

< 6

GA - Perfis de Vedação
Instalação por encaixe

• Grande variedade de   
 aplicações 

• Perfis em conformidade  
 com o padrão de diversas  
 indústrias 

• Instalação por encaixe   
 externo ou em ranhuras/ 
 canaletas 

Materiais e acabamentos

Vedação: Borracha EPDM preta  

Suporte: Borracha EPDM preta, 

dureza 70 Shore  

Substrato: Fios de aço

Observação

Compressão máxima recomendada:  

informada após o símbolo "<" em 

cada uma das figuras ao lado. 

Outros perfis disponíveis.

Vedação

Substrato

Suporte

Suporte

Suporte

Suporte

Substrato

Substrato

Substrato

Substrato

Substrato

Substrato

VedaçãoVedação

Vedação

Vedação

Vedação

Espessura do painel

Espessura do painel

Espessura do painel

Espessura do painel

Espessura do painel

Espessura da 

canaleta de 

instalação - 4 a 5
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Os fechos com lingueta fixa da SOUTHCO® oferecem uma solução 

de travamento flexível e versátil, graças ao seu design modular. 

A rotação de 90º da lingueta proporciona um acionamento rápido 

e fácil, que também pode ser rapidamente adaptado para o 

travamento de multipontos. A combinação de três componentes 

básicos em materiais, acabamento ou geometria, fazem com que 

estes fechos sejam a opção ideal para uma grande variedade de 

aplicações. 

 

 Baixo custo, fácil configuração e instalação

 Vários modelos com acionamento manual, com chave  

 ou inserto

 Grande variedade de materiais

 Proporciona alcance fixo e definido

 Versões vedadas atendem aos padrões NEMA e IP

Diversos modelos de fechos com lingueta regulável da SOUTHCO®  

usam linguetas com furo roscado, porcas de aperto ou parafusos 

de retenção para proporcionar a regulagem do alcance dentro 

de um intervalo bastante generoso. A rotação de 90º da lingueta 

proporciona um acionamento rápido e fácil, que também pode ser 

rapidamente adaptado para o travamento de multipontos. Estas 

possibilidades de ajustes permitem a compensação de variações 

na dimensão de materiais ou produção, garantindo a satisfação 

das especificações do design. A flexibilidade de regulagem destes 

fechos também proporciona a possibilidade de ajustes em campo, 

para compensar desgastes ou desalinhamento. 

 Usuário controla ajustes de altura

 Um mesmo fecho atende a diversas aplicações, minimizando  

 a necessidade de estoque

 Diversas opções em tipo de instalação e modelos de  

 acionamento

Lingueta Fixa 
Páginas 116 - 133

Lingueta regulável
Páginas 134 - 143

FECHOS LINGUETA, FECHOS MAÇANETA EMBUTIDA E 

FIXADORES DE PAINÉIS

68 9269 61 24 01 68 

E5 E5E5 E5 E5 E5 E5 
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Desfrute da conveniência de um fecho com maçaneta embutida 

combinada com a excepcional versatilidade de travamento de ponto 

único ou multipontos em um mesmo produto. Várias opções de 

alcance e travamento disponíveis. Fechos de grande durabilidade, 

adequados para uso em painéis de todos os tamanhos.  

 Varetas para travamento multipontos estão disponíveis em 

versões padrão ou com roletes. Cilindros DIN e cilindros PK 

padrão da SOUTHCO® proporcionam múltiplas opções em 

segredos de chave, com centenas de opções em segredos 

padrão e customizados. 

 Para fechos com maçaneta embutida adequados para 

aplicações com travamento multipontos, consulte as páginas 

192 a 196.

Fechos Maçaneta Embutida para  

Travamento de Ponto Único
Páginas 144 - 145

H3

565619

A Southco oferece diversos modelos de fixadores para aplicações 

que exigem fácil posicionamento e fixação de painéis. 

 Pinos de fixação proporcionam rápida instalação e remoção  

 de  componentes e podem ser usados como dobradiças  

 retráteis de liberação rápida para aplicação em portas  

 removíveis 

 Fechos de expansão permitem acesso rápido e fácil, com  

 conveniente instalação em furo único, além da praticidade de  

 recursos de fecho em maçaneta em um único produto

  Fechos deslizantes TL resistem à abertura acidental provocada  

por choques e vibração

Fixadores de Painel
Páginas 146 - 155

19TL 19 56
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Fechos Lingueta e Fechos Maçaneta Embutida
Guia de seleção

Use este guia de seleção  

para escolher o fecho 

lingueta ideal para a sua 

aplicação

Sistema 

Key-Choice

Opções com 

chave 

disponível

Padrões  

NEMA e IP

Travamento 

multipontos

Permite o uso 

de cadeado

Aço 

inox

Resistente 

à vibração

Resistente 

ao fogo

MATERIAL INSTALAÇÃO

Classe do 

produto

Aço 

inox 
Zinco 

e 

aço

Plástico

Insta-

lação 

em furo 

re-

dondo

Embu-

tido/ 

baixa 

saliên-

cia

Espessura 

máxima  

da porta

LI
N

G
U

ET
A 

FI
XA

P
ÁG

IN
AS

 1
16

 A
 1

33

 

 E5  14

E5 3,2

LI
N

G
U

ET
A 

R
EG

U
LÁ

VE
L

P
ÁG

IN
AS

 1
34

 A
 1

43

92 
3  

Com os parafusos  

incluídos

68
25 Tamanho 

médio

01 9,5

24 7,9 

69 12,7 

61 50

FE
CH

OS
 M

AÇ
AN

ET
A 

EM
BU

TI
DA

P
ÁG

IN
AS

 1
44

 E
 1

45

H3-50 3,2

H3-60 3,2
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RESISTÊNCIA TIPO DE ACESSO

Flamabi-

lidade EN 

45545

Padrões 

NEMA e IP 

Resistente  

à vibração ç
Carga 

estática  

máxima

 Altura

Travamento  

com chave 
Aciona-

mento  

por inserto

Sistema Key-

Choice

Permite o uso 

de cadeado 

Recurso de 

travamento 

multipontos 

300 a 670 N  2 - 44

330 N 22,7 - 36,7 

200 a 400 N 16 - 44,5  

890 a 1,300 N 0 - 57 

160 a 220 N 0 - 28,6

445 a 2,670 N 17,5 - 62 

44 a 330 N 3,2 - 61,9 

110 N 4 - 70 

250 N 10,3 - 40,3 

250 N 10,3 - 40,3 
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Uma grande variedade de materiais e acabamentos para complementar a sua aplicação.

Acabamentos padrão para corpos em zamac:

Materiais resistentes à corrosão disponíveis

E5 - Fechos Lingueta
Apresentação

Os fechos lingueta E5 da Southco SOUTHCO® são uma solução modular de fácil configuração, 

adequados para uma grande variedade de aplicações. Mudando a geometria ou material 

de qualquer dos três componentes básicos (inserto, corpo ou lingueta), os fechos E5 podem 

facilmente ser ajustados para atender à maioria das aplicações existentes no mercado.  

Modularidade e simplicidade em ação

Características do produto

 Baixo custo, fácil incorporação e instalação

 Diversas opções em materiais e tipos de acionamento, para diferentes exigências  

 de projeto

 Adequados para atender aos padrões de vedação NEMA 4 e IP65

 Materiais resistentes à corrosão disponíveis

 Altamente modular e configurável

 Selecione um destes quatro modelos de acionamento, conforme as exigências da  

 sua aplicação

 Combine as opções em materiais e acabamentos conforme requisitos de estilo e  

 funcionalidade 

Existem quatro modelos básicos de fechos E5 para atender a requerimentos específicos de configuração 

da porta e instalação em termos de design, profundidade, saliência e modo de operação.

Cromado Pintura a pó 

preta

27,2 23,7
36

A

Aço inox  

classe 304
Aço inox  

classe 316

Nylon com fibra 

de vidro, preto

46

E5 - Modelo padrão
Padrão da indústria, 

opções modulares 

altamente configuráveis 

em uma grande 

diversidade de materiais, 

acabamentos e modelos 

de acionamento.  

Consulte a página 118

E5 - Fecho de impacto
Fecho E5 padrão com a 

funcionalidade adicional 

de lingueta com mola ou 

acionador para travamento 

de ponto único ou 

multipontos. Proporciona 

maior rapidez de operação, 

com ação de gire para 

abrir, empurre para fechar. 

Consulte a página 128

E5 - Modelo embutido 

com maçaneta curta
Design moderno, com base 
oval embutida. Proporciona 
uma superfície exterior limpa 
e sem saliências. Ideal para o 
acionamento de multipontos 
em portas de grandes 
dimensões em aplicações 
onde a estética é importante. 
Consulte a página 122

E5 - Baixa saliência 
Design moderno e com 

baixa saliência frontal. 

Modelos com acionamento 

manual ou por inserto, 

com construção em zamac 

e acabamento cromado ou 

com pintura a pó preta. 

Consulte a página 120
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Universal  

3 mm

Universal  

5 mm

Triângulo  

7 mm

 Triângulo  

8 mm

Quadrado  

7 mm

Fenda

Allen 

8 mm

Quadrado  

8 mm

Padrão 

ferroviário
Quadrado  

6 mm

Triângulo  

9 mm

Acionamento manual Acionamento com chave ou inserto

Bellcore 

216

Encaixe 

quadrado  

8 mm

Aleta baixa Aleta alta

 Uma grande variedade de opções de acionamento, para atender aos requerimentos de diferentes aplicações  

 e indústrias.

 Determine as opções de altura, para um   

 encaixe perfeito

A altura total inclui a dimensão de todos os elementos posicionados  

entre a superfície do fecho destinada à instalação e a superfície de  

contato do fecho com o batente, incluindo a espessura da porta,  

componentes de vedação comprimidos, acessórios, dobras do batente, etc.

Após a definição da alcance total da sua aplicação, é 

muito fácil selecionar a lingueta ideal para o fecho E5 

desejado. A Southco oferece uma grande seleção de 

linguetas padrão para alturas diferentes diferentes, 

além de linguetas especiais como lingueta tipo gancho 

e de impacto. As linguetas modelo padrão garantem 

resistência contra vibração e maior tolerância quanto a 

variações de alcance. 

Maçaneta  

curta  

embutida

Maçaneta L 

com chave

Maçaneta  

curta sem 

travamento

Fenda 

inviolável

Bellcore 

eletrônicos

Maçaneta T 

sem trava-

mento

Maçaneta T  

sem trava-

mento

Maçaneta T 

com chave

Maçaneta  

curta com 

travamento

Instalação 

E5 - Modelo padrão

Fecho e lingueta enviados separados.

E5 - Baixa saliência

Fecho e lingueta enviados montados. 

Trava 

cilíndrica

Alguns fechos E5 da SOUTHCO® são fornecidos com fecho e lingueta separados, 

outros fechos são enviados completamente montados. Para maiores detalhes, 

consulte as páginas específicas do produto desejado. 

 Conveniente operação manual, com modelos com maçaneta curta, maçaneta T ou L, para facilidade de acionamento 

 Modelos com acionamento por inserto para aplicações com restrição de acesso, instalação embutida ou modelos com   

 baixa saliência frontal, além de padrões específicos de determinadas indústrias 

 Acionamento com chave, para maior segurança

Altura

Lingueta

Parafuso

Porca de fixação
Arruela de 

vedação
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Fenda Allen 8 mm Triângulo 
7 mm

Triângulo 8 
mm 

Quadrado 
7 mm

Quadrado 
8 mm

Universal 3 
mm

Universal  
5 mm

Bellcore 
216

Padrão 
ferroviário

19

Ø 28 23

45 

4

28

5 0,5

36±4

Ø 22,5       

20,1
      

+0,1
  -0

+0,5
  -0

www.southco.com

• Instalação em furo único

• Indicador de posição  
 aberto/fechado

• Atende à EN 45545-3 E60 

Materiais e acabamentos

Aço inox classe 304 ou 316

Resistência

Carga estática máxima: 

Aço inox 304: 550 N 

Aço inox 316: 670 N

Vedação

Padrões NEMA 4 e IP65 são obtidos 

com aplicação do componente de 

vedação incluído

Instalação

Torque de aperto máximo para a 

porca de fixação: 20 N m

Torque de aperto máximo para o 

parafuso  

10 N m

Chaves e acessórios

Consulte a página 130

E5 - Fechos Lingueta  
Aço inox · Acionamento por inseto · Lingueta fixa

E5 - B  - H  M - UU1

B  Corpo

6 Corpo normal

32 Corpo com trava de segurança 

H  Modelo de inserto

00 Fenda

01 Allen 8 mm

02 Triângulo 7 mm

03 Triângulo 8 mm

04 Quadrado 7 mm

05 Quadrado 8 mm

06 Universal 3 mm  

07 Universal 5 mm

13 Bellcore 216

22 Padrão ferroviário

M  Material

24 Aço inox 304 

27 Aço inox 316  

 Tabela de códigos de linguetas (pedir separadamente)

Altura

+2  

- 0

Código Altura 

+2  

- 0

Código Altura

+2  

- 0

Código Altura

+2  

- 0

Código

Aço inox  

classe 304

Aço inox  

classe 316

Aço inox  

classe 304

Aço inox  

classe 316

Aço inox  

classe 304

Aço inox  

classe 316

Aço inox  

classe 304

Aço inox  

classe 316

4 E5-8003 E5-9003 14 E5-8008 E5-9008 24 E5-8013 E5-9013 34 E5-8018 E5-9018

6 E5-8004 E5-9004 16 E5-8009 E5-9009 26 E5-8014 E5-9014 36 E5-8019 E5-9019

8 E5-8005 E5-9005 18 E5-8010 E5-9010 28 E5-8015 E5-9015 38 E5-8020 E5-9020

10 E5-8006 E5-9006 20 E5-8011 E5-9011 30 E5-8016 E5-9016 40 E5-8021 E5-9021

12 E5-8007 E5-9007 22 E5-8012 E5-9012 32 E5-8017 E5-9017 42 E5-8022 E5-9022

Seleção do código de produto

Consulte a tabela

Fecho e lingueta devem ser pedidos 

separadamente

Versão com trava de segurança opcional

Corpos com trava de segurança evitam o movimento 

acidental da lingueta. 

A lingueta é mantida firme tanto na posição  

aberta quanto fechada.H    Modelos de insertos

Código do fecho  
(sem lingueta)

Batente

Lingueta

Parafuso M6

Porca de 

fixação

Arruela de vedação (comprimida)

Anel O-ring 
interno

Mola interna

Porta

Máx. 6 

Mín. 1

TAMANHO 
REAL

Altura

figuef
Highlight
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E5 - Fechos Lingueta 
Zamac · Acionamento por inserto · Lingueta fixa

• Instalação em furo único

• Indicador de posição  
 aberto/fechado

• Atende à EN 45545-3 E10  

Materiais e acabamentos

Zamac com pintura a pó ou 

cromado e aço zincado 

Resistência

Carga estática máxima: 330 N

Instalação

Torque de aperto máximo para a 

porca de fixação: 10 N m 

Torque de aperto máximo para o 

parafuso:  

5 N m

Vedação

Padrões NEMA 4 e IP65 são obtidos 

com aplicação do componente de 

vedação incluído 

Chaves e acessórios

Consulte a página 130

Observações

Adequado para aplicações com ação 

de impacto. Consulte a página 128

Seleção do código de produto

Consulte a tabela

Fecho e lingueta devem ser pedidos 

separadamente

H  Modelo de inserto

00 Fenda

01 Allen 8 mm

02 Triângulo 7 mm

03 Triângulo 8 mm

04 Quadrado 7 mm

05 Quadrado 8 mm

Universal  3 mm

Universal  5 mm

08 Encaixe quadrado 8 mm

13 Bellcore 216

19 Bellcore eletrônicos 

21 Fenda  

 inviolável

22 Padrão ferroviário

Fenda Allen  

8 mm

Triângulo  
7 mm

Triângulo  
8 mm

Quadrado 
7 mm 

Quadrado 
8 mm

Universal 
3 mm

Universal  
5 mm

Encaixe 
quadrado  

8 mm

Bellcore 
216

19

Ø 28 23

45

4

27,2

5 0,5

36±4

Ø 22,5       

20,1
      

+0,1
  -0

+0,5
  -0

E5 - 6 - H  F  - UU1

F  Acabamento

2 Cromado

5 Pintura a pó preta 

 Tabela de códigos de linguetas (pedir separadamente)

Altura

+2  

- 0

Código

Altura 

+2  

- 0

Código

Altura

+2  

- 0

Código

Altura

+2  

- 0

Código

4 E5-6003 14 E5-6008 24 E5-6013 34 E5-6018

6 E5-6004 16 E5-6009 26 E5-6014 36 E5-6019

8 E5-6005 18 E5-6010 28 E5-6015 38 E5-6020

10 E5-6006 20 E5-6011 30 E5-6016 40 E5-6021

12 E5-6007 22 E5-6012 32 E5-6017 42 E5-6022

H    Modelos de insertos

Bellcore 
eletrônicos

Fenda 
inviolável

Padrão 
ferroviário

Código do fecho  
(sem lingueta)

www.southco.com/E5

Anel O-ring 
interno

Mola interna

Batente

Máx. 6 

Mín. 1

Porta

TAMANHO
REAL

Lingueta

Parafuso M6

Porca de 

fixação

Arruela de vedação (comprimida)

Altura
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

• Instalação em furo único

• Indicador de posição   
 aberto/fechado

• Fornecido totalmente   
 montado

• Padrão EN 45545-3 E10 

Materiais e acabamentos

Zamac com pintura a pó ou 

cromado e aço zincado 

Resistência

Carga estática máxima: 330 N

Instalação

Torque de aperto máximo para a 

porca de fixação: 10 N m 

Chaves e acessórios

Consulte a página 130

E5 - Fechos Lingueta com Baixa Saliência 
Zamac · Acionamento manual ou por inserto · Lingueta fixa

Seleção do código de produto

Consulte a tabela

O fecho é fornecido totalmente 

montado

Para portas com espessura de  

1 a 6 mm, o alcance deve 

ultrapassar a espessura da porta 

em 4 mm, para instalação de fechos 

montados selecionada, adicionar 

0,4 mm ao cálculo do alcance, para 

acomodar a arruela de vedação E5 - D  - H  F  - G   S

D  Intervalo de espessura da porta 

1 1 a 6 (corpo curto incluído)

2 1 a 14 (corpo longo incluído)

H  Modelo de inserto

00 Fenda

01 Allen 8 mm

02 Triângulo 7 mm

03 Triângulo 8 mm

04 Quadrado 7 mm 

05 Quadrado 8 mm

Universal  3 mm

Universal  5 mm

08 Encaixe quadrado  

 8 mm 

11 Aleta baixa 

12 Aleta alta 

13 Bellcore 216

19 Bellcore eletrônicos

S  Vedação

0 Sem anel O-ring ou vedação   

 externa

1 Anel O-ring e vedação externa  

 conforme padrões NEMA 4 e   

 IP65

 G  Tabela de alcances

G

Altura

G  

Altura

G

Altura

G

Altura

Corpo 

curto

Corpo 

longo

Corpo 

curto

Corpo 

longo

Corpo 

curto

Corpo 

longo

Corpo curto Corpo 

longo

00 Não usar 6 05 8 16 10 18 26 15 28 36

01 Não usar 8 06 10 18 11 20 28 16 30 38

02 2 10 07 12 20 12 22 30 17 32 40

03 4 12 08 14 22 13 24 32 18 34 42

04 6 14 09 16 24 14 26 34 19 36 44

F  Acabamento

1 Cromo texturizado

5 Pintura a pó preta 

36±4

Ø 22,5      

20,1
     

+0,1
  0

+ 0,5
 - 0,0

23,7
31,7

45Ø 31

14.5 19.5

H  Modelos de insertos

D  Espessura 

      da porta G  Altura

Se o alcance ideal estiver posicionado entre duas opções, selecione a menor

Fenda Allen  

8 mm

Triângulo  

7 mm

Triângulo  

8 mm

Quadrado  

7 mm

Quadrado  

8 mm

Universal  

3 mm

Universal  

5 mm

Encaixe 
quadrado  

8 mm
Aleta baixa Aleta alta

Bellcore  
216

Bellcore 
eletrônicos

www.southco.com/E5

TAMANHO 
REAL

Batente

Corpo

Inserto

Lingueta

Porca de fixação 
M 22 x 1,5

Parafuso M6
Arruela com 
serrilhado interno

para corpo cutro
para corpo longo

7,5 para modelo Bellcore 216 

4,5 para todos os outros modelos, 

exceto versões com maçaneta

Porta

Máx. 14 

Mín. 1
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 G  Tabela de alcances

Altura 

total
G L

Máximo Espessura 

máxima da porta  

para fechos montados

Altura 

total
G L

Máximo Espessura 

máxima da porta para 

fechos montados

Altura 

total
G L

Máximo Espessura 

máxima da porta  

para fechos montados

16 16 30 5 24 24 38 6 30 30 44 6

18 18 32 5 25 25 39 6 32 32 46 6

20 20 34 6 26 26 40 6 34 34 48 6

22 22 36 6 28 28 42 6 36 36 50 6

www.southco.com/E5

• Instalação em furo único

• Materiais resistentes 

 à corrosão

Materiais e acabamentos

Nylon com fibra de vidro e  

aço inox 

Resistência

Carga média máxima:  300 N 

Instalação

Torque de aperto máximo  

para a porca de fixação:  

4,25 N m 

Vedação

Padrões NEMA 4 e IP65 são obtidos 

com aplicação do componente de 

vedação incluído

Chaves e acessórios

Consulte a página 130

Fenda Triângulo 
8 mm

Quadrado 
8 mm 

Universal 
3 mm

Maçaneta 
curta

26±4

Ø 22,5 

20 +0,1
  -0

+0,5
  -0

E5 - Fechos Lingueta 
Nylon com fibra de vidro · Acionamento por inserto · Lingueta fixa

H  Modelo de inserto

00 Fenda 

03 Triângulo 8 mm

05 Quadrado 8 mm

06 Universal 3 mm

30  Maçaneta curta

E5 - 4 - H  3 - G  1

H    Modelos de insertos

6 

L L

Ø28

18

Ø28

Ø20

18

40

19,7

16,5 16,5

35
35

Código do fecho 

Seleção do código de produto

TAMANHO HOOHOTAMANH
REAL

TAMANHO 
REAL

Batente

0,5 Arruela de vedação 

(comprimida)
0,5 Arruela de vedação 

(comprimida)

Porca de 

fixação

Porca de 

fixação

Porta

Máx. 6 

Mín. 1

G  Altura G  Altura
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

E5 - Fechos Lingueta 
Zamac · Modelo embutido com maçaneta curta · Acionamento manual 

Lingueta fixa

• Baixa saliência

• Diversas opções de   
 segredos de chave 

Materiais e acabamentos

Zamac com pintura a pó e  

aço zincado

Resistência

Carga estática máxima: 330 N

Instalação

Torque de aperto máximo para 

porcas de fixação 10-24 UNC 

(incluídas): 3 N m

Torque de aperto máximo para o 

parafuso: 10 N m

Chaves

Consulte a página 130

Observações

Travamento de dois pontos com 

ação de impacto: 

a mola interna faz com que a 

maçaneta curta e o acionador 

retornem à posição fechado quando 

a maçaneta é liberada, após a 

abertura. Ideal para o uso com 

travas rotativas e cabos.

Para seleção de cilindros e mais 

informações sobre o Sistema  

Key-Choice da SOUTHCO®,  

consulte a página 158

Ø 5,5± 0.1

Ø 65,5±0,5 40±0,2

80±0,3

51±4

96

3,2 2,4

46 4

60

76

19

9,2

46

3,5

55

Ø 6,1

51

18

15,2 

 

23

Ponto único Dois pontos  

(para uso com varetas)

Dois pontos com ação de 

impacto (mola incorporada)

Tipo A (batente inverso para Tipo B)

20

6.5

36

4.4

www.southco.com/E5

TAMANHO
REAL

Batente

Tipo A Cabos

Acionador 

(incluído)

Acionador 

(incluído)

Acionador de dois pontos 

(vendido separadamente. Consulte a página 131)

Porca de 

fixação

Lingueta 

Ponto único
Parafuso 

M6

Varetas 

(consulte a Southco)

Distância da vareta

Porta

Altura

Espessura máxima 

da porta
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

E5 - 9 R  - L  5 - A  S  - 1 K

R   Rotação

1 Tipo A (travamento  

 no sentido horário)

2 Tipo B (travamento  

 no sentido anti-  

 horário)

L   Travamento

30 Sem travamento  

 (omitir os 2 últimos números do código de produto)

31 Travamento com chave mesmo segredo, 

 CH751, cilindro preto 

32 Travamento com chave mesmo segredo, R001, 

 frontal em inox e cilindro com guarda pó

33 Sem cilindro (omitir os 2 últimos números do 

 código de produto) Pedir cilindro em separado, 

 conforme página 158

A  Tipo de conjunto

UU Ponto único (pedir lingueta em separado)

RR Dois pontos, para uso com varetas (acionador incluído)

TR Tipo A, dois pontos, ação de impacto  

 (pedir acionador em separado)

TL Tip B, dois pontos, ação de impacto  

 (pedir acionador em separado)

Seleção do código de produto

Ponto único

Fecho e lingueta devem ser pedidos 

separadamente 

Dois pontos (para uso com 

varetas)

Pedir somente fecho  

(acionador de dois pontos incluído)

Dois pontos com ação de 

impacto (mola incorporada)

Fecho e acionador devem ser 

pedidos separadamente. Código do 

acionador: A5-91-201-11 

Para detalhes, consulte a página 

131. 

Para uso com travas rotativas e 

cabos SOUTHCO® série R4,  

consulte a página 272.Tabela de códigos de linguetas 

(pedir separadamente)

Altura Código Altura Código

22.7 E5-6603 30.7 E5-6607

24.7 E5-6604 32 7 E5-6608

26.7 E5-6605 34.7 E5-6609

28.7 E5-6606 36.7 E5-6610

K  Opções de chaves

0 Nenhuma chave incluída (pedir separadamente,  

 conforme página 130)

3 1 chave com capa plástica incluída

Sem  

travamento
Travamento 
com chave 

segredo R001

Travamento 
com chave  

(pedir cilindro  
separada-

mente)

Travamento 
com chave 

segredo 
CH751

L   Travamento

Se a altura ideal estiver posicionado entre duas opções, 

selecione a menor

Código do fecho (sem lingueta)

S  Vedação

0 Sem vedação (quando A = TR ou TL)

1 Com vedação (quando A = UU ou RR)

www.southco.com/E5

R   Rotação

“A” “B”

Travamento no 

sentido horário

Tipo Tipo

Travamento no sentido 

anti-horário
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

• Instalação em furo único

• Diversos segredos de chave 

Materiais e acabamentos

Zamac com pintura a pó ou 

cromado e aço zincado 

Resistência

Carga estática máxima: 330 N

Vedação

Padrões NEMA 4 e IP65 são obtidos 

com aplicação do componente de 

vedação incluído 

Instalação

Torque de aperto máximo para a 

porca de fixação: 10 N m

Torque de aperto máximo para o 

parafuso: 10 N m

Chaves

Consulte a página 130

Observações

Adequado para aplicações com ação 

de impacto. Consulte a página 128

Para seleção de cilindros e mais 

informações sobre o Sistema Key-

Choice da SOUTHCO®, consulte a 

página 158

Para versões com lingueta 

regulável, consulte a página 134

Seleção do código de produto

Fecho e lingueta devem ser pedidos 

separadamente

36±4

Ø 22,5       

20,1
      

+0,1
  -0

+0,5
  -0

E5 - Fechos Lingueta  
Zamac · Maçaneta L · Acionamento manual · Lingueta fixa

 Tabela de códigos de linguetas (pedir separadamente)

Altura Código Altura Código Altura Código Altura Código

4 E5-6003 14 E5-6008 24 E5-6013 34 E5-6018

6 E5-6004 16 E5-6009 26 E5-6014 36 E5-6019

8 E5-6005 18 E5-6010 28 E5-6015 38 E5-6020

10 E5-6006 20 E5-6011 30 E5-6016 40 E5-6021

12 E5-6007 22 E5-6012 32 E5-6017 42 E5-6022

L   Travamento

70 Sem travamento (omitir os 2 últimos números do código de produto)

71 Chave segredo CH751 (o acabamento do cilindro é igual ao acabamento da maçaneta)

72 Chave segredo R001 (frontal em inox, guarda pó)

73 Sem cilindro (omitir os 2 últimos números do código de produto)

 Pedir o cilindro separadamente, conforme página 158

E5 - 9 - L   F  - UU1 - 1 K

F  Acabamento

2 Cromado

5 Pintura a pó preta

4
27

45

23

Ø 25

112,5
36

Ø 28 17,9 

±4

Sem travamento Travamento com 
chave segredo 

R001

Travamento com 
chave  

(pedir cilindro  
separadamente)

Travamento com 
chave segredo 

CH751

K  Opções de chaves

0 Nenhuma chave incluída (pedir separadamente,  

 conforme página 130)

3 1 chave com capa plástica incluída

L   Travamento

Se a altura ideal estiver posicionado entre duas opções, selecione a menor

Código do fecho 
(sem lingueta)

www.southco.com/E5

Altura

TAMANHO 
REAL

Batente

Batente

Parafuso M6

0,5 Arruela de vedação 

(comprimida)

Porta

Porta

Máx. 6 

Mín. 1
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

 Tabela de códigos de linguetas (pedir separadamente)

Altura Código Altura Código Altura Código Altura Código

4 E5-6003 14 E5-6008 24 E5-6013 34 E5-6018

6 E5-6004 16 E5-6009 26 E5-6014 36 E5-6019

8 E5-6005 18 E5-6010 28 E5-6015 38 E5-6020

10 E5-6006 20 E5-6011 30 E5-6016 40 E5-6021

12 E5-6007 22 E5-6012 32 E5-6017 42 E5-6022

E5 - 9 - L   F  - UU1 - 1 K

E5 - Fechos Lingueta 
Zamac · Maçaneta T · Acionamento manual · Lingueta fixa

• Instalação em furo único

• Diversos segredos de chave 

Materiais e acabamentos

Zamac com pintura a pó ou 

cromado e aço zincado 

Resistência

Carga estática máxima: 330 N

Vedação

Padrões NEMA 4 e IP65 são obtidos 

com aplicação do componente de 

vedação incluído

Instalação

Torque de aperto máximo para a 

porca de fixação: 10 N m 

Torque de aperto máximo para o 

parafuso: 10 N m

Chaves

Consulte a página 130

Observações

Adequado para aplicações com ação 

de impacto. Consulte a página 128

Para versões com lingueta 

regulável, consulte a página 134 

Para seleção de cilindros e mais 

informações sobre o Sistema Key-

Choice da SOUTHCO®, consulte a 

página 158

Seleção do código de produto

Fecho e lingueta devem ser pedidos 

separadamente

36±4

Ø 22,5       

20,1
      

+0,1
  -0

+0,5
  -0

L   Travamento

60 Sem travamento (omitir os 2 últimos números do código de produto)

61 Chave segredo CH751 (o acabamento do cilindro é igual ao acabamento da maçaneta)

62 Chave segredo R001 (frontal em inox, guarda pó)

63 Sem cilindro (omitir os 2 últimos números do código de produto) 

 Pedir o cilindro separadamente, conforme página 158

F  Acabamento

2 Cromado

5 Pintura a pó preta

4
27

45

23

22

32

82,5

Ø 28

20,1 -0

Sem travamento Travamento com 
chave 

segredo R001 
e guarda pó

Travamento com 
chave  

(pedir cilindro  
separadamente)

Travamento com 
chave segredo 

CH751

K  Opções de chaves

0 Nenhuma chave incluída  

 (pedir separadamente, conforme página 130)

3 1 chave com capa plástica incluída

L   Travamento

Se a altura ideal estiver posicionado entre duas opções, selecione a menor

Código do fecho 
(sem lingueta)

www.southco.com/E5

Altura

TAMANHO 
REAL

Batente

Batente

Parafuso M6

0,5 Arruela de  

vedação (comprimida)

Porta

Porta

Máx. 6 

Mín. 1
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

• Instalação em furo único

• Diversos segredos de chave 

Materiais e acabamentos

Maçaneta curta: Zamac com pintura 

a pó preta, aço zincado

Maçaneta curta para uso de 

cadeado: Zamac cromado e aço 

zincado 

Resistência

Carga estática máxima: 330 N 

Vedação

O modelo maçaneta curta vedado 

atende aos padrões de vedação 

NEMA 4 e IP65

Instalação

Torque de aperto máximo para a 

porca de fixação: 10 N m 

Torque de aperto máximo para o 

parafuso: 5 N m

Chaves

Consulte a página 130

Observações

O modelo com maçaneta curta é 

adequado para aplicações com ação 

de impacto. Consulte a página 128

Para seleção de cilindros e mais 

informações sobre o Sistema Key-

Choice da SOUTHCO®, consulte a 

página 158

Seleção do código de produto

Consulte a tabela

Fecho e lingueta devem ser pedidos 

separadamente

Para códigos de linguetas, consulte 

a tabela na página 127

E5 - Fechos Lingueta  
Zamac · Maçaneta curta · Maçaneta curta para uso de cadeado · Lingueta 

fixa 

Seleção do código de produto

Consulte a tabela

Fecho e lingueta devem ser pedidos 

separadamente

Para códigos de linguetas, consulte 

a tabela na página 127

L   Travamento

30 Sem cilindro (omitir os 2 últimos números do código de produto) 

31 Travamento com chave mesmo segredo, CH751, cilindro preto  

32 Travamento com chave mesmo segredo, R001, frontal em inox e cilindro com guarda pó 

33 Sem cilindro (omitir os 2 últimos números do código de produto)  

 Pedir cilindro em separado, conforme página 158

E5 - 9 - L  5 - UU1 - 1 K

4

27

45

23

19

Ø 28

0,5
56

21

R   Rotação

1 Tipo B (travamento no sentido anti-horário)

2 Tipo A (travamento no sentido horário)

E5 - 31 - 5  R   2 - UU0

4

27,5

45

23

19

Ø 28 16,5

50

Maçaneta curta para uso de cadeado

Sem travamento Travamento com 
chave segredo 

R001

Travamento com 
chave  

(pedir cilindro  
separadamente)

Travamento com 
chave segredo 

CH751

L   Travamento

K  Opções de chaves

0 Nenhuma chave incluída (pedir separadamente)  

3 1 chave com capa plástica incluída

Maçaneta curta

Código do fecho  
(sem lingueta)

Código do fecho  
(sem lingueta)

www.southco.com/E5

Altura

TAMANHO 
REAL

TAMANHO 
REAL

Batente

Porta

Parafuso M6

Parafuso M6

Furo para 

cadeado Ø 8

0,5 Arruela de vedação 

(comprimida)

Porta

Batente

Arruela de vedação (comprimida)

Altura
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

E5 - Fechos Lingueta 
Zamac · Trava cilíndrica · Lingueta fixa

• Instalação em furo único

• Indicador de posição  
 aberto/fechado 

Materiais e acabamentos

Zamac com pintura a pó e aço 

zincado  

Frontal em aço inox

Resistência

Carga estática máxima: 330 N

Instalação

Torque de aperto máximo para a 

porca de fixação: 10 N m

Torque de aperto máximo para o 

parafuso:  

5 N m

Vedação

Padrões NEMA 4 e IP65 são obtidos 

com aplicação do componente de 

vedação incluído

Chaves e acessórios

Consulte a página 130

Observações

Adequado para aplicações com ação 

de impacto. Consulte a página 128

19

Ø 28
23

45

4

27,2

6

E5 - 5 - 40  F  - UU1 - 1 K

F  Acabamento

2 Cromado

5 Pintura a pó preta 

36±4

Ø 22,5       

20,1
      

+0,1
  -0

+0,5
  -0

Trava cilíndrica

Seleção do código de produto

Consulte a tabela

Fecho e lingueta devem ser pedidos 

separadamente

 Tabela de códigos de linguetas (pedir separadamente)

Altura Código Altura Código Altura Código Altura Código

4 E5-6003 14 E5-6008 24 E5-6013 34 E5-6018

6 E5-6004 16 E5-6009 26 E5-6014 36 E5-6019

8 E5-6005 18 E5-6010 28 E5-6015 38 E5-6020

10 E5-6006 20 E5-6011 30 E5-6016 40 E5-6021

12 E5-6007 22 E5-6012 32 E5-6017 42 E5-6022

K  Opções de chaves segredo CH751 

0 Nenhuma chave incluída (pedir separadamente,  

 conforme página 130)

2 2 chaves planas incluídas 

Se a altura ideal estiver posicionado entre duas opções, selecione a menor

Código do fecho 
(sem lingueta)

www.southco.com/E5

REAL

Parafuso M6

Porta

Batente

Lingueta

Porta

Porca de 

fixação

Batente

0,5 Arruela de vedação (comprimida)

Altura

Máx. 6 

Mín. 1
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

E5 - Fechos Lingueta
Zamac · Fecho de impacto · Acionamento manual, por chave ou inserto 

Travamento de ponto único e dois pontos

• Instalação em furo único

• Indicador de posição  
 aberto/fechado

• Ação de impacto 

Materiais e acabamentos

Zamac com pintura a pó e aço 

zincado 

Resistência

Carga estática máxima: 330 N

Instalação

Torque de aperto máximo para a 

porca de fixação: 10 N m

Torque de aperto máximo para o 

parafuso: 5 N m (somente para 

acionador de dois pontos)

Chaves e acessórios

Consulte a página 130

Observações

Ponto único: Ação de fechamento 

por impacto somente com o fecho 

na posição aberto ou com a chave 

inserida na trava cilíndrica

Dois pontos: Pedir acionador 

separadamente 

(consulte a página 131)

Para seleção de cilindros e mais 

informações sobre o Sistema Key-

Choice da SOUTHCO®, consulte a 

página 158

Código do acionador

Para detalhes, consulte a página 131

Para travamento de dois pontos com 

uso das travas rotativas e cabos 

SOUTHCO® da série R4, consulte a 

página 272

Travamento de dois pontos com 

ação de impacto: a mola interna 

faz com que o inserto e o acionador 

retornem à posição fechado 

quando o inserto é liberado, após 

a abertura. Ideal para o uso com 

travas rotativas e cabos.

26±1,5

Ø 22,5       

20,1
      

+0,1
  0

+0,5
  0

18

Ø 28

33

8,3

31

5

21

A

Ø 28

24,93,5

55,4

21

Ponto único com mola incorporada (modelo mostrado: Tipo A, acionamento por inserto)

Dois pontos com mola incorporada  
(modelo mostrado: Tipo A, acionamento manual)

Operação

21

24 

20

55,4Acionador de dois pontos para 

cabos sem terminal 
(vendido separadamente, conforme 

página 132) 

www.southco.com/E5

1. Empurre a porta  

 contra o batente

2. A lingueta com convite 

 gira ao tocar o batente

3. Após passar o batente, a lingueta 

 volta à sua posição normal e  

 permanece engatada atrás do mesmo

Altura

1,5

TAMANHO 
REAL

Porca de fixação

Suporte para cabos

Conjunto de cabos  

AC jaquetados (consulte as 

observações ao lado)

0,5 Arruela de vedação 

(comprimida)

0,5 Arruela de vedação 

(comprimida)

0,5 Arruela de vedação 

(comprimida)

Parafuso M6

Parafuso de 

fixação

Parafuso M6
Acionador para cabos 

(consulte observações ao lado)

Acionador de dois pontos 

(vendido separadamente)

Acionador de dois pontos 

(vendido separadamente)

Indetificação 

da rotação

Porta

Porta

Porta

Batente

Batente

Máx. 6 

Mín. 1

R   Rotação

“A” “B”

Travamento no 

sentido horário

Tipo Tipo

Travamento no sentido 

anti-horário
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

H  Modelo de inserto

00 Fenda

01 Allen 8 mm

02 Triângulo 7 mm

03 Triângulo 8 mm

04 Quadrado 7 mm

05 Quadrado 8 mm

Universal  3 mm

Universal  5 mm

08 Encaixe quadrado 8 mm

13 Bellcore 216

19 Bellcore eletrônicos 

21 Fenda  

 inviolável 

22 Padrão ferroviário

Fenda Allen 8 mm Triângulo  
7 mm

Triângulo  
8 mm

Quadrado  
7 mm 

Quadrado  
8 mm

Universal 
3 mm

Universal  
5 mm

Encaixe 
quadrado  

8 mm

Bellcore 
216

Bellcore 
eletrônicos

Fenda 
inviolável

Padrão 
ferroviário

E5 - 6 - H  F  - R  0

F  Acabamento

2 Cromado

5 Pintura a pó preta 

R   Rotação

51 Tipo A, ponto único (letra A ou B estampada na lingueta,  

 para comunicação visual)

52 Tipo B, ponto único (letra A ou B estampada na lingueta,  

 para comunicação visual) 

TR Tipo A, dois pontos (pedir acionador em separado)

TL Tipo B, dois pontos (pedir acionador em separado)

E5 - T  - L  F  - R  0 - 1 K

F  Acabamento

2 Cromado (não dis  

 ponível para modelos  

 com maçaneta curta)

5 Pintura a pó preta 

R   Rotação

51 Tipo A, ponto único (letra A ou B estampada na lingueta, para comunicação visual) 

52 Tipo B, ponto único (letra A ou B estampada na lingueta, para comunicação visual)

TR Tipo A, dois pontos (pedir acionador em separado)

TL Tipo B, dois pontos (pedir acionador em separado)

Seleção do código de produto

O fecho é fornecido totalmente montado

Acionamento manual ou com chave

Acionamento por inserto

Seleção do código de produto

O fecho é fornecido totalmente montado

H    Modelos de insertos

K  Opções de chaves

0 Nenhuma chave incluída (pedir separadamente,  

 conforme página 130)

3 1 chave com capa plástica incluída

 L  

 Travamento

T = 5 T = 9

Trava cilíndrica Maçaneta curta Maçaneta T Maçaneta L

Sem travamento (omitir os 2 últimos números do código de 

produto)
~ 30 60 70

Chave segredo CH751 (o acabamento do cilindro é igual ao 

acabamento da maçaneta)
~ 31 61 71

Chave segredo CH751 (frontal em inox, guarda pó) 40 ~ ~ ~

Chave segredo R001 reversível (frontal em inox, guarda pó) ~ 32 62 72

Sem cilindro (omitir os 2 últimos números do código de 

produto) (pedido separadamente, conforme página 158)
~ 33 63 73

T  Tipo

5 Trava cilíndrica mesmo segredo  

 CH751

9 Maçaneta curta / Maçaneta T /  

 Maçaneta L 
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

E5 - Fechos Lingueta - Acessórios 
Chaves

Código

Chave com capa plástica CH751 

Unidade: PK-10-10-05 

Par: PK-10-01-05

Chave com capa plástica R001 

Unidade: PK-10-10-05-KR001 

Par: PK-10-01-05-KR001

Chave plana 

Par: PK-10-01

Materiais e acabamentos

Chave para inserto: Zamac ou nylon 

Chave com capa plástica: Zamac 

niquelado e plástico ABS preto

Chave plana: Zamac niquelado

Chaves - zamac ou nylon

Chaves com capa 

plástica 
Segredo CH751

Chaves planas 
Segredo CH751

E3  -  H   -  F

H  Modelo de inserto

2 Universal 3 mm

3 Triângulo 7 mm

4 Quadrado 7 mm

7 Triângulo 8 mm

8 Encaixe quadrado  

 8 mm

9 Universal 5 mm  

 (somente em nylon)

10 Quadrado macho 8 mm  

 (somente em zamac)

11 Bellcore eletrônicos

12 Bellcore 216  

 (somente em zamac)

14 Padrão Ferroviário

 (zincado somente)

2 Universal 3 mm

3 Triângulo 7 mm

4 Quadrado 7 mm

7 Triângulo 8 mm

8 Encaixe quadrado 8 mm

9 Universal 5 mm

10 Quadrado macho 8 mm

11 Bellcore eletrônicos

12 Bellcore 216

14 Padrão Ferroviário

F  Acabamento

1 Zincado

2 Zamac natural

3 Nylon preto

56

55

  Modelos de insertos

 

Segredo R001

www.southco.com/E5



131

Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Ø 6,1

6

51

18

15,2 3,5

59
23

17

17,2
Ø 6,2

23

2,4

E5 - Fechos Lingueta - Acessórios
Acionadores multipontos · Lingueta falsa

Materiais e acabamentos

Zamac

Observações

Placa de acionamento (consulte as 

opções de cabos para travamento 

multipontos na página 272) 

(não recomendado para uso com 

trava com chave)

Não deve ser usado com o fecho E5 

de baixa saliência

Materiais e acabamentos

Aço zincado

Observações

Placa de acionamento (consulte as 

opções em varetas para travamento 

multipontos nas páginas 198 e 199)

Para o uso com todos os modelos de 

fechos E5

93,6

22,2

4,6

8,1

Ø 8,6 
x 18

18 28,8

Acionador multipontos

Acionador multipontos - baixa saliência

Acionador multipontos
Materiais e acabamentos

Zamac e aço zincado

Observações

Placa de acionamento (consulte as 

opções em varetas para travamento 

multipontos na página 198)

Não deve ser usado com o fecho E5 

de baixa saliência

Código

A5-91-201-11

Código

A8-4-01-03

Código

A5-90-101-11

Materiais e acabamentos

Aço inox, aço

Observações

Quando usada com a placa de 

acionamento código A5-90-101-

11, substitui a lingueta e cria um 

sistema de travamento de dois 

pontos

Lingueta falsa

Código

Aço H3-0-45688

Aço inox H3-0-45688-24

20°

3,8

8,5

2X  8,1 Ø 17

4

www.southco.com/E5

Placa de acionamento

Adaptador

profundidade
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

E5 - Fechos Lingueta - Acessórios
Acionadores multipontos · Lingueta tipo gancho · Suportes para cabos

51
36

187,5

2X  8,1

22

18,1

9

Ø 3

3,1
6 

Acionador multipontos

Suporte para cabos - Rotação no sentido anti-horário

Suporte para cabos - Rotação no sentido horário

Código

A5-99-136

Código

AC-0-49617-11-L

Código

AC-0-49617-11-R

52

38Ø 22,5

55
2

2X R20

2X 20,1

2X 16

32,4

2X 25

2X 43

4X  Ø 6,4 2X 17

38

2X 52

55 
2 2X  R20

20,1

2X 25

2X  43
2X  17

32,4

2X 16
Ø 22,5

4X  Ø 6,4

Lingueta tipo gancho - Códigos

E5-6200 Sem detentor

E5-6210
Detentor para rotação  

no sentido horário

E5-6220
Detentor para rotação  

no sentido anti-horário

Lingueta tipo ganchoMateriais e acabamentos

Aço zincado 

Lingueta tipo gancho: Aço zincado 

Acionador multipontos:  

Zamac e aço zincado 

Suporte para cabos: Aço zincado

Observações

Não deve ser usado com o fecho E5 

de baixa saliência

Código

Consulte a tabela

Observações

Para outras opções em sistemas de 

cabos, consulte a página 272

10 

4

36

R4

8,1

Ø 9,95

R28

18

18

www.southco.com/E5
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

E5 - Fechos Lingueta - Acessórios
Arruela de vedação · Tampa de vedação · Suportes para cadeado · 

Puxador tipo aba

Materiais e acabamentos

Arruela de vedação: Neoprene 

natural 

Tampa de vedação: Elastômero 

termoplástico preto

Instalação 

Para garantir a vedação desejada: 

use duas arruelas de vedação e 

adicione a espessura de cada arruela 

(comprimida) e de qualquer outro 

acessório usado à espessura da sua 

porta, para encontrar o intervalo de 

altura da sua aplicação.

Observações

A arruela de vedação pode ser 

usada com todos os produtos da 

série E5

A tampa de vedação deve ser 

usada somente com fechos E5 com 

acionamento por inserto ou trava 

cilíndrica

Código

Consulte a tabela

Código

Consulte a tabela

Materiais e acabamentos

Suportes para cadeado: Aço inox,  

pintura a pó preta 

Puxador tipo aba: Nylon preto 

Instalação 

Para garantir a vedação desejada: 

use duas arruelas de vedação 

e adicione a espessura de cada 

arruela (comprimida) e de qualquer 

outro acessório usado à espessura 

da sua porta, para encontrar o 

intervalo de altura da sua aplicação.

Observações 

Os suportes para cadeado e o 

puxador tipo aba devem ser usados 

somente com fechos E5 com 

acionamento por inserto ou trava 

cilíndrica

Suporte para cadeado(quadrado)

Suporte para cadeado (redondo)

Arruela de vedação

47
28

11,7

35

Tampa de vedação

Ø 28,7

6,9 19,6

Ø 22,5

Tipo Código Fórmula de ajuste do altura

Suporte para cadeado (quadrado) E3-77-101-31 Adicionar 2 à espessura da porta

Suporte para cadeado (redondo)  E3-77-102-31 Adicionar 2 à espessura da porta

Puxador tipo aba E5-18 Adicionar 2,4 à espessura da porta

Tipo Código Fórmula de ajuste da altura

Arruela de vedação E5-17 Adicionar 0,4 (espessura comprimida) à espessura da porta

Tampa de vedação 90-3 Adicionar 2,3 à espessura da porta 

Ø 28,2

Ø 22,6

0,8

  
Ø 22

  
Ø 11

 42

 33  2 

24,5

Instalação perpendicular 
à lingueta

Instalação alinhada  
à lingueta

Ø 22,2
20

45

32

20

29

2,4 

16

  
Ø 22,5 

Ø 11

2 

Ø 34

25

Puxador tipo aba

www.southco.com/E5

PortaArruela de vedação

Arruela de vedação

Acessório
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

TAMANHAO 

REAL

TAMANHAO 

REAL

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

54

84

25

25

0,8
39  A  

A

90˚∞

48,5

100 
0,8

39

112,5

27

54

90˚∞

G

G

92 - Fechos Lingueta
Maçaneta T e L · Lingueta regulável

• Instalação em furo redondo

• Detentores na posição  
 aberto e fechado 

Materiais e acabamentos

Zamac e aço zincado 

Resistência

Carga estática máxima:  

Lingueta curta: 400 N 

Lingueta longa: 200 N

Instalação

Conjuntos de parafuso e arruela de 

pressão 

M4 x 10 (incluídos)  

Para portas com espessura 

superior a 3, calcule o comprimento 

do parafuso usando a seguinte 

fórmula:  

Intervalo de espessura da porta + 

7,00

Chaves

Consulte a página 130

Observações

Para versões com lingueta fixa, 

consulte a página 124

Para versões com eixo quadrado de 

8 mm, consulte a página 143

24

47

1.2

5
19

5

 19

 19

48

Ø 4  19

Lingueta (incluída) Placa de retenção (incluída)

Maçaneta T

Maçaneta L

www.southco.com/92

Roseta

Roseta

Maçaneta

Maçaneta

Cilindro

Cilindro

Vedação

Vedação

Arruela
curva

Arruela
curva

Lingueta

Lingueta

Altura

Altura

Placa de retenção

Placa de retenção

Arruelas de pressão (2)

Arruelas de pressão (2)

Eixo, rosca M10

Eixo, rosca M10

Contraporcas (2)

Contraporcas (2)

Atenção:
porca pré-
posicionada
em fábrica.
Não alterar.

Atenção:
porca pré-
posicionada
em fábrica.
Não alterar.

Raio de
movimento

Raio de
movimento

Pinos de instalação

57 Lingueta longa4 Lingueta curta
5 Lingueta longa 38

Lingueta curta
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

38±0,2

Ø 21±0,1

Ø 4,8±0,1

19±0,1 

C C

Tipo

“A”

Tipo

“B”

L   Travamento

1 Maçaneta T, sem travamento

2 Maçaneta T, chave segredo CH751 (inclui duas chaves)

3 Maçaneta L, sem travamento

4 Maçaneta L, chave segredo CH751 (inclui duas chaves)

92 - L   R  - F   G   C

R   Rotação

1 Tipo A (travamento no sentido   

 horário)

2 Tipo B (travamento no sentido  

 anti- horário)

F  Acabamento

1 Cromado

5 Pintura a pó preta

C  Lingueta 

1 Curta 38

2 Longa 57

Seleção do código de produto

Consulte a tabela

 G  Altura Mínimo Máximo A

1

16

19 32

2 32 44.5

3 44,5 57,5

www.southco.com/92

Travamento no
sentido horário

Travamento no sentido
anti-horário

Porta

Conjunto de 
maçaneta

Vedação

Lingueta

Placa de retenção

Varetas opcionais para
travamento multipontos
(consulte as páginas 198 e 199)

Batente

1 Para lingueta
curta:
Mínimo 25,5
Máximo 32

2 Para lingueta
longa:
Mínimo 25,5
Máximo 51
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

TAMANHAO 

REAL

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

68 - Fechos Lingueta  
Tamanho pequeno · Maçaneta T · Lingueta regulável

• Design robusto 

Materiais e acabamentos

Zamac e aço zincado 

Resistência

Carga estática máxima: 1.100 N 

13,5

38

34

Ø 6,4

Ø 2755,5

1,2 Min,

31,5 35

5/16-24 Thd,

G

19.10

9.60
Ø 9.60

2         Ø 3.20

Ø 9.60

19.10

9.60

F  Acabamento

10 Zincado, cromato polido

20 Cromado

68 - 50 - 30 G  - F

 G  

Altura
Mínimo Máximo Tipo de lingueta

1

0 12,7 Lingueta com dobra

25,4 38
Lingueta com dobra 

invertida

2 12,7 25,4 Lingueta reta

Tipo

“A”

Tipo

“B”

Seleção do código de produto 
Consulte a tabela

www.southco.com/68

Batente
furos

Batente

Painel

Mín. 22,20 - Máx. 25,4

Para lingueta reta e com dobra

Acionador

Lingueta com dobra invertida

Lingueta com dobra

Lingueta reta

Altura
(consulte a tabela)

Maçaneta

PortaRoseta

Arruela de pressão
em U

Arruela de
travamento

Con-
traporcas
(2)

Ø 6,5 para varetas para
travamento de três pontos
(consulte as páginas 198 e 199)

Travamento no
sentido horário

Travamento no sentido
anti-horário
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

TAMANHAO 

REAL

2. Maçaneta perpendicular à extremidade  

 da porta quando fechada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo

“A”

Tipo

“B”

44,5

Ø 3876,2

44   

4

17,5

50,8

34

G

Ø 9,65

X

68 - Fechos Lingueta
Tamanho médio · Maçaneta T · Lingueta regulável

• Design robusto

• Acionamento interno  
 opcional 

Materiais e acabamentos

Zamac e aço zincado 

Resistência

Carga estática máxima: 1.100 N  

Instalação

Orientação e operação da maçaneta T: 

1. Maçaneta paralela à extremidade da  

 porta quando fechada. 

25,4±0,08

Ø 9,6 12,7±,08+0,05
 -0,00

Ø 3,4
+0,05
 -0,00

Y

Seleção do código de produto 
Consulte a tabela

Tipo de 

conjunto 
G  Altura

Altura
X Y Tipo de lingueta

Mínimo Máximo

Ponto 

único
1

3,2 25,4

46,4

31,8±3,2
Lingueta com dobra

25,4 50,8 Lingueta com dobra invertida

Três 

pontos
1

1,6 19,8

28,6±1,6

Lingueta com dobra

27 45,2 Lingueta com dobra invertida

2 14,3 32,5 Lingueta reta

Liberação 

interna
1

3,2 25,4
65 31,8±3,2

Lingueta com dobra

25,4 50,8 Lingueta com dobra invertida

A  Tipo de conjunto

1 Ponto único

3 Três pontos

4 Liberação interna

F  Acabamento

10 Zincado, cromato polido

20 Cromado

68 - 10 - A  0 G  - F

A  Ponto único

A  Três pontos

A  Liberação interna

www.southco.com/68

Porta

Lingueta

Tipo A
Liberação no sentido

anti-horário

Tipo A
Liberação no sentido

anti-horário

Tipo B
Liberação no

sentido horário

Tipo B
Liberação no

sentido horário

Maçaneta T
Arruela de 

retenção
Arruela de 

retenção

Arruela de 
retenção

Arruela de 
retenção

Maçaneta T Maçaneta T

Maçaneta T

Lingueta

LinguetaLingueta

Painel

Roseta

Maçaneta T

Rosca 3/8-16

Arruela de travamento

0,8 Mín.

Lingueta

Lingueta

Contraporca

Lingueta com dobra
Lingueta reta
Lingueta com dobra

Parafuso de retenção

Lingueta com dobra invertida
Lingueta com dobra

Acionador

Parafuso de retenção
Parafuso de retenção

Batente

Travamento no
sentido horário

Travamento no sentido
anti-horário

Altura

Lingueta e placa de
acionamento para
travamento de dois ou
três pontos

Ø 6,5 para varetas para
travamento de três pontos
(consulte as páginas 198 e 199)
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

TAMANHAO 

REAL

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

68 - Fechos Lingueta  
Tamanho médio · Maçaneta tipo alça dobrável · Lingueta regulável

• Design robusto

• Rotação de 90° 

Materiais e acabamentos

Zamac e aço zincado

Resistência

Carga estática máxima: 890 N 44,5

            Ø 38,173

52

55,5

25,4±0,08

31,7±3,2

12,7±0,08

Ø 9,6 +0,05
 -0,00

Ø 3,4
+0,05
 -0,00

F  Acabamento

10 Zincado, cromato polido

20 Cromado

68 - 20 -  101  -  F  

Seleção do código de produto

Consulte a tabela

Tipo

“A”

Tipo

“B”

Orientação e operação da maçaneta tipo alça 
(Mostrado na posição fechada)

www.southco.com/68

Altura

Altura
Lingueta 
com dobra 
invertida

Lingueta com 
dobra

Maçaneta tipo
alça

Roseta
Porta

Arruela de travamento
com orelha

Rosca 3/8-16

Mín. 25,4 
Máx. 50,8

Mín. 3,2
Máx. 25,4

Alça paralela à
extremidade da porta

quando travado

Alça perpendicular à
extremidade da porta

quando travado

Alça paralela à
extremidade da porta

quando travado

Tipo “A”
Travamento no
sentido horário

Tipo “B”
Travamento no sentido

anti-horário

Alça perpendicular à
extremidade da porta

quando travado

Travamento no
sentido horário

Travamento no sentido
anti-horário

Porta

Batente

Lingueta Lingueta

LinguetaLingueta

Posição opcional
dos furos de montagem
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

TAMANHAO 

REAL

Tipo

“A”

Tipo

“B”

F  Acabamento

10 Zincado, cromato polido

20 Cromado

68 - 70 - 30 G  - F

G  

Alcance
Mínimo Máximo Tipo de lingueta

1

0 19 Lingueta com dobra

6,4 38
Lingueta com dobra 

invertida

2 25,4 57 Lingueta reta

68 - Fechos Lingueta
Tamanho grande · Maçaneta T · Lingueta regulável

• Construção robusta

• Rotação de 90° 

Materiais e acabamentos

Zamac e aço zincado

Resistência

Carga estática máxima: 1.300 N

Ø 54

7/16-20 Thd,

108

60

Shaft

          Ø 12,7

51

47,6

65

60,3

22,2

G

41,3
 Ø 2 furos

5,20

Ø 12,7

41,3

20

Ø 2 furos
5,2

20

Ø 12,7

Seleção do código de produto

Consulte a tabela

Tipo B Tipo A

www.southco.com/68

Altura

Lingueta reta
Lingueta
com
dobra

Maçaneta

Roseta

Acionador

Travamento no
sentido horário

Travamento no sentido
anti-horário

Porcas de aperto

Conjuntos de parafusos
cabeça abaulada com
arruelas de pressão No.
10-32 (incluídos) para
painéis com espessura
máxima de 3,2. Painéis
mais grossos requerem
parafusos mais longos
(não incluídos).

2 furos, Ø 6,5 para varetas
para travamento
de três pontos
(consulte
pg. 198
e 199)

Roseta

Porta

PortaPorta
Batente Batente

Lingueta  
com dobra  
invertida
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

TAMANHAO 

REAL

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

01 - Fechos Lingueta 
Tamanho pequeno · Maçaneta curta embutida · Modelo com base embutida 

· Lingueta regulável

• Modelo com baixa saliência  
 externa 

Materiais e acabamentos

ABS, zamac e aço zincado 

Resistência

Carga estática máxima: 160 N

Classificação de flamabilidade: 

UL94-HB 

Observações

Para opções com travamento multi-

pontos, consulte a página 176

Para versões com lingueta fixa, 

consulte a página 122

33,3±3,2

4,8

Ø 42,9±0,4

1,6

R   Rotação

1 Tipo B - Travamento no sentido anti-horário, para instalação paralela

2 Tipo B - Travamento no sentido anti-horário, para instalação perpendicular

1 Tipo A - Travamento no sentido horário, para instalação perpendicular

2 Tipo A - Travamento no sentido horário, para instalação paralela

01 - 10 - 40 R  - F

F  Acabamento

10 Cromado

65 Preto 

Seleção do código de produto

Consulte a tabela

15,9

40

Ø 49,2

34,1

12,7
1/4-28 Ø 3,18  

25,4

Tipo A (mostrado)

www.southco.com/01

Tipo A (Travamento no
sentido horário)

Tipo B (Travamento no
sentido anti-horário)

Maçaneta paralela à 
extremidade

da porta quando travado

Maçaneta perpendicular à
extremidade da porta quando 

travado

• Instalados em portas do tipo A ou B
 Escolha a posição da maçaneta quando fechado:
 horizontal ou vertical

Espessura da porta
Mín. 0,8 - Máx. 9,5

Padrão UNF

Pinos

Batente

Extremidade da
porta

Instalação para
travamento de
ponto único

Instalação para
travamento de
três pontos

Mín. 0 - Máx. 12,7
Altura
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

TAMANHAO 

REAL

 G  Altura Intervalo de Altura Tipo A Tipo B Tipo de lingueta

1 0 - 12,7 Perpendicular Paralela Travamento de ponto único ou três pontos

2 0 - 12,7 Paralela Perpendicular Travamento de ponto único ou três pontos

3 12,7 - 28,6 Perpendicular Paralela Travamento de ponto único ou três pontos

4 12,7 - 28,6 Paralela Perpendicular Travamento de ponto único ou três pontos

5
Somente travamento de 

dois pontos
Perpendicular Paralela Somente travamento de dois pontos

6
Somente travamento de 

dois pontos
Paralela Perpendicular Somente travamento de dois pontos

01 - Fechos Lingueta
Tamanho médio · Maçaneta embutida e tipo alça · Modelo com base 

embutida · Lingueta regulável

• Modelo com baixa saliência  
 externa 

Materiais e acabamentos

ABS, zamac e aço zincado 

Resistência

Carga estática máxima: 220 N

Classificação de flamabilidade 

UL94-HB

Chaves

Consulte a página 130

Observações

Para opções com travamento multi-

pontos, consulte a página 176

Para versões com lingueta fixa, 

consulte a página 122

L   Travamento

1 Sem travamento, maçaneta curta embutida

2 Sem travamento, maçaneta tipo alça dobrável

3 Travamento com chave mesmo segredo CH751, maçaneta curta   

 embutida (inclui duas chaves)

4 Travamento com chave mesmo segredo CH751, maçaneta tipo alça  

 dobrável (inclui duas chaves)

01 - L  3 - G  F

F  Acabamento

1 Cromado

5 Preto (somente modelo 

maçaneta curta embutida)

Seleção do código de produto

Consulte a tabela

Ø 19
    

+0,2
-0,0

16,3
       

+0,2
-0,0

50,8±3,2 6,4±0,1

2,5±0,2

57,2±0,4
Ø 71,4±0,4

22,1

57,2

Ø 82,6 

38,9

4,8

21,3 57,2
19,1

3/8-24 

Ø 4,75

38,2

G

Tipo A (mostrado)

www.southco.com/01

Trava
(opcional)

Espessura da porta 
Sem trava: mín. 0,8 - máx. 9,5
Com trava: mín. 1,6 - máx. 7,9

Pinos

Padrão UNF

Tipo A (Travamento no
sentido horário)

Tipo B (Travamento no
sentido anti-horário)

Maçaneta paralela à 
extremidade

da porta quando travado

Maçaneta perpendicular à
extremidade da porta quando 

travado

• Instalados em portas do tipo A ou B
 Escolha a posição da maçaneta quando fechado:
 horizontal ou vertical

Furo para trava
(furar somente quando usar
trava com chave)

Instalação para
travamento de
ponto único

Instalação para
travamento de 
três pontos

Instalação para
travamento de
dois pontos

Batente

Alcance

Extremidade
da porta
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

TAMANHAO 

REAL

TAMANHAO 

REAL

GRANDE

MÉDIO

PEQUENO

24 - Fechos Lingueta 
Maçaneta T dobrável · Lingueta regulável

• Modelo com instalação   
 oculta 

Materiais e acabamentos

Zamac e aço zincado ou aço inox 

Resistência

Carga estática máxima: 445 N

Instalação

O torque de aperto máximo para  

a porca de fixação não deve exceder  

2,8 N m

Chaves

Consulte a página 130

114,3

57,2

65,1

900∞

88,9

30,2

82,6

20,6

30,2

38,9

65,1

17,5
34,9 

Código

Modelo

Com pinos de instalação roscados

Base e suporte em aço inox polido  

Maçaneta em zamac cromado

Base e suporte em aço dacrometizado 

Maçaneta em zamac dacrometizado

Trava mesmo segredo CH751 

incluída
24-20-812-35 24-20-812-10

Sem travamento 24-20-302-35 24-20-302-10

Sem travamento, vedação contra 

intempéries
24-20-312-35 24-20-312-10

www.southco.com/69

69 - Fechos lingueta 
Modelo seta · Corpo com trava de segurança · Lingueta regulável

• A seta indica a posição  
 da lingueta

• Instalação em furo único

• Corpo com trava de  
 segurança

• Lingueta regulável 

Materiais e acabamentos

Nylon e aço zincado 

Resistência

Carga de trabalho para o tamanho 

pequeno: 44 N 

Carga de trabalho para o tamanho 

médio: 220 N  

Carga de trabalho para o tamanho 

grande: 330 N

B E

C

D

A

G

Tamanho Código
 G  Alcance

A B C D E
Mínimo Máximo

Pequeno 69-10-301-11 4 28,2 12,7 Máx. 12,7 38,1 13,5 4,75

Médio 69-10-401-11 3,2 33,3 19,1 Máx. 17,5 47,5 15,9 6,35

Grande 69-10-501-11 4,8 61,9 28,6 Máx. 25,4 79,2 34,1 12,7

www.southco.com/24

Porta máx. 7,9
Mín. 27,8
Máx. 39,7

Braço da trava

Lingueta

Base

aprox.

Trava
opcional

Porca sextavada

2 furos de Ø 6,5 no acionador,
para fixação de varetas

Altura

Lingueta

Virola
Luva

Pino Eixo

Contraporcas

Porca de fixação
Puxador

Lingueta 
invertida

Arruelas
de pressão

Altura



143143

Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

TAMANHAO 

REAL

TAMANHAO 

REAL

www.southco.com/92

• Instalação em furo único

• Aceita uma grande   
 variedade de alcances

Materiais e acabamentos

Nylon e aço zincado

Resistência

Carga estática máxima: 110 N

Observações

Modelo com puxador apresentado. 

Modelos adicionais, com maçaneta 

L ou embutido com fenda de aciona-

mento estão disponíveis

61 - Fechos Lingueta
Fechos para gabinetes, série universal · Lingueta regulável

19

L

          4,8 sq.

1        Ø 6,8       

Ø 24,1

+0,1
-0,0

Ø 22,5

13

17,533,5

8

3,2
9,5

Máximo Alcance total Comprimento do eixo (L) Códigos

12,5 25,5 61-10-102-11

25 38 61-10-104-11

44,5 57 61-10-107-11 

92 - Fechos Lingueta
Maçaneta T, T compacta e L · Lingueta regulável

• Fácil ajuste da lingueta

Materiais e acabamentos

Zamac com pintura a pó ou 

cromado e aço zincado

Resistência

Carga estática máxima: 150 N

Observações

Acabamento cromado e com pintura 

a pó preta disponíveis

Para versões com eixo roscado, 

consulte a página 134

Para versões com lingueta fixa, 

consulte a página 124

Código do componente de vedação: 

92-70-G 

(vendido separadamente)

33,2

13,6

40,7

61,2

Acabamento
Comprimento 

do eixo

Maçaneta T compacta com 

travamento - Códigos 

Tipo A Tipo B

Preto

38,1 92-61-113-50 92-61-213-50

50,8 92-61-114-50 92-61-214-50

63,5 92-61-115-50 92-61-215-50

10,9 
3,6 

60,9

50,8

19

7,9

Código da lingueta

92-24-203-12

Lingueta

www.southco.com/61

Modelo com puxador

Maçaneta T compacta

Modelo com maçaneta T compacta apre-

sentado. Modelos com maçaneta T e L  

disponíveis. Versões com e sem trava-

mento disponíveis.

Parafuso de retenção

Lingueta

Batente

furo

Eixo,

Porta

Grampo de retenção

Lingueta (vendida separadamente)

Furos de montagem
ocultos
rosca 8-32

Comprimento
do eixo

Tipo B
Travamento no
sentido anti-
horário

  Tipo A
Travamento
no sentido
horário

Alcance
máximo
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

H3 - Fechos com Maçaneta Embutida
Tamanho médio e grande · Com ou sem vedação

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

39.6

34.5

22

T

Com vedação (H3-50, tamanho médio apresentado)

(H3-60, tamanho grande disponível. Consulte a próxima 

página)

• Sistema de maçaneta   
 embutida em zamac

• Diversas opões de  
 travamento, incluindo   
 padrão DIN 

• Versões para uso interno e  
 externo

• Disponíveis em versões   
 para recorte de instalação  
 médio (125 mm x 25 mm) e  
 grande (150mm x 25mm) 

Materiais e acabamentos

Maçaneta: Zamac, pintura a pó preta 

ou cromo acetinado 

Lingueta: Aço zincado

Resistência

Carga estática máxima: 250 N

Vedação

A versão com vedação atende aos req-

uisitos de proteção contra infiltração 

de água das normas NEMA 4 e IP66

Chaves

Consulte a página 130 

Sistemas Multipontos

Consulte a página 192

Observações 

*Para dimensões detalhadas da 

versão com trava DIN, entre em 

contato com a Southco

Produto em conformidade com 

a norma TELCORDIA® GR-487 

disponível. Para detalhes, entre em 

contato com a Southco

Fechos eletromecânicos com 

maçaneta embutida disponíveis. 

Consulte a página 38

Para a versão vedada, a chave só pode 

ser removida com o fecho travado

Para versão em plástico, consulte a 

página 196

TELCORDIA é uma marca 

registrada de Telcordia 

Tecnologies, Inc.

Sem vedação (H3-60, tamanho grande apresentado)

(H3-50, tamanho médio disponível. Consulte a próxima 

página)

39,6

34,5

22

12.9

T

www.southco.com/H3

TAMANHAO 

REAL TAMANHAO 

REAL

Altura
Altura

Lingueta
(vendida separadamente)

Fecho com vedação

Base de montagem
com vedação

Vedação contra painel

Fecho

Suporte de instalação
superior (maçaneta)

Vedação contra painel

Suporte de instalação
inferior (trava)

Lingueta (vendida separada-
mente) consulte pg. 145)

Espessura da porta: 0,9 a 3,2

Espessura da porta: 0,9 a 3,2

Mín. 23,9 - Máx. 26,2

Médio
152

Grande
177

Médio
152

Grande
177

Trava para
cadeado

(opcional)
Trava para
cadeado

(opcional)
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

L   Travamento

00 Travamento padrão DIN  

 (trava não incluída) 

01 Travamento com chave  

 mesmo segredo -   

 CH751*

02 Travamento com chave  

 mesmo segredo - 300* 

03 Travamento com chave  

 mesmo segredo - 333* 

04 Sem travamento

05 Travamento com chave  

 mesmo segredo -   

 HL450*

20 Sem travamento, com  

 detentor

21 Travamento padrão  

 DIN com chave mesmo  

 segredo - CH751*

22 Travamento padrão  

 DIN com chave mesmo  

 segredo - 300* 

23 Travamento padrão  

 DIN com chave mesmo  

 segredo - 333*

24 Padrão DIN sem cilindro 

40 Universal 3 mm

41 Universal 5 mm

42 Bellcore 216

43 Bellcore sextavada  

 com pino

47 Triângulo 8 mm

70 Padrão DIN - Universal  

 3 mm

71 Padrão DIN - Universal  

 5 mm

72 Padrão DIN - Bellcore  

 216

73 Padrão DIN - Bellcore  

 extavada com pino

77 Padrão DIN - Triângulo  

 8 mm

H3 - T  - A   L  - S   F

T  Tamanho

50 Médio - 152 mm de altura

60 Grande - 177 mm de altura

F  Acabamento

44 Cromo acetinado 

50 Pintura a pó preta

A  Modelo de acionador

3 Sem trava para cadeado, para uso como ponto

 único ou com placa de acionamento

 (consulte a página 195)

4 Com trava para cadeado, para uso como ponto

 único ou com placa de acionamento

 (consulte a página 195) 

Para versões com acionador linear,  

consulte as páginas 192 - 193

Seleção do código de produto

Para travamento de ponto único: 

Pedir fecho e lingueta em separado

Para multipontos: 

1. Pedir fecho e lingueta em   

 separado 

2. Pedir os acessórios do sistema 

 multipontos (acionador linear ou  

 placa de acionamento, guias e  

 varetas)  necessários para   

 travamento de 3 pontos  

 (consulte páginas 192 a 201)

Observação

Para acionador modelo A  opções 1 

e 2,consulte as páginas 192 e 193

*2 chaves com capa plástica 

incluídas

150       

25       

25     

50     

+,02
-0

25       +,02
-0

+,02
-0

50     +,02
-0

50     +,02
-0

50     +,02
-0

+0,4
-0

+0,4
-0

36±4 36±4

Tabela de códigos de linguetas 

Para uso em travamento de ponto único ou com a 

placa de acionamento  

 (pedir lingueta e fecho em separado)

Altura Código Altura Código

10.3 E5-6107 26.3 E5-6115

12.3 E5-6108 28.3 E5-6116

14.3 E5-6109 30.3 E5-6117

16.3 E5-6110 32.3 E5-6118

18.3 E5-6111 34.3 E5-6119

20.3 E5-6112 36.3 E5-6120

22.3 E5-6113 38.3 E5-6121

24.3 E5-6114 40.3 E5-6122

17

2 x 8.1

4 

45 

19

Médio - H3-50 Grande - H3-60

S  Vedação

0 Sem vedação

1 Com vedação

Código do fecho (sem lingueta)

www.southco.com/H3

Porta
Porta Batente

Batente

Para versões com trava DIN,
favor remover esta área.
Remoção opcional para
todos os outros modelos de travamento
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

56 - Pinos de Fixação com Mola
Modelo com instalação por rebitagem · Tamanhos miniatura, pequeno e 

grande

L
P

H-1

ØE

K

L

P

ØE 

000 

Preto  
(apresentado na 

tabela)

008 

Azul

013 

Vermelho

014 

Verde

Sua cor 
personalizada

(fale com a 
Southco)

Brilhante - Miniatura e pequeno Prisma - Miniatura e pequeno

Aplicações

 Dobradiça retrátil  Posicionamento / Engate secundário Instalação rápida

Modelo com instalação por rebitagem

Prisma - Grande

ØJ 

ØE 

PL

H-2

K

Especificando a cor prisma desejada

Para indicar a cor desejada, basta alterar os últimos três dígitos do código de produto.  

Exemplo: 56-161-000, preto; 56-161-013, vermelho

Espessura  

do painel 

exterior P Tamanho

Modelo 

da 

manopla

Código

H-1 H-2 Ø E K L B Ø J Ø D Ø C

A 

Mín.

A 

Máx.

Com 

retentor

Sem 

retentor

0,8 1,5 4,4 

 Miniatura

Brilhante 56-21-1-15 56-20-1-15 9,9 13,6 8,5 14,3
1,0 

0,41 4,29 
6,76 
+ 0.1 
- 0.0  

4,3 
+ 0.13 
- 0.0  

Prisma 56-121-1-000 56-120-1-000 10,6 14,3 9 15 

1,5 2,3 5,2 
Brilhante 56-21-2-15 56-20-2-15 9,1 12,8 8,5 14,3

1,78 
Prisma 56-121-2-000 56-120-2-000 9,8 13,5 9 15

1,52 3,17 7,9 
Pequeno

Brilhante 56-71-1-15 56-70-1-15 13,7 19,8 11,5 21,5

1,78 0,41 

6,33
9,19 
+ 0.8 
- 0.0

 6,4 
+ 0.1 
- 0.0

Prisma 56-171-1-000 56-170-1-000 14,5 20,5 13,3 22,2

Grande Prisma 56-271-1-000 56-270-1-000 14,5 20,5 17 22,2

3,17 4,7 9,4 
Pequeno

Brilhante 56-71-2-15 56-70-2-15 12,2 18,2 11,5 21,5

3,3 1,52 Prisma 56-171-2-000 56-170-2-000 12,9 19 13,3 22,2

Grande Prisma 56-271-2-000 56-270-2-000 12,9 19 17 22,2

B

ØC

ØD

90˚ +/- 2˚

• Posicionamento  
 simplificado de 
 componentes deslizantes

• Dobradiça de liberação 
 rápida para portas  
 removíveis

• Rápida instalação e  
 remoção de componentes

• Acesso determinado  
 por cores

Materiais e acabamentos

Ponta: Aço zincado,  

cromato e selador 

Ponteira: Alumínio natural 

Pino: Aço temperado, zincado, 

cromato e selador

Manopla: (somente cores prisma)  

PC/ABS, flamabilidade UL94-V0 

Mola: Aço inox passivado série 300

Instalação

Aplique pressão de aproximada-

mente 2.500 N (para tamanhos 

grande e pequeno) e 2.000 N (para 

tamanho miniatura) até que a pon-

teira se expanda dentro da furação 

escareada no painel. Para garantir a 

correta instalação, uma ferramenta 

sólida para apoio traseiro deve ser 

usada.

Ferramenta de instalação

Código: 47-110 (para miniatura) 

56-7-TOOL (para tamanhos grande 

e pequeno) 

 

 

 

 

Código

Consulte a tabela

www.southco.com/56

90˚∞Ø 13

102

Apoio com
superfície 

 lisa

Pino Pino

Manopla

Ponteira expansiva
para rebitadeira

Manopla

Pino

Ponteira

Painel
externo

Ferramenta cônica

A mín. a
A máx.

Painel 
interno
ou batente

Ponta

TAMANHAO 

REAL
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000 

Preto  
(apresentado na 

tabela)

008 

Azul

013 

Vermelho

014 

Verde

Sua cor 
personalizada

(fale com a Southco)

56 - Pinos de Fixação com Mola
Modelo com instalação por pressão · Tamanhos miniatura, pequeno e 

grande

•  Posicionamento simpli-
ficado de componentes 
deslizantes

• Dobradiça de liberação  
 rápida para portas  
 removíveis

• Rápida instalação e  
 remoção de componentes

• Acesso determinado  
 por cores

Materiais e acabamentos

Ponta: Aço zincado,  

cromato e selador

Ponteira e pino: aço zincado 

(temperado nos tamanhos grande e 

pequeno), cromato e selador

Manopla: (somente cores prisma) 

PC/ABS preto, flamabilidade UL94-

V0 

Mola: Aço inox passivado série 300

Instalação

Para painéis em aço, aplique a 

seguinte pressão na manopla:  

aproximadamente 13.400 N (para 

tamanhos grande e pequeno) e  

8.000 N (para tamanho miniatura). 

Para painéis em alumínio, aplique 

aproximadamente 6.700 N (para ta-

manhos grande e pequeno) e 5.000 

N (para tamanho miniatura). Aplique 

a pressão indicada até que a base 

da ponteira acople completamente 

ao painel. Para garantir a correta 

instalação, uma ferramenta sólida 

para apoio traseiro deve ser usada.

Código

Consulte a tabela

H-2

K

P

ØE

ØJ

ØE

Brilhante - Miniatura e pequeno

ØC

ØD

ØR

ØC

S

(fornecida pelo cliente)

Especificando a cor prisma desejada

Para indicar a cor desejada, basta alterar os últimos três dígitos do código de produto.  

Exemplo: 56-161-000, preto; 56-161-013, vermelho

Modelo com instalação por pressão

Prisma - Miniatura e pequeno Prisma - Grande

Espessura  do painel 

exterior P Tamanho

Modelo 

da 

manopla

Código
H-1 H-2 Ø E K Ø J Ø M Ø D Ø C Ø R S

A Mín. A Máx. Com retentor Sem retentor

0,8 1,5 4,4 
 

Miniatura

Brilhante 56-11-15 56-10-15 9,2 12,9 8,5 13,6 4,29 

 Máx.
6,6 6,7 + 0,08 

- 0,0  4,3 + 0,13 
- 0,0

9 

Mínimo

4,5

MínimoPrisma 56-111-000 56-110-000 9,9 13,6 9 14,3

1,52 3,81 8,2 
Pequeno

Brilhante 56-61-15 56-60-15 12,2 19,3 11,5 20,4

6,33 8,26 8,4 + 0,0 
- 0,1  6,4 + 0,1 

- 0,0
13  

Mín.

8,26  

Mín.
Prisma 56-161-000 56-160-000 13 20 13,3 21,1

Grande Prisma 56-261-000 56-260-000 13 20 17 21,1

ØJ

ØE

ØJ
ØM

H-1

P

www.southco.com/56

Pino

Pino

Pino

Ponteira

Ponta

A mín. a

A máx.

Manopla

Manopla

Ponta

Ferramenta sólida 
para apoio

traseiro

Batedor com
superfície lisa

O furo deve ter
borda reta

Painel
externo

Painel interno
ou batente

Ferramenta
sólida para

apoio traseiro

TAMANHAO 

REAL
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

56 - Pinos de Fixação com Mola
Modelo com instalação por rosca · Tamanhos pequeno e grande

• Posicionamento  
 simplificado  
 de componentes  
 deslizantes     

• Dobradiça de liberação  
 rápida  para portas  
 removíveis

• Rápida instalação e  
 remoção de componentes 

Materiais e acabamentos

Manopla: Alumínio 

Pino: Aço de baixo carbono,  

temperado, zincado, cromato e 

selador

Cartucho de acoplamento e luva: 

Aço zincado, cromato e selador 

Mola: Aço inox passivado

Arruela de retenção: Aço zincado 

(somente para modelo com retentor)

Série
X 

(ferramenta)

Código da  

ferramenta de 

instalação

300 7.1 56-0-22041-03 

400 9.5 56-0-22041-04 

13,5

13,4

6,4

4,7

9,5

7,1

11,2

9,12±0,08

6,35     
+0,08
-0,03

0,8 

36,5

13

130

29

X

Série
Espessura do painel Código

Mínimo Máximo Com retentor Sem retentor

300 0,64 1,52 56-10-301-20 56-99-196-20

400 0,79 3,18 56-10-401-20 56-99-197-20

Código

Consulte a tabela

Código

Consulte a tabela

17,5

18,3

7,9

6,2

7,1

5,6

9

7,14±0,08

4,78     
+0,08
-0,03

Série 300 - Brilhante - Pequeno Série 400 - Brilhante - Grande

www.southco.com/56

Pino

Pino

Luva Luva

Painel
externo

Painel
externo

Espessura
do painel

Espessura
do painel

Batente Batente
Furação Furação

Manopla

Luva
(aperto com
chave de
boca)

ambos lados

Installation tool

TAMANHAO 

REAL
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TL - Fechos Deslizantes
Aço · Fechamento por ação deslizante

• Para travar, basta deslizar  
 o fecho 

• Amortece os efeitos de   
 vibrações 

Materiais e acabamentos

Aço zincado

10,0

P

9,5
0,6

Código

Consulte a tabela

10.8

17

39,9

28,49
5.08

Ø 3,4
18 7,62

15

Instalação de superfície Instalação oculta

Material

Fecho

Engate EspaçadorInstalação de 

superfície

Instalação oculta

Aço zincado TL-05-100-07 TL-05-110-07 TL-05-117-07 TL-05-114-07

Aço inox TL-05-100-52 TL-05-110-52 TL-05-117-52 ~

Espessura do painel
Espaçadores 

necessários

1,17 - 2,03 Nenhum

2,05 - 3,25 Um

3,28 - 4,06 Dois

Diâmetro interno do engate e espaçador: 4,4

www.southco.com/TL

Área de
deslocamento

Fecho Furo com folga

Rebite
3,96

Parafuso e porca
M4

Espaçador 2 espaçadores

Parafuso para
madeira

No.8 RD. HD.

Coluna de espaçamento 

Engate

Espaçador

Máx. 5,58

TAMANHAO 

REAL
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

19 - Fechos de Expansão
Plástico

• Aceitam desalinhamentos  
 entre a porta e o batente 

• Amortecem os efeitos de  
 vibrações 

Materiais e acabamentos

Nylon e nylon com fibra de vidro 

(preto) e bucha em borracha SBR 

Resistência

www.southco.com/19

Código

Consulte a tabela

Espessura da 

porta

Uso da 

arruela
Ajuste necessário

1,7±0,2 Sim Não

1,9 - 2,3 Sim Sim

2,5±0,2 Não Não

2,7 - 4,8 Não Sim

1,5 - 4,8

11,5

39

Ø 2,4

39

16,7

Código Embalagem

19-51-01 Componentes embalados a granel

19-54-01 1 conjunto por pacote

Ø 6,7±0,3

5,2      +0,1
-0,0

Espessura do 

batente

Carga máxima  

(de curto prazo)

1.5 400 N

2.5 690 N

3.2 620 N

4.8 190 N

Porta

Conjunto
de maçaneta e

eixo

Porca cega
alta M6

Bucha

Batente

23 (aberto)

(consulte a tabela)

Se necessário,
use a arruela

fornecida

Conjunto de maçaneta e eixo

Distância mínima
entre a borda da
porta e o furo: 4

Porca cega

Bucha

Porta

Retas opcionais

Ø 13,7±0,3 para batentes
com espessura de até 3,2
Ø 14,1±0,3 para batentes
com espessura de 3,2 a 4,8

Batente

TAMANHAO 

REAL
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Espessura do batente  Ø K 
+0.5 

 -0.0 

1,2 - 3,2 19

3,2 - 4,8 19,5

4,8 - 6,4 20

Acima de 6,4 20,5

19 - Fechos de Expansão
Aço inox · Zamac 

• Aceitam desalinhamentos  
 entre a porta e o batente

• Amortecem os efeitos de  
 vibrações 

Materiais e acabamentos

Aço inox natural ou polido, acetal e 

buchas em borracha SBR

Zamac com pintura a pó preta, 

acetal e bucha em borracha SBR 

Resistência

 

 

 

 

 

Instalação

Torque de aperto máximo para a 

porca de fixação: 1,0 N m

www.southco.com/19

Código

Consulte a tabela

Espessura do 

batente

Carga máxima  

(de curto prazo)

1,2 a 3,2 330 N

3,2 a 4,8 660 N

4,8 a 6,4 550 N

Acima de 6,4 220 N

16

Ø 19

13

28

33,6

55

57

29,3

63

1,2

Ø K
6,5+0,1
        -0,0

Ø 8 
+0,1

          -0,0

Material Código Acabamento

Zamac 19-14-10 Pintura a pó preta

Aço inox 19-14-23 Natural

Aço inox 19-14-24 Polido

Opcional: instalação em furo
redondo.
Atenção: a maçaneta se 
deslocará
com o tempo, criando folgas.

Porta ou painel externo Batente

Bucha

Conjunto de maçaneta e eixo

Arruela

Porca em nylon

Espessura do batente

Batente

Bucha

Porca

Eixo,
rosca 5/16-24

(fechado)(fechado)

(aberto)(aberto)

Porta ou painel 
externo

Arruela

Máx. 6,4

Conjunto de
maçaneta e eixo

TAMANHAO 

REAL
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

19 - Fechos de Expansão
Plástico · Modelo embutido

• Modelo com baixa saliência  
 externa

• Aceitam desalinhamentos  
 entre a porta e o batente

• Resistente à vibração 

Materiais e acabamentos

Nylon preto com suporte de 

montagem em aço inox e bucha em 

borracha SBR 

Ferramenta de instalação: Aço 1095 

zincado

Resistência 

 

 

 

 

 

Instalação

Posicione o suporte de montagem e 

o retentor sobre o pino de instalação 

e fixe com uma batida firme usando 

a ferramenta de instalação Ajuste a 

porca de fixação até atingir a tensão 

de travamento desejada.

Ferramente de instalação 

 

 

 

 

 

 

 

Código: 17-10019-11

 

 

 

 

Código

Consulte a tabela

www.southco.com/19

51

102

Ø 16

Ø 8.3 +0.2
-0.0

44

19
21

23

21

9.5

Código

Máximo 

desalinhamento 

entre os eixos 

centrais do furo 

no painel e do furo 

no batente

Batente ou suporte Painel externo/porta

Carga 

máxima 

(de curto 

prazo)

Espessura 

do 

batente

J±0,3

Ø K

+0.5 

 -0.0

L Máx. M N

19-83-10 0,4 180 N 3,2 Máx. 6 9,5 11     41,5          16,5

19-93-10
0.6 440 N Até 3,2

8
13.5

15 57,5±0,02    20.5        
0.8 330 N 3.2 - 4.8 14

J

Ø K

L

M

N

61

24

28 33

30

13.3

19-83-10

19-93-10

Série

Espes-

sura do 

batente

Carga 

máxima  

(de curto 

prazo)

19-83-10 0,5 - 3,2 180 N

19-93-10
0.5 - 3.2 440 N

3.2 - 4.8 330 N

+0,4

 -0,0

+0,0

 -0,4

+0,4

 -0,0

Batente

Porta ou
painel
externo

Parafuso

Porca 12-24 UNC

Bucha

RetentorBase

Suporte de

montagem

Máx. 4,8

Espessura do batente

Batente ou suporte 

de montagem lateral 

(a superfície externa 

traseira da base deve 

encostar no batente ou 

suporte de montagem 

lateral)

Painel externo/porta

Retentor

Porca

Suporte

de montagem

(aberto)

(aberto) (aberto)

(fechado)

(aberto)

Parafuso
Porca 8-32 UNC
Bucha

Retentor

Suporte de 

montagem

Batente ou suporte de montagem lateral

(a superfície externa traseira da base

deve encostar no batente ou suporte de monta-
gem lateral)

Espessura do batente

Máx. 3,2

TAMANHAO 

REAL

TAMANHAO 

REAL
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

19 - Fechos de Expansão
Plástico

• Aceitam desalinhamentos  
 entre a porta e o batente 

• Amortecem os efeitos de  
 vibrações 

Materiais e acabamentos

Nylon e nylon com fibra de vidro 

(preto) e bucha em borracha SBR 

Resistência 

 

 

 

 

 

 

 

Instalação

Torque de aperto máximo para a 

porca de fixação: 1 N m

www.southco.com/19

Código

Consulte a tabela

28

8

12 15.5

4
13

28

X
R

Z

Ø S

1,6

9,5

16

31,8

Ø 5,15      +0,1
-0,0

Código do fecho Ø S R X Z
Código do suporte de 

montagem

19-81-10 e 19-83-10 9.5
27 20.5 16.7

19-0-15666-11

19-91-10 e 19-93-10 13.5 19-0-15665-11

Ø K

Ø H

G

Código

G  

+0,1

 -0,0

H  

+0,1

 -0,0

Espessura do 

batente

K  

+0,5 

 -0,0

19-81-10 3,3 4,1 3,2 Máx. 9,5 

19-91-10 4.5 5.8
Até 3,2 13,5

3,2 - 4,8 14

39

11.5
17

22.5

5 19

39

19-81-10

19-91-10

Acessórios - suporte  de montagem lateral

Série

Espes-

sura do 

batente

Carga 

máxima  

(de curto 

prazo)

19-81-10 0,5 - 3,2 180 N

19-91-10
0,5 - 3,2 440 N

3,2 - 4,8 330 N 

2 furos,

Painel

Batente

(aberto)
(aberto)

(fechado)

(fechado)

Porta

Pino

Conjunto de maçaneta
e eixo

Batente

Bucha
Porca em nylon 12-24 UNC

Espessura do batente

8 Máx.

4,8 Máx. 

Espessura do batente

Conjunto de maçaneta
e eixo

Batente
Bucha

Porca em nylon 8-32 UNC

6 Máx. 

(aberto)(aberto)

(fechado)

(fechado)

Porta

3,2 Máx. 

Batente

Porta ou
painel externo

Bucha

Porca em
nylon

TAMANHAO 

REAL

TAMANHAO 

REAL
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

NY - Fixadores de Painéis Nylatch
Modelo empurre/puxe

• Fixadores de painéis  
 simples e reusáveis

• Diversos modelos e   
 tamanhos

• Materiais não condutivos e  
 não corrosivos 

Materiais e acabamentos

Anel isolante: Policarbonato preto 

ou branco, ou polissulfona preta

Pino de fixação: Nylon preto ou 

branco, ou poliéster preto

Resistência

Resistência máxima ao 

cisalhamento: 

4,8: 200 N 

6,4: 330 N  

7,9: 667 N

Temperatura de operação máxima: 

85°C

Classificação de flamabilidade:  

Veja seleção do código de produto

www.southco.com/NY

Espessura da folha Dimensões Número do comprimento

Intervalo de G P Máx. C Máx. L Máx. Ø D
G  Anel 

isolante

L  Pino de 

fixação

1,4 - 3,9 1,0 1,6 8,4

6,5

-31 -32

2,0 - 4,5 1,6

1,3

8,8 -32 -32

2,8 - 5,3 2,5 9,9 -33 -33

3,9 - 6,3 3,5 10,9 -34 -34

Tamanhos 3/16”, Ø 4,8

P
G

L

D
C

A

A

B

B

A B

1,0 1,0

Códigos

dos 

modelos

de 

cabeça

Tamanho do pino de fixação

4,8 6,4 7,9

A B A B A B

Cabeça 
grande

12,7 8,1 14,4 8,6 16,0 9,6

Baixa 
saliência

6,6 2,5 7,1 2,5 7,6 2,8

Cabeça 
pequena

6,3 6,6 8,1 7,1 9,6 7,6

Espessura da folha Dimensões Número do comprimento

Intervalo de G P Máx. C Máx. L Máx. Ø D
G  Anel 

isolante

L  Pino de 

fixação

1,5 - 3,8 1,0 2,0 9,4

8,5

-31 -42

2,1 - 4,4 1,6

1,6

9,8 -32 -42

3,0 - 5,3 2,5 10,9 -33 -43

4,6 - 6,9 4,1 12,5 -34 -44

Tamanhos 1/4”, Ø 6,4

Espessura da folha Dimensões Número do comprimento

Intervalo de G P Máx. C Máx. L Máx. Ø D
G  Anel 

isolante

L  Pino de 

fixação

1,5 - 3,8 1,0 2,4 9,4 

10,7

-51 -52

2,1 - 4,4 1,6

2,0

9,8 -52 -52

3,0 - 5,3 2,5 10,9 -53 -53

4,6 - 6,9 4,1 12,5 -54 -54

5,8 - 8,1 5,3 13,8 -55 -55

Tamanhos 5/16”, Ø 7,9

H  Cabeça grande H  Baixa saliência H  Cabeça pequenae

Pino de 
fixação

Painel removível

Anel isolante

Batente

TAMANHAO 

REAL

TAMANHAO 

REAL

TAMANHAO 

REAL
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

NY - Fixadores de Painéis NYLATCH
Modelo empurre/puxe

www.southco.com/NY

Seleção do código de produto

Anéis isolantes e pinos de fixação 

devem ser pedidos em separado

O código referente ao tamanho do 

pino de fixação e do anel isolante 

deve ser o mesmo

 NY - S   G - G   - M

S  Código do tamanho

3 Ø 4,8

4 Ø 6,4

5 Ø 7,9

M  Materiais e acabamentos

20 Policarbonato preto (UL 94 V-2)

10 Policarbonato branco (UL 94 V-2)

30 Polissulfona preta (UL 94 V-0)

G  Comprimento do anel isolante

Código do comprimento do anel isolante  

(Consulte a tabela de anéis isolantes e pinos de 

fixação na página 154)

Códigos de anéis isolantes

 NY - S   P - L   - H  - M

S  Código do tamanho

3 Ø 4,8

4 Ø 6,4

5 Ø 7,9

M  Materiais e acabamentos

50 Nylon preto (UL 94 V-2)

51 Nylon branco (UL 94 V-2)

60 Poliéster preto (UL 94 V-0)

L  Comprimento do pino de fixação

Código do comprimento do pino de fixação  

(Consulte a tabela de anéis isolantes e pinos de 

fixação na página 154)

Códigos de pinos de fixação

H  Modelo de cabeça

1 Cabeça grande

3 Baixa saliência

4 Cabeça pequena 

 (Para verificar disponibilidade de modelos de  

 cabeças consulte a tabela de comprimentos  

 de pinos)

Tamanho Ø Furo no painel removível Ø Furo no batente

4,8 4,57 - 4,65 4,8 - 4,88

6,4 6,04 - 6,15 6,35 - 6,45

7,9 7,47 - 7,59 8,03 - 8,2

Ø Furo no painel removível

Ø Furo no batentere
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PK - Cilindros 
Páginas 158 a 159

FECHOS LINGUETA E CILINDROS

PK PK PK PK PK

Diversos modelos de fechos lingueta e cilindros disponíveis, 

oferecendo uma grande variedade de opções em segredos 

de chave e tipos de configuração, para máxima segurança e 

flexibilidade. 

As opções em cilindros incluem:

 Mesmo segredo de chave

 Segredos diferentes

 Chave mestra, diferentes segredos

 Com ou sem guarda pó

 Acesso por inserto

 Múltiplas opções de acabamento



157

CM - Fechos Lingueta 
Páginas 162 a 169

PT - Fechos Lingueta com Chave 

Tubular
Páginas 170 a 171

CM-3CM-2CM-9 CM-9

PT-1

CM-5CM-1 CM-6

As opções em Fechos Lingueta CM da SOUTHCO® proporcionam 

um sistema de travamento com chave básico ou uma solução de 

acionamento manual para uma grande variedade de aplicações.

Os Fechos Lingueta CM da SOUTHCO® oferecem:

 Múltiplos tamanhos, para atender a uma variedade de   

 aplicações em painéis

 Diversos tipos de controle de acesso: acionamento manual,  

 com chave ou por inserto

 Opções de segredos de chave flexíveis

 Design modular que reduz o investimento em estoques

 Opções que atendem a vários requisitos de vedação 

 Estética atraente, com diversas opções de acabamento

Os Fechos Lingueta com Chave Tubular PT da SOUTHCO® oferecem 

uma solução com segurança superior, em diversas opções de 

configuração. 

As opções em Fechos Lingueta com Chave Tubular PT da SOUTHCO® 

incluem:

 Modelo de tambor com 7 pinos que aumenta a segurança do  

 travamento com chave

 Múltiplos tamanhos, para atender a uma variedade de   

 aplicações em painéis

 Opções de segredos de chave flexíveis

 Atrativo acabamento cromado
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Dimensões em milímetros (polegadas), salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para maiores 

informações sobre modelos, códigos,   

                  instalação e especificações, visite

Sistema 

Key-Choice

Este símbolo indica que o produto é 

compatível com o Sistema  

Key-Choice da SOUTHCO®

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para modelos adicionais, visite  

www.southco.com

Para maiores informações sobre o 

Sistema Key-Choice da SOUTHCO® 

visite www.security.southco.com

www.southco.com/PK

• Os cilindros são vendidos  
 separadamente

• Maior flexibilidade para  
 atender a diversos  
  requisitos de travamento 

Materiais e acabamentos

Zamac, acabamento cromado ou 

com pintura a pó preta. Frontal em 

aço inox

PK - Cilindros
Sistema Key-Choice da SOUTHCO®

O Sistema Key-Choice da SOUTHCO® possui um modelo de cilindro único que pode ser usado em inúmeros 

fechos SOUTHCO®. 
 

Este sistema permite a seleção, de forma independente, do modelo de fecho ideal para a sua aplicação 

e do tipo de cilindro necessário para atender aos requisitos de segurança do produto final. O guia abaixo 

mostra cada um dos fechos do Sistem Key-Choice da SOUTHCO®. Todos estes fechos podem ser adquiri-

dos com ou sem o cilindro montado.  
 

Os cilindros são vendidos separadamente, proporcionando:

 A opção de configurar diferentes modelos de fechos com o mesmo segredo de chave

 A possibilidade de configurar o mesmo modelo de fecho com chaves de segredos variados

 Redução da variedade de itens em estoque através do gerenciamento de segredos somente no cilindro –  

 os fechos podem ser armazenados em estoque sem o cilindro, até que o segredo seja definido

Fechos incluídos no Sistema Key-Choice da SOUTHCO® 

Compressão Lingueta Impacto Travas

 

 

62 - Série Levante e Gire  

Página 97 

C2 - Fecho Alavanca  

Página 106 

C5 S- Fecho Alavanca Vedado  

Página 104

E5 - Fecho Maçaneta Curta  

Página 126 

E5 - Fecho Maçaneta T  

Página 125 

E5 - Fecho Maçaneta L  

Página 124 

E5 - Embutido com Maçaneta Curta  

Página 122

R3-20 - Fecho para Bagageiro 

Página 238 

AC-10 - Acionador  

Página 264 

AC-15 - Acionador  

Página 265

CM-3 - Vedado  

Página 164 

CM-6 - Não Vedado  

Página 164

Puxadores e  

maçanetas

 

 

 

P2 - Puxador Embutido  

com Travamento  

Página 511
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Dimensões em milímetros (polegadas), salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para maiores 

informações sobre modelos, códigos,   

                   instalação e especificações, visite

Instalação

1. Prepare o painel e instale o fecho  

 conforme a página 164.

2. O fecho deve estar na posição  

 aberto. A ranhura do extensor deve  

 estar alinhada às partes planas do  

 corpo.

3. Tome um cilindro e posicione as  

 pastilhas em latão alinhadas ao  

 sulco interno do corpo. Pressione o 

  cilindro para dentro do corpo, até  

 o final.

4. Insira a chave no fecho e gire   

 para verificar o encaixe e perfeito  

 funcionamento do cilindro.

5. Instale a lingueta.

PK - Cilindros
Sistema Key-Choice da SOUTHCO®

Cilindros - Tambor de disco

Modelo de inserto

Códigos de Cilindros

Phillips Fenda Allen 4 mm Allen 8 mm 

Cromado PK-0-34027-01 PK-0-43489-01 PK-0-34323-01 PK-0-40374-01

Pintura a pó preta PK-0-34027-50 PK-0-43489-50 PK-0-34323-50 PK-0-40374-50

Cilindros - Operação por inserto

Códigos de Cilindros

Chave Segredo Unidades Com guarda pó, frontal em inox Sem guarda pó, frontal em inox Sem guarda pó, pintura a pó preta Sem guarda pó, cromado

KA CH751 1 PK-39-72-13-KCH751 PK-132-13 PK-115-13 PK-116-13

KA RS001 1 PK-39-72-13-RS001 PK-132-13-RS001 PK-29-15-13-RS001 PK-29-16-13-RS001

KD 10 SEGREDOS 10 PK-39-72-13-KD1010 PK-132-13-KD1010 PK-29-15-13-KD1010 PK-29-16-13-KD1010

KD 50 SEGREDOS 50 PK-39-72-13-KD1050 PK-132-13-KD1050 PK-29-15-13-KD1050 PK-29-16-13-KD1050

KD 125 SEGREDOS 125 PK-39-72-13-KD1125 PK-132-13-KD1125 PK-29-15-13-KD1125 PK-29-16-13-KD1125

MKKD 10 SEGREDOS 10 PK-39-72-13-MK1010 PK-132-13-MK1010 PK-29-15-13-MK1010 PK-29-16-13-MK1010

MKKD 50 SEGREDOS 50 PK-39-72-13-MK1050 PK-132-13-MK1050 PK-29-15-13-MK1050 PK-29-16-13-MK1050

MKKD 125 SEGREDOS 125 PK-39-72-13-MK1125 PK-132-13-MK1125 PK-29-15-13-MK1125 PK-29-16-13-MK1125

Seleção do código de chave

KA - mesmo segredo:  

todos os cilindros apresentam o 

mesmo segredo de chave

KD - segredos diferentes:  

 diversos segredos de chaves 

fornecidos em um sistema sem 

chave mestra 

MKKD - chave mestra,  

segredos diferentes:  

diversos segredos de chaves 

fornecidos em um sistema com 

chave mestra

Observações

Cada código inclui 1 cilindro e 2 

chaves

www.southco.com/PK

Chaves Código

Chave mestra (1) PK-24-01

Chave de remoção (1) PK-11-03

Chaves Código

CH751 PK-10-01

RS001 PK-10-01-RS001

09 - Sentido anti-horário

01 - Sentido horário

Somente para CM-3 e CM-6: Instalação do cilindro (consulte a página 164) 

Cilindro instalado (rotação 01)

Cilindro instalado (rotação 09)

Área cônica
do corpo

Ranhura do
extensor

Posição aberto Posição fechado

Posição aberto Posição fechado

Logomarca 
Southco
neste lado 
do corpo

Logomarca 
Southco
neste lado 
do corpo
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Dimensões em milímetros (polegadas), salvo quando especificado o contrário

MATERIAL INSTALAÇÃO

Serie do  

produto

Frontal em aço 

inox Zamac e 

aço

Sistema 

Key-Choice Espessura 

máxima da 

porta
C

M
 -

 C
IL

IN
D

R
O

 R
EM

O
VÍ

VE
L 

P
ÁG

IN
A1

6
4

CM-6 38,9

CM-3 38,9

C
M

 -
 C

IL
IN

D
R

O
 F

IX
O

 

P
ÁG

IN
AS

 1
65

 A
 1

66

CM-5 38,9

CM-2 38,9

CM-1 26,2

C
M

 -
 L

IN
G

U
E

TA
 M

IN
IA

TU
R

A 

P
ÁG

IN
A 

16
8

CM-9 7,5

CM-9 7,5

P
T 

- 
C

H
AV

E 
 T

U
B

U
LA

R
 

P
ÁG

IN
A 

17
0

PT-1 28,9

www.southco.com/PK

Outras opções disponíveis. Para maiores 

informações sobre modelos, códigos,   

                  instalação e especificações, visite

Fechos Lingueta
Guia de seleção

Use este guia de  

seleção para escolher o 

fecho lingueta ideal para 

a sua aplicação

Sistema 

Key-Choice

Opções com 

chave 

disponível

Padrões  

NEMA e IP

Aço inox
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Dimensões em milímetros (polegadas), salvo quando especificado o contrário

RESISTÊNCIA TIPO DE ACESSO

Padrões NEMA 

e IP 
Carga média 

máxima na 

lingueta

Altura
Chave 

Mesmo segredo
Segredos  

diferentes

Chave mestra, 

segredos 

diferentes

Acesso  

por inserto

180 N 6,4 - 57,2

180 N 6,4 - 57,2  

180 N 1,6 - 57,2

180 N 6,4 - 57,2

180 N 6,4 - 44,5

160 N 9,7 - 21,3

160 N 9,7 - 21,3

645 N 6,4 - 42,8
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Dimensões em milímetros (polegadas), salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para maiores 

informações sobre modelos, códigos,   

                  instalação e especificações, visite

Cilindro removível Opções de chaves

Opcões de insertos

Cilindro fixo

CM-3 - Vedado

Página 164

 Diversos segredos de chave

 Acionamento por inserto

 Segredos podem ser mudados no futuro

 Configuração conforme pedido

 Segredo único

 Travamento com chave

 Acionador tipo maçaneta curta

 Corpo e cilindro integrados

www.southco.com/CM

Mesmo segredo

Segredos diferentes

Chave mestra, segredos diferentes

Phillips

Fenda

Allen 4 mm

Allen 8 mm

Opções de Fechos Lingueta

CM - Fechos Lingueta
Seleção

• Opções com cilindro  
 removível proporcionam  
 máxima flexibilidade

• Opções com cilindro  
 fixo proporcionam soluções  
 simples e econômicas

• Corpos vedados disponíveis 

• Acabamentos diversos 

•  Uma grande seleção de cor-
pos e linguetas de diferen-
tes tamanhos disponíveis

Observações

Todos os corpos, linguetas e cilindros 

dos Fechos Lingueta CM podem ser 

pedidos separadamente, garantindo 

máxima flexibilidade de configuração 

com mínimo investimento em 

estoques. Para determinar os 

componentes CM ideais para a sua 

aplicação, simplesmente siga o Guia 

de Seleção apresentado na próxima 

página.

CM-5 - Não Vedado

Página 165

 CM-2 - Vedado

 Página 165

 CM-1 - Maçaneta Curta

 Página 166

CM-6 - Não Vedado

Página 164
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Dimensões em milímetros (polegadas), salvo quando especificado o contrário

Altura
Espessura 

máxima

da porta

H  Número do 

comprimento 

do corpo

20,7 17,5 14,3 11,1 8 4,8 1,6 2,4 7

25,4 22,2 19,1 15,9 12,7 9,5 6,4 7,1 1

31,8 28,6 25,4 22,2 19,1 15,9 12,7 13,5 2

38,1 34,9 31,8 28,6 25,4 22,2 19,1 19,8 6

44,5 41,3 38,1 34,9 31,8 28,6 25,4 26,2 3

50,8 47,6 44,5 41,3 38,1 34,9 31,8 32,5 4

57,2 54 50,8 47,6 44,5 41,3 38,1 38,9 5

Códigos de linguetas Comprimento  

da lingueta

Orientação 

da linguetaLingueta com dobra invertida Lingueta reta Lingueta com dobra

CM-C606 CM-C406 CM-C206 CM-C006 CM-C206 CM-C406 CM-C606 19,1

 

Sem gancho

CM-C610 CM-C410 CM-C210 CM-C010 CM-C210 CM-C410 CM-C610 31,8

CM-C614 CM-C414 CM-C214 CM-C014 CM-C214 CM-C414 CM-C614 44,5

CM-L606 CM-L406 CM-L206 CM-H006 CM-H206 CM-H406 CM-H606 19,1

 

Esquerda

CM-L610 CM-L410 CM-L210 CM-H010 CM-H210 CM-H410 CM-H610 31,8

CM-L614 CM-L414 CM-L214 CM-H014 CM-H214 CM-H414 CM-H614 44,5

CM-H606 CM-H406 CM-H206 CM-H006 CM-L206 CM-L406 CM-L606 19,1

 

Direita

CM-H610 CM-H410 CM-H210 CM-H010 CM-L210 CM-L410 CM-L610 31,8

CM-H614 CM-H414 CM-H214 CM-H014 CM-L214 CM-L414 CM-L614 44,5

Você também pode usar o nosso Configurador online:

Guia de seleção

Guia para a Seleção de Fechos Lingueta

1. Uma vez que você tenha determinado 

a versão do Fecho Lingueta CM que 

melhoratende às suas necessidades, calcule a 

altura para a sua aplicação, conforme abaixo: 

 

 

 

 

 

 

Observação: quando for usar um produto vedado, 

favor adicionar 0,5 ao seu alcance.

2. Na seção MARROM abaixo,localize a altura 

calculada para a sua aplicação. Se o seu 

alcance estiver posicionado entre dois valores, 

use o maior. 

Observação: alguns valores de altura estão 

repetidos na tabela abaixo. Use o valor que 

resulte no menor comprimento de corpo 

possível, baseado na espessura máxima da 

porta permitida para aquele corpo.

3. Depois de definir este valor, siga a linha 

à direita até a seção CINZA e verifique se a 

espessura da sua porta está dentro do limite 

de espessura máxima daquela linha. Uma vez 

que este valor foi verificado, o comprimento 

do corpo é selecionado e representado pelo 

número do comprimento do corpo.

4. Retornando ao valor da sua altura original 

na seção MARROM , siga a coluna para baixo 

até a seção VERDE. A seção VERDE apresenta 

as linguetas adequadas para o seu valor de 

altura.

5. Determinando a orientação e comprimento 

da lingueta desejada na seção AZUL e 

cruzando com a coluna que contém a sua 

altura original, seleciona-se o código da 

lingueta adequada para a sua aplicação.

 

 

 

 

 

 

 

6. Siga para as seções de Fechos Lingueta 

(CM-6, CM-3, CM-2, CM-5 e CM-1) para 

completar a sua seleção de código de produto.

CM - Fechos Lingueta
Seleção

Espessura da porta

Lingueta com dobra

Alcance

Comprimento Comprimento

Lingueta reta

Batente

Lingueta com dobra
invertida
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Dimensões em milímetros (polegadas), salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para maiores 

informações sobre modelos, códigos,   

                  instalação e especificações, visite

www.southco.com/CM

CM - Fechos Lingueta
Cilindro removível

•  Ideais para aplicações que 
requerem múltiplos seg-
redos de chave ou aciona-
mento por inserto

•  Versões vedadas atendem 
aos padrões NEMA 4 e IP65 
de proteção contra águaCil-
indros e linguetas  
vendidos separadamente

• Segredos com ou sem   

 chave mestra disponíveis

Materiais e acabamentos

Corpo: Zamac cromado ou com 

pintura a pó preta 

Frontal: aço inox

Resistência

Carga média máxima na lingueta: 

180 N

Instalação

Consulte a página 159

Acessórios

Consulte a página 169

Ø 22

7

H

Seleção do código de produto
Consulte a tabela

 

Código do corpo  

(sem cilindro ou lingueta)

Peça corpos, cilindros e linguetas 

separadamente

Para códigos e instalação de cilindros, 

consulte a página 159

Para linguetas, veja a página 167

Para códigos de linguetas, consulte a 

tabela de alturas na página 163

Ø 22

7

H

Tambor de disco sem vedaçãoTambor de disco com vedação

R 09 - Sentido anti-horárioR 01 - Sentido horário

Rotação da lingueta

CM - 3 - H  F  1 R - NUB

F Acabamento

B Pintura a pó  
   preta

C Cromado

CM - 6 - H  S4 R - NUB

R Rotação

01 Sentido horário

09 Sentido anti-horário

Espessura 

máx. da porta

Comprimento 

do corpo
H  Número do  

comprimento do corpo

7,1 (0,28) 16 (0,625) 1

13,5 (0,53) 22 (0,875) 2

19,8 (0,78) 28,5 (1,125) 6

26,2 (1,03) 35 (1,375) 3

28,5 (1,125) 41 (1,625) 4

38,9 (1,53) 48 (1,875) 5

Versão não vedada

Versão vedada

Frontal em aço inox

TAMANHO

REAL

Porta

Altura da arruela de
vedação (com-
primida)
0,5

Compr. do corpo 1: 10,4
Outros corpos: 5,5

Compr. do corpo 1: 10,4
Outros corpos: 5,5

Batente

Extensor
Anel O-ring

Extensor

Batente

Altura Altura

Porta

Comprimento
do corpo

Comprimento
do corpo

Lingueta com dobra Lingueta com dobra

Lingueta reta Lingueta reta
Lingueta com dobra
invertida

Lingueta com dobra
invertida

Posição aberto Posição fechado Posição fechadoPosição aberto
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Dimensões em milímetros (polegadas), salvo quando especificado o contrário

Espessura 

máx. da 

porta

Compri-

mento do 

corpo

H  Número do 

comprimento do 

corpo

2,4 11
7 (somente versão 

não vedada)

7,1 16 1

13,5 22 2

19,8 28,5 6

26,2 35 3

32,5 41 4

38,9 48 5

R  Rotação

01 Sentido horário  

09 Sentido anti-horário

F  Acabamento

B Pintura a pó preta

C Cromado

CM - 2 - H   F  1 R  - 2SB

CM - 5 - H  S4 R  - 2TB Outras opções disponíveis. Para maiores 

informações sobre modelos, códigos,   

                   instalação e especificações, visite

www.southco.com/CM

• Frontal em aço inox nos  
 corpos e cilindro nos mod 
 elos sem guarda pó

•  Versões vedadas atendem 
aos padrões NEMA 4 e IP65 
quanto a infiltração de água

• Linguetas vendidas  

 separadamente

Materiais e acabamentos

Corpo: Zamac cromado ou com 

pintura a pó preta 

Frontal: aço inox

Resistência

Carga média máxima na lingueta:  

180 N (40 lbf)

Instalação

Consulte a página 167

Acessórios

Consulte a página 169

Observações

Fecho: segredo CH751, mesmo 

segredo, remoção da chave nas 

posições aberto e fechado (duas 

chaves incluídas)

Seleção do código de produto 
Consulte a tabela

Código do fecho (sem lingueta)

Peça fechos e linguetas 

separadamente

Para linguetas, veja a página 167

Para códigos de linguetas, consulte a 

tabela de alcances na página 163

Observações

A categoria CM-2-1 é vedada, mas 

não atende aos padrões NEMA 4 e 

IP65

CM - Fechos Lingueta
Cilindro fixo

Ø 22

7

H

Ø 22

7

H

Versão não vedada

Versão vedada

Tambor de disco sem vedação 
Mostrado com cilindro instalado

Tambor de disco com vedação 
Mostrado com cilindro instalado

R 09 - Sentido anti-horárioR 01 - Sentido horário

Rotação da lingueta

(Frontal em aço inox)

TAMANHO

REAL

Porta

Altura da arruela de
vedação (comprimida)
0,5

Compr. do corpo 1: 6,3
Outros corpos: 4,5

Compr. do corpo 1: 6,3
Outros corpos: 4,5
Compr. do corpo 7: 7,1

Batente

Anel O-ring

Batente

Altura Altura

Porta

Comprimento

do corpo

Comprimento

do corpo

Lingueta com dobra
Lingueta com dobra

Lingueta reta
Lingueta reta

Lingueta com dobra
invertida

Lingueta com dobra
invertida

Posição aberto Posição fechado Posição fechadoPosição aberto
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Dimensões em milímetros (polegadas), salvo quando especificado o contrário

R  09 Sentido anti-horário R  01 Sentido horário 

Rotação da lingueta

Outras opções disponíveis. Para maiores 

informações sobre modelos, códigos,   

                  instalação e especificações, visite

www.southco.com/CM

Seleção do código de produto

Código do fecho (sem lingueta)

Peça fechos e linguetas separada-

mente

Para linguetas, veja a página 167

Para códigos de linguetas, consulte 

a tabela de alturas na página 163

CM - Fechos Lingueta
Cilindro fixo e maçaneta curta

17

Ø 22

7

H

• Vedados para atender aos  
 padrões NEMA 4 e IP65   
 quanto a infiltração de água

• Operação suave e  
 consistente

• Linguetas vendidas  
 separadamente 

Materiais e acabamentos

Corpo: Zamac cromado ou com 

pintura a pó preta

Resistência

Carga média máxima na lingueta: 

180 N

Instalação

Consulte a página 167

Acessórios

Consulte a página 169

H Número do 

comprimento do 

corpo

Compri-

mento do 

corpo

Espessura 

máxima  

da porta

1 16 7,1

2 22 13,5

3 35 26,2

CM - 1 - H  F  1 R  - 1 W

R  Rotação

01 Sentido horário

09 Sentido anti-horário

W  Acabamento da maçaneta

B Pintura a pó preta

C Cromado

F  Acabamento 

 do corpo

B Pintura a pó preta

C Cromado

TAMANHO

REAL

Maçaneta
Altura da arruela de
vedação  
(comprimida) 0,5

Corpo

Porta

AlturaAnel 
O-ring

Lingueta com dobra

Lingueta reta

Lingueta com dobra
invertida

Comprimento 
do corpo

Posição aberto Posição abertoPosição fechado Posição fechado
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Dimensões em milímetros (polegadas), salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para maiores 

informações sobre modelos, códigos,   

                   instalação e especificações, visite

CM - S   C   L

CM - Fechos Lingueta
Linguetas e modo de instalação

www.southco.com/CM

16,25 / 16,35 

Ø 19±0,2

Instalação

1. Posicione a arruela de vedação 

 (caso incluída) no corpo e insira o  

 mesmo no furo de fixação  

 (veja a preparação de painel  

 ao lado).

2. Instale a porca de fixação e   

 aperte a 5 N·m.

3. Fixe a lingueta ao conjunto, 

 posicionando-a conforme a   

 rotação e alcance desejados.

4. Instale o parafuso com arruela  

 de pressão. Aperte a 4 N·m.

16

S

2

C

L

L

L

S S

C C

Seleção do código de produto

Peça fechos e linguetas  

separadamente 

Código da lingueta (sem fecho)

Para a seleção de fechos, veja  

as páginas 164 a 166

C  Dobra da lingueta

0 Sem dobra 

2 3,2

4 6,4

6 9,5

L  Comprimento

06 19

10 31,8

14 44,5

S  Modelo

C Sem gancho

H Gancho tipo 1

L Gancho tipo 2

Materiais e acabamentos

Lingueta: aço zincado

TAMANHO

REAL

Porca de 
fixação

Corpo

Porta

Lingueta

Arruela de
retenção

Arruela de
vedação
(caso incluída)

Parafuso e
arruela
de pressão

Batente

Porta

Espessura máx. da porta
(consulte a tabela na página 187)

Dobra

C - Sem gancho H - Gancho tipo 1 L - Gancho tipo 2

Comprimento

Compri-
mento

Compri-
mento

Dobra Dobra
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Dimensões em milímetros (polegadas), salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para maiores 

informações sobre modelos, códigos,   

                  instalação e especificações, visite

CM - Fechos Lingueta Miniatura
Cilindro fixo

www.southco.com/CM

• Design compacto

• Cilindros sem guarda pó

• Linguetas vendidas  
 separadamente

 

Materiais e acabamentos

Fecho: Zamac cromado ou com 

pintura a pó preta 

Lingueta: aço zincado

Resistência

Carga média máxima na  

lingueta: 160 N

Installation Notes

1.  Instale a porca de fixação e 

 aperte a 4 N·m.

2.  Fixe a lingueta ao conjunto, 

 posicionando-a conforme a   

 rotação e alcance desejados.

3. Instale o parafuso. Aperte a  

 4 N·m.

Accessories

Consulte a página 169

Seleção do código de produto

Código da lingueta (sem fecho)

Peça fechos e linguetas em  

separado

Para selecionar códigos de table 

above linguetas, consulte a tabela 

de alcances acima

CM - 9 - 1 F  109 - S   - KC

S   Modelo
12N  Maçaneta curta

21B  Chave

 Ø 14,9

5,6

13,9

2

2

9,3

16,4

5

10

5 

2

9.3

25.4

Ø 12±0,2

F  Acabamento do corpo

B Pintura a pó preta 

C Cromado

KC   Códigos de chave

  Omitir em modelos com maçaneta curta

KA Mesmo segredo - M01 (2 chaves incluídas)

KD Segredos diferentes (10 segredos diferentes em um sistema sem chave mestra) - M01 a M10

 (2 chaves incluídas)

Altura

Altura Tipo de lingueta Código

9,7 Com dobra CM-M101

15,4 Lingueta reta CM-M002

21,3 Com dobra invertida CM-M101

Lingueta com dobra

Lingueta reta

TAMANHO

REAL

TAMANHO

REAL

Porta

Porta

Porca de
fixação

Corpo

Parafuso

Lingueta

Porta

Batente

Batente

Dobra

Quadrado

Espessura
máx. da porta
7,5

Alcance

Lingueta com dobra

Lingueta reta

Lingueta com 
dobra
invertida
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Dimensões em milímetros (polegadas), salvo quando especificado o contrário

CM Fechos Lingueta
Acessórios · Chaves · Peças de reposição

Capa de vedação (metal)

Item Código Material
Valor de

ajuste

Adequados para

CM CM miniatura PT

Capa de vedação (metal) CM-A-10-01 Zamac cromado e aço inox 0,7 

Capa de vedação (plástico) 90-2 Santoprene preto 2,1

Puxador alinhado CM-A-08-01 Nylon preto 2,1

Puxador perpendicular CM-A-08-02 Nylon preto 2,1

Puxador em metal CM-A-09 Aço inox 1,5

Arruela de acabamento CM-A-07-N Aço niquelado 0,8

Arruela dentada CM-A-04 Aço zincado 0,9

Arruela de vedação CM-A-03 Borracha preta 1,0

Capa de vedação (plástico) Puxador alinhado Puxador perpendicular 

Puxador em metal Arruela de acabamento Arruela dentada Arruela de vedação

Item Código
Adequadas para

CM CM miniatura PT

Chaves planas CH751 (par) PK-10-01

Chaves moldadas em capa plástica CH751 (par) PK-10-01-05

Chave moldada em capa plástica CH751 (unidade) PK-10-10-05

Chave de remoção (unidade) PK-11-03

Chave mestra (unidade) PK-24-01

Chaves planas M01 (par) PK-10-01-M01

Chaves tubulares T0001 (par) PK-60-01-T0001

Item Código Material
Adequadas para

CM CM miniatura PT

Porca de fixação do corpo CM-A-01

ZamacPorca de fixação do corpo PT-A-04-01

Porca de fixação do corpo CM-B-01

Clipe de fixação do corpo CM-A-05 Aço para molas, zincado

Parafuso de fixação da lingueta CM-A-02

Aço zincado

Parafuso de fixação da lingueta CM-B-03

Porca sextavada dentada CM-A-12

Arruela de pressão PT-A-09

Porca de fixação da lingueta PT-A-05-01

Chaves (para opções com logomarca personalizada, entre em contato com a Southco)

Replacement Parts

Acessórios (quando um acessório for empregado, adicionar o seu valor de ajuste à espessura da sua porta)
Chaves moldadas em capa 

plástica 

Chaves planas
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Dimensões em milímetros (polegadas), salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para maiores 

informações sobre modelos, códigos,   

                  instalação e especificações, visite

www.southco.com/PT

PT - Fechos Lingueta com Chave Tubular
Cilindro fixo

Tambor de pinos, sem vedação
Q

D

H

• Segurança de um tambor  
 de travamento com 7 pinos

• Opções com mesmo  
 segredo, segredos  
 diferentes ou chaves  
 personalizadas

• Linguetas vendidas  
 separadamente

Materiais e acabamentos

Zamac cromado

Resistência

Carga média máxima na lingueta: 

645 N

Acessórios

Consulte a página 169

Instalação

1. Instale a porca de fixação e  

 aperte a 5 N m (máximo).

2. Fixe a lingueta ao conjunto,  

 posicionando-a conforme a   

 rotação e alcance desejados.

3. Instale a arruela de fixação e  

 a porca de fixação da lingueta.  

 Aperte a 2 N m.

H  Número do 

comprimento 

do corpo

Comprimento 

do corpo

Comprimento do 

pino

Espessura máx. 

da porta

1 12,7 8,9 5,1

2 17,5 9,5 10,9

3 23,8 9,5 15,9

4 30,5 9,5 22,9

5 36,5 9,5 28,9

PT - 1 - H  C1 R  - 20 K  - KC

Código do fecho (sem lingueta)

Peça fechos e linguetas em separado

Para linguetas, veja a página 171

K   Remoção da chave

B Posições aberto e fechado

L Somente posição fechado

KC    Códigos de chave

KA  Mesmo segredo - T0001 
(2 chaves incluídas)

KD  Segredos diferentes 
50 segredos diferentes (T0001 
a T0050) em um sistema 
sem chave mestra (2 chaves 
incluídas)

R   Rotação

01 Sentido horário

09  Sentido anti-horário

X

Y

Z

Série
Instalação

X Y Z

Padrão 16,26 - 16,36 Ø 19±0,2 19±2

Série

Tambor de pinos, sem 

vedação

Q D

Padrão 6,8 Ø 22

Seleção do código de produto  
Consulte a tabela

TAMANHO

REAL

TAMANHO

REAL

Porca de
fixação

Arruela de fixação

Porca de fixação da lingueta
(ou parafuso, para tamanhos miniatura)

Corpo

Lingueta

Porta

Porta

Batente

Porta

Batente

Batente

Compr. do pino

Altura
Compr. do
corpo

Espessura da porta

Lingueta com dobra
Lingueta reta

Lingueta com dobra
invertida

Espessura
máx. da porta 
(veja a tabela)
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Dimensões em milímetros (polegadas), salvo quando especificado o contrário

Você também pode usar o nosso Configurador online:

Série
Lingueta modelo T (sem gancho)

A B C

Padrão 19 28,6 3

Outras opções disponíveis. Para maiores 

informações sobre modelos, códigos,   

                   instalação e especificações, visite

Altura
Espessura máx. da 

porta

Número do 

comprimento do 

corpo

19,0 15,9 12,7 9,5 6,4 5,1 1

23,8 20,7 17,5 14,3 11,2 10,9 2

30,1 27 23,8 20,6 17,5 15,9 3

36,8 33,7 30,5 27,3 24,2 22,9 4

42,8 39,7 36,5 33,3 30,2 28,9 5

Códigos de linguetas

Orientação da linguetaLingueta com dobra 

invertida

Lingueta 

reta

Lingueta com dobra

PT-T409 PT-T209 PT-T009 PT-T209 PT-T409 Sem gancho

PT-W409 PT-W209 PT-F009 PT-F209 PT-F409 Esquerda

PT-F409 PT-F209 PT-W009 PT-W209 PT-W409 Direita

www.southco.com/PT

PT - Fechos Lingueta com Chave Tubular
Linguetas e modo de instalação

PT - S  C  09

S  Modelo

T Sem gancho

F Gancho tipo 1

W Gancho tipo 2

B

28,6

28,6A

S S S

C

C C C
Modelos de linguetas

C  Altura da lingueta

0 Sem dobra 

2 3,2

4 6,4

Materiais e acabamentos

Aço zincado

1. Na seção MARROM , localize a  

 altura calculada para a sua 

 aplicação. Se a sua altura estiver  

 posicionada entre dois valores,  

 use o maior. 

Observação: para alturas que 

possam ser usadas com mais de 

um corpo,use o valor que resulte 

no menor comprimento de corpo 

possível, baseado na espessura 

máxima da porta permitida para 

aquele corpo.

2. Depois de definir este valor,   

 siga a linha à direita até a seção  

 CINZA e verifique se a espessura  

 da sua porta está dentro do 

 limite de espessura máxima   

 daquela linha. Verificado este 

 valor, seleciona-se o 

 comprimento do corpo, 

 representado pelo número do  

 comprimento do corpo.

3. Retornando ao valor do seu 

 alcance original na seção   

 MARROM, siga a coluna para  

 baixo até a seção VERDE . A  

 seção VERDE apresenta 

 as linguetas adequadas para o  

 seu valor de alcance.

4. Determinando a orientação e  

 modelo da lingueta desejada  

 na seção AZUL e cruzando com a 

 coluna da sua altura, seleciona- 

 se a lingueta adequada para a  

 sua aplicação.

Seleção do código de produto 

Consulte a tabela

Peça fechos e linguetas separada-

mente 

Código da lingueta (sem fecho)

Para a seleção de fechos, veja a 

página  194

TAMANHO

REAL

TAMANHO

REAL

Dobra

T - Sem gancho F - Gancho tipo 1 W - Gancho tipo 2

Dobra Dobra
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Os sistemas de travamento multipontos oferecem uma solução 

eficiente para portas de grandes dimensões, permitindo a 

operação de diversos pontos de travamento à partir de um único 

ponto de acionamento.

Um sistema com múltiplos pontos de engate elimina pontos de 

alavancagem, garantindo maior segurança e resistência contra 

o acesso não autorizado, além de evitar a deformação da porta e 

reduzir ruídos indesejados.

Estes sistemas também estão disponíveis em modelos específicos 

para aplicações vedadas.

Os sistemas de varetas para travamento multipontos 

proporcionam uma solução simples e econômica para  

adicionar recursos multipontos a diversos fechos com travamento 

de ponto único da SOUTHCO®.

Os sistemas de varetas podem do projeto original do seu painel ou 

através de retrofit em painéis já existentes, conforme necessário. 

Pontos de travamento adicionais eliminam áreas de alavancagem, 

garantindo maior segurança e resistência contra o acesso não 

autorizado, além de evitar a deformação da porta e reduzir ruídos 

indesejados.

Estes sistemas também estão disponíveis em modelos específicos 

para aplicações vedadas.

Sistemas  

Multipontos
Páginas 174 a 197

CRM3

A5

F2 H3

Sistemas de varetas
Páginas 198 a 201

SISTEMAS DE TRAVAMENTO 

MULTIPONTOS
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Os sistemas de fechos eletrônicos com maçaneta embutida 

H3 da Southco, oferecem a funcionalidade de um sistema de 

acionamento manual aliado aos benefícios do travamento 

eletrônico, proporcionando maior segurança contra o acesso 

não autorizado. Para mais informações, consulte a seção de 

Soluções de Acesso Eletrônico (EAS) nas páginas 38 e 39.

• Travamento e liberação remotos

• Ponto único ou multipontos 

• Baixo consumo de energia, mecanismo com motor de   

 engrenagens

• Bloqueio com acionamento momentâneo ou contínuo

• Acionamento manual com trava de alta segurança padrão DIN

• Integração simples e direta com sistemas de controle de  

 acesso e monitoramento de racks usados pela indústria

• Preparação do painel no padrão da indústria 

• Sensores integrados detectam a posição do engate e da trava  

 e proporcionam recursos de controle em rede, como funções  

 de monitoramento e alarme

• Adequados para portas com abertura à direita ou à esquerda

H3 - Sistemas de Fechos  

Eletrônicos com Maçaneta Em-

butida
Páginas 38 a 39
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Sistemas de Travamento Multipontos

Os sistemas de travamento multipontos oferecem uma 

solução eficiente para portas de grandes dimensões, 

permitindo a operação de diversos pontos de travamento à 

partir de um único ponto de acionamento.  Um sistema com 

múltiplos pontos de engate elimina pontos de alavancagem, 

evita a deformação da porta e reduz ruídos indesejados. 

Mecanismos de engate com giro superior proporcionam 

compressão consistente e confiável ao longo de toda a borda 

da porta.  Disponíveis com diversos modelos de acionadores 

e recursos de segurança opcionais, para atender a todos os 

requisitos da sua aplicação. 

M3 - Compressão regulável

• Projetados para painéis nos  

 padrões NEMA e IP.

• Diversas opções de segurança

• Pontos de engate totalmente  

 reguláveis, para um  

 fechamento perfeito

CR - Compressão com 

maçaneta embutida

• Projetados para painéis nos  

 padrões NEMA e IP.

• Diversas opções de segurança

• Desenvolvidos com um ponto  

 de compressão central e um  

 sistema de varetas e roletes  

 reguláveis de alta resistência

H3 - Maçaneta Embutida

• Projetados para painéis nos  

 padrões NEMA e IP.

• Diversos modelos de   

 acionadores

• Adequados para uso com   

 varetas do sistema modular  

 A5 

• Montagem linear, para  

 aplicações com limitação de  

 espaço

F2 - Maçaneta reclinável

• Projetados para uso em  

 painéis internos e  

 instalados fora da área   

 vedada



FAMÍLIAS DE PRODUTOS COMPATÍVEIS

EAS COMPRESSÃO LINGUETA

H3 - EM E3 - Grande

 

62 M1 E5 H3 92 68

 

01

 

24
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Sistemas de varetas

Os sistemas de varetas para travamento multipontos da 

SOUTHCO® proporcionam uma solução simples e econômica 

para adicionar recursos multipontos a diversos de nossos 

fechos com travamento de ponto único.  Disponíveis com 

diversos modelos de acionadores e recursos de segurança 

opcionais, para atender a todos os requisitos da sua 

aplicação.  

Ao longo deste catálogo, sempre que a página de um 

produto específico apresentar o símbolo de multipontos 

acima, você poderá adicionar o sistema de varetas de sua 

preferência à este produto. 

Um sistema de varetas exige que o dispositivo de engate central 

seja pedido separadamente e que os componentes do sistema 

sejam da mesma família. 

A5 - Sistemas Modulares

Sistemas de varetas  

reguláveis (apresentados  

com o fecho com maçaneta 

embutida H3)
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

SISTEMAS DE VARETAS

MATERIAL RESISTÊNCIA

Classe 

do  

produto

Acionador em 

zamac com 

varetas em 

aço zincado

Acionador em 

aço zincado 

com varetas 

em alumínio 

Acionador em 

zamac com 

varetas em 

alumínio 

Tração oferecida 

pelo conjunto de  

varetas com 

roletes

SI
ST

EM
AS

 D
E 

VA
R

ET
AS

  

P
ÁG

IN
AS

 1
98

 A
 2

01

A5 4,5

A5 - A8

Entre em 

con-

tato com a 

Southco 

3

H3 

- Acio-

nador 

linear

4,5

SISTEMAS COMPLETOS

MATERIAL

Classe do  

produto

Zamac  

e aço zincado

Zamac  

e aço inox

Plástico, aço e 

aço zincado

SI
ST

EM
AS

 D
E 

TR
AV

AM
EN

TO
 M

U
LT

IP
O

N
TO

S 
- 

P
ÁG

IN
AS

 1
74

 A
 1

97
Acionador Fecho

M3

CR

F2

H3

www.southco.com

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Fechos Multipontos
Guia de seleção

Use este guia de  

seleção para escolher o 

fecho multipontos ideal 

para a sua aplicação

Opções com 

chave  

disponíveis

Padrões  

NEMA e IP

Travamento 

multipontos

Permite o uso 

de cadeado

Aço  

inox

Resistente 

à vibração



RESISTÊNCIA TIPO DE ACESSO INSTALAÇÃO

 Carga

estática

máxima

Padrões 

NEMA e IP 
Compressão Altura

Travamento 

com chave Travamento  

com inserto

Uso de 

cadeado Acesso 

eletrônico
Oculta

Embutida/ 

baixa 

saliência

890 N 5 3,5 a 20 

500 N 5 5 a 124  

100 N 12 15 a 25 

250 N 10,3 a 50,9  

FAMÍLIAS DE PRODUTOS COMPATÍVEIS

EAS - 

PÁGINAS 38 

E 39

COMPRESSÃO - PÁGINAS 72 A 111 LINGUETA - PÁGINAS 112 A 155

H3 - EM E3 - Grande
 

62 M1 E5 H3 92 68
 

01 24

177

Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Códigos

Fechos de compressão remota M3-50

Retentor (opcional)  

Usado para alcances de 15 a 30 mm
M3-51

Vista interna

www.southco.com/M3

M3 - Sistemas de Compressão
Fechos de compressão remota

15,4

       25,4 61,5

50

54

16

Ø 5,4

Ø 5,4

35±0.1

25±0.1

18±0.1

40±0.1

* A sua altura deve ser a distância entre a superfície de instalação dos fechos até a superfície interna do  
 batente, com a vedação comprimida.

• Compressão consistente  
 através de vareta rotativa

• Altura regulável

• Atendem aos padrões de  
 vedação NEMA 4, IP66 e EMI

• Podem ser operados   
 através de acionadores  
 manuais, por inserto ou  
 com chave 

Materiais e acabamentos

Zamac e aço, aço zincado

Resistência

Carga estática máxima: 890 N (para 

cada fecho/ponto de engate) 

Carga média máxima: 1.335 N

Observação

Não exceder a altura máxima de  

20 mm com a lingueta invertida

Códigos

O sistema completo consiste de:  

Fechos de compressão remota e/  

ou retentores (página 178)  

Acionador (páginas 179 a 182)  

Varetas (página 183)

Peça cada componente  

separadamente.

Altura

Altura*

Altura

Lingueta para frente

Batente

Porta

Porta

Eixo da vareta

4 furos de
montagem para
parafusos M5
(para fechos)

2 furos de montagem
para parafusos M5
(para retentores
opcionais)

Vedação

Batente

Fecho com
compressão
remota

Vareta
sextavada

Acionador
(modelo com
maçaneta
reclinável
apresentado)

40 (ref.)

10±0,5
Posição da borda do batente

Lingueta Compressão 5

Conjunto de fecho
(na posição aberto)

Retentor (opcional)

Lingueta invertida

3,5 a 10,2

10,2 a 20

TAMANHO 

REAL
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Maçaneta reclinável

www.southco.com/M3

21,5

6,5

Ø 11,2

150

200

54

10º∞

178±1

43±0,3

34±0,3

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

• Adequados para  
 travamento  
 à esquerda ou à direita

• Atendem aos padrões de  
 vedação NEMA 4,  
 IP66 e EMI

• Maçaneta ejetável

Materiais e acabamentos

Zamac com pintura a pó preta,  

aço zincado

Vedação

Padrões NEMA 4 e IP66 com o uso 

do componente de vedação incluído

Código da trava padrão DIN

M3-0-36406

M3 - Sistemas de Compressão
Acionadores · Maçaneta reclinável

M3 - 40 - L  P  - D

Seleção do código de produto

(somente para acionadores)

O sistema completo consiste de:  

Fechos de compressão remota e/  

ou retentores (página 178)  

Acionador (páginas 179 a 182)  

Varetas (página 183)

Peça cada componente  

separadamente.

P  Trava para cadeado

0 Sem trava

1 Com trava 

L   Travamento

10 Chave mesmo segredo CH751 (duas chaves incluídas)

11 Padrão DIN mesmo segredo 347876  

 (três chaves incluídas)

12 Trava DIN CH751 

13 Botão

16 Bellcore 216

17 Bellcore eletrônicos

D  Espessura da porta

10 1,5 a 3

11 3 a 4,5

25 24 a 25,5 

Opções de travamento

Maçaneta aberta 80ºChaves
Southco

Maçaneta
liberada

Para travamento com
chave ou Bellcore

10±0,5
Posição da borda do batente

Furos de montagem
para fechos de
compressão remota

Suporte de
instalação
63 x 190

Batente

Mín. 17

Porta

R  
máx. 5

Para travamento
padrão DIN

Trava para
cadeado

(opcional)

Bellcore
eletrônicos

Bellcore 
216

Padrão 
DIN

TAMANHO 

REAL
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Maçaneta com botão

24

90±0,1

28±1 

35±0,1 

110

50  

M3 - Sistemas de Compressão
Acionadores · Maçaneta com botão

• Adequados para  
 travamento à esquerda ou 
 à direita

Materiais e acabamentos

Zamac com pintura a pó preta  

e aço zincado

Vedação

Padrões NEMA 4 e IP66 com o uso  

do componente de vedação  

opcional (vendido separadamente)

Acionador Espessura da porta Código

Maçaneta com botão
0 a 5 M3-90

5 a 10 M3-92

Maçaneta com botão e travamento com 

chave

0 a 5 M3-91

5 a 10 M3-93

www.southco.com/M3

Códigos

Para acionadores e componentes  

de vedação, consulte a tabela.

O sistema completo consiste de: 

Fechos de compressão remota e/ou 

retentores (página 178) 

Acionador (páginas 179 a 182) 

Varetas (página 183)

Peça cada componente 

separadamente.

Código do componente de vedação

C5-82

TAMANHO 

REAL

Acionador
(aberto)

Vedação
(opcional)

Furo de
montagem

Suporte de
instalação

Parafuso de
instalação M6

Furos de montagem para fechos
de compressão remota 10±0,5

Posição da borda do batente

Batente

R máx. 3

Porta

Mín. 300
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Maçaneta manopla larga

Códigos

Para acionadores e componentes de 

vedação, consulte a tabela.

O sistema completo consiste de: 

Fechos de compressão remota e/ou 

retentores (página 178) 

Acionador (páginas 179 a 182) 

Varetas (página 183)

Peça cada componente 

separadamente.

25,4

165

90

www.southco.com/M3

Acionador Código

Maçaneta manopla larga (inclui suporte de instalação e parafusos) M3-10

Maçaneta manopla larga com trav. com chave (inclui suporte de instalação e parafusos) M3-17

150±0.1 

22.1±1 

75±0.1 

Tipo de vedação Código

Ambiental M3-12

Blindagem EMC M3-13

Batente

1,1 a 6,2

10±0,5
Posição da borda
do batente

Furos de montagem para fechos
de compressão remota

Parafusos de instalação
(parafusos de cabeça
chata M5 incluídos)

Mín. 200 em
portas com espessura máxima

R máx. 1,5

Espessura
da porta

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

M3 - Sistemas de Compressão
Atuadores · Maçaneta manopla larga

• Adequados para  
 travamento à esquerda  
 ou à direita

Materiais e acabamentos

Zamac com pintura a pó preta  

e aço zincado

Vedação

Padrões NEMA 4 e IP66 com o uso 

do componente de vedação incluído

TAMANHO 

REAL

Acionador
(aberto)

Vedação
(opcional)

Furo de
montagem

Suporte de
instalação
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Acionador Código

Allen com anel O-ring M3-30

Acionador Tipo Código

Alavanca  

(inclui adaptador e 

anel O-ring)

A M3-31

B M3-32

www.southco.com/M3

• Acionador simples, para a  

 borda superior ou inferior 

 da porta

Materiais e acabamentos

Alavanca para borda: zamac com 

pintura a pó preta e aço zincado  

Adaptador: zamac com filme 

químico para proteção 

Acionador oculto: zamac com filme 

químico para proteção

Observação

Acionador oculto: operado com uma 

chave Allen 8 mm (não incluída)  

M3 - Sistemas de Compressão
Acionadores· Alavanca para borda · Instalação oculta

19

19,4

76,2

152

3,2

Ø11±0,1

40±1

38 

Ø 14,7

Ø 11±0,1

40±1

Alavanca para borda Acionador oculto

Códigos

Para acionadores, consulte a tabela.

O sistema completo consiste de: 

Fechos de compressão remota  

e/ou retentores (página 178)  

Acionador (páginas 179 a 182)  

Varetas (página 183)

Peça cada componente 

separadamente.

Alavanca
(tipo B)

Adaptador

Acionador

Anel O-ring

Anel O-ring

Alavanca tipo B

Alavanca tipo B

Alavanca tipo A

Alavanca tipo A

Dobradiças Dobradiças

Furos de montagem
para fechos de
compressão remota Porta

(vista
interna) Furos de montagem

para fechos de
compressão remota

7,6±0,1
Até a superfície
interna da porta

Chave Allen 8 mm
(não incluída)

7,6±0,1
Até a superfície
interna da porta

Acionador
Allen (com
anel O-ring)



183

Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário www.southco.com/M3

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

M3 - Sistemas de Compressão
Varetas e fórmulas de cálculo

Comprimentos das varetas Código

Varetas sexta-

vadas  

(comprimento 

medido em 

CENTÍMETROS)

125 cm M3-125

155 cm M3-155

185 cm
M3-185

Materiais e acabamentos

Aço inox natural 

Observação

Se você preferir usar as suas 

próprias varetas, estas não podem  

ter mais de 1 grau de torção a cada 

metro.

Observação

Após completar o cálculo ao lado, 

peça os seguintes componentes: 

 • 1 acionador  

 • 1 ou 2 varetas no comprimento  

  correto  

 • O número de fechos de   

  compressão necessários,   

  conforme o cálculo

Como determinar o comprimento da vareta por modelo de acionador

Para maçaneta reclinável e 

alavanca larga

Para maçaneta com botão Para alavanca para borda e acionador 

oculto com Allen 8 mm

• Use a distância entre o centro  

do último fecho de cima e o  

centro do primeiro fecho de baixo

• Adicione 2 cm

• É necessário usar 2 varetas

• Para cada vareta, use a distância  

entre o centro do acionador e o  

centro do fecho mais distante

• As varetas (superior e inferior)  

podem ter comprimentos diferentes

• Use a distância entre a extremidade da  

porta e o centro do fecho mais distante

Os fechos de compressão remota devem ter intervalos regulares ao longo da borda da porta.

Fórmulas

Como determinar o número mínimo de fechos de compressão necessários ao longo da extremidade da porta: 

Vareta sextavada

Exemplo: 5.200 mm x 0,3 N / mm = 3,28 = 3 fechos

   470

N = Número de fechos de compressão ao longo da extremidade da 

porta  

  (arredondar para o número inteiro mais próximo)  

L = Comprimento total do perfil de vedação (em milímetros)  

R = Grau de compressão do perfil de vedação, em N / mm

N = L x R 
470

Códigos

Para varetas, consulte a tabela.

O sistema completo consiste de: 

Fechos de compressão remota e/ou 

retentores (página 178) 

Acionador (páginas 179 a 182) 

Varetas (página 183)

Peça cada componente separada-

mente.
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Lingueta

Fechado

Espessura
da chapa
externa
Mín. 1,5
Máx. 4,5

Lingueta
(virada para frente)

Vedação

Espessura
da chapa
externa
Mín. 1,5
Máx. 4,5

Máx. 54,5 para ponto único
Máx. 37,5 para multipontos

Lingueta
(virada para frente)

Chapa interna

Vedação

Compressão
Batente

Batente
Compressão

Altura da
lingueta

(consulte a tabela de
alcances na página 185)

Fechado
18 Trava  
para cadeado
(opcional)

Aberto Aberto

Vareta

Altura da
lingueta

(consulte a tabela de
alcances na página 185

TAMANHO 

REAL

Espessura total da porta

www.southco.com/CR

50146

229

50,5
9036

90˚

11,5

5,5

102

CR - Sistemas de Compressão
Acionadores com maçaneta embutida

CR - 19 - L   - R  5

L   Travamento

11 Chave mesmo segredo CH751 (2 chaves incluídas)

21 Chave mesmo segredo CH751 (2 chaves incluídas) e  

 trava para cadeado

32 Padrão DIN 18354 mesmo segredo 347876  

 (3 chaves incluídas)

44 Bellcore eletrônicos

45 Bellcore 216

54 Bellcore eletrônicos e trava para cadeado 

55 Bellcore 216 e trava para cadeado

R   Rotação

1 Universal - 180˚

2 Sentido anti-horário -  

 90˚

3 Sentido horário - 90˚ 

Seleção do código de produto

Consulte a tabela 

(somente para acionadores)

O sistema completo consiste de:  

Acionador (veja Seleção do código 

de produto)  

Lingueta (página 185)  

Terminais (pagina 186)  

Varetas (página 186)  

Guias para varetas (página 186)  

Peça cada componente 

separadamente.

Portas de uma chapa

• Compressão consistente

• Altura regulável

• Atendem aos padrões de  
 vedação NEMA 4, IP66 e EMI

Materiais e acabamentos

Acionador com maçaneta:  

zamac com pintura a pó preta 

Outros componentes: acetal preto, 

aço inox e latão

Resistência

Carga estática máxima: 500 N (por 

ponto de engate)  

Carga média máxima: 1.400 N

Porta de chapa dupla
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Códigos

das linguetas

Dobra

A

Altura da lingueta

Lingueta 

para 

frente

Lingueta 

invertida

CR-846-1000-24 0 56,5 a 62

CR-846-1005-24 5 51,5 a 57 61,5 a 67 

CR-846-1010-24 10 46,5 a 52 66,5 a 72 

CR-846-1015-24 15 41,5 a 47 71,5 a 77 

CR-846-1020-24 20 36,5 a 42 76,5 a 82 

CR-846-1025-24 25 31,5 a 37 81,5 a 87 

CR-846-1030-24 30 26,5 a 32 86,5 a 92 

CR-846-1035-24 35 21,5 a 27 91,5 a 97

CR-846-1040-24 40 16,5 a 22 96,5 a 102

CR-846-1045-24 45 11,5 a 17 101,5 a 107

CR-846-1050-24 50 6,5 a 12 106,5 a 112

19

50

4.9

Lingueta  
Para definição da altura da lingueta, consulte a 

página 184

Montagem

Dobra A

Chapa externa

Batente

Terminais (2)

Parafusos de
instalação

Lingueta
Parafusos
para fixação
das varetas (2)

Contraporcas (2)
Acionador
de varetas

Suporte de
instalação

Guias para
varetas (2)

Varetas (2)

Chapa interna

Acionador com
maçaneta
embutida

Porta
(modelo com
chapa dupla
apresentado)

Selecione a altura do 
terminal de modo que a 
vareta se desloque pa-
ralelo à superfície interna 
da porta, com um ângulo 
máximo de ±5 graus.

TAMANHO 

REAL

www.southco.com/CR

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

CR - Sistemas de Compressão
Linguetas 

Materiais e acabamentos

aço inox

Códigos

Para linguetas, consulte a tabela.

O sistema completo consiste de:  

Acionador (página 184)  

Lingueta (página 185)  

Terminais (página 186)  

Varetas (página 186)  

Guias para varetas (página 186)

Peça cada componente 

separadamente.
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Terminal - Desvio negativo Desvio positivo

Ø 14

14,8

Ø 16

Desvio

Guia
Terminal

Vareta

Porta Pino roscado M6
(não incluído)

Batente

Vedação

Comprimento do pino roscado

Altura do
terminal

Furo de montagem Ø 8,5

10 (medida do sextavado)

Rosca M6
(com torque
predominante)

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

22.7

117

Ø 24

25.9

22,5

15,25

1000

8 

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos, 

instalação e  

 especificações, visite

CR - Sistemas de Compressão
Terminais · Varetas · Guias para varetas · Instalação

www.southco.com/CR

Exemplo:  

 altura  do terminal = 40  

 Desvio do terminal = +15  

Comprimento do pino roscado = 40 - 1,5 = 38,5

Altura do terminal,  quando 

usado com varetas de 

1.000 mm 

Desvio

Comprimento do pino roscado  

Distância entre a superfície frontal da porta e 

o final do pino roscado (não incluído) 

Código do 

terminal

Mín. 40, máx. 124 +30 Alcance do terminal: -16,5 CR-51-30-24

Mín. 25, máx. 109 +15 Alcance do terminal: -1,5 CR-51-15-24

Mín. 10, máx. 94 0 Alcance do terminal: +13,5 CR-50-01-24

Mín. 5, máx. 79 -15 Alcance do terminal +28,5 CR-52-15-24

Mín. 5, máx. 64 -30 Alcance do terminal +43,5 CR-52-30-24

Vareta

Guia para varetas

Código da vareta

CR-64-1000-50

Código do guia para varetas

CR-843-01-26

+2,5 
-0

Para os requisitos específicos da sua aplicação, use o  

nosso configurador online. Visite www.southco.com/CR  

ou entre em contato com a Southco

Materiais e acabamentos

Terminais: aço inox e nylon preto  

Varetas: alumínio  

Guias para varetas: latão 

Observações 

Terminais: quando mais de um 

terminal atender a altura desejada 

desejado, selecione o código do 

produto com o menor desvio.  

Varetas: são vendidas 

separadamente, sem furos de 

instalação, em comprimento  

padrão de 1.000 mm (1 metro). 

As varetas deverão ser cortadas 

no comprimento desejado (mínimo 

300 mm. Furos de instalação de 

Ø 8,5 devem ser providenciados.  

Comprimento mínimo 300 mm, 

máximo 1.000 mm

Guias para varetas: rosca M6 com 

torque predominante, para maior 

resistência contra vibração 

Códigos

Para terminais, varetas e guias para 

varetas, consulte a tabela.

O sistema completo consiste de:  

Acionador (página 184)  

Lingueta (página 185)  

Terminais (página 186)  

Varetas (página 186)  

Guias para varetas (página 186)

Peça cada componente 

separadamente.



Ø 35±0.2

176,5±0.2

48 

 

228±0,5

24

Ø 35±0,2

176,5±0,2

Portas de uma chapa

Vista frontal

Porta de chapa dupla  

Vista frontal  Vista traseira

Instalação (para mais detalhes, visite www.southco.com/CR)

Batente

39±0,5
Iniciando
na borda
do batente

38±0,5
Iniciando na
borda do
batente

39±0,5
Iniciando
na borda do
batente

38±0,5
Iniciando na
borda do
batente

Eixo do
acionador
de varetas

38±0,5
Iniciando
na borda do
batente

39±0.5
Iniciando na
borda do batente

Posição dos
parafusos
roscados M6 (2)
(não incluídos)

Posição dos
parafusos
roscados M6 (2)
(não incluídos)

Chapa 
externa

Eixo do acionador e das
varetas Eixo do acionador e das varetas

(Para orientações de instalação do acionador, 
visite www.southco.com/CR)

Chapa 
externa

Batente
Altura
do terminal

Chapa interna

39±0,5
Iniciando na borda do batente

Batente Batente

Vedação Vedação

Espessura da
chapa externa
Mín. 1,5
Máx. 4,5

Espessura da
chapa externa
Mín. 1,5
Máx. 4,5

Chapa interna

Espessura total da porta
Máx. 54,5 para ponto único
Máx. 37,5 para multipontos

187

Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Posição do  
pino roscado

Montagem do acionador
Porta

Batente

Retentor

Retentor
superior

Posição do fecho
inferior, com o

acionador na 
posição fechado

Posição do fecho 
superior durante a

instalação

Posição do pino 
roscado

Retentor
inferior

Os fechos deslizam ao longo da vareta e são
engatados ao retentor e logo desengatados,
conforme o acionador é operado (levantado ou
abaixado).

Capa da
maçaneta

Moldura

Mecanismo
de acionamento

Conjunto de varetas

Posição do fecho
superior durante 

a instalação

Os retentores devem ser 
instalados de modo que os 

roletes estejam direcionados 
ao acionador

Posição do fecho
superior, com o

acionador na
posição fechado

www.southco.com/F2

F2 - Sistemas de Compressão
Integração de sistemas

• Projetados para   
 painéis internos

• Operação fora da área   
 vedada

• Instalação próximo à   
 borda da porta

• O sistema é engatado   
 com a porta posicionada  
 até 15 mm distante da   
 posição fechada

Observação

Um sistema completo consiste de: 

Um conjunto de acionador  

(página 189)  

Dois conjuntos de varetas  

(páginas 190 e 191)  

Retentores (a quantidade depende 

do número de fechos especificado. 

Consulte a página 191)

Peça cada componente 

separadamente.
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Acionador 

embutido

Acionador de 

superfície

Eixo do acionador

2 pinos de pressão M5
17 à partir do interior da porta

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

F2 - Sistemas de Compressão
Acionadores de superfície e embutidos

www.southco.com/F2

• Projetados para   
 painéis internos

• Operação fora da área   
 vedada

• O sistema é engatado  
 com a porta posicionada  
 até 15 mm distante da   
 posição fechada

Materiais e acabamentos

PC/ABS preto,  

zamac e aço, zincados

Resistência 

Carga estática máxima:  

100 N por ponto de engate 

500 N para o sistema completo 

Classificação de flamabilidade:  

UL94-VO para todos os compo-

nentes plásticos

Acessórios

Chaves planas mesmo segredo  

CH751 (par)  

Código: PK-10-01

Chaves com capa plástica  

mesmo segredo CH751 (par) 

Código: PK-10-01-05

Chaves planas segredo SC001 (par)  

Código: FK-KEY-SC001

19,2±0,2 

200±1

180±1

8±0,5

5,4±0,1

Ø 5,4±0,1 

R 1,5
Max,

10±0,1 

100

213

29,5 

6,5 

13,1

185,6±0,5

200±0,5

8,3±0

2 x R32

4 x R3

33,8±0,5

40

44,5

185

290

33

82

21,7

Códigos

Para acionadores, consulte a tabela.

Um sistema completo consiste de: 

Um conjunto de acionador  

(página 189)  

Dois conjuntos de varetas  

(páginas 190 e 191)  

Retentores (a quantidade depende 

do número de fechos especificado. 

Consulte a página 191)

Peça cada componente 

separadamente.

 Travamento
Código do acionador de 

superfície

Código do acionador 

embutido

Sem travamento F2-20-17 F2-20-12

Chave mesmo segredo SC001 (2 chaves incluídas) F2-20-18 F2-20-13

Chave mesmo segredo CH751 (2 chaves incluídas) F2-20-19 ~

Eixo do
acionador
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

F2 - Sistemas de Compressão
Conjuntos de varetas · Alta compressão

www.southco.com/F2

• Diversos comprimentos e  
 posicionamento de pontos  
 de engate

• Os mecanismos de engate  
 são acoplados aos  
 retentores com a porta   
 posicionada até 15 mm 
 distante da posição fechada 

Materiais e acabamentos

PC/ABS preto,  

zamac e aço, zincados

Instalação

Os pinos para instalação do fecho 

não estão incluídos. Use pinos de 

pressão M5 ou pinos de solda retos.  

O comprimento varia de 6 a 10 mm, 

medido desde a superfície interna 

da porta.  Exemplo: F2-10-625-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os pinos devem ser posicionados  

no máximo a 0,2 da distância 

nominal apresentada

Códigos

Para conjuntos de varetas de alta 

compressão, consulte a tabela.

Um sistema completo consiste de: 

Um conjunto de acionador  

(página 189)  

Dois conjuntos de varetas  

(páginas 190 e 191)  

Retentores (a quantidade depende 

do número de fechos especificado. 

Consulte a página 191)

Peça cada componente 

separadamente.

625
672

297

125

 - Não é um ponto de engate   - Conexão com o acionador

 - Ponto de engate   - Posição dos pinos de instalação 

 Desengatado  Engatado  Fechado

Comprimento 

da vareta

Instalação dos 

fechos

Posição  

dos pinos  em 

relação    

ao  eixo   

do acionador

Código

F2
-1

0-
12

5-
1

F2
-1

0-
25

0-
2

F2
-1

0-
37

5-
3

F2
-1

0-
37

5-
13

F2
-1

0-
50

0-
14

F2
-1

0-
62

5-
25

F2
-1

0-
75

0-
26

F2
-1

0-
75

0-
36

F2
-1

0-
87

5-
37

125 172  

250 297  

375 422 

500 547 

625 672  

750 797 

875 922 

Posição do
pino M5

Posição do
pino M5

Eixo do
acionador

Retentor

Porta

Batente

Varetas
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

F2 - Sistemas de Compressão
Conjuntos de varetas · Instalação flexível

www.southco.com/F2

www.southco.com/F2

3,5

18

X

 41,3

Altura Código X
Compatibilidade com o sistema:

Alta compressão Flexível

15 F2-30-15 11,5 ~

19 F2-30-19 15,5

20 F2-30-20 16,5

22 F2-30-22 18,5

25 F2-30-25 21,5

• Opções de instalação   
 flexíveis 

Materiais e acabamentos

Nylon com fibra de vidro, preto, 

latão e aço zincado 

Código

Para conjunto de varetas e linguetas, 

consulte a tabela.

Um sistema completo consiste de: 

Um conjunto de acionador (página 189); 

dois conjuntos de varetas  

(páginas 190 e 191); retentores (a 

quantidade depende do número de fechos 

especificado. Consulte a página 191)

Peça cada componente separadamente.

Retentor

Código do conjunto de linguetas

O pacote contém:  

1 lingueta, 1 arruela e 1 porca  

(pedir 1 pacote por ponto de engate)

F2-50-1

Montagem do conjunto de linguetas e vareta

Comprimento da vareta Código

125 F2-11-125-19

250 F2-11-250-19

375 F2-11-375-19

500 F2-11-500-19

625 F2-11-625-19

750 F2-11-750-19

875 F2-11-875-19

Códigos

Para retentores, consulte a tabela

Um sistema completo consiste de: 

Um conjunto de acionador (página 

189) Dois conjuntos de varetas 

(páginas 190 e 191) Retentores (a 

quantidade depende do número de 

fechos especificado. Consulte a 

página 191)

Peça cada componente 

separadamente.

F2 - Sistemas de Compressão
Retentores

• O rolete garante uma   
 operação suave

Observação

Peça um retentor para cada ponto 

de engate

Lingueta

Arruela

Porca Vareta

Comprimento da vareta

Ponto de engate

Batente

Altura

Retentor

Vareta

Vedação

Porta
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

www.southco.com/H3

H3 - Sistemas com Maçaneta Embutida
Tamanho médio e grande · Com ou sem vedação

39,6

34,5

22

T

39,6

34,5

22

T

12,9

Com vedação (H3-50, tamanho médio apresentado)

(Também disponível em tamanho grande. Consulte 

Seleção do código de produto abaixo)

Sem vedação (H3-60, tamanho grande apresentado)

(Também disponível em tamanho médio. Consulte Seleção 

do código de produto abaixo)

• Sistema de maçaneta   
 embutida em zamac

• Diversas opões de  
 travamento, incluindo   
 travas padrão DIN 

• Versões para uso interno  
 e externo

• Disponíveis em versões   
 para recorte de instalação  
 médio (125 mm x 25 mm) e  
 grande (150mm x 25mm)

• Sistemas lineares e   
 rotativos disponíveis 

Materiais e acabamentos

Maçaneta: Zamac, pintura a pó preta ou 

cromo acetinado 

Lingueta: aço zincado

Resistência

Carga estática máxima: 250 N

Vedação

A versão com vedação atende aos 

requisitos de proteção NEMA 4 e IP66

Chaves

Consulte a página 130

Observações

Recurso de remoção de chave somente na 

posição aberto disponível na versão não 

vedada.

Produto em conformidade com a norma 

TELCORDIA® GR-487 disponível. Para 

detalhes, entre em contato com a 

Southco.

Fechos eletromecânicos com maçaneta 

embutida disponíveis. Consulte as 

páginas 38 e 39. 

Para sistemas de ponto único e placas de 

acionamento, consulte as páginas 144 

e 145. 

Para dimensões detalhadas da versão 

com trava DIN, entre em contato com a 

Southco.

Para versão em plástico, consulte a 

página 196.

TELCORDIA é uma marca registrada de 

Telcordia Technologies Inc.

Lingueta (vendida
separadamente)

Lingueta (vendida
separadamente)

Médio
152

Grande
177

Médio
152

Grande
177

Mín. 23,9 - Máx. 26,2

Espessura da porta 0,9 - 3,2

Espessura da porta 0,9 - 3,2

Altura Altura

Trava para
cadeado

(opcional)

Trava para
cadeado

(opcional)

Acionador
linear
(vendido
separada-
mente)

Acionador
linear
(vendido
separada-
mente)

Fecho com vedação
Fecho com vedação

Base de montagem
com vedação

Suporte de instalação
superior (maçaneta)

Suporte de instalação
inferior (trava)

Vedação contra o painel

Vedação contra o painel
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

www.southco.com/H3

Seleção do código de produto

Para travamento de ponto único:  

Pedir fecho e lingueta em separado  

(consulte as páginas 144 e 145).

Para pedidos de multipontos:  

Fecho e lingueta (caso seja  

necessário o travamento de 3 

pontos)  

Acionador linear e adaptadores  

para varetas (página 194)  

Varetas (páginas 198 a 201)  

Guias para varetas (páginas 198 a 

201). 

Observação

*2 chaves com capa plástica 

incluídas

150       

25       

125     

50     

+,02
-0

25       +,02
-0

+,02
-0

50     +,02
-0

50     +,02
-0

50     +,02
-0

+0,4
-0

+0,4
-0

36±4 36±4

Tabela de códigos de linguetas para uso com acionador linear ou placa de acionamento

Altura com  

acionador linear

Altura com 

placa de 

acionamento

Código
Altura com  

acionador linear

Altura com  

placa de 

acionamento

Código

~ 10,3 E5-6107 36,9 26,3 E5-6115

~ 12,3 E5-6108 38,9 28,3 E5-6116

24,9 14,3 E5-6109 40,9 30,3 E5-6117

26,9 16,3 E5-6110 42,9 32,3 E5-6118

28,9 18,3 E5-6111 44,9 34,3 E5-6119

30,9 20,3 E5-6112 46,9 36,3 E5-6120

32,9 22,3 E5-6113 48,9 38,3 E5-6121

34,9 24,3 E5-6114 50,9 40,3 E5-6122

17 2 x 8,1

4 

45

19

Médio - H3-50 Grande - H3-60

Código do fecho (sem lingueta)

S  Vedação

0 Sem vedação

1 Com vedação

H3 - T  - A  L  - S  F
T  Tamanho

50 Médio - 152 mm de  

 comprimento

60 Grande - 177 mm de  

 comprimento

L   Travamento

00  Travamento padrão DIN  

(trava não incluída) 

01 Travamento com chave  

 mesmo segredo - CH751*

02 Travamento com chave  

 mesmo segredo - 300* 

03 Travamento com chave  

 mesmo segredo - 333*

04 Sem travamento

05 Chave mesmo segredo HL450

20 Sem travamento, 

 com detentor

21  Travamento padrão DIN com 

chave mesmo segredo - 

CH751*

22 Travamento padrão DIN com  

 chave mesmo segredo - 300* 

23 Travamento padrão DIN com  

 chave mesmo segredo - 333*

24 Padrão DIN, sem cilindro

40 Universal 3 mm

41 Universal 5 mm

42 Bellcore 216

43 Bellcore sextavada com pino  

47 Triângulo 8 mm

70 Padrão DIN - Universal 3 mm

71 Padrão DIN - Universal 5 mm

72 Padrão DIN - Bellcore 216  

73 Padrão DIN - Bellcore  

 sextavada com pino

77 Padrão DIN - Triângulo 8 mm

A  Modelo de acionador

1 Sem trava para cadeado, para uso com o   

 acionador linear (consulte a página194)

2  Com trava para cadeado, para uso com o 

acionador linear (consulte a página194)

3  Sem trava para cadeado, para uso como 

ponto único ou com placa de acionamento 

(consulte a página 195) 

4  Com trava para cadeado, para uso como 

ponto único ou com placa de acionamento 

(consulte a página 195) 

F  Acabamento

44 Cromo acetinado

50 Pintura a pó preta

Batente

Batente

Porta

Para versões com 
 trava DIN, favor 

remover esta área. 
Remoção opcional para 
todos os outrosmodelos 

de travamento
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Ø 6,4
8,8

10,8

35

17,5 

Ø 8,6±0,2

Ø 14,7

51,7

17,4 29,8

38

40

263,2

2 x 9,7

225,5

2 x Ø 14,2

173,4

72,9

154,5

54

Código

 Acionador linear H3-51-40

Adaptador para varetas A5-92-201-31

www.southco.com/H3

H3 - Acionador Linear
Acionador linear e adaptadores para varetas

• Acionador linear para 
 fechos com maçaneta   
 embutida H3 

• Deslocamento linear da  
 vareta, para aplicações  
 com limitação de espaço 

• Adequados para portas com  
 abertura à esquerda ou à  
 direita 

Materiais e acabamentos

Zamac e aço, aço zincado 

Como selecionar o acionador 

linear e adaptadores para 

varetas:

Para uso com os fechos com 

maçaneta embutida H3-50 e 

H3-60 (páginas 192 e 193). Peça o 

acionador linear e os adaptadores 

para varetas em separado (é 

necessário pedir 1 acionador e 2 

adaptadores para cada fecho). 

Acessórios

Pino de retenção dos adaptadores 

para varetas (reposição) Código: 

H3-0-44778-01

Códigos 

Para acionador linear e adaptadores 

para varetas, consulte a tabela

Para pedidos de multipontos:  

Fecho (páginas 192 e 193)  

Lingueta (caso seja necessário o  

travamento de 3 pontos) (página 

193) Acionador linear e adaptadores  

para varetas (consulte a tabela)  

Varetas (páginas 198 a 201)  

Guias para varetas (se necessário) 

(página 198) 

Acionador linear Fechado Aberto

Adaptador para varetas

Instalação do acionador
linear e lingueta

Adaptador

Braços estendidos Braços retraídos

Pino de
retenção do adaptador
para varetas
(2 incluídos)

Parafuso
de retenção
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

6,6

Ø 8,2

16,4

18

93,6

8,1

3,5

Ø 8,6

18

18
28,8

Ø 14,7

X
Y

Código X Y

A5-90-101-11 22,2 4,7

A5-90-104-11 25,2 7,7

A5-90-401-11 22,6 5,1

A5-90-501-11 23,4 5,9

22,6

38

18

93,6
8,26

Ø10

Ø 14,7

Ø 8,6

23,4

18

18 28,8

57

Códigos das placas de acionamento

Família de 

fechos

E5-5 E5-6 E5-9 H3-50 H3-60

Série 62 com  

eixo roscado 

M8 Série 92 com eixo roscado M10

Páginas 118 a 127 Páginas 192 e 193 Página 101 Páginas 134 e 135

Código da 

placa de 

acionamento 

A5-90-101-11 A5-90-301-11 A5-90-401-11 A5-90-501-11
Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

A5 - Sistemas Modulares
Placas de acionamento

www.southco.com/A5

• Acionadores modulares que  
 combinam com diversas  
 famílias de fechos, em   
 conjunto com as varetas  
 modulares A5

Materiais e acabamentos

Zamac, aço zincado e parafuso de 

retenção em aço inox

Como selecionar a placa de 

acionamento correta:

1. Escolha a placa de acionamento  

 que melhor combina com a   

 família de fechos selecionada  

 (uma placa de acionamento por  

 fecho).

2. Peça varetas e guias para   

 varetas, conforme a página 198.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Códigos 

Para placas de acionamento, 

consulte a tabela.

Para vareta, consulte a página 198.  

Para guias para varetas, consulte a 

página 198. 

A5-90-501-11 (Lingueta longa)A5-90-401-11 (Lingueta curta)

A5-90-301-11A5-90-101-11

Placa de acionamento

Grampo de
retenção

Grampo de
retenção

Adaptador Adaptador

Adaptador

Adaptador

Pino
Pino

Pino

Pino

Placa de
acionamento

Placa de
acionamento

Parafuso
de retenção

Parafuso
de retenção

Parafuso
de retenção

Placa de 
acionamento
com lingueta
longa

Placa de acionamento
com lingueta longa

Parafuso
de retenção

Grampo de
retenção

Grampo de retenção
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

H3 - T  - 5 L  - 0 7 1

www.southco.com/H3

H3 - Sistemas de Fechos Eletrônicos com Maçaneta 

Embutida
Plástico · Tamanho grande · Sem vedação

H3 - Fecho com maçaneta embutida em plástico• Sistemas de fechos com  
 maçaneta embutida em  
 nylon com fibra de vidro,  
 com classificação de flama 
 bilidade UL94-V0

• Opções com trava padrão  
 DIN disponíveis

• Versões com fechamento  
 por giro ou impacto dis  
 poníveis 

Materiais e acabamentos

Maçaneta: nylon com fibra de vidro 

Lingueta: aço zincado

Resistência

Carga estática máxima: 250 N

Chaves

Consulte a página 130 

Observações

Fechos eletromecânicos com 

maçaneta embutida disponíveis. 

Consulte as páginas 38 e 39.  

Para versões em metal, consulte  

as páginas 144, 145, 192 e 193. 

L  Travamento

00 Travamento padrão DIN (trava não 

incluída)

21 Padrão DIN, chave mesmo segredo CH751*

22 Padrão DIN, chave mesmo segredo 300* 

23 Padrão DIN, chave mesmo segredo 333*

70 Padrão DIN - Universal 3 mm

71 Padrão DIN - Universal 5 mm

72 Padrão DIN - Bellcore 216

73 Padrão DIN - Bellcore sextavada com pino

77 Padrão DIN - Triângulo 8 mm

T  Modelo

65 Fechamento por impacto

66 Fechamento por giro

Seleção do código de produto

Para travamento de ponto único:  

Pedir fecho e lingueta em separado. 

Para pedidos de multipontos, pedir:  

Fecho e lingueta  

Acionador linear e adaptadores para 

varetas  

Guias para varetas 

Varetas 

Observação

*2 chaves incluídas

Código do fecho (sem lingueta)

Tabela de códigos de linguetas

3,75 

7,9 
0

-0,1

32 

18,5

24,5
25,75

37 

136
168

170,6

ALTURA CÓDIGO  (COMPRIMENTO = 38 mm) CÓDIGO (COMPRIMENTO = 45 mm)

15,5 E5-6710 E5-6110

17,5 E5-6711 E5-6111

19,5 E5-6712 E5-6112

21,5 E5-6713 E5-6113

23,5 E5-6714 E5-6114

OUTROS Entre em contato com a Southco

TAMANHO 

REAL

Altura
(consulte a tabela)

Lingueta
(vendida
separadamente)

Borda do
batente

Cilindro
padrão DIN
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Ø 6,4
8,8

10,8

35

17,5 

Ø 8,6±0,2

Ø 14,7

306

346

20

Código

 Acionador linear com abertura à 

direita

H3-61-56-33

 Acionador linear com abertura à 

esquerda

H3-61-55-33 

Adaptador para varetas A5-92-201-31

www.southco.com/H3

H3 - Acionadores Lineares
Acionadores lineares e adaptadores para varetas, para uso com os 

sistemas de fechos eletrônicos com maçaneta embutida H3 em plástico

• Acionadores lineares para  
 fechos com maçaneta   
 embutida H3 em plástico 

• Deslocamento linear da  
 vareta, para aplicações  
 com limitação de espaço 

• Adequados para portas com  
 abertura à esquerda ou à  
 direita

• Acionadores com rotação à  
 direita e à esquerda, que  
 podem ser desmontados e  
 montados novamente com  
 rotação na direção oposta,  
 caso seja necessário 

Materiais e acabamentos

Zamac e aço, aço zincado 

Como selecionar o acionador 

linear e adaptadores para 

varetas:

Para uso com os fechos com 

maçaneta embutida H3-65 e 

H3-66. Peça o acionador linear e 

os adaptadores para varetas em 

separado (é necessário pedir 1 

acionador e 2 adaptadores para 

cada fecho). 

Acessórios

Pino de retenção dos adaptadores 

para varetas (reposição) Código: 

H3-0-44778-01

Códigos 

Para acionador linear e adaptadores 

para varetas, consulte a tabela.

Para pedidos de multipontos: Fecho 

e lingueta (caso seja  

necessário o travamento de 3  

pontos) (página 193)  

Acionador linear e adaptadores para  

varetas (consulte a tabela) 

Varetas e guias para varetas 

Acionador linear

(com abertura à direita apresentado)

Fechado Aberto

Preparação do painel

Adaptador para varetas

Lingueta

150       

25       +0,2
-0

+,0,3
-0

50      
+,0,3

-0

50      
+,0,3

-0

17 2 x 8,1

4 

45

19

w

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Caixa de
engrenagens

Adaptador
Parafuso
de retenção
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Varetas

Guias para varetas

Vareta com rolete Vareta de ponto fixo

Material Código das varetas de ponto fixo

Alumínio A5-55-1000-10

Aço A5-55-1000-11

Código do guia fixo  

(unidade)

A5-81-301-71

Código da vareta com rolete

A5-56-1000-21

Código do guia regulável  

(inclui 2 guias, 2 molas e 2 porcas M6)

A5-87-401

Ø 18 

1000

8

FixoRegulável

A5 - Sistemas Modulares
Varetas e guias para varetas

• Varetas modulares e  
 guias para varetas 

Materiais e acabamentos

Varetas: alumínio ou aço zincado  

Roletes: nylon com fibra de vidro, 

preto  

Guias para varetas: nylon com fibra 

de vidro, preto, com componentes 

de instalação em aço zincado  

Como selecionar o conjunto 

correto:

1.  Escolha a placa de acionamento 

(ou um acionador linear e dois 

adaptadores para varetas) que 

melhor combina com a família 

de fechos selecionada.  Para 

compatibilidade de fechos e tipos 

de varetas, consulte o desenho 

técnico J-A5-F30. 

2.  Peça as guias para varetas (2 por 

fecho) desejados.  

As guias fixas são recomendadas  

para varetas de ponto fixo.  

As guias reguláveis são 

recomendados para conjuntos de 

varetas com roletes. 

3. Peça as varetas (2 por fecho).

Códigos 

Varetas e guias para varetas devem 

ser pedidos em separado. Para 

códigos, consulte a tabela.

Varetas em comprimentos diversos 

disponíveis.  Para mais detalhes, 

consulte a Southco.

www.southco.com/A5

1000

8

24

35.5

Ø 28

12
M6 x 1 nut

24

Ø 8.5

Ø 6.4

15

10.3

Batente

Vedação

Mola

* Altura mínimo de
5 mm e máximo de
12,5 mm para pinos
roscados com 30 mm
de comprimento

BatentePorta

Porta

Vareta de ponto fixo
Vareta com rolete

Guia regulável

Porca M6 (incluída)

Pino roscado M6
(não incluído)

Pino roscado M6
(não incluído)

Guia fixo

Altura*
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Montagem da placa de acionamento 
(vareta de ponto fixo apresentada)

Montagem do acionador linear

(modelo regulável, vareta com rolete apresentado)

www.southco.com/A5

Observação

Sistemas modulares permitem  

inúmeras configurações entre 

varetas e guias.

Lingueta

Fecho com
maçaneta
embutida H3

Porta

Batente

Guia fixo

Vareta de
ponto fixo

Placa de
acionamento

Lingueta

Acionador
(modelo E5-9
apresentado)

Adaptador para varetas

Porta

Mola
Porca M6
(incluída)

Pino roscado M6
(não incluído)

Batente

Vedação

Vareta com 
rolete

Guia regulável
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Adaptador

Ø 4,4 
14

20

Ø 6,3

G

Família  

de 

fechos

62 92 E5 H3

Adaptador 

tipo A 

Adapta-

dor 1

Adapta-

dor 2

Adapta-

dor 3

Adapta-

dor 4

Altura G  3,25 7,8 17,25 -7,55

Adaptador

A5 - Sistemas de Varetas Planas
Varetas, guias, adaptadores e retentores

• Compatíveis com inúmeros 
  fechos Southco,  
 proporcionando uma   
 grande variedade de modos  
 de operação

• O sistema com roletes  
 intermediários permite o  
 engate fora de áreas veda 
 das  

Materiais e acabamentos

Varetas: aço com revestimento em 

zinco níquel  

Roletes: aço inox ou nylon com  

fibra de vidro, preto  

Guias para varetas: nylon com fibra 

de vidro, preto  

Retentores para varetas planas: 

zamac com pintura a pó preta

Como selecionar o conjunto 

correto:

1.  Determine o tipo de vareta e  

 o comprimento desejado.

2.  Escolha a placa de  

 acionamento ou acionador linear  

 que melhor combina com a   

 família do fecho selecionado.

3.  Escolha os adaptadores   

 conforme a família do fecho.

4.  Para mais detalhes sobre  

 dobras, alturas e comprimentos,  

 visite www.southco.com

Observação

IMPORTANTE: os adaptadores de-

vem ser usados exclusivamente com 

as varetas A5-F30 e A5-F50

Produto em conformidade com a 

norma TELCORDIA GR-487 dis-

ponível.  Para detalhes, entre em  

contato com a Southco.

TELCORDIA é uma marca registrada 

de Telcordia Technologies, Inc.

www.southco.com/A5

Altura

Conjunto
de varetas

Retentor para varetas
(vendido separadamente)

Guia para varetas
(vendido separadamente)

Placa de acionamento

Placa de acionamento

Placa de acionamento

Conjunto
de varetas

Acionador linear

Fecho 92

Fecho E5

Fecho 62
Fecho H3
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

F20 - Vareta com rolete 

intermediário

F30 - Vareta com dobra e 

rolete

F50 - Com terminal 

dobrado e rolete

Importante: os adaptadores devem ser usados somente com as varetas F30 e F50.

Códigos das placas de acionamento para varetas planas

Família de 

fechos

E5-5 E5-6 E5-9 H3-50 H3-60

Série 62  

com eixo 

roscado M8
Série 92 com eixo  

roscado M10

Código da 

placa de 

acionamento

A5-90-102-11 A5-90-303-11 A5-90-401-11 A5-90-501-11

Adaptador  

tipo A   
A  = 3 A  = 4 A  = 1 A  = 2

A5 - F R  A   - L   A - G  - 77

G  Altura (mm)

20, 25 - Para varetas tipo 3

13, 16, 21, 27 - Para varetas 

tipo 5

R  Tipo de vareta

2 Rolete intermediário 

 (a altura G  deve ser 00) 

3 Com dobra e rolete  

5 Com terminal dobrado e rolete

A  Tipo de adaptador

0 Nenhum (fecho H3 com acionador linear)

1  Adaptador altura 3,25 (para fechos 62 tamanho médio)

2  Adaptador altura 7,8 (para fechos 92)

3  Adaptador altura 17,25 (para fechos E5)

4  Adaptador altura 7,55 (para fechos H3)

 Comprimento (mm)

 0200 a 1200

L

75

Ø 8

14

9

18 

9

14 14

101,5

L LL

GG

7,5 

Ø 5,5

Guia para varetas código A5-

F90-71

Rolete intermediário

 Detalhe do furo padrão

Código do conjunto de varetas

Retentor para varetas código 

A5-F80-69

Outros furos disponíveis sob encomenda

• Acionadores modulares  
 que combinam com  
 diversas famílias de fechos,  
 em conjunto com as varetas  
 modulares A5

A5 - Sistemas de Varetas Planas  
Varetas, guias e retentores

www.southco.com/A5

Redondo

Tipo de furo (furo redondo apresentado)
Outros furos disponíveis sob encomenda.

Quadrado

L anterna



202 FECHOS DE IMPACTO 

Os fechos de impacto são fechados com um simples 

empurrão, sem a necessidade de passos adicionais.  Os 

fechos ocultos são instalados dentro do gabinete, ocultando 

os pontos de travamento e proporcionando melhor estética e 

maior segurança. 

 Fechos compactos em plástico proporcionam uma   

 solução econômica para aplicação em portas de pequeno  

 porte 

 Engates reguláveis garantem maior flexibilidade, para  

 um alinhamento perfeito 

 Disponíveis em versões mecânicas ou magnéticas 

Fechos Ocultos 
Páginas 208 a 221 

CM-3 CM-6C3 02 E2MT E4 A4

Fechos Embutidos
Páginas 208 a 221 
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Atenda aos requisitos de resistência e custos da sua  

aplicação usando um dos fechos de impacto da Southco. 

Oferecemos uma grande variedade de tipos de acionamento, 

incluindo deslize para abrir, pressione para abrir ou 

puxe para abrir.  Fechos com instalação de superfície 

proporcionam funcionalidades de fecho e maçaneta em um 

único produto, para maior conveniência. 

 Versões com ou sem travamento disponíveis 

 Grande variedade de tamanhos, modelos e tipos de   

 acionamento 

 Instalação por encaixe reduz o custo do produto instalado 

 Diversos modelos resistentes à corrosão

Fechos com Instalação 

de Superfície 
Páginas 222 a 251 

CM-2 CM-9CM-5 CM-1MP A3 6493 R3M1
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

www.southco.com 

Fechos de Impacto 
Guia de seleção · Fechos embutidpos 

MATERIAL RESISTÊNCIA 

Classe do  

produto 
Zamac e aço Plástico 

Aceita  

desalinhamentos 
FE

C
H

O
S 

EM
B

U
TI

D
O

S 
- 

P
ÁG

IN
AS

 2
08

 A
 2

21
 

C3

E2

A4

E4

O2

T9

MT

MT

Use este guia de  

seleção para escolher o  

fecho de impacto ideal  

para a sua aplicação 

Recurso de  

travamento 

multipontos 

Permite o uso 

de cadeado 

Aço  

inox 
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

INSTALAÇÃO AÇÃO PARA ABRIR TIPO DE ACESSO 

Furo redondo  Encaixe Puxar Empurrar/pressionar Liberação interna 

Recursos para 

multipontos
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

www.southco.com 

Sistema  

Key-Choice

MATERIAL RESISTÊNCIA 

Classe do  

produto

Aço inox  

 Zamac e aço Plástico 

Carga de  

trabalho  

máxima 

Altura  

FE
C

H
O

S 
AP

AR
EN

TE
S 

- 
P

ÁG
IN

AS
 2

22
 A

 2
51

 

M1 270 a 835 N  20 - 32

MP 270 N 20 - 26

M1 310 N 27 - 35

MP 15 N 35 

A3 25 a 220 N 2.54 - 6.4

93 330 a 560 N 20 - 25 

R3 560 N 15 

R3 560 N 16.5

R4 290 N 41.7

M1 135 a 500 N 6.4 - 24.8 

80 90 N 6 

64 55 a 2.700 N 1.2 - 37.9 

MT --- ---

60 --- ---

Fechos de Impacto
Guia de seleção · Fechos com instalação de superfície 

Use este guia de  

seleção para escolher o  

fecho de impacto ideal  

para a sua aplicação

Opções com 

chave  

disponíveis

Recurso de  

travamento 

multipontos

Aço  

inox
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

INSTALAÇÃO AÇÃO PARA ABRIR TIPO DE ACESSO

Instalação 

em furo 

redondo

Embutida 

/ baixa 

saliência 

Encaixe Levantar Girar Deslizar Puxar
Empurrar/

pressionar

Travamento 

com chave 

Sistema 

Key-

Choice Liberação 

interna 

Recursos 

para 

multipontos 
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

www.southco.com/C3

Força de tração  

aproximada 
Cor da mola 

Códigos

Intervalos de espessura do batente

1.1 - 2.9 2.9 - 5.3 5.3 - 7

13 N Azul C3-303 C3-503 C3-703

22 N Prata C3-305 C3-505 C3-705

44 N Preto C3-310 C3-510 C3-710

C3 - Fechos de Impacto 
Puxe para abrir · Fechos com garra · Instalação por encaixe 

Fecho

Códigos

Consulte a tabela

Engate 

17

43

1,526,6

4

4 

55

4,3

23,8

4

72

5,3

11,5

7,5±0,2

27,5±0,2
20±0,2

15±0,2

   40 

55±0,5

0±0,2

+0,1
 -0,0

3±0,3

2,5±0,3

+0,5
 -0,3

9

• Travamento com pino   

 giratório superior com mola

• O conjunto inclui um   

 fecho e um engate 

Materiais e acabamentos

Plástico ABS, preto; nylon com fibra 

de vidro, preto e nylon com mineral

Resistência 

Temperatura de operação: 

-30ºC a 60ºC

Classificação de flamabilidade: 

UL94-HB

Instalação

Torque de aperto máximo para os 

parafusos de instalação do  

engate (não incluídos): 2,8 N·m

Direcione o engate conforme o 

fecho.  A seta do engate deve 

apontar para a direção da lingueta.  

Instale o engate na porta e ajuste 

conforme necessário, para um 

engate perfeito. 

TAMANHO 

REAL

Rebite

Indicadores
de orientação

Mola

R 0,5
Máx. Batente Porta

Batente

Eixo

±0,8 eixo a eixo

Mín. 150

Eixo do
fecho

Porta

Eixo Eixo

EixoØ4,3     para
parafusos M4 ou N. 8

Eixo

Eixo a eixo

Plano frontal com recorte
opcional para instalação
em uma única direção.

Espessura do batente
1,1 a 7

Máx. 5
Espaço para
componentes de
instalação
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário www.southco.com/C3

Força de tração 

aproximada
Cor da mola Código

13 N Azul C3-803

22 N Prata C3-805

44 N Preto C3-810

28,2

5,1

14,5

8

40,6

5,3

2 x 3,3

13,7

3,8

48,3

2,5 

  

+0,1
- 0

   40,6 +0,3
- 0

0±0,2

+0,1
- 0
+0
- 0,3

+0,1
- 0

55±0,5

      7
+0
- 0,3

Observação: estes furos e dimensões somente são usados 

se o fecho for afixado usando os furos oblongos, visando 

permitir ajustes posteriores. 

Instalação à direita apresentada
Para instalações à esquerda, inverter o  

fecho e o engate

Códigos

Consulte a tabela

C3 - Fechos de Impacto
Puxe para abrir · Fechos com garra · Instalação por encaixe  

Fecho Engate

4

4

55

2 x 4,3

23,8

4

72

11,5

• Travamento com pino   

 giratório superior com mola

• O conjunto inclui um   

 fecho e um engate 

Materiais e acabamentos

Plástico ABS, preto; nylon com fibra 

de vidro, preto e nylon com mineral 

Resistência 

Temperatura de operação: 

-30ºC to 60ºC

Classificação de flamabilidade: 

UL94-HB

Instalação

Torque de aperto máximo para 

os parafusos de instalação: (não 

incluídos)  

Fecho: 1,1 N·m 

Retentor: 2,8 N·m

Direcione o engate conforme 

o fecho. A seta do engate deve 

apontar para a direção da lingueta.  

Instale o engate na porta e ajuste 

conforme necessário, para um 

engate perfeito.

A distância mínima entre o batente 

(ou outra superfície de instalação 

do fecho) e o eixo das dobradiças da 

porta é de 150 mm. 

TAMANHO 

REAL

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Lingueta

Mola

Dois furos Ø 3,3
para parafusos M3,
N. 4 ou rebites Ø 3

PortaBatente

Eixos dos furos
da porta

Ø4,3
2 furos para parafusos
M4 ou N. 8

15,7     ou
24,7     com ajuste (veja
a observação abaixo)

Eixos dos
furos do
batente

2 furos
Ø 3,3

Indicador de
orientação



210

Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Força de tração  

aproximada
Cor da mola Código

13 N Azul C3-1803

22 N Prata C3-1805

44 N Preto C3-1810

  

+0,1
- 0

   40,6 +0,3
- 0

0±0,2

+0,1
- 0
+0
- 0,3

+0,1
- 0

55±0,5

      7
+0
- 0,36

1  

,75

,5

,25

0 25 50 75 125 250

2,5

7,9

2,8

6,4

8,7

7

7

3 x 0,5

1,7

48,5

13,7

39,4

40,6

5,3

3,8
 2 x Ø 3,3 

        

2 x 3,3

5,1 14,5

8

28

22,5

4

4

55

4,3

23,8

4

11,5

72

Fecho Engate

Observação: estes furos e dimensões somente são usados 

se o fecho for afixado usando os furos oblongos, visando 

permitir ajustes posteriores.

Instalação à direita apresentada
Para instalações à esquerda, inverter o  

fecho e o engate

C3 - Fechos de Impacto
Puxe para abrir · Fechos com garra e microswitch integrado 

• Abrem e fecham os 

 contatos do microswitch  

 conforme a operação da  

 porta

• Conjunto inclui um   

 fecho e um engate

• Travamento com pino   

 giratório superior com mola 

Materiais e acabamentos

Plástico ABS, preto; nylon com fibra de 

vidro, preto 

Resistência 

Temperatura de operação: 

-40ºC a 60ºC

Classificação de flamabilidade: UL94-

V0

Instalação

Torque de aperto máximo para os para 

fusos de instalação (não incluídos): 

Fecho: 1,1 N·m 

Retentor: 2,8 N·m 

Direcione o engate conforme o fecho. 

A seta do engate deve apontar para a 

direção da lingueta.  Instale o engate 

na porta e ajuste conforme necessário, 

para um engate perfeito.

Observação

Este produto foi especificamente desen-

volvido para ser usado como um fecho 

mecânico com interruptor elétrico.  O 

interruptor foi desenvolvido para operar 

uma luz de indicação ou para ser parte 

de um circuito lógico não relacionado 

com segurança.  Este recurso não 

deve ser usado como um bloqueio de 

segurança. A capa do terminal serve 

exclusivamente como proteção durante 

o transporte. Use aliviador de tensão 

para os cabos. 

A distância mínima entre o batente (ou 

outra superfície de instalação do fecho) 

e o eixo das dobradiças da porta é de 

150 mm.

 
Códigos 
Consulte a tabela

www.southco.com/C3

Detalhe do terminal

Lingueta

Indicador de
orientação

Especificações do Microswitch. Subminiatura padrão VDE e UL. Micros-
witch equipado com terminais faston. Tensão CA máxima: 250V. Corrente 
CA máxima: 6 A. Para cargas resistivas CC, consulte o gráfico:

Para tensão superior a 50 V CC, as cargas indutivas devem
ser consideravelmente reduzidas.

Volts CC

Co
rr

en
te

 C
C 

(A
)

Dois furos Ø 3,3
para parafusos M3,
N. 4 ou rebites Ø 3

Porta

Eixos dos furos
da porta

Ø4,3
2 furos para parafusos
M4 ou N. 8

Comum

Conector vivo quando 
fecho está na posição
fechado

Conector vivo 
quando fecho 
está na posição
aberto

15,7     ou
24,7     com ajuste (veja
a observação abaixo)

Eixos dos
furos do
batente
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

TAMANHO 

REAL

Descrição Código

Fecho A4-30-201-12

Engate A4-36-201-12

Códigos

Fecho com pino A4-20-501-10

Receptor flutuante (opcional) A4-26-502-10

www.southco.com/A4

www.southco.com/A4

23,4

9,6 17,4

1,4

20,618,7 25,5

14,3

12,4

19,2

40
2,6 

25

1,0

Ø 3,4

1,2

24

2,4

 56

66

11,7
9,4

7,6 14,7 Ø 4,5
5,0

28

8,1

11

6,0

7,6
5,0

56
A

A

Ø 4,5

Ø 4,5

28

Ø 4,6

Ø 4,6

6,0

8,5

13,3

27
18,8 

8,5

3,0
3,3

12,5

35,5

34,3

Observação: o componente flutuante do receptor deve estar 

virado para o pino

Corpo do fecho

A4 - Fechos de Impacto
Pressione para abrir · Tamanho pequeno

A4 - Fechos de Impacto
Pressione para abrir · Tamanho grande

Engate

Fecho com pino Receptor flutuante (opcional)

• Construção de alta  

 resistência

• Pressione para fechar,  

 pressione para abrir 

Materiais e acabamentos

Aço zincado

• Aceitam desalinhamentos  

 entre a porta e o batente

• Pressione para fechar,  

 pressione para abrir 

Materiais e acabamentos

Aço zincado e termoplástico preto

Superfície
de referência

Mola

Mecanismo deslizante

Corpo

2 furos Ø 3,3,
para rebites

2 furos Ø 2,5,
para rebites

Deslocamento máx. ±1,0TAMANHO 

REAL
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Espessura do batente
Código

Posição de 

instalação do 

espaçador

Espessura do 

espaçador Cor do 

espaçador
Mínimo Máximo C D

0,8 1
E4-10-102-10

A
7,5 6,9 Preto

1,4 1,7 B

1,8 2
E4-10-103-10

A
6,5 5,3 Natural

2,9 3,2 B

4,6 4,9
E4-10-104-10

A
3,6 2 Cinza

6,2 6,5 B

8,1 8,6 E4-10-101-10 Espaçador não necessário

www.southco.com/E4

20

1,5

722

19

6 2

13

2,5

7,5

5.6

17±0.1

0.1
R Max.

7 
    

+0.2
-0.0

20

10

D

C

Códigos

Consulte a tabela

E4 - Fechos de Impacto
Pressione para abrir · Fechos de toque · Tamanho pequeno

4. Remova a proteção do adesivo 
do engate. Feche a porta contra o 
adesivo.

3. Com o guia de alinhamento no lugar, encaixe o fecho 
ao engate. Se as garras do fecho estiverem retraídas, 
empurre-as para dentro do fecho para liberação, 
antes de continuar. 

5. Remova e descarte o guia 
de alinhamento.

Instalação

1. Prepare o painel.  Encaixe o fecho no recorte. 2. Instale o espaçador (se necessário).

Fecho Conjunto do engate

Espaçador Aberto Fechado

Posição A

Posição B

• Pontos de travamento   

 ocultos

• Recursos de ejeção da   

 porta

• Instalação por encaixe 

Materiais e acabamentos

Fecho e engate: acetal preto  

Guia de alinhamento: acetal branco

Resistência

Carga de tração média: 15 N

Temperatura de operação: 

-40ºC a 105ºC

Classificação de flamabilidade: 

UL94-HB

Instalação

Certifique-se de que a superfície de 

instalação esteja limpa e aceite a 

aplicação de adesivos.

Os engates autocolantes são 

projetados para funcionamento sob 

cargas de operação intermitentes. 

Garras
do fecho

Guia de
alinhamento

Engate

Entalhe
1,6  
Espaço para
avanço

Espessura
do painel

Adesivo
sensível à
pressão

TAMANHO 

REAL
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Espessura do 

batente D Código

Mínimo Máximo

1 3 0,9 E4-10-201-10

3 5 2,9 E4-10-202-10

5 7 4,9 E4-10-203-10

www.southco.com/E4

1,3

20,5

29 13

D

19

9

2

13

11,5±0,1

19±0,1
5,9±0,1

10,3±0,1

0,1

0,7±0,1

1.3

4.8

E4 - Fechos de Impacto
Pressione para abrir · Fechos de toque · Tamanho grande

Fecho

Códigos

Consulte a tabela

Instalação

Conjunto do retentor

1. Prepare o painel.  2. Encaixe o fecho no furo de montagem.

3. Engate o fecho ao engate. 4. Remova a proteção do adesivo do engate.  
Feche a porta contra o adesivo.

• Pontos de travamento   

 ocultos

• Recursos de ejeção da   

 porta

• Instalação por encaixe 

Materiais e acabamentos

Fecho e engate: acetal preto e 

poliéster termoplástico preto 

Resistência

Carga de tração média:  

engate autocolante: 50 N  

engate integralmente moldado: 

120 N

Temperatura de operação: 

-40ºC a 105ºC

Classificação de flamabilidade: 

UL94-HB

Instalação

Certifique-se de que a superfície de 

instalação esteja limpa e aceite a 

aplicação de adesivos.  

O engate pode ser moldado à porta 

da aplicação.

Os engates autocolantes são 

projetados para funcionamento sob 

cargas de operação intermitentes. 

Adesivo
sensível
à pressão

Recorte
opcional para
instalação
em uma única
direção.

Máx.
R

Espaço para avanço

Espessura do batente

TAMANHO 

REAL
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Tamanho C H
Espessura do batente Código do fecho magnético 

Mínimo Máximo Preto Branco

Pequeno
27,9 0,9 0,5 2 02-10-301-10 02-10-301-20

26,7 2,4 2 3,6 02-10-302-10 02-10-302-20

Médio

47 1 0,5 2 02-10-101-10 02-10-101-20

46,2 2,5 2 3,6 02-10-102-10 02-10-102-20

45,5 4 3,6 5,1 02-10-103-10 02-10-103-20

Grande

65,3 0,3 0,5 2 02-10-201-10 02-10-201-20

64,5 1,8 2 3,6 02-10-202-10 02-10-202-20

63,3 3,3 3,6 5,1 02-10-203-10 02-10-203-20

Grande, com 

dois imãs

~ 0,3 0,5 2 02-10-801-10 ~

~ 1,8 2 3,6 02-10-802-10 ~

~ 3,3 3,6 5,1 02-10-803-10 ~

www.southco.com/02

7.7
6.1

0.8

13.3

C
23.6

H

220.8

65

22 20,8

 58,5

1,2

20,6

 0,8
57

H

9,2 7,7

0,8

25,4

C

39,7
H

37,80,8

11
9,4

1,2

20,6

C

58,5
H

57
0,8

• Instalação por encaixe

• Suporte para instalação  

 lateral opcional 

Materiais e acabamentos

Corpo: polipropileno preto  

Polos e suporte de instalação: aço 

zincado Imãs:

Pequeno, grande: ferrita de bário  

Médio: ferrita de estrôncio

Resistência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura de operação: 

-30ºC a 115ºC

Classificação de flamabilidade  

UL94-HB

Instalação

Para aplicações com materiais 

não ferrosos. Engate autocolantes 

ou para instalação com parafusos 

disponíveis. Pedir separadamente. 

Consulte a página 217.

Observação

Os dados de resistência informados 

devem ser usados somente como 

referência.  

Códigos

Consulte a tabela

02 - Fechos de Impacto
Puxe para abrir · Fechos magnéticos · Instalação por encaixe

Pequeno Médio

Grande Grande, com dois imãs

Tamanho

Carga de 

operação 

média 

Desvio 

padrão

Pequeno  

Série 300
8 N 2,1 N

Médio  

Série 100
46 N 5,9 N

Grande  

Série 200
64 N 7,3 N

Dois imãs  

Série 800
105 N 18 N

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

TAMANHAO 

REAL

TAMANHO 

REAL
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Tamanho A B C D
E

±0,1
T

SOMENTE 

para uso com 

estes fechos 

magnéticos 

Código do suporte de 

instalação 

Pequeno 41,3 11,1 13,5 7,9±2,4 35

1

02-10-301-10 

02-10-301-20
02-16-301-11

Médio 51 12,7 24,6 17,5±3,2 44,5
02-10-101-10 

02-10-101-20
02-16-101-11

Grande 76 14,3 18,7 12,7±3,2 70
02-10-201-10 

02-10-201-20
02-16-201-11

Grande, 

com dois 

imãs

76 25,4 18,7 12,7±3,2 70 1,6 02-10-801-10 02-16-801-11

www.southco.com/02

E

B

T

C

A

L

W

1. Providencie um  

  furo retangular

2. Encaixe o fecho no furo

Suporte de instalação
Para aplicações onde o batente não é adequado para furação (vendido separadamente)

Instalação • Instalação por encaixe

• Suporte para instalação  

 lateral opcional 

Instalação

Códigos

Consulte a tabela

Ta-

manho

L ±0,1 W ±0,1

Peque-

no

22.2 6.4

Médio 38 8.1

Grande 57.1 9.6

Dois 

imãs
57.1 21

R máx.
0,4

Espessura
do batente

D (Medido desde a superfície
interna da porta ou retentor)

Fixe usando dois
parafusos N. 4,
N. 5 ou M3
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

02 - Fechos de Impacto
Puxe para abrir · Fechos magnéticos · Instalação por encaixe

www.southco.com/02

F
Ø 14,2 

Ø 16 21,4 0,8

0,8

Ø 14,3 
+0,1 
-0,0 

F
Ø 22,1 

Ø 24,5 33,5 0,8

1,2

2. Insira o fecho no furo.

Ø 22,3 
+0,1 
-0,0 

Tamanho ØD F

Espessura do 

batente
Código do 

fecho  

magnético Mínimo  Máximo

Pequeno Ø 14,3
+0,1 

-0,0

0,8 0,5 2 02-20-411-10

2,3 2 3,5 02-20-412-10

3,8 3,5 5 02-20-413-10

Grande Ø 22,3
+0,1 

-0,0

0,5 0,5 2 02-20-611-10

2 2 3,5 02-20-612-10

3,5 3,5 5 02-20-613-10

Pequeno - Série 400 Grande - Série 600

• Furo redondo

• Instalação por encaixe

• Instalação com adesivo

•  Suporte para  
instalação lateral opcional

Materiais e acabamentos

Corpo:  polipropileno preto  

Polos: aço zincado 

Imã: ferrita de bário

Resistência

Tamanho

Carga de 

operação 

média 

Desvio 

padrão

Série 100 46 N 5,9 N

Série 200 64 N 7,3 N

Série 300 8 N 2,1 N

Série 400 14 N 2,2 N

Série 600 49 N 6,4 N

 

 

 

 
 

 

 

Temperatura de operação: 

-30ºC (-20ºF) a 115ºC (240ºF)

Classificação de flamabilidade: 

UL94-HB

Instalação

Para aplicações com materiais não 

ferrosos.  

Engates autocolantes ou para 

instalação com parafusos 

disponíveis.  

Pedir separadamente. Consulte a 

página 217.

 

 

 

 

 

Observação

Os dados de resistência informados 

devem ser usados somente como 

referência. 

Códigos

Consulte a tabela

 

Instalação
1. Prepare um furo redondo.

F
Ø 14 2

n

F

6

19

31,8

5,6

25,4

8,7

44,5

50,8

19

1,6

10,7

Instalação
1. Remova a proteção do adesivo.

14

8

1,3

28,6

8

2. Cole o fecho magnético na posição desejada.

Observação: Certifique-se de que a superfície de instalação 

esteja limpa e aceite a aplicação de adesivos.

Série 100 - Código 02-30-121-10 Série 200 - Código 02-30-221-10

Série 300 -  

Código 02-30-321-10

TAMANHO 

REAL
TAMANHO 

REAL TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

Adesivo sensível 
à pressão

Adesivo 
sensível à 
pressão

Adesivo 
sensível à 
pressão

Espessura
do batente

Espessura
do batente

Plano de
contato
do imã

Plano de
contato
do imã

Plano de
contato
do imã
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

www.southco.com/02

X

Y Z

Instalação
1. Posicione o engate no fecho instalado. 2. Remova a proteção do adesivo.  

 Feche a porta ou painel contra o adesivo.

Para uso 

com  

fechos da 

série:

Código da 

placa
X Y Z

300
02-14-301-14 24 8 2

400

100
02-14-101-14 32 19 2.4

600

200
02-14-201-14 51 19 2.4

800

19
(,75)

2
(,08)

X

4,8
(,19)

Para uso com  

fechos da série:
Código da placa X

100
02-14-102-11 32

600

200
02-14-202-11 51

800

02 - Fechos de Impacto
Placas de impacto em aço

Instalação com adesivo

Instalação com parafuso

• Retentores ferrosos para  
 fechos magnéticos

•  Autocolantes ou com   
instalação com parafusos

Materiais e acabamentos

Retentor: aço zincado  

Adesivo: neoprene com acrílico

Instalação

Certifique-se de que a superfície de  

instalação esteja limpa e aceite a  

aplicação de adesivos.  

Os engates autocolantes são 

projetados para funcionamento sob 

cargas de operação intermitentes.  

Para aplicações com carga de 

operação contínua, use o engate 

com instalação com parafusos.

Códigos

Consulte a tabela

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REALTAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

Garras de
localização

Fixe usando parafuso
cabeça chata M3 ou N. 5

Adesivo
sensível
à pressão
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Cor Código

Preto MT-02-10-5

Cor Códigos

Branco MT-01-10-7

www.southco.com/MT1

www.southco.com/MT

50

70 46 

29

12,5

16,5

37,5
12,7

18,5

37

24

35

Ø 4 
28 

9

19,5

13,7 

MT - Fechos de Impacto
Puxe para abrir · Fechos de engate para gabinetes

Fecho

MT - Fechos de Impacto
Puxe para abrir · Fechos de engate para gabinetes

Fecho

• Design ergonômico

• Almofada para 

 amortecimento do painel,  

 eliminando batidas  

Materiais e acabamentos

Fecho: acetal preto  

Engate: aço zincado 
 
Códigos 
Consulte a tabela

Um conjunto contém fecho  

e engate

• Fecho com giro superior,  

 para maior resistência   

 contra vibração

• Materiais resistentes à   

 corrosão 

Materiais e acabamentos

Nylon branco e aço inox

 

 

 

 

 

Códigos

Consulte a tabela

Um conjunto contém fecho e 

engate

Engate

Fecho

Batente

Porta

TAMANHO 

REAL

Porta

Engate

Batente

TAMANHO 

REAL
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Código

MT-04-11-24

Código

60-10-101-12

www.southco.com/60

www.southco.com/MT2

Ø 6,5

22

56

7

1,5

51

12 

Ø 4,4 2PL

34 

Ø 14,5

14 9,5

11

21,4

12,7

MT - Fechos de Impacto
Puxe para abrir · Trava para cadeado 

60 - Fechos de Impacto
Comprima para abrir 

• Acionamento remoto

• Materiais resistentes à   

 corrosão 

Materiais e acabamentos

Fecho e engate:  

aço inox passivado

 

 

 

Códigos

Consulte a tabela

Um conjunto contém fecho e reten-

tor

• Instalação em furo único

• Adequado para aplicações  

 com limitação de espaço 

Materiais e acabamentos

Acetal, preto

 

 

 

 

 

 

 

Códigos

Consulte a tabela

Porta

Batente

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

Batente

Batente

Painel

Máx. 3,2

Máx. 1,3

Porta
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

• Pontos de travamento   

 ocultos

• Recursos de ejeção da   

 porta

• Aceitam desalinhamentos  

 entre a porta e o batente

• Travamento de ponto único  

 ou multipontos 

Materiais e acabamentos

Aço zincado, termoplástico branco, 

alumínio natural

Resistência

 

 

 

 

 

Temperatura de operação: 

-18ºC a 120ºC

Classificação de flamabilidade: 

UL94-V0

Instalação

Visite www.southco.com/e2

*Posição nominal do engate desde a 

superfície interna da porta.  

Regulável 6,4 mm para dentro ou 

para fora, para acomodar variações 

de montagem,  vedação, etc. 

Códigos de conjuntos com instalação próximo à borda*

Com engate fixo Com engate flutuante

E2-50-101-10 E2-50-101-20

Códigos

Consulte a tabela

www.southco.com/E2

14,3

5,2

25,5

12,7
20,6

41,3

16

25,5

8

23,8
47,6

52,4

19

  Ø 7,1

19

28,6

33,4

20,9

8

62

1,5

 Ø 9,5

Ø 5,2

24

12,7

2

E2 - Fechos de Impacto
Pressione o botão para abrir · Sistema para travamento oculto de 

painéis

Retentor flutuante para painéis de balanço Engate fixo para painéis removíveis

* Um conjunto completo de fecho com instalação próximo à borda inclui engate

Disponíveis em duas versões: instalação próximo à borda e instalação remota (com recuo)

Próximo à borda  Remota

1. Selecione o engate

2. Determine a instalação do fecho - próximo à borda ou remota (ponto único ou dois pontos)

Próximo à borda

Tipo de 

engate

Carga 

estática

Carga 

máxima

Fixo 1,300 N 2,200 N 

Flutuante 750 N 1,400 N

TAMANHO 

REAL

Arruela de
pressão em 
"U"

Contraporca

Ilhó

Engate

Fecho

Botão de
acionamento

Borda do painel, para
acionador exposto
(acionamento manual)

Borda do painel,
para acionador oculto
(acionamento por
inserto)

FuroCurso de operação

38 Posição nominal 
do engate desde a 
superfície interna 
da porta. Regulável 
6,4 mm para dentro 
ou para fora, para 
acomodar variações 
de montagem, 
vedação, etc.

Pino

Rosca
3/8-24
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

 Códigos de fechos com instalação remota - Ponto único

Engate fixo E2-55-101-10

Engate flutuante E2-55-102-10

Vareta de 500 mm E2-46-0500-16

Vareta de 1.250 mm E2-46-1250-16

Fecho E2-92-101

Acionador E2-91-101

Códigos de fechos com instalação remota - Dois pontos

Engate fixo E2-55-101-10

Engate flutuante E2-55-102-10

Vareta de 500 mm E2-42-0500-16

Vareta de 1.250 mm E5-42-1250-16

Fecho E2-92-102

Acionador E2-93-102

25,5

8

23,8

52,4

19

Ø 7,1
   

19

28,6

33,4

8

62

1,5

38* 
16

47,6

16

38*

1,6

20,6

15,6

5,2

66,7

Ø

Ø 7,1

Instalação remota - ponto único Instalação remota - dois pontos

Para encomendar varetas com outros comprimentos, use o seguinte 

código:  

E2-42-XXX-16  

XXX = comprimento em milímetros (mm)  

Mín. = 160 mm  

Máx. = 1.372 mm  

Pedido mínimo = 50 unidades

Um conjunto completo de fecho com instalação remota e travamento de 

ponto único contém 4 componentes: engate, vareta, fecho e acionador

Um conjunto completo de fecho com instalação remota e travamento de 

dois pontos contém 4 componentes: engate, vareta, fecho e acionador

* Fórmula de ajuste: comprimento da vareta - 30 mm

Engate
Fecho

Conjunto do
receptor

Fecho

Porta

Parafuso de
regulagem

Acionador

Acionador

Vareta
do acionador

Comprimento
da vareta
160 a 1,372

*Comprimento da vareta
160 a 1,372

Furos
Ø 5,2

4,4 Curso de operação
(variável conforme
comprimento da vareta)

4,4 Curso de operação
(variável conforme
comprimento da vareta)

Borda do painel,
para acionador oculto
(acionamento por inserto)

Borda do painel,
para acionador oculto
(acionamento por inserto)

Borda do painel, para
acionador exposto
(acionamento manual)

Borda do painel, 
para acionador 
exposto
(acionamento 
manual)
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

• Instalação em furo único  

 redondo

• Modelos com travamento  

 restringem o acesso

• Acabamentos de alta  

 qualidade, resistentes à  

 corrosão

• Trava de privacidade na  

 versão com travamento

Materiais e acabamentos

Fecho: aço inox 316, polido 

Espaçador: nylon preto  

Para outros acabamentos, entre em 

contato com a Southco

Resistência

Carga estática máxima: 545 N

Acessórios

Uma chave fornecida com cada 

fecho. Para pedir chaves adicionais, 

use o código  

M7-88-9121324-S 

Espaçador:  

M1-510-96-1 

(vendido  

separadamente)

Engate: M1-510-19-8

Parafusos de instalação: M1-510-

96-4

Instalação

Use a tabela ao lado como 

referência para determinar a 

necessidade do uso do espaçador 

baseado na espessura da sua porta,  

bem como a correta direção do 

suporte de instalação. O espaçador 

representado na imagem  ao lado 

está direcionado para frente. 

 

Seleção do código de produto

www.southco.com/M1

D  Espessura da porta Direção do espaçador Direção do suporte de instalação

1,0 a 5,0 Para frente Para cima

5,0 a 9,0 Para trás Para cima

9,0 a 14,5 (Desnecessário) Para cima

14,5 a 21,0 (Desnecessário) Para baixo

35,2

Ø 44,0

3,4

2,5

19,0±0,15

27,0±0,5

34,0±1,5Ø 38,0±0,5

D

M1 - 15 -  L  1 - 8

L   Travamento

4 Travamento com chave  

 (1 chave tubular incluída)

6 Sem travamento

Com travamentoSem travamento

M1 - Fechos de Impacto
Tamanho 38 mm · Aço inox

TAMANHO 

REAL

24,0
Maçaneta na posição aberta

Espessura
da porta 
(para frente)

Batente

Espaçador para uso em
portas finas
(vendido separadamente)

Fecho - conjunto
frontal
(versão sem travamento)

Parafusos de instalação
(incluídos)

Ø 5,5±0,10 
Furos de passagem para parafusos M5 (N. 10), 
para instalação do retentor
(parafusos não incluídos)

Batente

Porta

Suporte de instalação
Espessura
da porta
(consulte a tabela)

Retentor

Porta

Espessura
da porta
(consulte a tabela)

Suporte  
de instalação
(virado para baixo)

Trava de
privacidade (interna)

Espaçador (para frente)
Suporte de
instalação
(virado para
cima)
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

19±0,15

+1,2
-0

41±1,5

33±1

D
E

Ø 50

Ø 61

12,5

32

14,3

35,5

22

3

1,5

Ø 50

M1 - L   D  - F

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

D  Espessura da porta Altura do suporte de 

instalação (E)

Comprimento 

dos parafusos de 

instalação

Código dos parafusos  

de reposiçãoMínimo Máximo

2 7 14 16 M1-0-27358-01

7 12 14 20 M1-0-27358-02

12 17 3,8 16 M1-0-27358-01

17 22 3,8 20 M1-0-27358-02

www.southco.com/M1

• Instalação em furo único  

 redondo

• Materiais resistentes à   

 corrosão

• Acionamento interno com o  

 fecho travado ou   

 destravado 

Materiais e acabamentos

Aço inox 316, eletropolido ou  

combinação de PC/PBT nas  

cores preto, branco ou bege

Resistência

Carga de trabalho máxima:  

Aço inox: 835 N  

Combinação de PC/PBT: 270 N

Temperatura de operação: 

-18ºC a 60ºC

Classificação de flamabilidade: 

UL94-HB (versão em plástico)

Instalação

Torque de aperto máximo para os 

parafusos de instalação: 1,7 N·m

Acessórios

Engate  

Código: M1-519-4

Chaves para travamento tipo 4 

(par)  

Código: M1-546

Chaves S008 com capa plástica,  

para travamento tipo 7 (par)  

Código:  

M1-525-39-S008

 

 

Seleção do código de produto

Para versões complementares com 

compressão, consulte a página 102.D  Espessura da porta

1 2 - 7

2 7 - 12

3 12 - 17

4 17 - 22

L   Travamento

4 Travamento com chave (2 chaves incluídas) 

6 Sem travamento

7 Travamento com chave mesmo segredo S008 (2 chaves com capa plástica incluídas)  

 (Opção disponível somente para a versão em aço inox)

F  Acabamento

1 Termoplástico branco

7 Termoplástico bege

8 Aço inox (para preto, omitir   

 este número)

M1 - Fechos de Impacto
Tamanho 50 mm · Aço inox ·Plástico

Maçaneta - versão com travamento
(também disponível em versão sem travamento)

Aprox.
36

Maçaneta na
posição aberta

Aprox. 3,8

Batente
Porta

Engate
Fecho - conjunto frontal
(versão sem travamento)

Altura do suporte de
instalaçãoEspessura da porta

(consulte a tabela)

Altura
25,5±0,5

Lingueta e aba de
acionamento com o
fecho na posição 
aberto

Parafusos M5
cabeça abaulada
Phillips (incluídos)

Comprimento
dos parafusos
de instalação
(consulte a tabela)

Ø 5,5±0,1
Furos de passagem para
parafusos M5 (N. 10), para
instalação do engate
(parafusos não incluídos)

TAMANHO 

REAL
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

M1 - 25 - L   D  - G  8

19±0,15

52,5
   

±1,5

D

E

B

Ø 63,5±,05

G  Altura
E  Altura do suporte 

de instalação

D  Espessura da porta 
B

Mínimo Máximo

20±0,5 22 2 12 27

32±0,5 22 2 12 39

20±0,5 12 12 22 27

32±0,5 12 12 22 39

www.southco.com/M1

D Espessura da porta

1 2 - 12 

2 12 - 22

L  Travamento

4 Travamento com chave mesmo segredo (2 chaves incluídas) 

6 Sem travamento

7 Travamento com chave mesmo segredo S008 (2 chaves com capa plástica incluídas)

G  Altura
1 20±0,5

2 32±0,5

22

3

39,5

44,5

Ø 63

 Ø 76

G

M1 - Fechos de Impacto
Tamanho 64 mm · Aço inox

• Instalação em furo   

 único redondo

• Materiais resistentes   

 à corrosão

• Acionamento interno com o  

 fecho travado ou   

 destravado 

Materiais e acabamentos

Aço inox 316, 

eletropolido

Resistência

Carga de trabalho máxima: 835 N

Temperatura de operação: 

 -18ºC a 60ºC

Instalação

Torque de aperto máximo para os 

parafusos de instalação: 1,7 N·m

Acessórios

Engate  

Código: M1-525-19-4

Chaves para travamento tipo 4  

(par)  

Código: M1-546 

 

 

Chaves S008 com capa plástica,  

para travamento tipo 7 (par)  

Código: M1-525-39-S008 

 

 

 

Parafusos de reposição  

Código: M1-0-27358-02

Seleção do código de produto

Para versões complementares com 

compressão, consulte a página 103.

TAMANHO 

REAL

Maçaneta
na posição aberta

Lingueta e aba de
acionamento com o fecho
na posição aberto

Parafusos M5
cabeça abaulada
Phillips (incluídos)

Altura do suporte de  
instalação

Engate
Batente

Porta

5,5±0,1
Furos de passagem para
parafusos M5 (N. 10), para
instalação do retentor
(parafusos não incluídos)

Fecho
Conjunto frontal
(versão sem travamento)

Maçaneta - versão com travamento
(também disponível em versão sem
travamento)

Engate

Altura

Espessura

da porta



225

Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

MP - 03 - 1 L   D  - F  0

www.southco.com/MP

23±3
25,5

75

65

40

36

25,5

86

67

40

36

14

1,6

Ø 50,8±0,5

41±1,5 

33±,31

 Ø 25±0,5

30,5±1,5

Ø 50,8±0,5 

41±1,5 30,5±1,5

 

D

6

MP - Fechos de Impacto
Tamanho 50 mm · Plástico

Com travamentoSem travamento

Instalação

D  Espessura da porta

0 10 - 16

1 16 - 22

L   Travamento

0 Sem travamento

1 Travamento com chave mesmo segredo 948  

 (2 chaves incluídas)

F  Acabamento

00 Frontal em inox 316, corpo preto 

55 Corpo preto

77 Corpo branco

Seleção do código de produto

• Altura regulável 

• Instalação em furo redondo

• Acionamento interno  

 com o fecho travado ou  

 destravado 

Materiais e acabamentos

Frontal, base e maçaneta: Aço inox 

316, eletropolido

Corpo: Combinação de PC/PBT, 

preto ou branco

Resistência

Carga de trabalho máxima: 270 N

Temperatura de operação: 

-18ºC a 60ºC

Classificação de flamabilidade: 

UL94-HB

Instalação

Torque de aperto máximo para os 

parafusos de instalação (incluídos):  

1,7 N·m

Acessórios

Engate  

Código: M1-519-4

Chaves segredo 948 (par)  

Código: MF-97-948-41 

 

 

 

Parafusos de reposição  

Código: MP-520-28-4

Ajuste da altura

TAMANHO 

REAL

19 Para
parafusos M5
(não incluídos)

Maçaneta
na posição
aberta

Maçaneta na 
posição aberta

Retentor M1-519-4 
(incluído)

Altura
 23±3

Espessura
da porta

BatentePorta

19 Para
parafusos M5
(não incluídos)
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Acabamento Código

Cromado M1-2A-15-1

Preto M1-2A-15-5

Dourado M1-2A-15-8

Ø 38 

22

6

47

38

Ø 26

12

25,5

6

5,2

17,0

2,5

7,5

28

40

16

2

27±1

Ø 32 
+2
-0

14     +0,2
- 0

Pressione o botão para 

liberar o puxador

Para acionar o fecho, 

simplesmente puxe o 

puxador

Fechado

TAMANHO 

REAL

M1 - Fechos de Impacto
Puxe para abrir 

• Instalação em furo   

 único redondo

• Puxador embutido, ejetado  

 ao ser pressionado

• Materiais resistentes   

 à corrosão 

Materiais e acabamentos

PC/ABS preto, cromado ou PVD 

dourado

Resistência

Carga de trabalho máxima: 310 N

Temperatura de operação: 

-30ºC a 60ºC

Classificação de flamabilidade: 

UL94-HB

Instalação

Torque de aperto máximo para a  

porca de fixação: 4,2 N·m

Acessórios

Engate de reposição  

Código: M1-2A-9-105-41 
Instalação

Engate

Códigos

Consulte a tabela

www.southco.com/M1B

Batente

Aba de alinhamento

Puxador liso

Corpo

Espessura da porta
Mín. 1,2
Máx. 19

Porca

Engate30±0,2
Furo oblongo

opcional

Porta

Mín. 255 até o
eixo do fecho*

*Até o radio, em 
portas de balanço.

Ø 8,4±0,2
Recorte opcional para aba

de alinhamento

Use parafusos de cabeça
abaulada tamanho M5 ou
N.10 (não incluídos)

Batente

Espessura da porta
Mín. 1,2 a 19 máx.

Eixo do
fecho 14±2

Rosca
M32 x 1,5

Porta
Lingueta
"V"
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

19,16,4

32

7,6
5,3

3,3

14,3

1,6

12,5

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Acabamento Código

Cromado M1-2A-13-1

Preto M1-2A-13-5

Dourado M1-2A-13-8

38

30,3±1,5

Ø 38 

12

3,5

Ø 26

6

22

35±0,5 42,5±1

19±0,2

9,5±6

Ø 32 
+2
-0

14     +0,2
- 0

Pressione o botão para 

liberar o puxador

Gire o puxador para 

acionar o fecho

Fechado

TAMANHO 

REAL

Instalação

Engate

M1 - Fechos de Impacto
Gire para abrir 

• Instalação em furo   

 único redondo

• Puxador embutido, ejetado  

 ao ser pressionado

• Materiais resistentes   

 à corrosão 

Materiais e acabamentos

PC/ABS preto, cromado ou PVD 

dourado

Resistência

Carga de trabalho máxima: 310 N

Temperatura de operação: 

-30ºC a 60ºC

Classificação de flamabilidade: 

UL94-HB

Instalação

Torque de aperto máximo para a  

porca de fixação: 4,2 N·m

Acessórios

Engate de reposição  

Código: M1-519-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Códigos

Consulte a tabela

www.southco.com/M1B

Batente
Engate 
metálico

Puxador
recartilhado Corpo

Espessura da porta
Mín. 1,2
Máx. 19

Porca

Porta

Lingueta
reta

30±0,2
Furo oblongo

opcional

Porta

Batente

Engate
metálico

Use parafusos M5 ou
N. 10 (não incluídos)

Eixo do fechoPorta
Engate

Mín. 255 até o
eixo do fecho*

*Até o radio, em 
portas de balanço.

Ø 8,4±0,2
Recorte opcional para aba

de alinhamento
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Ø 18,817,6 

19,9

33

38 33

38 34

34

Ø 33

H  Modelos

TAMANHO 

REAL

MP - Fechos de Impacto Tipo Ponto
Puxe para abrir 

• Instalação em furo   
 único redondo

• Puxador embutido, ejetado  
 ao ser pressionado

• Materiais resistentes   
 à corrosão

• Engate vendido   
 separadamente

Materiais e acabamentos

Corpo:  nylon com fibra de vidro

Frontal e puxador: zamac, aço 

zincado

Lingueta: zamac

Engate fixo: aço inox

Engate tipo capuz: nylon preto

Instalação

Torque de aperto máximo para a 

porca de fixação: 4,5 N·m

Engate fixo: para instalação, 

use parafusos M5 ou N. 10 (não 

incluídos)

Engate tipo capuz: para instalação, 

use parafusos M5 ou N. 10 (não 

incluídos)

Acessórios 

Puxadores combinados disponíveis.  

Consulte a página 513

Ø 23,25±0,1 

Ø 25,4 
+0,8

-0

www.southco.com/MP2

Instalação

Somente fecho (veja instalação do engate abaixo) 

19±0,2

9,5±6

42,7±1

26±1

26,2±2 32

14,3

1,6

20

38,7

50,8±0,2

64

25,4±0,4
30,7±1

23,7±2

Engate fixo Engate tipo capuz

Engate fixo

M1-519-4

Engate tipo capuz

MP-510-16-4

MP - 05 - H  2 - F  K

H  Modelo do corpo

11 Oval, perpendicular

12 Oval, alinhado 

21 Quadrado

31 Redondo

K  Acabamento do puxador

1 Cromado

2 Cromo acetinado

3 Níquel escovado

4 Bronze diamantado

5 Pintura a pó preta

6 Níquel acetinado

Seleção do código de produto __________________________________________________________________________

F  Acabamento do frontal

1 Cromado

2 Cromo acetinado

3 Níquel escovado

4 Bronze diamantado

5 Pintura a pó preta

6 Níquel acetinado

Somente fecho. Engate vendidos 

separadamente.

Oval, perpendicular Oval, alinhado Quadrado Redondo

R 3,2
Raio máximo
para os 4 cantos

Puxador (puxe para liberar a lingueta)
Frontal

Espessura da porta

Engate
Arruela
de pressão

Batente
Porca

Engate

Eixo central
do fecho

Eixo central
do fecho
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

www.southco.com/MP2

Seleção do código de produto

MP - 07 - H  I  - F  K

33

38 33

38

q

34

34

Ø 33

33

38 33

38 34

34

Ø 33

Ø 18,8

17,5

34,8

H  Modelos (com imagem de cabide, I  = 2) 

H  Modelos (sem imagem de cabide, I  = 3)

• Gancho embutido, ejetado  
 ao ser pressionado

•  Instalação em furo único 
redondo

• Materiais resistentes   
 à corrosão

Materiais e acabamentos

Corpo:  nylon com fibra de vidro

Frontal e gancho: zamac, aço 

zincado

Instalação

Torque de aperto máximo para a 

porca de fixação: 4,5 N·m

Ø 23,25±0,1 

Ø 25,4 +0,8
-0

H  Modelo do corpo

11 Oval, perpendicular

12 Oval, alinhado 

21 Quadrado

31 Redondo
K  Acabamento do gancho

1 Cromado

2 Cromo acetinado

3 Níquel escovado

4 Bronze diamantado
5 Pintura a pó preta  
 (somente para opção 3,  
 sem imagem)

6 Níquel acetinado

F  Acabamento do frontal

1 Cromado

2 Cromo acetinado

3 Níquel escovado
5 Pintura a pó preta  
 (somente para opção 3, sem imagem)

4 Bronze diamantado

6 Níquel acetinado

I  Imagem

2 Cabide

3 Sem imagem

Instalação

 Oval, perpendicular  Oval, alinhado  Quadrado  Redondo

 Oval, perpendicular  Oval, alinhado  Quadrado  Redondo

MP - Ganchos para Cabides
Gancho embutido

R 3,2
Raio máximo
para os 4 cantos

Gancho ejetado (embutido
quando comprimido)

Frontal

Arruela
de pressão

Porca

Espessura 
do painel
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

www.southco.com/A3

Espessura da porta

Códigos

Sem travamento

Travamento com chave mesmo 

segredo  

CH751 (chaves não incluídas)

Travamento com chave mesmo 

segredo  

CH751 (2 chaves planas incluídas)

0,9 a 1,2 A3-80-525-12 A3-85-525-12 A3-87-525-12

1,3 a 1,6 A3-80-625-12 A3-85-625-12 A3-87-625-12

34

61

65,9

6,4±0,1

6,7

30

24,6

2

49±0,112,5±0,8

30,5±0,1

TAMANHO 

REAL

A3 - Fechos de Impacto
Deslize para abrir · Instalação embutida · Travamento com chave 

Códigos

Consulte a tabela

• Instalação por encaixe   

 em furo único

• Materiais resistentes   

 à corrosão 

Materiais e acabamentos

Fecho: ABS preto 

Mola: aço inox

Resistência

Temperatura de operação: 

-40ºC a 60ºC

Classificação de flamabilidade: 

UL94-V0

Instalação

Prepare um furo sem rebarbas

A espessura da porta deve incluir 

revestimentos ou pintura

Acessórios

Chaves planas mesmo segredo  

CH751 (par)  

Código: PK-10-01 

 

 

 

 

Chaves com capa plástica  

mesmo segredo CH751 (par) 

Código: PK-10-01-05 

 

 

 

 

 

1. Insira a parte dianteira do fecho no furo de instalação e  

 empurre para a frente

2. Pressione a parte traseira do fecho contra o furo,  

 até que o mesmo encaixe no painel

Instalação

Corpo do
fecho

Cilindro Frontal

Batente

R máx. 0,25

Door

Altura Espessura da porta
(consulte a tabela)

Cilindro para modelo sem travamento

6,4 Deslocamento do fecho



231

Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário www.southco.com/A3

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Tamanho
Espessura  

da porta
Altura total

Dimensões Códigos

C D UL94-HB UL94-VO

Pequeno
1,2±0,1 6,4±0,1 28 25 A3-40-525-12 A3-99-187-12

         1,6 6,4±0,1 28 25 A3-40-625-12 A3-99-130-12

Médio          2,2 6,4±0,1 47 44 A3-50-925-12 A3-99-144-12

Grande         2,2 6,4±0,1 50 44 A3-99-122-12 A3-99-253-01

Série
Instalação

L W X

Pequeno

38,1±0,1

25,4±0,1

12,7±0,7
Médio

44,5±0,1
Grande

+0,2 
-0

-0 
+0,2

-0,2 
+0

D

2

C

57

1513

47

X

L

W

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

A3 - Fechos de Impacto
Deslize para abrir · Instalação embutida 

2

CD

57

2119

48

Pequeno e médio Grande (maior área de empunhadura) • Instalação por encaixe   

 em furo único

• Materiais resistentes   

 à corrosão 

Materiais e acabamentos

Fecho: ABS preto 

Mola: aço inox

Resistência

Carga de trabalho máxima:  

Série 40: 180 N

Séries 50 e 99: 220 N

Temperatura de operação:  

-40ºC a 60ºC

Classificação de flamabilidade:  

UL94-HB ou UL94-V0

Instalação

Prepare um furo sem rebarbas

A espessura da porta deve incluir 

revestimentos ou pintura

1. Insira a parte dianteira do fecho no furo de instalação  

 e empurre para a frente

2. Pressione a parte traseira do fecho contra o furo,  

 até que o mesmo encaixe no painel

Códigos

Consulte a tabela

Área de empunhadura Área de empunhadura

6,4 

Deslocamento do fecho

6,4 

Deslocamento do fecho

Mecanismo
deslizante

Batente

Porta

R máx. 0,2

Batente

Batente

PortaEspessura
da porta

Altura

Altura

Porta
Espessura
da porta

Mola

Mola

Mecanismo
deslizante
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

www.southco.com/A3

Tamanho
Instalação

L W X

Médio 12,7±0,1 7,8±0,05 6,4±0,8

Grande 22,2±0,1 14,3±0,1 9,5±0,8

E  Espes-

sura da 

porta

D  

Altura 

total

Dimensões

Código Tamanho
A B C F G H I J K

1 ± 0,1 3 ± 0,1 19 22,2 4 5,1 1,5 8,3 15,5 9,5 7,6 A3-70-412-25 Médio

1,2 +0,2-0 4,8 ± 0,1 30,1 36,2 4,3 7,2 2,2 12,8 22,4 16,5 14 A3-60-519-25 Grande

K

JH

G

A

F

B

I

E

D

L

X

W

Frame

Door

R Max. 0.1

TAMANHO 

REAL

Códigos

Consulte a tabela

A3 - Fechos de Impacto
Deslize para abrir · Modelo com aba de acionamento ergonômica 

3. Pressione a parte traseira do fecho contra o furo,  

 até que o mesmo encaixe no painel

• Instalação por encaixe   

 em furo único

• Materiais resistentes   

 à corrosão 

Materiais e acabamentos

Fecho: ABS preto

Mola: aço inox

Resistência

Carga de trabalho máxima:  

Tamanho médio: 90 N

Tamanho grande: 130 N

Temperatura de operação: 

-40ºC a 60ºC

Classificação de flamabilidade: 

UL94-V0

Instalação

Prepare um furo sem rebarbas

A espessura da porta deve incluir 

revestimentos ou pintura

Instalação
1. Prepare um furo sem rebarbas

2. Insira a parte dianteira do fecho no furo de instalação e  

 empurre para a frente

Porta

Mecanismo
deslizante

Batente

Altura

Espessura
da porta

C Deslocamento do fecho Mola
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Tamanho
Instalação

L W X

Pequeno 8,33±0,05 4,57±0,05 4,8 ±0,8

Médio 12,7±0,1 7,8±0,05 6,4±0,8

Grande 22,2±0,1 14,3±0,1 9,5±0,8

E  

Espessura 

da porta

D   

Altura 

total

Dimensões

Código Tamanho
A B C F G H I J K

0,76±0,08 2,54±0,13 11,9 15,1 3 4,0 0,8 5,6 11,1 6,0 4,4 A3-10-310-12 Pequeno

1±0,1 3±0,1 18 22,5 4 5,5 1,5 8,5 15,5 9,5 7,5 A3-20-412-12 Médio

1,2 +0,2-0 4,8±0,1 29 36 4,3 9 2 13 22,5 16,5 14 A3-30-519-12 Grande

www.southco.com/A3

K

A

F

B

J

H

I

G

E

D

L

X

W

R Max, 0,1

TAMANHO 

REAL

Códigos

Consulte a tabela

A3 - Fechos de Impacto
Deslize para abrir · Modelo com aba de acionamento 

2. Insira a parte dianteira do fecho no furo de instalação e  

 empurre para a frente

3. Pressione a parte traseira do fecho contra o furo,  

 até que o mesmo encaixe no painel

Instalação
1. Prepare um furo sem rebarbas

• Instalação por encaixe   

 em furo único

• Materiais resistentes   

 à corrosão 

Materiais e acabamentos

Fecho: ABS preto

Mola: aço inox

Resistência

Carga de trabalho máxima: 

Tamanho pequeno: 25 N

Tamanho médio: 90 N

Tamanho grande: 130 N

Temperatura de operação: 

-40ºC a 60ºC

Classificação de flamabilidade: 

UL94-HB

Instalação

Prepare um furo sem rebarbas.

A espessura da porta deve incluir 

revestimentos ou pintura

Mecanismo
deslizante

Porta

Batente
MolaC Deslocamento do fecho

Altura

Espessura
da porta

Porta

Batente



234

Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

www.southco.com/93

15

Ø 29
Ø 19

Ø 25

16±1,5

24±1,5

C 

A
G

SO
U
TH

CO
SO

U
TH

CO

29,5 32

45,3

2,4

18

 

24±1,5

   22,2      

Ø 25,5± 0,1  
16±1,5

+0,3
-0,0

TAMANHO 

REAL

B Posição alternativa do engate

Mola ejetora opcional
(vendida

separadamente)

B Posição do batente,
caso não seja usado o
engate regulável

Engate (incluído):
instale o engate usando
2 parafusos M3 ou N. 6
(não incluídos)

Rosca 1"-20
Botão

(consulte a tabela)

Alinhado à
lingueta

Perpendicular à
lingueta

Puxador alinhado
à lingueta

Torque de aperto máximo para a porca de fixação: 7,9 N·m

Centro do furo,
para instalação
do engate

Puxador perpendicular
à lingueta

Borda
da porta

Batente

Borda
da porta

Lingueta

Batente

Porta

Arruela
de pressão

Porca de fixação
32 (medida do  
sextavado)

Com travamento
As travas têm chave 

mesmo segredo CH751 (2 
chaves incuídas). Outras 

opções de segredos 
disponíveis.Para mais de-
talhes, entre em contato 

com a Southco.

Sem travamento

Espessura
máx. da porta

93 - Fechos de Impacto
Pressione o botão para abrir

Altura
• Acionamento por botão

• Instalação em furo único

• Mola ejetora opcional  

 auxilia na prevenção de  

 ruídos 

Materiais e acabamentos

Fecho: ABS preto 

Mola: aço inox

Resistência

Carga de trabalho máxima: 

530 N

Classificação de flamabilidade: 

UL94-HB

Instalação

Torque de aperto máximo para a 

porca de fixação: 7,9 N·m

Acessórios

Chaves planas mesmo segredo  

CH751 (par)  

Código: PK-10-01 

 

 

 

Chaves com capa plástica  

mesmo segredo CH751 (par) 

Código: PK-10-01-05 

 

 

 

 

Códigos dos puxadores tipo aba 

(opcionais): 

Alinhado: 93-21-301-14 

Perpendicular: 93-21-322-14

Engate de reposição  

Código: 93-14-101-24

Mola ejetora (opcional)  

Código: 93-22-302-18

Códigos

Consulte a tabela

Modelo
Máximo 

Espessura  

da porta

G  

Altura

Dimensões Código do fecho

A B
C 

(ref,)

Travamento com 

chave  

(2 chaves planas 

incluídas)

Sem trava-

mento

Puxador alinhado à 

lingueta
10,3 23        29,5±1,5 14,5±1,5 37 93-303 93-304

Puxador perpendicu-

lar à lingueta
10,3 23         29,5±1,5 14,5±1,5 37 93-313 93-314

Somente fecho 12,7 25±0,4 32±1,5 17±1,5 40 93-307 93-308

+0,1 
-,07

+0,1 
-,07
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário www.southco.com/93

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Tamanho

Espessura 

máxima da 

porta

Código do fecho
Acabamento do 

cilindro

Código da tampa de  

vedação (opcional)
Chave mesmo segredo 

CH751  

(2 chaves planas incluídas)

Grande 12,7 93-10-101-10 Brilhante 90-4

Pequeno 9,5
93-10-201-50 Preto

90-2
93-10-201-10 Brilhante

40

20

29

10,547

28

35

11,7

 20      

12±1,2

Ø 17

Ø 23

304,8

20±1,5

12±1,5

+0,6
-0,2

25±0,4

17±1,2

Ø 24

Ø 29

374,8

24±1,5

16±1,5

24±1,5

   22,2      

Ø 25,5± 0,1  
16±1,5

+0,3
-0,0

20±1,5

   16,3           

9,5±0,2 

Ø19   
12±1,5

+0,2
-0,0

+0,3
-0,0

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

Instale o engate
usando 2 parafusos
M3 ou N. 6 (não
incluídos)

Instale o engate
usando 2 parafusos
M3 ou N. 6 (não
incluídos)

Batente Batente

Centro do furo, para instalação do engate

9,5±0,2
Centro do furo,

para instalação
do engate

Lingueta
Lingueta

(consulte a 
tabela)

(consulte a 
tabela)

Porca de
fixação

Porca de
fixação

Arruela
de pressão

Arruela
de pressão

Porta
Porta

Porta

Porta

Cilindro

Batente

Batente

Cilindro

Altura

Espessura
máx. da porta

Espessura
máx. da porta

Quando usar tampa
de vedação,

adicionar esta
medida a sua altura 

total.
2,3

Quando usar tampa
de vedação,

adicionar esta
medida a sua altura 

total.
2,3

93 - Fechos de Impacto
Acionamento com chave

Tamanho grande Tamanho pequeno • Acionamento somente   

 com chave, para restrição  

 de acesso

• Instalação em furo único

Materiais e acabamentos

Fecho: zamac, aço zincado ou com 

pintura a pó preta

Resistência  
Carga de trabalho máxima:

Tamanho grande: 560 N

Tamanho pequeno: 330 N

Temperatura de operação: 

 -18ºC a 65ºC

Classificação de flamabilidade: 

UL94-HB

Instalação

Torque de aperto máximo para a 

porca de fixação: 7,9 N·m

Acessórios

Chaves planas mesmo segredo  

CH751 (par)  

Código: PK-10-01 

 

 

 

Chaves com capa plástica  

mesmo segredo CH751 (par) 

Código: PK-10-01-05 

 

 

 

 

Puxadores tipo aba (opcionais - 

somente para tamanho grande):  

Códigos: 

Alinhado: 93-21-301-14 

Perpendicular: 93-21-322-14

Altura de reposição 

Código: 93-14-101-11

Códigos

Consulte a tabela

1925,4

Tampa de vedação (opcional) Tampa de vedação (opcional)
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Tamanho

Código do fecho

Acabamento do cilindroTravamento com chave  

(2 chaves planas incluídas)
Sem travamento

Grande
93-10-102-50 93-10-103-50 Preto

93-10-102-10 93-10-103-10 Brilhante

Pequeno
93-10-202-50 93-10-203-50 Preto

93-10-202-10 93-10-203-10 Brilhante

24±1,5

   22,2      

Ø 25,5± 0,1  
16±1,5

+0,3
-0,0

www.southco.com/93

23

3/4"-27 

19

27

20   
+0,6
-0,2

TAMANHO 

REAL TAMANHO 

REAL

93 - Fechos de Impacto
Gire para abrir · Modelo com puxador

29 22

22

25 ±0,4   

Tamanho grande Tamanho pequeno• Gire para abrir

• Instalação em furo único 

Materiais e acabamentos

Fecho: zamac cromado 

Puxador: policarbonato preto

Resistência

Carga de trabalho máxima: 

Tamanho grande: 560 N

Tamanho pequeno: 330 N

Temperatura de operação: 

-18ºC a 65ºC

Classificação de flamabilidade: 

UL94-HB

Instalação

Torque de aperto máximo para a 

porca de fixação: 7,9 N·m

Acessórios

Chaves planas mesmo segredo  

CH751 (par)  

Código: PK-10-01 

 

 

 

 

Chaves com capa plástica  

mesmo segredo CH751 (par) 

Código: PK-10-01-05 

 

 

 

 

 

Engate de reposição 

Código: 93-14-101-11

 

Códigos

Consulte a tabela

20±1,5

   16,3           

9,5±0,2 

Ø19   
12±1,5

+0,2
-0,0

+0,3
-0,0

Puxador

Puxador

Rosca

Altura

Altura

Rosca 1"-20
Cilindro

Centro do furo, para instalação do engate

9.5±0.2 
Centro do 
furo, para 

instalação do 
engate

Batente

Batente

Porta

Porta

Cilindro

Espessura
máx. da porta
12,7

Espessura
máx. da porta
9,5



237

Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Código do fecho (2 chaves planas incluídas)

93-402

www.southco.com/93

TAMANHO 

REAL

93 - Fechos de Impacto
Gire para abrir · Modelo com Modelo com maçaneta curta

Ø 31,8

12,7

27,7±1,5

15±1,5

23±1,5

       22,4
   

+0
-1

15,6±1,5

37,519,9

9,5

19

22,2

25,5
   

Ø

9,50±0,2 

+0,2
 -0,0

+0,2
 -0,1

• Gire para abrir 

• Instalação em furo único 

Materiais e acabamentos

Nylon com fibra de vidro e acetal, 

preto

Resistência

Carga de trabalho máxima: 425 N

Temperatura de operação: 

-20ºC a 65ºC

Classificação de flamabilidade: 

UL94-HB

Instalação

Torque de aperto máximo para a 

porca de fixação: 6 N·m

Acessórios

Chaves planas mesmo segredo  

CH751 (par)  

Código: PK-10-01 

 

 

 

 

Chaves com capa plástica  

mesmo segredo CH751 (par) 

Código: PK-10-01-05 

 

 

 

 

 

Engate de reposição  

Código: 93-14-101-24

 

 

 

 

 

Códigos

Consulte a tabela

Porta

Engate

Lingueta

Porca de
fixação

Arruela de
pressão

Espessura
máx. da porta

Altura

Posição
alternativa do 

engate

Engate (incluído): instale
o engate usando 2
parafusos M3 ou N. 6  
(não incluídos)

Engate

Batente

Centro do furo, 
para instalação 
do engate
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Códigos

Acabamento do 

fecho

Com chave CH751

(2 chaves planas 

incluídas) 

Com chave reversível

R001 (2 chaves planas 

incluídas)

Com travamento, sem 

cilindro*
Sem travamento

Cromado R3-20-350-10 R3-20-320-10 R3-20-390-10 R3-20-300-10

Pintura a pó preta R3-20-350-50 R3-20-320-50 R3-20-390-50 R3-20-300-50

Pintura a pó branca R3-20-350-70 R3-20-320-70 R3-20-390-70 R3-20-300-70

www.southco.com/R3

16,5

22 - 50

32 - 50

13

18,2 

116 

128,7

23,4 

32,5

18,3 

15,1

Ø 4 x 4
51

13
Ø 4

12

7,1

12
7,1

R3 - Fechos de Impacto
Puxe para abrir · Maçaneta alavanca larga · Fechos para bagageiros

Recursos para travamento multipontos

Varetas de acionamento não incluídas.  

Representação da configuração recomendada:

Fecho apresentado na posição acionado  

(aberto), com a lingueta deslizante retraída. 

Grampos de retenção (plástico):  

Código R4-0-43922, para varetas de 4mm,  

estão disponíveis como opção.

• Vedação contra intempéries

• Liberação de emergência

• Para uso com as travas  

 rotativas R4

 

Materiais e acabamentos 

Fecho: zamac cromado ou com 

pintura a pó preta ou branca

Ferrolho lateral: zamac, aço zincado

Placa de montagem, placa retentora 

e suportes: aço zincado

Resistência

Carga de trabalho máxima: 560 N

Instalação

Torque de aperto máximo para os 

parafusos de instalação: 2 N·m

Observação

*Para seleção de cilindros e mais 

informações sobre o Sistema Key-

Choice da SOUTHCO®, consulte a 

página 158. 

Códigos

Fechos, suportes e parafusos de 

instalação devem ser pedidos 

separadamente. 

Para códigos de fechos, consulte a 

tabela ao lado.

Para códigos de suportes e parafu-

sos de instalação, consulte a página 

239.

Para travas rotativas apropriadas, consulte a página 255.

TAMANHO 

REAL

Vedação
frontal

Varetas para travamento multipontos 
(não incluídas)

Suporte de
instalação (padrão)

Espessura da porta
(suporte alongado)

Espessura da porta
(suporte alongado)

Vareta A

Vareta B

Deslocamento
da lingueta

Suporte de
instalação
(alongado)

Vedação frontal

Vedação

Vista traseira
Vareta A

Vareta B

Deslocamento 
máximo das 
varetas
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Códigos dos suportes de instalação

Parafusos autoatarraxantes N. 8 (código por comprimento)

R3-23-250-01 R3-23-250-02 R3-23-250-03 R3-23-250-04 R3-23-250-05

Comprimento 16 mm Comprimento 19 mm Comprimento 25,4 mm Comprimento 32 mm Comprimento 38 mm

Suporte padrão R3-23-160-11-01 32 32 - 38 38 - 44 44 - 50 –

Suporte alongado R3-23-162-11-01 22 - 25 25 - 32 32 - 38 38 - 44 44 - 50

Suporte em "U" R3-23-161-11 1,5 - 4,8 4,8 - 9,5 – – –

Espessura da porta

www.southco.com/R3

85

100

150

22 - 50

150

Min.

70

25 
12,5 

34

30

85
100

118
32 - 50 

25

118

9
16,5 

1,5 - 9,5 

4 furos

Ø 4,4 

71 

114,4

68,5 

97,4

105

29

23

10

127

1,4
10,9

4X
Ø 4,4 
(,17) Typ

71

114,3

68,5 89,3

159,2

29 22,910

184,2
1,4

17,5

76,2

19

54,5

4 x Ø 6

71 
35,5 

68,5

110,4

102

29

10 

16 20,5

2

39

25 12,5 
30

30

85

100 

100 

34
6

32 to 50

Suporte de instalação alongado 

Suporte de instalação em "U" (com ranhura para maçaneta para acionamento interno)

Suporte de instalação padrão 

Observação

O suporte de instalação em "U" é 

indicado para uso em aplicações 

com portas de chapa metálica

Códigos

Fechos, suportes e parafusos de 

instalação devem ser pedidos 

separadamente. 

Para códigos de fechos, consulte a 

página 238.

Para códigos de suportes e para- 

fusos de instalação, consulte a 

tabela.

Acessórios

Chaves planas mesmo segredo  

CH751 (par)  

Código: PK-10-01 

 

 

Chaves com capa plástica  

mesmo segredo CH751 (par) 

 

 

 

 

Código: PK-10-01-05

Chaves com capa plástica mesmo 

segredo R001 (par)  

Código: PK-10-01-KR001

Maçaneta para acionamento interno 

(opcional): 

Código: R3-21-110 

 

 

Porta
(atrás)

(ref.)

Canal para
varetas

Batente

Porta (frente)

Canal para
deslocamento
da lingueta

Ranhura opcional (para maçaneta de acionamento interno)

Ranhura opcional (para maçaneta 
de acionamento interno)

Porta (frente)

Porta (atrás)

Porta (frente)

Canal para
deslocamento
da lingueta

Canal para
varetas

Porta
(atrás)

Porta (atrás)

Canal para 
varetas
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

ACTUAL SIZE

Acabamento Código do fecho

Cromado R3-10-311-10

Pintura a pó preta R3-10-311-50

Pintura a pó branca R3-10-311-70

www.southco.com/R3

   92±1

68  

32,5±1

58*±1

8     
+0

-2

42,1

32 - 38
 

22

50

+2

-0

10

37*

18*

10 

22

22

A

B

84,2

45

Placa de montagem (testa) Placa retentora (contratesta)

32 a 38

110

94

121

45 

114

65

90

16

14,5

Códigos

Consulte a tabela

R3 - Fechos de Impacto
Puxe para abrir · Maçaneta alavanca larga · Fechos para portas

*Para instalação à esquerda, inverta as dimensões marcadas com *, movendo-as para o lado oposto do eixo.

• Vedação contra intempéries

• Acionamento e travamento  

 por fora e por dentro 

Materiais e acabamentos

Fecho: zamac cromado ou com 

pintura a pó preta ou branca

Ferrolho lateral: aço, aço zincado

Placa de montagem, placa retentora 

e suportes: aço zincado

Resistência

Carga de trabalho máxima: 560 N

Temperatura de operação: 

-18ºC a 60ºC

Instalação

Torque de aperto máximo para os 

parafusos de instalação: 2 N·m 

Acessórios

Chaves com capa plástica mesmo 

segredo CF305 (par)  

Código: PK-10-01-09-CF305 

 

 

 

 

 

Parafusos de reposição  

Código: R3-13-310

Observação

A placa de montagem, placa reten-

tora e os parafusos de instalação 

(exceto parafusos para instalação 

da placa retentora) são fornecidos 

com cada fecho.

Códigos - 

Placa de montagem (testa) R3-13-190

Placa retentora (contratesta) R3-13-180

TAMANHO 

REAL

Corpo
(superior)

2 furos 8-32
para placa de
montagem

Acionador da trava
de segurança

Distância da
porta 6 Entalhe na porta

58 (passante)Entalhe no batente
14 de profundidade

Batente

Eixo

Lado das
dobradiças

Porta

84,2
Furos para
engate

Vedação

Corpo
(inferior)

2 furos de passagem 
para parafuso cabeça 
chata 8-32
(não incluídos)

2 furos oblongos para parafusos (não incluídos)
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

www.southco.com/R4A

51,7 

10

26

41

80,5

14,5 

17

20

41,7

51

81,5

98,5

2,4

51

3,7
35

42

 

81.5 

60.5

Ø 74.5 

4 x 
R12.5 

2,428

41

19,3
32

22,4
26

10

5

60.5Ø 74.5 

4 x 
R12.5 81.5

R4 - Fechos de Impacto
Levante para abrir · Instalação embutida 

Engate (vendido separadamente)

• Levante para abrir 

• Instalação em furo único

• Travamento rotativo 

Materiais e acabamentos

Nylon com fibra de vidro e acetal 

preto

Resistência

Carga de trabalho máxima: 290 N

Temperatura de operação:  

-20ºC a 65ºC

Classificação de flamabilidade: 

UL94-HB

Instalação

Torque de aperto máximo para os 

parafusos de instalação: 1,4 N·m

Acessórios

Chaves planas mesmo segredo 

R001 (par)  

Código: PK-10-01-KR001 

 

 

 

Engate: Código R4-64-11

Parafusos de instalação (reposição): 

M4,2 x 1,4 TORX® T15/fenda  

Código: M1-0-33211-24 ou  

R4-0-51779-24

 

Seleção do código de produto

Fechos, engates e espaçadores 

devem ser pedidos separadamente.

Para espessura e número de 

espaçadores necessários para a sua 

aplicação, consulte a tabela.

Orientação Perpendicular
Orientação alinhada

Quatro opções de direção da maçaneta Instale o engate usando 2 parafusos M4 ou N. 8  

(não incluídos)

R4 - 60 - 2  L   D  - F   F
D  Espessura da porta

0 1 a 23,9

1 24 a 27 

 Acabamento corpo  

 superior

5 Preto

7 Branco

 Travamento

0 Sem travamento

1 Chave mesmo segredo R001 

(2 chaves incluídas)

L

F  Acabamento corpo  

 inferior

5 Preto

7 Branco

F

Código
Espessura do 

espaçador

Espessura da porta 

1 - 4,9 5 - 9,9 10 - 14,9 15 - 19,9 20 - 23,9 24 - 27,9 

Código R4-64-13-1 

(necessário espaçador)
4 0 1 0 1 0 0

Código R4-64-13-2 

(necessário espaçador)
8 2 1 1 0 0 0

Maçaneta na
posição aberta

Lingueta na
posição aberta

nos 4 cantos

nos 4 cantos

Porta

Batente

2 furos 4,5

2 furos 4,5

Espessura da 
porta

TAMANHO 

REAL
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Códigos (2 chaves planas incluídas)

Engate à direita M1-2F-1-25

Engate duplo M1-2F-2-25

Engate à esquerda M1-2F-3-25

www.southco.com/M1C

33,2

24

92

42 5 24

33,2

Códigos

Consulte a tabela

M1 - Fechos de Impacto
Levante para abrir · Instalação embutida

40

37±0,3 11±1

48

84,5±0,3

141. Libere a  

 trava
2. Pressione e  

 levante  

 para abrir

3. Pressione  

 para   

 fechar

• Levante para abrir

• Instalação em furo único

• Lingueta em ambos lados 

Materiais e acabamentos

Linguetas e suporte de instalação:  

nylon com fibra de vidro, preto 

Corpo e maçaneta:  

Policarbonato/ABS, preto

Resistência

Carga de trabalho máxima: 500 N

Classificação de flamabilidade: 

UL94-HB

Instalação

Torque de aperto máximo para os 

parafusos TORX®: 1,8 N·m

Acessórios

Chaves planas mesmo segredo  

CH751 (par)  

Código: PK-10-01 

 

 

 

 

Chaves com capa plástica  

mesmo segredo CH751 (par) 

Código: PK-10-01-05 

 

 

 

 

Lingueta
deslizante
(esquerda)

Lingueta
deslizante
(direita)

Corpo
do fecho

Engate à esquerda

Borda do batente
Posição lingueta
à direita

R 2
Max.

Posição
lingueta

à esquerda

Largura mínima
para receber a
lingueta deslizante
(esquerda e direita)
14

Engate à direita

Porta

BatenteEspessura da porta
Máx 3,2
Mín. 1,2 Altura

6,4
(para esquerda e direita)

Suporte de
instalação

Parafusos
autoatarrachantes M4,2 x 1,4
TORX® T15/fenda (incluídos)

Alavanca larga

Espessura da porta Mín. 25

TAMANHO 

REAL
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Cor Códigos

Branco 80-201

Preto 80-202

Espessura  

da  porta
A B Código

1 - 7 16 20,4 M1-81

7 - 13 16 14,3 M1-82

13 - 19 22 14,3 M1-83

www.southco.com/M1

www.southco.com/80

41
37,6

2

32

33,5

20

6,5

9

5 

14,6

2

9,5 
3

6,5

5,515

3

25,3

Ø 49,8

Ø 60 

20

2,5

32,6

24

22

Ø 57

24

B

A

25

5

5

24,8
+0,0
 -0,4

 

12,5

1,5

   

80 - Fechos de Impacto
Pressione para abrir · Instalação por encaixe 

M1 - Fechos de Impacto
Levante para abrir · Instalação embutida

Base de montagem

• Instalação por encaixe

• Materiais não condutivos  

 e não corrosivos

• Adequados para portas de  

 balanço ou deslizantes 

Materiais e acabamentos

Acetal, preto ou branco

• Baixa saliência 

• Materiais não condutivos  

 e não corrosivos 

Materiais e acabamentos

Fecho: acetal preto  

Componentes de instalação: aço 

inox

Porta

Fecho aberto

Deslocamento 5,4

Porta

Fecho aberto

Porta

Batente

Batente

Espessura
da porta
(consulte a 
tabela)

Fecho aberto

Engate
Parafuso autoatar-
rachante
M4,2 x 1,4, 16 mm
de comprimento
(incluídos)

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Código 

64-01-10

www.southco.com/64

11

13

43

28

0,9

8
3,2±,2

24.5

39      9.50±.8

+0.1
-0.3

+0.1
-0.3

9

Códigos

Consulte a tabela

64 - Fechos de Impacto
Puxe para abrir · Fechos com manopla larga · Tamanho miniatura

• Instalação em furo único

• Instalação embutida

• Lingueta plástica 

Materiais e acabamentos

Aço inox, passivado e escovado, 

nylon com fibra de vidro, preto

Resistência

Carga de trabalho máxima: 90 N

Temperatura de operação: 

-18ºC a 100ºC

Classificação de flamabilidade: 

UL94-V0

Instalação

Torque de aperto máximo para os  

parafusos de instalação: 0,9 N·m

TAMANHO 

REAL

Máx. 1,6
Espessura da porta

Altura

R máx. 1,5

Conjunto de parafuso M4
sextavado/fenda com arruela de 
pressão incorporada (incluído)
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Alcance Modelo 

de  

lingueta

A

B

T  

(veja 

observações  

ao lado)

Códigos - Acabamento escovado

Intervalo de espessura da porta

Mín. Máx. Mín. Máx. Até 3,7 3.9 - 7.3 11.1 - 14.6 18.6 - 22

1,2 2 1 10,4 12,7 12,4 1,6 64-10-111-50 ~ ~ ~

2,8 3,6 3

11,9 14,2 14,2

3,2 64-10-113-50 64-10-133-50 ~ ~

6 6,7 4 6,4 64-10-124-50 64-10-114-50 ~ ~

12,3 13,1 5 7,1 64-10-125-50 64-10-135-50 64-10-115-50 64-10-115-50

18,6 19,4 6 7,1 64-10-126-50 ~ 64-10-116-50 64-10-116-50

www.southco.com/64

56

47

42,5

B

14

25

13

1

47,5±0,2 A

10,3±0,2

36,5±0,2

• Instalação em furo único

• Instalação embutida

• Lingueta plástica 

Materiais e acabamentos

Aço inox passivado, escovado ou 

com pintura a pó preta e nylon com 

fibra de vidro, natural

Resistência

Carga de trabalho máxima: 

 

 

 

 

 

 

Temperatura de operação: 

-18ºC a 100ºC 

Classificação de flamabilidade: 

UL94-V0

Instalação

A espessura da porta não deve 

exceder T (consulte a tabela) na 

área onde a lingueta deslizará. Pode 

ser necessário reduzir a espessura 

da porta na área quadriculada 

apresentada na figura ao lado.

Modelos de linguetas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação

Para conjuntos com acabamento 

com pintura a pó preta, o último al-

garismo do código deve ser alterado 

de 0 para 5. Exemplo: 64-10-111-55

64 - Fechos de Impacto
Puxe para abrir · Fechos com manopla larga  

 · Tamanho pequeno       

Modelo 3

Modelo 4

Modelo 5

Modelo 6

Modelo
Carga de trabalho 

máx. (N)

1 130

2 110

3 90

4 70

5 55

TAMANHO 

REAL

R máx. 2

Batente

Porta

Base

Alavanca

Tampa
Lingueta (modelo 1 apresentado)

Suporte de instalação

Porca de fixação

Pino rosca M4

Pino roscado

Suporte de
instalação

Porca de fixação

Batente

Porta

Mín. 16

Espessura
da porta

(consulte a 
tabela)

Altura
(consulte a 

tabela)
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Altura Códigos A
B

Mínimo Máximo Aço inox escovado Aço inox com pintura a pó preta Mínimo Máximo

1,2 2 64-11-10 64-11-12 10,4 12,7 11,5

2 2,8 64-11-20 64-11-22 11,2 13,5 11,9

2,8 3,6 64-11-30 64-11-32 11,9 14,2 12

www.southco.com/64

47,5±0,2 A

36,50±,2

56 B

25

13

1 

47 42,5 14

Porta

Pino roscado

Suporte de
instalação

Porca de fixação

Batente

Códigos

Consulte a tabela

64 - Fechos de Impacto
Puxe para abrir · Fechos com manopla larga  

· Tamanho pequeno 

• Instalação em furo único

• Instalação embutida

• Lingueta metálica 

Materiais e acabamentos

Aço inox passivado, escovado 

ou com pintura a pó preta; aço 

cromado

Resistência  
Carga de trabalho máxima: 222 N

Base

Manopla larga

Lingueta deslizante

Altura

Tampa

Suporte de instalação

Porca de fixação

Pino rosca M4

TAMANHAO 

REAL

Porta

R máx. 2

Batente
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

64 - 2  L   - 1 M

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

www.southco.com/64

884
1,2

68,5

19

36

17,5

7,9

55,5
+0,3

- 0,1

71,5
+0,1

- 0,3

7,9

Seleção do código de produto

64 - Fechos de Impacto
Puxe para abrir · Fechos com manopla larga · Tamanho médio

• Instalação em furo único

• Instalação embutida

• Lingueta metálica 

Materiais e acabamentos

Aço inox escovado, aço zincado ou 

com pintura a pó preta ou prata

Resistência

Carga de trabalho máxima: 570 N

Instalação

Meça a espessura da sua porta e 

posicione a porca de regulagem de 

modo que a área de DESLOCAMEN-

TO seja igual à seguinte equação: 

Espessura da porta + 0,8 - 0,0.

Acessórios

Chaves planas mesmo segredo  

H257 (par)  

Código: 64-0-33578

M  Material

0 Aço inox escovado 

1 Aço com pintura a pó preta

3 Aço zincado

5 Aço com pintura a pó prata

L   Travamento

1 Sem travamento

2 Travamento com chave mesmo segredo CH751  

 (2 chaves planas incluídas)

TAMANHO 

REAL

Disponíveis com ou sem  
travamento (veja seleção de 
códigos abaixo)

Porta

Batente

Fecho

Máx. 6,4
Espessura
da porta

DESLOCAMENTO
(IMPORTANTE: veja Instalação 
ao lado)

Pino rosca M5

R máx. 2,5

Batente

Porta

14,3 (ref.)

Mín. 11,1

Batente
Lingueta

Porca de
regulagem

Suporte de
instalação

Arruela de 
pressão
Porca de 
fixação

Borda do
batente ou outra
superfície de
engate (entalhe,
furo, retentor,
etc.)

Deslocamento
(IMPORTANTE:
veja Instalação 
na página 
anterior)

Mín.8
Máx. 11

Porta

Mín. 8
Máx. 11

Suporte de instalação
Porca de regulagem
Arruela de pressão

Porca de fixação
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

64 - 10 - 30 L  - M 0

www.southco.com/64

127

28,5

101,5

11

11,9

1,6

4,5

49

25,5

82,5
+0,3

- 0,2

108
+0,2

- 0,3

11,9

Seleção do código de produto

64 - Fechos de Impacto
Puxe para abrir · Fechos com manopla larga · Tamanho grande

• Instalação em furo único

• Instalação embutida

• Lingueta metálica 

Materiais e acabamentos

Aço inox escovado, aço zincado ou 

com pintura a pó preta

Resistência

Carga de trabalho máxima: 1.110 N

Instalação

Meça a espessura da sua porta e 

posicione a porca de regulagem de  

modo que a área de DESLOCAMEN-

TO seja igual à seguinte equação: 

Espessura da porta + 0,8 - 0,0.

Acessórios

Chaves planas mesmo segredo  

CH751 (par)  

Código: PK-10-01 

 

 

 

 

Chaves com capa plástica  

mesmo segredo CH751 (par) 

Código: PK-10-01-05 

 

 

 

 

 

L  Travamento

1 Sem travamento

2 Travamento com chave mesmo segredo CH751  

 (2 chaves planas incluídas)

M  Material

4 Aço zincado 

5 Aço inox escovado

9 Aço com pintura a pó preta

TAMANHO 

REAL

Disponíveis com ou sem  
travamento (veja seleção de 
códigos abaixo)

Porta

Batente

Espessura da 
porta
9,5

DESLOCAMENTO
(IMPORTANTE: veja Instalação ao lado)

Pino rosca 1/4-20

Suporte de 
instalação

Porca de regulagem
Arruela de pressão

Porca de fixação

20,6 (ref.)

Mín. 11
Máx. 15,9

R máx. 3

Porta
Batente

Mín. 14,3

Batente
Lingueta

Porca de
regulagem

Suporte de
instalação

Arruela de pressão

Porca de fixação

Borda do
batente ou outra
superfície de
engate (entalhe,
furo, retentor,
etc.)

Deslocamento
(IMPORTANTE:
veja Instalação 
na página 
anterior)
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

64 - 50 - 4  L   H  - M

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

www.southco.com/64

10,2

108 

139,7

22,6

23,4

1,2

43

H

96,8

86

118
95,2

20,9

22

14

15

Seleção do código de produto

64 - Fechos de Impacto
Puxe para abrir · Fechos com manopla larga · Tamanho grande

• Instalação em furo único

• Diversos modos de  

 instalação 

• Acionamento interno com o  

 fecho travado ou  

 destravado 

Materiais e acabamentos

Aço inox polido, aço zincado ou com 

pintura a pó preta

Fecho e ferrolho: zamac zincado ou 

com pintura a pó preta 

Resistência

Carga de trabalho máxima: 560 N

Acessórios

Chaves planas mesmo segredo  

CH751 (par)  

Código: PK-10-01 

 

 

 

 

Chaves com capa plástica  

mesmo segredo CH751 (par) 

Código: PK-10-01-05 

 

 

 

 

 

H  Corpo

0 Solda

1 Furo passante para rebite Ø 4,9

2 Furo passante para rebite Ø 5,2

L   Travamento

0 Sem travamento

1 Travamento com chave mesmo segredo CH751  

 (2 chaves planas incluídas)

M  Material

10 Aço zincado 

20 Aço inox polido

50 Aço com pintura a pó preta

TAMANHO 

REAL

Disponíveis com ou sem  
travamento  

(veja seleção de códigos abaixo)

4 furos Ø (somente para fechos rebitados)

Furo rosca 1/4-20 para maçaneta
para acionamento interno
(não incluída)

R máx. 5

Porta

Batente

4 furos Ø H
(somente 
para fechos 
rebitados)
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

64 - 40 - 4 L   H  - M

www.southco.com/64

108 

139,7

23

1,2

40,9 

123

Ø 6,3

Ø 2,3

H

96.8

86

118

95.2

H

64 Acionadores de Impacto
Puxe para abrir · Fechos com manopla larga · Travamento multipontos 

· Tamanho grande

Seleção do código de produto

• Para uso com as travas  

 rotativas R4

• Diversos modos de  

 instalação 

Materiais e acabamentos

Aço inox polido; aço zincado ou com 

pintura a pó preta

Acessórios

Chaves planas mesmo segredo  

CH751 (par)  

Código: PK-10-01 

 

 

 

 

Chaves planas mesmo segredo 

CH751 (par) 

Código: PK-10-01-05 

 

 

 

 

 

Observação

Para recomendações de cabos e 

varetas, entre em contato com a 

Southco.

Para travas rotativas apropriadas,  

consulte a página 254.

H Corpo

0 Solda

1 Furo passante  

 para rebite Ø 4,9

2 Furo passante  

 para rebite Ø 5,2

L  Travamento

0 Sem travamento

1 Travamento com chave mesmo segredo CH751  

 (2 chaves planas incluídas)

M  Material

10 Aço zincado 

20 Aço inox polido

50 Aço com pintura a pó preta

TAMANHO 

REAL

Disponíveis 
com ou
sem travamento
(veja seleção de
códigos abaixo)

4 furos Ø (somente para fechos rebitados)

29 Fechado

R máx. 5

4 furos ØPorta
(somente para fechos rebitados)

25 Aberto

47
Aberto

70
Fechado



251

Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

64 - 60 - 5  L   H  - M

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

www.southco.com/64

83

88,4

9

5,3

52

110

170

7
5

100

52 52

H

37,9
17,2

147,7

89

Seleção do código de produto

64 - Fechos de Impacto
Puxe para abrir · Fechos com manopla larga  

· Pivotamento de alta resistência

• Design robusto, evita   

 o acúmulo sujeira

• Diversos modos de  

 instalação 

Materiais e acabamentos

Aço zincado ou com pintura a pó 

preta

Fecho e ferrolho:  

zamac, aço zincado ou com pintura 

a pó preta

Resistência

Carga de trabalho máxima: 2.700 N

Acessórios

Chaves planas mesmo segredo  

14603 (par)  

Código: PK-10-01-14603 

 

 

 

 

 

 

H  Corpo

0 Solda

1 Furo passante para rebite Ø 4,9

2 Furo passante para rebite Ø 5,2

L   Travamento

0 Sem travamento

1 Travamento com chave mesmo segredo 14603  

 (2 chaves planas incluídas)

M  Material

10 Aço zincado 

50 Aço com pintura a pó preta

TAMANHO 

REAL

R máx. 5

Porta

8 furos Ø

Disponíveis com ou sem
travamento (veja seleção de

códigos abaixo)

(somente para fechos rebitados)

Batente

Espessura
da porta



252 SISTEMAS DE TRAVAS ROTATIVAS

O SISTEMA SOUTHCO: 
UMA SOLUÇÃO ÚNICA E COMPLETA  
PARA TRAVAMENTO ROTATIVO

Ao escolher um sistema de trava rotativa com acionamento remoto, 

é importante selecionar uma solução que tenha sido desenvolvida 

com base em três componentes distintos: trava rotativa, cabo e 

acionador. Os sistemas de travas rotativas da Southco usam estes 

três componentes para criar uma solução com acionamento remoto, 

versátil para grande variedade de aplicações. Para operar o sistema, 

o usuário simplesmente ativa o acionador e o cabo aciona a trava 

rotativa, permitindo a abertura da porta ou painel. O fechamento da 

porta é fácil, bastando somente um empurrão para fechamento por 

impacto.

Acionador

Trava rotativa

Engate

Trava rotativa
Cabo

Liberação

da trava

Trava rotativa R4-EM
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CM-2 CM-9CM-5 CM-1AC-30 AC-40 AC-50 AC-75AC-15

CABOS E COMPONENTES DE INSTALAÇÃO
Páginas 272 a 275

Os cabos são usados para conectar os acionadores às travas e 

permitir a ativação das mesmas.

Flexíveis, para aplicações em linha reta ou qualquer outra rota

 Diversas opções de componentes de instalação, para maior 

flexibilidade de aplicação

AC-10 AC 15

R4-10R4-EM-1 e 2

TRAVAS ROTATIVAS
Páginas 256 a 263

A Southco oferece uma linha completa de fechos robustos e com instalação oculta, 

para maior segurança.

Opções com acesso eletrônico e manual

Disponíveis em quatro tamanhos diferentes

 Construção em aço reforçado proporciona um desempenho altamente confiável;  

opções com construção em aço inox

 Modelos robustos, compatíveis com as normas FMVSS

 Sistema de fechamento em dois estágios, para maior proteção contra falso 

travamento

ACIONADORES
Páginas 264 a 271

Os acionadores estão disponíveis em uma grande variedade de modelos, materiais  

e acabamentos, para uso em aplicações internas e externas. 

Opções de travamento com chave

Acionamento de ponto único ou multipontos

  Adequados para acionamento com sobreposição mecânica, quando usados em 

conjunto com as Soluções de Acesso Eletrônico (EAS) da Southco 

R4-50R4-30R4-20R4-10

A5-99-136 R4-0-43922 Suporte de instalação
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A Southco oferece uma linha completa de travas rotativas, acionadores e cabos em diversos 

tamanhos e capacidade de carga, para acionamento direto, remoto ou multipontos.

A variedade do nosso sistema faz com que o processo de especificação dos componentes 

necessários seja uma tarefa fácil para os nossos clientes, além de oferecer uma larga lista de 

benefícios

As travas rotativas de alta resistência, padrão FMVSS-206, são adequadas para portas de 

cabines.

O recurso de rotor duplo de alta resistência da trava rotativa R4-50 aceita desalinhamentos 

entre a trava e engate.

O conjunto de lingueta e mecanismo acionador em aço temperado garantem um desempenho 

altamente confiável e duradouro, mesmo em aplicações exigentes.

O fechamento em dois estágios proporciona um travamento positivo com uso de forças de acio-

namento reduzidas, mesmo quando a porta não está completamente fechada.

Sistemas de Travas Rotativas
Apresentação

 Rotor simples  Estágio único

 Rotor duplo  Dois estágios

 Trava na posição aberta  Trava completamente fechada

 Trava na posição aberta Primeiro estágio do fechamento Trava completamente  

   fechada

Tipos de travas rotativas



255

Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Sistemas de Travas Rotativas
Guia de seleção • Travas rotativas e acionadores

Acionadores
Família de 

produtos
Descrição Vedado/não vedado

Com travamento/sem 

travamento

Travas rotativas  

recomendadas
Página

P
on

to
 ú

ni
co

AC-15
Acionador com instalação de 

superfície
Vedado

Com travamento/sem 

travamento
Todas 265

AC-50 Maçaneta de pressão Não vedado Sem travamento Todas 270

AC-60 Acionador de cabos com maçaneta T Não vedado  Sem travamento R4-10, R4-20, R4-30 268

AC-70
Acionador de cabos com maçaneta 

alavanca larga em plástico
Não vedado Sem travamento R4-10, R4-20, R4-30 268

AC-75
Acionador de cabos com maçaneta 

alavanca larga em alumínio
Não vedado Sem travamento R4-10, R4-20, R4-30 269

AC-80 Acionador de cabos com botão Não vedado Sem travamento R4-10, R4-20, R4-30 269

AC-M1
Acionador embutido com maçaneta 

reclinável
Não vedado

Com travamento/sem 

travamento
R4-10, R4-20, R4-30 271

M
ul

ti
po

nt
os

AC-10 Acionador com instalação embutida Vedado Com travamento Todas 264

AC-20
Acionador para portas de entrada 

com maçaneta alavanca larga
Vedado Com travamento Todas --

AC-30
Acionador para portas de entrada 

com botão
Vedado Com travamento Todas 266

AC-40
Acionador para portas de entrada 

com botão e maçaneta
Vedado Com travamento Todas 267

R3-20 Fecho de Impacto Vedado Com travamento Todas 238

64-40
Acionador com maçaneta alavanca 

larga
Não vedado Com travamento R4-10, R4-20, R4-30 250

E5
Fecho de impacto, 

travamento de dois pontos
Não vedado

Com travamento/sem 

travamento
R4-10, R4-20, R4-30 128

Travas 

Rotativas

Família  

de 

produtos

Classificação 

por 

capacidade  

de carga

Rotor 

simples  

ou 

duplo

Estágio 

único 

ou dois 

estágios

Características Aplicações Indústrias Página(s)

N
ão

 c
om

pa
tí

ve
is

 c
om

 F
M

VS
S

R4-10 Carga leve
Rotor  

simples

Estágio 

único 

e dois 

estágios 

Tamanho compacto, 

modelos de acionamento 

flexíveis, resistência leve, 

opção econômica

Capôs de motor, 

bagageiros, painéis de 

acesso, compartimentos 

para ferramentas

Veículos e equipamentos agrícolas 

e fora de estrada, caminhões, 

ônibus, veículos recreativos, 

equipamentos industriais, painéis 

256 a 259

R4-20 Carga média
Rotor  

simples

Estágio 

único 

e dois 

estágios

Tamanho compacto, 

modelos de acionamento 

flexíveis, resistência 

média, opção econômica

Capôs de motor, 

bagageiros, painéis de 

acesso, compartimentos 

para ferramentas

Veículos e equipamentos agrícolas 

e fora de estrada, caminhões, 

ônibus, veículos recreativos, 

equipamentos industriais, painéis 

262

C
om

pa
tí

ve
is

 c
om

 F
M

VS
S

R4-30 Carga pesada
Rotor  

simples

 Dois 

estágios 

Significativa aceitação 

de desalinhamentos 

entre o fecho e o engate, 

travas de alta resistência 

Portas de entrada, 

capôs de motor, 

bagageiros, painéis de 

acesso maiores 

Veículos e equipamentos agrícolas 

e fora de estrada, caminhões, 

ônibus, veículos recreativos, 

equipamentos industriais 

260 a 261

R4-50 Carga pesada
Rotor  

duplo

Dois 

estágios

Máxima aceitação de 

desalinhamentos entre o 

fecho e o engate, travas 

de alta resistência 

Portas de entrada, 

capôs de motor, 

bagageiros, painéis de 

acesso maiores 

Veículos e equipamentos agrícolas 

e fora de estrada, caminhões, 

ônibus, veículos recreativos, 

equipamentos industriais 

263
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

R4 - 10 - S  I  - L  0 B  - M 

3,5

68,5

14,2

6,5

2 x Ø 6 Ø 14

17,8

28,4

3,5

11

12,5 2

28
13,5

15,85

22,5

3,5

68,5

14,2

6,5

Ø 6

Ø 14
28,4

3,5

11

28

15,85

22,5

13,5

R4 - Travas Rotativas
Tamanho miniatura· Instalação oculta · Estágio único e dois estágios

www.southco.com/R4

Estágio único - Alavanca perpendicular  

(acionamento à esquerda apresentado)

Estágio único - Alavanca alinhada  

(acionamento à esquerda apresentado)

• Capacidade de travamento  

 de ponto único ou   

 multipontos

• Compatíveis com uma  

 grande variedade de   

 acionadores

• Padrão EN 45545-3 E60 

 (somente a versão padrão)

• Versão com amortecedor  

 integrado, proporcionando  

 recursos anti-vibração 

Materiais e acabamentos

Aço zincado ou  

aço inox 304 passivado

Resistência

Carga média máxima:  4.600 N

Instalação

Consulte a página 259.

Acessórios

Para engate, consulte a página 

259. 

Para cabos e grampos de fixação,  

consulte as páginas 272 a 275.

Observação

Travas rotativas eletromecânicas 

disponíveis. Consulte a página 23.

20

Ø 6,3 (2)

20

B  Modelo da base
1 Padrão  

5 Versão com amortecedor integrado 

S  Estágios e aciona-

mento 
1 Estágio único, à direita  

2 Estágio único, à esquerda  

3 Dois estágios, à direita  

4 Dois estágios, à esquerda

L  Tipo de alavanca 
1 Perpendicular  

2 Alinhada

M  Material 
10 Aço  

20  Aço inox  

(somente para 

estágio único)

I  Tipo de instalação
0 Furo passante Ø 7,2  

1 Furo roscado 1/4-20  

2 Furo roscado M6 x 1

Versão com amortecedor integrado  

(as dimensões gerais são as mesmas do 

modelo padrão, exceto quando indicado) 

Versão com amortecedor integrado  

(as dimensões gerais são as mesmas do 

modelo padrão, exceto quando indicado)  

Seleção do código de produto 

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

Painel

2 furos de montagem

(consulte a tabela)

Engate

(vendido separadamente)

(consulte a página 259)

2 furos de montagem

(consulte a tabela)

Acionador

Acionador

Alavanca

Engate

(vendido

separadamente.

Consulte a

página 259)

2 furos de

montagem

(consulte

a tabela)

Alavanca

Painel

Mola

D
ir

eç
ão

 d
a 

tr
aç

ão

Direção da tração

Lingueta

Lingueta

Corpo

Corpo

Painel

Painel
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Estágio único - Alavanca de dois pontos  

(acionamento à esquerda apresentado)

Estágio único - Acionamento manual

3,5

11

12,5 2

28

15,85

22,5

3,5

68,5

14,2

6,5

 Ø 14 (2)

14

17,5

28

Ø 6 (3)

Ø 5,4

10,5

28

13,5

3,5

11

13,5
28

15,85

22,5

16

14,2 

3,5

68,5

4

www.southco.com/R4

• Capacidade de travamento  

 de ponto único ou   

 multipontos

• Compatíveis com uma   

 grande variedade de   

 acionadores

• Padrão EN 45545-3 E60 

 (somente a versão padrão)

• Versão com amortecedor  

 integrado, proporcionando  

 recursos anti-vibração 

Materiais e acabamentos

Aço zincado ou  

aço inox 304 passivado

Resistência

Carga média máxima 

Aço: 4.600 N  

Aço inox: 4.000 N

Instalação

Consulte a página 259.

Acessórios

Para engate, consulte a página 259. 

Para cabos e grampos de fixação,  

consulte as páginas 272 a 275. 

Observação

Travas rotativas eletromecânicas 

disponíveis. Consulte a página 23.

R4 - Travas Rotativas
Tamanho miniatura· Instalação oculta · Estágio único e dois estágios

Ø 5,5

Ø 6,3

20

20

R4 - 10 - S  I  - L  0 B  - M 

B  Modelo da base
1 Padrão  

5 Versão com amortecedor integrado 

S  Estágios e acionamento 
1 Estágio único, à direita  

2 Estágio único, à esquerda  

3 Dois estágios, à direita  

4 Dois estágios, à esquerda

L  Tipo de alavanca 
3 Dois pontos  

4 Acionamento manual

M  Material 
10 Aço  

20  Aço inox  

(somente para  

estágio único)

I  Tipo de instalação
0 Furo passante Ø 7,2  

1 Furo roscado 1/4-20  

2 Furo roscado M6 x 1

Versão com amortecedor integrado  

(as dimensões gerais são as mesmas do 

modelo padrão, exceto quando indicado)  

Versão com amortecedor integrado  
(as dimensões gerais são as mesmas  

do modelo padrão, exceto quando indicado)

Seleção do código de produto

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

Painel
Alavanca

Painel

Painel

Engate

(vendido separadamente)

(consulte a página 259)

Engate

(vendido separada-
mente. consulte a 
página 259)

Acionador

Acionador

2 furos de

montagem

(consulte

a tabela)

2 furos de

montagem

(consulte

a tabela)

Mola

Mola

D
ir

eç
ão

 d
a 

tr
aç

ão

Direção da tração

D
ireção da tração

Lingueta

Lingueta

Corpo

Corpo
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

R4 - 10 - S  I  - L  0 B  - M 

ACTUAL
SIZE

3,5

11

13,5
28

15,85

22,5

38

14,2

68,5

4

Ø 6,4±0,1

53,85

80,2

33,53

3,5

11

13,5
28

15,85

22,5

14,2

68,5

4

Ø 6,4±0,1

15,5±1

39,2±,1

R4 - Travas Rotativas
Tamanho miniatura· Instalação oculta 

 · Estágio único e dois estágios

www.southco.com/R4

Estágio único - Alavanca para baixo 

(acionamento à esquerda apresentado)

• Capacidade de travamento  

 de ponto único ou   

 multipontos

• Compatíveis com uma  

 grande variedade de   

 acionadores

• Padrão EN 45545-3 E60 

 (somente a versão padrão) 

• Versão com amortecedor  

 integrado, proporcionando  

 recursos anti-vibração 

Materiais e acabamentos

Aço zincado ou  

aço inox 304 passivado

Resistência

Carga média máxima 

Aço: 4.600 N  

Aço inox: 4.000 N

Instalação

Consulte a página 259.

Acessórios

Para engate, consulte a página 

259.

Para cabos e grampos de fixação,  

consulte as páginas 272 a 275.

Observação

Travas rotativas eletromecânicas 

disponíveis. Consulte a página 23.

4
3,4

20

B  Modelo da base
1 Padrão  

5 Versão com amortecedor integrado 

S  Estágios e acionamento 
1 Estágio único, à direita  

2 Estágio único, à esquerda  

3 Dois estágios, à direita

4 Dois estágios, à esquerda

L  Tipo de alavanca 
5 Para baixo  

6 Para cima

M  Material 
10 Aço  

20  Aço inox  

(somente para estágio único)

I  Tipo de instalação
0 Furo passante Ø 7,2  

1 Furo roscado 1/4-20  

2 Furo roscado M6 x 1

Versão com amortecedor integrado  
(as dimensões gerais são as mesmas  

do modelo padrão, exceto quando indicado)

Versão com amortecedor integrado  

(as dimensões gerais são as mesmas do 

modelo padrão, exceto quando indicado) 

Seleção do código de produto _

4
3,4

20

TAMANHO 

REAL

D
ir

eç
ão

 d
a 

tr
aç

ão

Lingueta

TAMANHO 

REAL

Painel

Painel

Painel

Corpo

Corpo

Painel

Engate

(vendido separadamente. 
consulte a página 259)

Engate
(vendido 
separadamente. 
consulte a  
página 259)

Acionador

Acionador

2 furos de montagem 
(consulte a tabela)

2 furos de 
montagem 
(consulte a 
tabela)

Mola

Mola

D
ireção da tração

Lingueta

Corpo

D
ir

eç
ão

 d
a 

tr
aç

ão

Estágio único - Alavanca para cima  

(acionamento à esquerda apresentado)
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

R4 - 10 - S  I  - 5 0 B  - M 

www.southco.com/R4

R4 - Travas Rotativas
Engate · Tamanho miniatura · Instalação

• Pino batente para travas  

 rotativas série  R4-10 

Materiais e acabamentos

Aço zincado

Operação 

 

 

 

 

 

 

 

Códigos

Consulte a tabela

Códigos dos engate

Código Material

R4-90-121-10 Aço

R4-90-121-20 Aço inox

Códigos de engate  

- Versão com amortecedor integrado

R4-90-124-10 Aço

R4-90-124-20 Aço inox

26

40 
10 

14

14

8

Ø 25,4 
Ø 9,5

38,1

27,7

25,42,8 

22,5
±0,1

3,5±0,05

Engate - Padrão  

(vendido separadamente)

Engate - Amortecedor integrado  

(vendido separadamente)

Batente em 90°  - Suporte de instalação

Preparação do painel para todas 

as travas rotativas da série R4-10  
(consulte as páginas 256 a 268)

Versão com amortecedor 

integrado

Estágio único - Alavanca para cima  

(acionamento à esquerda apresentado)

30,6

14,9

22,5

11

15,6

3,5

13,5

40 18,4

Materiais e acabamentos

Aço inox 304

Resistência

Carga média máxima:  4.000 N

Acessórios

Engate

Cabos e grampos de fixação 

Código do suporte de instalação do engate

R4-0-50114

R4 - Travas Rotativas 
Suporte para cabos integrado · Construção em aço inox 

Tamanho miniatura · Instalação oculta · Estágio único

B  Modelo da base
2 Padrão  

6 Versão com amortecedor integrado  

S  Estágios e acionmento 
1 Estágio único, à direita  

2 Estágio único, à esquerda

M  Material  
10 Aço  

20  Aço inox

I  Tipo de instalação
0 Furo passante Ø 7,2  

1 Furo roscado 1/4-20  

2 Furo roscado M6 x 1

80

68.5

4

Ø 25,4

40 

Ø 9

29,5

27,3Allen 5 mm

Engate

Arruela

Engate Arruela

Anel O-ring

Sextavado

12,7 Rosca

M8 X 1,25

Rosca

M8 X 1,25
Anel O-ring

Posição

fechada

Posição

aberta

Direção da
tração

Mín. 1,4 Painel
Painel

Mín.  
26 Mín. 5

Máx. 
9

2 furos de  
montagem

(consulte a tabela)

TAMANHO 

REAL

TAMANHO REAL
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

R4 - 30 - S  I  - L  0 1 - M 

D
ireção da tração

77

Ø 6,4

11,4 

17,2

19,4

19

19

17,8
35,7

3,5

D
ireção da tração

77

17,231,8

17,6
19,4

19

19

17,8

34,8

Ø 6,4

Dois estágios - Alavanca perpendicular (acionamento à esquerda apresentado)

Dois estágios - Alavanca para baixo (acionamento à esquerda apresentado)

www.southco.com/R4

R4 - Travas Rotativas
Tamanho grande · Instalação oculta · Dois estágios

• Capacidade de travamento 

 de ponto único ou 

 multipontos

• Compatíveis com uma 

 grande variedade de  

 acionadores

• Padrão FMVSS 206

• Padrão EN 45545-3 E60

Materiais e acabamentos

Aço zincado ou aço inox

Resistência

Carga média máxima: 10.675 N 

como exibido, 14.230 N com o 

componente de suporte Para mais 

informações, entre em contato 

com a Southco.

Instalação

Consulte a página 261.

Acessórios

Para engate, consulte a  

página 261. 

Para cabos e grampos de fixação, 

consulte as páginas 272 - 275.

Observação

Travas rotativas eletromecânicas 

disponíveis. Consulte a página 23.

S  Estágios e  

 acionamento  
3 Dois estágios, à direita

4 Dois estágios,  

 à esquerda

L  Tipo de alavanca 

1 Perpendicular

3 Dois pontos

5 Para baixo

M  Material 
10 Aço  

20  Aço inox

I  Tipo de instalação
0 Furo passante Ø 7,2  

1 Furo roscado 1/4-20  

2 Furo roscado M6 x 1

Seleção do código de produto ________________________________________________________________________

 

Painel

2 furos de montagem

(consulte a tabela)

2 furos de 
montagem

(consulte a 
tabela)

Painel

Engate (vendido

separadamente. Consulte

a página 261)

Engate (vendido

separadamente. Consulte

a página 261)

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Acionador de dois pontos (acionamento à esquerda apresentado)

Engate (vendido separadamente)

www.southco.com/R4

R4 - Travas Rotativas
Tamanho grande · Instalação oculta · Dois estágios

 

 

 

 

Códigos dos pinos 

Consulte a tabela

Operação

               2 x Ø 6,4

22

11,4

5,5

11,716,9

7,4

17,2

77

19,4

19

19

17,8
35,7

38,1±0,3

19,05±0,2

2 x Ø 7,8       +0,1
-0,0

R 7(2) R8
Min, 45˚

17

16

Ø 28,7 Ø 12,7

52,3

28,7

25,4
2,8 

Códigos dos engate

Código Material

R4-90-321-10 Aço

R4-90-321-20 Aço inox

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

Painel

Sextavado

Rosca

M10 x 1,5

2 furos de montagem

(consulte a tabela)

Engate  
(vendido separadamente) 

D
ir

eç
ão

 d
a 

tr
aç

ão

Direção da tração

Engate

Posição abertaPosição fechada

Arruela

Anel O-ring
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Estágio único (acionamento à esquerda apresentado)

Dois estágios (acionamento à esquerda apresentado) Engate  

(vendido separadamente)

Posição
Códigos

Acionamento à esquerda Acionamento à direita Engate

Estágio único R4-20-20-501-10 R4-20-10-501-10
R4-91-231-10

Dois estágios R4-20-40-501-10 R4-20-30-501-10

• Capacidade de 

 travamento de ponto   

 único ou multipontos

• Compatíveis com uma  

 grande variedade de   

 acionadores

• Padrão EN 45545-3 E60 

 

Materiais e acabamentos

aço zincado

Acessórios

Para cabos e grampos de fixação,  

consulte as páginas 272 a 275.

Observação

Travas rotativas eletromecânicas 

disponíveis. Consulte a página 

23.

Para preparação de painel, visite  

www.southco.com/R4

www.southco.com/R4

Códigos

Consulte a tabela

Fecho e engate devem ser pedidos 

separadamente

R4 - Travas Rotativas
Tamanho médio · Instalação oculta · Estágio único e dois estágios

Operação

70

1,4

1,4

2 x 7,1

70,5
43

18

Ø 6,5

28

59,4

17

7,1 (2)

43

18

70,3

28

59,7

Ø 6,5

70

17 

1,5

1,5

16

3,5

Ø 12

42,2

27,5

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

Posição abertaPosição fechada

Painel

Painel

Rosca

M10 x 1,5

2 furos passantes

Ø 8,3

2 furos passantes

Ø 8,3

Engate

(vendido

separadamente)

Engate

(vendido separadamente)

D
ir

eç
ão

 d
a 

tr
aç

ão
D

ire
çã

o 
da

 tr
aç

ão
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Tipo de instalação
Códigos

Acionamento à esquerda Acionamento à direita Engate

Furo passante Ø 7,2 R4-50-40-101-10 R4-50-30-101-10

R4-90-441-10Furo roscado 1/4-20 R4-50-41-101-10 R4-50-31-101-10

Furo roscado M6 X 1 R4-50-42-101-10 R4-50-32-101-10

Dois estágios (acionamento à esquerda apresentado)

Engate (vendido separadamente)

• Capacidade de travamento  

 de ponto único ou   

 multipontos

• Compatíveis com uma  

 grande variedade de   

 acionadores

• Padrão FMVSS 206

• Padrão EN 45545-3 E60

Materiais e acabamentos

aço zincado

Acessórios

Para cabos e grampos de fixação,  

consulte as páginas 272 a 275.

Observação

Travas rotativas eletromecânicas 

disponíveis. Consulte a página 23.

Para preparação de painel, visite  

www.southco.com/R4

Códigos

Consulte a tabela

Fecho e engate devem ser pedidos 

separadamente

R4 - Travas Rotativas
Travas de alta resistência · Dois estágios

www.southco.com/R4

Operação

46
6,5

42,5

55,3 

2,16

18,6

46,6

20,24

41,28

82,55

109

3,6

3,2

5,7

20,7

Ø 6,73

19

Ø 17,1

34,5

22,2

Ø 27,9

TAMANHO 

REAL

Posição abertaPosição fechada

Painel

Rosca

M12 x 1,75

Engate

Máx. Ø 17,2

2 furos de montagem

(consulte a tabela)

D
ir

eç
ão

 d
a 

tr
aç

ão
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

AC - 10 - S  L  1 - 11 - KC

www.southco.com/AC

AC-10 - Acionadores
Maçaneta tamanho grande • Instalação embutida

• Fixação pela parte   

 traseira

• Modelo com instalação   

 embutida

•  Capacidade de 

acionamento de ponto 

único, multipontos ou 

tração direta

• Diversas opções de   

 segredos de chave

• Opção sem travamento   

 disponível

Materiais e acabamentos

Corpo, maçaneta e componentes 

rotativos: nylon com fibra de vidro, 

preto

Eixo roscado e retentor de cabos: 

aço revestido em zinco níquel

Vedação do corpo e maçaneta:  

espuma autoadesiva, preta

Instalação

Porca de fixação M6 x 1 não 

incluída. Torque de aperto máximo 

para a porca de fixação: 7 N m 

Observação

Os acionadores AC-10 somente 

usam cabos com retentores com 

acoplamento baixo (cabos tipo 6 

ou 7).

Para uso com varetas e cabos.  

Grampo de fixação recomendado 

para uso com a placa rotativa: 

Código R4-0-43922. Para mais 

detalhes e opções, consulte o 

desenho técnico J-R4-0-43922.

Para seleção de cilindros e mais 

informações sobre o sistema Key-

Choice da SOUTHCO®, consulte a 

seção de Cilindros PK.

Para opções em segredos de 

chave únicos, entre em contato 

com o nosso Departamento de 

Atendimento ao Cliente Southco.

K  Códigos de chave
  (Omitir para as seguintes opções de travamento (L):  

 0, 1, 2, 4, 5 e 9)  

*KD10 - segredos diferentes (use somente se L  (L) = 3 ou 6)  

*MK10 - chave mestra, segredos diferentes L   

 (use somente se (L) = 6)

* Fornecidos em múltiplos de 10 ou com 10 segredos diferentes. 

S  Tipo de acionamento
1 Ponto único, tração direta  

2 Multipontos, sem suporte para cabos  

3 Multipontos, com suporte para cabos

L  Travamento
0 Sem travamento  

1 Chaves reversíveis (sem chaves - segredo R001)  

2 Chaves reversíveis (2 chaves incluídas - segredo R001)  

3 Chaves reversíveis (segredos diferentes - 2 chaves incluídas)  

4 Chaves padrão (sem chaves - segredo CH751)  

5 Chaves padrão (2 chaves incluídas - CH751)  

6 Chaves padrão (segredos diferentes - 2 chaves incluídas)  

9 Sem cilindro instalado (para mais informações,  

 veja observação ao lado)

131,1

137,4

12X R4

23,1 32,2

72

4X Ø7 ±0,1

86 ±0,3

152,4 ±0,3

21,5

48,9

43,5

211,3

M6 x 20 (4)

101

•  Recomendados para uso com 

o gatilho de acionamento

•  Recomendados para 

uso com varetas

•   Recomendados para uso com 

Cabos AC. Para seleção de 

cabos, consulte o desenho 

técnico J-AC-C. 

Código

Gatilho de 

acionamento

R4-0-51292

Tração direta

Multipontos, sem suporte  

para cabos

Preparação do painel

Multipontos, com suporte para cabos

Seleção do código de produto ________________________________________________________________________

TAMANHO 

REAL
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

AC - 15 - 1 L  1 - 11 - KCCC

 AC-15 - Acionadores
Maçaneta tamanho grande • Instalação de superfície

www.southco.com/AC

• Fixação pela parte traseira

• Modelo com instalação de  

 superfície

• Acionamento com tração  

 direta

• Diversas opções de   

 segredos de chave

• Opção sem travamento   

 disponível

Materiais e acabamentos

Corpo, maçaneta e componentes 

rotativos: nylon com fibra de vidro, 

preto

Insertos roscados: latão natural

Vedação do corpo e maçaneta:  

espuma autoadesiva, preta

Instalação

Parafusos de instalação M6 x 1  

não incluídos. Recomendação 

de comprimento dos parafusos: 

comprimento = espessura do painel 

+ 10 mm  

Torque de aperto máximo para os 

parafusos de instalação: 7 N m

Seleção do código de produto

218 120

34

84

55

120Ø 7 (3)

38,1
29,8

2,9

65

120Ø 7 (3)

34 16

35 105

KC  Códigos de chave
(Omitir para as seguintes opções de travamento (L):  

0, 1, 2, 4, 5 e 9)  

*KD10 - segredos diferentes  

(use somente se L   (L) = 3 ou 6)  

*MK10 - chave mestra, segredos diferentes L   

(use somente se (L) = 6)

* Fornecidos em múltiplos de 10 ou com 10  

segredos diferentes.

L  Travamento
0 Sem travamento  

1 Chaves reversíveis (sem chaves - segredo R001)  

2 Chaves reversíveis (2 chaves incluídas - segredo R001)  

3 Chaves reversíveis (segredos diferentes - 2 chaves incluídas)  

4 Chaves padrão (sem chaves - segredo CH751)  

5 Chaves padrão (2 chaves incluídas - CH751)  

6 Chaves padrão (segredos diferentes - 2 chaves incluídas)  

9 Sem cilindro instalado

Código

Gatilho de 

acionamento

R4-0-51292

Observação:

Para seleção de cilindros e mais 

informações sobre o sistema Key-

Choice da SOUTHCO®, consulte a 

seção de Cilindros PK.

Para opções em segredos de 

chave únicos, entre em contato 

com o nosso Departamento de 

Atendimento ao Cliente Southco.

Gatilho de acionamento

• Recomendado para uso com  

 este acionador

Preparação do painel
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

AC - 30 - E  L  M - H  B  - KC

L  Travamento

1 Chaves reversíveis (sem chaves - segredo R001)

2 Chaves reversíveis (2 chaves incluídas - segredo R001)

3 Chaves reversíveis (segredos diferentes - 2 chaves incluídas)

4 Chaves padrão (sem chaves - segredo CH751)

5 Chaves padrão (2 chaves incluídas - CH751)

6 Chaves padrão (segredos diferentes - 2 chaves incluídas)
M  Método de instalação

1 Com espaçador (necessário para portas de vidro)

2 Sem espaçador

E  Tipo de terminal

1 Com conexão para lingueta 

3 Sem conexão para lingueta 

B  Material do botão

1 Nylon preto 

H  Material do corpo

1 Zamac com pintura a pó preta

3 Aço inox com pintura a pó preta

K  Códigos de chave

(Omitir para as seguintes opções de travamento: 

1, 2, 4 e 5)

KD10 - segredos diferentes (10 segredos)

MK10 - chave mestra, segredos diferentes

AC-30 - Acionadores multipontos
Acionadores com botão

• Capacidade de travamento  

 de ponto  

 único ou multipontos

• Aceitam painéis  

 com diversas espessuras

• Diversas opções de   

 segredos de chave

• Instalação em furo único

Materiais e acabamentos

Botão: nylon 

Corpo: zamac ou aço inox 

Cilindro: zamac 

Lingueta, arruela e rebites:  

aço inox passivado

www.southco.com/AC

Seleção do código de produto _________________________________________________________________________

 

Apresentado com conexão para lingueta

Apresentado sem conexão para lingueta

Ø 38,3 

2 

Ø4,1

28 

64

Ø5 ±0,1 (2)

28

Ø 32 ,4        + 0,2

- 0

29,2       + 0,2

- 0

42

51,4 

TAMANHO 

REAL

Desnecessário

espaçador se a

espessura do

painel for > 10,3

Ø 28,8

Máx. 29,1

Arruela de trava-
mento com orelha

Retentor de cabos

12 - Deslocamento do botão

Preparação do painel

Mín. 1, máx. 22

Porca de fixação

Espessura do painel

Mín. 1, máx. 22

Deslocamento da

lingueta/cabo

10

12 
Deslocamento

para baixo
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

AC - 40 - E  L  M - H  B  - KC

142 ±1

13 ±0,2

8,4 ±0,1

Ø 32,4    
+ 0,2
-0

AC-40 - Acionadores multipontos
Maçaneta com botão

• Capacidade de travamento  

 de ponto único ou   

 multipontos

• Aceitam painéis  

 com diversas espessuras

• Diversas opções de   

 segredos de chave

• Fácil empunhadura

Materiais e acabamentos

Botão: nylon 

Corpo: zamac ou  

aço inox 

Cilindro: zamac 

Lingueta, arruela e rebites:  

aço inox passivado

www.southco.com/AC

Apresentado com conexão para lingueta

Apresentado sem conexão para lingueta

L  Travamento

1 Chaves reversíveis (sem chaves - segredo R001)

2 Chaves reversíveis (2 chaves incluídas - segredo R001)

3 Chaves reversíveis (segredos diferentes -  

 2 chaves incluídas)

4 Chaves padrão (sem chaves - segredo CH751)

5 Chaves padrão (2 chaves incluídas - CH751)

6 Chaves padrão (segredos diferentes - 2 chaves incluídas)

M  Método de instalação

1 Cabo paralelo (ou sem cabo), com espaçador  

 (necessário para portas de vidro)

2 Cabo paralelo (ou sem cabo), sem espaçador

3 Cabo cruzado, com espaçador (necessário para portas de vidro)

4 Cabo cruzado, sem espaçador

E  Tipo de terminal

1 Com conexão para lingueta 

3 Sem conexão para lingueta 

B  Material do botão

1 Nylon preto 

H  Material da maçaneta

1 Nylon com fibra de vidro, preto, inserto da trava em zamac

2 Nylon com fibra de vidro, preto, inserto da trava em inox

K  Códigos de chave

(Omitir para as seguintes opções de 

travamento: 1, 2, 4 e 5)

KD10 - segredos diferentes (10 segredos)

MK10 - chave mestra, segredos diferentes

181,4

47

34

Ø 4,1
51,4

58

34

Ø5 ±0,1 (2)

142 ±1

Ø44 

36

43

Seleção do código de produto

TAMANHO 

REAL

Espessura do painel

Mí. 1, máx. 16,8

Desnecessário 
espaçador se  
a espessura 
do painel for 
>4,6

10- Deslocamento da 
lingueta/cabo

12 - Deslocamento para baixo

Rosca M8 X 1,25

18 de profundidade

(Torque de aperto

máximo: 40 N m)
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos, 

instalação e  

 especificações, visite

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos, 

instalação e  

 especificações, visite
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ACTUAL SIZE

Código

AC-60-101-11

Código

AC-70-101-11

Orientação do 

cabo

Espessura  

do painel

Deslocamento 

do cabo

Direção 1 Máx. 12,5 11,1 

Direção 2 Máx. 16 13,2

• Instalação de superfície

• Puxador em tamanho   

 grande

• Puxe para ativar

Materiais e acabamentos

Corpo:  PC/ABS, preto. Maçaneta 

T e mecanismo deslizante: nylon 

com fibra de vidro, preto 

Grampo para cabo: acetal preto 

Mola: aço inox passivado 

Códigos

Consulte a tabela

AC - Acionadores de Ponto Único
Maçaneta T

AC - Acionadores de Ponto Único
Corpo e maçaneta alavanca larga em plástico

• Fixação pela parte frontal

• Instalação embutida

• Acionamento bidirecional  

 de cabos

Materiais e acabamentos

Corpo e maçaneta: nylon com fibra 

de vidro, preto 

Mola: aço inox passivado

Códigos

Consulte a tabela

www.southco.com/AC

45

60 

104,5

117

25±0,2

40±0,2 56

20,8

21,7 23

108,3
5,7

38,3

53,7

28,7

80±0,3 

91,6±0,3
5,8±0,1

42±0,5

21±0,2

TAMANHO 

REAL

Grampo para cabo

Maçaneta T
Corpo

aberta

Ø 4,5±0,1 (4)
(para instalação com

furo passante)

Direção da tração

TAMANHO 

REAL

Ø 4,5±0,1 (2)
(para instalação
com furo passante)

R máx. 5 (4)

Painel

Cabo - direção 2

Cabo - direção 1

Espessura do painel



269

Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

269

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Código

AC-80-101-11

AC - Acionadores de Ponto Único
Acionadores com botão

• Instalação embutida

• A ferragem de montagem  

 incluiu

Materiais e acabamentos

Corpo e botão:  

PC/ABS, preto 

Lingueta: nylon com fibra de vidro, 

preto 

Mola: aço inox passivado

 

 

Códigos

Consulte a tabela

www.southco.com/AC

AC - Acionadores de Ponto Único
Corpo e maçaneta alavanca larga em alumínio

• Fixação pela parte frontal

• Três opções de direção  

 do cabo

• Baixa saliência

• Construção em material  

 robusto

Materiais e acabamentos

Corpo e maçaneta: Alumínio com 

pintura a pó preta

Observação

Os acionadores AC-75 somente 

usam cabos com retentores com 

acoplamento baixo (cabos tipo 6 

ou 7).

Código

AC-75-101-11

Orientação do 

cabo

Espessura  

do painel

Deslocamento 

do cabo

Direção 1 Máx. 12,5 11,1

Direção 2 Máx. 16 13,2 

Direção 3 Máx. 16 13,2

Códigos

Consulte a tabela

96,2
81

38,9

18,9

73

4 ±0,1 

13

96,2

37,1

37,1

6

64,6

Ø 32
+1
-0

Ø 38

TAMANHO 

REAL

Botão Ø 26

Porta/painel

Porca de fixação

Corpo

Lingueta

13,7 - Deslocamento do cabo

26

Espessura máxima do painel

30±0,2

Preparação do

painel com furo

oblongo

TAMANHO 

REAL

Ø 4,5±0,1 (2)

(para instalação

com furo passante)

R máx. 5 (4)

Cabo - Localização 3

Cabo -

Localização 2

Cabo -

Localização 1
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Preparação do painel

Maçaneta de pressão

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

AC- 50 - Acionadores de Ponto Único
Maçaneta de pressão

www.southco.com/AC

Código

AC-50-101-11

15,2
21,7

129,5

141,4

18

6,7

169,2 28,2

20

R 13,4

44

4,5

•  Acionamento através de 

um único movimento

•  Podem ser instalados em 

superfícies tubulares ou 

arredondadas 

Materiais e acabamentos

Corpo, maçaneta: nylon com fibra 

de vidro, preto

Instalação

Torque de aperto máximo para os 

parafusos de instalação: 2 N m. 

(parafusos ou rebites escareados 

recomendados)

TAMANHO 

REAL

Deslocamento da maçaneta - 13

Direção da tração

2 furos rosca M5

Maçaneta de pressão

Tubo de instalação
(cliente)

Grampo
de fixação
incluído Use cabos Southco com terminal tipo B 

(terminal em L).

Os cabos são vendidos separadamente.  
Para seleção de cabos, consulte o desenho  
técnico J-AC-C.

12
Deslocamento do cabo
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Versão tamanho pequeno

Tamanho real apresentado

Versão tamanho grande

Tamanho real apresentado

Ø38,1 ±0,5

Ø50      
+ 1,2
- 0

AC - Acionadores de Ponto Único
Aço inox · Acionadores modelo M1

Cabos

Construídos com materiais de 

qualidade naval, os cabos são 

adequados para receber diversos 

tipos de dobras e podem ser 

customizados sob encomenda.

•  Instalação em furo único 

redondo

•  Modelos com travamento 

restringem o acesso

•  Acabamentos de alta 

qualidade, resistentes à 

corrosão

Materiais e acabamentos

Fecho: aço inox 316, polido 

Espaçador: nylon preto  

Para outros acabamentos, entre em 

contato com a Southco

Resistência

Carga estática máxima: 545 N

Acessórios (tamanho pequeno)

Espaçador: M1-510-96-1

Uma chave fornecida com cada 

fecho. Para pedir chaves adicionais, 

use o código  

M7-88-9121324-S 

Parafusos de instalação: M1-510-

96-4

Acessórios (tamanho grande)

Chaves para travamento 4  

(par)  

Código: M1-546

Chaves com capa plástica S008,  

para travamento 7 (par)  

Código:  

M1-525-39-S008 

www.southco.com/AC

Ø 44

Ø 61

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL
Maçaneta com trava apresentada
(versão sem travamento disponível)

Acionador
(consulte Seleção do
código de produto)

Grampo de fixação
(vendido separadamente.
Código: R4-0-43922-2)

Suporte para instalação de cabos
(vendido separadamente. Consulte a página 275.
Parafusos de instalação 1/8” não incluídos)

Parafuso Phillips
cabeça abaulada

Suporte de instalação

Pequeno

Grande

Tama-

nho

Montagem do 

Acionador

Códigos dos 

produtos

Espessura 

da porta

Suporte de 

montagem do 

cabo

38mm

Comchave 

(acompanha 2 

chaves)

AC-M1-15-41-8

9 mm R4-0-50253-1

12 mm R4-0-50253-2

Sem chave AC-M1-15-61-8
9 mm R4-0-50253-1

12 mm R4-0-50253-2

50mm

Locking (2 keys 

supplied)

AC-M1-42-8 9 mm R4-0-50253-1

AC-M1-43-8 12 mm R4-0-50253-2

Non-Locking
AC-M1-62-8 9 mm R4-0-50253-1

AC-M1-63-8 12 mm R4-0-50253-2

Com chave 

modelo S008

AC-M1-72-8 9 mm R4-0-50253-1

AC-M1-73-8 12 mm R4-0-50253-2

Suporte para 

instalação 

de cabos

38 Versão tamanho pequeno 

50 Versão tamanho grande

Deslocamento 

do cabo
13

Porta

34
Espessura 

da porta 

(consulte 

Seleção 

do 

código de 

produto)
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

AC - Acionadores
Conjuntos de cabos

•  Conectando os aciona-
dores às travas rotativas

• Conjuntos de cabos  
 padrão disponíveis 

Materiais e acabamentos

Cabo: aço inox

Revestimento: acetal

Jaqueta: polipropileno

www.southco.com/AC

Seleção do código de conjunto de cabos

AC  - C A  R  S - Y - L -048

S  Opção de mola (somente para o terminal  

 da trava rotativa) 

 0 Sem mola  

 1 Com mola

L  Comprimento do cabo (mm)  

 O comprimento do cabo será definido  

 na próxima página. Este código deve  

 conter 4 dígitos.  

 Exemplo: 250 mm, L  = 0250 

Y  Tipo de cabo  

 (consulte a póxima página, tipos 1 a 7)  

 Quando usar cabos tio 1 ou 2, favor omitir o final -048 do  

 código de produto.

A  Tipo de terminal do acionador  

 (consulte a tabela Acionadores abaixo)

R  Tipo de terminal da trava rotativa  

 (consulte a tabela Travas Rotativas abaixo)

Tipo de terminal

Terminal tambor Terminal tipo L Tipo Z Terminal ilhós Terminal esférico Roscado Somente cabo

Material Material Material Material Material Rosca Material

A Zamac B
Aço 

zincado
C

Aço 

zincado
D Aço inox H Aço inox E M4 O Aço inox

J Aço inox K Aço inox F 8-32

A  e RA  e RA  e RA  e RA  e RA  e RA  e R

Acionadores

P
on

to
 ú

ni
co

AC-60 

Página 268

Terminal tambor

M
ul

ti
po

nt
os

AC-10* 

Página 264

Terminal tipo L

AC-70 

Página 268
AC-30 

Página 266

AC-80 

Página 269
AC-40 

Página 267

AC-75* 

Página 269
R3-20 

Página 238

AC-M1 

Página 271

Terminal tipo L 64-40 

Página 250

Terminal ilhó

Somente cabo

E5 

Página 128

Somente cabo

Travas Rotativas

N
ão

 c
om

pa
tí

ve
is

 c
om

 F
M

VS
S 

R4-10 

Páginas 256 a 259

Terminal tipo L

Si
st

em
as

 d
e 

Ac
es

so
 E

le
tr

ôn
ic

o 
(E

AS
)

R4-EM 

Página 30

Terminal esférico

R4-20 

Página 262

R4-EM 

Página 32

C
om

pa
tí

ve
is

 c
om

 F
M

VS
S

R4-30 

Páginas 260 e 261
R4-EM 

Página 28

R4-50 

Página 263

EM-05 

Página 40

* Os acionadores AC-10 e AC-75 devem  

usar cabos tipo 6 ou 7
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos, 

instalação e  

 especificações, visite

www.southco.com/AC

•  Para mais detalhes e 

especificações de conjuntos 

de cabos, consulte o desenho 

técnico J-AC-C.

Observações

Comprimento mínimo dos cabos = 

115 mm

A distância entre o ponto onde o 

suporte de instalação engata o 

conjunto do cabo e a distância entre o 

ponto de conexão com a trava rotativa 

pode ter diferentes medidas. Consulte 

a Southco.

Conjunto de cabos Y  Tipo de cabo L  Comprimento do cabo

Y
 =

1

Tipo 1 - Cabo desencapado (cód. exemplo: AC-
CAB0-1- L  )

L

Y
 =

2

Tipo 2 - Cabo revestido (cód. exemplo: AC-CAB0-2- L  )

L

Y
 =

3

Tipo 3 - Cabo jaquetado com terminais com retentores com acoplamento alto (exibido com mola opcional)  
(cód. exemplo: AC-CBB1-3- L   -048)

K

 (mm) REF.L

Y
 =

4

Tipo 4 - Cabo jaquetado com terminais com retentor de encaixe e retentor roscado (cód. exemplo: AC-COH0-4- L   -048)

 (mm) REF.L

K

Y
 =

5

Tipo 5 - Cabo jaquetado com terminais com retentor de encaixe e retentor com acoplamento alto  

(cód. exemplo: AC-CAHO-5- L   -048)

K

 (mm) REF.L

Y
 =

6

Tipo 6 - Cabo jaquetado com terminais com retentor com acoplamento baixo e retentor roscado  

(cód. exemplo: AC-CAC1-6- L   -048)

* Os acionadores AC-10 e AC-75 somente usam cabos com retentores com acoplamento baixo

 (mm) REF.L

K

Y
 =

7

Tipo 7 - Cabo jaquetado com retentor com acoplamento baixo e retentor com acoplamento alto  

(cód. exemplo: AC-CAB1-7- L   -048)

* Os acionadores AC-10 e AC-75 somente usam cabos com retentores com acoplamento baixo 

 (mm) REF.L

K

±1,5 (até 610) ±2,3 (611 a 1.220)
±3,2 (1.221 a 2.540) ±4 (acima de 2.540)

±1,5 (até 610) ±2,3 (611 a 1.220) 
±3,2 (1.221 a 2.540) ±4 (acima de 2.540)

+6/-0 (até 1.220) +10/-0 (1.221 a 2.540)

+14/-0 (acima de 2.540)

+6/-0 (até 1.220) +10/-0 (1.221 a 2.540)

+14/-0 (acima de 2.540)

+6/-0 (até 1.220) +10/-0 (1.221 a 2.540)

+14/-0 (acima de 2.540)

+6/-0 (até 1.220) +10/-0 (1.221 a 2.540)

+14/-0 (acima de 2.540)

+6/-0 (até 1.220) +10/-0 (1.221 a 2.540)

+14/-0 (acima de 2.540)

Rosca 1/4 -20

1,6 
Saliência máxima 
do cabo

1,6 
Saliência máxima 
do cabo



Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

274

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Exemplo - Código do conjunto de cabos representado acima: AC-CAB0-3-0250-048

0 - Sem mola

1 - Com mola

K = 184,8mm 48mm

L = 250mm L = 0250,

48mmK = 184,8mm

L = 250mmL = 0250,

Exemplo - Código do conjunto de cabos representado acima: AC-CAB1-3-0250-048

AC - Acionadores
Acessórios para cabos

www.southco.com/AC

S  Opção de mola (somente para o terminal da trava rotativa)

 0 Sem mola

 1 Com mola

Terminal do acionador (opção A apresentada)

Terminal do acionador (opção A apresentada)

Terminal da trava rotativa

Terminal da trava rotativa

Mola opcional
(para garantir o retorno do cabo)
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

AC - Cabos
Acessórios para cabos

•  Para uso com varetas de 

Ø 4 mm ou conjuntos de 

cabos Southco

Materiais e acabamentos

Grampo: acetal

Suporte: aço

Códigos

Consulte a tabela

Suporte para instalação de cabos

www.southco.com/C3

A

1,9
28,1

D
C

4,30

Ø B

Grampos de fixação

Acionador

Grampo de fixação

Suporte de instalação

Parafuso Phillips
cabeça abaulada

Suporte para instalação de cabos

Parafusos de instalação  
1/8” não incluídos.

Código A

R4-0-50253-1 31 (1.22)

R4-0-50253-2 28 (1.10)

R4-0-50253-3 19 (.75)

Modelo 

do Fecho

Tipo de 

Acionador / 

Alavanca

Código do 

Produto
Cor B C D E

Diamet-

ro do 

acionador / 

alavanca

Espes-

sura do 

acionador 

/ alavanca

R4-05 Inferior R4-0-60784 Beje 5,9 3,5 16,4 2,8 6,4 3 

R4-10

Perpendicular

Alinhada 

Dois pontos

R4-0-43922 Black 5,9 2,5 14,4 4,3 6,3 2 

Superior / Topo R4-0-43922-2 Black 5,9 4,5 16,4 4,3 6,3 4

Gatilho Duplo
R4-0-43922* Black 5,9 2,5 14,4 4,3 6,3 2 

R4-0-43922-2 Black 5,9 4,5 16,4 4,3 6,3 4

R4-30

Perpendicular 

dois pontos
R4-0-43922 Black 5,9 2,5 14,4 4,3 6,3 2 

Inferior R4-0-43922-2 Black 5,9 4,5 16,4 4,3 6,3 4

R4-20 Inferior
R4-0-43922-1 Branco 6,3 4,5 16,4 4,3 6,7 4 

R4-50 Perpendicular
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A extensa linha de fechos de engate rápido da SOUTHCO® 

proporciona inúmeras opções em modelos de fechos com ação de 

engate com alavanca superior ou inferior..  

Selecione a solução ideal em fechos de engate rápido de acordo 

com a carga de trabalho, limitação de espaço e opções de estilo 

do seu produto.

 Fechos estilizados disponíveis, para melhor estética e  

 complementação do design do produto final

 Modelos funcionais proporcionam soluções econômicas e   

 de alta resistência

 Modelos com alça de engate curva ou em forma de gancho  

 garantem maior resistência contra choques ou vibração

Os fechos com acionamento rotativo oferecem uma vantagem 

mecânica superior, proporcionando maior força de travamento 

e um engate firme e consistente, evitando assim aberturas 

acidentais. A construção em metal, compacta e resistente, 

garante o alto desempenho dos fechos, seja em aplicações com 

painéis coplanares ou posicionados em planos diferentes.

 Ação simples: levante e gire

 Força de travamento consistente, para uma perfeita  

 compressão dos componentes de vedação

 Diversos modelos de acionamento

Fechos com Alavanca 

Superior / Inferior
Páginas 280 a 301

Fechos com Acionamento Rotativo
Páginas 302 a 307

V7

K2 K3 K4 K5

V2 97 A1 91TL

FECHOS DE ENGATE RÁPIDO
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Estes modelos de fechos são instalados atrás dos painéis 

ou embutidos nos mesmos, permitindo o seu acionamento e 

funcionamento de maneira oculta. A operação com acionamento 

por inserto proporciona maior poder de travamento, comprimindo 

componentes de vedação e garantindo que painéis sejam 

hermeticamente fechados, evitando a infiltração de água ou 

ar. Diversas opções de montagem permitem a instalação em 

aplicações coplanares ou em 90 graus.

 Alta força de travamento

 Garantem vedação contra a infiltração de ar e água

 Diversas opções de instalação

Os fechos flexíveis da SOUTHCO® possuem maçanetas produzidas 

em elastômero termoplástico ou borracha, para proporcionar 

flexibilidade de engate, unir painéis de maneira firme, reduzir 

os efeitos de vibração e manter a tensão necessária para que o 

fecho permaneça fechado.

 Materiais não corrosivos, apropriados para uso interno  

 ou externo

 Modelos com ação de giro superior, para um engate fácil  

 e consistente

Fechos Embutidos
Páginas 308 a 312

37 F7 37 C7

R5R2

Fechos Flexíveis
Páginas 313 a 319
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

MATERIAL INSTALAÇÃO

Série do  

produto

Aço 

inoxidável Zamac ou  

aço

Plástico e 

borracha

Instalação 

exposta

Instalação 

oculta

Al
av

an
ca

 s
up

er
io

r
P

ÁG
IN

AS
 2

80
 A

 2
95

V7

97  

V2, V4

TL  

A1

07  

AL
AV

AN
C

A 

IN
FE

R
IO

R
 

P
ÁG

IN
AS

  

29
6 

A 
30

1

91

AC
IO

N
AM

EN
TO

 

R
O

TA
TI

VO
P

ÁG
IN

AS
 3

02
 A

 3
07

K2  

K3, K4, K5  

EM
B

U
TI

D
O

S
P

ÁG
IN

AS
 3

08
 A

 3
12

R2  

R5  

FL
EX

ÍV
EI

S
P

ÁG
IN

AS
 3

13
 A

 3
19

C7  

37 - Ala-

vanca  

F7

37 - 

Maçaneta

www.southco.com

Fechos de Engate Rápido
Guia de seleção

Use este guia de seleção  

para escolher o fecho de  

engate rápido ideal para  

a sua aplicação

Opções com 

chave  

disponíveis

Permite o uso 

de cadeado

Aço  

inox

Resistente  

à vibração
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RESISTÊNCIA TIPO DE ACESSO

Coplanar
Planos  

diferentes
Alcance fixo

Alcance 

regulável

Resistente  

à vibração çç
Travamento  

com chave Acesso  

por inserto

Com trava 

para cadeado Travamento 

secundário
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

• Design discreto e   

 elegante 

• Versões com e sem   

 travamento disponíveis

• Construção robusta e   

 resistente a violações, com  

 instalação por rebite 

Materiais e acabamentos

Aço inoxidável classe 316, 

eletropolido

Resistência

Carga máxima de trabalho: 1.200 N

Instalação

Instale o conjunto usando seis 

parafusos M3 com cabeça chata 

(não inclusos)

Chaves

Chaves com capa plástica segredo 

S008 (par)  

Código: M1-525-39-S008

V7 - Fechos de Engate Rápido
Alavanca superior · Aço inoxidável

Códigos

Consulte a tabela

Conjunto completo, com fecho e 

engate
Descrição Códigos

Sem travamento V7-20-101-24

Travamento com chave mesmo segredo S008 (inclui 2 chaves) V7-20-111-24

78,5

34,2

21

1,5

17

24

4,5

8

16

12

10

12,5

Ø 3,5±0,1

12±0,1

16±0,1

33,7±0,1*

EngateFecho

2 furos escareados, para
parafusos de cabeça chata

* Para acomodar possíveis variações nas
dimensões do painel, recomendamos o uso
de um componente de vedação.

Encontro porta/batente

Cilindro (opcional)

Alavanca
20 (sem travamento)

Base
Placa de
travamento

23 (com travamento)

Lingueta de engate

4 furos escareados, para parafusos de cabeça chata

TAMANHO 

REAL
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

www.southco.com/V7

V7 - Fechos de Engate Rápido
Alavanca superior · Construção em zamac

• Design discreto e   

 elegante 

• Versões com e sem   

 travamento disponíveis

• Construção robusta e   

 resistente a violações, com  

 instalação por rebite 

Materiais e acabamentos

Zamac com pintura a pó ou 

cromado, aço inoxidável 

Resistência

Carga máxima de trabalho: 1.200 N

Instalação

Instale o conjunto usando seis 

parafusos M3 com cabeça chata 

(não inclusos)

Chaves

Chaves segredo S010 (par)  

Código: V7-KEYS

72

31 28

17 

18

14

20

3

7

14

5

Ø 3,2±0,1

12±0,1

12±0,1

30±0,1*

Tamanho grande

Tamanho pequeno

84

34 32

21

21

1
18

24

4

8

16

12

10

12

Ø 3,2±0,1

12±0,1

16±0,1

35,5±0,1* Ø 3,2±0,1

Engate

EngateFecho

Fecho

Descrição
Códigos

Cromado Cromo acetinado Pintura a pó preta

Pequeno, sem travamento V7-10-105-10 V7-10-105-20 V7-10-105-50

Pequeno, com travamento  

(inclui 2 chaves)
V7-10-115-10 V7-10-115-20 V7-10-115-50

Grande, sem travamento V7-20-101-10 V7-20-101-20 V7-20-101-50

Grandes, com travamento  

(inclui 2 chaves)
V7-20-111-10 V7-20-111-20 V7-20-111-50

Códigos 

Consulte a tabela

Conjunto completo, com fecho e 

engate

PÁGINAS 313 A 319

* Para acomodar possíveis variações nas
dimensões do painel, recomendamos o uso
de um componente de vedação.

* Para acomodar possíveis variações nas
dimensões do painel, recomendamos o uso
de um componente de vedação.

Encontro porta/batente

Encontro 
porta/batente

Cilindro (opcional)

Cilindro (opcional)

Alavanca

Alavanca

Pino

Pino

Base
Placa de
travamento

Base

Placa de
travamento

Lingueta de engate

Lingueta 
de engate

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

• Fechos compactos

• Diversas opções de   

 Engates, para acomodar  

 variações de uma 

 mesma aplicação 

Materiais e acabamentos

Aço inoxidável ou aço zincado

Resistência

Força de fixação: 135 N

Instalação

Instale o conjunto usando parafusos 

M3 com cabeça redonda ou rebites 

de 3 mm (não inclusos)

Para engates tipo cavilha, use 

parafuso M3 com cabeça chata ou 

rebite

97 - Fechos de Engate Rápido
Alavanca superior

www.southco.com/97

Códigos

Consulte a tabela

Fechos e engates devem ser pedidos 

separadamente

Embutido  

2 furos

Embutido  

1 furo, 1 

posicionador

Furo único  

Tipo cavilha

Aparente  

1 furo

Material

Códigos

Somente 

fecho

Engates

Embutido  
2 furos

Embutido  
1 furo, 1 posi-

cionador

Furo único  
Tipo cavilha

Aparente - 1 
furo

Aparente  
1 furo,  

1 posicionador

Aço 97-30-160-11 97-37-103-11 97-37-101-11 97-37-105-11 97-37-104-11 97-37-102-11

Aço inoxidável 97-30-160-12 97-37-103-24 97-37-101-24 97-37-105-24 97-37-104-24 97-37-102-24

Dimensão de S 14,7 14,7 21,8 33 27,4

12,6

7,9

1,6

0,8
9,5

21,6

6

22,6 

27,4

8,3

0,9

10,7

14,3

0,8

3,6

13,1

4,5

7,5

Ø 5,2

3,6

Aparente  

1 furo, 1 

posicionador

Engates

Para engates com 2 furos Para engates com 1 furo Somente fecho

9,5 5,5S S 249,5 9,5

TAMANHO 

REAL

Base
Lingueta curva

Encontro porta/
batente

Sem tensão
(fecho aberto)

Encontro porta/batente Encontro porta/batente Ponto de engateEncontro porta/batente

Ø 3,3 para todos os furos  
de montagem

Alavanca
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

97 - Fechos de Engate Rápido
Alavanca superior 

www.southco.com/97

• Diversas opções de alças  

 e engates, para acomodar  

 variações de uma mesma  

 aplicação

• Modelos com travamento  

 secundário disponíveis 

Materiais e acabamentos

Aço inoxidável, aço zincado ou aço 

com pintura a pó preta

Resistência

Modelo de alta resistência: Força de 

fixação: 670 N

Modelo de baixa resistência: Força 

de fixação: 310 N

Instalação

Instale o conjunto usando parafusos 

M4 com cabeça redonda ou rebites 

de 4 mm (não inclusos) Para 

engates tipo cavilha, use parafusos 

M4 com cabeça chata ou rebite

Acessórios

Engate secundário com mola 

oferece maior resistência contra 

vibração severa e abertura 

acidental.  

Código - aço: 97-58-101-11  

Código - aço inoxidável:  

97-58-101-25 

 

 

 

 

 
 
Seleção do código de produto

Fechos e engates devem ser pedidos 

separadamente

Para códigos de fechos, consulte 

Seleção do código de produto

Para códigos de engates, consulte 

a tabela

22,6 15,1

48,4

46

11,9

1,6
38,1

10,7

23,8 
14,3

L

97 - 50 - S   L   0 - 1  M

S  Modelo

1  Aba da alavanca   

 para cima

2  Aba da alavanca   

 para baixo

3  Trava para cadeado  

 (aba para cima)

M  Material

1  Aço zincado 

2  Aço inoxidável  

 (somente baixa resistência)

5  Aço com pintura a pó preta

19

24,6

1,6

6,4

11

19

22,2

7,9

1,6

4

Ø 11

6,4

Ø 7,9

17,5 9,5
S S

17,5
S

17,5

Para engates com 2 furos Para engates com 1 furo Somente fecho

Embutido - 2 furos Furo único - Tipo cavilha Aparente - 1 furo Aparente - 1 furo, 1 

posicionador

Engates

Tipo de engates

Códigos - Engates Dimensão de S

Aço
Aço  

inoxidável

Lingueta curta

 = 29,4

Lingueta média

 = 42,1

Lingueta longa

 = 54,8

Embutido - 2 furos 97-57-103-11 97-57-103-24 15,9 28,6 41,3

Furo único - Tipo cavilha 97-57-105-11 97-57-105-24 29,4 42,1 54,8

Aparente - 1 furo 97-57-104-11 97-57-104-24 47,6 60,3 73,0

Aparente - 1 furo, 1 posicionador 97-57-102-11 97-57-102-24 38,1 50,8 63,5

Somente fecho 31,8 44,5 57,1

L L L

1  Curta (baixa resistência)

2  Média (baixa resistência)

3  Longa (baixa resistência)

5  Curta (alta resistência)

6  Média (alta resistência))

7  Longa (alta resistência)

L  Comprimento e espessura da lingueta 

Códigos somente para fechos
(Sem engates)

TAMANHO 

REAL

Encontro porta/batente Encontro porta/batente Encontro porta/batente

Ponto de engate

Lingueta curva

Ø 8,3
(para cadeado) 1 (baixa resistência)

1,6 (alta resistência)

Ø 2,8
(para lacre)

Aba da alavanca para cima

Aba da alavanca para baixo

Ø 4,3 para todos os furos de 
montagem
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

• Diversas opções de   

 engates, para acomodar  

 variações de uma mesma  

 aplicação 

Materiais e acabamentos

Aço zincado ou com pintura a  

pó preta

Resistência

Força de fixação: 290 N

Instalação

Instale o conjunto usando parafusos 

M5 com cabeça redonda  

ou rebites de 5 mm (não inclusos)

Para engates tipo cavilha, use 

parafuso M5 com cabeça chata ou 

rebite

97 - Fechos de Engate Rápido
Alavanca superior 

www.southco.com/97

Embutido - 2 furos Furo único - Tipo 

cavilha

Material

Códigos - Engates

Embutido - 2 furos Furo único - Tipo cavilha
Embutido - 1 furo, 1 posicio-

nador

Aço zincado 97-67-103-11 97-67-105-11 97-67-104-11

Aço com pintura a pó preta 97-67-103-15 97-67-105-15 97-67-104-15

Aparente - 1 furo, 1 

posicionador

Engates

30,2 19,8

18,3

1,5

73,2

16

50,8

57,2

1,3

Ø 2

Ø 10,4

28,7

24,5

8,6

24,6

32,51,5

Ø 10,4

Ø 14,2

7,9

24,6

29,5

10,4

1,5

25,4

39,6
12,7

25,4

57,2

25,4

69,9
12,7

Códigos

Consulte a tabela

Fechos e engates devem ser pedidos 

separadamente

Material

Códigos - Fechos

Aba da 
alavanca para 

cima

Com trava 
para cadeado

Aço zincado 97-60-120-11 97-60-320-11

Aço com pintura a pó 
preta

97-60-120-15 97-60-320-15

Ø 5,2

25,4 60,2

Somente fecho

Alavanca
Lingueta curva

Encontro porta/batente

(para cadeado)

(para lacre)

(fecho aberto)

Base

Encontro porta/painel

Encontro porta/painel

Ponto de engate

Encontro porta/painel Encontro porta/painel

Ø 5,2 para todos os
furos de montagem

TAMANHO 

REAL
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

97 - Fechos de Engate Rápido
Alvanca superior

www.southco.com/97

Códigos

Consulte a tabela

Fechos e engates devem ser pedidos 

separadamente

• Diversas opções de   

 engates, para acomodar  

 variações de uma mesma  

 aplicação 

Materiais e acabamentos

Aço zincado

Resistência

Força de fixação: 645 N

Instalação

Instale o conjunto usando parafusos 

M6 com cabeça redonda ou rebites 

de 6 mm (não inclusos)

Material
Códigos - Engates

Embutido - 2 furos Aparente - 1 furo

Aço 97-77-103-11 97-77-104-11

Embutido - 2 furos Aparente - 1 furo

39,5

30,9 19

67,6

70,6

1,3
20,223,6

42,9

30,5

36

441,9

11,1

36 

38,9

12,7

1,9

30,9 48

17,5

30,9
105,6

Ø 6,5

30,9 76,2

Engates

Material
Códigos - Fechos

Aba da alavanca para cima Aba da alavanca para baixo Com trava para cadeado

Aço 97-70-120-11 97-70-220-11 97-70-320-11

Somente fecho

103,6 (aba para cima)

Lingueta curva

Ø 14,7
(para  
cadeado)Ø 4,9

(para lacre)

100,4 (aba para baixo)

Encontro porta/painel

Ponto de engate

Encontro porta/painel Encontro porta/painel

Ø 6,5
para todos 

os
furos de

montagem

TAMANHO 

REAL
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

48

35 12.7

Ø 5.5 2 places

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

• Com mola de torção,   

 para acomodar variações  

 de uma mesma aplicação  

Materiais e acabamentos

Aço inoxidável ou aço zincado

Resistência

Aço  

Força de fixação:  

Mín. 330 N  

Máx. 700 N.

Aço inoxidável  

Força de fixação:  

Mín. 260 N  

Máx. 530 N

Observação

A base com mola de torção 

incorporada permite a compensação 

de até 2,3 mm em irregularidades 

nas dimensões dos componentes de 

vedação

V2 - Fechos de Engate Rápido
Alavanca superior 

www.southco.com/V2

Códigos

Consulte a tabela

Fechos e engates devem ser pedidos 

separadamente

14,5

38

82

13

16

82

22

38

25 16

Ø 9,5

107

64 

19,5

13

16

82

15

38

25 16

Ø 2,4

Lingueta curta Lingueta longa

Com furo para lacre Com trava para cadeado

14 

S

35

256

15,5

2

11

Descrição Modelo
Dimensão de S Códigos

Mínimo Máximo Aço Aço inoxidável

Fecho

Lingueta curta 55 57,3 V2-0025-07 V2-0025-52

Lingueta longa 80,7 83 V2-0068-07 ~

Com furo para lacre 55 57,3 V2-0034-07 V2-0034-52

Com trava para 

cadeado
55 57,3 V2-0026-07 V2-0026-52

Engates
Furos de montagem de Ø 3,4 V2-0018-07 V2-0018-52

Furos de montagem de Ø 5,5 V2-0054-07 V2-0054-52

Engate

2 furos
(consulte a tabela
de engates abaixo)

Encontro
porta/painel

2 furos Ø 5,5

TAMANHO 

REAL
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

TAMANHO 

REAL

Descrição
Códigos

Aço Aço inoxidável

Fecho V4-0006-02 V4-0006-52

Engates V4-0009-02 V4-0009-52

V4 - Fechos de Engate Rápido
Alavanca 

www.southco.com/V4

Códigos

Consulte a tabela

Fechos e engates devem ser pedidos 

separadamente

• Com mola de torção,   

 para acomodar variações  

 de uma mesma aplicação  

Materiais e acabamentos

Aço inoxidável ou aço zincado

Resistência

Aço  

Carga máxima média: 3.500 N

Aço inoxidável  

Carga máxima média: 3.800 N

Observação

A base com mola de torção 

incorporada permite a compensação 

de até 2,3 mm em irregularidades 

nas dimensões dos componentes de 

vedação

22,1

47,5

4,6

21,3

12,7

47,5

9,1

20,6

86,5

49

52,3
19,8

6,6

38,1

68

71

Instalação fixa

A

1 2 3

1 2 3

38,1

30,1

Posição número
Dimensões de A

Mínimo Máximo

1 71,4 73,7

2 69,9 72,1

3 68 70,6

Instalação regulável

Deslocamento
da lingueta

Encontro
porta/painel Encontro

porta/painel

Ø 4,3
(4 furos)

Mín.

Posição 1 Posição 2 Posição 3

Máx.

Ø 4,3
(4 furos)

(lingueta
recolhida)
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

TAMANHO 

REAL

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

TL - Fechos de Engate Rápido
Alavanca superior · Alças de engate em arame

• Fechos compactos

• Diversas opções de alças  

 de engate, para acomodar  

 variações de uma mesma  

 aplicação 

Materiais e acabamentos  
Aço inoxidável ou aço zincado

Resistência 

Carga de trabalho do modelo em 

aço:  

Compacto, alta resistência: 1.290 N  

Compacto: 220 N

Carga de trabalho do modelo em 

aço inoxidável:  

Compacto, alta resistência: 800 N  

Compacto: 220 N

Instalação

Instale o conjunto usando parafusos 

M4 com cabeça redonda ou rebites 

de 4 mm (não inclusos)

Observação

Engates devem ser pedidos 

separadamente.  

Consulte a página 290

www.southco.com/TL

Furos de montagem aparente

Ø 4,2

15,2 
28,0 

35,6 

15

22,0 Ø 2,0

Furos de montagem embutidos

15,2

Ø 4,2

Ø 2,0

13,0 
10,0

22,0

13,5

Ø 3

25,2

30,0

Alta resistência

Alça curva - curta

Alça plana

Gancho - baixo

Alça curva - longa

Gancho - alto

36,0

L

B

21,6

36.0

36,5

40,0

Seleção do código de produto

Somente fecho

Para engates, consulte a página 

290 TL - 20 - B   0  L  - F

B  Tipo de base

1  Aparente

2  Embutida

L  Tipo de alça

1  Plana

2  Curva - curta

3  Curva - longa

4  Gancho - baixo

5  Gancho - alto 

6  Alta resistência

F  Acabamento

07  Aço zincado

52  Aço inoxidável passivado

13,5

30,0

34,0

19,5

34,0

34,5

37.8

Alça plana

Alça curva - curta

Alça curva - longa

Gancho - baixo

Gancho - alto

TAMANHO 

REAL
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

TAMANHO 

REAL
TAMANHO 

REAL

35,6

19,98 19,90 Ø 4,2

15,2

60 0

22,0 Ø 2,0

• Diversas opções de alças  

 de engate, para   

 acomodar variações de  

 uma mesma aplicação

• Modelos com travamento  

 secundário disponíveis 

Materiais e acabamentos

Aço inoxidável ou aço zincado

Resistência 

Modelo em aço:  

Carga de trabalho: 220 N

Modelo em aço inoxidável:  

Carga de trabalho: 220 N

Instalação

Instale o conjunto usando parafusos 

M4 com cabeça redonda ou rebites 

de 4 mm (não inclusos)

Observação

Engates devem ser pedidos sepa-

radamente.  

Consulte a página 290

TL - Fechos de Engate Rápido
Alavanca superior · Alças de engate em arame

www.southco.com/TL

Seleção do código de produto

Somente fecho

Para retentores, consulte a página 

290

TL - 40 - B   T   L  - F

B  Tipo de base

1  Aparente

2  Embutida

L  Tipo de alça

1  Plana

3  Curva

4  Gancho - baixo

5  Gancho - alto 

F  Acabamento

07  Aço zincado

52  Aço inoxidável passivado

T  Tipo de alavanca

0  Padrão 

1   Com engate secundário  

(Somente com base aparente)

2  Com trava para cadeado  

 (somente modelo em aço)  

 (Somente com  base embutida)

Alça plana

Alça curva

Gancho - baixo

Gancho - alto

Furos de montagem aparentes Furos de montagem embutidos

Gancho - baixo

Gancho - alto

8,0 22,0

35,0

Ø 4,2

15,2 
22,0

30,5

Ø 2,0
22,0 

23,0

26,0

Alça plana

Alça curva

22,0

L
T

B

13,7

60,0

35,0

35.0

39,1

15,0

60,0

22,0

Base

Alavanca

Alça
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

TL - Engates
Engates

• Diversas opções de   

 engates, para acomodar  

 variações de uma mesma  

 aplicação

• Indicados para uso com  

 fechos TL-20 e TL-40

 

Materiais e acabamentos

Aço inoxidável ou aço zincado

Instalação

Instale o conjunto usando parafusos 

M4 com cabeça redonda ou  

rebites de 4 mm (não inclusos)

Base aparente

 

 

 

Base embutida

 

 

 

www.southco.com/TL

Pequeno Estreito

Seleção do código de produto

1. Selecione o seu modelo de fecho  

 na coluna de fechos de engate  

 rápido e siga a linha para a   

 direita

2. Selecione o seu modelo de  

 engate na linha de engates   

 (parte azul) e siga a coluna para  

 baixo

3. A célula onde a linha e a coluna  

 se encontram apresentará a  

 dimensão de S para a sua i 

 nstalação

TL - 17 - 20 B  - F

B  Tipo de engates

1 Pequeno

2 Estreito

3 90 graus

5 Grande

9 Médio

F  Acabamento

07  Aço zincado

52  Aço inoxidável passivado

22,030,0

4,0

1,6

13,7

Ø 4,2

90 graus
Grande

15,0

1,6

5,0

10 

26,7

Ø 4,2

22,0
30,0

15,0

13,3

5,3

5,9
1,6

3,8

Ø 4,2

44,0

28,6

22,0
30,0

1,6

5,0

3,9

Ø 4,2

S

S

15,0

8,0

28,5

13,0 

9,0

Ø 4,2

1,6

Médio

Tipo de engate
Pequeno Estreito Grande Médio

TL-17-201-F TL-17-202-F TL-17-205-F TL-17-209-F

Fechos de engate 
rápido

Dimensão de S

TL-20-101 44,7 46,7 62,0 49,0

TL-20-102 30,3 32,3 47,6 34,6

TL-20-103 44,7 46,7 62,0 49,0

TL-20-106 33,9 35,9 51,2 38,2

TL-20-201 41,7 43,7 59,0 46,0

TL-20-202 28,2 30,2 45,5 32,5

TL-20-203 41,7 43,7 59,0 46,0

TL-40-101 30,7 32,7 48,0 35,0

TL-40-103 30,7 32,7 48,0 35,0

TL-40-201 43,7 45,7 61,0 48,0

TL-40-203 43,7 45,7 61,0 48,0

Engate

Engate

Linha 
central 

do furo do 
rebite

Linha 
central 

do furo do 
rebite

Linha central do 
furo de instalação

Linha central do 
furo de instalação

Fecho

Fecho
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Códigos

Consulte a tabela

Fechos e engates devem ser pedidos 

separadamente

Códigos

Consulte a tabela

Fechos e engates devem ser pedidos 

separadamente

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

• Construção robusta

• Com trava para cadeado

Materiais e acabamentos

Aço inoxidável ou aço zincado

Resistência

Carga de trabalho: 2.490 N

Instalação
Instale o conjunto usando parafusos 
M5 com cabeça redonda ou rebites 
de 5 mm (não inclusos)

TL - Fechos de Engate Rápido
Alavanca superior · Alças de engate em arame

www.southco.com/TL

4,6

2,0 

14,0 24,0

18,0

5,3 

Ø 5,2

103,5

22,0

Ø 5,2
33,4

50,0

35

15,7
7,6

Ø 8

Ø 3,5
32

Descrição
Códigos

Aço Aço inoxidável

Fecho TL-50-201-07 TL-50-201-52

Engates TL-17-501-07 TL-17-501-52

TL - Fechos de Engate Rápido
Alavanca superior · Alças de engate em arame 

15,0

29,0
45,0

60,0

125,0

22,0

15,0

30,5

20
40,0

25,0 30,0

35,0 17,5

Ø 5,36 

Ø 10,7

Ø 5,36

2,0

7,5

40

Descrição Códigos

Fecho TL-60-102-07

Engates TL-17-601-07

• Construção robusta

• Com trava para cadeado 

Materiais e acabamentos

Aço zincado

Resistência

Carga de trabalho: 2.670 N

Instalação

Instale o conjunto usando parafusos 

M5 com cabeça redonda ou rebites 

de 5 mm (não inclusos)

www.southco.com/TL

(furos de montagem)(furos de montagem)

BatentePorta

PortaBatente

(furos de montagem)

(furos de montagem)
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Seleção do código de produto

A1 - Fechos de Engate Rápido
Alavanca superior · Reguláveis

• Haste de engate com ponta  

 em gancho

• A haste de engate pode ser  

 ajustada conforme o   

 intervalo de alcance da sua  

 aplicação 

Materiais e acabamentos

Aço inoxidável ou aço zincado  

Empunhadura da alavanca: vinil 

amarelo 

Resistência 

Engate na ponta do gancho:  

Pequeno: Carga estática máxima: 

1.200 N  

Médio: Carga estática máxima: 

1.780 N

Engate no interior do gancho:  

Pequeno: Carga estática máxima: 

1.350 N  

Médio: Carga estática máxima: 

3.110 N

Instalação

Tamanho pequeno:  

Instale o conjunto usando quatro 

parafusos M5 ou rebites

Tamanho médio:  

Instale o conjunto usando quatro 

parafusos M6 ou rebites

www.southco.com/A1

A1 - 11 - B  02 - M

B  Tamanho da base

5 Pequeno

7 Médio

M  Acabamento

10  Aço zincado sem empunhadura amarela

20 Aço zincado com empunhadura amarela

40 Aço inoxidável sem empunhadura amarela

50 Aço inoxidável com empunhadura amarela

Pequeno

Médio

27

68

20

21

1,6

4,4

6

17

40

113

32

31

1,9

7

9

25

Ø 5,3±0,1

25,5±0,1

44,5±0,2

Ø 6,5±0,1

Guia da haste

Fecho
Rosca M5 O gancho pode ser

usado virado para o lado

Tanto o interior do gancho quanto a ponta 
podem ser usados para engate. Em ambos 
casos, o ponto de contato não pode estar 
acima de 3 mm da superfície de montagem.

Tanto o interior do gancho quanto a
ponta podem ser usados para
engate. Em ambos casos, o ponto
de contato não pode estar acima de
11 mm da superfície de montagem

Gancho
acoplado a
uma tampa

Mín. Ø 19
(furo)

Máx. Ø 6,5 (pequeno)
Máx. Ø 9,5 (médio)

Gancho acoplado
a um pino

Guia da haste Contraporca

Haste de engate

1,5 (espessura do vinil amarelo)

Alavanca Corpo

O gancho pode ser
usado virado para o lado

Gancho
acoplado a
uma tampa

39 (mínimo) a 59 (máximo)

Fecho
Rosca 5/16-18 UNC

Contraporca

Alavanca
Corpo

1,5 (espessura do vinil amarelo)

39 (mínimo) a 59 (máximo)

Alavanca

Alavanca
Corpo

Porca de aperto

Haste de
engate

Haste de
engate

Haste de engate
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

• Alcance regulável 

Materiais e acabamentos

Aço inoxidável ou aço zincado  

Empunhadura da alavanca: vinil 

amarelo 

Resistência 

Pequeno (engate modelo A):  

Carga estática máxima: 180 N

Pequeno (engate modelo B):  

Carga estática máxima: 1.550 N

Médio (engate modelo A):  

Carga estática máxima: 890 N

Instalação

Tamanho pequeno:  

Instale o conjunto usando quatro 

parafusos M5 com cabeça redonda 

ou rebites

Tamanho médio:  

Instale o conjunto usando quatro 

parafusos M6 com cabeça redonda 

ou rebites

A1 - Fechos de Engate Rápido
Alavanca superior · Reguláveis

www.southco.com/A1

Seleção do código de produto

Conjunto completo, com fecho e 

engate

5

22

5

12

13

13
27

68

20

21

1,6

4,4

5

22

14

11

138

 Ø 5,2

1,3

40

113

32

31

1,9

7

6

31

19

19

1911

Ø 6,7

1,5

Pequeno

Médio

Ø5,2      

12,7±0,2

6,4±0,2

+0,1
-0,225,5      

+0,2
-0,0

A1 - 10 - B  0 K  - M

B  Tamanho da base

5 Pequeno

7 Médio

M  Acabamento

10 Aço zincado sem empunhadura  

 amarela

20 Aço zincado com empunhadura  

 amarela

40 Aço inoxidável sem empunhadura  

 amarela

50 Aço inoxidável com empunhadura  

 amarela

K  Tipo de engate

1 Modelo A

3 Modelo B (somente para fechos tamanho   

 pequeno, em aço zincado)

Ø 6,7      +0,2
-0,0

+0,1
-0,244,5      

9,5±0,2

19±0,2

Preparação do painel - Tamanho pequeno Preparação do painel - Tamanho médio

Guia da haste

Fecho
Rosca M5

Alavanca

1,5 (espessura do
vinil amarelo)

2 furos de  
montagem roscados,  
rosca M5 x 0,8 x 7
de profundidade. Parafusos
de instalação não inclusos.

Corpo

Encontro porta/painel

Guia da haste

Fecho
Rosca 5/16-18 UNC

Contraporca

Haste de
engate

Engate

Alavanca

Porca de aperto
Haste de engate

Haste de engate

CorpoAlavanca

1,5 (espessura do vinil amarelo)

Engate A 25 (mín.) a 44 máx.
Engate B 29 (mín.) a 48 máx.

Encontro porta/painel

Haste de
engate

Encontro porta/painel

Contraporca

Engate modelo A

Engate modelo A

Engate modelo B
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

A1 - Fechos de Engate Rápido
Alavanca superior · Reguláveis

• Construção robusta

• Alcance regulável 

Materiais e acabamentos

Aço zincado ou com pintura a pó 

preta

Resistência 

Engate na ponta do gancho:  

Carga estática máxima: 2.225 N

Engate no interior do gancho:  

Carga estática máxima: 4.450 N

Instalação

Instale o conjunto usando dois 

parafusos sextavados M8 (não 

inclusos)

O gancho pode ser usado virado 

para o lado. Tanto o interior do 

gancho quanto a ponta podem ser 

usados para engate. Em ambos 

casos, o ponto de contato não pode 

estar posicionado acima de 25 mm 

da superfície de montagem.

www.southco.com/A1

45

46

203

10Ø

66,5

38

16

+,02
-,01

Ø 8,4
+0,1
-0,0 (2 Holes)

47

G  Alcance Códigos

Mínimo Máximo
Fecho em aço zincado e empunhadura 

em vinil amarelo
Fecho em aço com pintura a pó preta 

e empunhadura em vinil amarelo

89 114 A1-11-902-20 A1-11-902-31

Códigos

Consulte a tabela

Guia da haste Haste de engate

Alcance

Máx. Ø 16
(para engate)

Alavanca

Haste de 
engate Porca de 

aperto

Alavanca

(consulte a tabela)

CorpoEmpunhadura em vinil
preto ou amarelo

Rosca 7/16-14 UNC

Ø 8,3 (furo para cadeado)

Encontro
porta/painel

TAMANHO 

REAL
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

07 - Fechos de Engate Rápido
Alavanca superior · Fechos moldados com articulação incorporada 

• Fecho com design simples,  

 moldado em peça única

• Instalação oculta

• Engate secundário  

 opcional, para evitar  

 aberturas acidentais 

Materiais e acabamentos

Polipropileno, preto ou branco  

Engate secundário: acetal, preto ou 

vermelho

Resistência 

Carga máxima de trabalho:  

Modelo padrão: 445 N

Modelo com engate secundário: 

310 N

Temperatura de operação:  

0ºC a 65ºC

Classificação de flamabilidade: 

UL94-HB

Instalação

Instale o conjunto usando quatro 

rebites Ø 3 mm com cabeça chata 

ou parafusos M3 com cabeça chata 

(não inclusos)

Seleção do código de produto

Conjunto completo, com fecho e 

engate

07 - 10 - B  01 - F

B  Tipo de base

2 Padrão 

5 Com engate secundário
F  Acabamento

11 Branco (somente modelo padrão)

12 Preto (somente modelo padrão

70 Preto, com engate secundário vermelho

72 Preto, com engate secundário preto

20,2

34,6

54,8

30,5

19 

4,8

28,4

9,5

7,9

20,3

34,5

55
9,5

19

4,7

8

11

28,225,4

19±0,4

9,5±0,8

9,5±0,1

www.southco.com/07

Modelo padrão

Modelo com engate secundário

Fechado

Aberto

Engate

4 furos
Ø 3,30

Fecho

Engate

Fechado

Engate
secundário
opcional
(puxe para
baixo para
abrir)

Aberto

Ø 3,25 (4 furos)

Engate secundário
(opcional)

Engate secundário
(opcional)

Fecho

TAMANHO 

REAL
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

• Alcance regulável 

• Ação ejetora libera o fecho  

 do engate

• Engate secundário   

 opcional, para evitar   

 aberturas acidentais 

Materiais e acabamentos

Aço inoxidável ou aço zincado

Resistência 

Carga máxima de trabalho:  

Com engate código 91-600: 1.325 N

Com engate código K4-2338: 1.550 N

Instalação

Instale o conjunto usando parafusos 

M4 - No. 8 (não inclusos)

91 - Fechos de Engate Rápido
Alavanca inferior · Reguláveis

27,5

22,5

27,5

Fechos

Base exposta (modelo com engate secundário apresentado)

Base oculta (opção com trava para cadeado apresentada)

www.southco.com/91

Base
(modelo
exposta)

27 (mín.) a 51 (máx.) - base oculta
56 (mín.) a 80 (máx.) - base exposta

Engate

8 (tração)

Maçaneta

Trava para cadeado

Porca de regulagem

Gancho

Engate

33 (na posição fechado)

Rebite

Base
(modelo
oculta)

80 (base exposta)

Pino

80 (base exposta)

Conexão

Maçaneta
Rosca
M5

Engate
secundário
(opcional)

Porca de
regulagem

Gancho

Trava para cadeado (opcional)
8 (furo para cadeado)

Máx.
74

Máx.
74

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

www.southco.com/91

Seleção do código de produto

Fechos e engates devem ser pedidos 

separadamente

Para códigos de fechos, consulte 

Seleção do código de produto

Para códigos de engates, consulte 

a tabela

91 - 5  B   2 - F

B  Tipo de base

1 Embutida

2 Embutida, com engate secundário

3 Embutida, com trava para cadeado

5 Aparente

6 Aparente, com engate secundário

7 Aparente, com trava para cadeado

F  Acabamento

07  Aço zincado

52 Aço inoxidável

27

12

8 6,6

12,7

10

16

17

29

12,6

6,2
6,4

Engates

Engate embutido Engate aparente

7±0,2

14±0,2

14±0,2

7±0,2

14±0,2 
14±0,2

10±0,2 

10±0,2 

23,5±0,2

25 Min, 25 Min,

            

7±0,2 23,5±0,2 

12,7±0,2

12,7±0,2

+0,2
-0,0

Acabamento

Códigos - Engates

Engate 
embutido

Engate 
aparente

Aço 91-600-07 K4-2338-07

Aço inoxidável 91-600-52 K4-2338-52

Aço inoxidável, preto 91-600-63 K4-2338-63

Base aparente com engate embutido Base aparente com engate aparente

Base embutida com engate embutido Base embutida com engate embutido

Mín. 59
Máx. 69

Mín. 59
Máx. 69

Opcional
Opcional

Encontro porta/painel

Encontro porta/painel
Encontro porta/painel

Encontro porta/painel
Ø 4,4

Mín. 33
Máx. 57

Mín. 62
Máx. 86

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL
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TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

www.southco.com/91

91 - Fechos de Engate Rápido
Alavanca inferior · Reguláveis 

• Alcance regulável

• Engate secundário 

 opcional, para evitar 

 aberturas acidentais 

Materiais e acabamentos

Aço inoxidável ou aço zincado

Resistência 

Carga máxima de trabalho:  

Aço inoxidável: 710 N

Aço zincado: 1.200 N

Instalação

Instale o conjunto usando parafusos 

de Ø 2,5 mm (não inclusos)

Códigos

Consulte a tabela  

Fechos e engates devem ser pedidos 

separadamente

S Tipo de engate
Aço Aço inoxidável

39 a 47 Engate embutido 91-634-07 91-634-52

52 a 60 Engate aparente 91-630-07 91-630-52

S

10,123,6 10,1

57,7

15,8 17

10,1 10,123,6

S

57,7

Modelo com engate secundário

10,1
12,7

9º

16,0

2,0

15,0
6,6

10,1
9,0

16,0

6,6
2,0

9º

Engate aparente Engate embutido

10,1±0,1  

Ø 2,6                
+0,1
-0,0

S

10,1±0,1 

+0,1
-0,0  Ø 2,6

  

Modelo padrão

Engates

Fechos

Material
Códigos - Fechos

Modelo padrão Modelo com engate secundário

Aço 91-351-07 91-361-07

Aço inoxidável 91-351-52 91-361-52

Ø 2,6
(furos de montagem)

Ø 2,6
(furos de
montagem)

Encontro dos painéis

Ø 2,6
(furos de
montagem)

Fecho apresentado em conjunto com o retentor
modelo exposto, código 91-630-XX

Fecho apresentado em conjunto com o engate
modelo exposto, código 91-630-XX

Ø 2,6
(furos de montagem)
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

91 - Fechos de Engate Rápido
Alavanca inferior · Reguláveis 

• Alcance regulável  

Materiais e acabamentos

Aço inoxidável ou aço zincado

Resistência 

Carga máxima de trabalho: 2.670 N

Instalação

Instale o conjunto usando parafusos 

M5 - No. 10 (não inclusos) 

Códigos

Consulte a tabela

Conjunto completo, com fecho e 

engate

Tipo
Códigos

Aço Aço inoxidável

Fecho padrão 91-752-07 91-752-52

Fecho com trava para cadeado 91-772-07 91-772-52

91 - Fechos de Engate Rápido
Alavanca inferior· Reguláveis 

92,5

27,2 5,1

15,930 11,1 22,0

28,7
19,0

10,21,5

36,3

14,8

21,0

2,3

89

www.southco.com/91

www.southco.com/91

• Alcance regulável  

Materiais e acabamentos

Aço inoxidável

Resistência 

Carga máxima de trabalho: 3.560 N

Instalação

Instale o conjunto usando parafusos 

M4 (não inclusos)

Códigos

Consulte a tabela

Conjunto completo, com fecho e 

engate

44,5

121,0

6,35

12,7

12,7

9,5

23,8 6,35

25,4

39,5

99,0 24,6

AA

30,5

107,5

19,0

6,35

Tipo Códigos

Fecho padrão 91-812-52

Fecho com trava para 

cadeado

91-832-52

Ø 5,1 (2 furos)

Ø 4,9 (3 furos)

Ø 5,1±0,1
(3 furos)Trava para

cadeado (opcional)

Batente

Vista A-A

Máx.

Porta

(pode ser ajustado até 66)

Máx.

Porta Batente

Ø 5,1 (2 furos)

56,1 (nominal)
(ajuste ±0,6)

Ø 7,1 (furo para
cadeado)
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

K2 - Fechos de Engate Rápido
Ação giratória · Maçanetas estilizadas

• Fácil operação: levante a  

 maçaneta e gire 

• Forças de tração   

 consistentes 

Materiais e acabamentos

Aço inoxidável ou aço com pintura 

a pó preta 

Resistência 

Modelo em aço:  

Carga máxima de trabalho: 1.230 N

Modelo em aço inoxidável:  

Carga máxima de trabalho: 845 N

Temperatura de operação:  

-40ºC a 80ºC

Instalação

Instale o conjunto usando parafusos 

M4 ou rebites de Ø 4 mm (não 

inclusos) 

Observação

Fechos com mola:  

Ideais para aplicações que podem 

sofrer choques ou efeitos de 

vibração. Podem compensar até 1,7 

mm em irregularidades nos furos 

de montagem, variações de painéis 

ou desgaste dos componentes de 

vedação. Também proporcionam um 

desvio adicional de 2,3 mm quando 

estão sob efeito de cargas. 

Códigos

Consulte a tabela

Fechos e engates devem ser pedidos 

separadamente
Fechos

Códigos
S

Modelo Aço com pintura a pó preta Aço inoxidável

Fecho com mola K2-3005-89 K2-3005-51 32 

Fecho fixo K2-3001-89 K2-3001-51 32±0,2

Engates K4-2338-89 K4-2338-51

+1,7 
- 0,2

24

31

29

17
6,4

52 

55

6,4

33,5

1,3

19,1

1,6

19
48

Fecho com mola

Fecho fixo

12,6±0,1

S

6,3±0,1

19,1±0,1

Ø 4,5±0,1

Ø 4,2±0,1

6,4

33,5

1,3

19,1

1,6

18
47

www.southco.com/K2

Engate
(opcional)

Ø 4,5
2 furos

Ø 4,5
2 furos

2 furos

2 furos

Engate
(opcional)

Ø 4,2
2 furos

12 (deslocamento
da lingueta)

(fechado)

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

• Alcance regulável  

Materiais e acabamentos

Aço inoxidável ou aço zincado

Instalação

Instale o conjunto usando parafu-

sos M3 ou rebites de Ø 3 mm (não 

inclusos) 

Observação

O modelo articulado conta com um 

engate acoplado ao fecho

K3 - Fechos de Engate Rápido
Fechos com acionamento rotativo

62±0,8

37

38 33
15

2
68±0,8

2

23,8

30

19

3,3Ø

+0,1
-0,1

12
+0,1
-0,2

Articulado

38

69±0,8

62,5±0,8

15
33

55

2
24

17,5

21

13

37

Lingueta longa

23,8
12

43

19

3,3Ø

+0,1
-0,1

+0,1
-0,2

38

49 43

9,7
16

28

2,5

41,4

17,5
21

32

28,7

19,5

11

38

46±0,8
39±0,8

12
30

2
17,5

21

13

37

32,5

11,1

 3,3Ø

23,8

12

+0,1
-0,1

+0,1
-0,27,1

14,2

57

14,2

3,5Ø

Baixa saliência

Base curta

Material
Códigos - Fechos Códigos - Retentore

Articulado Lingueta longa Baixa saliência Base curta Engate
Engate com baixa 

saliência

Aço K3-1746-07 K3-2347-07 K3-2694-07 K3-1660-07 K3-0334-07 K3-2696-07

Aço inoxidável ~ K3-2347-52 ~ K3-1660-52 K3-0334-52 ~

Códigos

Consulte a tabela

Fechos e engates devem ser pedidos 

separadamente

www.southco.com/K3

Articulado Lingueta longa Baixa saliência Base curta

(aberto)

(aberto)

(aberto)

(aberto)

Engate
(engatado) Engate

(engatado)

Lingueta
deslizante

(fechado)

(fechado)

(fechado)

(fechado)

(4 furos) (4 furos)

(4 furos)

(4 furos)

Encontro
dos painéis

Encontro
dos painéis

Encontro
dos  
painéis

Encontro
dos  
painéis

Engate
(opcional)

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL
TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL
TAMANHO 

REAL
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

K3 - Fechos de Engate Rápido
Fechos com acionamento rotativo

• Fácil operação: levante a  

 maçaneta e gire 

• Forças de tração   

 consistentes 

Materiais e acabamentos

Aço inoxidável ou aço zincado 

Instalação

Instale o conjunto usando parafusos 

M3 ou rebites de Ø 3 mm (não 

inclusos) 

Observação

Fechos com mola:  

Ideais para aplicações que podem 

sofrer choques ou efeitos de 

vibração. Podem compensar até 4 

mm em irregularidades nos furos 

de montagem, variações de painéis 

ou desgaste dos componentes de 

vedação. 

Códigos

Consulte a tabela

Fechos e engate devem ser pedidos 

separadamente

38

52±0,8

46,5±0,8

24

15

33

39

2

17,5

Instalação com rebites Fecho com mola

Com trava para cadeado Com mola ejetora

38

53±0,8

46±0,8

24 

15

33

39

2

17,5

49

17,5

2

39

9,5

58±0,8

51±0,8

24

44 

38

Ø

38

52±0,8

46,5±0,8

24

15

17,5

    15°  

14

24

12

27

19

3,3Ø

2113

37

Engate

Material
Códigos

Instalação com 
rebites

Fecho com mola
Com trava para 

cadeado
Com mola ejetora Engate

Aço K3-1625-07 K3-1735-07 K3-2403-07 K3-1887-07 K3-0334-07

Aço inoxidável K3-1625-52 K3-1735-52 K3-2403-52 K3-1887-52 K3-0334-52

www.southco.com/K3

(fechado) (fechado)

(fechado)

(fechado)

(aberto) (aberto)

(aberto)

(aberto)

Engate
(engatado) Engate

(engatado)

(4 furos)

Encontro
dos
painéis

Mola
ejetora

(interna)

Engate
(opcional)

A mola ejetora ejeta o fecho
quando aberto, liberando o
mesmo do engate.

Engate
(engatado)



303

Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

• Fácil operação: levante a  

 maçaneta e gire 

• Forças de tração   

 consistentes  

Materiais e acabamentos

Aço zincado

Instalação

Instale o conjunto usando parafusos 

M4 ou rebites de Ø 4 mm (não 

inclusos) 

Observação

Fechos com mola:  

Ideais para aplicações que podem 

sofrer choques ou efeitos de 

vibração. Podem compensar até 4 

mm em irregularidades nos furos 

de montagem, variações de painéis 

ou desgaste dos componentes de 

vedação. 

K4 - Fechos de Engate Rápido
Fechos com acionamento rotativo

Travamento com chave

Tipo
Códigos

Fecho Engate

Instalação com 
rebites

K4-2714-07

K4-2338-07Fecho com mola K4-2359-07

Travamento com 
chave

K4-2833-07

Códigos

Consulte a tabela

Fechos e engates devem ser pedidos 

separadamente

24

54±1,5

61±1,5

33

56 39
20

38
17

24

54±1,5

61±1,5

33

56

64
39

20

17

38

24

54±1,5

61±1,5

17

38

56

2033

56

64

12,7

6,4

28,5±0,2

8

16±0,1

4,2±0,1 14±0,1

+0,1
-0,2

Ø

Instalação com rebites

Fecho com mola

6.4

17

29

Engate

www.southco.com/K4

(fechado)

(fechado)

(fechado)

(5 furos)

(aberto)

(aberto)

(aberto)

Engate

Engate
(engatado)

Engate
(engatado)
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TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

K5 - Fechos de Engate Rápido
Fechos com acionamento rotativo

• Fácil operação: levante a  

 maçaneta e gire 

• Forças de tração   

 consistentes 

Materiais e acabamentos

Aço inoxidável ou aço zincado 

Instalação

Instale o conjunto usando parafusos 

M5 ou rebites de Ø 5 mm (não 

inclusos) 

Observação

Fechos com mola e com baixa 

saliência: Ideais para aplicações 

que podem sofrer choques ou 

efeitos de vibração. Podem 

compensar até 4 mm em 

irregularidades nos furos de 

montagem, variações de painéis 

ou desgaste dos componentes de 

vedação.

Códigos

Consulte a tabela

Fechos e engates devem ser pedidos 

separadamente

Instalação com rebites (modelo com mecanismo sextavado apresentado)

Fecho com mola 
(modelo com mecanismo plano apresentado)

Baixa saliência 
(modelo com mecanismo plano apresentado) Engate

Material

Códigos

Rebites, 
mecanismo 
sextavado

Rebites, 
mecanismo 

plano

Baixa saliência,  
mecanismo 

plano

Com mola, 
mecanismo 
sextavado

Com mola, 
mecanismo 

plano
Engate

Aço K5-2812-07 K5-2857-07 K5-2814-07 K5-2858-07 K5-2856-07 K5-2811-07

Aço inoxidável ~ K5-2857-52 ~ ~ K5-2856-52 K5-2811-52

22

41 

70

83

96±1'5

87±1'5

10'5

44

87±1'5

96±1'5

41

83

44'5
9

70 14'0

28

37'5

12'7

21

51

62

5'4

35

9'5±0'1

19±0'1

17'5

12'7

28'5

±0'1

87±1'5

96±1'5

41'5

70

 22

44'5

9

www.southco.com/K5

Engate

Engate

Engate

(fechado)

(fechado)

(fechado)

(aberto)

(aberto)

(aberto)

21 (sext.)

17 (plano)

(plano)

20 (plano)

24 (sext.)

45 (sext.)
44 (plano)

(7 furos)

(veja observações
ao lado)

43 (sext.) 40 (plano)

Modelos com
mecanismo

sextavado ou
plano  

disponíveis

Modelos com
mecanismo

sextavado ou
plano  

disponíveis
TAMANHO 

REAL
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

ACTUAL SIZE

• Fácil operação: levante a  

 maçaneta e gire 

• Forças de tração   

 consistentes  

Materiais e acabamentos

Aço zincado

Instalação

Instale o conjunto usando parafusos 

M5 com cabeça chata ou rebites de 

Ø 5 mm (não inclusos) 

Observação

Fechos com mola:  

Ideais para aplicações que podem 

sofrer choques ou efeitos de 

vibração. Podem compensar até 4 

mm em irregularidades nos furos 

de montagem, variações de painéis 

ou desgaste dos componentes de 

vedação. 

K5 - Fechos de Engate Rápido
Fechos com acionamento rotativo

Acionamento com chave sextavada  
(modelo com mola apresentado)

Códigos

Consulte a tabela

Fechos e engates devem ser pedidos 

separadamente

Com trava para cadeado (modelo com mecanismo sextavado apresentado)

Travamento com chave

106

41'5

70

22

21

Ø 4'9 

 R 5'6

51

44'5

9

43

16'5
38

21'5

49

28'5

19±0'1
 Ø 5'0

9'5±0'1

5'4±0'1

 

9'5±0'1

19±0'1

17'5

12'7

62

28'5

35

44'5

9

24

41'5

87±1'5

96±1'5

 22

83

703'3

83

41'5

87±1'5

96±1'5

22

22 

24

44'5

9

Códigos - Fechos

Trava para cadeado,  
mecanismo sextavado 

K5-2754-07

Trava para cadeado,  
mecanismo plano

K5-1993-07

Trava para cadeado,  
mecanismo  

plano, com mola
K5-1994-07

Travamento com chave K5-2813-07

Acionamento com chave  
sextavada, com mola

K5-2819-07

Acionamento com chave  
sextavada, rebitado

K5-2818-07

Códigos - Engates

Engate K5-2811-07

Engate com trava para 
cadeado

K5-1736-07

Engate

37.5

12.7

21

51

www.southco.com/K5

Engate

Engate

Engate
(engatado)

    (sextavado) 
Versão com
mola

(fechado)

(aberto)

(7 furos)

Encontro
dos 

painéis

(fechado)

(aberto)

(8 furos)

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL
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TAMANHO 

REAL

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

R2 - Fechos de Engate Rápido
Fechos embutidos · Com abas

• Alta carga de tração

• Força de fixação regulável

• Adequados para painéis  

 finos 

Materiais e acabamentos

Aço zincado 

Resistência

Carga de tração média máxima:  

6.200 N

Carga de cisalhamento média 

máxima:  

8.900 N 

Instalação

Instale o conjunto usando parafusos 

M5 (não inclusos)

Acessórios

Chave de acionamento  

Código: 29-0059-02

Códigos

Consulte a tabela

Fechos e receptores devem ser 

pedidos separadamente

Códigos

Fecho R2-0259-02

Receptor R2-0257-02

11

86

16'3

*13

44'5

44

32

6'4Ø

41

17'3

5Ø

86

32

6'4 1617'5

5Ø

44'5

41'3

32

Ø 

88

17

19 19

11

Ø 13

44

152

152

Acessórios

Chave de acionamento

Chave Allen L 8 mm

www.southco.com/R2

Fecho Receptor

2 furos

2 furos

* Mesma medida para fecho e receptor

4 furos

Abertura com chave
Allen 8 mm

Painel do
fecho

Carga de
cisalhamento

Carga de
cisalhamento

Carga de
tração

Carga de
tração

Mín.

Mín.
Painel do receptor
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

TAMANHO 

REAL

• Alta carga de tração

• Força de fixação regulável

• Adequados para painéis  

 espessos 

Materiais e acabamentos

Aço zincado

Resistência

Carga de tração média máxima:  

6.200 N

Carga de cisalhamento média 

máxima: 8.900 N

Instalação

Instale o conjunto usando parafusos 

M5 ou rebites de Ø 5 mm (não 

inclusos)

Acessórios

Chave de acionamento  

Código: 29-0059-02

R2 - Fechos de Engate Rápido
Fechos embutidos · Com abas

Códigos

Consulte a tabela

Fechos e receptores devem ser 

pedidos separadamente

Códigos

Fecho R2-0169-02 

Receptor R2-0160-02

152

152

Acessórios

Chave de acionamento

Chave Allen L 8 mm

38 29
11

86

16,3

44,5

28,6

41

30

52

44,5

16

41

86

*13

Ø 5,5

Ø 5,5

44

32 38

11

Ø13

44

www.southco.com/R2

Fecho Receptor

* Mesma medida para fecho e receptor

Ø 6,4
2 furos

4 furos

Ø 6,4
2 furos

Abertura com chave
Allen 8 mm

Painel do
fecho

Mín.
88

Mín.
17

Carga de
cisalhamento

Carga de
cisalhamento

Carga de
tração

Carga de
tração

Painel do receptor
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

TAMANHO 

REAL

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

R2 - Fechos de Engate Rápido
Fechos embutidos · Instalação embutida

• Alta carga de tração

• Força de fixação regulável

• Adequados para instalação  

 por encaixe ou instalação  

 lateral 

Materiais e acabamentos

Aço zincado 

Resistência

Carga de tração média máxima:  

6.200 N

Carga de cisalhamento média 

máxima: 8.900 N

Instalação

Instale o conjunto usando parafusos 

M6 ou rebites de Ø 6 mm (não 

inclusos). Deve-se deixar um 

intervalo de 1,6 mm entre o fecho e 

o receptor. 

Acessórios

Chave de acionamento  

Código: 29-0059-02

Códigos

Consulte a tabela

Fechos e receptores devem ser 

pedidos separadamente
Códigos

Fecho R2-0055-02

Receptor R2-0002-02

44

57

86

16,3

11

6,4Ø 36

86

16

57

32,3

24

57

Ø 6,4

Ø 6,6

44 

Ø 6,5 +0,1
-0,0

57

Ø 13

32,3

11

44

www.southco.com/R2

152

152

Acessórios

Chave de acionamento

Chave Allen L 8 mm

Fecho Receptor

Carga de
cisalhamento

Carga de
cisalha-
mento

Carga de
tração

Carga de
tração

Painel do receptor

(4 furos)

(2 furos)
(6 furos)

Abertura com
chave Allen
8 mm

Mín. 17

Mín.
88

Painel do fecho
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

TAMANHO 

REAL

• Alta carga de tração

• Força de fixação regulável

• Instalação frontal

Materiais e acabamentos

Aço zincado

Resistência

Carga de tração média máxima:  

4.000 N

Instalação

Aplicações em madeira:  

Instale o conjunto usando parafusos 

M5 com cabeça chata (não inclusos) 

Observação: A resistência final do 

fecho dependerá dos componentes 

de montagem utilizados e do 

material de instalação

Aplicações em metal:  

Instale o conjunto usando parafusos 

M5 ou rebites de  Ø 5 mm com 

cabeça chata. Observação: A 

espessura máxima para painéis em 

metal é de 2,5 mm

Acessórios

Chave de acionamento  

Código: 29-0059-02

R2 - Fechos de Engate Rápido
Fechos embutidos · Instalação frontal

Códigos

Consulte a tabela

Fechos e receptores devem ser 

pedidos separadamente
Códigos

Fecho R2-0267-02 

Receptor R2-0268-02 

127

150

16,3

95

111

32
4

11

95

32 4 

150 127

Ø 5,2

16

12

17

151

111
4.5

Ø 13

127

70

16

Instalação frontal Instalação traseira

www.southco.com/R2

152

152

Acessórios

Chave de acionamento

Chave Allen L 8 mm

Fecho Receptor

(profundidade do 
recesso)

Mín. 46
(espaço para rotação
da lingueta

82˜
(escareado)

Ø 5,2
82˜ (escareado)

(entalhe
para

instalação)

82˜
(escar-
eado)

Abertura
com chave

Allen  
8 mm

(furo para acionador,
somente no lado do fecho)

Carga de
tração
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

TAMANHO 

REAL

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

R5 - Fechos de Engate Rápido
Fechos embutidos · Instalação embutida

• Alta carga de tração

• Forças de tração  

 consistentes

• Instalação embutida 

Materiais e acabamentos

Aço zincado 

Resistência 

Carga de tração média máxima: 

11.100 N

Carga de cisalhamento média 

máxima: 76.920 N

Instalação

Instale o conjunto usando parafu-

sos M6 ou rebites de Ø 6 mm (não 

inclusos)

Acessórios

Chave de acionamento  

Código: 29-0059-02

Observação

Força de operação  

Para abrir: 4 N·m 

Para fechar: 4 N·m

Códigos

Consulte a tabela

Fechos e receptores devem ser 

pedidos separadamente Códigos

Fecho Receptor

R5-0074-07 R5-0079-07

Instalação lateralInstalação embutida

70

94

36

9,5

34

44,5 34

6,5

37

70

55

12

94

12

36

17,5

Ø

13,2

16,3

Ø

10

16,3

16

44,5

70

34

Ø 6,5+0,1
-0,0

Ø 13

45

45 

36

17,5

152

152

Acessórios

Chave de acionamento

www.southco.com/R5

Fecho Receptor

Chave Allen L 8 mm

Carga de
cisalhamento

Carga de
cisalha-
mento

Carga de
tração

Carga de
tração

Painéis
Exterior do 
gabinete

Fecho

Painel do receptor

6 furos Ø Ø 6,5 (6 furos)

8 (deslo-
camento)

Gancho para
engate em pino
Ø 10,3

Abertura com
chave Allen
8 mm

Mín. 45
Mín. 45

Painel do 
fecho

Mín.
17

Mín.
95

Receptor
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

TAMANHO 

REAL

C7 - Fechos de Engate Rápido
Fechos flexíveis · Alavanca superior

• Design com baixa saliência

• Materiais não corrosivos

• Amortecem impactos e   

 aceitam desalinhamentos  

   

Materiais e acabamentos

Fecho:  

Elastômero termoplástico preto  

Alavanca e buchas:  

Nylon com fibra de vidro  

Engate e suporte: Aço inoxidável 

Resistência 

Tamanho pequeno:  

Força de fixação: 49 N

Tamanho grande:  

Força de fixação: 176 N

Classificação de flamabilidade: 

UL94-HB

Instalação

Tamanho pequeno:  

Instale o conjunto usando quatro 

parafusos M4 ou rebites de Ø 4 mm 

(não inclusos)

Tamanho grande:  

Instale o conjunto usando quatro 

parafusos M5 ou rebites de Ø 5 mm 

(não inclusos) 

Códigos

Consulte a tabela

Conjunto completo, com fecho e 

engate

Tamanho Tipo de engate Códigos

Pequeno

Engate oculto C7-10

Engate inverso C7-11

Engate em 90 graus C7-12

Grande Engate oculto C7-20

105,5

97,5

2,4

19,628,7

31,8

118,6

129

21,8

12,2

164

151

18,3

26,2

29,5

45,7

1,6

2,4

15,1

Pequeno Grande

31,8±3

9,5±0,1

4,3Ø

17,5±0,1

+0,1
-0,0

12,7±0,1

17,5±0,1

6,4±0,5

79±3

Ø 4,3 +0,1
-0,0

5,2±0,1

12,7±0,1

76,2±6,4

12,7±0,1

17,5±0,1

72±3

 4,3

12,7±0,1
6,4±0,5

Ø
+0,1
-0,0

12
+6
-0

www.southco.com/C7

Engate inverso

Fecho

Fecho

Fecho

Fecho

(4 furos)

(4 furos)

Para engate em 90 graus

Furos para
instalação
do fecho

Furos para 
instalação
do engate

Fecho

Suporte
Suporte

Para engate embutido

Para engate inverso

(fechado)

(fechado)

(aberto)

(aberto)

Engate 
embutido

Engate

Engate

Engate

Engate  
oculto

Engate em
90 graus
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

TAMANHO 

REAL

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

37 - Fechos de Engate Rápido
Flexíveis · Alavanca superior · Com alavanca

• Fechos flexíveis de alta   

 resistência

• Recurso de detenção

• Absorvem e reduzem os  

 efeitos de vibração 

Materiais e acabamentos

Borracha EPDM preta, nylon com 

fibra de vidro preto, pinos em aço 

inoxidável 

Resistência 

Força de tração:  

Modelo de alta resistência: 350 N

Tamanho pequeno: 110 N

Tamanho grande: 190 N

 Temperatura de operação:  

-40ºC a 80ºC

Classificação de flamabilidade: 

UL94-HB 

Instalação

Fechos de alta resistência:  

Instale o conjunto usando parafusos 

M6 ou rebites de Ø 6 mm (não 

inclusos)

Tamanhos pequeno e grande:  

Instale os conjuntos usando 

parafusos M5 ou rebites de Ø 5 mm 

(não inclusos) 

Observação

Desvio linear máximo: 5 mm

Códigos

Consulte a tabela

Conjunto completo, com fecho e 

engate

80
120,6

C

13

Ø D B 32±0,2

64

10

34,3

23,5 31

19,6

48 48

3

Códigos
Dimensões

A B C±0,2 Ø D±0,1

37-30-294-60 254 97±3
25,4 5,5

37-30-297-60 379 222±6

Alta resistência

37-40-295-60 300 144±4 32 6,6

www.southco.com/37A

A (fechado)

Base

Porta

Corpo do fecho Alavanca

Pino de 
travamento

Batente

Alavanca

Alavanca

Pivôs de rotação

Ranhura
Pino de travamento

Pino de travamento

Ponto de engate

Engate

Engate

Corpo do fecho

Base
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

TAMANHO 

REAL

• Fechos flexíveis, moldados  

 em peça única

• Resistência contra raios UV

• Absorvem e reduzem os  

 efeitos de vibração 

Materiais e acabamentos

Elastômero termoplástico e nylon 

com fibra de vidro, pretos  

Parafusos: aço inox passivado

Resistência 

Força de fixação  

Tamanho pequeno: 58 N 

Tamanho médio: 84 N

Tamanho grande: 98 N

Classificação de flamabilidade: 

UL94-HB

Instalação

Instalação embutida: 

Instale o conjunto usando parafusos  

auto-atarraxantes (vendidos sepa-

radamente).  

Torque de aperto máximo: 2,0 N·m 

Instalação frontal:  

Instale o conjunto usando parafusos 

M5 ou rebites de  

Ø 5 mm (não inclusos) 

F7 - Fechos de Engate Rápido
Fechos flexíveis · Puxe para abrir

47

21

15

18 20,3

9,5 ±0,2

A

B±3,2

D

C

Ø 5,2 +0,1
-0,0

 

19±0,2 5,1

E

9,5

Ø 8 2,8

15,9 or 25,4 

Códigos

Método de instalação 

Dimensões 

Ta-
manho

Fecho Engate
Parafusos  

(3 por 
pacote)

E A B C D

Pequeno

F7-530 F7-537 ~ Frontal ~

112 41 25,4 31
F7-540 F7-547 

F7-548-3
Embutida (com parafusos 

auto-atarraxantes)
Até 8,0

F7-558-3
Embutida (com parafusos 

auto-atarraxantes)
8,1 a 17,5

Médio

F7-630 F7-537 ~ Frontal ~

167 72 32 29
F7-640 F7-547

F7-548-3
Embutida (com parafusos 

auto-atarraxantes)
Até 8,0

F7-558-3
Embutida (com parafusos 

auto-atarraxantes)
8,1 a 17,5

Grande

F7-730 F7-537 ~ Frontal ~

221 117 32 29
F7-740 F7-547

F7-548-3
Embutida (com parafusos 

auto-atarraxantes)
Até 8,0

F7-558-3
Embutida (com parafusos 

auto-atarraxantes)
8,1 a 17,5

Códigos

Consulte a tabela

Fechos, engate e parafusos (se 

necessário) devem ser pedidos 

separadamente

www.southco.com/F7

Parafuso auto-atarraxante
Phillips No. 2

Furo rebaixado Ø 10,2
(somente para instalação)

Engate

(4 furos)

Suporte

Maçaneta

(Verificar dimensões de instalação recomendadas com
o fecho na posição fechado, conforme tabela abaixo)

Versão com
instalação embutida
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

TAMANHO 

REAL

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

• Fechos flexíveis, moldados  

 em peça única 

Materiais e acabamentos

Tamanho pequeno:  

Borracha EPDM e aço inoxidável  

Médio:  

Borracha EPDM E aço zincado

Resistência 

Tamanho pequeno:  

Força de fixação média: 20,9 N

Tamanho médio:  

Força de fixação média: 26,2 N

Temperatura de operação: 

-20ºC a 95ºC

Instalação

Instale o conjunto usando quatro 

parafusos M3 ou rebites de Ø 3 mm 

(não inclusos)

37 - Fechos de Engate Rápido
Fechos flexíveis · Puxe para abrir · Maçaneta tipo aba

Códigos

Tamanho Aço Aço inoxidável

Pequeno ~ 37-10-051-20

Médio 37-10-061-10 ~

Códigos

Consulte a tabela

Conjunto completo, com fecho e 

engate

7,1 19,8 11,1

17,5

12,7

7,1

13,5

 Ø 3,2 - 

8,452,4

1

Pequeno

Médio

16.7

23.9

9.5

10.3

17.9

25.410.3 12.7

Ø 3.2 - 
1

www.southco.com/37

Engate

(fechado)

Rebite

Maçaneta

Posicionador

Suporte

4 furos

Posição de
instalação
alternativa

Engate

68,3 (fechado)

Rebite

Posicionador

Suporte

4 furos

Posição de
instalação
alternativa

TAMANHO 

REAL
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

TAMANHO 

REAL

37 - Fechos de Engate Rápido
Fechos flexíveis · Puxe para abrir · Maçaneta T

• Fechos flexíveis, moldados  

 em peça única

Materiais e acabamentos

Borracha EPDM e aço inoxidável ou 

aço zincado 

Resistência

Força de fixação média:  

Tamanho pequeno: 26 N

Tamanho médio: 39 N 

Temperatura de operação:  

-20ºC a 95ºC

Instalação

Tamanho pequeno:  

Instale o conjunto usando quatro 

parafusos M3 ou rebites de Ø 3 mm 

(não inclusos)

Tamanho médio:  

Instale o conjunto usando quatro 

parafusos M3.5 com cabeça chata 

ou rebites de Ø 3,6 mm (não 

inclusos)

Códigos

Consulte a tabela

Conjunto completo, com fecho e 

engate

Códigos - Tamanho médio

Tipo de 
engate

X
Fechos enviados montados

Fechos enviados 
desmontados

Aço Aço inoxidável Aço

F 31,8 37-10-071-10 37-10-071-20 37-10-072-10

R 56,4 37-20-071-10 37-20-071-20 37-20-072-10

Códigos - Tamanho pequeno

Aço Aço inoxidável

37-10-065-10 37-10-065-20

36,6

9,5

18

1
19

10,358,7

10,3 25,4 12,7 1

6

47,8
24,2

12,7

19

1,6

12,7 15,9
2

8,7

Ø 3,6 - 

11,9

12,7

19

Pequeno

Médio

www.southco.com/37

Ø 3,2 - 4 furos

Rebite

Suporte

(fechado)

Somente
engate
modelo F

Maçaneta Posição de
instalação
alternativa

Posicionador

Maçaneta

Rebite
Suporte

Engate
Modelo R

Engate
Modelo F

75 (fechado)
Posição de
instalação
alternativa

X (para engate 
modelo F)

X (para engate 
modelo R)

Posicio-
nador
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

TAMANHO 

REAL

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

• Fechos flexíveis, moldados  

 em peça única 

Materiais e acabamentos  
Borracha EPDM e aço inoxidável

Resistência 

Força de fixação média: 49 N

Temperatura de operação:  

-20ºC a 95ºC

Instalação

Instale o conjunto usando quatro 

parafusos M5 ou rebites de Ø 5 mm 

(não inclusos)

37 - Fechos de Engate Rápido
Fechos flexíveis · Puxe para abrir · Maçaneta T

Códigos

Consulte a tabela

Conjunto completo, com fecho e 

engate

Códigos

Tipo de 
engate

X
Fechos enviados montados  Fechos enviados desmontados

A Aço Aço inoxidável A Aço

F 38,1
31,8

37-10-086-10 37-10-086-20 
34

37-10-087-10

R 73 37-20-086-10 37-20-086-20 37-20-087-10

11,1 A

2,4

12,7

22,218,3

31,8

62

16,6

2

11,1

24,2

www.southco.com/37

Grande

Engate modelo R

Maçaneta
Rebite Suporte

Ø 5,2 - 4 furos

102 (fechado)

Posição de
instalação
alternativa

X (para engates 
modelo F)

X (para engates 
 modelo R)

Engate
modelo F
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

TAMANHO 

REAL

37 - Fechos de Engate Rápido
Fechos flexíveis · Puxe para abrir · Maçaneta T

• Fechos flexíveis, moldados  

 em peça única 

Materiais e acabamentos

Borracha EPDM e aço inoxidável  

ou aço zincado 

Resistência 

Força de fixação média: 84 N

Temperatura de operação:  

-20ºC a 95ºC 

Instalação

Instale o conjunto usando quatro 

parafusos M5 ou rebites de Ø 5 mm 

(não inclusos)

Códigos

Consulte a tabela

Conjunto completo, com fecho e 

engate

12,7

32

Extra grande

Códigos

Série
Tipo de 
engate

L X
Fechos enviados montados

Fechos enviados desmon-
tados

Aço Aço inoxidável Aço

100
F

130,2
50,8 37-10-101-10 37-10-101-20 37-10-102-10

R 90,5 37-20-101-10 37-20-101-20 37-20-102-10

130
F

247,7
165,1 37-10-131-10 37-10-131-20 ~

R 204,8 37-20-131-10 37-20-131-20 ~

19

14,5

3,2

25,425,8

2,4

31,8

79,4 12,7 (,50) 39,3

www.southco.com/37

Engates modelo R

Rebite

SuporteØ 5,2 - 4 furos

Ø 9,5
Furo piloto

L (fechado)

Posição de
instalação
alternativa

X (para engates 
modelo F)

X (para engates 
 modelo R)

Engate
modelo F
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Dobradiças
Você necessita inclinar ou girar uma tela plana para eliminar 

reflexos? Ajustar o encosto de cabeça para maior conforto? 

Posicionar um teclado para melhor ergonomia? O portfólio da 

Southco de dobradiças e soluções de posicionamento vão muito 

além de simples dobradiças. Nossa extensa linha de soluções 

para posicionamento de portas e painéis, podem agregar novas 

funcionalidades à produtos finais e melhorar o desempenho de 

qualquer aplicação

Deseja instalar ou remover uma porta sem o uso de ferramentas 

adicionais? Manter portas abertas ou fechadas? Seja qual for 

a sua necessidade, a Southco tem a dobradiça ideal para você. 

Qual a resistência ideal da dobradiça para a sua aplicação? Com 

construção em materiais variados, desde plásticos leves até aço 

inoxidável fundido de alta resistência, além de diferentes tamanhos 

e modos de instalação, a Southco tem sempre a dobradiça ideal 

para atender aos requisitos da sua aplicação. Portas niveladas 

embutidas no batente ou salientes? Painéis em madeira ou metal? 

Nós temos opções em dobradiças para a maioria das configurações 

de portas e batentes existentes no mercado.

Não consegue encontrar a dobradiça que procura? Todas as 

dobradiças da Southco podem ser customizadas conforme os 

requisitos e especificações da sua aplicação.
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As dobradiças embutidas da SOUTHCO® podem ser integradas 

ao design do produto, tornando-se parte integral de qualquer 

aplicação. 

 Configurações e tamanhos planejados especificamente para  

 permitir o fácil acondicionamento dentro do invólucro da   

 aplicação

 Podem ser embutidas durante a moldagem ou embutidas com  

 tampas de encaixes

 Recursos de controle de posicionamento perfeitamente   

 integrados a qualquer aplicação

Dobradiças Embutidas

As dobradiças internas da SOUTHCO® são instaladas na parte 

interna da aplicação, tornando-as invisíveis quando a porta está 

fechada.

 Permitem que o design final se destaque

 Combinam os benefícios de uma montagem interna com   

 instalação simples e rápida

Dobradiças Internas

ST ST

F6 R6

A extensa linha de dobradiças com instalação externa da Southco 

oferece soluções com fácil instalação.

 

 A montagem externa maximiza o espaço interno do gabinete  

 ou compartimento

 Grande variedade de opções de instalação, para atender às  

 mais diversas configurações de portas e batentes

Dobradiças Externas

E6 C6 G6 N6 96 EH

G7

ST F6

N66
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contráriowww.southco.com

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Dobradiças
Guia de seleção

Use este guia de  

seleção para escolher a 

dobradiça ideal para a 

sua aplicação

Externas

Aço  

inox

Internas

Embutidas

Torque

Multiestágio

Removíveis

LINHA DE DOBRADIÇAS

MATERIAL

Alumínio Zamac Aço

Aço inox-

idável 
Plástico

EX
TE

R
N

AS
  

P
ÁG

IN
AS

 3
26

 A
 3

63
E6  

Torque  

constante

ST 8, 11

ST 4, 7, 10, 12

ST 8P, 11P

E6  

Torque  

regulável

C6 e G6

G7

96

EH

 N6

KH

EM
B

U
TI

D
AS

 

P
ÁG

IN
AS

 3
64

 A
 3

71

F6

R6
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OPERAÇÃO

Torque constante Torque regulável Multiestágio
Giro  

livre

Removíveis
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contráriowww.southco.com

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Dobradiças
Apresentação

Versatilidade e simplicidade em ação

Os requisitos relacionados à dobradiças podem variar de maneira considerável, dependendo das 

exigências de projeto e estética. Use o guia abaixo para selecionar a dobradiça ideal para a sua 

aplicação. 

Estilos de aplicação

Dobradiças Externas 

 Uma grande variedade de modelos e materiais para complementar a sua aplicação.

 Maximizam o espaço interno da aplicação 

 

 

 

 

 

 

Dobradiças Internas

 Internas, para que você controle a estética do produto

 Eliminam pontos de ataque, proporcionando maior resistência contra vandalismo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobradiças Embutidas

 Uma parte fundamental da solução final

 Incorpore recursos de posicionamento para melhorar o seu produto

 Instalação de superfície Instalação semi-embutida Instalação deslocada

 Moldura em C   Montagem em borda Eixo de rotação virtual 

 Eixo de rotação interno   Eixo de rotação interno    

Embutidas

Internas

Externas
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RADIAL

AXIAL

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Características do produto

Remoção de portas

 Dobradiças removíveis permitem que portas sejam facilmente removidas,  

 sem o uso de ferramentas

 Dobradiças com recursos de remoção facilitam a montagem,  

 manutenção e instalação de portas

A Southco oferece dois tipos de dobradiças para portas removíveis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método de instalação

 As dobradiças da SOUTHCO® oferecem diversos métodos de instalação, adequados  

 para a construção da maioria das aplicações disponíveis no mercado

 Levante para remover  Removíveis / Pinos retráteis

 Furos roscados/  Parafusos de instalação  Parafusos de instalação 

  Instalação traseira ocultos roscados integrados

Remoção de 

portas
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Dobradiças
Apresentação

Tecnologias de Posicionamento
As soluções para o controle de movimentos e posicionamento da Southco podem ser usadas 

para agregar funcionalidades diferenciadas em praticamente qualquer aplicação. As nossas 

soluções permitem a adição de funcionalidades diversas, desde a simples integração de 

recursos de torque constante em uma dobradiça padrão, até funcionalidades sofisticadas, 

como complexos sistemas articulados e de posicionamento completamente desenvolvidos 

e produzidos conforme os requisitos do cliente. Garantidos pela reputação inigualável da 

Southo em oferecer produtos com engenharia de ponta, a maioria das nossas soluções em 

tecnologias de posicionamento contam com a garantia de um funcionamento perfeito durante 

toda a vida útil do produto final, sem a necessidade de ajustes ou manutenção.

 

As dobradiças com controle de posicionamento da SOUTHCO® estão 
disponíveis em vários modelos: 

Dobradiças multiestágio / Dobradiças 

biestáveis

 Mantém ou posicionam-se automatica-
mente em um ângulo predefinido

 Podem ser usadas para manter portas 
 firmes na posição fechada, sem o   

 auxílio de fechos

Dobradiças com torque sustentação e 

dobradiças com energia cinética

 Permitem que painéis pesados sejam   
 operados com facilidade

 Fazem com que painéis sejam "ejeta-  

 dos" quando liberados do fecho 

Dobradiças com torque

 Permitem uma infinidade de ângulos  
 de posicionamento

 Mantém-se firmes em qualquer ângulo

Torque constante

 Valores de torque precisamente  
 configurados em fábrica

 Máxima confiabilidade, sem a  
 necessidade de ajustes futuros

Torque regulável

 Permitem que o usuário final regule o   
 valor de torque desejado

Torque

Multiestágio

T

MM
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Soluções customizadas

Quando os requisitos da sua aplicação não são atendidos pela nossa linha de produtos 

padrão, a nossa equipe global de engenharia pode desenvolver uma solução customizada, 

que atenda às necessidades do seu projeto. 

Sistemas automatizados de entretenimento a bordo
 A energia cinética permite o posicionamento automático 

 no ângulo de 20 graus

 O torque constante proporciona ângulos de exibição com  

 ajustes ilimitados

 Fim de curso com envio de sinal eletrônico, 

 para evitar movimentação além do curso

 Switch do display integrado

Suportes de monitor com inclinação e rotação
 Um recurso de segurança ativa o monitor somente quando  

 o mesmo está virado para trás 

 O torque constante proporciona posicionamento ilimitado  

 tanto no eixo horizontal quanto vertical

 Um dispositivo de travamento garante  

 a sequência correta de dobras

Encostos de cabeça com movimentos integrados
 O recurso de torque constante integrado permite  

 o firme posicionamento das abas laterais 

 Vida útil elevada longa vida útil 

 Amplo e confortável suporte para  

 encostode cabeça 

Monitores retráteis
 Energia acumulada libera o monitor

 Movimento de liberação vertical, com velocidade controlada

 O torque constante permite ângulos de posicionamento ilimitados

Suportes de monitores
 O recurso de sustentação integrado   

 permite ajustes horizontais e verticais   

 com um simples toque 

 O design estrutural proporciona suporte  

 mecânico e canaletas integradas, que  

 facilitam a organização o de cabos

 Adequados para uso em ambientes  

 domésticos, comerciais ou industriais
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17,8±0,2

10

10,0

3

28±0,2 

38

20

40

+ 0,1 

- 0,0

Códigos Torque simétrico N m

E6-10-200-50 Giro livre

E6-10-208-50 0,9

E6-10-212-50 1,4

E6-10-216-50 1,8

E6-10-220-50 2,3

Códigos
Torque adiante 

N m

Torque reverso  

N m

E6-10-212F-50 1,4 0,8

E6-10-216F-50 1,8 1,1

E6-10-220F-50 2,3 1,4

E6-10-224F-50 2,7 1,6

E6-10-212R-50 0,8 1,4

E6-10-216R-50 1,1 1,8

E6-10-220R-50 1,4 2,3

E6-10-224R-50 1,6 2,7

Torque simétrico Torque assimétrico

Tamanho médio

Carga 
axial

Carga radial

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

E6 - Dobradiças
Controle de posicionamento · Torque constante

• Posicionamento firme em  

 qualquer ângulo

• Sem a necessidade de   

 ajustes futuros

• Longa vida útil 

Materiais e acabamentos

Tamanho médio: Liga de alumínio 

com pintura a pó preta

Resistência

Vida útil: 20.000 ciclos de operação  

com valor de torque dentro de ± 

20% do torque estático especificado

Carga radial:  

Tamanho médio:  

Carga estática máxima: 155 N  

Carga máxima média: 3.000 N 

Carga axial:  

Tamanho médio:  

Carga estática máxima: 155 N  

Carga máxima média: 1.600 N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Códigos

Consulte a tabela

TAMANHO 

REAL

4 furos
Ø 5,2

Ø 4,5 (4 furos)

ROTAÇÃO REVERSA

ROTAÇÃO ADIANTE
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Códigos Torque simétrico N m

E6-10-400-50 Giro livre

E6-10-416-50 1,8

E6-10-420-50 2,3

E6-10-430-50 3,4

Códigos
Torque adiante 

N m

Torque reverso  

N m

E6-10-420F-50 2,3 1,4

E6-10-430F-50 3,4 2,0

E6-10-440F-50 4,5 2,7

E6-10-420R-50 1,4 2,3

E6-10-430R-50 2,0 3,4

E6-10-440R-50 2,7 4,5

Torque simétrico Torque assimétrico

Tamanho grande

4,5

8,4 
50,8 

Ø 5,2 

12,7

Ø 6         

57,1

34±0,5

34±0,5

28,6
+ 0,1 

- 0,0

Carga 
axial

Carga radial

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

www.southco.com/E6

E6 - Dobradiças
Controle de posicionamento · Torque constante

• Posicionamento firme em  
 qualquer ângulo

• Sem a necessidade de   
 ajustes futuros

• Longa vida útil

Materiais e acabamentos

Tamanho grande: Zamac com 

pintura a pó preta

Resistência

Vida útil: 20.000 ciclos de operação  

com valor de torque dentro de ± 

20% do torque estático especificado

Carga radial:  

Tamanho grande:  

Carga estática máxima: 200 N  

Carga máxima média: 11.000 N 

Carga axial:  

Tamanho grande:  

Carga estática máxima: 200 N  

Carga máxima média: 2.800 N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Códigos

Consulte a tabela

TAMANHO 

REAL

4 furos

(4 furos)
Ø 12
0,69 de  
profundidade
(2 furos)

ROTAÇÃO REVERSA

ROTAÇÃO ADIANTE
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contráriowww.southco.com/E6

80 

4,5

20,5

25

25

50

46

Ø6,5

69,7

Ø 6,5         

50 ±0,2

25

46 ±0,2

+ 0,1 
- 0,0

Códigos Torque simétrico N m

E6-10-620S-50 2,3

E6-10-635S-50 3,9

E6-10-650S-50 5,7

E6-10-665S-50 7,3

E6-10-680S-50 9,0

Torque simétrico

Torque assimétrico

E6 - Dobradiças
Controle de posicionamento · Torque constante

• Posicionamento firme em  

 qualquer ângulo

• Sem a necessidade de   

 ajustes futuros

• Longa vida útil 

Materiais e acabamentos

Liga de alumínio com pintura a pó 

preta

Resistência

Vida útil: 20.000 ciclos com torque 

dentro de ± 20% do torque estático 

especificado

Carga radial:  

Carga estática máxima: 2.000 N 

Carga máxima média: 12.800 N

Carga axial:  

Carga estática máxima: 500 N 

Carga máxima média: 10.800 N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Códigos

Consulte a tabela
Códigos

Torque adiante  

N·m

Torque reverso  

 N·m

E6-10-620F-50 2,3 1,7

E6-10-635F-50 3,9 3,0

E6-10-650F-50 5,7 4,0

E6-10-665F-50 7,3 5,4

E6-10-680F-50 9,0 6,7

E6-10-695F-50 10,7 7,8

E6-10-6110F-50 12,4 9,0

E6-10-620R-50 1,7 2,3

E6-10-635R-50 3,0 3,9

E6-10-650R-50 4,0 5,7

E6-10-665R-50 5,4 7,3

E6-10-680R-50 6,7 9,0

E6-10-695R-50 7,8 10,7

E6-10-6110R-50 9,0 12,4

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

TAMANHO 

REAL

4 furos

4 furos

Eixo da
dobradiça

Torque
adiante

Torque
reverso

Carga 
axial

Carga radial

ROTAÇÃO REVERSA

ROTAÇÃO ADIANTE
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

www.southco.com/E6A

Códigos Torque simétrico  

N mPreto Cromo acetinado

E6-60-400-50 E6-60-400-20 Giro livre

E6-60-412S-50 E6-60-412S-20 1,36 N m

E6-60-420S-50 E6-60-420S-20 2,26 N m

E6-60-428S-50 E6-60-428S-20 3,16 N m

E6-60-436S-50 E6-60-436S-20 4,07 N m

Códigos Torque adiante  

N m

Torque reverso  

N mPreto Cromo acetinado

E6-60-420F-50 E6-60-420F-20 2,3 1,4

E6-60-428F-50 E6-60-428F-20 3,2 1,9

E6-60-436F-50 E6-60-436F-20 4,1 2,4

E6-60-444F-50 E6-60-444F-20 5 3

E6-60-420R-50 E6-60-420R-20 1,4 2,3

E6-60-428R-50 E6-60-428R-20 1,9 3,2

E6-60-436R-50 E6-60-436R-20 2,4 4,1

E6-60-444R-50 E6-60-444R-20 3 5

Torque simétrico

Torque assimétrico

  60 

2,5

20 

7,5 

45

11 

35,4 

17 

13

18,4 

90º±5,0º

45±0,1

 
Ø 5,2      

+ 0,1 
- 0,0

50±0,1

20,0±0,1 

E6 - Dobradiças
Controle de posicionamento · Torque constante

• Posicionamento firme em  

 qualquer ângulo

• Sem a necessidade de   

 ajustes futuros

• Longa vida útil 

Materiais e acabamentos

Corpo em zamac, componentes 

internos em aço temperado

Resistência

20.000 ciclos de operação com 

valor de torque dentro de ± 20% do 

torque estático especificado

Instalação

Parafusos não fornecidos

Calcule o comprimento dos parafu-

sos usando a seguinte fórmula:  

Espessura da porta + 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Códigos

Consulte a tabela

TAMANHO 

REAL

Posição para envio

Posição fechada4 furos
rosca M5

Carga 
axial

Carga radial

ROTAÇÃO REVERSA

ROTAÇÃO ADIANTE
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Versão com torque simétrico

Códigos
Torque estático (adiante e reverso)  

N m
Pinos roscados M3 Furos passantes

Tipo A Tipo B Tipo A Tipo B

ST-8A1-40SA-50 ST-8A1-40SB-50 ST-8A-40SA-50 ST-8A-40SB-50 0,45

ST-8A1-60SA-50 ST-8A1-60SB-50 ST-8A-60SA-50 ST-8A-60SB-50 0,68

ST-8A1-80SA-50 ST-8A1-80SB-50 ST-8A-80SA-50 ST-8A-80SB-50 0,9

Versão com torque assimétrico

Códigos
Torque adiante

N m

Torque reverso

N m
Pinos roscados M3 Furos passantes

Tipo A Tipo B Tipo A Tipo B

ST-8A1-40FA-50 ST-8A1-40FB-50 ST-8A-40FA-50 ST-8A-40FB-50 0,45 0,27

ST-8A1-60FA-50 ST-8A1-60FB-50 ST-8A-60FA-50 ST-8A-60FB-50 0,68 0,41

ST-8A1-80FA-50 ST-8A1-80FB-50 ST-8A-80FA-50 ST-8A-80FB-50 0,90 0,54

ST-8A1-100FA-50 ST-8A1-100FB-50 ST-8A-100FA-50 ST-8A-100FB-50 1,13 0,68

ST-8A1-40RA-50 ST-8A1-40RB-50 ST-8A-40RA-50 ST-8A-40RB-50 0,27 0,45

ST-8A1-60RA-50 ST-8A1-60RB-50 ST-8A-60RA-50 ST-8A-60RB-50 0,41 0,68

ST-8A1-80RA-50 ST-8A1-80RB-50 ST-8A-80RA-50 ST-8A-80RB-50 0,54 0,9

ST-8A1-100RA-50 ST-8A1-100RB-50 ST-8A-100RA-50 ST-8A-100RB-50 0,68 1,13Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

ST-8A - Dobradiças
Controle de posicionamento · Torque constante

• Posicionamento firme em  

 qualquer ângulo

• Sem a necessidade de   

 ajustes futuros

• Longa vida útil 

Materiais e acabamentos

Zamac com pintura a pó preta

Resistência

Vida útil:  

20.000 ciclos de operação com 

valor de torque dentro de ±20% do 

torque estático especificado

Instalação

Modelos com pinos de instalação 

roscados são instalados usando 

porcas M3 (não fornecidas)

Modelos com furo passante são 

instalados usando parafusos M3 

(não fornecidos) 

Para garantir o funcionamento ade-

quado, cada conjunto deve incluir 

pelo menos uma dobradiça tipo A e 

uma dobradiça tipo B 

54

33,6

18,5

14,5

9,1

3,5

4,6

9

17,1±0,1

10±0,2

24±0,2
12

10±0,2

Ø 3,5±0,1

www.southco.com/ST1

Tipo BTipo A

Códigos

Consulte a tabela

Modelo com furo passante Modelo com pinos de instalação roscados

TAMANHO 

REAL

Rosca
M3
(opcional)

ROTAÇÃO REVERSA
ROTAÇÃO REVERSA

ROTAÇÃO ADIANTE

ROTAÇÃO ADIANTE
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Versão com torque simétrico

Códigos
Torque estático (adiante e reverso)  

N m
Pinos roscados M5 Furos passantes

Tipo A Tipo B Tipo A Tipo B

ST-11A1-140SA-50 ST-11A1-140SB-50 ST-11A-140SA-50 ST-11A-140SB-50 1,58

ST-11A1-200SA-50 ST-11A1-200SB-50 ST-11A-200SA-50 ST-11A-200SB-50 2,26

ST-11A1-260SA-50 ST-11A1-260SB-50 ST-11A-260SA-50 ST-11A-260SB-50 2,94

Versão com torque assimétrico

Códigos
Torque adiante  

N m

Torque reverso  

N m
Pinos roscados M5 Furos passantes

Tipo A Tipo B Tipo A Tipo B

ST-11A1-140FA-50 ST-11A1-140FB-50 ST-11A-140FA-50 ST-11A-140FB-50 1,58 0,95

ST-11A1-200FA-50 ST-11A1-200FB-50 ST-11A-200FA-50 ST-11A-200FB-50 2,26 1,36

ST-11A1-260FA-50 ST-11A1-260FB-50 ST-11A-260FA-50 ST-11A-260FB-50 2,94 1,76

ST-11A1-320FA-50 ST-11A1-320FB-50 ST-11A-320FA-50 ST-11A-320FB-50 3,62 2,17

ST-11A1-140RA-50 ST-11A1-140RB-50 ST-11A-140RA-50 ST-11A-140RB-50 0,95 1,58

ST-11A1-200RA-50 ST-11A1-200RB-50 ST-11A-200RA-50 ST-11A-200RB-50 1,36 2,26

ST-11A1-260RA-50 ST-11A1-260RB-50 ST-11A-260RA-50 ST-11A-260RB-50 1,76 2,94

ST-11A1-320RA-50 ST-11A1-320RB-50 ST-11A-320RA-50 ST-11A-320RB-50 2,17 3,62
Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

ST-11A - Dobradiças
Controle de posicionamento · Torque constante

• Posicionamento firme em  

 qualquer ângulo

• Sem a necessidade de   

 ajustes futuros

• Longa vida útil 

Materiais e acabamentos

Zamac com pintura a pó preta

Resistência

Vida útil:  

20.000 ciclos de operação com 

valor de torque dentro de ±20% do 

torque estático especificado

Instalação

Modelos com pinos de instalação 

roscados são instalados usando 

porcas M5 (não fornecidas)

Modelos com furo passante são 

instalados usando parafusos M5 

(não fornecidos) 

Para garantir o funcionamento ad-

equado, cada conjunto deve incluir 

pelo menos uma dobradiça tipo A e 

uma dobradiça tipo B 

www.southco.com/ST1

Tipo BTipo A

25,9±0,1

15±0,2

31,6±0,2 15,8±0,2

15±0,2

Ø 5,4±0,1 

25,9

15

76,6 31,6

15

51,2

23

27,5

15,6

5

6

11,8

Códigos

Consulte a tabela

Modelo com furo passante Modelo com pinos de instalação roscadosTAMANHO 

REAL

Rosca
M5
(opcional)

ROTAÇÃO REVERSA ROTAÇÃO REVERSA

ROTAÇÃO ADIANTE ROTAÇÃO ADIANTE
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

TAMANHO 

REAL

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

9

8

7,8

9

15

7

15

2

31,7

Ø 3,05

8

3

Versão com torque simétrico

Códigos
Torque estático (adiante e reverso) N m

Tipo A Tipo B

ST-7A-30SA-33 ST-7A-30SB-33 0,34

ST-7A-40SA-33 ST-7A-40SB-33 0,45

ST-7A-50SA-33 ST-7A-50SB-33 0,56

Versão com torque assimétrico

Códigos Torque estático N m

Tipo A Tipo B Adiante N m Reverso N m

ST-7A-40FA-33 ST-7A-40FB-33 0,45 0,27

ST-7A-50FA-33 ST-7A-50FB-33 0,56 0,37

ST-7A-60FA-33 ST-7A-60FB-33 0,68 0,41

ST-7A-40RA-33 ST-7A-40RB-33 0,27 0,45

ST-7A-50RA-33 ST-7A-50RB-33 0,34 0,56

ST-7A-60RA-33 ST-7A-60RB-33 0,41 0,68

9±0,1

 
Ø 3,1±0,1

16

8±0,1

7,8±0,19±0,1

R

www.southco.com/ST

ST-7A - Dobradiças
Controle de posicionamento · Torque constante

• Operação suave e  

 sem folgas

• Design eficiente,  

 proporciona maior força  

 de torque em um espaço  

 reduzido

• Torque constante, jamais  

 necessitará ajustes 

Materiais e acabamentos

Zamac e aço, natural 

Resistência

Carga radial:  

Carga estática máxima:  400 N

Carga axial:  

Carga estática máxima:  300 N

Vida útil:  

20.000 ciclos de operação com 

valor de torque dentro de ±20% do 

torque estático especificado

Instalação

1. Instale a dobradiça usando   

 parafusos Allen No. 4 com  

 cabeça cilíndrica.

2. Para garantir o funcionamento  

 adequado, cada conjunto deve  

 incluir pelo menos uma  

 dobradiça tipo A e uma  

 dobradiça tipo B.

Tipo A Tipo B

Códigos

Consulte a tabela

4 furos

2 furos

2 furos Ø 3,05, com rebaixo
Ø 5,1 x 2 de profundidade

nos dois lados

Eixo da dobradiça

Carga axial

Carga
radial

ROTAÇÃO REVERSA ROTAÇÃO REVERSA

ROTAÇÃO ADIANTE ROTAÇÃO ADIANTE
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

TAMANHO 

REAL

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Versão com torque simétrico

Códigos
Torque estático (adiante e reverso) N m

Tipo A Tipo B

ST-10A-80SA-33 ST-10A-80SB-33 0,90

ST-10A-120SA-33 ST-10A-120SB-33 1,36

ST-10A-160SA-33 ST-10A-160SB-33 1,81

ST-10A-200SA-33 ST-10A-200SB-33 2,26

Versão com torque assimétrico

Códigos Torque estático N m

Tipo A Tipo B Adiante N m Reverso N m

ST-10A-120FA-33 ST-10A-120FB-33 1,36 0,81

ST-10A-160FA-33 ST-10A-160FB-33 1,81 1,08

ST-10A-200FA-33 ST-10A-200FB-33 2,26 1,36

ST-10A-120RA-33 ST-10A-120RB-33 0,81 1,34

ST-10A-160RA-33 ST-10A-160RB-33 1,08 1,84

ST-10A-200RA-33 ST-10A-200RB-33 1,36 2,26

www.southco.com/ST

16

25,4 

11

10 5

43,8

10

L

4,7

15,8

13 

18

15,9

10±0,1

11±0,1

Ø 4,2±,1

13±0,1

15,8±0,116±0,1

• Operação suave e  

 sem folgas

• Design eficiente,  

 proporciona maior força de  

 torque em um espaço   

 reduzido

• Torque constante, jamais  

 necessitará ajustes 

Materiais e acabamentos

Zamac e aço, natural  

Resistência

Carga radial:  

Carga estática máxima:  500 N

Carga axial:  

Carga estática máxima:  1.000 N 

Vida útil:  

20.000 ciclos de operação com 

valor de torque dentro de ±20% do 

torque estático especificado

Instalação

1. Instale a dobradiça usando   

 parafusos Allen M4 com cabeça  

 cilíndrica. 

2. Para garantir o funcionamento  

 adequado, cada conjunto deve  

 incluir pelo menos uma do  

 bradiça tipo A e uma dobradiça  

 tipo B.

ST-10A - Dobradiças
Controle de posicionamento · Torque constante

Tipo A Tipo B

Códigos

Consulte a tabela

ROTAÇÃO REVERSA ROTAÇÃO REVERSA

ROTAÇÃO ADIANTE ROTAÇÃO ADIANTE

4 furos passantes Ø 4,2
2 deles com rebaixo Ø 7,6 x 5
de profundidade

4 furosCarga axial

Carga
radial
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Versão com torque simétrico

Códigos
Torque estático (adiante e reverso) N m

Tipo A Tipo B

ST-10E-120SE-33 ST-10E-120SG-33 1,35

ST-10E-200SE-33 ST-10E-200SG-33 2,26

ST-10E-280SE-33 ST-10E-280SG-33 3,16

ST-10E-360SE-33 ST-10E-360SG-33 4,06

Versão com torque assimétrico

Códigos Torque estático N m

Tipo A Tipo B Adiante N m Reverso N m 

ST-10E-200FE-33 ST-10E-200FG-33 2,26 1,35

ST-10E-280FE-33 ST-10E-280FG-33 3,16 2,26

ST-10E-360FE-33 ST-10E-360FG-33 4,06 2,44

ST-10E-440FE-33 ST-10E-440FG-33 4,97 2,93

ST-10E-200RE-33 ST-10E-200RG-33 1,35 2,26

ST-10E-280RE-33 ST-10E-280RG-33 2,26 3,16

ST-10E-360RE-33 ST-10E-360RG-33 2,44 4,06

ST-10E-440RE-33 ST-10E-440RG-33 2,93 4,97

Ø 4,2±0,1

25,4±0,1

19,1±0,1

30,1±0,15

25,4±0,1

Ø 4,2±0,1

www.southco.com/ST

ST-10E - Dobradiças
Controle de posicionamento · Torque constante

69,35
6 
4 

12,7

18

 
Ø 4,45

25,4

12,7 

30,1

90º 

19 

12,7

57,4 

7

• Operação suave e  

 sem folgas

• Design eficiente,  

 proporciona maior força de 

 torque em um espaço   

 reduzido

• Torque constante, jamais  

 necessitará ajustes 

Materiais e acabamentos

Zamac e aço, natural  

Resistência

Vida útil:  

20.000 ciclos de operação com 

valor de torque dentro de ±20% do 

torque estático especificado

Instalação

1. Instale a dobradiça usando   

 parafusos Allen M4 com cabeça  

 cilíndrica.  

2. Para garantir o funcionamento  

 adequado, cada conjunto deve  

 incluir pelo menos uma do  

 bradiça tipo A e uma dobradiça  

 tipo B.

 

 

 

Códigos

Consulte a tabela

Tipo A Tipo B

TAMANHO 

REAL

ROTAÇÃO REVERSA ROTAÇÃO REVERSA

ROTAÇÃO ADIANTE ROTAÇÃO ADIANTE

2 furos

2 furos

2 furos
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Versão com torque simétrico

Códigos Torque estático (adiante e reverso) N m

ST-10E-120SH-33 1,35

ST-10E-200SH-33 2,26

ST-10E-280SH-33 3,16

ST-10E-360SH-33 4,06

Versão com torque assimétrico

Códigos
Torque estático N m

Adiante N m Reverso N m

ST-10E-200FH-33 2,26 1,35

ST-10E-280FH-33 3,16 1,89

ST-10E-360FH-33 4,06 2,44

ST-10E-440FH-33 4,97 2,93

ST-10E-200RH-33 1,35 2,26

ST-10E-280RH-33 1,89 3,16

ST-10E-360RH-33 2,44 4,06

ST-10E-440RH-33 2,93 4,97

www.southco.com/ST

ST-10E - Dobradiças
Controle de posicionamento · Torque constante

Ø 9,65

9,53 
25,4

88,9

31,75 

Ø 4,45

12,7 Ø 14 18

4,46

5,08

Ø 4,2±0,1

2 x 9,53±0,1

25,4±0,1

89,9±,13

12,7±0,1

22,72±0,1

• Operação suave e  

 sem folgas

• Design eficiente,  

 proporciona maior força de 

  torque em um espaço   

 reduzido

• Torque constante, jamais  

 necessitará ajustes 

Materiais e acabamentos

Zamac e aço, natural

Resistência

Vida útil:  

 20.000 ciclos de operação com 

valor de torque dentro de ±20% do 

torque estático especificado

Instalação

Instale a dobradiça usando parafu-

sos Allen M4 com cabeça cilíndrica.

Códigos

Consulte a tabela

TAMANHO 

REAL

6 furos

6 furos

ROTAÇÃO REVERSA

ROTAÇÃO ADIANTE
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9,53 

12,7

23,325,4

Ø 4,45

Ø 14 18

4,46

5,08
76,9

Ø 4,2±0,1

25,4±0,1

9,53±0,1

12,7±0,1

23,2±0,1

Versão com torque simétrico

Códigos
Torque estático (adiante e reverso) N m

Tipo A Tipo B

ST-10E-120SJ-33 ST-10E-120SK-33 1,35

ST-10E-200SJ-33 ST-10E-200SK-33 2,26

ST-10E-280SJ-33 ST-10E-280SK-33 3,16

ST-10E-360SJ-33 ST-10E-360SK-33 4,06

Versão com torque assimétrico

Códigos Torque estático N m

Tipo A Tipo B Adiante N m Reverso N m

ST-10E-200FJ-33 ST-10E-200FK-33 2,26 1,35

ST-10E-280FJ-33 ST-10E-280FK-33 3,16 1,89

ST-10E-360FJ-33 ST-10E-360FK-33 4,06 2,44

ST-10E-440FJ-33 ST-10E-440FK-33 4,97 2,93

ST-10E-200RJ-33 ST-10E-200RK-33 1,35 2,26

ST-10E-280RJ-33 ST-10E-280RK-33 1,89 3,16

ST-10E-360RJ-33 ST-10E-360RK-33 2,44 4,06

ST-10E-440RJ-33 ST-10E-440RK-33 2,93 4,97

Tipo A Tipo B

www.southco.com/ST

ROTAÇÃO REVERSA

ROTAÇÃO REVERSA

RO
TAÇÃO ADIANTE

RO
TAÇÃO ADIANTE

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

ST-10E - Dobradiças
Controle de posicionamento · Torque constante

Códigos

Consulte a tabela

• Operação suave e  

 sem folgas

• Design eficiente,  

 proporciona maior força de 

 torque em um espaço   

 reduzido

• Torque constante, jamais  

 necessitará ajustes 

Materiais e acabamentos

Zamac e aço, natural

Resistência

Vida útil:  

20.000 ciclos de operação com 

valor de torque dentro de ±20% do 

torque estático especificado

Instalação

1. Instale a dobradiça usando   

 parafusos Allen M4 com cabeça  

 cilíndrica. 

2. Para garantir o funcionamento  

 adequado, cada conjunto deve  

 incluir pelo menos uma do  

 bradiça tipo A e uma dobradiça  

 tipo B.

TAMANHO 

REAL

4 furos

4 furos
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Versão com torque simétrico

Códigos Torque es-

tático (adiante 

e reverso)  

N m
Tipo A Tipo B

ST-12A-120SA-33 ST-12A-120SB-33 1,4

ST-12A-200SA-33 ST-12A-200SB-33 2,3

ST-12A-280SA-33 ST-12A-280SB-33 3,2

ST-12A-360SA-33 ST-12A-360SB-33 4,1

Versão com torque assimétrico

Códigos Torque estático  N m

Tipo A Tipo B Adiante N m Reverso N m

ST-12A-200FA-33 ST-12A-200FB-33 2,3 1,5

ST-12A-280FA-33 ST-12A-280FB-33 3,2 2,2

ST-12A-360FA-33 ST-12A-360FB-33 4,1 2,8

ST-12A-440FA-33 ST-12A-440FB-33 5 3,4

ST-12A-200RA-33 ST-12A-200RB-33 1,5 2,3

ST-12A-280RA-33 ST-12A-280RB-33 2,2 3,2

ST-12A-360RA-33 ST-12A-360RB-33 2,8 4,1

ST-12A-440RA-33 ST-12A-440RB-33 3,4 5

www.southco.com/ST

16

25,4

12

12

5

50,9

12,7

4,7

11,1

Ø 4,2 

15

12±0,1

Ø 4,2±0,1

27

15±0,1

11,05±0,116±0,1

Tipo A Tipo B

ST-12A - Dobradiças
Controle de posicionamento · Torque constante

• Operação suave e  

 sem folgas

• Design eficiente,  

 proporciona maior força de  

 torque em um espaço   

 reduzido

• Torque constante, jamais  

 necessitará ajustes 

Materiais e acabamentos

Zamac e aço, natural 

Resistência

Carga radial:  

Carga estática máxima:  1.000 N 

Carga axial:  

Carga estática máxima:  1.200 N

Vida útil:  

20.000 ciclos de operação com 

valor de torque dentro de ±20% do 

torque estático especificado

Instalação

1. Instale a dobradiça usando   

 parafusos Allen M4 com cabeça  

 cilíndrica.  

2. Para garantir o funcionamento  

 adequado, cada conjunto deve  

 incluir pelo menos uma  

 dobradiça tipo A e uma dobradiça 

 tipo B.

Códigos

Consulte a tabela

ROTAÇÃO REVERSAROTAÇÃO REVERSA

RO
TAÇÃO ADIANTE

RO
TAÇÃO ADIANTE

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

TAMANHO 

REAL

Carga
axial

Carga
radial

4 furos

2 furos Ø 4,2 com
rebaixo de Ø 8 x 4,2
de profundidade nos
dois lados

Eixo da dobradiça
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TAMANHO 

REAL

Códigos Torque estático  N m

Tipo A Tipo B Adiante N m Reverso N m

ST-12C-200FA1-33 ST-12C-200FB1-33 2,3 1,5

ST-12C-280FA1-33 ST-12C-280FB1-33 3,2 2,2

ST-12C-360FA1-33 ST-12C-360FB1-33 4,1 2,8

ST-12C-440FA1-33 ST-12C-440FB1-33 5 3,4

ST-12C-200RA1-33 ST-12C-200RB1-33 1,5 2,3

ST-12C-280RA1-33 ST-12C-280RB1-33 2,2 3,2

ST-12C-360RA1-33 ST-12C-360RB1-33 2,8 4,1

ST-12C-440RA1-33 ST-12C-440RB1-33 3,4 5

2,3 N•m

2,3 N•m

 N•m

0˚- 90˚ 90˚ 

www.southco.com/ST3

38,5±0,5

55,6

12,7

81

5,1

4,7 12,7

5

50,9

12 ±0,1

Ø 4,2±0,1

27

15±0,1

11,05±0,116±0,1

Tipo A

Tipo B

• A mola de sustentação   

 proporciona maior  

 facilidade de abertura

• Design eficiente,  

 proporciona maior força  

 de torque em um espaço  

 reduzido

• Torque constante, jamais  

 necessitará ajustes 

Materiais e acabamentos

Zamac e aço, natural

Resistência

Carga radial:  

Carga estática máxima:  1.000 N 

Carga axial:  

Carga estática máxima:  1.200 N

Vida útil:  

20.000 ciclos de operação com 

valor de torque dentro de ±20% 

do torque estático especificado

Instalação

1. Instale a dobradiça usando 

 parafusos Allen M4 com   

 cabeça cilíndrica.  

2. Para garantir o funcionamento  

 adequado, cada conjunto deve  

 incluir pelo menos uma do- 

 bradiça tipo A e uma dobradiça 

 tipo B.  

3. A aplicação deve limitar a 

 rotação da dobradiça a um   

 máximo de ±90˚ da posição  

 de envio.

Aplicação

 

 

 

 

 

 

Códigos

Consulte a tabela

ST-12C - Dobradiças
Controle de posicionamento · Torque constante · Torque de sustentação

ROTAÇÃO REVERSA

ROTAÇÃO ADIANTE

ROTAÇÃO REVERSA

ROTAÇÃO ADIANTE

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

2 furos Ø 4,2

90° (rotação
máxima

90° (rotação
máxima

2 furos Ø 4,2, com rebaixo
de Ø 8 x 4,2 de profundidade
nos dois lados

Carga
axial

Carga
radial

4 furos

Torque

Posição de envio
(ângulo de rotação)

Rotação
torque elevado

Rotação
torque baixo

Torque nominal
baixo

Torque nominal
baixo

Eixo da dobradiça
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TAMANHO 

REAL

• Operação suave e  

 consistente

• Design altamente  

 compacto, adequado  

 para aplicações de  

 pequeno porte

• Sem a necessidade de   

 ajustes futuros 

Materiais e acabamentos

Alumínio, zamac e aço, natural 

Resistência

Carga radial:  

Carga estática máxima:  200 N

Vida útil:  

20.000 ciclos de operação com valor 

de toque com variação máxima 

de 0,023 N m do torque estático 

especificado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST-4A - Dobradiças
Controle de posicionamento · Torque constante

1,5

5,5Ø 47

3,5 3,5

Códigos Torque estático

ST-4A-3S-33 0,034 N m

1,47±0,01

5,5

 6,35

Ø 4,0±0,01

3,7±0,1

3,5

3,5

Códigos

Consulte a tabela

www.southco.com/ST

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

R 0,4 (2)

Mín.

Carga radial
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Versão com torque simétrico

Códigos Torque estático (adiante e reverso) N m

ST-8P-40SA-50 0,45

ST-8P-60SA-50 0,68

ST-8P-80SA-50 0,9

Versão com torque assimétrico

Códigos
Torque estático N m

Adiante N m Reverso N m

ST-8P-40FA-50 0,45 0,27

ST-8P-60FA-50 0,68 0,41

ST-8P-80FA-50 0,90 0,54

ST-8P-100FA-50 1,13 0,68

ST-8P-40RA-50 0,27 0,45

ST-8P-60RA-50 0,41 0,68

ST-8P-80RA-50 0,54 0,9

ST-8P-100RA-50 0,68 1,13

10,7

14

45

Ø 3,3

16,9

Ø 8

4

6,7

www.southco.com/ST2

ST-8P - Dobradiças
Controle de posicionamento · Torque constante

• Projetadas para uso   

 em sobremoldagem

• Agregam recursos de 

 torque constante a 

  uma grande variedade de  

 aplicações

• Design eficiente,  

 proporciona maior força de  

 torque em um espaço   

 reduzido

• Sem a necessidade de   

 ajustes futuros 

Materiais e acabamentos

Alumínio, plástico e aço temperado 

Resistência

Vida útil:  

20.000 ciclos de operação com 

valor de torque dentro de ±20% do 

torque estático especificado

 

Códigos

Consulte a tabela

TAMANHO 

REAL

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

ROTAÇÃO REVERSA
ROTAÇÃO ADIANTE
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Versão com torque simétrico

Códigos Torque estático (adiante e reverso) N m

ST-11P-140SA-50 1,58

ST-11P-200SA-50 2,26

ST-11P-260SA-50 2,9

Versão com torque assimétrico

Códigos
Torque estático N m

Adiante N m Reverso N m

ST-11P-140FA-50 1,58 0,95

ST-11P-200FA-50 2,26 1,36

ST-11P-260FA-50 2,94 1,76

ST-11P-320FA-50 3,62 2,17

ST-11P-140RA-50 0,95 1,58

ST-11P-200RA-50 1,36 2,26

ST-11P-260RA-50 1,76 2,94

ST-11P-320RA-50 2,17 3,62

12,7

Ø 4,5

16,5

27 

60 

Ø 9,7
7,9 

4,3

www.southco.com/ST2

ST-11P - Dobradiças
Controle de posicionamento · Torque constante

• Projetadas para uso   

 em sobremoldagem

• Agregam recursos de 

 torque constante a  

 uma grande variedade de  

 aplicações

• Design eficiente,  

 proporciona maior força de 

 torque em um espaço   

 reduzido

• Sem a necessidade de   

 ajustes futuros 

Materiais e acabamentos

Alumínio, plástico e aço temperado 

Resistência

Vida útil:  

20.000 ciclos de operação com 

valor de torque dentro de ±20% do 

torque estático especificado

 

 

 

 

 

 

Códigos

Consulte a tabela

TAMANHO 

REAL

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

ROTAÇÃO REVERSA

ROTAÇÃO ADIANTE
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31,8
6,7

5,8

12,7

36,5

18,3
42,9

12,7

10,3 
5,2 

19,4

57,2

28,563,5

19,1

47,6

Códigos

Cor Tamanho grande Tamanho médio

Preto E6-10-501-20 E6-10-301-20

Branco E6-10-501-10 E6-10-301-10

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

E6 - Dobradiças
Controle de posicionamento · Torque regulável

• Mantém portas firmes  

  na posição aberta

• Torque de funcionamento  

 regulado pelo usuário 

Materiais e acabamentos

Abas: Acetal  

Pino: Policarbonato  

Parafuso de regulagem e porca:   

Aço inoxidável

Resistência

Carga radial:  

Tamanho grande: 3.110 N 

Tamanho médio: 1.780 N

Carga axial:  

Tamanho grande: 2.000 N 

Tamanho médio: 890 N

Torque predominante máximo:  

Tamanho grande 4 N m 

Tamanho médio: 0,8 N m

Temperatura de operação:  

-5°C a 65°C

Instalação

Instale a dobradiça usando:  

Tamanho grande: Parafusos M6  

Tamanho médio: Parafusos M4  

(parafusos não fornecidos)

Tamanho médioTamanho grande

31,8±0,1 

Ø 4,5

25,4±0,1

+0,1
-0,0

12,5 
+0,2
-0,019 47,6±0,1 

Ø 6,6

38,1±0,1

+0,2
-0,0

+0,1
-0,0

Ajuste do torque

Códigos

Consulte a tabela

Carga
axial

Carga
axial

Carga
radial

Carga
radial

Rebaixo Ø 8,9 x 2,5 de profundidade
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário www.southco.com/E6

10

3,0

30,5

5,1

10,2

12,7

25,4

Cor Códigos

Preto E6-10-101-20

Branco E6-10-101-30

TAMANHO 

REAL

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

E6 - Dobradiças
Controle de posicionamento · Torque regulável

• Mantém portas firmes  

  na posição aberta

• Torque de funcionamento  

 regulado pelo usuário 

Materiais e acabamentos

Acetal, nylon  

Componentes de montagem:   

Aço zincado

Resistência

Carga radial:  

Carga máxima média: 1.150 N

Carga axial:  

Carga máxima média: 950 N

Torque predominante máximo:  

0,25 N m

Temperatura de operação:  

-5°C a 65°C

Observação

Embalagem: Uma dobradiça e qua-

tro porcas de fixação por pacote

20,3±0,2

     15,1±0,2

Ø 5,40
  

    10,2

+0,1
-0,0

1. Prepare a porta e o batente 2. Instale a 

dobradiça

3. Ajuste o torque

Códigos

Consulte a tabela

Carga
axial

Carga
radial

4 furos

Máx. 8

4 porcas de 
fixação
(inclusas)
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Códigos
Ângulos de  

posicionamento

Torque de 

posiciona-

mento

G6-0-1

Giro livre (sem detentores)

~

G6-5-1 1200

1700

1,1 N m

44

14
7

49

TAMANHO 

REAL

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

G6 - Dobradiças
Controle de posicionamento · Multiestágio

• Mantém portas abertas sem  

 a necessidade de suportes  

 mecânicos secundários

• Multiestágio: mantém as  

 portas firmes nas posições  

 de 120° e 170° 

• As portas podem ser  

 abertas até 180° 

Materiais e acabamentos

Acetal e nylon, preto

Resistência

Carga radial:  

Carga estática máxima:  130 N  

Carga máxima média: 970 N

Carga axial:  

Carga estática máxima:  130 N  

Carga máxima média: 1.450 N

Vida útil: 10.000 ciclos de operação

Temperatura de operação: 

-20 ºC a 80º C

Instalação

Parafusos não fornecidos

As dobradiças podem ser instaladas 

usando parafusos Allen M4 com 

cabeça abaulada.

Códigos

Consulte a tabela

12,7±0,2

25,4±0,2

Ø 4,5±0,1

31,8±0,2

Rebaixo Ø 8,9

Carga
axial

Carga
radial
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

TAMANHO 

REAL

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

TAMANHO

REAL

53

58,5

www.southco.com/C6

Tipo
Torque de posicionamento 

N•m
Códigos

 Sem multiestágio

Giro livre C6-220

 
80˚

80 graus

0,7 C6-221

1,1 C6-222

1,7 C6-223

 

115˚

115 graus

0,7 C6-224

1,1 C6-225

1,7 C6-226

150˚

 150 graus

0,7 C6-227

1,1 C6-228

1,7 C6-229

  17 +0,2
   0

Ø 5,5 ±0,1

   34 ±0,2   34 ±0,2

C6 - Dobradiças
Controle de posicionamento · Multiestágio

• Mantém portas abertas  
 sem a necessidade 
 de suportes mecânicos   
 secundários

• Multiestágio: mantém as  
 portas firmes na posição  
 de 80°, 115° ou 150°

• Todas as versões permitem  
 que as portas sejam   
 abertas até 180°

Materiais e acabamentos

Acetal preto  

Componentes internos: Aço 

inoxidável

Resistência

Carga radial:  

Carga estática máxima: 450 N 

Carga máxima média: 2.600 N

Carga axial:  

Carga estática máxima: 450 N 

Carga máxima média: 1.800 N

Vida útil: Até 20.000 ciclos de 

operação

Temperatura de operação:  

-40ºC a 80ºC

Instalação

Componentes de instalação não 

fornecidos. As dobradiças podem 

ser instaladas usando componentes 

de instalação M5 (No. 10) com 

cabeça com diâmetro máximo  

de 10,1 mm e cabeça com altura 

máxima de 3 mm.

Códigos

Consulte a tabela

2,5
18,1

Carga
axial

Carga
radial

4 furos
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Códigos Torque máximo N m

G7-6A-3P-1 0,035

www.southco.com/G7

G7 - Dobradiças
Biestáveis

1,98

3,92

R0,20

Ø 5,65

3,50 2,00 2,01

6,71
16,30,15 

Ø 3,00 

5,90

4,2±0,05

R 0,10

2,05
+0,02
-0,00

Ø 3,25±0,05

Ø 5,72+0,05
-0,00

A

A
13,30

15,80

2,00
3,00

2,00±0,03

Ø 5,7 +,02
- 0

B

B

• Posicionam painéis  

 automaticamente em uma  

 de duas posições  

 predeterminadas

• Invisíveis depois de  

 instaladas

Materiais e acabamentos

Acetal preto, aço zincado

Resistência

Vida útil: 20.000 ciclos de operação  

com valor de torque dentro de ± 

20% do torque normal especificado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Códigos

Consulte a tabela

TAMANHO 

REAL

(na parte
inferior da
cavilha)

Máx.

Máx.

Posicione a
dobradiça no
orifício.

Comprima a mola e insira totalmente a
dobradiça no orifício do painel, usando o
batente para mantê-la firme no lugar.

Posicione a porta de modo que a mola se
expanda e a parte traseira da mesma encaixe
no recorte do batente.
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Material
Códigos

Tipo A Tipo B

Aço 96-04-N1WL 96-04-N1WR

Aço inoxidável 96-04-S1WL 96-04-S1WR

96 - Dobradiças
Portas removíveis

• Permitem a remoção de  

 portas de maneira rápida  

 e fácil

• Construção total em metal 

Materiais e acabamentos

Aço zincado ou aço inoxidável

20,8 

31,7

63,550,8 50,8

6,35

6,35

25,4

19,1

25,4 

Ø 6,35

1,27 1,27

Ø 3,2

19,1

www.southco.com/96A

Códigos

Consulte a tabela

38,1

50,8 

Ø 3,2±0,1 

Tipo B

20,8 

31,7

63,550,8
50,8

6,35 6,35

25,4 

19,1

25,4 

19,1 
Ø 6,35

1,27 1,27

Ø 3,2

Tipo A

Aplicação tipo "A" apresentada

TAMANHO 

REAL

Carga radial

Carga
axial

PortaBatente

4 furos
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R S +0,0
-0,2

10   
  

+0,0
-0,2

10   +0,0
-0,2

12,7±0,2

19±0,2

19±0,2

www.southco.com/96

Furos roscados Códigos

Imperial - 10-32 96-10-500-50

Métrica - M5 x 0,8 96-50-500-50
Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

96 - Dobradiças
Removíveis · Eixo de rotação alinhado· Construção em zamac

• Permitem a remoção de  

 portas de maneira rápida e  

 fácil

• As portas também podem  

 ser instaladas em modo  

 permanente 

Materiais e acabamentos

Zamac com pintura a pó preta

Resistência

 

 

 

 

 

 

Instalação

Parafusos não fornecidos.  

Torque de aperto máximo para os 

parafusos: 8,5 N m

Calcule o comprimento dos 

parafusos usando a seguinte 

fórmula:  

Espessura da porta + 5

Preparação para instalação 

alinhada:  

Para permitir a rotação de 180º, o 

valor de R ou S deve ser < 25,4. 

10
17,5

56

31,5 19,1

9,5Ø

31,5 19,1

15

T,P,I,

Códigos

Consulte a tabela

Carga 

radial

Carga  

axial

Carga 

estática 

máxima

1.300 N 2.200 N 

Carga 

máxima  

média

3.300 N 9.300 N

Para montagem fixaPara montagem 

removível

TAMANHO 

REAL

Porta

Batente

4 furos Ø 5,4
Carga radial

Carga

axial

Furos roscados

Furos roscados



349

Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

10
17,5

56

31,5 19

15

Ø 9,5

63,8
50,8

32,5

17,5
10

31,5

17,5

+0,0
-0,2

17,5   
+0,0
-0,2

50,8±0,2

19,1±0,2

www.southco.com/96

Furos roscados
Códigos

Tipo A Tipo B

Imperial - 10-32 96-10-510-50 96-10-520-50

Métrica - M5 x 0,8 96-50-510-50 96-50-520-50
Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

96 - Dobradiças
Removíveis · Eixo de rotação deslocado · Construção em zamac

• Permitem a remoção de  

 portas de maneira rápida e  

 fácil

• As portas também podem  

 ser instaladas em modo  

 permanente 

Materiais e acabamentos

Zamac com pintura a pó preta

Resistência

 

 

 

 

 

 

Instalação

Parafusos não fornecidos.  

Torque de aperto máximo para os 

parafusos:   

8,5 N m

Calcule o comprimento dos 

parafusos usando a seguinte 

fórmula:  

Espessura da porta + 10

Códigos

Consulte a tabela

Tipo B Tipo A

Carga 

radial

Carga  

axial

Carga 

estática 

máxima

1.300 N 2.200 N 

Carga 

máxima  

média

3.300 N 9.300 N

Para montagem fixaPara montagem 

removível

TAMANHO 

REAL

Porta

PortaBatente

4 furos Ø 5,4

Batente

Carga radial

Carga

axial

Use
dobradiças
tipo B

Use
dobradiças

tipo A

Furo
roscado

Furo
roscado

Furo roscado

Estes dois
furos não

são 
roscados
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Materiais e acabamentos Códigos

Zamac cromado 96-MA-80-10

Zamac com pintura a pó preta 96-MA-80-50

Zamac com cromo acetinado 96-MA-80-20

Aço inoxidável polido 96-MA-80-24
Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

www.southco.com/96

96 - Dobradiças
Removíveis · Ponto de pivotamento linear · Construção em zamac ou aço 

inoxidável

• Permitem a remoção de  

 portas de maneira rápida e  

 fácil

• As portas também podem  

 ser instaladas em modo  

 permanente 

Materiais e acabamentos

Zamac com pintura a pó ou 

cromado, ou aço inoxidável

Resistência

Carga radial  

Carga estática máxima:   

Zamac: 1.300 N  

Aço inoxidável: 3.000 N

Carga axial  

Carga estática máxima:   

Zamac: 2.200 N  

Aço inoxidável: 5.000 N

Instalação

Parafusos não fornecidos.  

Instale as dobradiças usando quatro 

parafusos M5 x 0,8 

Comprimento máximo do parafuso:  

espessura da porta (ou batente) 

+ 10

21,6

54

9,5

8,9

84

19

19

19

16,518,5

10 
+0,0
-0,2

19±0,2

14,4±0,2

10 +0,0
-0,2 19±0,2

19±0,2

+0,0
-0,2

Códigos

Consulte a tabela

Para montagem fixaPara montagem 

removível

TAMANHO 

REAL

4 furos rosca M5 x 0,8

5 furos Ø 5,4

Porta
Batente

Carga radial

Carga 
radial
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Materiais e 

acabamentos

Códigos

Tipo A Tipo B

Zamac cromado 96-MA-8A-10 96-MA-8B-10

Zamac com pintura  

a pó preta
96-MA-8A-50 96-MA-8B-50

Zamac com cromo 

acetinado

96-MA-8A-20 96-MA-8B-20

Aço inoxidável polido 96-MA-8A-24 96-MA-8B-24
Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

96 - Dobradiças
Removíveis · Eixo de rotação deslocado · Construção em zamac ou aço 

inoxidável

64

8,2

18,5

34

• Permitem a remoção de  

 portas de maneira rápida e  

 fácil

• As portas também podem 

 ser instaladas em modo  

 permanente 

Materiais e acabamentos

Zamac com pintura a pó ou 

cromado, ou aço inoxidável

Resistência

Carga radial  

Carga estática máxima:   

Zamac: 1.300 N  

Aço inoxidável: 3.000 N

Carga axial  

Carga estática máxima:   

Zamac: 2.200 N  

Aço inoxidável: 5.000 N

Instalação

Parafusos não fornecidos.  

Instale as dobradiças usando quatro 

parafusos M5 x 0,8  

Comprimento máximo do parafuso:  

espessura da porta (ou batente) 

+ 10

64

8,2

18,5

34

Tipo A Tipo B

+0,0
-0,2

   17,5   
  

+0,0
-0,2

19±0,2

50,8±0,2

Códigos

Consulte a tabela

Para montagem  

fixa

Para montagem 

removível

Tipo "B" apresentado

TAMANHO 

REAL

4 furos Ø 5,4

Porta

Porta

Carga

axial

Carga radial

Máx.
10,3

Máx.
10,3

Máx. 7,9
Máx. 7,9

Use
dobradiças
tipo B

Use
dobradiças

tipo A
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H

G

K

B

D

E

J

F

A

H

B

D

E

J

A

F

G

K

B

D

E

F

H

B

D

J

A

F

H

J

A

E

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

96 - Dobradiças
Removíveis · Eixo de rotação alinhado/deslocado · Plástico

• Permitem a remoção de  

 portas de maneira rápida  

 e fácil

• Materiais resistentes  

 à corrosão

• As portas também podem  

 ser instaladas em modo  

 permanente 

Materiais e acabamentos

Nylon com fibra de vidro, preto 

Resistência

www.southco.com/96

Códigos

Consulte a tabela

A H

HA

J

G
K

E
B

J

C

Série

Furos 

rosca-

dos

Dimensões Códigos

A B C D
E, F 

e G
H J K

Modelo com 

dobradiça 

alinhada

Modelo com dobradiça 

deslocada

Tipo "A" Tipo "B"

300
M5

31 16,7 14,3 21,5 9,5 19 7 58
96-50-300-11 96-50-310-11 96-50-320-11

10-24 96-10-300-11 96-10-310-11 96-10-320-11

400
M6

41,3 22,2 19 28,5 12,7 25,5 9,5 78
96-50-400-11 96-50-410-11 96-50-420-11

1/4-20 96-10-400-11 96-10-410-11 96-10-420-11

Modelo com dobradiça alinhada Modelo com dobradiça desalinhada

Variações de montagem

Série 300
Carga 

radial

Carga  

axial

Carga 

estática 

máxima

670 N 1.100 N 

Carga 

máxima 

média

1.100 N 2.500 N

Série 400
Carga 

radial

Carga  

axial

Carga 

estática 

máxima

1.000 N 2.000 N

Carga 

máxima 

média

1.900 N 5.000 N

Tipo "A" Tipo "B"

Porta embutida

(instalação frontal)

Porta saliente Porta saliente

(altamente vedada)

Porta embutida

(instalação lateral)

Batente Batente

Batente Batente

Porta
PortaDobradiça 

deslocada
Dobradiça 
alinhada Dobradiça 

deslocada
Dobradiça 
deslocada

Porta Porta
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

N

M

N

OO

N

M

N

O
N

N

M

N

ON

Série
Dimensões para instalação

M N O P

300 14,3 19 9,5 5,4 

400 19,0 25,5 12,7 6,7 

+0,0 
-0,3 

+0,2 
-0,1 

+0,0 
-0,3 

+0,1 
-0,2 

+0,3 
-0,1 

+0,2 
-0,1 

+0,1 
-0,0 

+0,1 
-0,0 

Instalação

Parafusos não fornecidos  

Torque de aperto máximo para os 

parafusos:   

2,8 N m

Calcule o comprimento dos parafu-

sos usando a seguinte fórmula:  

Espessura da porta + valor de 

ajuste 

 

 

 

 

 

Modelo com dobradiça 

alinhada

Modelo com dobradiça 

deslocada

Série
Valor de ajuste

Alinhada Deslocada

300 4,8 Mín. 6,5, máx. 9,5

400 6,4 Mín. 9,5, máx. 12,7

Para 
montagem
removível

Para
montagem
fixa

Batente
Batente

Porta

4 furos
Ø P

4 furos
Ø P

Porta

Para 
montagem
removível

Para
montagem
fixa

Dobradiça 
Tipo
“A”

Dobradiça 
Tipo
“B”

Batente

Porta

Carga
radial

Carga
axial

4 furos
Ø P

Use
dobradiças

tipo A

Use
dobradiças
tipo B
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TAMANHO 

REAL

Espessura da porta
Códigos

Parafusos (4 por pacote)

1 a 4 96-79-1

4 a 7 96-79-2

7 a 10 96-79-3

10 a 13 96-79-4

Acabamento
Códigos

Pino Receptor

Preto 96-710 96-720

Cromado 96-711 96-721

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

www.southco.com/96

• Permitem a remoção de  

 portas de maneira rápida  

 e fácil

• As portas também podem 

 ser instaladas em modo  

 permanente 

Materiais e acabamentos

Preto:  nylon com fibra de vidro 

Cromado: Combinação de PC/ABS, 

cromado

Resistência

 

 

 

 

 

 

 

Instalação

Torque de aperto recomendado para  

os parafusos de instalação: 1,6 N m 

Preparação para instalação 

deslocada: Para permitir a rotação 

a 180º, o valor de A ou B deve ser 

8,5±1

96 - Dobradiças
Removíveis · Eixo de rotação alinhado · Plástico

16,45

50,2

38

19

9,5

14,2

Ø 5,2

Ø 9,5
9,5

47,2

16

19

7,2

16,3
13,6

 

Ø 9,3
  

38±0,1

19±0,1

14,4 

B

A

19

14,4

8,5±1

19±0,1

6,7

Ø  5,5±0,1 

19 

38±0,1

Instalação deslocada Instalação alinhada

Preto
Carga 

radial

Carga  

axial

Carga 

estática 

máxima

700 N 1.200 N

Carga 

máxima  

média

1.000 N 3.500 N

Cromado
Carga 

radial
Carga axial

Carga 

estática 

máxima

350 N 900 N

Carga 

máxima  

média

600 N 2.200 N 

Ø 9,3 3,2

PinoReceptor

Códigos

Consulte a tabela

Pinos, receptores e parafusos 

devem ser pedidos separadamente

Phillips No. 2 Parafusos auto-atarraxantes
Diâmetro maior: 5,3
Diâmetro menor: 4

2 furos Ø 4,5
10,8 de profundidade

2 furos Ø 4,5
10,8

Batente

Batente

Porta

Carga radial

Carga axial

Porta

Furo para pino de
posicionamentoØ 5,5±0,1

(todos os furos)
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TAMANHO 

REAL

Tipo de 

instalação
Furos roscados

Códigos

Instalação frontal Furos passantes 96-10-572

Instalação interna
Imperial - 10-32 96-10-570

Métrica - M5 x 0,8 96-50-570
Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

96 - Dobradiças
Removíveis · Compressão regulável · Eixo de rotação alinhado 

· Construção em zamac

• Reguláveis, para garantir a  

 compressão do componente 

 de vedação

• Permitem a remoção de  

 portas de maneira rápida e  

 fácil 

Materiais e acabamentos

Zamac com pintura a pó preta

Instalação

Parafusos não fornecidos.  

Comprimento máximo do parafuso: 

espessura da porta ou batente + 

7,5

Resistência 

 

 

 

 

 

 

Observação

As dobradiças proporcionam um 

máximo de 5 mm de ajuste da com-

pressão. Para que a porta possa 

abrir a 180°, o valor da dimensão F 

ou G deve ser menor que 19,8 

 

 

 

 

 

 

 

62,5

31,5

37

62,5

31,5

37

15 17,5

11,5

17,5
15

www.southco.com/96

Códigos

Consulte a tabela

Instalação frontal Instalação interna

F
G

11,5

10±2,4

9,8

   25,5 +0,1
-0,2

    25,5 +0,1
-0,2

38±0,1

19±0,1

+0,1
-0,2

38±0,1

19±0,1

Carga 

radial

Carga  

axial

Carga 

estática 

máxima

1.000 N 2.220 N

Carga 

máxima  

média

1.550 N 14.000 N

Batente Batente

Porta

Porta
Porta

Batente

Batente

Vedação

Vedação

Compressão mín.

Compressão máx.
Porta
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TAMANHO 

REAL

Furos roscados Códigos

Imperial - 6-32 96-110

Métrica - M4 x 0,7 96-140
Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

www.southco.com/96

• Permitem a remoção de  

 portas de maneira rápida  

 e fácil

• Instalação interna 

Materiais e acabamentos

Zamac com pintura a pó preta

Resistência

 

 

 

 

 

 

Instalação

Parafusos não fornecidos.  

Torque de aperto recomendado para 

os parafusos de instalação: 1,1 N m

Calcule o comprimento dos parafu-

sos usando a seguinte fórmula:  

Espessura da porta ou batente + 5 

96 - Dobradiças
Removíveis · Eixo de rotação alinhado · Construção em zamac

28

19,1

28

11,3

8,4

8,7

Ø 5,1

12,7

8,5

19±0,2

19±0,2

+0,0
-0,2

+0,1
-0,0

8,5 +0,0
-0,2

Ø 5,6

Alinhada

Códigos

Consulte a tabela

Carga 

radial

Carga  

axial

Carga 

estática 

máxima

1.100 N 1.250 N

Carga 

máxima 

média

2.400 N 2.600 N

BatenteBatente

Carga axial

Carga radial

Porta

Porta



357

Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Furos roscados
Códigos

Tipo A Tipo B

Imperial - 6-32 96-111 96-112

Métrica - M4 x 0,7 96-141 96-142
Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

www.southco.com/96

96 - Dobradiças
Removíveis · Eixo de rotação deslocado · Construção em zamac

• Permitem a remoção de  

 portas de maneira rápida  

 e fácil

• As portas também podem  

 ser instaladas em modo  

 permanente  

 

Materiais e acabamentos 

Zamac com pintura a pó preta

Resistência

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalação

Parafusos não fornecidos.  

Torque de aperto recomendado para 

os parafusos de instalação: 1,1 N m 

Calcule o comprimento dos 

parafusos usando a seguinte 

fórmula: Espessura da porta ou 

batente + 5 

25,5
9,8

Ø 5,115,6

9,5

4,5

Ø 5,1

0,8

9,5
4,7

11

4,7
9,5

0,8

9,3

8 

20

9,5±0,2

5,5
+0,2
-0,0

11
   

+0,2
-0,0

Ø 5,6         
+0,1
-0,0

Deslocada - Tipo A

Dobradiça tipo "A" apresentada

Deslocada - Tipo B

Códigos

Consulte a tabela

Carga radial
Carga  

axial

Carga 

estática 

máxima

1.100 N 1.250 N

Carga 

máxima  

média

3.300 N 2.600 N

TAMANHO 

REAL

Use
dobradiças
tipo B

Use
dobradiças

tipo A

(saliência)

Batente

Batente

Carga axial

Carga radial

Porta
Porta

(saliência)
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EH - Dobradiças
Instalação de superfície

G

F

B

A

C

H

D D

A B

Versão com pinos roscados - Códigos

C D Ø E F G H

Rosca 

do 

pino 

(J)
Zamac cromado Zamac preto Nylon preto

40 EH-5A-4G4-38 EH-5A-4G4-50 ~ 25 5,4 5 9 8,5 M5

50 EH-6A-5G5-38 EH-6A-5G5-50 EH-6A-5G5-20 30 6,4 6 11 8 M6

Ø E ±0,1

C±0,2

D±0,2

www.southco.com/EH

A B
Versão com furos escareados - Códigos

C D Ø E F G
Zamac cromado Zamac preto Nylon preto

40 EH-5A-4V4-38 EH-5A-4V4-50 ~ 25 5,4 5 9 

50 EH-6A-5V5-38 EH-6A-5V5-50 EH-6A-5V5-20 30
6,4

6 11

60 76 EH-7A-6V8-38 EH-7A-6V8-50 ~ 36 56 8 15
Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

• Diversos tamanhos e   

 opções de instalação

• Parafusos de instalação  

 internos   

Materiais e acabamentos

Abas: Zamac com pintura a pó 

preta ou cromado, nylon preto 

Pino: Aço inoxidável  

Pinos roscados: Aço zincado

Resistência 

 

 

 

 

 

Tamanho
Carga 

radial
Carga axial

40 - Zamac 1.330 N 2.220 N

50 - Zamac 2.140 N 3.560 N

50 - Nylon 890 N 1.230 N

Instalação

Versão com furos escareados  

Tamanho 40: parafusos M5 CSK, 

tamanhos 50 e 60: parafusos M6 

CSK (não fornecidos)

Versão com pinos roscados:  

Tamanho 40: porcas M5,  

tamanhos 50 e 60: porcas M6 (não 

fornecidas)

Códigos

Consulte a tabela

TAMANHO 

REAL

4 pinos rosca J
(versão com
pinos roscados)

Porta
4 furos

Batente Carga

axial

Carga radial

4 furos Ø E
(versão com
furos escareados)
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Acabamento
Códigos

Dobradiça Espaçador

Cromado EH-6C-5V4-38 EH-6C-B-38

Preto EH-6C-5V4-50 EH-6C-B-50

www.southco.com/EH

Códigos

Consulte a tabela

EH - Dobradiças
Instalação de superfície · Ponto de pivotamento deslocado 

• Permitem a abertura da  

 porta a 180 graus

• A rotação desalinhada   

 maximiza o acesso ao   

 interior dos gabinetes

• Ideais para aplicações com  

 portas pouco espaçadas 

Materiais e acabamentos

Zamac com pintura a pó preta ou 

cromado  

Pino: Aço inoxidável

Resistência

Carga radial:  

Carga estática máxima:  2.670 N

Carga axial:  

Carga estática máxima:  2.670 N

Instalação

Parafusos não fornecidos.  

Instale as dobradiças usando 

parafusos M5 CSK

14

19 

47

45 

20 
45 2 x 

Ø 5,3 

10

1,2

7,2

14,3

14

30±0,2

2,5±0,2

25±0,2

4 x Ø 5,4±0,1

20±0,2

Instalação de superfície - padrão Instalação deslocada - com espaçador

Dobradiça Espaçador

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

TAMANHO 

REAL

4 furos Ø 5,3

Min 7

Axial Batente

Porta

Radial
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N6 - Dobradiças
Instalação de superfície · Aço inoxidável classe 304 ou 316

Códigos

Aço inoxidável 

classe 304,  

passivado

Aço inoxidável classe 316, alto brilho

Série Dobradiça Dobradiça
Capa para  

aba pequena

Capa para  

aba média

Capa para  

aba grande

1 N6-4E-422-20 N6-4E-422-24
N6-C-42-24  

(2 por pacote)
— —

2 N6-4E-424-20 N6-4E-424-24 N6-C-42-24 N6-C-44-24 —

3 N6-4E-426-20 N6-4E-426-24 N6-C-42-24 — N6-C-46-24

4 N6-4E-444-20 N6-4E-444-24 —
N6-C-44-24  

(2 por pacote)
—

5 N6-4E-446-20 N6-4E-446-24 — N6-C-44-24 N6-C-46-24

6 N6-4E-466-20 N6-4E-466-24 — —
N6-C-46-24  

(2 por pacote)

• Dobradiças estampadas 

• Opções com acabamento  
 de alto brilho

• Capas opcionais 

Materiais e acabamentos

Aço inoxidável, passivado ou  

alto brilho

Resistência

Carga radial:  

Carga estática máxima:  534 N 

Carga axial:  

Carga estática máxima: 534 N 

Instalação

Parafusos não fornecidos  

Instale as dobradiças usando 

parafusos M5 (8-32) CSK

Para capas opcionais:

As capas devem ser pedidas 

separadamente.  

Limpe a superfície da dobradiça, 

removendo a poeira e gordura.  

Remova a proteção do adesivo 

pré-aplicado. Coloque a capa sobre 

a aba da dobradiça. Pressione com 

firmeza, para ativar o adesivo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Códigos

Dobradiças e capas devem ser 

pedidas separadamente

38

19

38,2 Ø 5,5 20

2619

58

39

20

26 18

10

19

38,2

Ø 5,5

78

19 59

20

26 38

10
38,2

Ø 5,5

Série 1 (para códigos,  consulte a tabela)

Série 3 (para códigos, consulte a tabela)

Série 2 (para códigos, consulte a tabela)

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Capas opcionais
(vendidas separadamente)

Dobradiça

Porta

Porta

Porta

Aba grande

Aba média

Aba pequena

Aba pequena

Abas pequenas (2) Centro da
porta/batente

Furos de montagem
recomendados para todas 
as dobradiças: furos com 
rosca M4 ou furos pas-
santes Ø 4,3±0,1

Batente

Batente

Batente
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78

39 39
18 26 18

10
2038,2

Ø 5,5

98

39 59

20

18 26 38

10
38,2

Ø 5,5

118

59 59

20

38 38

10

26

8,8

29

38,2

Ø 5,5

As capas devem ser pedidas separadamente

Para uso com aba pequena: código N6-C-42-24

Para uso com aba média: código N6-C-44-24

Para uso com aba grande: código N6-C-46-24

Adesivo sensível à  

pressão (em todas as 

capas)

Série 4 (para códigos, consulte a tabela)

Série 5 (para códigos, consulte a tabela)

Série 6 (para códigos, consulte a tabela)

N6 - Dobradiças
Instalação de superfície · Aço inoxidável classe 304 ou 316

www.southco.com/N6

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Abas médias (2)

Abas médias

Aba grande

Abas grandes (2)

Porta

Porta

Porta

Batente

Batente

Batente
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TAMANHO 

REAL

Códigos

Cromado Pintura a pó preta

KH-62-V1-38 KH-62-V1-50

Códigos

Pino da dobradiça em aço inoxidável

KH-G
Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

KH - Dobradiças
Instalação em cantos 

• Instalação semi-embutida,  

 permitindo rotação de 180°

• Dois parafusos de   

 instalação adicionais   

 proporcionam maior   

 segurança

• Permitem a remoção de  

 portas, para manutenção e  

 serviços 

Materiais e acabamentos

Abas: Zamac com pintura a pó 

preta ou cromado  

Pino: Aço zincado

Resistência 
Zamac

Carga radial:  

Carga estática máxima: 3.000 N  

Carga axial: 

Carga estática máxima: 3.000 N 

Instalação

Instale as dobradiças usando por-

cas e parafusos M6 (não fornecidos)

Torque de aperto máximo para os 

parafusos:  

5 N m

www.southco.com/KH

Códigos

Consulte a tabela

Dobradiças e pinos devem ser 

pedidos separadamente

22 

0

13  +0,5
-0 7,6±0,1 

+0
-0,2

25 
+0,5

-0

2 

2 x Ø 6,2±0,1 

25 +0,05
-0

53

Ø 6

19

27

2.2 

37

42.3

Pino

Batente

Porta
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TAMANHO 

REAL

D   

Espessura da 

porta

Códigos

Cromado
Pintura a pó 

preta

1 a 1,2 KH-41-T1-38 KH-41-T1-50

1,5 a 2 KH-42-T1-38 KH-42-T1-50

Códigos

Pino da dobradiça em 

plástico

Pino da dobradiça em aço 

inoxidável

KH-P KH-G
Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

www.southco.com/KH

KH - Dobradiças
Instalação em cantos 

• Instalação semi-embutida,  

 permitindo rotação de 180°

• Instalação rápida, com  

 um único parafuso

• Permitem a remoção de  

 portas, para manutenção e  

 serviços 

Materiais e acabamentos

Abas: Zamac com pintura a pó 

preta ou cromado  

Pino: Aço zincado, plástico

Resistência 
Zamac

Carga radial:  

Carga estática máxima: 1.200 N  

Carga axial: 

Carga estática máxima: 1.200 N 

Instalação

Parafusos fornecidos com cada 

dobradiça  

Instale as dobradiças usando 

parafusos M6 x 10

Comprimento máximo do parafuso: 

espessura do batente + 7,5

Torque de aperto máximo para os 

parafusos: 5 N m

3019
C

22

Códigos

Consulte a tabela

Dobradiças e pinos devem ser 

pedidos separadamente

20
    

5,7±0,1

Ø 6,2 ± 0,1

10 
        

13
  

18
      

+0,25
-0 

+0
-0,2 

+0,3
-0  

+0
-0,5 

59
Ø 6 

53

Ø 6

Plástico Aço

Batente
Máx. 2,5

Pino

Parafuso M6
(incluso)

BatenteAba do
batente

Porta

Aba da
porta

Espessura da porta
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F

1,5

5,2

19

12

E*

100,3

116

126
80,4

Ø 5,5

R 4,7

E*

Ø 5,4

Ø 6,4

5,0

28,5

10

79,8 48

15,9

5,8

1,5

R 4,7

www.southco.com/F6

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

• Dobradiça e componentes  

 de instalação internos

• Permitem a remoção de  

 portas de maneira rápida 

 e fácil

• Três modelos disponíveis

 

Materiais e acabamentos

Aço zincado ou aço inoxidável 

Resistência

Aço  

Carga radial: Carga estática 

máxima: 300 N

Carga axial: Carga estática máxima: 

500 N

Aço inoxidável  

Carga radial: Carga estática 

máxima: 300 N

Carga axial: Carga estática máxima: 

800 N

Instalação

1. Para embalagem a granel,   

 selecione a aba da porta e a aba  

 do batente separadamente.  

2. Para embalagens individuais,  

 selecione um conjunto (um  

 conjunto contém 1 aba do  

 batente e 1 aba da porta por  

 pacote) 

Parafusos não fornecidos.  

Use parafusos M5 

Para a instalação da aba do 

batente, recomendamos o uso de 

parafusos com rosca máquina.

F6 - Dobradiças
Modelo removível · Instalação Interna

Aba do batente - Códigos

Série E F Aço Aço inoxidável

1 17 11,8 F6-901 F6-901-1

2 20 14,8 F6-902 F6-902-1

3 23,4 18,2 F6-903 F6-903-1

Conjunto - Códigos

Conjunto
Aço

Aço inox-

idávelSérie E F

1 17 11,8 F6-1 F6-1-1

2 20 14,8 F6-2 F6-2-1

3 23,4 18,2 F6-3 F6-3-1

Aba da porta - Códigos

Aba da porta
Aço Aço inoxidável

F6-940 F6-940-1

Aba do batente Aba da porta

Conjunto

Códigos

Consulte a tabela

Pino da dobradiça

Furo de encaixe

Pino de liberação
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TAMANHO 

REAL

www.southco.com/F6

A

24,2

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Observação

Instalação: 

*Selecione a aba do batente com o 

valor E (tabelas da página anterior) 

mais indicado à configuração da 

sua porta. O valor da dimensão E 

+ 0,6 equivale à distância entre a 

superfície externa do seu batente e 

a superfície interna da sua porta.

Série
Dimensões para preparação de painéis

A B C D

1 17,6 10,9 3,2 132º

2 20,6 12,7 3,9 125º

3 24 15,3 4,4 118º

48±0,2

28,7±0,1

9,7±0,1

116 ±0,2

34±0,2

As dobradiças podem ser instaladas em portas e batentes 

com o uso de:

- Parafusos M5. Para a instalação da aba do batente, é 

recomendado o uso de parafusos com rosca máquina.

- *Porcas sextavadas. Verifique o espaço livre até a 

borda da porta. Dependendo da orientação da rotação 

da porca, o seu giro completo pode ser obstruído.

- Solda.

Outras opções de montagem

C Folga mínima para portas com 1,5
de espessura e borda em 90 graus,
conforme mostrado

D Ângulo de abertura máximo para
portas com borda em 90 graus, como
mostrado

0,5 (folga)

B Raio 
máximo para 
qualquer 
posição 
da porta, 
proporcion-
ando espaço 
livre para a 
dobradiça e 
parafusos

Ø 5,5±0,1
Posição dos 
furos de monta-
gem na porta

Ø 5,5±0,1
Posição dos 
furos de 
montagem no 
batente

Porta

Porta

Batente

Batente

Carga axial

Carga

radial
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TAMANHO 

REAL

www.southco.com/F6

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

• Maior resistência e   
 durabilidade

• Permitem a remoção  
 de portas, sem o uso de  
 ferramentas

• A versão com pino retrátil  
 resiste aos efeitos de   
 vibração e previne a perda  
 de pinos

Materiais e acabamentos

Aço zincado ou aço inoxidável, 

natural

Resistência

Aço  

Carga radial:  

Carga estática máxima: 1.000 N 

Carga máxima média: 2.100 N

Carga axial:  

Carga estática máxima: 2.900 N 

Carga máxima média: 4.900 N 

Aço inoxidável  

Carga radial:  

Carga estática máxima: 1.300 N

Carga média máxima:  2.800 N

Carga axial:  

Carga estática máxima: 3.600 N 

Carga máxima média: 6.000 N 

Temperatura de operação:  

-40ºC a 85ºC

F6 - Dobradiças
Removíveis · Instalação interna · Alta resistência

12,3

8

 5,5

71,5Ø 5,490

7

20

53,5

9

53,5

14,5  5,5

82

150

35,5

50

7

Ø 5,4

25,4 

1,9

5,5

Códigos

Modelo Instalação
Material

Aço Aço inoxidável

Dobrado Furos passantes F6-905 F6-905-5

Dobrado Pinos roscados M5 F6-908 F6-908-5

Dobrado Pinos roscados 

10-32

F6-907 F6-907-5

Plano Solda F6-904 F6-904-5

Códigos

Modelo
Material

Aço Aço inoxidável

Pino removível F6-946 F6-946-5

Pino retrátil, tipo A ~ F6-941-5

Pino retrátil, tipo B ~ F6-942-5

15,5

2,4

5,1

5

60
34,5 50

Ø 5,4

18,5

18,4
 Ø 6,7

18,3

38

2,4

18,4  Ø 6,7

60

Aba do batente

Modelo dobrado  Modelo plano

Aba da porta 

Modelo com pino removível 

Modelo com pino retrátil

Tipo A apresentado, tipo B é a imagem espelhada

Códigos

Consulte a tabela

Pino rosca
M5 or 10-32

Pino de 
liberação

2 furos

Encaixe Ø 5
(para anel de
retenção
opcional - não
incluso)
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Instalação 

Instalação típica em porta e batente, usando aba do 

batente modelo dobrado

Instalação típica em porta e batente,  

usando aba do batente modelo plano

22,5

135,5±0,2

50±0,2

Ø 5,5±0,1 

53,5±0,2

1,7

22,3

Aba do batente dobrada Instalação

Vendidos separadamente. Para um 

conjunto completo, pedir 1 aba da 

porta e 1 aba do batente. 

Parafusos não fornecidos.  

As abas podem ser instaladas com 

o uso de: Parafusos M5 (No. 10) 

(recomendamos parafusos com 

rosca máquina) ou através de solda.

20,8±0,1
Até a parte interna da borda

Batente

Aba da
porta
tipo A

Carga

radial

Carga

axial

Aba da
porta
tipo B

Aba da
porta
tipo B

Aba da
porta
tipo A

Batente
9,5
Raio máximo 
para qualquer 
posição da porta, 
proporcionando 
espaço livre para 
a dobradiça e 
parafusos

16 Distância mínima até a
borda interna do batente

9,5
Distância entre o 
centro do parafuso 
da aba do batente e 
do parafuso da aba 
da porta

Porta
Porta

0,5 (folga)

90
(permitir folga
para remoção
do pino)

Opcional para
F6-941-5,
F6-942-5
Ø 5,5±0,1

Batente
Porta
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TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

www.southco.com/F6

Códigos

Operação Aço Aço inoxidável

Direita (mostrado) F6-20-N1A50WR F6-20-S1A50WR

Esquerda F6-20-N1A50WL F6-20-S1A50WL

Materiais e acabamentos

Aço zincado ou aço inoxidável 

F6 - Dobradiças
Remoção de portas

S  Tamanho L E H J P T W

3 - 4 22,2 4 4,0 10 3,2 0,8 13

7 - 8 34,9 6,4 4,8 13 4,0 1,0 19

11 - 12 50,8 9,5 6,4 16 4,8 1,3 22

15 - 16 69,9 12,7 6,4 19 6,4 1,5 25,5

J

E

W

H T

Ø P

Ø 3,25 L

F6 - 23 - M  S  AW

M  Materiais e acabamentos

N Aço zincado

S Aço inoxidável

S  Tamanho  

3 22 Esquerda  

4 22 Direita  

7 35 Esquerda  

8 35 Direita 

11 51 Esquerda  

12 51 Direita  

15 70 Esquerda  

16 70 Direita (apresentado)

13,5

25,4 

19 

44,4

31,8 6,4

Ø 6,4

12,7

1,3

90° ±10°

Ø 3,2

Materiais e acabamentos

Aço zincado ou aço inoxidável 

76,2

56,6

57,4
4,9

25,419 

25,4
19 

9,1

9,65
Ø 6,35

6,35

6,35

1,27

270°

90°±10°

Ø 3,2

Seleção do código de produto

Códigos

Consulte a tabela

Material Códigos

Aço F6-22-N1-3W1

Aço inoxidável F6-22-S1-3W1

• Recurso de travamento,  
 para maior simplicidade de  
 remoção

Materiais e acabamentos

Aço zincado ou aço inoxidável

Códigos

Consulte a tabela

Pino de liberação

Pino de liberação

Pino de liberação

10,4 (desloc.)

(desloc.)
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TAMANHO 

REAL

www.southco.com/R6

Códigos

Aço R6-21-11

Aço inoxidável R6-21-23

15±0.2 36

18 15±0.2

21±0.2

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

R6 - Dobradiças
Instalação interna · Abertura de 90°

• Invisíveis com a porta  

 fechada

Materiais e acabamentos

Aço zincado ou aço inoxidável 

Resistência

Aço zincado  

Carga radial: 

Carga estática máxima: 625 N 

Carga máxima média: 2.235 N

Carga axial:  

Carga estática máxima:  205 N  

Carga máxima média: 420 N

Aço inoxidável  

Carga radial:  

Carga estática máxima: 525 N  

Carga máxima média: 3.035 N

Carga axial:  

Carga estática máxima:  185 N  

Carga máxima média: 475 N 

Torque máximo de sustentação:  

18,2 N m

Temperatura de operação:  

-40ºC a 85ºC

Instalação

Painéis com espessura superior a  

4 necessitarão um chanfro de 45˚ 

na porta e no batente.

Parafusos não fornecidos.  

Instale as dobradiças usando 

parafusos M5 (No. 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Códigos

Consulte a tabela

R18.5

76 4

38.5

5

15

31

21 15 36

90

8 30

Máx. 13

Ø 5,4±0,1
4 furos

Batente Porta

Carga
axial

Carga radial

Mín. 7

Mín. 7

4 (furos) Ø 5,2

Centro de 
rotação

R 18,5
Espaço
interno
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TAMANHO 

REAL

www.southco.com/R6

Códigos

Aço R6-20-11

Aço inoxidável R6-20-23

8

76
4

34,4

24,4 15 36

8,4

15

38,5

R18,5

8 30

15±0,2

36

18
15±0,2

24,4±0,2

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

R6 - Dobradiças
Instalação interna · Abertura de 180°

• Invisíveis com a porta   

 fechada

• Sustentação na posição  

 aberta, para aplicações em  

 portas e tampas posiciona 

 das na horizontal

• Versões com materiais  

 resistentes à corrosão  

 disponíveis 

Materiais e acabamentos

Aço zincado ou aço inoxidável

Resistência

Aço zincado  

Carga radial: 

Carga estática máxima: 485 N  

Carga máxima média: 710 N

Carga axial:  

Carga estática máxima:  100 N 

Carga média máxima: 295 N

Torque máximo de sustentação:  

11,8 N m

Aço inoxidável  

Carga radial:  

Carga estática máxima: 505 N  

Carga máxima média: 1.085 N

Carga axial:  

Carga estática máxima:  165 N  

Carga máxima média: 345 N

Temperatura de operação:  

-40ºC a 85ºC

Instalação

Parafusos não fornecidos.  

As dobradiças podem ser instaladas 

com parafusos M5 ou solda.

Espessura máxima do painel: 4 mm

Códigos

Consulte a tabela

4 (furos) Ø 5,2,

Centro de rotação

R 18,5
Espaço
interno

Mín. 7

4 furos Ø 5,4±0,1

Máx. 13

Batente Porta

Carga
axial

Carga radial
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

TAMANHO 

REAL

www.southco.com/R6

Códigos

Aço R6-22-11

Aço inoxidável R6-22-23

4

76 

5

15

36 15
21

31

38,5

950

1020

R18,5

5

8 30

15±0.2 36

18 15±0.2

21±0.2

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

R6 - Dobradiças
Instalação interna · Modelo com sustentação na posição aberta

• Invisíveis com a porta   

 fechada 

• Mantém portas abertas   

 sem a necessidade de  

 suportes mecânicos se-  

 cundários

Materiais e acabamentos

Aço zincado ou aço inoxidável

Resistência

*(cargas aplicadas com dobradiças  

na posição de sustentação)

Aço zincado  

Carga radial: 

Carga estática máxima: 155 N  

Carga máxima média: 405 N

Carga axial:  

Carga estática máxima:  200 N  

Carga máxima média: 415 N

Torque de sustentação máximo:  

11,8 N m

Temperatura de operação:  

-40ºC a 85ºC

Aço inoxidável  

Carga radial:  

Carga estática máxima: 280 N 

Carga máxima média: 570 N*

Carga axial:  

Carga estática máxima:  305 N  

Carga máxima média: 430 N

Torque de sustentação máximo:  

18,2 N m*

Temperatura de operação:  

-40ºC a 85ºC

Instalação

Painéis com espessura superior a 4 

necessitarão um chanfro de 45˚ na 

porta e no batente.

Códigos

Consulte a tabela

Posição aberta

Ø 5,2,
4 (furos)

Posição de sustentação

Mín. 7

Mín. 7

Máx. 13

Ø 5,4±0,1
(4 furos)

Batente Porta

Carga

axial

Carga radial

R 18,5
Espaço
interno

Centro de
rotação
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DZUS® - Fixadores Quarto de Volta

A Southco oferece variedade de fixadores quarto de volta DZUS®, 

que atendem a inúmeros requisitos de rapidez de acesso, 

resistência e desempenho, além de um inigualável custo-benefício. 

Cada linha de produto vem acompanhada de seus respectivos 

receptáculos, garantido assim um acoplamento preciso e seguro, 

e proporcionando uma instalação rápida e prática em inúmeras 

aplicações.

As vantagens dos fixadores DZUS® 
 Custos de instalação reduzidos

 Acesso fácil e repetitivo

 Menor custo em conjuntos completos

 Assistência técnica em menor tempo

 Maior ergonomia

 Melhor aparência

DZUS® - Fixadores Quarto de 

Volta 

82 85 D1D8 D4 D5

DZUS® - FIXADORES QUARTO DE VOLTA
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D7 NY

Fixadores quarto de volta modelo PANEX 
 Modelos com manoplas modelo argola e borboleta

 Capas para argolas, ergonômicas e com instalação  

 por encaixe

 Disponíveis em versões com acabamento polido,  

 preto e cromado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...e mais opções estão a caminho.

Para atualizações, lançamentos e maiores informações sobre os 

fixadores de acesso rápido da Southco, visite www.southco.com/dzus
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

85

D8

D1

D4

D5

D7

NY

82

www.southco.com/DZUS

Conjunto típico

Observação:

ETM é a medida da espessura 

total dos materiais da aplicação. A 

tolerância dessa medida deve ser 

menor que o valor apresentado na 

tabela de seleção.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponíveis sob encomenda. É 

necessário enviar uma solicitação 

de modificações ao Departamento 

de Engenharia da Southco. Favor 

entrar em contato com o seu repre-

sentante Southco local ou enviar um 

e-mail para info@southco.com.

DZUS®  

- Sistemas Quarto 

de Volta

Tolerância  

de ETM

Durabilidade  

(ciclos de 

operação)

Carga 

de  

tração

Resistência  

contra 

vibração 

Aço  

inoxidável  

disponível

Determine o sistema de fixadores de 

acesso  rápido adequado para a sua 

aplicação TMT

Referência: 

Moderada = 500 

a 2.000 ciclos 

Alta = superior a 

2.000 ciclos

FI
XA

D
O

R
ES

 Q
U

AR
TO

 D
E 

VO
LT

A

 Lion 82 e 85
• Alta resistência

• Alta durabilidade

• Modelos variados

0,5 Alta Alta Moderada

D8 PANEX 
• Comprimentos 

variados

• Durabilidade  

moderada

• Modelos variados

0,9 Moderada Média Moderada

D1 - Dart
• Material plástico

• Construção leve

• Borboleta com novo 

design

1,2 Alta Baixa Moderada N/A

D4 - Standard
• Força de fixação 

elevada

• Alta resistência

• Resistência contra 

vibração

0,6  Moderada Alta Alta

D5 - Panel Line
• Pinos imperdíveis 

fixos no painel 

externo

• Resistência contra 

vibração

• Indicador visual para 

a posição fechado

0,23  Moderada Alta Alta N/A

D7 - Pilot
• Empurre para fixar

• Resistência contra 

vibração

• Gire um quarto de 

volta para abrir

2,4  Alta Média Moderada

D7- Arrow
• Empurre para fixar

• Gire um quarto de 

volta para abrir

• Para cargas leves

3,1 Alta Baixa Moderada N/A

NY Q-Latch
• Gire para fixar

• Instalação por 

encaixe

• Gire um quarto de 

volta para abrir

2,26 Alta Baixa Moderada N/A

DZUS® - Fixadores Quarto de Volta
Guia de seleção de sistemas
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Tipo de receptáculo (verifique disponibilidade e recomendações de configuração de painéis abaixo)

Determine 

o tipo de 

estrutura 

de fixação e 

selecione o 

receptáculo

En-

caixe/

Clipe 

Autocravante Pressão Encaixe/ 

Instalação 

frontal 

Pressão/ 

Furo cego 

Ul-

trassônico 

 Rebite Solda Insta-

lação  

lateral

Isolador 

de  

vibração

Mola em 

S de  

alta 

resistên-

cia

Insta-

lação por  

expansão

Chapa

FI
XA

D
O

R
ES

 Q
U

AR
TO

 D
E 

VO
LT

A

Lion 82 e 85

D8 PANEX 

D1 - Dart

D4 - Standard

D5 - Panel Line

D7 - Pilot

D7- Arrow

NY Q-Latch

TI
P

O
 D

E 
ES

TR
U

TU
R

A 
D

E 
FI

XA
Ç

ÃO

Instalação  

próximo à borda

Instalação em  

placas de metal

Plástico e  

compositos

Furos cegos e  

estruturas 

tubulares

Metal fundido

Vibração  

elevada

DZUS® - Fixadores Quarto de Volta
Guia de seleção de receptáculos
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

85

D8

D1

D4

D5

D7

NY

82

www.southco.com/dzus

DZUS® -Auxílio 

online
Guia interativo de produtos

Veja animações de   

 produtos

Veja nossas soluções

Obtenha informações  

 detalhadas sobre nossos  

 produtos, incluindo   

 modelos CAD disponíveis  

 no seu formato nativo

TIPOS DE ACIONAMENTO

Selecione o tipo 
de acionamento 

desejado

Acionamento por inserto Acionamento manual

Fenda Phillips 

 

Allen 

 

Segurança Modelo  

argola 

Modelo  

borboleta 

Modelo  

puxador 
FI

XA
D

O
R

ES
 Q

U
AR

TO
 D

E 
VO

LT
A

Lion 82 e 85

D8 PANEX - 

D1 - Dart

D4 - Standard

D5 - Panel Line

D7 - Pilot

D7- Arrow 

NY Q-Latch

 

 

 

 

Disponíveis sob encomenda. É 

necessário enviar uma solicitação de 

modificações ao Departamento de En-

genharia da SOUTHCO®. Favor entrar 

em contato com o seu representante 

SOUTHCO® local ou enviar um e-mail 

para info@southco.com

eis sob encomen

DZUS® - Fixadores Quarto de Volta
Tipos de acionamento
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Conjunto

do pino 

D

82 - H  - K  - M

Pino: Seleção do código de 

produto

Use o valor da ETM para deter-

minar o comprimento correto 

do pino, conforme a página de 

seleção de pinos.

A coluna correta de intervalos da 

ETM está apresentada na  

seção do receptáculo selecio-

nado.

H  Modelo de cabeça

11 Oval, fenda

12 Modelo borboleta

15 Argola, RA

16 Argola, RB

78 Allen 

19 Oval, Phillips

T Segurança

M  Material

16 Aço zincado

20 Aço inoxidável

K  Comprimento

 Insira o número  

informado na tabela  

de seleção

(DZUS® - Folha de especificações)
Use as orientações a seguir para especificar as partes do seus 

sistema de acesso rápido DZUS® (apresentamos um exemplo em azul) 

Tipo de sistema: 82 DZUS® Lion - Fixadores Quarto de Volta

1. Selecione o tipo de receptáculo: Encaixe/Clipe 82-47-113-15,  

 página 383

Observação: A letra da coluna de seleção de pinos (mostrada ao lado) será usada para 

determinar o comprimento do pino, no passo 4. Assegure-se de que o receptáculo escolhido 

comportará a espessura da estrutura de fixação

2. Selecione o anel de retenção e acessórios, tomando nota dos  

 valores de ajuste, caso haja:  

 Acessórios: Arruela com rebaixo interno (copo), preta,  

 82-46-101-41, página 385

 Anel de retenção: Aço inoxidável, 82-32-201-20 

 Valores de ajuste: 

 Caso use uma arruela com rebaixo interno, adicionar 0,5 à  

 espessura do painel externo ou espessura total dos materiais (ETM). 

3. Especifique o comprimento do pino: Para determinar o comprimento  

 do pino, primeiro determine o valor da espessura total dos materiais  

 (ETM).

Observação: Cada receptáculo conta com uma fórmula única para calcular o valor da ETM 

(espessura total dos materiais). Use as fórmulas apresentadas com o receptáculo de sua es-

colha. Adicione os valores de ajuste dos acessórios escolhidos à sua ETM, quando apropriado.

Selecione a configuração que melhor representa a sua aplicação

Configuração da aplicação:  Tipo 2  (página 383)

Espessura  do painel externo: 2

Espessura da estrutura de fixação: 2

Afastamento:  0

Ajuste de acessório:  Adicionar 0,5 à espessura do painel externo (P)

Configuração tipo 2: 

Calcule a ETM usando a fórmula fornecida para o receptáculo. 

Exemplo: 

ETM = P + F + 1,4 + 0,5 (espessura da arruela com rebaixo interno) 

ETM = 2 + 2 + 1,4 + 0,5 = 5,9.

4. Complete a formação do código do produto:(página 389)

Modelo de cabeça:

Material: 

Lista final de materiais (partes):

82 -47-113-15 Anel de retenção: Aço, encaixe/clipe 

82 -32-201-20 Anel de retenção: Aço inoxidável

82 -46-101-41 Acessório: Arruela com rebaixo interno, preta

82 -12-240-16 Pino: Modelo borboleta, K=240, aço zincado

Observação: Assegure-se de que a lista final é composta somente de materiais de uma 

mesma classe de produto e mesmo tamanho.

TMT = P + F + 1.4

F F

P
P

TMT TMT

TMT = P + F 

Conjunto

Arruela com 

rebaixo interno 

Anel de retenção

Estrutura de fixação

Painel externo

Receptáculo

3. Calcule a ETM
Tipo 1 

Escolha o sistema (página 376)

Configuração tipo 2:

1. Selecione o tipo de  

 receptáculo

2. Selecione os acessórios  

 desejados

D

K

Intervalo de ETM

Todos os outros 

receptáculo

Mínimo Máximo

2,3 2,8 100

2,8 3,3 120

3,3 3,8 140

3,8 4,3 160

4,3 4,8 180

4,8 5,3 200

5,3 5,8 220

5,8 6,3 240

Receptáculo de encaixe/

clipe - Código 82-47-113-15

Para arruela com rebaixo interno, 

adicionar 0,5 à espessura do painel 

externo (P) 82-46-101-41

Modelo borboleta

Aço zincado

Tipo 2

DZUS® - Fixadores Quarto de Volta
Exemplo de especificações
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

22.2

 26.5

Materiais e acabamentos

Pinos: Aço zincado bicromatizado ou 

aço inoxidável  

Capa para argola: Plástico ABS, 

preto

Acessórios

Chave para pino com cabeça 

especial: 

Código: 29-90-214-10 

 

 

 

 

 

 

82 - DZUS® Performance - Fixadores Quarto de Volta
Pinos

H  Modelos de cabeça - Acionamento por inserto

Ø 9,5

2,3

Ø 4

Ø 6,1

Ø 5
U

15,1

18,3

Ø 9,5

4,5
U

2,8

Ø 9,5

U

11,1

22,2

U

3,2

Ø 9,5

U

1,7

300∞

Ø 9,5

U

Ø 9,5

2,3
U

H  Modelos de cabeça - Acionamento manual

U

  Oval, fenda Allen    Oval, Phillips Especial Escareada, Phillips

 Borboleta Argola, RA Argola, RB

www.southco.com/82

Pinos com cabeça escareada  
(para painéis externos com espessura igual ou superior a 

1,3 mm)
120˚∞

0,64
9,90Ø

Ø 6,4     +,13
-,05

Preparação do painel para instalação do pino

Ø 6,4     +,13
-,05

Capa para argola (opcional)

4,05

19,0

22,50

Instalação

Capa para argola: 

Para que a capa permaneça 

paralela à superfície do painel, 

um anel de retenção deve ser 

posicionado embaixo da cabeça do 

pino

Código do anel de retenção: 

 82-32-301-12  

(consulte a página 385)

Capa para argola - Código

82-2-B-000

82

85

D8

D1

D4

D5

D7

NY

D7

NY

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

Allen
3 mm

Phillips 
No. 2

Para uso com 
receptáculo

na horizontal

Para uso com receptáculo
na vertical

Phillips 
No. 2
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

82 - DZUS® Lion - Fixadores Quarto de Volta
Seleção de pinos

Como selecionar o fixador 

correto:

1. Selecione o receptáculo

Escolha um dos receptáculos  

apresentados nas páginas 380 a 

384.

2. Selecione o anel de 

retenção e acessórios

Anéis de retenção e acessórios 

estão apresentados na página 385. 

Tome nota dos valores de ajuste.

3. Especifique o comprimento 

do pino

Calcule a espessura total dos 

materiais (ETM) usando a 

fórmula apresentada na seção do 

receptáculo selecionado. 

Encontre o intervalo de ETM usando 

a tabela de seleção do comprimento 

do pino (ao lado), usando a coluna 

(A, B, C, ou D) indicada para o 

receptáculo selecionado. Siga a 

linha à direita, para encontrar o 

valor de  K

4. Complete o código do pino

Especifique o modelo de cabeça H , 

comprimento do pino K , e material 

M  

Exemplo: 

Para receptáculo 82-35-302-15 

(rebite com base), use a coluna D.  

Para valor de ETM calculado como 

5,2,  

K = 200. 

Para cabeça fenda em aço, o código 

do produto será: 82-11-200-16  

Um exemplo completo de formação 

de código de produto está disponível 

na página 377.

Observação:

Produtos em aço inoxidável podem 

ter uma quantidade mínima por 

pedido elevada. Para detalhes, entre 

em contato com a Southco.

Tabela de comprimento de pinos

A B C D

K U

Intervalo de ETM 

para:

82-35-306-10

Intervalo de ETM 

para:

82-35-308-55  

82-35-310-55

Intervalo de ETM 

para:

82-35-315-55

Intervalo de ETM para:

Todos os outros  

receptáculos

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo

0,7 1,2 ~ ~ ~ ~ 2,3 2,8 100 3,2

1,2 1,7 ~ ~ ~ ~ 2,8 3,3 120 3,7

1,7 2,2 ~ ~ ~ ~ 3,3 3,8 140 4,2

2,2 2,7 0 0,5 1,3 1,8 3,8 4,3 160 4,7

2,7 3,2 0,5 1 1,8 2,3 4,3 4,8 180 5,3 

3,2 3,7 1 1,5 2,3 2,8 4,8 5,3 200 5,8 

3,7 4,2 1,5 2 2,8 3,3 5,3 5,8 220 6,3 

4,2 4,7 2 2,5 3,3 3,8 5,8 6,3 240 6,8 

4,7 5,2 2,5 3 3,8 4,3 6,4 6,9 260 7,3 

5,2 5,7 3 3,5 4,3 4,8 6,9 7,4 280 7,8

5,7 6,2 3,5 4,1 4,8 5,3 7,4 7,9 300 8,3

~ ~ 4,1 4,6 5,3 5,8 7,9 8,4 320 8,8 

~ ~ 4,6 5,1 5,8 6,3 8,4 8,9 340 9,3 

~ ~ 5,1 5,6 6,3 6,8 8,9 9,4 360 9,8 

~ ~ 5,6 6,1 6,8 7,3 9,4 9,9 380 10,3 

~ ~ 6,1 6,6 7,3 7,8 9,9 10,4 400 10,8

~ ~ 6,6 7,1 7,8 8,3 10,4 10,9 420 11,4

~ ~ 7,1 7,6 8,3 8,8 10,9 11,4 440 11,9

~ ~ 7,6 8,1 8,8 9,3 11,4 11,9 460 12,4

~ ~ 8,1 8,6 9,3 9,8 11,9 12,4 480 12,9

~ ~ 8,6 9,1 9,8 10,3 12,5 12,9 500 13,4

~ ~ 9,1 9,6 10,3 10,8 13 13,5 520 13,9

~ ~ 9,6 10,1 10,8 11,3 13,5 14 540 14,4

~ ~ 10,1 10,6 11,3 11,8 14 14,5 560 14,9

~ ~ 10,6 11,1 11,8 12,3 14,5 15 580 15,4

www.southco.com/82

82 - H  - K  - M

H  Modelo de cabeça

11 Oval, fenda

12 Modelo borboleta

15 Argola, RA

16 Argola, RB

19 Oval, Phillips

28 Escareada, Phillips

78 Allen

T Especial (não disponível em aço inoxidável)
M  Material

16 Aço zincado

20 Aço inoxidável (não disponível 

em modelo com cabeça de segu-

rança)

K  Comprimento

Insira o número informado na tabela de 

seleção abaixo

Seleção do código de produto

82

85

D8

D1

D4

D5

D7

NY
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

www.southco.com/82

Materiais e acabamentos

Aço zincado por imersão 

Instalação

Instale usando rebites Ø 2,5; a mola 

plana deve flutuar livremente após 

a rebitagem

82 - DZUS® Lion - Fixadores Quarto de Volta
Receptáculos

Rebite - com base

Ø 11.2

19

Ø 2.6

9.5

26.6

3.2

Ø 2.6

+0.25
-0.00

Materiais e acabamentos

Aço zincado por imersão ou aço 

inoxidável 

Instalação

Instale usando rebites Ø 2,5; a mola 

plana deve flutuar livremente após 

a rebitagem

F F

P
P

Rebite - sem base

Ø 11,9

19

Ø 2,6

9,5

26,2

5,7 3,2

Ø 5,2Ø 2,6

Ø 7,9

+0,25
-0,00

F F

P
P

Material Códigos

Coluna de 

seleção de 

pinos 

Aço 82-35-295-15
D

Aço inoxidável 82-35-295-20

Códigos

Consulte a tabela

Observação:

Use a letra indicada na coluna de 

seleção de pinos para determinar 

o comprimento na tabela de com-

primento de pinos, apresentada na 

página 379.

Códigos
Coluna de seleção de 

pinos 

82-35-302-15 D

Códigos

Consulte a tabela

Observação:

Use a letra indicada na coluna de 

seleção de pinos para determinar 

o comprimento na tabela de com-

primento de pinos, apresentada na 

página 379.

82

85

D8

D1

D4

D5

D7

NY

D7

NY

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

Furo escareado ou
estampado com repuxo

Base

Ø 2,7 

Mola plana

ETM

ETM = P + F ETM = P + F

ETM

5,7 (ref)

Expandir pino do rebite até

Furo escareado ou
estampado com repuxo

Mola plana

ETM

ETM = P + F ETM = P + F

ETM

Expandir pino do rebite até
Ø 2,7



381

Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

TAMANHO 

REAL

www.southco.com/82

82 - DZUS® Lion - Fixadores Quarto de Volta
Receptáculos

Materiais e acabamentos

Aço zincado por imersão

Instalação

A mola plana deve flutuar livre-

mente após a rebitagem.

Ø 11,2

19

9,5 

26,65,66

3,2

Solda

F F

P
P

32

8,3

16

17,1

19

9,5

Ø 6,4

8,3

1,6

17

P

Instalação lateral Materiais e acabamentos

Aço zincado por imersão

Instalação

Instale usando rebites Ø 2,5

Códigos

Consulte a tabela

Observação:

Use a letra indicada na coluna de 

seleção do pino para determinar o 

comprimento na tabela de compri-

mento de pinos, apresentada na 

página 379.

Códigos
Coluna de seleção de 

pinos 

82-35-303-15 D

Códigos
Coluna de seleção de 

pinos 

82-45-101-15 D

Códigos

Consulte a tabela

Observação:

Use a letra indicada na coluna de 

seleção de pinos para determinar 

o comprimento na tabela de com-

primento de pinos, apresentada na 

página 379.

82

85

D8

D1

D4

D5

D7

NY

TAMANHO 

REAL

Mola plana

Porta ou
painel

Ø 3,3 (2 furos de
montagem)

Mín. 0,4
(para anel de retenção)

Estrutura 
de fixação

ETM = P + Afastamento + 1,6

EMT

Base

ETM

ETM = P + F ETM = P + F

ETM

Afastamento
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

www.southco.com/82

82 - DZUS® Lion - Fixadores Quarto de Volta
Receptores

Códigos

Consulte a tabela

Observação:

Use a letra indicada na coluna de 

seleção de pinos para determinar 

o comprimento na tabela de com-

primento de pinos, apresentada na 

página 379.

Materiais e acabamentos

Aço zincado e neoprene 

Instalação

Instale usando rebites Ø 2,5
P

Isolador de vibração

30,9

41,3

Ø 18,2 

0,81
9,5

14,8 

14,3

0,50

11,4

11,9±0,1

Materiais e acabamentos

Aço zincado e aço inoxidável

Instalação

Ferramenta de instalação 

Código: 29-8125-309

P
P

Pressão - Instalação frontal

Códigos
Coluna de seleção de 

pinos 

82-35-306-10 A

Códigos
Coluna de seleção de 

pinos 

82-35-309-56 D

Códigos

Consulte a tabela

Observação:

Use a letra indicada na coluna de 

seleção de pinos para determinar 

o comprimento na tabela de com-

primento de pinos, apresentada na 

página 379.

82

85

D8

D1

D4

D5

D7

NY

D7

NY

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

ETM = P

ETM = P + 5,08

Máx. 2,5
(espessura da estrutura de fixação)

As 4 garras devem
estar posicionadas
atrás da estrutura 
de fixação

Garras

ETM ETM 

ETM = P + 5,08

Mín. 9,5

Ø 2,5
(furos de montagem)

Painel

Receptáculo

Estrutura de fixação

Pino de fixação
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

82 - DZUS® Lion - Fixadores Quarto de Volta
Receptáculos

Materiais e acabamentos

Aço zincado por imersão ou aço 

inoxidável

Encaixe/Clipe

Instalação manual

Instalação com chave de fenda

F F

P
P

Pressão

18

0,64

7,1

7,915,9

Ø 11,8

10,3

P P

Ø 11,9

11,1 Min,

+0,09
-0,00

Ø 11,9 +0,09
-0,00

www.southco.com/82

Materiais e acabamentos

Aço zincado e aço inoxidável

Instalação

Pressione o receptáculo até que o 

mesmo esteja nivelado com a superfície.

Observação:

As duas imagens ao lado mostram 

receptáculos nivelados com a 

superfície da estrutura. Para eliminar o 

afastamento (espaço) entre a estrutura 

e o painel externo, instale o receptáculo 

a uma profundidade ≥ à espessura 

do anel de retenção selecionado. Esta 

profundidade deve ser incluída no 

cálculo de ETM.

Códigos

Consulte a tabela

Observação:

Use a letra indicada na coluna de 

seleção de pinos para determinar o 

comprimento na tabela de compri-

mento de pinos, apresentada na 

página 379.

Material Códigos

Coluna de 

seleção de 

pinos 

Aço 82-47-113-15
D

Aço inoxidável 82-47-113-20

Códigos
Coluna de seleção de 

pinos 

82-35-308-55 B

Códigos

Consulte a tabela

Observação:

Use a letra indicada na coluna de se-

leção de pinos para determinar o com-

primento na tabela de comprimento de 

pinos, apresentada na página 379.

Instalação 

em estrutura 

maciça

Instalação 

em estrutura 

tubular

82

85

D8

D1

D4

D5

D7

NYTAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

Mín. 7,5

Máx. 7,5

Ø 7,9 (mín.)

Empurre

Empurre

Pontos de
trava

ETM = P + Afastamento -
0,5 (quando afastamento for
> que a espessura do
anel de retenção)

ETM = P + (valor de ajuste 
para o anel de retenção) 
- 0,5

ETM 

Painel externo
Painel externo

Anel de retenção
Anel de retenção

Mín. 2

ETM 

ETM = P + F + 0,76 ETM = P + F + 0,76
ETM ETM

Espessura da
estrutura de 
fixação:
0,51 a 5
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

TAMANHO 

REAL

82 - DZUS® Lion - Fixadores Quarto de Volta
Receptáculos · Autocravantes

www.southco.com/82

Materiais e acabamentos

Aço zincado e aço inoxidável

Instalação

Pressione o receptáculo até que 

o mesmo esteja nivelado com a 

superfície.

Observação:

As duas imagens ao lado mostram 

receptáculos nivelados com a 

superfície da estrutura de fixação. 

Para eliminar o afastamento (espaço) 

entre a estrutura de fixação e o 

painel externo, instale o receptáculo 

a uma profundidade ≥ à espessura 

do receptáculo selecionado. Esta 

profundidade deve ser incluída no 

cálculo de ETM.

Ultrassônico - Para termoplásticos

Ø 11,81

10,29

1,57

2,5±0,1

0,30

Ø 11,9
+0,09
-,0,00

Ø 11,9
+0,09
-,0,00

Blindado - Autocravante

P P

Códigos

Consulte a tabela

Observação:

Use a letra indicada na coluna de 

seleção de pinos para determinar 

o comprimento na tabela de com-

primento de pinos, apresentada na 

página 379.

Materiais e acabamentos

Aço zincado e aço inoxidável

Instalação

Para uso com aços de baixo 

carbono, alumínio e aços 

inoxidáveis recozidos, com grau de 

dureza equivalente a R
B
85 ou mais 

macios.

Para orientações de instalação, 

consulte a página 543. F F

P
P

13,7±0,312,7±0,3
0,9±0,1

+0,0
-0,411

+0,1
-0,0Ø 11,1

12

Instalação em furo cego Instalação em furo passante

Códigos
Coluna de seleção de 

pinos 

82-35-310-55 B

Códigos
Coluna de seleção de 

pinos 

82-35-315-55 C

Códigos

Consulte a tabela

Observação:

Use a letra indicada na coluna de 

seleção de pinos para determinar 

o comprimento na tabela de com-

primento de pinos, apresentada na 

página 379.

Instalação

82

85

D8

D1

D4

D5

D7

NY

D7

NY

TAMANHO 

REAL

ETM = P - 0,5

Pontos de trava

Ø 13,4
(sobre o
recartil-
hado

ETM = P +
(valor de ajuste para o

anel de retenção) 
- 0,5

ETM 

Saliência de posicionamento 
(opcional)

Saliência de posicionamento

Corpo do
receptáculo

estrutura de fixação

ETM ETM

Este furo deve ter
cantos vivos 
(ângulo reto). Não 
chanfar.

ETM = P + F
(quando afastamento
for > que a espessura
do anel de retenção)

Espessura da estrutura  
de fixação (F) > 0,9+

Espessura do anel de retenção:  
ETM = P + F

Espessura da estrutura (F) ˜ 0,9+
Espessura do anel de retenção:
ETM = P + 0,9 + Estrutura do

anel de retenção

Duas marcas de orientação.
A borboleta (ou ranhura) do pino 
defixação estará posicionada 
a 900 destas marcas, quando 
o pinoestiver completamente 
acoplado.

Mín. 11,2
Mín. 4,8

ETM 
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

www.southco.com/82

Materiais e acabamentos

Consulte a tabela 

Instalação

Ferramenta para instalação de anel 

de retenção padrão:  

 

 

 

 

 

 

 

Código: 82-0-22542-11

Ferramenta para instalação de anel 

de anel de retenção com cisão: 

 

 

 

 

Aligner

 

 

 

Código: 82-0-7595-11

Observação:

Para anel de retenção com encaixe 

a pressão: 

Para anel de retenção com encaixe 

a pressão, o comprimento mínimo 

do pino K  deve ser 180 (para 

referências de K  consulte a página 

379).

Instale o pino no anel de retenção 

antes de inserir o mesmo no painel.

82 - DZUS® Lion - Fixadores Quarto de Volta
Anéis de retenção · Acessórios

Ø 10,2 0,31,1

Ø 5,5

Ø 10,4

5,2

0,6

Ø 9,27

5,64

0,38

 

Ø 9,5

Ø 50,51

Ø 5,6

0,51

2,1
Ø 6,4 

Ø 10,7

0,5

Ø 8,7 

Ø 6,2 

0,51  

Tipo Códigos Material Valor de ajuste

Anel de retenção de pressão 82-32-201-20 Aço inoxidável Adicionar 0,25

Anel de retenção de pressão 

em plástico

82-32-301-12 Nylon, preto Adicionar 0,64

Anel de retenção com cisão 82-32-101-20 Aço inoxidável Adicionar 0,38

Arruela de vedação 82-43-201-38 Borracha nitrílica e neoprene, preto Adicionar 0,51

Mola ejetora 43-13-1-24 Aço inoxidável Adicionar 0,51

Arruela com rebaixo interno
82-46-101-39 Nylon, branco

Adicionar 0,51
82-46-101-41 Nylon, preto

Arruela lisa 82-46-103-39 Nylon, branco Adicionar 0,51

Anel de retenção com encaixe 

a pressão

82-32-401-41 Nylon, preto Adicionar 0,51

Anel de retenção com encaixe a pressão

Ø 9,65 
Ø 10,9

3,3
4,32

2,03

5,59

Anéis de retenção 

de pressão 

Arruela de vedação 

Códigos

Consulte a tabela

Observação:

Valor de ajuste:  

Quando usar um acessório, lembre-

se que o componente aumenta o 

valor de ETM. 

Ao calcular o seu valor de ETM, 

adicione o valor de ajuste do 

acessório à espessura do seu painel 

externo (P). Para exemplos, consulte 

a página 377.

82

85

D8

D1

D4

D5

D7

NY

Ø 9,5 (máx.).

4,8 (aprox.)

Painel (mín. 1,5 - máx. 3,2)

Anéis de retenção de 

pressão em plástico 

Anéis de retenção 

com cisão 

Mola ejetora Arruela com 

rebaixo interno 
Arruela lisa
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Materiais e acabamentos

Pinos: Aço zincado  

ou aço inoxidável  

Capa para argola: Plástico ABS, 

preto

Acessórios

Chave para pino com cabeça 

especial: 

Código: 29-90-215-10 

 

 

 

 

 

 

85 - DZUS® Lion - Fixadores Quarto de Volta
Pinos

Ø 14,3

3,0

Ø 4,7

Ø 7,4

Ø 6,2U

24,2

28,7

5,7

Ø 14,3

U

2,8

Ø 14,3

U

11,4

28,6

U

4,6

Ø 14,3

U

Ø 14,3

4,6
U

U

H  Modelos de cabeça - Acionamento por inserto

H  Modelos de cabeça - Acionamento manual

www.southco.com/85

  Oval, fenda Allen Oval, Phillips Especial 

Ø 7,9

Preparação do painel para instalação do pino

Prepare o furo de 

montagem

 Borboleta Argola, RA Argola, RB

Capa para argola (opcional)

5,0

30,3

34,0

Capa para argola - Código

85-5-B-000

Instalação

Capa para argola: 

Para que a capa permaneça 

paralela à superfície do painel, uma 

arruela lisa deve ser posicionada 

embaixo da cabeça do pino

Código da arruela lisa: 85-34-301-

12 (consulte a página 391)

28,6

 34,912,7

82

85

D8

D1

D4

D5

D7

NY

D7

NY

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL TAMANHO 

REAL

Allen 4 mm

Phillips No. 2

Para uso com  
receptáculo

na horizontal

Para uso com  
receptáculo
na vertical
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

85 - H  - K  - M

H  Modelo de cabeça

11 Oval, fenda

12 Modelo borboleta

15 Argola, RA

16 Argola, RB

78 Allen 

P Oval, Phillips

T Especial (não disponível em aço inoxidável)

M  Material

16 Aço zincado

20 Aço inoxidável (não disponível 

em modelo com cabeça de segu-

rança)

K  Comprimento

Insira o número informado na tabela de 

seleção abaixo

85 -  DZUS® Lion - Fixadores Quarto de Volta
Seleção de pinos

Tabela de comprimento de pinos

A B C

K U
Intervalo de ETM para:

85-35-308-55

Intervalo de ETM para:

85-35-311-55

Intervalo de ETM para:

Todos os outros  

receptáculos

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo

~ ~ ~ ~ 2,3 2,8 100 5,2

~ ~ ~ ~ 2,8 3,3 120 5,7

~ ~ ~ ~ 3,3 3,8 140 6,2

~ ~ ~ ~ 3,8 4,3 160 6,7 

~ ~ ~ ~ 4,3 4,8 180 7,2

~ ~ ~ ~ 4,8 5,3 200 7,7

~ ~ ~ ~ 5,3 5,8 220 8,3

~ ~ 1,3 1,8 5,8 6,3 240 8,8

0,4 0,9 1,8 2,3 6,4 6,9 260 9,3

0,9 1,4 2,3 2,8 6,9 7,4 280 9,8

1,4 1,9 2,8 3,3 7,4 7,9 300 10,3 

1,9 2,4 3,3 3,8 7,9 8,4 320 10,8

2,4 2,9 3,8 4,3 8,4 8,9 340 11,3

2,9 3,4 4,3 4,8 8,9 9,4 360 11,8

3,4 3,9 4,8 5,3 9,4 9,9 380 12,3

3,9 4,4 5,3 5,8 9,9 10,4 400 12,8

4,4 4,9 5,8 6,3 10,4 10,9 420 13,3

5 5,5 6,4 6,9 10,9 11,4 440 13,8

5,5 6 6,9 7,4 11,4 11,9 460 14,4

6 6,5 7,4 7,9 11,9 12,4 480 14,9

6,5 7 7,9 8,4 12,5 12,9 500 15,4

7 7,5 8,4 8,9 13 13,5 520 15,9 

7,5 8 8,9 9,4 13,5 14 540 16,4

8 8,5 9,4 9,9 14 14,5 560 16,9

8,5 9 9,9 10,4 14,5 15 580 17,4

www.southco.com/85

Seleção do código de produto

Como selecionar o fixador 

correto:

1. Selecione o receptáculo

Escolha um dos receptáculos  

apresentados nas páginas 388 a 

390

2. Selecione o anel de 

retenção e acessórios

Apresentados na página 391. Tome 

nota dos valores de ajuste

3. Especifique o comprimento 

do pino

Calcule a espessura total dos 

materiais (ETM) usando a 

fórmula apresentada na seção do 

receptáculo selecionado. 

Encontre o intervalo de ETM usando 

a tabela de seleção do comprimento 

do pino (ao lado), usando a coluna 

(A, B, ou C) indicada para o 

receptáculo selecionado. Siga a 

linha à direita, para encontrar o 

valor de  K

4. Complete o código do pino

Especifique o modelo de cabeça H , 

comprimento do pino K , e material 

M  

Exemplo: 

Para receptáculo 85-35-295-15 

(rebite com base), use a coluna C.  

Para valor de ETM calculado como 

5,2, K = 200. 

Para cabeça fenda em aço, o código 

do produto será: 85-11-200-16  

Um exemplo completo de formação 

de código de produto está disponível 

na página 377.

Observação:

Produtos em aço inoxidável podem 

ter uma quantidade mínima por 

pedido elevada. Para detalhes, entre 

em contato com a Southco.

82

D8

D1

D4

D5

D7

NY

85
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

85 - DZUS® Lion - Fixadores Quarto de Volta
Receptores

Encaixe/ClipeMateriais e acabamentos

Aço zincado por imersão ou aço 

inoxidável

26,2

15,111,1

0,8

10,3

1,6±0,8

10,3

20,6 Ø 11,9

F F

P
P

Materiais e acabamentos

Aço zincado e aço inoxidável

Ferramenta de instalação 

 

 

 

Código: 29-8125-309

Pressão - Instalação frontal

TMT = P + 8.40

F F

P
P

TMT TMT

TMT = P + 8.40

18,3

19,1
17,9

15,00±0,10

www.southco.com/85

Instalação manual

Instalação com chave de fenda

Códigos

Consulte a tabela

Observação:

Use a letra indicada na coluna de 

seleção de pinos para determinar 

o comprimento na tabela de com-

primento de pinos, apresentada na 

página 387.

Códigos
Coluna de seleção de 

pinos 

85-35-309-56 C

Material Códigos

Coluna de 

seleção de 

pinos 

Aço 85-47-101-15
C

Aço inoxidável 85-47-101-20

Códigos

Consulte a tabela

Observação:

Use a letra indicada na coluna de 

seleção de pinos para determinar 

o comprimento na tabela de com-

primento de pinos, apresentada na 

página 387.

82

85

D8

D1

D4

D5

D7

NY

D7

NY
TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

Intervalo de

espessura

da estrutura 

de fixação:

1,60 a 4,80

11 (mín.)

11,0 (máx.)

ETM ETM

Empurre

Empurre

Máx. 3,6 

(espessura da 

estrutura de 

fixação)

As 4 garras devem

estar posicionadas

atrás da estrutura de 

fixação

Garras

ETM = P + F + 0,56 ETM = P + F + 0,94
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

85 -  DZUS® Lion - Fixadores Quarto de Volta
Receptáculos

Materiais e acabamentos

Aço zincado e aço inoxidável

Instalação

Pressione o receptáculo até que 

o mesmo esteja nivelado com a 

superfície.

Observação:

Receptáculos ficam rentes a estrutura 

de fixação. Para eliminar o vão entre a 

estrutura e o painel, os instale a uma 

profundidade ≥ à espessura do anel 

de retenção selecionado. Incluir esta 

medida no cálculo de ETM.do retentor 

selecionado. Esta profundidade deve 

ser incluída no cálculo de ETM.

Pressão 

16,6

17,5 Min,

Ø 15,10 +0,07
-0,00 Ø 15,10       

+0,07
-0,00

www.southco.com/85

Materiais e acabamentos

Aço zincado e aço inoxidável

Instalação

Para uso com aços de baixo carbono, 

alumínio e aços inoxidáveis recozidos, 

com grau de dureza equivalente a R
B
85 ou 

mais macios. 

Para orientações de instalação, consulte 

a página 543.

Ferramenta de instalação 

 

 

Código: 90-2825-11

Códigos

Consulte a tabela

Observação:

Use a letra indicada na coluna de seleção 

de pinos para determinar o comprimento 

na tabela de comprimento de pinos, 

apresentada na página 387.

Blindado - Autocravante

Ø 16,3

19,1

Ø 14,2 

1

P P

18,1±0,1 

Ø 14,30
+0,05
-0,03

0,90

F F

P
P

Códigos

Consulte a tabela

Observação:

Use a letra indicada na coluna de 

seleção de pinos para determinar o 

comprimento na tabela de comprimento 

de pinos, apresentada na página 387.

Códigos
Coluna de seleção de 

pinos 

85-35-308-55 A

Códigos
Coluna de seleção de 

pinos 

85-35-311-55 B

Instalação em estrutura maciça Instalação em estrutura tubular

82

D8

D1

D4

D5

D7

NY

85

ETM
ETM = P + Afastamento - 0,6 

(quando afastamento for > que a 

espessura do anel de retenção)

ETM = P + (valor de ajuste 

para o anel de retenção) - 0,6

Pontos de trava

Painel externo Painel externo

Anel de retenção

Mín. 2

Duas marcas de orientação. 

A borboleta ou inserto do pino de 

fixação estará posicionada a 90º 

destas marcas, quando o pino

estiver completamente acoplado.

Espessura mínima 

da estrutura de 

fixação

Este furo deve ter 

cantos vivos (ângulo 

reto). Não chanfar.

Altura i 

nstalado

ETM ETM

ETM = P + F 

(quando afastamento 

for > que a espessura 

do anel de retenção)

Espessura da estrutura 

de fixação (F) >0,9+ 

Espessura do anel de 

retenção: ETM = P + F

Espessura da estrutura 

(F) ˜ 0,9 + Espessura do 

anel de retenção: ETM 

= P + 0,9 + Estrutura 

do anel de retenção

Afasta-

mento

Anel de retenção

ETM
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

TAMANHO

REAL

TAMANHO

REAL

www.southco.com/85

85 - DZUS® Lion - Fixadores Quarto de Volta
Receptáculos

Materiais e acabamentos

Aço zincado por imersão ou aço 

inoxidável 

Instalação

Instale usando rebites Ø 3; a mola 

plana deve flutuar livremente após 

a rebitagem

Códigos

Consulte a tabela

Observação:

Use a letra indicada na coluna de 

seleção de pinos para determinar 

o comprimento na tabela de com-

primento de pinos, apresentada na 

página 387.

25,4

38

Ø 14,3

9,3

14,3

4

Ø 3,1
    

Ø 3,3
 

Rebite - com base

F F

P
P

Materiais e acabamentos

Aço zincado por imersão

Instalação

A mola plana deve flutuar 

livremente após a rebitagem.

Solda 

25,4

38

Ø 14,3

9,3

14,3

4

F F

P
P

Materiais e acabamentos

Aço zincado por imersão 

Instalação lateral

11,9

26,9

17,5

 35

49,2

24,6
Ø 7,9

11,9

15

1,6

19,8

Códigos

Consulte a tabela

Observação:

Use a letra indicada na coluna de 

seleção de pinos para determinar 

o comprimento na tabela de com-

primento de pinos, apresentada na 

página 387.

Códigos
Coluna de seleção de 

pinos 

85-35-296-15 C

Material Códigos

Coluna de 

seleção de 

pinos 

Aço 85-35-295-15
C

Aço inoxidável 85-35-295-20

Códigos
Coluna de seleção de 

pinos 

85-45-101-15 C

Códigos

Consulte a tabela

Observação:

Use a letra indicada na coluna de 

seleção de pinos para determinar 

o comprimento na tabela de com-

primento de pinos, apresentada na 

página 387.

82

85

D8

D1

D4

D5

D7

NY

D7

NY

Base

ETM

ETM

ETM
Afasta-

mento

Mín. 0,5

(para anel de 

retenção)

Ø 3,4 (2 furos

de montagem)

ETM = P + F

ETM = P + F

ETM = P + Afastamento + 1,6

ETM = P + F

ETM = P + F

Base

Mola plana

ETM

ETM

Mola plana

Furo escareado ou 

estampado com repuxo
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

85 - DZUS® Lion - Fixadores Quarto de Volta
Anéis de retençao · Acessórios 

www.southco.com/85

Materiais e acabamentos

Consulte a tabela

Instalação

Ferramenta para instalação de 

anéis de retenção padrão:  

 

 

 

Código: 85-0-22543-11

Arruela de vedação   Mola ejetora

Ø 12,3

0,3

1,2

Ø 6,6

Ø 12,5

Ø 6,4

Ø 0,76

Ø 3,2

2,4

 Ø 11,1

Ø 14,3Ø 6,2

0,51
 Ø 6,9

Ø 14,3 (max,)

0,9

7,9 (approx,)

Ø 13 Ø 7,5

0,51

Ø 15,5

Ø 7,5

2,4

0,51

Arruela lisaArruela com rebaixo interno

Tipo Códigos Material Valor de ajuste

Anel de retenção de pressão - 

Aço inoxidável
85-34-201-20 Aço inoxidável Adicionar 0,33

Anel de retenção de pressão 

- Plástico
85-34-301-12 Nylon, preto Adicionar 0,76

Anel de retenção de pressão - 

Neoprene
85-33-101-27 Neoprene, preto Adicionar 1,22

Arruela de vedação 85-43-201-38
Borracha nitrílica e neoprene, 

preto
Adicionar 0,51

Mola ejetora 14-18-150-24 Aço inoxidável Adicionar 1,00

Arruela com rebaixo interno
85-46-101-39 Nylon, branco

Adicionar 0,51
85-46-101-41 Nylon, preto

Arruela lisa 85-46-103-39 Nylon, branco Adicionar 0,51

Códigos

Consulte a tabela

Valor de ajuste: 

 Quando usar um acessório, lembre-

se que o componente aumenta o 

valor de ETM. 

Ao calcular o seu valor de ETM, 

adicione o valor de ajuste do 

acessório à espessura do seu painel 

externo (P). Para exemplos, consulte 

a página 377.

Anel de retenção de 

pressão - Aço inoxidável   

Anéis de retenção

82

D8

D1

D4

D5

D7

NY

85

Anel de retenção de 

pressão - Plástico    
Anel de retenção de 

pressão - Neoprene
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

D8 - DZUS® PANEX - Fixadores Quarto de Volta
Pinos · Tamanho 4

Materiais e acabamentos

Pinos: Aço zincado bicromatizado ou 

aço cromado 

Capa para argola: Plástico ABS, 

preto

1,3

Ø 8

Ø 4,3 
Ø 5

2

L

7

Ø 12

L

1.2

14 12,5
1,3 

3,4

L

Ø 5,00     
+0,2
-0

2

L

2

L

H  Modelos de cabeça - Acionamento por inserto

Oval, fenda Allen Phillips

H  Modelos de cabeça - Acionamento manual

ArgolaBorboleta

Preparação do painel para instalação do pino

www.southco.com/D8

Capa para argola (opcional)

4.34

17.0

20

Instalação

Capa para argola: 

Para que a capa permaneça 

paralela à superfície do painel, um 

anel de retenção deve ser posicio-

nado embaixo da cabeça do pino

Código do anel de retenção:  

D8-324-100-040 (consulte a página 

397)

Capa para argola - Código

D8-4-B-000

82

85

D8

D1

D4

D5

D7

NY

D7

NY

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

Allen 3 mm Phillips No. 2
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

D8 - DZUS® PANEX - Fixadores Quarto de Volta
Seleção de pinos · Tamanho 4

Tabela de comprimento de pinos

A B C D E

K
L

±0,15

Intervalo de 

ETM para:

D8-334-400-121 

D8-334-500-121

Intervalo de 

ETM para:

D8-334-300-121 

D8-334-310-121

Intervalo de 

ETM para:

D8-334-200-190

Intervalo de 

ETM para:

D8-334-100-300

Intervalo de 

ETM para:

D8-334-110-190

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo

1,0 1,9 1,5 2,4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 08 8 

2,0 2,9 2,5 3,4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 09 9

3,0 3,9 3,5 4,4 ~ ~ 0,7 1,6 1,7 2,6 10 10

4,0 4,9 4,5 5,4 ~ ~ 1,7 2,6 2,7 3,6 11 11

5,0 5,9 5,5 6,4 1,5 2,4 2,7 3,6 3,7 4,6 12 12

6,0 6,9 6,5 7,4 2,5 3,4 3,7 4,6 4,7 5,6 13 13

7,0 7,9 7,5 8,4 3,5 4,4 4,7 5,6 5,7 6,6 14 14

8,8 8,9 8,5 9,4 4,5 5,4 5,7 6,6 6,7 7,6 15 15

9,0 9,9 9,5 10,4 5,5 6,4 6,7 7,6 7,7 8,6 16 16

10,0 10,9 10,5 11,4 6,5 7,4 7,7 8,6 8,7 9,6 17 17

11,0 11,9 11,5 12,4 7,5 8,4 8,7 9,6 9,7 10,6 18 18

12,0 12,9 12,5 13,4 8,5 9,4 9,7 10,6 10,7 11,6 19 19

13,0 13,9 13,5 14,4 9,5 10,4 10,7 11,6 11,7 12,6 20 20

14,0 14,9 14,5 15,4 10,5 11,4 11,7 12,6 12,7 13,6 21 21

15,0 15,9 15,5 16,4 11,5 12,4 12,7 13,6 13,7 14,6 22 22

16,0 16,9 16,5 17,4 12,5 13,4 13,7 14,6 14,7 15,6 23 23

17,0 17,9 17,5 18,4 13,5 14,4 14,7 15,6 15,7 16,6 24 24

18,0 18,9 18,5 19,4 14,5 15,4 15,7 16,6 16,7 17,6 25 25

19,0 19,9 19,5 20,4 15,5 16,4 16,7 17,6 17,7 18,6 26 26

20,0 20,9 20,5 21,4 16,5 17,4 17,7 18,6 18,7 19,6 27 27

21,0 21,9 21,5 22,4 17,5 18,4 18,7 19,6 19,7 20,6 28 28

22,0 22,9 22,5 23,4 18,5 19,4 19,7 20,6 20,7 21,6 29 29

23,0 23,9 23,5 24,4 19,5 20,4 20,7 21,6 21,7 22,6 30 30

D8 - 314 - H  K  - F

H  Modelo de cabeça

1 Fenda

2 Allen

3 Asa

4 Argola

7 Phillips

F   Acabamento

170 Cromado

190 Zincado

191 Zincado, preto

K  Comprimento

Insira o número informado na tabela de 

seleção abaixo

www.southco.com/D8

Seleção do código de produto

Como selecionar o fixador 

correto:

1. Selecione o receptáculo

Escolha um dos receptáculos  

apresentados nas páginas 394 a 

396

2. Selecione o anel de 

retenção e acessórios

Apresentados na página 397. Tome 

nota dos valores de ajuste

3. Especifique o comprimento 

do pino

Calcule a espessura total dos 

materiais (ETM) usando a 

fórmula apresentada na seção do 

receptáculo selecionado. 

Encontre o intervalo de ETM usando 

a tabela de seleção do comprimento 

do pino (ao lado), usando a coluna 

(A, B, C, D ou E) indicada para o 

receptáculo selecionado.

4. Complete o código do pino

Especifique o modelo de cabeça H , 

comprimento do pino K , e material 

M  

Exemplo: 

Para receptáculo  

D8-334-400-121 (rebite), use a 

coluna A. 

Para valor de ETM calculado como 

5,2, K = 12. 

Para cabeça fenda em aço zincado, 

o código do produto será: D8-314-

112-190  

Um exemplo completo de formação 

de código de produto está disponível 

na página 377.

82

D8

D1

D4

D5

D7

NY

85
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

www.southco.com/D8

D8 - DZUS® PANEX - Fixadores Quarto de Volta
Receptáculos · Tamanho 4

Materiais e acabamentos

Aço zincado por imersão

Instalação

Instale usando rebites Ø 3

20

12
18

28

8,3

P
P

P F F F

Materiais e acabamentos

Aço zincado por imersão

Solda 

20

12
18

28

8,3

Ø 8,00

20,00

Ø 3,6

Ø 8.00

Rebite 

Materiais e acabamentos

Aço zincado por imersão

Instalação lateral 

P30

18

13,7

12,7

1,2

Códigos

Consulte a tabela

Observação:

Use a letra indicada na coluna de 

seleção de pinos para determinar 

o comprimento na tabela de com-

primento de pinos, apresentada na 

página 393.

P
P

P F F F

Códigos
Coluna de seleção de 

pinos 

D8-334-400-121 A

Códigos
Coluna de seleção de 

pinos 

D8-334-500-121 A

Códigos
Coluna de seleção de 

pinos 

D8-334-310-121 B

Códigos

Consulte a tabela

Observação:

Use a letra indicada na coluna de 

seleção de pinos para determinar 

o comprimento na tabela de com-

primento de pinos, apresentada na 

página 393.

Códigos

Consulte a tabela

Observação:

Use a letra indicada na coluna de 

seleção de pinos para determinar 

o comprimento na tabela de com-

primento de pinos, apresentada na 

página 393.

82

85

D8

D1

D4

D5

D7

NY

D7

NY

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

Ø 3,4 

(2 furos)

Ø 6,4 

(2 furos)

Vedação

Vedação

ETM

ETM

Ø 3,3

(2 furos)

ETM = P + F +

Vedação comprimida

ETM = P + F +

Vedação comprimida

ETM = P + F + 0,50

(valor de ajuste para o

anel de retenção)

ETM = P + F + 0,50

(valor de ajuste para o

anel de retenção)

ETM = P + F 

ETM = P + F 

ETM = P + 1,90

ETM

ETM

ETM

ETM

ETM
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

9,50+0,1

www.southco.com/D8

D8 - DZUS® PANEX - Fixadores Quarto de Volta
Receptáculos · Tamanho 4

Materiais e acabamentos

Aço zincado por imersão

Encaixe/Clipe 

22
108

22.5

F F

P
P

FP

Materiais e acabamentos

Aço zincado e aço inoxidável

P
P

P

Instalação frontal 

12,8

9,3
11,5

0,5

Códigos

Consulte a tabela

Observação:

Use a letra indicada na coluna de 

seleção de pinos para determinar 

o comprimento na tabela de com-

primento de pinos, apresentada na 

página 393.

Instalação

Códigos
Coluna de seleção de 

pinos 

D8-334-300-121 B

Códigos
Coluna de seleção de 

pinos 

D8-334-200-190 C

Códigos

Consulte a tabela

Observação:

Use a letra indicada na coluna de 

seleção de pinos para determinar 

o comprimento na tabela de com-

primento de pinos, apresentada na 

página 393.

82

D8

D1

D4

D5

D7

NY

85

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

Espessura da estrutura de 

fixação: 0,70 a 2,50

Vedação

Vedação

Mín. 12
Máx. 10

ETM

ETM

ETM = P + F +

Vedação comprimida

ETM = P + F +

Vedação comprimida

Espessura da estrutura  

de fixação: 0,7 a 2,5

Pressione 

e gire

Posição quando

instalado

ETM = P + F 

ETM = P

ETM = P + 0,70

ETM = P + 1

(inclui anel de 

retenção)

ETM

ETM

ETM

ETM
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

www.southco.com/D8

D8 - DZUS® PANEX - Fixadores Quarto de Volta
Receptáculos · Tamanho 4

Materiais e acabamentos

Latão e aço zincado, aço inoxidável 

Instalação

Pressione o receptáculo até que 

o mesmo esteja nivelado com a 

superfície.

Observação:

Receptáculos estão rentes a 

estrutura de fixação. Para eliminar 

o vão entre a estrutura e o painel, 

instale a uma profundidade ≥ à 

espessura do anel de retenção 

selecionado. Incluir esta medida no 

cálculo de ETM. 

P
P

P

Pressão - Instalação frontal 

13

Ø 12,4

12,00
+0,1
-0,0Ø

Códigos

Consulte a tabela

Observação:

Use a letra indicada na coluna de 

seleção de pinos para determinar 

o comprimento na tabela de com-

primento de pinos, apresentada na 

página 393.

13,5

Ø 6,9

Ø 10,6

Pressão - AutocravanteMateriais e acabamentos

Aço zincado e aço inoxidável 

Observação:

Para uso com aços de baixo 

carbono,  

alumínio e aços inoxidáveis  recozi-

dos, com grau de dureza equiva-

lente a RB85 ou mais macios.

Para orientações de instalação, 

consulte a página 543.

Ø 7,00         +0,08
-0

Ø 12,00
   

+0,1
-0,0

Códigos
Coluna de seleção de 

pinos 

D8-334-100-300 D

Códigos
Coluna de seleção de 

pinos 

D8-334-110-190 E

Instalação em estrutura maciça Instalação em estrutura tubular

Códigos

Consulte a tabela

Observação:

Use a letra indicada na coluna  

de seleção de pinos para determinar 

o comprimento na tabela de compri-

mento de pinos, 

 apresentada na página 393.

82

85

D8

D1

D4

D5

D7

NY

D7

NY

F F F

P
P

P

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

Vedação

ETM

Painel externoPainel externo

Anel de retenção

O furo de montagem deve 

ter cantos vivos (ângulo 

reto) neste lado. Não chanfrar.

Mín. 1,3 (espessura da estrutura de fixação)

Anel de retenção

Mín. 14Mín. 4,5

ETM = P + F +

Vedação comprimida

ETM = P ETM = P + 0,50

(valor de ajuste para o

anel de retenção)

ETM ETM

Vedação

ETM

ETM = P + F +

Vedação comprimida

ETM = P + F ETM = P + 0,50

(valor de ajuste 

para o anel de 

retenção)

ETM ETM
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

www.southco.com/D8

Códigos

Consulte a tabela

D8 - DZUS® PANEX - Fixadores Quarto de Volta
Anéis de retenção · Acessórios · Tamanho 4

Materiais e acabamentos

Consulte a tabela

0.5 Ø 4.0

Ø 8

0.5 Ø 4.3

Ø 10

X 

Com mola de retenção Sem mola de retenção

Códigos H X (mín.) X (máx.)

D8-324-200-200 48 14 44

D8-324-201-200 20 5 16

Ø 9 

Ø 0,46

H

5

Tipo Códigos Material Valor de ajuste

Anel de retenção de 

pressão - Plástico
D8-324-100-040 Polietileno de alta densidade, preto: 

Incluso no cálculo da ETM
Anel de retenção de 

pressão - Aço inoxidável
D8-324-101-200 Aço inoxidável

Anel de retenção de pressão em 

plástico

Anel de retenção de pressão em aço 

inoxidável

Mola de retenção (deve ser fixada com um anel de retenção de pressão em aço inoxidável)

82

D8

D1

D4

D5

D7

NY

85

Anel de retenção de pressão em aço inoxidável
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

D8 - DZUS® PANEX - Fixadores Quarto de Volta
Pinos · Tamanho 6

Materiais e acabamentos 

Pinos: Aço zincado com 

bicromatizado ou cromado, aço 

inoxidável  

Chave: Aço zincado bicromatizado 

Capa para argola: Plástico ABS, 

preto

Acessórios

Chave para pino especial: 

Código: D8-316-007-969 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalação

Capa para argola: Para que a capa 

permaneça paralela à superfície do 

painel, um anel de retenção deve 

ser posicionado embaixo da cabeça 

do pino

Código do anel de retenção: D8-

326-100-040 (consulte a página 

403)

Ø 12

3

L

2,1

Ø 12

Ø 6
Ø 7

3

L

L

9

Ø 17,3 

2,2

L

21 19
2 

5,3

3

Ø 12

L

Ø 12

3

L

H  Modelos de cabeça - Acionamento por inserto

Oval, fenda Allen Phillips

H  Modelos de cabeça - Acionamento manual

Argola
Borboleta

Especial

www.southco.com/D8

Ø 7,00     +0,20
-0

Preparação do painel para instalação do pino

Capa para argola (opcional)

4,5

24,0

29,0

Capa para argola - Código

D8-6-B-000

82

85

D8

D1

D4

D5

D7

NY

D7

NY

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL TAMANHO 

REAL

Allen 4 mm Phillips No. 3

Furo para o pino
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

D8 - 316 - H  K  - F

H  Modelo de cabeça

1 Fenda

2 Allen

3 Borboleta

4 Argola (somente pino padrão)

6 Especial

7 Phillips

F   Acabamento

170 Cromado

190 Zincado

191 Zincado, preto 

200 Aço inoxidável  

  (Fenda, Allen,  

  Phillips)   

K  Comprimento

Insira o número informado na tabela 

de seleção abaixo

www.southco.com/D8

D8 - DZUS® PANEX - Fixadores Quarto de Volta
Seleção de pinos · Tamanho 6

Tabela de comprimento de pinos

A B C D E

K
L

±0,15

Intervalo de 

ETM para:

D8-336-400-121

D8-336-500-121

Intervalo de 

ETM para:

D8-336-300-121

D8-336-310-121

D8-336-330-121

Intervalo de 

ETM para:

D8-336-200-190

Intervalo de 

ETM para:

D8-336-100-300

Intervalo de 

ETM para:

D8-336-110-190

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo

~ ~ 1,5 2,4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 09 9

2,5 3,4 2,5 3,4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 10 10

3,5 4,4 3,5 4,4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 11 11

4,5 5,4 4,5 5,4 ~ ~ 0,7 1,6 1,7 2,6 12 12

5,5 6,4 5,5 6,4 ~ ~ 1,7 2,6 2,7 3,6 13 13

6,5 7,4 6,5 7,4 ~ ~ 2,7 3,6 3,7 4,6 14 14

7,5 8,4 7,5 8,4 ~ ~ 3,7 4,6 4,7 5,6 15 15

8,5 9,4 8,5 9,4 0,8 1,7 4,7 5,6 5,7 6,6 16 16

9,5 10,4 9,5 10,4 1,8 2,7 5,7 6,6 6,7 7,6 17 17

10,5 11,4 10,5 11,4 2,8 3,7 6,7 7,6 7,7 8,6 18 18

11,5 12,4 11,5 12,4 3,8 4,7 7,7 8,6 8,7 9,6 19 19

12,5 13,4 12,5 13,4 4,8 5,7 8,7 9,6 9,7 10,6 20 20

13,5 14,4 13,5 14,4 5,8 6,7 9,7 10,6 10,7 11,6 21 21

14,5 15,4 14,5 15,4 6,8 7,7 10,7 11,6 11,7 12,6 22 22

15,5 16,4 15,5 16,4 7,8 8,7 11,7 12,6 12,7 13,6 23 23

16,5 17,4 16,5 17,4 8,8 9,7 12,7 13,6 13,7 14,6 24 24

17,5 18,4 17,5 18,4 9,8 10,7 13,7 14,6 14,7 15,6 25 25

18,5 19,4 18,5 19,4 10,8 11,7 14,7 15,6 15,7 16,6 26 26

19,5 20,4 19,5 20,4 11,8 12,7 15,7 16,6 16,7 17,6 27 27

20,5 21,4 20,5 21,4 12,8 13,7 16,7 17,6 17,7 18,6 28 28 

21,5 22,4 21,5 22,4 13,8 14,7 17,7 18,6 18,7 19,6 29 29

22,5 23,4 22,5 23,4 14,8 15,7 18,7 19,6 19,7 20,6 30 30

Seleção do código de produto

Como selecionar o fixador 

correto:

1. Selecione o receptáculo

Escolha um dos receptáculos  

apresentados nas páginas 400 a 

402

2. Selecione o anel de 

retenção e acessórios

Apresentados na página 403. Tome 

nota dos valores de ajuste

3. Especifique o comprimento 

do pino

Calcule a espessura total dos 

materiais (ETM) usando a 

fórmula apresentada na seção do 

receptáculo selecionado. 

Encontre o intervalo de ETM usando 

a tabela de seleção do comprimento 

do pino (ao lado), usando a coluna 

(A, B, C, D ou E) indicada para o 

receptáculo selecionado.

4. Complete o código do pino

Especifique o modelo de cabeça H , 

comprimento do pino K , e material 

M  

Exemplo: 

Para receptáculo  

D8-336-400-121 (rebite), use a 

coluna A. 

Para valor de ETM calculado como 

5,2,  

K = 12. 

Para cabeça fenda em aço, o código 

do produto será: D8-316-112-190 A  

Um exemplo completo de formação 

de código de produto está disponível 

na página 377.
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400

Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

F F F

P
P

P

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

Materiais e acabamentos

Aço zincado por imersão ou aço 

inoxidável

Instalação

Instale usando rebites Ø 3

D8 - DZUS® PANEX - Fixadores Quarto de Volta
Receptáculos · Tamanho 6

Rebite 

Materiais e acabamentos

Aço zincado por imersão

Solda 

25

12
20

33

Ø 6,3

8,3

Ø 11,00

25,00

Ø 3,60

Ø 11,00

www.southco.com/D8

Materiais e acabamentos

Aço zincado por imersão

Instalação lateral 

P

14,8

1,2

33

23
Ø 4,2

15,2

Códigos

Consulte a tabela

Observação:

Use a letra indicada na coluna  

de seleção de pinos para determinar 

o comprimento na tabela de compri-

mento de pinos,  

apresentada na página 399.

F F F

P
P

P

25

12
20

338,3

Ø 3,3

Códigos
Coluna de seleção de 

pinos 

D8-336-500-121 A

Códigos
Coluna de seleção de 

pinos 

D8-336-310-121 B

Códigos

Consulte a tabela

Observação:

Use a letra indicada na coluna de 

seleção de pinos para determinar 

o comprimento na tabela de com-

primento de pinos, apresentada na 

página 399.

Códigos

Consulte a tabela

Observação:

Use a letra indicada na coluna de 

seleção de pinos para determinar 

o comprimento na tabela de com-

primento de pinos, apresentada na 

página 399.

Códigos
Coluna de 

seleção de pinos 

Aço D8-336-400-121
A

Aço inoxidável D8-336-400-200

82

85

D8

D1

D4

D5

D7

NY

D7

NY

TAMANHO 

REAL

(2 furos)

(2 furos)

Vedação

ETM

ETM = P + F + 

Vedação comprimida
ETM = P + F ETM = P + 0,50 

(valor de ajuste para o

anel de retenção)

ETM ETM

Vedação

ETM

ETM = P + F + 

Vedação comprimida
ETM = P + F ETM = P + 0,50 

(valor de ajuste para o

anel de retenção)

ETM

ETM = P + 1.90

2 (furos)

ETM 

ETM



401

Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

www.southco.com/D8

Materiais e acabamentos

Aço zincado por imersão 

Encaixe/Clipe 
25

15,89,3

25

F F

P
P

FP

Materiais e acabamentos

Aço zincado por imersão ou aço 

inoxidável

D8 - DZUS® PANEX - Fixadores Quarto de Volta
Receptáculos · Tamanho 6

F F F

P
P

P

248,6

12,3

8,8

Encaixe - Clipe, tamanho miniatura

Instalação frontal 

16,5

13,6
16,5

0,5

Materiais e acabamentos

Aço zincado e aço inoxidável

Códigos

Consulte a tabela

Observação:

Use a letra indicada na coluna de 

seleção de pinos para determinar 

o comprimento na tabela de com-

primento de pinos, apresentada na 

página 399.

P
P

P F F F

14,00+0,2 

0,07 - 3,20

14+0,2 

Códigos
Coluna de seleção de 

pinos 

D8-336-300-121 B

Códigos
Coluna de seleção de 

pinos 

D8-336-200-190 C

Códigos

Consulte a tabela

Observação:

Use a letra indicada na coluna  

de seleção de pinos para determinar 

o comprimento na tabela de compri-

mento de pinos,  

apresentada na página 399.

Códigos

Consulte a tabela

Observação:

Use a letra indicada na coluna de 

seleção de pinos para determinar 

o comprimento na tabela de com-

primento de pinos, apresentada na 

página 399.

Códigos
Coluna de 

seleção de pinos 

Aço D8-336-330-121
B

Aço inoxidável D8-336-330-200

82

D8

D1

D4

D5

D7

NY

85

TAMANHO 

REAL

Mín. 14

Mín. 13,10

Máx. 11

Máx. 8

Ø 11 (mín.)

Ø 11 (mín.)

Espessura da estrutura de 

fixação:0,70 a 3,20

Espessura da estrutura de 

fixação: 0,9 a 2,5

Vedação

Vedação

Vedação

ETM

ETM

ETM

(espessura da estrutura de fixação)

Pressione e gire Posição quando 

instalado

ETM = P + F + 

Vedação comprimida

ETM = P + F + 

Vedação comprimida

ETM = P + F + 

Vedação comprimida

ETM = P + F

ETM = P + F

ETM = P + F

ETM = P + 0,8

ETM = P + 0,70

ETM = P + F + 0,50

(valor de ajuste para 

o anel de retenção)

ETM

ETM

ETM

ETM

ETM

ETM



402

Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

16,3

Ø 9,9 

Ø 13,5

Pressão - Autocravante Materiais e acabamentos

Aço zincado e aço inoxidável

Instalação 

Para orientações de instalação, 

consulte a página 543.

Materiais e acabamentos

Latão e aço zincado, aço inoxidável 

Instalação

Pressione o receptáculo até que 

o mesmo esteja nivelado com a 

superfície.

Observação:

As duas imagens ao lado mostram 

receptáculos nivelados com a 

superfície da receptáculo de 

fixação. Para eliminar o afastamento 

(espaço) entre a estrutura e o painel 

externo, instale o receptáculo a 

uma profundidade ≥ à espessura do 

anel de retenção selecionado. Esta 

profundidade deve ser incluída no 

cálculo de ETM.

Pressão - Instalação frontal 

16

Ø 15,5

D8 - DZUS® PANEX - Fixadores Quarto de Volta
Receptáculos · Tamanho 6

17

15
+0,1
-0,0Ø

Ø 15,0
+0,1
-0,0

Ø 10,0        +0,08
-0

P
P

P

www.southco.com/D8

Códigos

Consulte a tabela

Observação:

Use a letra indicada na coluna de 

seleção de pinos para determinar 

o comprimento na tabela de com-

primento de pinos, apresentada na 

página 399.

F F F

P
P

P

Códigos
Coluna de seleção de 

pinos 

D8-336-100-300 D

Códigos
Coluna de seleção de 

pinos 

D8-336-110-190 E

Instalação em estrutura maciça Instalação em estrutura tubular

Códigos

Consulte a tabela

Observação:

Use a letra indicada na coluna de 

seleção de pinos para determinar 

o comprimento na tabela de com-

primento de pinos, apresentada na 

página 399.

82

85

D8

D1

D4

D5

D7

NY

D7

NY

Vista lateral

Vista lateral

Vista superior

Vista superior

Vedação

Vedação

ETM

ETM

O furo de montagem deve ter

cantos vivos (ângulo reto) neste

lado. Não chanfrar.

Painel externo Painel externo

Anel de retenção Anel de retenção

Mín. 5
Mín. 

ETM = P + F + 

Vedação comprimida

ETM = P + F + 

Vedação comprimida

ETM = P 

ETM = P 

ETM = P + F + 0,50

(valor de ajuste para 

o anel de retenção)

ETM = P + F + 0,50

(valor de ajuste para 

o anel de retenção)

ETM

ETM

Mín. 1,30 (espessura da estrutura de fixação)

ETM

ETM



403

Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

www.southco.com/D8

D8 - DZUS® PANEX - Fixadores Quarto de Volta
Anéis de retenção e acessórios · Tamanho 6

Materiais e acabamentos

Consulte a tabela

Acessórios

Para a versão com mola ejetora, 

adicionar 2 mm ao seu valor de 

ETM. 

Observação:

A arruela com rebaixo interno está 

disponível para uso somente com as 

versões de pinos com acionamento 

por inserto (fenda, Allen, Phillips, 

inviolável)

Um conjunto com recurso de ejeção 

consiste de mola ejetora, arruela 

com rebaixo interno e pino. Os 

componentes devem ser pedidos em 

separado e são enviados a granel.

 

 

 

Códigos

Consulte a tabela

0,5 Ø 5,4

Ø 11,75

0,5 Ø 5,4

Ø 12,5

Ø 12 

Ø 0,5

H

Ø 14

1 

3,5 

Com mola de retenção Sem mola de retenção

Códigos H X (mín.) X (máx.)

D8-326-200-200 48 19 44

D8-326-201-200 25 5 21

Tipo Códigos Material Valor de ajuste

Anel de retenção de 

pressão - Plástico

D8-326-100-040 Polietileno de alta densidade, 

preto: 
Incluso no cálculo da ETM

Anel de retenção de 

pressão - Aço inoxidável

D8-326-101-200 Aço inoxidável

Arruela com rebaixo interno D8-376-001-049 Termoplástico, preto Adicionar 1,00

Mola ejetora D4-EHF5-3-950QA Aço inoxidável Adicionar 1,00

Anel de retenção de 

pressão em plástico

Anel de retenção 

de pressão em aço 

inoxidável

Arruela com rebaixo 

interno

Mola de retenção (deve ser fixada com um anel de retenção de pressão em aço inoxidável)

L

9

X 

Ø 7,62

 Ø 11,43  

0,6

24,13

Mola ejetora

Conjunto de mola ejetora e arruela com rebaixo interno  
(o conjunto deve ser fixado com um anel de retenção de pressão em aço inoxidável)
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85
(máx.)

Anel de retenção de pressão em aço inoxidável
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

TAMANHO 

REAL

D8 - DZUS® PANEX - Fixadores Quarto de Volta
Pinos · Tamanho 9

Materiais e acabamentos

Pinos: Aço zincado bicromatizado, 

ou aço cromado

2,1

Ø 18

Ø 9
Ø 10

4,3

L

L

12

Ø 22

2

L

29 21 
3 

6.4

4,3

L

Ø 18

4,3

L

Ø 18

H  Modelos de cabeça - Acionamento por inserto

Oval, fenda Allen Phillips

H  Modelos de cabeça - Acionamento manual

ArgolaBorboleta

www.southco.com/D8

Ø 10,00 
+0,20
-0

Preparação do painel para instalação do pino

82

85

D8

D1

D4

D5

D7

NY

D7

NY

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

Allen 5 mm

Furo para o pino

Phillips No. 3
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

D8 - 319 - H  K  - F

H  Modelo de cabeça

1 Fenda

2 Allen

3 Borboleta

4 Argola

7 Phillips

F   Acabamento

170 Cromado

190 Zincado

191 Zincado, preto

K  Comprimento

Insira o número informado na tabela de seleção 

abaixo

D8 - DZUS® PANEX - Fixadores Quarto de Volta
Seleção de pinos · Tamanho 9

Tabela de comprimento de pinos

A B

K
L

±0,15

Intervalo de ETM para:

D8-339-400-121 

D8-339-500-121 

D8-339-300-121 

D8-339-301-121 

D8-339-305-121 

Intervalo de ETM para: 

D8-339-200-190

Mínimo Máximo Mínimo Máximo

3,0 3,9 ~ ~ 11 11

4,0 4,9 ~ ~ 12 12

5,0 5,9 ~ ~ 13 13

6,0 6,9 ~ ~ 14 14

7,0 7,9 ~ ~ 15 15

8,8 8,9 ~ ~ 16 16 

9,0 9,9 ~ ~ 17 17

10,0 10,9 ~ ~ 18 18

11,0 11,9 ~ ~ 19 19

12,0 12,9 ~ ~ 20 20

13,0 13,9 ~ ~ 21 21

14,0 14,9 2,5 3,4 22 22

15,0 15,9 3,5 4,4 23 23

16,0 16,9 4,5 5,4 24 24

17,0 17,9 5,5 6,4 25 25

18,0 18,9 6,5 7,4 26 26

19,0 19,9 7,5 8,4 27 27

20,0 20,9 8,5 9,4 28 28

21,0 21,9 9,5 10,4 29 29

22,0 22,9 10,5 11,4 30 30

www.southco.com/D8

Seleção do código de produto

Como selecionar o fixador 

correto:

1. Selecione o receptáculo

Escolha um dos receptáculos  

apresentados nas páginas 406 a 

408

2. Selecione o anel de 

retenção e acessórios

Apresentados na página 409. Tome 

nota dos valores de ajuste

3. Especifique o comprimento 

do pino

Calcule a espessura total dos 

materiais (ETM) usando a 

fórmula apresentada na seção do 

receptáculo selecionado. 

Encontre o intervalo de ETM usando 

a tabela de seleção do comprimento 

do pino (ao lado), usando a coluna 

(A ou B) indicada para o receptáculo 

selecionado.

4. Complete o código do pino

Especifique o modelo de cabeça H , 

comprimento do pino K , e material 

M  

Exemplo: 

Para receptáculo  

D8-339-400-121 (rebite), use a 

coluna A. 

Para valor de ETM calculado como 

5,2, K = 13. 

Para cabeça fenda em aço zincado, 

o código do produto será: D8-319-

113-190  

Um exemplo completo de formação 

de código de produto está disponível 

na página 377.

Observação:

Produtos em aço inoxidável podem 

ter uma quantidade mínima por 

pedido elevada. Para detalhes, entre 

em contato com a Southco.
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Materiais e acabamentos

Aço zincado por imersão

Instalação

Instale usando rebites Ø 3

D8 - DZUS® PANEX - Fixadores Quarto de Volta
Receptáculos · Tamanho 9

30

15,5
25

40

10
Ø 3,3

F F F

P
P

P

Rebite 

Materiais e acabamentos

Aço zincado por imersão

F F F

P
P

P

Solda 

30

15,5
25

40

10 
Ø 6,3

14

30

Ø 3,60

14

www.southco.com/D8

Códigos

Consulte a tabela

Observação:

Use a letra indicada na coluna de 

seleção de pinos para determinar 

o comprimento na tabela de com-

primento de pinos, apresentada na 

página 405.

Códigos
Coluna de seleção de 

pinos 

D8-339-400-121 A

Códigos
Coluna de seleção de 

pinos 

D8-339-500-121 A

Códigos

Consulte a tabela

Observação:

Use a letra indicada na coluna de 

seleção de pinos para determinar 

o comprimento na tabela de com-

primento de pinos, apresentada na 

página 405.

82

85

D8

D1

D4

D5

D7

NY

D7

NY

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

Vedação

ETM

ETM = P + F + 

Vedação comprimida

ETM = P + F ETM = P + F + 1 

(valor de ajuste para 

o anel de retenção)

ETM ETM

(2 furos)

Vedação

ETM

ETM = P + F + 

Vedação comprimida

ETM = P + F ETM = P + F + 1 

ETM ETM

(2 furos)
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

D8 - DZUS® PANEX - Fixadores Quarto de Volta
Receptáculos · Tamanho 9

Materiais e acabamentos

Aço zincado por imersão

Materiais e acabamentos

Aço zincado por imersão

Instalação lateral 

Encaixe/Clipe 

30H

30,8

P

F F F

P
P

P

F

23

42

1,6 Ø 5,3

16,7

18,6
26,1

F  Intervalos de espessura da 

estrutura de fixação
Códigos H

Coluna de seleção de 

pinos

0,7 a 3,2 D8-339-300-121 10,7
A

3,2 a 5,5 D8-339-301-121 11,3

www.southco.com/D8

Códigos

Consulte a tabela

Observação:

Use a letra indicada na coluna de 

seleção de pinos para determinar 

o comprimento na tabela de com-

primento de pinos, apresentada na 

página 405.

Códigos
Coluna de seleção de 

pinos 

D8-339-305-121 A

Códigos

Consulte a tabela

Observação:

Use a letra indicada na coluna de 

seleção de pinos para determinar 

o comprimento na tabela de com-

primento de pinos, apresentada na 

página 405.

82

D8

D1

D4

D5

D7

NY

85

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

(2 furos)

TMT

TMT = P + 3,70

Mín. 18 Máx. 13

Ø 14 (mín.)

Espessura da estrutura de fixação

Vedação

TMT

TMT = P + F + 

Vedação comprimida

TMT = P + F TMT = P + F + 2,10

TMT TMT
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

D8 - DZUS® PANEX - Fixadores Quarto de Volta
Receptáculos · Tamanho 9

www.southco.com/D8

Materiais e acabamentos

Aço zincado
P

P

P

Instalação frontal 

21

16,6

21
0,8 

Tipo Códigos Coluna de seleção de pinos 

Instalação frontal D8-339-200-190 B

Códigos

Consulte a tabela

Observação:

Use a letra indicada na coluna de 

seleção de pinos para determinar 

o comprimento na tabela de com-

primento de pinos, apresentada na 

página 405.

0,7 - 3,2

17,00 
+ 0,20

-0,0

82

85

D8

D1

D4

D5

D7

NY

D7

NY TAMANHO 

REAL

Vedação

TMT

(espessura da estrutura de fixação)

Pressione 

e gire

Posição quando 

instalado

TMT = P +

Vedação comprimida

TMT = P TMT = P + 1,80

TMT TMT
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

www.southco.com/D8

D8 - DZUS® PANEX - Fixadores Quarto de Volta
Anel de retenção e acessórios · Tamanho 9

Materiais e acabamentos

Consulte a tabela

1,0 Ø 8,2

Ø 15,8

1 Ø 9,1

Ø 17

Ø 18 

Ø 0,8

H

X 

Com mola de retenção Sem mola de retenção

Códigos H X (mín.) X (máx.)

D8-329-200-200 48 7 43

Tipo Códigos Material Valor de ajuste

Anel de retenção de 

pressão - Plástico

D8-329-101-040 Nylon 6/6, preto

Incluso no cálculo da ETM
Anel de retenção de 

pressão - Aço inoxidável

D8-329-101-200 Aço inoxidável

Anel de retenção de 

pressão em plástico

Anel de retenção de 

pressão em aço inoxidável

Mola de retenção (deve ser fixada com um anel de retenção de pressão em aço inoxidável)

82

D8

D1

D4

D5

D7

NY

85

TAMANHO 

REAL

Anel de retenção de pressão em aço inoxidável
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

TAMANHO 

REAL

D1 - DZUS® Dart - Fixadores Quarto de Volta
Pinos em nylon com fibra de vidro

Materiais e acabamentos

Nylon com fibra de vidro, preto

Fórmula de ajuste

Para conjuntos auto-ejetáveis, 

adicionar 2,3 mm à espessura do 

painel e recalcular o seu valor de 

ETM.

 

Como selecionar o fixador 

correto:

1. Selecione o receptáculo

Escolha um dos receptáculos  

apresentados nas páginas 411 a 

413

2. Selecione o anel de 

retenção e acessórios

Apresentados na página 413. Tome 

nota dos valores de ajuste

3. Especifique o comprimento 

do pino

Calcule a espessura total dos 

materiais (ETM) usando a 

fórmula apresentada na seção do 

receptáculo selecionado. 

Encontre o intervalo de ETM usando 

a tabela de seleção do comprimento 

do pino (ao lado), usando a coluna 

(A, B, C, ou D) indicada para o 

receptáculo selecionado.

4. Complete o código do pino

Especifique o modelo de cabeça H , 

comprimento do pino K , e material 

M  

Exemplo: Para receptáculo  

D1-004-001-010 (rebite), use a 

coluna A. 

Para valor de ETM calculado como 

5,2, K = 55. 

para cabeça fenda, o código do 

produto será: D1-004-055-030.  

Um exemplo completo de formação 

de código de produto está disponível 

na página 377.

Seleção do código de produto

Fenda Allen Puxador com fenda Borboleta

D1 - H  - K  - 030 SE  

H  Modelo de cabeça

004 Fenda

125 Borboleta

166 Allen

444 Puxador com fenda

K  Comprimento

Insira o número informado na tabela de seleção

3.2 

9.65

2.2
Ø 16

L

283.5

Ø 16

11

L

2,2
Ø 16 

Ø 6,3

9,9

8,8

3,2

L

4,8

Ø 16 

L

SE  Auto-ejetável

SE Conjunto com pino auto-ejetável

Omitir para conjunto com pino 

padrão

www.southco.com/D1

Tabela de comprimento de pinos

A B C D

K L

Intervalo de ETM 

para:

D1-004-001-010

Intervalo de ETM 

para:

D1-004-00(F)-010

Intervalo de ETM 

para:

D1-004-92(F)-010

Intervalo de ETM 

para:

D1-004-91(F)-010

D1-004-01(F)-010

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo

2,54 3,80 ~ ~ 4,32 5,58 4,13 5,39 045 11,4

3,81 5,07 3,81 5,07 5,59 6,85 5,40 6,66 050 12,7

5,08 6,34 5,08 6,34 6,86 8,12 6,67 7,93 055 14,0

6,35 7,61 6,35 7,61 8,13 9,39 7,94 9,20 060 15,2

7,62 8,88 7,62 8,88 9,40 10,66 9,21 10,47 065 16,5

8,89 10,15 8,89 10,15 10,67 11,93 10,48 11,74 070 17,8

10,16 11,42 10,16 11,42 11,94 13,20 11,75 13,01 075 19,1

11,43 12,69 11,43 12,69 13,21 14,47 13,02 14,28 080 20,3

12,70 13,96 12,70 13,96 14,48 15,74 14,29 15,55 085 21,6

13,97 15,23 13,97 15,23 15,75 17,01 15,56 16,82 090 22,9

15,24 16,50 15,24 16,50 17,02 18,28 16,83 18,09 095 24,1 

16,51 17,77 16,51 17,77 18,29 19,55 18,10 19,36 100 25,4

Conjunto com pino padrão

H  Modelos de cabeça - Acionamento por inserto H  Modelos de cabeça - Acionamento manual

Conjunto com pino auto-ejetável

82

85

D8

D1

D4

D5

D7

NY

D7

NY

Cabeça modelo Allen 

aceita 4 chaves

Pino

Pino autoejetável

Anel de 

retenção

Anel de 

retenção

Ø 10,32 

(sem o 

mecanismo 

de autoe-

jeção)

Ø 12,7  

(com o 

mecanismo 

de autoe-

jeção)
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

TAMANHO 

REAL

D1 - DZUS® Dart - Fixadores Quarto de Volta
Receptáculos em acetal

Materiais e acabamentos

Acetal, preto

Observação:

Após selecionar o receptáculo,  use 

a coluna A na tabela de seleção 

de pinos e siga as instruções da 

página 410.

Rebite

22,23Ø 3,4

12,7

39,1

15

Ø 3,30 - 3,40 

Ø 11,10 

22,23±0,13

Materiais e acabamentos

Acetal, preto

Observação:

Use a letra indicada na coluna de 

seleção de pinos para determinar 

o comprimento na tabela de com-

primento de pinos, apresentada na 

página 410.

Pressão - Instalação traseira

39,1 12,7

14

1,4

15

14,3        

11,30         
+0,2
-,000

+1,7
-,000

F F F

P
P

P

F F F

P
P

P

www.southco.com/D1

Códigos
Coluna de seleção de 

pinos

D1-004-001-010 A

Códigos

Consulte a tabela

F  Espessura da 

estrutura de fixação Códigos

Coluna de 

seleção de 

pinosMínimo Máximo

0,90 1,27 D1-004-002-010

B

1,63 2,00 D1-004-003-010

2,30 2,64 D1-004-004-010

3,00 3,40 D1-004-005-010

3,65 4,00 D1-004-006-010

Códigos

Consulte a tabela

82

D8

D1

D4

D5

D7

NY

85

TAMANHO 

REAL

Vedação

TMT

(furos para rebites)
(furo para pino de fixação)

Mín. 16

Aba 

superior

Mín. 16

TMT = P + F +

Vedação comprimida

TMT = P + F TMT = P + F +

(valor de ajuste para

o anel de retenção)

TMT TMT

Vedação

Afasta-

mento

TMT

TMT = P +

Vedação  

comprimida

TMT = P + F

(quando afastamento

for > 2,5)

TMT = P + F + 

1,40 +

(valor de ajuste para 

o anel de retenção)

TMT TMT
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

D1 - DZUS® Dart - Fixadores Quarto de Volta
Receptáculos em acetal

Materiais e acabamentos

Acetal, preto

Pressão - Instalação traseira, tamanho miniatura

14

21

1,4 

13,65

+0,2
-,00011,8

14,3      
+1,7
-,000

F F F

P
P

P

Materiais e acabamentos

Acetal, preto

Pressão - Instalação frontal, tamanho miniatura

1617,5

1,14

+0,02
-,00014,00

F F F

P
P

P

F  Espessura da 

estrutura de fixação Códigos

Coluna de 

seleção de 

pinosMínimo Máximo

0,81 1,27 D1-004-012-010
D

1,29 2,54 D1-004-013-010

F  Espessura da 

estrutura de fixação Códigos

Coluna de 

seleção de 

pinosMínimo Máximo

0,90 1,25 D1-004-911-010

D

1,30 1,75 D1-004-912-010

1,80 2,25 D1-004-913-010

2,30 2,75 D1-004-914-010

2,80 3,25 D1-004-915-010

Códigos

Consulte a tabela

Observação:

Use a letra indicada na coluna de 

seleção de pinos para determinar 

o comprimento na tabela de com-

primento de pinos, apresentada na 

página 410.

Códigos

Consulte a tabela

Observação:

Use a letra indicada na coluna de 

seleção de pinos para determinar 

o comprimento na tabela de com-

primento de pinos, apresentada na 

página 410.

1 2 3

www.southco.com/D1

82

85

D8

D1

D4

D5

D7

NY

D7

NY

Vedação

Afasta-

mento

TMT

TMT = P +

Vedação  

comprimida

Aba superior

TMT = P + F

(quando afastamento

for > 2,5)

TMT = P + F + 1.4 +

(valor de ajuste  

para o anel de 

retenção)

TMT TMT

Vedação

Afasta-

mento

TMT

TMT = P + F +

Vedação com-
primida

TMT = P + F

(quando afastamento

for > 2,2)

TMT = P + F + 

1.30 + 

(valor de ajuste do

anel de retenção)

TMT

(quadrado)

(quadrado)

TMT
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

TAMANHO 

REAL

www.southco.com/D1

D1 - DZUS® Dart - Fixadores Quarto de Volta
Receptáculos · Anéis de retenção · Acessórios 

Ø 16 

Ø 6,6

1,1

Anel de retenção 

com cisão

Tipo K   - Intervalo Códigos Material Valor de ajuste

Anel de retenção com cisão Todas D1-004-000-010 Acetal, preto Adicionar 1,1

Molas para auto-ejeção 045 a 070 D1-X1135-2S Aço inoxidável

Adicionar 2,3Molas para auto-ejeção 075 a 100 D1-X1137-2S Aço inoxidável

Arruela para auto-ejeção Todas D1-X1129 Acetal, preto

Molas para auto-ejeção Arruela para  

auto-ejeção

24,1

Ø 11,4

30,5

Ø 12,7 

Ø 15,9

2,3

3,3

Ø 12,45

Códigos

Consulte a tabela

Observação:

Use a letra indicada na coluna de 

seleção de pinos para determinar 

o comprimento na tabela de com-

primento de pinos, apresentada na 

página 410.

Materiais e acabamentos

Acetal, preto

25

24

9,5

2

Encaixe/Clipe

Ø 13,00   +0,20
-0,0

11,00
+0,0
-0,50

F F F

P
P

P

F  Espessura da 

estrutura de fixação
Códigos

Coluna de 

seleção 

de pinosMínimo Máximo

0,70 2,30 D1-004-921-010

C2,30  3,90 D1-004-922-010

3,9 5,5 D1-004-923-010

Materiais e acabamentos

Consulte a tabela

Códigos

Consulte a tabela

Observação:

Valor de ajuste:  

Quando usar um acessório, lembre-

se que o componente aumenta o 

valor de ETM. 

Ao calcular o seu valor de ETM, 

adicione o valor de ajuste do 

acessório à espessura do seu painel 

externo (P). Para exemplos, consulte 

a página 377.

82

D8

D1

D4

D5

D7

NY

85

Vedação

Afasta-

mento

TMT

TMT = P + F +

Vedação com-

primida

TMT = P + F

(quando afastamento

for > 2)

TMT = P + F + 2

TMT TMT
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

D4 - DZUS® Standard Line - Fixadores Quarto de Volta
Seleção de pinos · Tamanho 3

Tabela de comprimento de pinos

A B

K U L

Intervalo de ETM 

para:

Receptáculo Rebite

D4-S3-175

Intervalo de ETM 

para:

Receptáculo Rebite

D4-S3-150

Intervalo de ETM 

para:

Receptáculo Solda

D4-X735-205

Intervalo de ETM 

para:

Receptáculo Solda

D4-X735-180

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo

2,41 3,02 3,05 3,66 1,65 2,26 2,29 2,9 25 1,91 6,35

3,68 4,29 4,32 4,93 2,92 3,53 3,56 4,17 30 2,54 7,62

4,95 5,56 5,59 6,2 4,19 4,8 4,83 5,44 35 3,81 8,89

6,22 6,83 6,86 7,47 5,46 6,07 6,1 6,71 40 5,08 10,16

7,49 8,1 8,13 8,74 6,73 7,34 7,37 7,98 45 5,77 11,43

8,76 9,37 9,4 10,01 8,00 8,61 8,64 9,25 50 6,35 12,70

10,03 10,64 10,67 11,28 9,27 9,88 9,91 10,52 55 6,99 13,97

11,3 11,91 11,94 12,55 10,54 11,15 11,18 11,79 60 7,62 15,24

12,57 13,18 13,21 13,82 11,81 12,42 12,45 13,06 65
8,89 

16,51

13,84 14,45 14,48 15,09 13,08 13,69 13,72 14,33 70 17,78

15,11 15,72 15,75 16,36 14,35 14,96 14,99 15,6 75 9,5 19,05

16,38 16,99 17,02 17,63 15,62 16,23 16,26 16,87 80 10,16 20,32

www.southco.com/D4

15,9

6  

L
U 

25º

13

15,2

L

25º

U

25º

U
L

H  Modelo de 

cabeça

AJ Fenda

AJW Borboleta

BJR Argola

FJ Escareada, fenda

M  Material

SS Aço inoxidável

Omitir, para opção em 

aço zincado

K  Comprimento

Insira o número informado na tabela de 

seleção abaixo

H  Modelos de cabeça - Acionamento por inserto

Fenda

H  Modelos de cabeça - Acionamento manual

ArgolaEscareada, fenda Borboleta

Ø 4,78

Furo escareado

Ø 9,32 

120˚

Ø 4,78

D4 - H  3 - K  M

Materiais e acabamentos

Pinos:  

Aço zincado ou aço inoxidável 

 

 

Como selecionar o fixador 

correto:

1. Selecione o receptáculo

Escolha um dos receptáculos  

apresentados na página 415

2. Selecione o anel de 

retenção e acessórios

Apresentados na página 416. Tome 

nota dos valores de ajuste

3. Especifique o comprimento 

do pino

Calcule a espessura total dos 

materiais (ETM) usando a 

fórmula apresentada na seção do 

receptáculo selecionado. 

Encontre o intervalo de ETM usando 

a tabela de seleção do comprimento 

do pino (ao lado), usando a coluna 

(A ou B) indicada para o receptáculo 

selecionado.

4. Complete o código do pino

Especifique o modelo de cabeça H , 

comprimento do pino K , e material 

M  

Exemplo: Para receptáculo  

D4-S3-175 (rebite), use a coluna A. 

Para valor de ETM calculado como 

5,2, K = 35. 

Para cabeça fenda em aço, o código 

de produto completo será: D4-

AJ3-35.  

Um exemplo completo de formação 

de código de  

produto está disponível na página 

377.

Observação:

Produtos em aço inoxidável podem 

ter uma quantidade mínima por 

pedido elevada. Para detalhes, entre 

em contato com a Southco.

Receptáculos padrão

Ø 3,8

25º

1,91  
Ø 4,72

1,5

Ø 8

1

U
L

82

85

D8

D1

D4

D5

D7

NY

D7

NY

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REALPosição do eixo 

da ponteira

Posição do eixo 

da ponteira

Posição do eixo 

da ponteira

Painel

Posição do eixo 

da ponteira
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

TAMANHO 

REAL

D4 - DZUS® Standard Line - Fixadores Quarto de Volta
Receptáculos · Tamanho 3

Materiais e acabamentos

Aço zincado ou aço inoxidável

Observação:

Após selecionar o receptáculo,  use 

a coluna A na tabela de seleção 

de pinos e siga as instruções da 

página 414.

Materiais e acabamentos

Aço zincado

Observação:

Após selecionar o receptáculo,  use 

a coluna B na tabela de seleção 

de pinos e siga as instruções da 

página 414.

3,96±,010

7,92±,010

25˚

2,72±0,06

15,87±0,25

H

Ø 5,54 Ø 2,72

Códigos
H±0,25

Coluna de seleção de 

pinosAço Aço inoxidável

D4-S3-150 D4-S3-150SS 3,81
A

D4-S3-175 D4-S3-175SS 4,45

Rebite 

F F F

P
P

P

Solda 

Ø 5,54

9,53 

H
0,81 

38,1

4,75 

11,10

Ø 5,54

15,87±0,25

Códigos H Coluna de seleção de pinos

D4-X735-180 4,57
B

D4-X735-205 5,21

www.southco.com/D4

Códigos

Consulte a tabela

Códigos

Consulte a tabela

F F F

P
P

P

82

D8

D1

D4

D5

D7

NY

85

TAMANHO 

REAL

Painel

Estrutura 

de fixação

Pino de fixação

Anel de 

retenção

Receptáculo

Rebite

Vedação

TMT

TMT = P + F +

Vedação com-

primida

TMT = P + F TMT = P + F +

(valor de ajuste 

para o

anel de retenção)

TMT TMT

Vedação

TMT

TMT = P + F +

Vedação com-

primida

TMT = P + F TMT = P + F +

(valor de ajuste 

para o

anel de retenção)

TMT TMT
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Ø A

C

Ø B

D

Anel de retenção GH

Ø A

C

Ø B

Anel de retenção GP 

Ø A  

C

Anel de retenção

D4 - DZUS® Standard Line - Fixadores Quarto de Volta
Anéis de retenção · Tamanhos 3, 4, 5 e 6

Materiais e acabamentos

Anel de retenção: Aço zincado

Mola de retenção: Aço inoxidável

Anel de retenção GH: Alumínio, 

natural 

Anel de retenção GP, natural: 

Polietileno de alta densidade 

Anel de retenção GP, preto: 

Polipropileno 

Instalação

1. Posicione o anel de retenção na 

 ponta do mandril, como   

 ilustrado ao lado.

2. Alinhe o anel ou extremidade da  

 mola de retenção, de modo   

 que não engatem na ponteira do  

 retentor.

3. Posicione o mandril na ponteira  

 do pino.

4. Posicione a ferramenta de   

 instalação sobre o mandril.

5. Empurre o anel de retenção até  

 que o mesmo esteja posicionado  

 no rebaixo do pino. 

Observação:

Ferramentas: 

29 - Ferramenta de instalação 

manual TFRS: Expande o diâmetro 

interno dos anel de retenção 

durante a passagem pela ponteira 

e posiciona os mesmos no rebaixo 

do pino.

29 - Bloco de apoio TB1A: São 

usados como apoio para os pinos, 

durante a instalação. Para a 

instalação de pinos modelo cabeça 

com argola BJR, qualquer bloco 

plano pode ser usado como apoio.

Tamanho Tipo Códigos Ø A Ø B C D
Valor de 
ajuste

Ferramenta de 
instalação - Código

3

Anel de retenção GP, 

natural 
D4-GP3

7,9
4,06 0,5 N/A Adicionar 0,51 29-TFRS3 e 29-TB1A3

Anel de retenção GP, preto D4-GP3B

Anel de retenção GH D4-GH3 4,8 0,38 1,3 Adicionar 0,38 29-TP5A3 e 29-TB1A3

Anel de retenção D4-RR3 5,3 N/A 0,56 N/A Adicionar 0,56 
29-TFRS3 e 29-TB1A3

Mola de retenção D4-SX520 7,9 3,8 0,46 17,5 Adicionar 0,91

4

Anel de retenção GP, 

natural 
D4-GP4

11,1

5,4 0,7 N/A Adicionar 0,7 29-TFRS4 e 29-TB1A4

Anel de retenção GP, preto D4-GP4B

Anel de retenção GH D4-GH4 6,35 0,64 2,1 Adicionar 0,64 29-TP5A4 e 29-TB1A4 

Anel de retenção D4-RR4 7,1 N/A 0,71 N/A Adicionar 0,74
29-TFRS4 e 29-TB1A4

Mola de retenção D4-SX523 11,1 5,1 0,64 17,5 Adicionar 1,28

5

Anel de retenção GP, 

natural 
D4-GP5

14,3
6,5 0,83 N/A Adicionar 0,86 29-TFRS5 e 29-TB1A5

Anel de retenção GP, preto D4-GP5B

Anel de retenção GH D4-GH5 7,9 0,88 2,7 Adicionar 0,78 29-TP5A5 e 29-TB1A5

Anel de retenção D4-RR5 8,92 N/A 0,91 N/A Adicionar 0,91
29-TFRS5 e 29-TB1A5

Mola de retenção D4-SX510 14,3 6,5 0,82 19 Adicionar 1,64

6

Anel de retenção GH D4-GH6 15,9 9,5 0,88 2,9 Adicionar 0,88 29-TP5A6 e 29-TB1A6

Anel de retenção D4-RR6 10,78 N/A 1,14 N/A Adicionar 1,14
29-TFRS6 e 29-TB1A6

Mola de retenção D4-SX518 15,9 8 0,88 19 Adicionar 1,76

Instalação do anel de retenção GH

Furo padrão

Anel de retenção com o lado 

com menor diâmetro virado 

para o painel

Furo largo

Anel de retenção com o lado 

com maior diâmetro virado 

para o painel

Mola de retenção

D

Ø A

C

Ø B

Instalação do Anel de 

retenção GP, anel e mola 

de retenção

www.southco.com/D4

Códigos

Consulte a tabela

82

85

D8

D1

D4

D5

D7

NY

D7

NY

Ferramenta de

instalação: TFRS

Ferramenta

de instalação:

TP5A

Bloco

(lado C)

Bloco

(lado C)

Bloco: 

TB1A

Bloco: 

TB1A

Mandril

cônico

Anel de 

retenção

flexível
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

D4 - DZUS® Standard Line - Fixadores Quarto de Volta
Anel de retenção · Tamanhos 3, 4, 5 e 6

Anel de retenção GA

Ø A

Instalação do anel de retenção GA

1. 2.

3. 4.

C
Ø B

L

Materiais e acabamentos

Anel de retenção GA: Alumínio, 

natural

Instalação

1. Insira o anel de retenção no furo 

do painel.

2. Use o bloco de apoio e a ferra-

menta de instalação para preparar 

o anel de retenção.

3. Insira o pino.

4. Usando o bloco de apoio e a 

ferramenta de instalação 29-TP3AX, 

aperto o pino até que o anel de 

retenção esteja achatado, como 

mostrado na ilustração ao lado.

www.southco.com/D4

Códigos

Consulte a tabela

Tamanho
Espessura do 

painel 
L Códigos Ø A Ø B C

Fórmula de 
ajuste

Ferramenta de 
instalação - Código

3

0,38 a 0,64 4,45 D4-GA3-175

Ø 7,9 5,6 0,38
Adicionar 

0,38

29-TP1A3, 29-TP3A3, 

29-TB1A3 e 29-TB2A3  

(todos necessários)

0,66 a 1,27 5,08 D4-GA3-200

1,29 a 2,38 6,35 D4-GA3-250

4

0,38 a 0,64 4,45 D4-GA4-175

10,3 7,9 1,28
Adicionar 

1,28 

29-TP1A4, 29-TP3A4 

e 29-TB1A4  

(todos necessários)

0,66 a 1,27 5,08 D4-GA4-200

1,29 a 2,38 6,35 D4-GA4-250

5

0,38 a 0,64 4,45 D4-GA5-175

12,7 9,5 1,42 
Adicionar 

1,42 

29-TP1A5, 29-TP3A5, 

29-TB1A5 e 29-TB2A5  

(todos necessários)

0,66 a 1,27 5,08 D4-GA5-200

1,29 a 2,38 6,35 D4-GA5-250

6

0,38 a 0,64 4,45 D4-GA6-175

15,1 11,1 1,42 
Adicionar 

1,42

29-TP1A6, 29-TP3A6, 

29-TB1A6 e 29-TB2A6  

(todos necessários)

0,66 a 1,27 5,08 D4-GA6-200

1,29 a 2,38 6,35 D4-GA6-250

82

D8

D1

D4

D5

D7

NY

85

Ferramenta de

instalação:

29-TP1AX

Bloco de apoio:

29-TB2AX

Bloco de apoio:

29-TB1AX

Bloco de apoio

(lado C)

Ferramenta de

instalação:

29-TP3AX

Bloco de apoio

(lado A)
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

D4 - DZUS® Standard Line - Fixadores Quarto de Volta
Seleção de pinos · Tamanho 4

Tabela de comprimento de pinos

A B

K U L

Intervalo de ETM 

para:  

Receptáculo Rebite

D4-S4-225

Intervalo de ETM 

para:  

Receptáculo Rebite

D4-S4-200

Intervalo de ETM 

para:  

Receptáculo Solda

D4-X485-300

Intervalo de ETM 

para:  

Receptáculo Solda

D4-X485-275

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo

1,27 1,88 1,91 2,51 ~ ~ ~ ~ 25 1,91 6,35

2,54 3,15 3,18 3,78 0,64 1,24 1,27 1,88 30 2,54 7,62

3,81 4,42 4,45 5,05 1,91 2,51 2,54 3,15 35 3,8 8,89

5,08 5,69 5,72 6,32 3,18 3,78 3,81 4,42 40 5,08 10,16

6,35 6,96 6,99 7,59 4,45 5,05 5,08 5,69 45 5,72 11,43

7,62 8,23 8,26 8,86 5,72 6,32 6,35 6,96 50 6,35 12,70

8,89 9,50 9,53 10,13 6,99 7,59 7,62 8,23 55 6,99 13,97

10,16 10,77 10,80 11,40 8,26 8,86 8,89 9,50 60 7,62 15,24

11,43 12,04 12,07 12,67 9,53 10,13 10,16 10,77 65
8,89 

16,51

12,70 13,31 13,34 13,94 10,80 11,40 11,43 12,04 70 17,78

13,97 14,58 14,61 15,21 12,07 12,67 12,70 13,31 75
10,16

19,05

15,24 15,85 15,88 16,48 13,34 13,94 13,97 14,58 80 20,32

16,51 17,12 17,15 17,75 14,61 15,21 15,24 15,85 85 12,70 21,59

17,78 18,39 18,42 19,02 15,88 16,48 16,51 17,12 90

15,24

22,86

19,05 19,66 19,69 20,29 17,15 17,75 17,78 18,39 95 24,13

20,32 20,93 20,96 21,56 18,42 19,02 19,05 19,66 100 25,40

www.southco.com/D4

28º

U
L

1,3

Ø 5,1

2,54
Ø 6,3

1,7 

Ø 11,1

22,2

8,2

U
L

28º
Ø 11,1

2,3
U

Ø 11,1 

L

28º

3/32 

1,6
U

L

Ø 11,1 28º

H  Modelos de cabeça - Acionamento por inserto

Fenda Allen Phillips

H  Modelos de cabeça - Acionamento manual

Argola

Escareada, fenda

Borboleta

Ø 11,1

1,3 

U
L

28º

Ø 11,1

3,9 

18,9 

23

U

1,3

L

28º

Materiais e acabamentos

Pinos:  

Aço zincado ou aço inoxidável 

 

 

 

 

 

Como selecionar o fixador 

correto:

1. Selecione o receptáculo

Escolha um dos receptáculos  

apresentados nas páginas 420 a 

421

2. Selecione o anel de 

retenção e acessórios

Apresentados nas páginas 416 

e 417. Tome nota dos valores de 

ajuste

3. Especifique o comprimento 

do pino

Calcule a espessura total dos 

materiais (ETM) usando a 

fórmula apresentada na seção do 

receptáculo selecionado. 

Encontre o intervalo de ETM usando 

a tabela de seleção do comprimento 

do pino (ao lado), usando a coluna 

(A, B, C, ou D) indicada para o 

receptáculo selecionado.

4. Complete o código do pino

Especifique o modelo de cabeça H , 

comprimento do pino K , e material 

M  

Exemplo: 

Para receptáculo  

D4-S4-225 (rebite), use a coluna A. 

Para valor de ETM calculado como 

5,2, K = 40. 

Para cabeça fenda em aço, o código 

de produto completo será: D4-

AJ4-40.  

Um exemplo completo de formação 

de código de produto está disponível 

na página 377.

28º

,3

28º
28º

82

85

D8

D1

D4

D5

D7

NY

D7

NY

Posição do eixo da 

ponteira

Posição do eixo da 

ponteira

Allen

Phillips No. 2

Posição do eixo da 

ponteira

Posição do eixo da 

ponteira

Posição do eixo da 

ponteira

Posição do eixo da ponteira
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Tabela de comprimento de pinos

C

K U L
Intervalo de ETM para:  
Receptáculo Encaixe/

Clipe D4-SL4-305

Intervalo de ETM para:  
Receptáculo Encaixe/

Clipe D4-SL4-280

Mínimo Máximo Mínimo Máximo

~ ~ ~ ~ 25 1,91 6,35

~ ~ 1,17 1,78 30 2,54 7,62

1,80 2,41 2,44 3,05 35 3,81 8,89

3,07 3,68 3,71 4,32 40 5,08 10,16

4,34 4,95 4,98 5,59 45 5,72 11,43

5,61 6,22 6,25 6,86 50 6,35 12,70

6,88 7,49 7,52 8,13 55 6,99 13,97

8,15 8,76 8,79 9,40 60 7,62 15,24

9,42 10,03 10,06 10,67 65
8,89

16,51

10,69 11,30 11,33 11,94 70 17,78

11,96 12,57 12,60 13,21 75
10,16

19,05

13,23 13,84 13,87 14,48 80 20,32

14,50 15,11 15,14 15,75 85 12,7 21,59

15,77 16,38 16,41 17,02 90 15,24 22,86

17,04 17,65 17,68 18,29 95
15,24

24,13

18,31 18,92 18,95 19,56 100 25,40

Tabela de comprimento de pinos

D

K U L
Intervalo de ETM para:  

Receptáculo Pressão - Instalação 

traseira D4-SQC4- F

Mínimo Máximo D4-GP4B

0,48 1,09 Nenhum 45 5,72 11,43

1,12 1,73 Um 50
6,35 12,70

1,75 2,36 Nenhum 50

2,39 3,00 Um 55
6,99 13,97

3,02 3,63 Nenhum 55

3,66 4,27 Um 60
7,62 15,24

4,29 4,90 Nenhum 60

4,93 5,54 Um 65

8,89

16,51
5,56 6,17 Nenhum 65

6,20 6,81 Um 70
17,78

6,83 7,44 Nenhum 70

7,47 8,08 Um 75

10,16

19,05
8,10 8,71 Nenhum 75

8,74 9,35 Um 80
20,32

9,37 9,98 Nenhum 80

www.southco.com/D4

D4 - H  4 - K  M

K  Comprimento

 Insira o número informado na  

tabela de seleção abaixo

H  Modelo de cabeça

 AJ Fenda

 ASHJ Sextavada

 APRJ Phillips

 FJ Escareada, fenda

 AJW Borboleta

 BJR Argola

M  Material

 SS Aço inoxidável

 Omitir, para opção em aço  

 zincado

Ø 6,52±0,12

120˚

Ø 12,21 

Ø 6,52±0,12

Seleção do código de produto

Furo escareado Receptáculos padrão

82

D8

D1

D4

D5

D7

NY

85
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

F F F

P
P

P

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

D4 - DZUS® Standard Line - Fixadores Quarto de Volta
Receptáculos · Tamanho 4

Materiais e acabamentos

Aço zincado ou aço inoxidável

Observação:

Após selecionar o receptáculo,  use 

a coluna A na tabela de seleção 

de pinos e siga as instruções da 

página 418.

Materiais e acabamentos

Aço zincado ou aço inoxidável

Observação:

Após selecionar o receptáculo,  use 

a coluna B na tabela de seleção 

de pinos e siga as instruções da 

página 418.

2,71±,06
5,25

10,5 

H

19,05

28˚±2˚

7,11

Ø 2,72

Códigos
H

Coluna de seleção de 

pinosAço Aço inoxidável

D4-S4-200 D4-S4-200SS 5,08
A

D4-S4-225 D4-S4-225SS 5,72

Rebite 

Solda 

Ø 7,1

10,3 

H

1,22 

44,5

Ø 7,1

Códigos
H

Coluna de seleção de 

pinosAço Aço inoxidável

D4-X485-275 D4-X485-275SS 6,98
B

D4-X485-300 D4-X485-300SS 7,62

www.southco.com/D4

Códigos

Consulte a tabela

Use a letra indicada na coluna de 

seleção do pino para escolher um 

comprimento de pino na tabela de 

comprimento de pinos, apresentada 

nas páginas 418 e 419.

Códigos

Consulte a tabela

Use a letra indicada na coluna de 

seleção do pino para escolher um 

comprimento de pino na tabela de 

comprimento de pinos, apresentada 

nas páginas 418 e 419.

F F F

P
P

P

82

85

D8

D1

D4

D5

D7

NY

D7

NY

Painel

Estrutura 

de fixação

Pino de fixação

Anel de 

retenção

Receptáculo

Rebite

Vedação

TMT

TMT = P + F +

Vedação com-

primida

TMT = P + F TMT = P + F +

(valor de ajuste 

para o

anel de retenção)

TMT TMT

Vedação

Mola

Base2 rebites

TMT

TMT = P + F +

Vedação com-

primida

TMT = P + F TMT = P + F +

(valor de ajuste 

para o

retentor)

TMT TMT
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

D4 - DZUS®Standard Line - Fixadores Quarto de Volta
Receptáculos · Tamanho 4

Materiais e acabamentos

Aço zincado

Observação:

Após selecionar o receptáculo,  use 

a coluna C na tabela de seleção 

de pinos e siga as instruções da 

página 418.

Encaixe/Clipe 

Códigos H
Coluna de seleção de 

pinos

D4-SL4-280 7,11
C

D4-SL4-305 7,75

28.58 

19.94

0.50

H

www.southco.com/D4

Códigos

Consulte a tabela

Use a letra indicada na coluna de 

seleção do pino para escolher um 

comprimento de pino na tabela de 

comprimento de pinos, apresentada 

nas páginas 418 e 419.

Materiais e acabamentos

Aço zincado

Instalação

Para reter no pino no lugar, use 

somente o anel de retenção código: 

D4-RR4

Observação:

Após selecionar o receptáculo,  use 

a coluna D na tabela de seleção 

de pinos e siga as instruções da 

página 418.

Pressão - Instalação traseira 

F F F

P
P

P

Códigos
F  Espessura da estrutura 

de fixação
H

Coluna de seleção de 

pinos

D4-SQC4-16 0,78 a 1,42 11,48

D
D4-SQC4-20 1,47 a 1,98 11,48

D4-SQC4-25 2 - 2,49 11,48

D4-SQC4-30 2,59 a 3,18 11,48

9,5 

9,5

Códigos

Consulte a tabela

Use a letra indicada na coluna de 

seleção do pino para escolher um 

comprimento de pino na tabela de 

comprimento de pinos, apresentada 

nas páginas 418 e 419.

8,38 12,19

14,48

1,78

11,99

0,51

F

F F F

P
P

P

82

D8

D1

D4

D5

D7

NY

85

Vedação

TMT

TMT = P + F +

Vedação com-

primida

TMT = P + F TMT = P + F + 0,5

TMT

Mola Clipe

Base

Ø 11,88 (mín.)

Espessura do clipe

Máx. 10,7

Máx. 8,6

Espessura da estrutura de 

fixação: 0,91 a 3,25

TMT

Vedação

TMT

TMT = P + F +

Vedação com-

primida

TMT = P + F TMT = P + F + 0,51

TMT TMT
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

www.southco.com/D4

82

85

D8

D1

D4

D5

D7

NY

D7

NY

D4 - DZUS® Standard Line - Fixadores Quarto de Volta
Seleção de pinos · Tamanho 5

Tabela de comprimento de pinos

A B

U L K

Intervalo de ETM 

para:  

Receptáculo Rebite  

D4-S5-225

Intervalo de ETM 

para:  

Receptáculo Rebite  

D4-S5-200

Intervalo de ETM 

para:  

Receptáculo Solda  

D4-X414-310

Intervalo de ETM 

para:  

Receptáculo Solda  

D4-X414-285

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo

2,67 3,28 3,3 3,91 ~ ~ ~ ~ 3,18 7,62 30

3,94 4,55 4,57 5,18 1,65 2,26 2,29 2,9 3,18 8,89 35

5,21 5,82 5,84 6,45 2,92 3,53 3,56 4,17 4,83 10,16 40

6,48 7,09 7,11 7,72 4,19 4,8 4,83 5,44 4,83 11,43 45

7,75 8,36 8,38 8,99 5,46 6,07 6,1 6,71 6,35 12,70 50

9,02 9,63 9,65 10,26 6,73 7,34 7,37 7,98 6,99 13,97 55

10,29 10,9 10,92 11,53 8,00 8,61 8,64 9,25 7,62 15,24 60

11,56 12,17 12,19 12,8 9,27 9,88 9,91 10,52 8,89 16,51 65

12,83 13,44 13,46 14,07 10,54 11,15 11,18 11,79
10,16

17,78 70

14,1 14,71 14,73 15,34 11,81 12,42 12,45 13,06 19,05 75

15,37 15,98 16,00 16,61 13,08 13,69 13,72 14,33
12,7

20,32 80

16,64 17,25 17,27 17,88 14,35 14,96 14,99 15,6 21,59 85

17,91 18,52 18,54 19,15 15,62 16,23 16,26 16,87
15,24

22,86 90

19,18 19,79 19,81 20,42 16,89 17,5 17,53 18,14 24,13 95

20,45 21,06 21,08 21,69 18,16 18,77 18,8 19,41 17,78 25,40 100

28,6

Ø 14,3

10,6

U
L

30º

2,9

U

Ø 14,3 

L

30º

2,2
U

Ø 14,3 

L

30º

H  Modelos de cabeça - Acionamento por inserto

Fenda Allen Phillips

H  Modelos de cabeça - Acionamento manual

Argola

Escareada, fenda

Borboleta

Ø 14,3

1,7

U
L

30º

23 

27

1.7

Ø 11.1

3.9 
U

30º

L

Ø 6,4

3,18  
Ø 7,9

2,4

Ø 14,3

1,6

L
U

30º

Materiais e acabamentos

Pinos:  

Aço zincado ou aço inoxidável 

 

Como selecionar o fixador 

correto:

1. Selecione o receptáculo

Escolha um dos receptáculos  

apresentados nas páginas 424 a 

425

2. Selecione o anel de 

retenção e acessórios

Apresentados nas páginas 416 

e 417. Tome nota dos valores de 

ajuste

3. Especifique o comprimento 

do pino

Calcule a espessura total dos 

materiais (ETM) usando a 

fórmula apresentada na seção do 

receptáculo selecionado. 

Encontre o intervalo de ETM usando 

a tabela de seleção do comprimento 

do pino (ao lado), usando a coluna 

(A, B ou C) indicada para o 

receptáculo selecionado.

4. Complete o código do pino

Especifique o modelo de cabeça H , 

comprimento do pino K , e material 

M  

Exemplo: 

Para receptáculo  

D4-S5-225 (rebite), use a coluna A. 

Para valor de ETM calculado como 

5,21, K = 40.Para cabeça fenda em 

aço, o código de produto completo 

será: D4-AJ5-40.  

Um exemplo completo de formação 

de código de produto está disponível 

na página 377.

Observação:

Produtos em aço inoxidável podem 

ter uma quantidade mínima por 

pedido elevada. Para detalhes, entre 

em contato com a Southco.

Posição do eixo 

da ponteira

Posição do eixo 

da ponteira

Posição do eixo 

da ponteira

Posição do eixo 

da ponteira
Posição do eixo 

da ponteira
Posição do eixo 

da ponteira

Phillips No. 2
Allen

4 mm
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

www.southco.com/D4

Códigos

Consulte a tabela

82

D8

D1

D4

D5

D7

NY

85

Tabela de comprimento de pinos

C

U L K

Intervalo de ETM para:  

Receptáculo Encaixe/Clipe

D4-SL5-305

Intervalo de ETM para:  

Receptáculo Encaixe/Clipe

D5-SL5-280

Mínimo Máximo Mínimo Máximo

~ ~ 1,17 1,78
3,18

7,62 30

1,8 2,41 2,44 3,05 8,89 35

3,07 3,68 3,71 4,32
4,83

10,16 40

4,34 4,95 4,98 5,59 11,43 45

5,61 6,22 6,25 6,86 6,35 12,70 50

6,88 7,49 7,52 8,13 6,99 13,97 55

8,15 8,76 8,79 9,4 7,62 15,24 60

9,42 10,03 10,06 10,67 8,89 16,51 65

10,69 11,3 11,33 11,94
10,16 

17,78 70

11,96 12,57 12,6 13,21 19,05 75

13,23 13,84 13,87 14,48
12,7 

20,32 80

14,5 15,11 15,14 15,75 21,59 85

15,77 16,38 16,41 17,02
15,24 

22,86 90

17,04 17,65 17,68 18,29 24,13 95

18,31 18,92 18,95 19,56 17,78 25,4 100

D4 - H  5 - K  M

K  Comprimento

Insira o número infor-

mado na tabela de seleção 

abaixo

M  Material

SS Aço inoxidável

Omitir, para opção em aço 

zincado

Seleção do código de 

produto

H  Modelo de cabeça

AJ Fenda

ASHJ Sextavada

APRJ Phillips

FJ Escareada, fenda

AJW Borboleta

BJR Argola

Ø 8,07±0,12
120˚

Ø 15,7 

Ø 8,07±0,12

Furo escareado Receptáculos padrão

Painel
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

D4 - DZUS® Standard Line - Fixadores Quarto de Volta
Receptáculos · Tamanho 5

Materiais e acabamentos

Aço zincado ou aço inoxidável

Materiais e acabamentos

Aço zincado ou aço inoxidável

Ø 3,35±,070 7,15±,250

13,48±,380

H

25,4

30˚

8,7
Ø 3,3

Códigos
H

Coluna de seleção de 

pinosAço Aço inoxidável

D4-S5-200 D4-S5-200SS 5,08
A

D4-S5-225 D4-S5-225SS 5,72

Rebite 

Solda 

Ø 8.7

19 

H

1.6 

50.8

Ø 8.7

Códigos
H

Coluna de seleção de 

pinosAço Aço inoxidável

D4-X414-285 D4-X414-285SS 7,2
B

D4-X414-310 D4-X414-310SS 7,9

www.southco.com/D4

Códigos

Consulte a tabela

Observação:

Use a letra indicada na coluna de 

seleção do pino para escolher um 

comprimento de pino na tabela de 

comprimento de pinos, apresentada 

nas páginas 422 e 423.

Códigos

Consulte a tabela

Observação:

Use a letra indicada na coluna de 

seleção do pino para escolher um 

comprimento de pino na tabela de 

comprimento de pinos, apresentada 

nas páginas 424 e 425.

F F F

P
P

P

F F F

P
P

P

82

85

D8

D1

D4

D5

D7

NY

D7

NY

Vedação

TMT

TMT = P + F +

Vedação com-

primida

TMT = P + F   = P + F +

(valor de ajuste 

para o

anel de retenção)

TMT TMT

Painel

Estrutura 

de fixação

Pino de fixação

Anel de 

retenção

Receptáculo

Rebite

Vedação

Mola

Base2 rebites

TMT

TMT = P + F +

Vedação com-

primida

TMT = P + F TMT = P + F +

(valor de ajuste 

para o

anel de retenção)

TMT TMT
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

TAMANHO 

REAL

D4 - DZUS® Standard Line - Fixadores Quarto de Volta
Receptáculos · Tamanho 5

Materiais e acabamentos

Pinos: Aço zincado

Encaixe/Clipe 

38,1 

25,4

0,50

H

Códigos H Coluna de seleção de pinos

D4-SL5-280 7,11
C

D4-SL5-305 7,75

www.southco.com/D4

Códigos

Consulte a tabela

Observação:

Use a letra indicada na coluna de 

seleção do pino para escolher um 

comprimento de pino na tabela de 

comprimento de pinos, apresentada 

nas páginas 422 e 423.

F F F

P
P

P

Observação:  

Desalinhamentos podem ser compensados aumentando-

se o furo de suporte para 17,86 mm de diâmetro e diminu-

indo para 11,43 mm a distância entre a linha central do 

furo e a borda da estrutura de fixação.

82

D8

D1

D4

D5

D7

NY

85

Vedação

TMT

2 rebites Mola

Mín. 26

Máx. 12,7

Ø 16,25 (mín.)

Clipe
Base

Espessura da estrutura de 

fixação: 0,91 a 3,25

TMT = P + F +

Vedação com-

primida

TMT = P + F TMT = P + F + 0,5

TMT TMT
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

D4 - DZUS® Standard Line - Fixadores Quarto de Volta
Seleção de pinos · Tamanho 6

Tabela de comprimento de pinos

A B

U L K

Intervalo de ETM 

para:  

Receptáculo Rebite  

D4-S6-300

Intervalo de ETM 

para:  

Receptáculo Rebite

D4-S6-275

Intervalo de ETM 

para:  

Receptáculo Solda  

D4-X441-335

Intervalo de ETM 

para:  

Receptáculo Solda  

D4-X441-310

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo

2,29 2,90 2,92 3,53 1,40 2,01 2,03 2,64 4,45 8,89 35

3,56 4,17 4,19 4,80 2,67 3,28 3,30 3,91 5,08 10,16 40

4,83 5,44 5,46 6,07 3,94 4,55 4,57 5,18 5,72 11,43 45

6,10 6,71 6,73 7,34 5,21 5,82 5,84 6,45 6,35 12,70 50

7,37 7,98 8,00 8,61 6,48 7,09 7,11 7,72 6,99 13,97 55

8,64 9,25 9,27 9,88 7,75 8,36 8,38 8,99 7,62 15,24 60

9,91 10,52 10,54 11,15 9,02 9,63 9,65 10,26
8,89

16,51 65

11,18 11,79 11,81 12,42 10,29 10,90 10,92 11,53 17,78 70

12,45 13,06 13,08 13,69 11,56 12,17 12,19 12,80 10,16 19,05 75

13,72 14,33 14,35 14,96 12,83 13,44 13,46 14,07 11,43 20,32 80

14,99 15,60 15,62 16,23 14,10 14,71 14,73 15,34 12,7 21,59 85

16,26 16,87 16,89 17,50 15,37 15,98 16,00 16,61 13,97 22,86 90

17,53 18,14 18,16 18,77 16,64 17,25 17,27 17,88 15,24 24,13 95

18,80 19,41 19,43 20,04 17,91 18,52 18,54 19,15 16,51 25,40 100

www.southco.com/D4

D4 - H  6 - K  M

K  Comprimento

Insira o número informado na tabela de 

seleção abaixo

H  Modelo de cabeça

AJ Fenda 

AJW Borboleta 

FJ Escareada, fenda M  Material 

SS Aço inoxidável 

Omitir, para opção em aço 

zincado

31,8

Ø 15,9

11

U
L

23º

H  Modelos de cabeça -  

Acionamento por inserto
Fenda

H  Modelos de cabeça - Acionamento manual

Escareada, fenda Borboleta

Ø 17,5

2,1 

U
L

23º

Ø 9,71±0,12

120˚

Ø 18,7 

Ø 9,71±0,12

Ø 7,8

Ø 9,5

2,2

Ø 15,9

2,3

3,18

L
U

23º

Furo escareado Receptáculos padrão

Materiais e acabamentos

Pinos:  

Aço zincado ou aço inoxidável 

 

Como selecionar o fixador 

correto:

1. Selecione o receptáculo

Escolha um dos receptáculos  

apresentados na página 427

2. Selecione o anel de 

retenção e acessórios

Apresentados nas páginas 416 

e 417. Tome nota dos valores de 

ajuste

3. Especifique o comprimento 

do pino

Calcule a espessura total dos 

materiais (ETM) usando a 

fórmula apresentada na seção do 

receptáculo selecionado. 

Encontre o intervalo de ETM usando 

a tabela de seleção do comprimento 

do pino (ao lado), usando a coluna 

(A ou B) indicada para o receptáculo 

selecionado.

4. Complete o código do pino

Especifique o modelo de cabeça H , 

comprimento do pino K , e material 

M  

Exemplo: 

Para receptáculo  

D4-S6-300 (rebite), use a coluna A. 

Para valor de ETM calculado como 

5,2, K = 45. 

Para cabeça fenda em aço, o código 

de produto completo será: D4-

AJ6-45.  

Um exemplo completo de formação 

de código de produto está disponível 

na página 377.

Observação:

Produtos em aço inoxidável podem 

ter uma quantidade mínima por 

pedido elevada. Para detalhes, entre 

em contato com a Southco.

82

85

D8

D1

D4

D5

D7

NY

D7

NY

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

Posição do eixo

da ponteira
Posição do eixo

da ponteira

Posição do eixo

da ponteira
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

TAMANHO 

REAL

D4 - DZUS® Standard Line - Fixadores Quarto de Volta
Receptáculos · Tamanho 6

Materiais e acabamentos

Aço zincado ou aço inoxidável

Observação:

Após selecionar o receptáculo,  use 

a coluna A na tabela de seleção 

de pinos e siga as instruções da 

página 426.

Materiais e acabamentos

Aço zincado

Observação:

Após selecionar o receptáculo,  use 

a coluna B na tabela de seleção 

de pinos e siga as instruções da 

página 426.

Ø 3,35±0,07 7,92

14,56±0,38

H

34,92

23˚±2˚

11,1 Ø 3,3

Códigos
H

Coluna de seleção de 

pinosAço Aço inoxidável

D4-S6-275 D4-S6-275SS 6,99
A

D4-S6-300 D4-S6-300SS 7,62

Rebite 

Solda 

Ø 11,1

19,1 

H

1,57 

63,5

Ø 11,1

Códigos H

Coluna de 

seleção de 

pinos

D4-X441-310 7,87
B

D4-X441-335 8,51

www.southco.com/D4

Códigos

Consulte a tabela

Códigos

Consulte a tabela

F F F

P
P

P

F F F

P
P

P

82

D8

D1

D4

D5

D7

NY

85

TAMANHO 

REAL

Painel

Estrutura 

de fixação

Pino de fixação

Anel de 

retenção

Receptáculo

Rebite

Vedação

TMT

TMT = P + F +

Vedação com-

primida

TMT = P + F TMT = P + F +

(valor de ajuste 

para o

anel de retenção)

TMT TMT

Vedação2 rebites Base

Mola

TMT

TMT = P + F +

Vedação com-

primida

TMT = P + F TMT = P + F +

(valor de ajuste 

para o

anel de retenção)

TMT TMT
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Ferramentas de 

instalação

Instalação no painel

Ponteira 

expansiva 

para 

rebitadeira 

Bloco de 

apoio

29-TP1PT35A 29-TB1PT35A

www.southco.com/D5

D5 DZUS® Panel Line - Fixadores Quarto de Volta
Pinos

Ø 6,48

7,24 

Ø 5,5

Ø6,52

1000

Ø8,3

L

Ø 9,65

Conjunto do pino

Preparação do painel

Os fixadores DZUS® Panel Line 

apresentam pinos imperdíveis, 

que são instalados ao painel por 

meio de expansão, e receptáculos 

contínuos em forma de barras de 

metal.

• Pinos imperdíveis fixos no  

 painel externo

• Força de fixação constante

• Alta resistência contra   

 vibração

• Indicador visual de status  

 

Materiais e acabamentos

Aço zincado

Resistência

Classificação da carga de tração e 

cisalhamento:  

890 N quando usados com recep-

táculos DZUS®

Opções de conjuntos de pino

A B C

Dimensões do 

painel externo
Comprimento 

do 

colarinho de 

expansão 

L Intervalo de ETM para: 

D5-PB35

Conjunto

do pino

A (mín.) A (máx.)

Mínimo Máximo

1,27 1,50 1,78 3,81 4,04 D5-PFSC35-37A-190

1,52 1,75 2,03 4,06 4,29 D5-PFSC35-38A-190

1,77 2,01 2,29 4,32 4,55 D5-PFSC35-39A-190

2,03 2,26 2,54 4,57 4,80 D5-PFSC35-40A-190

2,29 2,51 2,80 4,83 5,05 D5-PFSC35-41A-190

2,54 2,77 3,05 5,08 5,31 D5-PFSC35-42A-190

2,79 3,02 3,30 5,33 5,56 D5-PFSC35-43A-190

3,05 3,28 3,56 5,59 5,82 D5-PFSC35-44A-190

1. Selecione o tipo de receptáculo

2. Receptáculos tipo D5-PR35S3 

(90 graus) ou D5-PR35-1S3 

(planos):  

Determine a espessura do  

painel externo e localize esta 

medida na coluna A.  

Siga esta linha até a coluna C, 

para encontrar o código  

do conjunto de pino correto.

OU

Receptáculo tipo D5-PB35 (furo 

único em arame conformado): 

Determine a espessura do painel 

externo e localize esta medida na 

coluna A. Calcule o valor da esp-

essura total dos materiais (ETM) 

necessário, conforme indicado 

na coluna B. Use a coluna C para 

selecionar o conjunto de pino 

correto.

82

85

D8

D1

D4

D5

D7

NY

D7

NY

TAMANHO 

REAL

Painel

Painel

Ponteira

expansiva  

29-TP1PT35A

Bloco de

apoio

29-TB1PT35A

Estrutura de fixação

Corpo

Pino

Fenda 1,3 x 1,27 de profundidade

Receptáculo tipo barra metálica

(código D5-PR35S3 apresentado)

3,81

Profundidade do arame do 

receptáculo

Mola comprimida, 

com fixador na 

posição acoplado

Mola estendida, com 

fixador na posição 

desacoplado

Painel
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Receptáculos em 90 graus

Coluna 

de 

seleção 

do pino

Comprimento 

padrão  

D5-PR35S3

A
Comprimento 

customizado  

D5-PR35HXXX

Furo único  

D5-PRB35

www.southco.com/D5

D5 DZUS® Panel Line - Fixadores Quarto de Volta
Receptáculos

Materiais e acabamentos

Anel de retenção em 90 graus e 

plano: alumínio e aço inoxidável  

Furo único em arame conformado: 

aço zincado

Selecione o perfil do 

receptáculo

1. Receptáculo em 90 graus ou 

plano.

2. Furo único, comprimento padrão  

(96 furos) ou comprimento 

customizado.

3. Para comprimentos customiza-

dos: HXXX 

(mínimo 2, máximo 319 furos): 

determine o número de furos 

receptáculos utilizáveis.  

Comprimento total = número de 

furos utilizáveis, multiplicado por 

9,525, menos  1,525.

Exemplo: 

319 furos utilizáveis  

= 319 x 9,525  

– 1,525 = 3,037 

XXX deve ser substituído pelo 

número de furos utilizáveis. Neste 

caso: H319.

* Outros comprimentos padrão 

disponíveis. Para detalhes, entre em 

contato com a Southco.

Receptáculos planos

Coluna 

de 

seleção 

do pino

Comprimento 

padrão  

D5-PR35-1S3

A
Comprimento 

customizado  

D5-PR35-1HXXX

Furo único  

D5-PRB35

Receptáculo furo único em 

arame conformado

Coluna de 

seleção 

do pino

D5-PB35 B

Ø 6,15

9,525 Ø 3,25

4,3

11,1 15,88

3,28

2,642

16

9,525 

17,5 7,1

9,525 

914,4 ±1,6

HXXX

9,525 

9,525 

9,525 

Ø6,15

Ø3,25

3,18 

4,32

9,53

3,84

4,78

19,8 
Ø6,15

Ø17,5

Ø3,25

9,525 

9,525  

914,4 ±1,6

HXXX

Receptáculo em 90 graus

Receptáculos planos

Furo único em arame conformado

TMT = P + F

TMT

P

F

15,9

7,9

Ø6,1

Ø 1,27

15,9

9
Ø2,5

82

D8

D1

D4

D5

D7

NY

85

(tip.)

(tip.)

(tip.)

(tip.)

(tip.)

(tip.)

Ø 2,5 

Escareado: 

Ø 4,8 x 1100
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

D7 DZUS® Pilot - Fixadores Quarto de Volta
Pinos

Materiais e acabamentos

Pinos: Aço zincado bicromatizado  

Arruelas: Neoprene, preto

Observação:

Selecione o código do pino e arruela 

na tabela abaixo,  

conforme a espessura do seu painel 
P

Materiais e acabamentos

Aço zincado e termoplástico preto

Observação:

Selecione o código do pino e arruela 

na tabela abaixo, conforme a espes-

sura do seu painel P

3,2

F

P

Ø 9,7

B

L

6,1

32,

Ø 6,00

1,2

Pinos Arruelas

Ø 3,3 

T

P  Espessura do 

painel
L - Pino B - Pino

T - Espessura da 

arruela

Códigos

Conjunto Arruela de neoprene

Bicromatizado, 

preto

Bicromatizado 

brilhante

Para receptáculos 

padrão

Para receptáculos com 

tolerância lateral

1,3 a 1,7 16 7,1 4,1 D7-265-716-191 D7-265-716-190 D7-275-040-400 D7-275-140-400

1,8 a 2,2 16 7,1 3,6 D7-265-716-191 D7-265-716-190 D7-275-035-400 D7-275-135-400

2,3 a 2,7 17,8 8,9 5,1 D7-265-718-191 D7-265-718-190 D7-275-050-400 D7-275-150-400

2,8 a 3,2 17,8 8,9 4,6 D7-265-718-191 D7-265-718-190 D7-275-045-400 D7-275-145-400

3,3 a 3,7 17,8 8,9 4,1 D7-265-718-191 D7-265-718-190 D7-275-040-400 D7-275-140-400

3,8 a 4,2 17,8 8,9 3,6 D7-265-718-191 D7-265-718-190 D7-275-035-400 D7-275-135-400

4,3 a 4,8 20,0 10,9 5,1 D7-265-720-191 D7-265-720-190 D7-275-050-400 D7-275-150-400

Pinos auto-ejetáveis 

12,7

4,6

Ø 6,0

Anel de retenção em plástico

10,9

1,0

P  Espessura

do painel

Códigos

Preto Brilhante

0,5 a 3,0 D7-290-718-191 D7-290-718-190

2,5 a 5,1 D7-290-720-191 D7-290-720-190

Códigos

D7-275-203-040

www.southco.com/D7

Códigos

Consulte a tabela 

Os conjuntos de pino, base e mola 

são enviados  

pré-montados.

Os anel de retenção devem ser 

pedidos separadamente.

Códigos

Consulte a tabela

Pinos e arruelas devem ser pedidos 

separadamente

82

85

D8

D1

D4

D5

D7

NY

D7

NY

Phillips No. 2

Arruela em  

neoprene

Máx. 17,5

Furo para pino

Ø 8,1 para

receptáculos padrão

Ø 11,9 para receptáculos

com tolerância lateral

Phillips No. 2

Furo para pinoMáx. 17,5
Anel de 

retenção

Mola e 

base
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

ACTUAL SIZE

TAMANHO 

REAL

D7 DZUS® Pilot - Fixadores Quarto de Volta
Receptáculos  

Receptáculos padrão Materiais e acabamentos

Aço para molas com revestimento 

em fosfato de zinco

Observação:

Selecione o receptáculo conforme  

a espessura da estrutura de  

fixação F

F

8,60

20,10

8,60

11,9

9,50±0,1

Receptáculos com tolerância lateral Materiais e acabamentos

Aço para molas com revestimento 

em fosfato de zinco

Observação:

Selecione o receptáculo conforme a 

espessura da estrutura de  

fixação F

F

13,7

30

16

11,9

14,00±0,20 

16,50±0,20 

www.southco.com/D7

F  Espessura da estrutura de 

fixação Códigos

Mínimo Máximo

0,63 1,24 D7-285-101-161

1,27 1,75 D7-285-102-161

1,78 2,26 D7-285-103-161

Códigos

Consulte a tabela

F  Espessura da estrutura de 

fixação Códigos

Mínimo Máximo

0,63 1,24 D7-285-201-161

1,27 1,75 D7-285-202-161

1,78 2,26 D7-285-203-161

2,29 2,77 D7-285-204-161

2,79 3,28 D7-285-205-161

Códigos

Consulte a tabela

82

D8

D1

D4

D5

D7

NY

85

Aba 

superior

Aba 

superior

Pressione para instalar

Pressione para instalar

Estrutura 

de fixação

Estrutura  

de fixação
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

TAMANHO 

REAL

D7 DZUS® Arrow - Fixadores Quarto de Volta
Conjuntos

• Instalação de superfície

• Conjuntos montados no   

 painel 

Materiais e acabamentos

Acetal, preto

Resistência

Classificação de flamabilidade: 

UL94-HB

Índice de propagação de chamas 

ASTM E-162: 130

www.southco.com/D7A

Série 200 (pinos e receptáculos devem ser pedido separadamente)

Desacoplado

15,9

P  4,8

G

A

9,14±0,10

9,50±0,10

L

2,2 2,2

L L

  Allen  Fenda Manopla

Série A

Receptáculo Conjunto

P  

Espessura 

do painel Códigos
G  Espessura Códigos

Míni-

mo

Máxi-

mo
Mínimo Máximo Allen Fenda Manopla

200
12,3 0,50 1,78 D7-200-802-010 2,03 5,08 D7-200-701-010 D7-200-711-010 D7-200-721-010

13,7 1,80 3,10 D7-201-802-010 3,43 6,35 D7-201-701-010 D7-201-711-010 D7-201-721-010

2001 12,0 
Conjunto completo

0,05 1,7 ~ 2,5 6,7 D7-2001-010

Série 2001

Acoplado Desacoplado

Códigos

Consulte a tabela

Série 200:  Receptáculos e pinos, do 

mesmo tamanho, devem ser pedidos 

separadamente

Série 2001:  O conjunto completo 

é enviado anexado ao guia de 

produção, conforme ilustrado  

 

 

 

 

 

 

P

G

4,9

2,2

13,4

A

Instalação

D7 Arrow Instalação:

Série 200:  

1. Pressione o receptáculo no furo do  

 painel externo. 

2. Insira o pino no receptáculo. 

3. Para acoplar, gire e pressione o pino.  

4. Para desacoplar, basta gir o pino a  

 90 graus.

Série 2001:  

1. Separe o pino e o anel de retenção  

 do guia de produção. 

2. Pressione o receptáculo no furo do  

 painel externo. 

3. Insira o pino no receptáculo. 

4. Para acoplar, gire e pressione o pino.  

5. Para desacoplar, basta girar o pino a  

 90 graus.

82

85

D8

D1

D4

D5

D7

NY

D7

NY

TAMANHO 

REAL

Acoplado

Espessura

Receptáculo

Allen 3 mm

Painel

Painel

Estrutura 

de fixação

Pontos de 

separação

Estrutura 

de fixação

Pino

Espessura
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

90º

• Instalação de superfície

• Conjuntos montados no 

painel 

Materiais e acabamentos

Resina de acetal copolímero, preto

NY - N6 - G  - F

F   Acabamento

10 Policarbonato, branco

20 Policarbonato, preto

30 Polissulfona, preto

31 Polissulfona, branco

G  Espessura

1 1,50 a 3,76

2 1,93 a 4,19

3 3,00 a 5,26

4 4,62 a 6,88

NY DZUS® Q-Latch - Fixadores Quarto de Volta
Conjuntos

www.southco.com/NY4

Seleção do código de produto

O conjunto é enviado em uma única 

peça.

A borboleta (opcional) deve ser 

pedida separadamente.

9,14±0,10

9,50±0,10

G
Espessura

P (máx.) A
Mínimo Máximo

1 1,50 3,76 1,0 12,7

2 1,93 4,19 1,5 12,95

3 3,00 5,26 2,5 13,97

4 4,62 6,88 4,1 15,75

NY - H6 - F

Conjuntos Asa opcional (vendida separadamente)

14,2

11, 4

22,3

7,1

A

G P
A

Acoplado

1 2 3

Desacoplado

NY Q-latch 

Instalação:

1. Insira o conjunto no furo do   

 painel externo. 

2. Bata na cabeça no pino, fazendo  

 com que o conjunto fique preso  

 ao painel externo. 

3. Para acoplar ou desacoplar o 

 conjunto à estrutura de fixação,  

 basta girar o pino a 90 graus. 

4. Encaixe a asa (opcional) à cabeça 

 do pino.

82

D8

D1

D4

D5

D7

NY

85

TAMANHO 

REAL

Asa opcional

(vendida separadamente)

Painel

Painel

Painel

Ponta do pino

Pino de fixação
Anel isolante

Garras do anel

Garras abertas Garras

fechadas

Estrutura 

de fixação

Estrutura 

de fixação

Estrutura 

de fixação

Máx. 15,2

Posição quando desacopladoPosição quando desacoplado

Espessura



434 PARAFUSOS IMPERDÍVEIS

Parafusos Imperdíveis com 

Rosca Métrica e Unificada (UNC)
Páginas 436 a 481, e 490

474CN752 5TF5

Parafusos presos a painéis de maneira permanente eliminam 

problemas de perda ou queda e evitam possíveis danos mecânicos 

ou elétricos a equipamentos em operação. Parafusos imperdíveis 

são especialmente eficientes em aplicações que exigem acesso 

frequente.A Southco oferece diversos modelos de parafusos  

imperdíveis, para atender a requisitos específicos  

de acesso e espaço.

Os parafusos imperdíveis da SOUTHCO® estão disponíveis em 

versões com diversos modos de instalação e tipos de fendas, para 

atender a padrões de acesso de diversas indústrias, bem como aos 

requisitos específicos da sua aplicação. Os parafusos imperdíveis 

com manopla sobremoldada 4C estão disponíveis em diversos 

tamanhos e contam com manoplas com revestimento moldado em 

policarbonato/ABS, que permite combinar a cor da manopla com o 

esquema de cores da sua aplicação, ou a identificação de pontos 

de acesso através de cores. 

 Parafusos de alta resistência, para operação com  

 parafusadeiras de alto torque

 Melhor desempenho e maior resistência contra corrosão

 Cores padrão e opções customizadas disponíveis

 Diversos tipos de instalação

 Operação manual ou por inserto

 Modificações e soluções customizadas disponíveis,  

 para atender aos requisitos únicos de cada aplicação
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09, 12, 1709, 12, 17 09, 12, 1709, 12, 17 09, 12, 1709, 12, 17

Se flexibilidade e rapidez são primordiais para a sua aplicação, a 

linha de parafusos imperdíveis de aperto rápido da Southco é a 

solução ideal, pois proporcionam acesso rápido, em poucos giros. 

A rosca quadrada grossa dos parafusos de aperto rápido, quando 

combinada com um dos vários modelos de receptáculos oferecidos 

pela Southco, proporciona fixação resistente à vibração em painéis 

de diversas espessuras. 

 Sistema de fixação de alto desempenho

 Resistência contra vibração

 Acesso rápido, em poucos giros

 Tolerância quanto à variação de materiais

Parafusos Imperdíveis de 

Aperto Rápido
Páginas 482 a 489
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contráriowww.southco.com

Parafusos imperdíveis
Guia para seleção de parafusos imperdíveis com rosca métrica e unificada 

(UNC)

Use este guia de  

seleção para escolher o 

parafuso imperdível  

ideal para a sua aplicação

Entre em 

contato com a 

Southco

Considerações de design:

Material do painel

Espessura do painel

Ambiente de instalação

Tolerâncias de alinhamento

Espaço disponível

Requisitos de acionamento

Requisitos de resistência

Instalação em dissipadores de calor

TAMANHO DA ROSCA TIPO DE FENDA

Classe

do produto
M3 M3,5 M4 M5 M6 4-40 6-32 8-32 10-32 1/4-20

Fenda 

simples
Phillips TORX® TORX®/

fenda 

simples

Phillips/

fenda 

simples

P
ÁG

IN
A

S 

4
40

 A
 4

59
 E

 4
70

47

P
ÁG

IN
A

S 

46
0 

A 
46

3 
E 

47
1

4C

P
ÁG

IN
A

S 

46
4 

A 
46

7

47 Acesso 

restrito

P
ÁG

IN
A

S 
 

47
2,

 4
74

 E
 4

75

52

P
ÁG

IN
A 

48
0

5T

P
ÁG

IN
A 

47
9

F5

P
ÁG

IN
A 

48
1

N7 

 - Porcas 

imperdíveis

TORX é uma marca registrada de ACUMENT ® Intellectual Properties, LLC
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Rapidez na montagem e manutenção Código de cores Restrição de acesso Espaços reduzidos

INSTALAÇÃO REQUISITOS DA APLICAÇÃO

Autocravante 

(pressão)

Modelo 

expan-

são

Os-

cilante
PCI SMT Modelo

Aço 

inoxi-

dável

Baixa 

saliên-

cia

In-

sta-

lação 

em-

buti-

da

Aciona-

mento 

manual

Aca-

bamen-

to em 

preto

Mano-

pla 

codi-

ficada 

por cor

Restrição 

de acesso 

padrão 

UL-1950

Conformidade 

com normas 

ATCA

Parafu-

so de

alta re-

sistên-

cia

Mola 

com 

carga 

predefi-

nida

Manopla  

lisa Página 480 

Somente 

mano-

pla, no 

modelo 

padrão

Manopla  

lisa Página 480 

Manopla  

lisa

l

l



438

Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

www.southco.com

Seleção de Parafusos Imperdíveis
Guia para seleção de parafusos imperdíveis com rosca métrica e unificada 

(UNC)

Os parafusos imperdíveis da SOUTHCO® estão disponíveis em diversos tamanhos e configurações 

variadas, proporcionando inúmeras opções para você controlar ou facilitar o acesso à sua 

aplicação. É muito fácil determinar o parafuso imperdível SOUTHCO® ideal para a sua aplicação. 

Basta seguir as instruções abaixo ou visitar a nossa página: www.southco.com.

Como selecionar  

parafusos imperdíveis 

da SOUTHCO®

1. Usando a tabela de 

benefícios ao lado, 

escolha o tipo de produto 

que melhor  atende aos 

requisitos da sua aplicação.

2. Selecione as 

características do seu 

produto: Tipo de fenda,  

modo de instalação, cor e 

tamanho.

3. Com o auxílio das tabelas 

de códigos apresentadas 

com cada um dos modelos, 

determine o código final  

para o seu produto.

4. Você também pode 

configurar o seu elemento 

de fixação SOUTHCO® 

usando a nossa página 

na internet. Basta inserir 

o modelo selecionado no 

mecanismo de busca e 

configurar os parafusos 

conforme desejado,  

usando o nosso.  

Configurado de Produtos 

online.

Tabela de benefícios -  Determine o produto que melhor atende aos requisitos da sua 

aplicação. 

Para informações adicionais, consulte as páginas 436 e 437.

47

• Manoplas estilizadas

• Modos de instalação variados, para painéis de diversas 

configurações

• Manoplas recartilhadas, para facilidade de operação

• Revestimento com pintura a pó em cores customizadas

4C
• Define pontos de acesso através de cores

• Cores que combinam com o design do seu produto

47

• Restrição de acesso para áreas de manutenção, com 

opções com fixação manual e liberação por inserto

• Atende aos padrões de restrição de acesso

52

• Manopla com baixa saliência, para aplicações com limi-

tação de espaço

• Parafuso de alta resistência, para rapidez na montagem

5T

• Maximiza a transferência de calor

• O parafuso se posiciona conforme carga predefinida

• Mantém contato constante, mesmo sob vibração

• O parafuso permite a expansão térmica dos componentes 

e ao mesmo tempo mantém a carga predefinida

F5

• Parafuso imperdível completamente embutido

• Acesso somente com inserto

• Construção total em aço inoxidável

N7

• Fixação em pinos roscados, para configurações sem 

espaço entre painéis

• Disponíveis com furo cego roscado, para melhor aparência 

final
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Tipo de instalação

Cores disponíveis

Menor saliência, melhor ergonomia, maior  

alcance, menor envelope... Não tem 

problema!

Reduza o tempo de montagem  

e manutenção em espaços reduzidos!

Você tem a sua própria lista de requisitos? 

A Southco pode providenciar a solução 

ideal para você.

Tipo de fenda

Determine as características do produto desejado

Quando um modelo de pronta-entrega não atende às suas necessidades...

Qual o melhor tipo de acesso para a sua aplicação?

Fenda simples:  

Fenda simples

Phillips: 

Melhor retenção da ferramenta  

Atende a certos padrões de 

restrição e limitação de acesso 

Phillips/fenda simples: 

Combina a melhor retenção da 

ferramenta, oferecida pela fenda 

Phillips, com a conveniência da 

fenda simples 

Torx®: 

Maior transferência de torque  

Redução de saídas da fer-

ramenta e menor necessidade 

de pressão. Maior velocidade 

de montagem  

Menor desgaste da ferramenta

Torx® /fenda simples: 

Combina os benefícios da fenda 

TORX® com a conveniência da  

fenda simples

Qual o melhor método de instalação para a sua aplicação?

Autocravante,  

pressão:  

Instalação simples através 

de pressão

Expansão: 

Instalação próximo à 

borda, em plásticos e 

componentes moldados  

com outros materiais 

que não sejam chapas 

metálicas

Oscilante: Proporciona  

oscilação radial adicional,  

para acomodar  

desalinhamentos de maiores 

proporções

Placa PCI: Para uso 

em placas de circuito 

impresso (PCI) e outros 

composites, como placas 

de fibra de vidro 

Encaixe: Insta-

lação manual,  

sem a necessidade 

de usar ferramen-

tas especiais 

 

SMT (tecnologia de 

montagem em super-

fície): Para instalação 

em placas de circuito 

impresso através da 

tecnologia de montagem 

em superfície 

 

TORX é uma marca registrada de ACUMENT ® Intellectual Properties, LLC
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

www.southco.com/47

Modelo pressão Modelo oscilante

Ø 10,6

L

0,6

Ø 4,9 

Ø 7,8 

Ø 10,6

Ø 5,5 

Modelo expansão

L

Ø 4,6

Ø 10,6

Modelo PCI

Ø 10,6

Ø 6,1 

1,5 

47 - Parafusos imperdíveis
Série com manoplas estilizadas · Rosca tamanho M3

• O modelo com manopla lisa 

  atende à norma de 

 restrição de acesso UL-  

 1950 

• Projetados para permitir  

 operação manual

• Ejeção por mola

• Grande variedade de   

 tamanhos, diversas opções  

 em tipos de fendas e modos  

 de instalação

Materiais e acabamentos

Ponteira: 

Pressão: Aço carbono temperado,  

zincado, bicromatizado e selador 

Modelos expansão e oscilação:  

Alumínio, natural 

Modelo PCI: Aço inoxidável série 

300, passivado

Manopla: 

Alumínio, natural ou com pintura a 

pó preta

Parafuso: Aço carbono temperado,  

zincado, bicromatizado e selador

Instalação

Consulte as páginas 468, 469 e 543

Observações

Para garantir que você 

recebeu partes originais  

SOUTHCO®, procure pelo círculo 

segmentado.

Fenda 

simples
Phillips No. 1

SoltoSolto Fixo

TORX® T10 TORX® T10/ 

fenda simples 

(combinação)

Phillips No. 1/ 

fenda simples 

(combinação)

Tipos de fendas

Altura da manopla e projeção do parafuso
(Modelo expansão apresentado)

Tipos de instalação

H-2

P-2

P-1

H-1H-1

TORX é uma marca registrada de ACUMENT® Intellectual Properties, LLC

Ponteira

Manopla

A (máx.)

A

(mín.)

Tamanho 

da rosca

Arruela

(inclusa)

TAMANHO REAL
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

instalação e especificações, visite

www.southco.com/47

Códigos

Consulte a tabela

Todos os códigos de parafusos 

apresentados na tabela são para 

modelos com manopla recartilhada 

e acabamento natural

Pedidos mínimos para opções com 

manopla lisa e acabamento na cor 

preta.

Para adicionar o revestimento com pintura a pó preta, 

altere o código da tabela conforme abaixo:

Substitua o número 1 por 5:  47-80-102-14

 47-80-102-54

Substitua o número 2 por 6: 47-80-102-24

 47-80-102-64

Substitua o número 3 por 7: 47-80-102-34

 47-80-102-74

Para a opção com manopla lisa, altere  

o código da tabela conforme abaixo:

Substitua o número 0 por 1: 47-90-161-20

 47-90-161-21

Substitua o número 4 por 5: 47-90-101-24

 47-90-101-25

Os códigos apresentados nas células destaca-

das na tabela são de parafusos completamente 

retráteis em painéis com espessuras mínimas.

TORX é uma marca registrada de ACUMENT® Intellectual Properties, LLC

Tipo de 

Instalação

Altura da  

manopla

Dimensões do  

painel 

externo
B

Oscila 

ção 

total

Compri-

mento  

do flange  

L

Projeção do 

parafuso 

sobre a 

superfície 

externa do 

painel

Códigos

H-1 H-2
A 

(mín.)

A  

(máx.)
P-1 P-2

Fenda  

simples

Phillips TORX®® 
TORX®/fenda 

simples  

(combinação)

Phillips/

fenda simples  

(combinação)

Modelo 

pressão
11,3 8,3 0,9 ~ ~

0,7
~

0,8 3,8 47-90-101-24 47-90-121-24 47-90-141-24 47-90-161-20 47-90-181-24

2,5 5,5 47-91-101-24 47-91-121-24 47-91-141-24 47-91-161-20 47-91-181-24

4 7 47-92-101-24 47-92-121-24 47-92-141-24 47-92-161-20 47-92-181-24

5,6 8,6 47-93-101-24 47-93-121-24 47-93-141-24 47-93-161-20 47-93-181-24

Modelo 

PCI
11,5 8,3 1,6 ~ ~ 0,7 ~ 1,5 4,5 47-95-101-34 47-95-121-34 47-95-141-34 47-95-161-30 47-95-181-34

Modelo 

expansão
11,5 8,1

0,8 1,5 0,4

0,7

1,0 0,8 4 47-80-101-14 47-80-121-14 47-80-141-14 47-80-161-10 47-80-181-14

1,5 2,5 0,4 1,8 1,5 4,7 47-80-102-14 47-80-122-14 47-80-142-14 47-80-162-10 47-80-182-14

2,5 4 0,8 2,6 2,5 5,7 47-80-103-14 47-80-123-14 47-80-143-14 47-80-163-10 47-80-183-14

4 5,6 2,4 4,2 4 7,2 47-80-105-14 47-80-125-14 47-80-145-14 47-80-165-10 47-80-185-14

5,6 7,1 4 5,8 5,6 8,8 47-80-107-14 47-80-127-14 47-80-147-14 47-80-167-10 47-80-187-14

0,8 1,5 0,4 1,0 

2,5 5,7 47-81-101-14 47-81-121-14 47-81-141-14 47-81-161-10 47-81-181-14

4 7,2 47-82-101-14 47-82-121-14 47-82-141-14 47-82-161-10 47-82-181-14

5,6 8,8 47-83-101-14 47-83-121-14 47-83-141-14 47-83-161-10 47-83-181-14

1,5 2,5 0,4 1,8

3,2 6,4 47-81-102-14 47-81-122-14 47-81-142-14 47-81-162-10 47-81-182-14

4,7 7,9 47-82-102-14 47-82-122-14 47-82-142-14 47-82-162-10 47-82-182-14

6,3 9,5 47-83-102-14 47-83-122-14 47-83-142-14 47-83-162-10 47-83-182-14

Modelo 

oscilante
11,4 8,6

~ 0,8 2

2,0

2,6

1,9 5,1 47-80-110-14 47-80-130-14 47-80-150-14 47-80-170-10 47-80-190-14

3,4 6,6 47-81-110-14 47-81-130-14 47-81-150-14 47-81-170-10 47-81-190-14

5 8,2 47-82-110-14 47-82-130-14 47-82-150-14 47-82-170-10 47-82-190-14

0,8 1,6 2,8 3,4

1,9 5,1 47-80-111-14 47-80-131-14 47-80-151-14 47-80-171-10 47-80-191-14

3,4 6,6 47-81-111-14 47-81-131-14 47-81-151-14 47-81-171-10 47-81-191-14

5 8,2 47-82-111-14 47-82-131-14 47-82-151-14 47-82-171-10 47-82-191-14

1,6 2,4 3,6 4,2
3,4 6,6 47-80-112-14 47-80-132-14 47-80-152-14 47-80-172-10 47-80-192-14

5 8,2 47-81-112-14 47-81-132-14 47-81-152-14 47-81-172-10 47-81-192-14
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Modelo pressão Modelo oscilanteModelo expansão Modelo encaixe

Ø 11,5

Ø 6,3 

Ø 11,5

L
Ø 5,3 

Ø 11,5

0,6 

Ø 5,7 

L

Ø 8,6 

Modelo PCI

Ø 11,5

Ø 6,9 

1,5 

L

Ø 11,5

www.southco.com/47

47 - Parafusos imperdíveis
Série com manoplas estilizadas · Rosca tamanho M3,5

Tipos de fendas• O modelo com manopla lisa  

 atende à norma de 

 restrição de acesso UL-  

 1950  

• Projetados para permitir  

 operação manual

• Ejeção por mola

• Grande variedade de   

 tamanhos, diversas opções  

 em tipos de fendas e modos  

 de instalação 

Materiais e acabamentos

Ponteira: 

Pressão: Aço carbono temperado,  

zincado, bicromatizado e selador  

Modelo PCI: Aço inoxidável série 

300, passivado  

Modelos expansão, oscilação e 

encaixe: Alumínio, natural

Manopla: Alumínio, natural ou com 

pintura a pó preta

Parafuso: Aço carbono temperado,  

zincado, bicromatizado e selador

Instalação

Consulte as páginas 468, 469 e 543

Observações

Para garantir que você 

recebeu partes originais  

SOUTHCO®, procure pelo círculo 

segmentado.

Fenda 

simples
Phillips No. 2 TORX® T15

H-2

P-2

P-1

H-1H-1

TORX® T15/ 

fenda simples 

(combinação)

Phillips No. 2/ 

fenda simples 

(combinação)

Altura da manopla e projeção do parafuso
(Modelo expansão apresentado)

Tipos de instalação

TORX é uma marca registrada de ACUMENT® Intellectual Properties, LLC

SoltoSolto Fixo

A (máx.)

A

(mín.)

Ponteira

Manopla

Tamanho 

da rosca

Arruela

(inclusa)

TAMANHO REAL
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

instalação e especificações, visite

Tipo de 

Instalação

Altura da  

manopla

Dimensões do  

painel externo

B

Oscila 

ção 

total

Compri-

mento  

do flange  

L

Projeção do 

parafuso 

sobre a 

superfície 

externa do 

painel

Códigos

H-1 H-2
A 

(mín.)

A 

(máx.)
P-1 P-2

Fenda  

simples

Phillips TORX®® 
TORX®/fenda 

simples  

(combinação)

Phillips/fenda 

simples  

(combinação)

Modelo 

pressão
15,9 11,2 0,9 ~ ~ 0,8 ~

0,5 5,3 47-90-201-24 47-90-221-24 47-90-241-24 47-90-261-20 47-90-281-24

2,1 6,9 47-91-201-24 47-91-221-24 47-91-241-24 47-91-261-20 47-91-281-24

3,7 8,5 47-92-201-24 47-92-221-24 47-92-241-24 47-92-261-20 47-92-281-24

5,3 10,1 47-93-201-24 47-93-221-24 47-93-241-24 47-93-261-20 47-93-281-24

Modelo 

PCI
14,8 10 1,6 ~ ~ 0,8 ~ 1,4 6,2 47-95-201-34 47-95-221-34 47-95-241-34 47-95-261-30 47-95-281-34

Modelo 

expansão
15,3 10,4

1,5 3,2 0,4

0,8

1,8 1,1 6 47-80-202-14 47-80-222-14 47-80-242-14 47-80-262-10 47-80-282-14

3,2 4,8 1,6
3,4

2,7 7,6 47-80-204-14 47-80-224-14
47-80-244-

14
47-80-264-10 47-80-284-14

4,8 6,4 3,2 5 4,3 9,2 47-80-206-14 47-80-226-14 47-80-246-14 47-80-266-10 47-80-286-14

6,4 7,9 4,8 6,6 5,9 10,8 47-80-208-14 47-80-228-14 47-80-248-14 47-80-268-10 47-80-288-14

1,5 3,2 0,4 1,8

2,7 7,6 47-81-202-14 47-81-222-14 47-81-242-14 47-81-262-10 47-81-282-14

4,3 9,2 47-82-202-14 47-82-222-14 47-82-242-14 47-82-262-10 47-82-282-14

5,9 10,8 47-83-202-14 47-83-222-14 47-83-242-14 47-83-262-10 47-83-282-14

3,2 4,8 1,6 3,4
4,3 9,2 47-81-204-14 47-81-224-14 47-81-244-14 47-81-264-10 47-81-284-14

5,9 10,8 47-82-204-14 47-82-224-14 47-82-244-14 47-82-264-10 47-82-284-14

4,8 6,4 3,2 5 5,9 10,8 47-81-206-14 47-81-226-14 47-81-246-14 47-81-266-10 47-81-286-14

Modelo 

oscilante
15,4 10,6

~ 0,8 2,1

2,2

2,9

2,4 7,2 47-80-210-14 47-80-230-14
47-80-250-

14
47-80-270-10 47-80-290-14

4 8,8 47-81-210-14 47-81-230-14 47-81-250-14 47-81-270-10 47-81-290-14

5,6 10,4 47-82-210-14 47-82-230-14 47-82-250-14 47-82-270-10 47-82-290-14

0,8 1,6 2,9 3,7

2,4 7,2 47-80-211-14 47-80-231-14 47-80-251-14 47-80-271-10 47-80-291-14

4 8,8 47-81-211-14 47-81-231-14 47-81-251-14 47-81-271-10 47-81-291-14

5,6 10,4 47-82-211-14 47-82-231-14 47-82-251-14 47-82-271-10 47-82-291-14

1,6 2,4 3,7 4,5
4 8,8 47-80-212-14 47-80-232-14 47-80-252-14 47-80-272-10 47-80-292-14

5,6 10,4 47-81-212-14 47-81-232-14 47-81-252-14 47-81-272-10 47-81-292-14

Modelo  

encaixe
15,4 10,6

0,5 1 2

0,8

1,1

0,8 5,6 47-90-210-14 47-90-230-14 47-90-250-14 47-90-270-10 47-90-290-14

2,4 7,2 47-91-210-14 47-91-230-14 47-91-250-14 47-91-270-10 47-91-290-14

4 8,8 47-92-210-14 47-92-230-14 47-92-250-14 47-92-270-10 47-92-290-14

5,6 10,4 47-93-210-14 47-93-230-14 47-93-250-14 47-93-270-10 47-93-290-14

1 1,6 2,6 1,7

2,4 7,2 47-90-212-14 47-90-232-14 47-90-252-14 47-90-272-10 47-90-292-14

4 8,8 47-91-212-14 47-91-232-14 47-91-252-14 47-91-272-10 47-91-292-14

5,6 10,4 47-92-212-14 47-92-232-14 47-92-252-14 47-92-272-10 47-92-292-14

www.southco.com/47

Códigos

Consulte a tabela

Todos os códigos de parafusos 

apresentados na tabela são para 

modelos com manopla recartilhada 

e acabamento natural

Pedidos mínimos para opções com 

manopla lisa e acabamento na cor 

preta.

Para adicionar o revestimento com pintura a pó preta, 

altere  

o código da tabela conforme abaixo:

Substitua o número 1 por 5: 47-80-102-14

 47-80-102-54

Substitua o número 2 por 6: 47-80-102-24

 47-80-102-64

Substitua o número 3 por 7: 47-80-102-34

 47-80-102-74

Para a opção com manopla lisa, altere  

o código da tabela conforme abaixo:

Substitua o número 0 por 1: 47-90-161-20

 47-90-161-21

Substitua o número 4 por 5: 47-90-101-24

 47-90-101-25

Os códigos apresentados nas células destaca-

das na tabela são de parafusos completamente 

retráteis em painéis com espessuras mínimas.

TORX é uma marca registrada de ACUMENT® Intellectual Properties, LLC
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Modelo pressão Modelo oscilanteModelo expansão Modelo encaixe

Ø 13

Ø 7,9 

Ø 13

L

Ø 6,7 L

0,6 

Ø 7,3 

Ø 10,2 

Ø 13

L

Ø 13

www.southco.com/47

47 - Parafusos imperdíveis
Série com manoplas estilizadas · Rosca tamanho M4

• Projetados para permitir  

 operação manual

• Ejeção por mola

• Grande variedade de   

 tamanhos, diversas opções  

 em tipos de fendas  

 e modos de instalação

Materiais e acabamentos

Ponteira: 

Pressão: Aço carbono temperado,  

zincado, bicromatizado e selador 

Modelos expansão, oscilação e 

encaixe: Alumínio, natural

Manopla: Alumínio, natural ou com 

pintura a pó preta

Parafuso: Aço carbono temperado,  

zincado, bicromatizado e selador

Instalação

Consulte as páginas 468, 469 e 543

Observações

Para garantir que você 

recebeu partes originais  

SOUTHCO®, procure pelo círculo 

segmentado.

Fenda 

simples
Phillips No. 2 TORX® T25 TORX® T25/ 

fenda simples 

(combinação)

Phillips No. 2/ 

fenda simples 

(combinação)

H-2

P-2

P-1

H-1H-1

Tipos de fendas

Altura da manopla e projeção do parafuso
(Modelo expansão apresentado)

Tipos de instalação

TORX é uma marca registrada de ACUMENT® Intellectual Properties, LLC

SoltoSolto Fixo

A (máx.)

1 Projeção do 

parafuso, para 

modelos TORX® 

e TORX®/ fenda 

simples
A

(mín.)

Ponteira

Manopla

Tamanho 

da rosca

Arruela

(inclusa)

TAMANHO REAL
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

instalação e especificações, visite

Tipo de 

Instalação

Altura da  

manopla

Dimensões do  

painel externo

B

Oscila 

ção 

total

Compri-

mento  

do flange  

L

Projeção do 

parafuso 

sobre a 

superfície 

externa do 

painel

Códigos

H-1 H-2
A 

(mín.)

A 

(máx.)
P-1 P-2

Fenda  

simples

Phillips TORX®® 
TORX®/fenda 

simples  

(combinação)

Phillips/

fenda 

simples  

(combinação)

Modelo 

pressão
16,2 11,3 0,9 ~ ~ 0,8 ~

0,6 5,6 47-90-301-24 47-90-321-24 47-90-341-20 47-90-361-20 47-90-381-20

2,2 7,2 47-91-301-24 47-91-321-24 47-91-341-20 47-91-361-20 47-91-381-20

3,8 8,7 47-92-301-24 47-92-321-24 47-92-341-20 47-92-361-20 47-92-381-20

5,4 10,3 47-93-301-24 47-93-321-24 47-93-341-20 47-93-361-20 47-93-381-20

Modelo 

expansão
15,6 10,5

1,5 3,2 0,4 

0,9

1,8 1,2 6,3 47-80-302-14 47-80-322-14 47-80-342-10 47-80-362-10 47-80-382-10

3,2 4,8 1,6 3,4 2,8 7,9 47-80-304-14 47-80-324-14 47-80-344-10 47-80-364-10 47-80-384-10

4,8 6,4 3,2 5 4,4 9,5 47-80-306-14 47-80-326-14 47-80-346-10 47-80-366-10 47-80-386-10

6,4 7,9 4,8 6,6 6 11,1 47-80-308-14 47-80-328-14 47-80-348-10 47-80-368-10 47-80-388-10

1,5 3,2 0,4 1,8

2,8 7,9 47-81-302-14 47-81-322-14 47-81-342-10 47-81-362-10 47-81-382-10

4,4 9,5 47-82-302-14 47-82-322-14 47-82-342-10 47-82-362-10 47-82-382-10

6 11,1 47-83-302-14 47-83-322-14 47-83-342-10 47-83-362-10 47-83-382-10

3,2 4,8 1,6 3,4
4,4 9,5 47-81-304-14 47-81-324-14 47-81-344-10 47-81-364-10 47-81-384-10

6 11,1 47-82-304-14 47-82-324-14 47-82-344-10 47-82-364-10 47-82-384-10

4,8 6,4 3,2 5 6 11,1 47-81-306-14 47-81-326-14 47-81-346-10 47-81-366-10 47-81-386-10

Modelo 

oscilante
16,2 11,2

~ 0,8 2,3

2,3

3,2

2,4 7,2 47-80-310-14 47-80-330-14 47-80-350-10 47-80-370-10 47-80-390-10

4 8,8 47-81-310-14 47-81-330-14 47-81-350-10 47-81-370-10 47-81-390-10

5,6 10,4 47-82-310-14 47-82-330-14 47-82-350-10 47-82-370-10 47-82-390-10

0,8 1,6 3,1 4

2,4 7,2 47-80-311-14 47-80-331-14 47-80-351-10 47-80-371-10 47-80-391-10

4 8,8 47-81-311-14 47-81-331-14 47-81-351-10 47-81-371-10 47-81-391-10

5,6 10,4 47-82-311-14 47-82-331-14 47-82-351-10 47-82-371-10 47-82-391-10

1,6 2,4 3,9 4,8
4 7,2 47-80-312-14 47-80-332-14 47-80-352-10 47-80-372-10 47-80-392-10

5,6 8,8 47-81-312-14 47-81-332-14 47-81-352-10 47-81-372-10 47-81-392-10

Modelo  

encaixe
15,7 11,2

0,5 1 2

0,9

1,1

1,1 5,6 47-90-310-14 47-90-330-14 47-90-350-10 47-90-370-10 47-90-390-10

2,7 7,2 47-91-310-14 47-91-330-14 47-91-350-10 47-91-370-10 47-91-390-10

4,3 8,8 47-93-310-14 47-92-330-14 47-92-350-10 47-92-370-10 47-92-390-10

5,8 10,4 47-93-310-14 47-93-330-14 47-93-350-10 47-93-370-10 47-93-390-10

1 1,6 2,6 1,7

2,7 7,2 47-90-312-14 47-90-332-14 47-90-352-10 47-90-372-10 47-90-392-10

4,3 8,8 47-91-312-14 47-91-332-14 47-91-352-10 47-91-372-10 47-91-392-10

5,9 10,4 47-92-312-14 47-92-332-14 47-92-352-10 47-92-372-10 47-92-392-10

1,6 2,5 3,5 2,6

2,7 7,2 47-90-314-14 47-90-334-14 47-90-354-10 47-90-374-10 47-90-394-10

4,3 8,8 47-91-314-14 47-91-334-14 47-91-354-10 47-91-374-10 47-91-394-10

5,9 10,4 47-92-314-14 47-92-334-14 47-92-354-10 47-92-374-10 47-92-394-10

Os códigos apresentados nas células destaca-

das na tabela são de parafusos completamente 

retráteis em painéis com espessuras mínimas.

www.southco.com/47

Códigos

Consulte a tabela

Todos os códigos de parafusos 

apresentados na tabela são para 

modelos com manopla recartilhada 

e acabamento natural

Pedidos mínimos para opções com 

manopla lisa e acabamento na cor 

preta.

Para adicionar o revestimento com pintura a pó preta, 

altere o código da tabela conforme abaixo:

Substitua o número 1 por 5: 47-80-102-14

 47-80-102-54

Substitua o número 2 por 6 47-80-102-24

 47-80-102-64

Para a opção com manopla lisa, altere  

o código da tabela conforme abaixo:

Substitua o número 0 por 1: 47-90-161-20

 47-90-161-21

Substitua o número 4 por 5:  47-90-101-24

  47-90-101-25

TORX é uma marca registrada de ACUMENT® Intellectual Properties, LLC
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Modelo pressão Modelo oscilanteModelo expansão Modelo encaixe

Ø 13

Ø 7,9 

Ø 13

L

Ø 6,7 L

0,6 

Ø 7,3 

Ø 10,2 

Ø 13

L

Ø 13

47 - Parafusos imperdíveis
Série com manoplas estilizadas · Rosca tamanho M5

• Projetados para permitir  

 operação manual

• Ejeção por mola

• Grande variedade de   

 tamanhos, diversas opções  

 em tipos de fendas  

 e modos de instalação

Materiais e acabamentos

Ponteira: 

Pressão: Aço carbono temperado,  

zincado, bicromatizado e selador 

Modelos expansão, oscilação e 

encaixe: Alumínio, natural

Manopla: Alumínio, natural ou com 

pintura a pó preta

Parafuso: Aço carbono temperado,  

zincado, bicromatizado e selador

Instalação

Consulte as páginas 468, 469 e 543

Observações

Para garantir que você 

recebeu partes originais  

SOUTHCO®, procure pelo círculo 

segmentado.

Fenda 

simples
Phillips No. 2 TORX® T25 TORX® T25/ 

fenda simples 

(combinação)

Phillips No. 2/ 

fenda simples 

(combinação)

H-2

P-2

P-1

H-1H-1

Tipos de fendas

Altura da manopla e projeção do parafuso
(Modelo expansão apresentado)

Tipos de instalação

www.southco.com/47

TORX é uma marca registrada de ACUMENT® Intellectual Properties, LLC

SoltoSolto Fixo

A (máx.)

1 Projeção do 

parafuso, para 

modelos TORX® 

e TORX®/ fenda 

simplesA

(mín.)

Ponteira

Manopla

Tamanho 

da rosca

Arruela

(inclusa)

TAMANHO REAL
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

instalação e especificações, visite

Tipo de 

Instalação

Altura da  

manopla

Dimensões do  

painel externo
Oscila 

ção 

total

Compri- 

mento  

do flange  

L

Projeção do 

parafuso 

sobre a 

superfície  

externa do 

painel

Códigos

H-1 H-2
A 

(mín.)

A 

(máx.)
B P-1 P-2

Fenda  

simples

Phillips TORX®® 
TORX®/fenda 

simples  

(combinação)

Phillips/

fenda 

simples  

(combinação)

Modelo 

pressão
16,2 11,3 0,9 ~ ~ 0,6 ~

0,6 5,5 47-90-501-24 47-90-521-24 47-90-541-20 47-90-561-20 47-90-581-20 

2,2 7,1 47-91-501-24 47-91-521-24 47-91-541-20 47-91-561-20 47-91-581-20 

3,8 8,7 47-92-501-24 47-92-521-24 47-92-541-20 47-92-561-20 47-92-581-20 

5,4 10,3 47-93-501-24 47-93-521-24 47-93-541-20 47-93-561-20 47-93-581-20 

Modelo 

expansão
15,6 10,5

1,5 3,2 0,4

0,6

1,8 1,2 6,3 47-80-502-14 47-80-522-14 47-80-542-10 47-80-562-10 47-80-582-10 

3,2 4,8 1,6 3,4 2,8 7,9 47-80-504-14 47-80-524-14 47-80-544-10 47-80-564-10 47-80-584-10 

4,8 6,4 3,2 5 4,4 9,5 47-80-506-14 47-80-526-14 47-80-546-10 47-80-566-10 47-80-586-10 

6,3 7,9 4,8 6,6 6 11,1 47-80-508-14 47-80-528-14 47-80-548-10 47-80-568-10 47-80-588-10 

1,5 3,2 0,4 1,8

2,8 7,9 47-81-502-14 47-81-522-14 47-81-542-10 47-81-562-10 47-81-582-10 

4,4 9,5 47-82-502-14 47-82-522-14 47-82-542-10 47-82-562-10 47-82-582-10 

6 11,1 47-83-502-14 47-83-522-14 47-83-542-10 47-83-562-10 47-83-582-10 

3,2 4,8 1,6 3,4
4,4 9,5 47-81-504-14 47-81-524-14 47-81-544-10 47-81-564-10 47-81-584-10 

6 11,1 47-82-504-14 47-82-524-14 47-82-544-10 47-82-564-10 47-82-584-10 

4,8 6,4 3,2 5 6 11,1 47-81-506-14 47-81-526-14 47-81-546-10 47-81-566-10 47-81-586-10 

Modelo 

oscilante
16 11,2

~ 0,8 2,3

2,3

3,2

2,4 7,2 47-80-510-14 47-80-530-14 47-80-550-10 47-80-570-10 47-80-590-10 

4 8,8 47-81-510-14 47-81-530-14 47-81-550-10 47-81-570-10 47-81-590-10 

5,6 10,4 47-82-510-14 47-82-530-14 47-82-550-10 47-82-570-10 47-82-590-10 

0,8 1,6 3,1 4 

2,4 7,2 47-80-511-14 47-80-531-14 47-80-551-10 47-80-571-10 47-80-591-10 

4 8,8 47-81-511-14 47-81-531-14 47-81-551-10 47-81-571-10 47-81-591-10 

5,6 10,4 47-82-511-14 47-82-531-14 47-82-551-10 47-82-571-10 47-82-591-10 

1,6 2,4 3,9 4,8
4 8,8 47-80-512-14 47-80-532-14 47-80-552-10 47-80-572-10 47-80-592-10 

5,6 10,4 47-81-512-14 47-81-532-14 47-81-552-10 47-81-572-10 47-81-592-10 

Modelo  

encaixe
15,7 11,2

0,5 1 2

0,9

1,1

1,1 5,6 47-90-510-14 47-90-530-14 47-90-550-10 47-90-570-10 47-90-590-10 

2,7 7,2 47-91-510-14 47-91-530-14 47-91-550-10 47-91-570-10 47-91-590-10 

4,3 8,8 47-92-510-14 47-92-530-14 47-92-550-10 47-92-570-10 47-92-590-10 

5,9 10,4 47-93-510-14 47-93-530-14 47-93-550-10 47-93-570-10 47-93-590-10 

1 1,6 2,6 1,7

2,7 7,2 47-90-512-14 47-90-532-14 47-90-552-10 47-90-572-10 47-90-592-10 

4,3 8,8 47-91-512-14 47-91-532-14 47-91-552-10 47-91-572-10 47-91-592-10 

5,9 10,4 47-92-512-14 47-92-532-14 47-92-552-10 47-92-572-10 47-92-592-10 

1,6 2,5 3,5 2,6

2,7 7,2 47-90-514-14 47-90-534-14 47-90-554-10 47-90-574-10 47-90-594-10 

4,3 8,8 47-91-514-14 47-91-534-14 47-91-554-10 47-91-574-10 47-91-594-10 

5,9 10,4 47-92-514-14 47-92-534-14 47-92-554-10 47-92-574-10 47-92-594-10 

www.southco.com/47

Códigos

Consulte a tabela

Todos os códigos de parafusos 

apresentados na tabela são para 

modelos com manopla recartilhada 

e acabamento natural

Pedidos mínimos para opções com 

manopla lisa e acabamento na cor 

preta.

Para adicionar o revestimento com pintura a pó preta, 

altere o código da tabela conforme abaixo:

Substitua o número 1 por 5: 47-80-102-14

 47-80-102-54

Substitua o número 2 por 6: 47-80-102-24

 47-80-102-64

Para a opção com manopla lisa, altere  

o código da tabela conforme abaixo:

Substitua o número 0 por 1: 47-90-161-20

 47-90-161-21

Substitua o número 4 por 5: 47-90-101-24

 47-90-101-25

TORX é uma marca registrada de ACUMENT® Intellectual Properties, LLC

Os códigos apresentados nas células destacadas na 

tabela são de parafusos completamente retráteis em 

painéis com espessuras mínimas.
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Modelo pressão Modelo oscilanteModelo expansão

Ø 14,7

Ø 9,4

Ø 14,7

L

Ø 8,1

L

0,6

Ø 8,9 

Ø 11,9

Ø 14,7

www.southco.com/47

47 - Parafusos imperdíveis
Série com manoplas estilizadas · Rosca tamanho M6

• Projetados para permitir  

 operação manual

• Ejeção por mola

• Grande variedade de   

 tamanhos, diversas opções  

 em tipos de fendas e modos  

 de instalação

Materiais e acabamentos

Ponteira: 

Pressão: Aço carbono temperado, 

zincado, bicromatizado e selador 

Modelos expansão e oscilação:  

Alumínio, natural

Manopla: Alumínio, natural ou com 

pintura a pó preta

Parafuso: Aço carbono temperado,  

zincado, bicromatizado e selador

Instalação

Consulte as páginas 468, 469 e 543

Observações

Para garantir que você 

recebeu partes originais 

SOUTHCO®, procure pelo círculo 

segmentado.

Fenda 

simples

Phillips No. 2 TORX® T30 TORX® T30/ 

fenda simples 

(combinação)

Phillips No. 2/ 

fenda simples 

(combinação)

H-2

P-2

P-1

H-1H-1

Tipos de fendas

Altura da manopla e projeção do parafuso
(Modelo expansão apresentado)

Tipos de instalação

TORX é uma marca registrada de ACUMENT® Intellectual Properties, LLC

Ponteira

Manopla

Tamanho 

da rosca

Arruela

(inclusa)

SoltoSolto Fixo

A (máx.)

1 Projeção do 

parafuso, para 

modelos TORX® 

e TORX®/ fenda 

simplesA

(mín.)

TAMANHO REAL
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

instalação e especificações, visite

Tipo de 

Instalação

Altura da  

manopla

Dimensões do  

painel externo

B

Oscila 

ção 

total

Compri-

mento  

do flange  

L

Projeção do 

parafuso 

sobre a 

superfície 

externa do 

painel

Códigos

H-1 H-2
A  

(mín.)

A 

(máx.)
P-1 P-2

Fenda  

simples

Phillips TORX®® 
TORX®/fenda 

simples  

(combinação)

Phillips/fenda 

simples  

(combinação)

Modelo 

pressão
20 13,4 0,9 ~ ~ 0,8 ~

0,5 7,1 47-90-601-24 47-90-621-24 47-90-641-20 47-90-661-20 47-90-681-20

2,1 8,7 47-91-601-24 47-91-621-24 47-91-641-20 47-91-661-20 47-91-681-20

3,7 10,3 47-92-601-24 47-92-621-24 47-92-641-20 47-92-661-20 47-92-681-20

5,3 11,9 47-93-601-24 47-93-621-24 47-93-641-20 47-93-661-20 47-93-681-20

Modelo 

expansão
19,3 12,7

1,5 3,2 0,4

0,9

1,8 1,2 7,8 47-80-602-14 47-80-622-14 47-80-642-10 47-80-662-10 47-80-682-10

3,2 4,8 1,6 3,4 2,8 9,4 47-80-604-14 47-80-624-14 47-80-644-10 47-80-664-10 47-80-684-10

4,8 6,4 3,2 5 4,4 11 47-80-606-14 47-80-626-14 47-80-646-10 47-80-666-10 47-80-686-10

6,4 7,9 4,8 6,6 6 12,6 47-80-608-14 47-80-628-14 47-80-648-10 47-80-668-10 47-80-688-10

1,5 3,2 0,4 1,8

2,8 9,4 47-81-602-14 47-81-622-14 47-81-642-10 47-81-662-10 47-81-682-10

4,4 11 47-82-602-14 47-82-622-14 47-82-642-10 47-82-662-10 47-82-682-10

6 12,6 47-83-602-14 47-83-622-14 47-83-642-10 47-83-662-10 47-83-682-10

3,2 4,8 1,6 3,4
4,4 11 47-81-604-14 47-81-624-14 47-81-644-10 47-81-664-10 47-81-684-10

6 12,6 47-82-604-14 47-82-624-14 47-82-644-10 47-82-664-10 47-82-684-10

4,8 6,4 3,2 5 6 12,6 47-81-606-14 47-81-626-14 47-81-646-10 47-81-666-10 47-81-686-10

Modelo 

oscilante
20 13,3

~ 0,8 2,5

2,3

3,2

2,1 8,8 47-80-610-14 47-80-630-14 47-80-650-10 47-80-670-10 47-80-690-10

3,7 10,4 47-81-610-14 47-81-630-14 47-81-650-10 47-81-670-10 47-81-690-10

5,3 12 47-82-610-14 47-82-630-14 47-82-650-10 47-82-670-10 47-82-690-10

0,8 1,6 3,3 4

2,1 8,8 47-80-611-14 47-80-631-14 47-80-651-10 47-80-671-10 47-80-691-10

3,7 10,4 47-81-611-14 47-81-631-14 47-81-651-10 47-81-671-10 47-81-691-10

5,3 12 47-82-611-14 47-82-631-14 47-82-651-10 47-82-671-10 47-82-691-10

1,6 2,4 4,1 4,8
3,7 10,4 47-80-612-14 47-80-632-14 47-80-652-10 47-80-672-10 47-80-692-10

5,3 12 47-81-612-14 47-81-632-14 47-81-652-10 47-81-672-10 47-81-692-10

www.southco.com/47

Códigos

Consulte a tabela

Todos os códigos de parafusos 

apresentados na tabela são para 

modelos com manopla recartilhada 

e acabamento natural

Pedidos mínimos para opções com 

manopla lisa e acabamento na cor 

preta.
Para adicionar o revestimento com pintura a pó preta, 

altere o código da tabela conforme abaixo:

Substitua o número 1 por 5:  47-80-102-14

 47-80-102-54

Substitua o número 2 por 6:  47-80-102-24

  47-80-102-64

Para a opção com manopla lisa, altere  

o código da tabela conforme abaixo:

Substitua o número 0 por 1:  47-90-161-20

  47-90-161-21

Substitua o número 4 por 5:  47-90-101-24

  47-90-101-25

TORX é uma marca registrada de ACUMENT® Intellectual Properties, LLC

Os códigos apresentados nas células destacadas na 

tabela são de parafusos completamente retráteis em 

painéis com espessuras mínimas.
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Modelo pressão Modelo oscilante

Ø 10,6

L

0,6

Ø 4,9 

Ø 7,8 

Ø 10,6

Ø 5,5 

Modelo expansão

L

Ø 4,6

Ø 10,6

Modelo PCI

Ø 10,6

Ø 6,1 

1,5 

www.southco.com/47

47 - Parafusos imperdíveis
Série com manoplas estilizadas · Rosca tamanho 4-40

• O modelo com manopla lisa 

  atende à norma de 

 restrição de acesso UL-  

 1950  

• Projetados para permitir  

 operação manual

• Ejeção por mola

• Grande variedade de   

 tamanhos, diversas opções  

 em tipos de fendas  

 e modos de instalação

Materiais e acabamentos

Ponteira: 

Pressão: Aço carbono temperado,  

zincado, bicromatizado e selador  

Modelo PCI: 

Aço inoxidável série 300, passivado  

Modelos expansão e oscilação:  

Alumínio, natural

Manopla: Alumínio, natural ou com 

pintura a pó preta

Parafuso: Aço carbono temperado,  

zincado, bicromatizado e selador

Instalação

Consulte as páginas 468, 469 e 543

Observações

Para garantir que você 

recebeu partes originais  

SOUTHCO®, procure pelo círculo 

segmentado.

Fenda 

simples
Phillips No. 1 TORX® T10

H-2

P-2

P-1

H-1H-1

TORX® T10/ 

fenda simples 

(combinação)

Phillips No. 1/ 

fenda simples 

(combinação)

Tipos de fendas

Altura da manopla e projeção do parafuso
(Modelo expansão apresentado)

Tipos de instalação

TORX é uma marca registrada de ACUMENT® Intellectual Properties, LLC

SoltoSolto Fixo

A (máx.)

A

(mín.)

Ponteira

Manopla

Tamanho 

da rosca

Arruela 

(inclusa)

TAMANHO REAL
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

instalação e especificações, visite

Tipo de 

Instalação

Altura da  

manopla

Dimensões do  

painel externo

B

Oscila 

ção 

total

Compri-  

mento  

do flange  

L

Projeção do 

parafuso 

sobre a 

superfície 

externa do 

painel

Códigos

H-1 H-2
A  

(mín.)

A 

(máx.)
P-1 P-2

Fenda  

simples

Phillips TORX®® 
TORX®/fenda 

simples  

(combinação)

Phillips/

fenda 

simples  

(combinação)

Modelo 

pressão
11,3 8,3 0,9 ~ ~ 0,8 ~

0,8 3,8 47-60-101-24 47-60-121-24 47-60-141-24 47-60-161-20 47-60-181-24

2,5 5,5 47-61-101-24 47-61-121-24 47-61-141-24 47-61-161-20 47-61-181-24

4 7 47-62-101-24 47-62-121-24 47-62-141-24 47-62-161-20 47-62-181-24

5,6 8,6 47-63-101-24 47-63-121-24 47-63-141-24 47-63-161-20 47-63-181-24

Modelo 

PCI
11,5 8,3 1,6 ~ ~ 0,8 ~ 1,5 4,5 47-65-101-34 47-65-121-34 47-65-141-34 47-65-161-30 47-65-181-34

Modelo 

expansão
11,5 8,1

0,8 1,5 0,4

0,6

1 0,8 4 47-10-101-14 47-10-121-14 47-10-141-14 47-10-161-10 47-10-181-14

1,5 2,5 0,4 1,8 1,5 4,7 47-10-102-14 47-10-122-14 47-10-142-14 47-10-162-10 47-10-182-14

2,5 4 0,8 2,6 2,5 5,7 47-10-103-14 47-10-123-14 47-10-143-14 47-10-163-10 47-10-183-14

4 5,6 2,4 4,2 4 7,2 47-10-105-14 47-10-125-14 47-10-145-14 47-10-165-10 47-10-185-14

5,6 7,1 4 5,8 5,6 8,8 47-10-107-14 47-10-127-14 47-10-147-14 47-10-167-10 47-10-187-14

0,8 1,5 0,4 1

2,5 5,7 47-11-101-14 47-11-121-14 47-11-141-14 47-11-161-10 47-11-181-14

4 7,2 47-12-101-14 47-12-121-14 47-12-141-14 47-12-161-10 47-12-181-14

5,6 8,8 47-13-101-14 47-13-121-14 47-13-141-14 47-13-161-10 47-13-181-14

1,5 2,5 0,4 1,8

3,2 6,4 47-11-102-14 47-11-122-14 47-11-142-14 47-11-162-10 47-11-182-14

4,7 7,9 47-12-102-14 47-12-122-14 47-12-142-14 47-12-162-10 47-12-182-14

6,3 9,5 47-13-102-14 47-13-122-14 47-13-142-14 47-13-162-10 47-13-182-14

Modelo 

oscilante
11,4 8,6

~ 0,8 2

2,1

2,6

1,9 5,1 47-10-110-14 47-10-130-14 47-10-150-14 47-10-170-10 47-10-190-14

3,4 6,6 47-11-110-14 47-11-130-14 47-11-150-14 47-11-170-10 47-11-190-14

5 8,2 47-12-110-14 47-12-130-14 47-12-150-14 47-12-170-10 47-12-190-14

0,8 1,6 2,8 3,4

1,9 5,1 47-10-111-14 47-10-131-14 47-10-151-14 47-10-171-10 47-10-191-14

3,4 6,6 47-11-111-14 47-11-131-14 47-11-151-14 47-11-171-10 47-11-191-14

5 8,2 47-12-111-14 47-12-131-14 47-12-151-14 47-12-171-10 47-12-191-14

1,6 2,4 3,6 4,2
3,4 6,6 47-10-112-14 47-10-132-14 47-10-152-14 47-10-172-10 47-10-192-14

5 8,2 47-11-112-14 47-11-132-14 47-11-152-14 47-11-172-10 47-11-192-14

Os códigos apresentados nas células destacadas na 

tabela são de parafusos completamente retráteis em 

painéis com espessuras mínimas.

TORX é uma marca registrada de ACUMENT® Intellectual Properties, LLC

Códigos

Consulte a tabela

Todos os códigos de parafusos 

apresentados na tabela são para 

modelos com manopla recartilhada 

e acabamento natural

Pedidos mínimos para opções com 

manopla lisa e acabamento na cor 

preta.

Para adicionar o revestimento com pintura a pó preta, 

altere o código da tabela conforme abaixo:

Substitua o número 1 por 5:  47-80-102-14

  47-80-102-54

Substitua o número 2 por 6:  47-80-102-24

  47-80-102-64

Substitua o número 3 por 7:  47-80-102-34

  47-80-102-74

Para a opção com manopla lisa, altere  

o código da tabela conforme abaixo:

Substitua o número 0 por 1:  47-90-161-20

  47-90-161-21

Substitua o número 4 por 5:  47-90-101-24

  47-90-101-25

www.southco.com/47
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Modelo pressão Modelo oscilanteModelo expansão Modelo encaixe

Ø 11,5

Ø 6,3 

Ø 11.5

L

Ø 5.3

Ø 11,5

0,6 

Ø 5,7 

L

Ø 8,6 

Modelo PCI

Ø 11,5

Ø 6,9 

1,5 

L

Ø 11,5

www.southco.com/47

47 - Parafusos imperdíveis
Série com manoplas estilizadas · Rosca tamanho 6-32

• O modelo com manopla lisa  

 atende à norma de  

 restrição de acesso UL-  

 1950 

• Projetados para permitir  

 operação manual

• Ejeção por mola

• Grande variedade de   

 tamanhos, diversas opções  

 em tipos de fendas  

 e modos de instalação

Materiais e acabamentos

Ponteira: 

Pressão: Aço carbono temperado,  

zincado, bicromatizado e selador  

Modelo PCI: Aço inoxidável série 

300, passivado  

Modelos expansão, oscilação e 

encaixe: Alumínio, natural

Manopla: Alumínio, natural ou com 

pintura a pó preta

Parafuso: Aço carbono temperado,  

zincado, bicromatizado e selador

Instalação

Consulte as páginas 468, 469 e 543

Observações

Para garantir que você 

recebeu partes originais  

SOUTHCO®, procure pelo círculo 

segmentado.

Fenda 

simples
Phillips No. 2 TORX® T15

H-2

P-2

P-1

H-1H-1

TORX® T15/ 

fenda simples 

(combinação)

Phillips No. 2/ 

fenda simples 

(combinação)

Tipos de fendas

Altura da manopla e projeção do parafuso
(Modelo expansão apresentado)

Tipos de instalação

TORX é uma marca registrada de ACUMENT® Intellectual Properties, LLC

SoltoSolto Fixo

A (máx.)

A

(mín.)

Ponteira

Manopla

Tamanho 

da rosca

Arruela 

(inclusa)

TAMANHO REAL
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

instalação e especificações, visite

Tipo de 

Instalação

Altura da  

manopla

Dimensões do  

painel externo

B

Oscila 

ção 

total

Compri-

mento  

do flange  

L

Projeção do 

parafuso 

sobre a 

superfície 

externa do 

painel

Códigos

H-1 H-2
A 

(mín.)

A 

(máx.)
P-1 P-2

Fenda  

simples

Phillips TORX®® 
TORX®/fenda 

simples  

(combinação)

Phillips/fenda 

simples  

(combinação)

Modelo 

pressão
15,9 11,2 0,9 ~ ~ 0,8 ~

0,5 5,3 47-60-201-24 47-60-221-24 47-60-241-24 47-60-261-20 47-60-281-24

2,1 6,9 47-61-201-24 47-61-221-24 47-61-241-24 47-61-261-20 47-61-281-24

3,7 8,5 47-62-201-24 47-62-221-24 47-62-241-24 47-62-261-20 47-62-281-24

5,3 47-63-201-24 47-63-221-24 47-63-241-24 47-63-261-20 47-63-281-24

Modelo 

PCI
14,8 10 1,6 ~ ~ 0,8 ~ 1,4 6,1 47-65-201-34 47-65-221-34 47-65-241-34 47-65-261-30 47-65-281-34

Modelo 

expansão
15,3 10,4

1,5 3,2 0,4

0,8

1,8 1,1 6 47-10-202-14 47-10-222-14 47-10-242-14 47-10-262-10 47-10-282-14

3,2 4,8 1,6 3,4 2,7 7,6 47-10-204-14 47-10-224-14 47-10-244-14 47-10-264-10 47-10-284-14

4,8 6,4 3,2 5 4,3 9,2 47-10-206-14 47-10-226-14 47-10-246-14 47-10-266-10 47-10-286-14

6,4 7,9 4,8 6,1 5,9 10,8 47-10-208-14 47-10-228-14 47-10-248-14 47-10-268-10 47-10-288-14

1,5 3,2 0,4 1,8

2,7 7,6 47-11-202-14 47-11-222-14 47-11-242-14 47-11-262-10 47-11-282-14

4,3 9,2 47-12-202-14 47-12-222-14 47-12-242-14 47-12-262-10 47-12-282-14

5,9 10,8 47-13-202-14 47-13-222-14 47-13-242-14 47-13-262-10 47-13-282-14

3,2 4,8 1,6 3,4
1,6 4,8 47-11-204-14 47-11-224-14 47-11-244-14 47-11-264-10 47-11-284-14

5,9 10,8 47-12-204-14 47-12-224-14 47-12-244-14 47-12-264-10 47-12-284-14

4,8 6,4 3,2 5 5,9 10,8 47-11-206-14 47-11-226-14 47-11-246-14 47-11-266-10 47-11-286-14

Modelo 

oscilante
15,3 10,6

~ 0,8 2,1

2,2

2,9

2,4 7,2 47-10-210-14 47-10-230-14 47-10-250-14 47-10-270-10 47-10-290-14

4 8,8 47-11-210-14 47-11-230-14 47-11-250-14 47-11-270-10 47-11-290-14

5,6 10,4 47-12-210-14 47-12-230-14 47-12-250-14 47-12-270-10 47-12-290-14

0,8 1,6 2,9 3,7

2,4 7,2 47-10-211-14 47-10-231-14 47-10-251-14 47-10-271-10 47-10-291-14

4 8,8 47-11-211-14 47-11-231-14 47-11-251-14 47-11-271-10 47-11-291-14

5,6 10,4 47-12-211-14 47-12-231-14 47-12-251-14 47-12-271-10 47-12-291-14

1,6 2,4 3,7 4,5
4 8,8 47-10-212-14 47-10-232-14 47-10-252-14 47-10-272-10 47-10-292-14

5,6 10,4 47-11-212-14 47-11-232-14 47-11-252-14 47-11-272-10 47-11-292-14

Modelo

PCI
15,3 10,6

0,5 1 2

0,8

1,1

0,8 5,6 47-60-210-14 47-60-230-14 47-60-250-14 47-60-270-10 47-60-290-14

2,4 7,2 47-61-210-14 47-61-230-14 47-61-250-14 47-61-270-10 47-61-290-14

4 8,8 47-62-210-14 47-62-230-14 47-62-250-14 47-62-270-10 47-62-290-14

5,6 10,4 47-63-210-14 47-63-230-14 47-63-250-14 47-63-270-10 47-63-290-14

1 1,6 2,6 1,7

2,4 7,2 47-60-212-14 47-60-232-14 47-60-252-14 47-60-272-10 47-60-292-14

4 8,8 47-61-212-14 47-61-232-14 47-61-252-14 47-61-272-10 47-61-292-14

5,6 10,4 47-62-212-14 47-62-232-14 47-62-252-14 47-62-272-10 47-62-292-14

TORX é uma marca registrada de ACUMENT® Intellectual Properties, LLC

Os códigos apresentados nas células destacadas na 

tabela são de parafusos completamente retráteis em 

painéis com espessuras mínimas.
Códigos

Consulte a tabela

Todos os códigos de parafusos 

apresentados na tabela são para 

modelos com manopla recartilhada 

e acabamento natural

Pedidos mínimos para opções com 

manopla lisa e acabamento na cor 

preta.

Para adicionar o revestimento com pintura a pó preta, 

altere o código da tabela conforme abaixo:

Substitua o número 1 por 5:  47-80-102-14

  47-80-102-54

Substitua o número 2 por 6:  47-80-102-24

  47-80-102-64

Substitua o número 3 por 7:  47-80-102-34

  47-80-102-74

Para a opção com manopla lisa, altere  

o código da tabela conforme abaixo:

Substitua o número 0 por 1:  47-90-161-20

 47-90-161-21

Substitua o número 4 por 5:  47-90-101-24

 47-90-101-25

www.southco.com/47
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Modelo pressão Modelo oscilanteModelo expansão Modelo encaixe

Ø 13

Ø 7,9 

Ø 13

L

Ø 6,7
L

0,6 

Ø 7,3 

Ø 10,2 

Ø 13

L

Ø 13

www.southco.com/47

47 - Parafusos imperdíveis
Série com manoplas estilizadas · Rosca tamanho 8-32

• Projetados para permitir  

 operação manual

• Ejeção por mola

• Grande variedade de   

 tamanhos, diversas opções  

 em tipos de fendas e modos  

 de instalação

Materiais e acabamentos

Ponteira: 

Pressão: Aço carbono temperado,  

zincado, bicromatizado e selador 

Modelos expansão, oscilação e 

encaixe:  Alumínio, natural

Manopla: Alumínio, natural ou com 

pintura a pó preta

Parafuso: Aço carbono temperado,  

zincado, bicromatizado e selador

Instalação

Consulte as páginas 468, 469 e 543

Observações

Para garantir que você 

recebeu partes originais  

SOUTHCO®, procure pelo círculo 

segmentado.

H-2

P-2

P-1

H-1H-1

Tipos de fendas

Altura da manopla e projeção do parafuso
(Modelo expansão apresentado)

Tipos de instalação

Fenda 

simples
Phillips No. 2 TORX® T25 TORX® T25/ 

fenda simples 

(combinação)

Phillips No. 2/ 

fenda simples 

(combinação)

TORX é uma marca registrada de ACUMENT® Intellectual Properties, LLC

SoltoSolto Fixo

A (máx.)

1 Projeção do 

parafuso, para 

modelos TORX® 

e TORX®/ fenda 

simplesA

(mín.)

Ponteira

Manopla

Tamanho 

da rosca

Arruela

(inclusa)

TAMANHO REAL
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

instalação e especificações, visite

Tipo de 

Instalação

Altura da  

manopla

Dimensões 

do painel 

externo
B

Oscila 

ção 

total

Compri-

mento  

do flange  

L

Projeção do 

parafuso 

sobre a 

superfície 

externa do 

painel

Códigos

H-1 H-2
A 

(mín.)

A 

(máx.)
P-1 P-2

Fenda  

simples

Phillips TORX®® 
TORX®/fenda 

simples  

(combinação)

Phillips/fenda 

simples  

(combinação)

Modelo 

pressão
16,2 11,2 0,9 ~ ~ 0,8 ~

0,5 5,6 47-60-301-24 47-60-321-24 47-60-341-20 47-60-361-20 47-60-381-20

2 7,1 47-61-301-24 47-61-321-24 47-61-341-20 47-61-361-20 47-61-381-20

3,8 8,9 47-62-301-24 47-62-321-24 47-62-341-20 47-62-361-20 47-62-381-20

5,3 10,4 47-63-301-24 47-63-321-24 47-63-341-20 47-63-361-20 47-63-381-20

Modelo 

expansão
15,6 10,5

1,5 3,2 0,4

0,9

1,8 1 6 47-10-302-14 47-10-322-14 47-10-342-10 47-10-362-10 47-10-382-10

3,2 4,8 1,6 3,4 2,8 7,6 47-10-304-14 47-10-324-14 47-10-344-10 47-10-364-10 47-10-384-10

4,8 6,4 3,2 5 4,3 9,2 47-10-306-14 47-10-326-14 47-10-346-10 47-10-366-10 47-10-386-10

6,3 7,9 4,8 6,6 5,8 10,8 47-10-308-14 47-10-328-14 47-10-348-10 47-10-368-10 47-10-388-10

1,5 3,2 0,4 1,8

2,8 7,6 47-11-302-14 47-11-322-14 47-11-342-10 47-11-362-10 47-11-382-10

4,3 9,2 47-12-302-14 47-12-322-14 47-12-342-10 47-12-362-10 47-12-382-10

5,8 10,8 47-13-302-14 47-13-322-14 47-13-342-10 47-13-362-10 47-13-382-10

3,2 4,8 1,6 3,4
4,3 9,2 47-11-304-14 47-11-324-14 47-11-344-10 47-11-364-10 47-11-384-10

5,8 10,8 47-12-304-14 47-12-324-14 47-12-344-10 47-12-364-10 47-12-384-10

4,8 6,4 3,2 5 5,8 10,8 47-11-306-14 47-11-326-14 47-11-346-10 47-11-366-10 47-11-386-10

Modelo 

oscilante
16 11,2

~ 0,8 2,3

2,3

3,2

2,3 7,1 47-10-310-14 47-10-330-14 47-10-350-10 47-10-370-10 47-10-390-10

3,8 8,9 47-11-310-14 47-11-330-14 47-11-350-10 47-11-370-10 47-11-390-10

5,6 10,4 47-12-310-14 47-12-330-14 47-12-350-10 47-12-370-10 47-12-390-10

0,8 1,6 3,1 4

2,3 7,1 47-10-311-14 47-10-331-14 47-10-351-10 47-10-371-10 47-10-391-10

3,8 8,9 47-11-311-14 47-11-331-14 47-11-351-10 47-11-371-10 47-11-391-10

5,6 10,4 47-12-311-14 47-12-331-14 47-12-351-10 47-12-371-10 47-12-391-10

1,6 2,4 3,9 4,8
3,8 8,9 47-10-312-14 47-10-332-14 47-10-352-10 47-10-372-10 47-10-392-10

5,6 10,4 47-11-312-14 47-11-332-14 47-11-352-10 47-11-372-10 47-11-392-10

Modelo  

encaixe
15,7 11,2

0,5 1 2

0,9

1,1

1 3 47-60-310-14 47-60-330-14 47-60-350-10 47-60-370-10 47-60-390-10

2,8 7,1 47-61-310-14 47-61-330-14 47-61-350-10 47-61-370-10 47-61-390-10

4,3 8,9 47-63-310-14 47-62-330-14 47-62-350-10 47-62-370-10 47-62-390-10

5,8 10,4 47-63-310-14 47-63-330-14 47-63-350-10 47-63-370-10 47-63-390-10

1 1,6 2,6 1,7

2,8 7,1 47-60-312-14 47-60-332-14 47-60-352-10 47-60-372-10 47-60-392-10

4,3 8,9 47-61-312-14 47-61-332-14 47-61-352-10 47-61-372-10 47-61-392-10

5,8 10,4 47-62-312-14 47-62-332-14 47-62-352-10 47-62-372-10 47-62-392-10

1,6 2,5 3,5 2,6

2,8 7,1 47-60-314-14 47-60-334-14 47-60-354-10 47-60-374-10 47-60-394-10

4,3 8,9 47-61-314-14 47-61-334-14 47-61-354-10 47-61-374-10 47-61-394-10

5,8 10,4 47-62-314-14 47-62-334-14 47-62-354-10 47-62-374-10 47-62-394-10

TORX é uma marca registrada de ACUMENT® Intellectual Properties, LLC

Os códigos apresentados nas células destacadas na 

tabela são de parafusos completamente retráteis em 

painéis com espessuras mínimas.

Códigos

Consulte a tabela

Todos os códigos de parafusos 

apresentados na tabela são para 

modelos com manopla recartilhada 

e acabamento natural

Pedidos mínimos para opções com 

manopla lisa e acabamento na cor 

preta.

Para adicionar o revestimento com pintura a pó preta, 

altere o código da tabela conforme abaixo:

Substitua o número 1 por 5:  47-80-102-14

  47-80-102-54

Substitua o número 2 por 6:  47-80-102-24

  47-80-102-64

Para a opção com manopla lisa, altere  

o código da tabela conforme abaixo:

Substitua o número 0 por 1:  47-90-161-20

  47-90-161-21

Substitua o número 4 por 5:  47-90-101-24

  47-90-101-25
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Modelo pressão Modelo oscilanteModelo expansão Modelo encaixe

Ø 13

Ø 7,9 

Ø 13

L

Ø 6,7 L

0,6 

Ø 7,3 

Ø 10,2 

Ø 13

L

Ø 13

www.southco.com/47

47 - Parafusos imperdíveis
Série com manoplas estilizadas · Rosca tamanho 10-32

• Projetados para permitir  

 operação manual

• Ejeção por mola

• Grande variedade de   

 tamanhos, diversas opções  

 em tipos de fendas  

 e modos de instalação

Materiais e acabamentos

Ponteira: 

Pressão: Aço carbono temperado,  

zincado, bicromatizado e selador 

Modelos expansão, oscilação e 

encaixe:  Alumínio, natural

Manopla: Alumínio, natural ou com 

pintura a pó preta

Parafuso: Aço carbono temperado,  

zincado, bicromatizado e selador

Instalação

Consulte as páginas 468, 469 e 543

Observações

Para garantir que você 

recebeu partes originais  

SOUTHCO®, procure pelo círculo 

segmentado.

H-2

P-2

P-1

H-1H-1

Tipos de fendas

Altura da manopla e projeção do parafuso
(Modelo expansão apresentado)

Tipos de instalação

Fenda 

simples
Phillips No. 2 TORX® T25 TORX® T25/ 

fenda simples 

(combinação)

Phillips No. 2/ 

fenda simples 

(combinação)

TORX é uma marca registrada de ACUMENT ® Intellectual Properties, LLC

SoltoSolto Fixo

A (máx.)

1 Projeção do 

parafuso, para 

modelos TORX® 

e TORX®/ fenda 

simplesA

(mín.)

Ponteira

Manopla

Tamanho 

da rosca

Arruela

(inclusa)

TAMANHO REAL
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

instalação e especificações, visite

Tipo de 

Instalação

Altura da  

manopla

Dimensões do  

painel externo

B

Oscila 

ção 

total

Compri-

mento  

do flange  

L

Projeção do 

parafuso 

sobre a 

superfície 

externa do 

painel

Códigos

H-1 H-2
A 

(mín.)

A 

(máx.)
P-1 P-2

Fenda  

simples

Phillips TORX®® 
TORX®/fenda 

simples  

(combinação)

Phillips/

fenda 

simples  

(combinação)

Modelo 

pressão
16,2 11,2 0,9 ~ ~ 0,6 ~

0,6 5,5 47-60-501-24 47-60-521-24 47-60-541-20 47-60-561-20 47-60-581-20 

2,2 7,2 47-61-501-24 47-61-521-24 47-61-541-20 47-61-561-20 47-61-581-20 

3,8 8,9 47-62-501-24 47-62-521-24 47-62-541-20 47-62-561-20 47-62-581-20 

5,4 10,3 47-63-501-24 47-63-521-24 47-63-541-20 47-63-561-20 47-63-581-20 

Modelo 

expansão
15,6 10,5

1,5 3,2 0,4

0,6

1,8 1,2 6,3 47-10-502-14 47-10-522-14 47-10-542-10 47-10-562-10 47-10-582-10 

3,2 4,7 1,6 3,4 2,8 7,9 47-10-504-14 47-10-524-14 47-10-544-10 47-10-564-10 47-10-584-10 

4,8 6,4 3,2 5 4,4 9,5 47-10-506-14 47-10-526-14 47-10-546-10 47-10-566-10 47-10-586-10 

6,3 7,9 4,8 6,6 6 11,1 47-10-508-14 47-10-528-14 47-10-548-10 47-10-568-10 47-10-588-10 

1,5 3,2 0,4 1,8

2,8 7,9 47-11-502-14 47-11-522-14 47-11-542-10 47-11-562-10 47-11-582-10 

4,4 9,5 47-12-502-14 47-12-522-14 47-12-542-10 47-12-562-10 47-12-582-10 

6 11,1 47-13-502-14 47-13-522-14 47-13-542-10 47-13-562-10 47-13-582-10 

3,2 4,8 1,6 3,4
4,4 9,5 47-11-504-14 47-11-524-14 47-11-544-10 47-11-564-10 47-11-584-10 

6 11,1 47-12-504-14 47-12-524-14 47-12-544-10 47-12-564-10 47-12-584-10 

4,8 6,4 3,2 5 6 11,1 47-11-506-14 47-11-526-14 47-11-546-10 47-11-566-10 47-11-586-10 

Modelo 

oscilante
16 11,2

~ 0,8 2,3

2,3

3,2

2,3 7,1 47-10-510-14 47-10-530-14 47-10-550-10 47-10-570-10 47-10-590-10 

4 8,8 47-11-510-14 47-11-530-14 47-11-550-10 47-11-570-10 47-11-590-10 

5,6 10,4 47-12-510-14 47-12-530-14 47-12-550-10 47-12-570-10 47-12-590-10 

0,8 1,6 3,1 4

2,4 7,1 47-10-511-14 47-10-531-14 47-10-551-10 47-10-571-10 47-10-591-10 

4 8,8 47-11-511-14 47-11-531-14 47-11-551-10 47-11-571-10 47-11-591-10 

5,6 10,4 47-12-511-14 47-12-531-14 47-12-551-10 47-12-571-10 47-12-591-10 

1,6 2,4 3,9 4,8
4 8,8 47-10-512-14 47-10-532-14 47-10-552-10 47-10-572-10 47-10-592-10 

5,6 10,4 47-11-512-14 47-11-532-14 47-11-552-10 47-11-572-10 47-11-592-10 

Modelo  

encaixe
15,7 11,2

0,5 1 2

0,9

1,1

1,2 5,6 47-60-510-14 47-60-530-14 47-60-550-10 47-60-570-10 47-60-590-10 

2,8 7,1 47-61-510-14 47-61-530-14 47-61-550-10 47-61-570-10 47-61-590-10 

4,3 8,8 47-63-510-14 47-62-530-14 47-62-550-10 47-62-570-10 47-62-590-10 

5,9 10,4 47-63-510-14 47-63-530-14 47-63-550-10 47-63-570-10 47-63-590-10 

1 1,6 2,6 1,7

2,8 7,1 47-60-512-14 47-60-532-14 47-60-552-10 47-60-572-10 47-60-592-10 

4,3 8,8 47-61-512-14 47-61-532-14 47-61-552-10 47-61-572-10 47-61-592-10 

5,9 10,4 47-62-512-14 47-62-532-14 47-62-552-10 47-62-572-10 47-62-592-10 

1,6 2,5 3,5 2,6

2,8 7,1 47-60-514-14 47-60-534-14 47-60-554-10 47-60-574-10 47-60-594-10 

4,3 8,8 47-61-514-14 47-61-534-14 47-61-554-10 47-61-574-10 47-61-594-10 

5,9 10,4 47-62-514-14 47-62-534-14 47-62-554-10 47-62-574-10 47-62-594-10 

TORX é uma marca registrada de ACUMENT® Intellectual Properties, LLC

Os códigos apresentados nas células destacadas na 

tabela são de parafusos completamente retráteis em 

painéis com espessuras mínimas.

Códigos

Consulte a tabela

Todos os códigos de parafusos 

apresentados na tabela são para 

modelos com manopla recartilhada 

e acabamento natural

Pedidos mínimos para opções com 

manopla lisa e acabamento na cor 

preta.

Para adicionar o revestimento com pintura a pó preta, 

altere o código da tabela conforme abaixo:

Substitua o número 1 por 5:  47-80-102-14

  47-80-102-54

Substitua o número 2 por 6:  47-80-102-24

  47-80-102-64

Para a opção com manopla lisa, altere  

o código da tabela conforme abaixo:

Substitua o número 0 por 1:  47-90-161-20

  47-90-161-21

Substitua o número 4 por 5:  47-90-101-24

  47-90-101-25
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Modelo pressão Modelo oscilanteModelo expansão

Ø 14,7

Ø 9,4

Ø 14,7

L

Ø 8,1

L

0,6

Ø 8,9 

Ø 11,9

Ø 14,7

www.southco.com/47

47 - Parafusos imperdíveis
Série com manoplas estilizadas · Rosca tamanho 1/4-20

• Projetados para permitir  

 operação manual

• Ejeção por mola

• Grande variedade de   

 tamanhos, diversas opções  

 em tipos de fendas e modos  

 de instalação

Materiais e acabamentos

Ponteira: 

Pressão: Aço carbono temperado, 

zincado, bicromatizado e selador 

Modelos expansão e oscilação:  

Alumínio, natural

Manopla: Alumínio, natural ou com 

pintura a pó preta

Parafuso: Aço carbono temperado,  

zincado, bicromatizado e selador

Instalação

Consulte as páginas 392, 393 e 497

Observações

Para garantir que você 

recebeu partes originais  

SOUTHCO®, procure pelo círculo 

segmentado.

H-2

P-2

P-1

H-1H-1

Tipos de fendas

Altura da manopla e projeção do parafuso
(Modelo expansão apresentado)

Tipos de instalação

Fenda 

simples
Phillips No. 2 TORX® T30 TORX® T30/ 

fenda simples 

(combinação)

Phillips No. 2/ 

fenda simples 

(combinação)

TORX é uma marca registrada de ACUMENT ® Intellectual Properties, LLC

SoltoSolto Fixo

A (máx.)

1 Projeção do 

parafuso, para 

modelos TORX® 

e TORX®/ fenda 

simplesA

(mín.)

Ponteira

Manopla

Tamanho 

da rosca

Arruela

(inclusa)

TAMANHO REAL
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

instalação e especificações, visite

Tipo de 

Instalação

Altura da 

manopla

Dimensões do 

painel externo

B

Oscila 

ção 

total

Compri-

mento  

do flange  

L

Projeção do 

parafuso 

sobre a 

superfície 

externa do 

painel

Códigos

H-1 H-2
A 

(mín.)

A 

(máx.)
P-1 P-2

Fenda  

simples

Phillips TORX®® 
TORX®/fenda 

simples  

(combinação)

Phillips/

fenda 

simples  

(combinação)

Modelo 

pressão
20 13,4 0,9 ~ ~ 0,8 ~

0,5 7,1 47-60-601-24 47-60-621-24 47-60-641-20 47-60-661-20 47-60-681-20

2,1 8,7 47-61-601-24 47-61-621-24 47-61-641-20 47-61-661-20 47-61-681-20

3,7 10,3 47-62-601-24 47-62-621-24 47-62-641-20 47-62-661-20 47-62-681-20

5,3 11,9 47-63-601-24 47-63-621-24 47-63-641-20 47-63-661-20 47-63-681-20

Modelo 

expansão
19,3 12,7

1,5 3,2 0,4

0,9

1,8 1,2 7,8 47-10-602-14 47-10-622-14 47-10-642-10 47-10-662-10 47-10-682-10

3,2 4,8 1,6 3,4 2,8 9,4 47-10-604-14 47-10-624-14 47-10-644-10 47-10-664-10 47-10-684-10

4,8 6,4 3,2 5 4,4 11 47-10-606-14 47-10-626-14 47-10-646-10 47-10-666-10 47-10-686-10

6,4 7,9 4,8 6,6 6 12,6 47-10-608-14 47-10-628-14 47-10-648-10 47-10-668-10 47-10-688-10

1,5 3,2 0,4 1,8

2,8 9,4 47-11-602-14 47-11-622-14 47-11-642-10 47-11-662-10 47-11-682-10

4,4 11 47-12-602-14 47-12-622-14 47-12-642-10 47-12-662-10 47-12-682-10

6 12,6 47-13-602-14 47-13-622-14 47-13-642-10 47-13-662-10 47-13-682-10

3,2 4,8 1,6 3,4
4,4 11 47-11-604-14 47-11-624-14 47-11-644-10 47-11-664-10 47-11-684-10

6 12,6 47-12-604-14 47-12-624-14 47-12-644-10 47-12-664-10 47-12-684-10

4,8 6,4 3,2 5 6 12,6 47-11-606-14 47-11-626-14 47-11-646-10 47-11-666-10 47-11-686-10

Modelo 

oscilante
20 13,3

~ 0,8 2,3

2,3

3,2

2,1 8,8 47-10-610-14 47-10-630-14 47-10-650-10 47-10-670-10 47-10-690-10

3,7 10,4 47-11-610-14 47-11-630-14 47-11-650-10 47-11-670-10 47-11-690-10

5,3 12 47-12-610-14 47-12-630-14 47-12-650-10 47-12-670-10 47-12-690-10

0,8 1,6 3,1 4

2,1 8,8 47-10-611-14 47-10-631-14 47-10-651-10 47-10-671-10 47-10-691-10

3,7 10,4 47-11-611-14 47-11-631-14 47-11-651-10 47-11-671-10 47-11-691-10

5,3 12 47-12-611-14 47-12-631-14 47-12-651-10 47-12-671-10 47-12-691-10

1,6 2,4 3,9 4,8
3,7 10,4 47-10-612-14 47-10-632-14 47-10-652-10 47-10-672-10 47-10-692-10

5,3 12 47-11-610-14 47-11-632-14 47-11-652-10 47-11-672-10 47-11-692-10

TORX é uma marca registrada de ACUMENT ® Intellectual Properties, LLC

Os códigos apresentados nas células destacadas na 

tabela são de parafusos completamente retráteis em 

painéis com espessuras mínimas.

Códigos

Consulte a tabela

Todos os códigos de parafusos 

apresentados na tabela são para 

modelos com manopla recartilhada 

e acabamento natural

Pedidos mínimos para opções com 

manopla lisa e acabamento na cor 

preta.

Para adicionar o revestimento com pintura a pó preta, 

altere o código da tabela conforme abaixo:

Substitua o número 1 por 5:  47-80-102-14

  47-80-102-54

Substitua o número 2 por 6:  47-80-102-24

  47-80-102-64

Para a opção com manopla lisa, altere  

o código da tabela conforme abaixo:

Substitua o número 0 por 1:  47-90-161-20

  47-90-161-21

Substitua o número 4 por 5:  47-90-101-24

  47-90-101-25

www.southco.com/47
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

M3 M4 e M5

M3

M4 e M5

Ø 5,5

Ø 6,3

Ø 4,6

1

Ø 6,2
Ø 6,1

1,5

Ø 6,3

Ø 7,9

Ø 8,7

Ø 6,7

Ø 8,7

1,8

Ø 7,3

L

0,6
Ø 10,2

Tipos de fendas

Tipos de instalação

Altura da manopla e projeção do parafuso
(Modelo pressão apresentado)

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

Ø 9.7

20

Ø 13

No. 2 Phillips

Versão manopla 

borboleta

No. 2 Phillips / 

Slot combination

T10 TORX® / 

Combinação de fenda
T25 TORX® / 

Slot combination

P-1

F*

H-1

H-2

P-2

Wing Knob Option

• Pontos de acesso  

 determinado por cores

• Combine a cor dos parafu- 

 sos imperdíveis com a cor  

 do seu produto

• Parafusos de alta re-  

 sistência, para operação  

 com parafusadeiras de alto  

 torque

• Versões com manopla  

 recartilhada ou lisa  

 disponíveis 

Materiais e acabamentos

Manopla: Plástico ABS

Parafuso: Aço carbono temperado, 

zincado, bicromatizado e selador

Mola: Aço inoxidável série 300, 

passivado

Ponteira:  

Pressão: Aço carbono,  

zincado, bicromatizado e selador  

Modelo PCI: Aço inoxidável 

Modelos expansão e oscilação:  

Alumínio, natural

Resistência

Classificação de flamabilidade: 

UL94-V0

Instalação

Consulte as páginas 468, 469 e 543

Observações

Pressão: Dureza máxima do painel:  

170 HV (85 HRB)

Para detalhes sobre parafusos 

imperdíveis padrão ATCA, 

consulte a página 480.

Para garantir que você 

recebeu partes originais  

SOUTHCO®, procure pelo círculo 

segmentado.

4C - Parafusos imperdíveis
Série Prism Colorida · Roscas tamanho M3, M4 e M5

www.southco.com/4C

TORX é uma marca registrada de ACUMENT ® Intellectual Properties, LLC

Modelo pressão

Modelo pressão

Modelo PCI

Modelo oscilação

Modelo expansão

Modelo expansão

Arruela

(inclusa)
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

instalação e especificações, visite

Rosca tamanho M3

Rosca tamanho M4

Rosca tamanho M5

(Os códigos apresentados na tabela são para parafusos imperdíveis na cor preta) Códigos 

Consulte a tabela

Para indicar a cor, altere os últimos três 

dígitos do código. Modelos de manopla: 

K = Recartilhada e N = Lisa. Para Lisa, 

substitua o “K” pelo “N” no código de 

produto. Ex: 4C-PS-06-1P0-K000 - 

preto, manopla recartilhada  

4C-PS-06-1P0-N013 - vermelho, 

manopla lisa

000

Preto 

008

Azul

013

Vermelho

014

Verde

Cor customizada 

Contate a Southco

Código 

Consulte a tabela

Especificação de manopla borboleta: (M3, Pressão, Expansão 

apenas). Para indicar a opção de manopla borboleta, mude o 

K para W no código do produto. 

Exemplo:

4C-PH-M3-1P0-K000, Redondo 

4C-PH-M3-1P0-W000, Borboleta

Tipo de 

Instalação

Dimensões do  

painel externo
B

Códigos

Projeção do parafuso 

sobre a superfície 

externa do painel

Altura da  

manopla†

Oscilação 

total

Preparação  

do painel

A 
(mín.)

A 
(máx.)

Phillips TORX®/fenda 

(combinação)
P-1 P-2 H-1 H-2 F* Ø D Ø Z

Modelo 

pressão
0,9 ~ ~

4C-PH-M3-1P0-K000 4C-TS-M3-1P0-K000 0,8 3,7
11,5 8,6 0,7 5,6 3,2

 4C-PH-M3-2P0-K000 4C-TS-M3-2P0-K000 2,5 5,4

Modelo

PCI
1,6 ~ ~ 4C-PH-M3-1B0-K000 4C-TS-M3-1B0-K000 1,5 3,8 10,9 8,5 0,7 5,6 3,2 

Modelo 

expansão
0,8 1,5 0,4

4C-PH-M3-1F1-K000 4C-TS-M3-1F1-K000 0,8 3,7
11,5 8,6 0,7 4,8 3,0

4C-PH-M3-2F1-K000 4C-TS-M3-2F1-K000 1,5 5,4

Tipo de 

Instalação

Dimensões do  

painel externo

B L

Códigos

Projeção do parafuso 

sobre a superfície 

externa do painel

Altura da  

manopla†

Oscilação 

total

Preparação  

do painel

A  
(mín.)

A 
(máx.)

Phillips/fenda 

simples  

(combinação)

TORX®/fenda 

(combinação)
P-1 P-2 H-1 H-2 F* Ø D Ø Z

Modelo 

pressão
0,9† ~ ~ ~

4C-PS-M4-1P0-K000 4C-TS-M4-1P0-K000 0,5 5,6 
16,3 11,3 0,7 8 4,4 

 4C-PS-M4-2P0-K000 4C-TS-M4-2P0-K000 2 7,1 

Modelo 

expansão
1,5 3,2 0,4 ~

4C-PS-M4-1F1-K000 4C-TS-M4-1F1-K000 0,6 5,6
16,3 11,3 0,6 6,8 4,2 

4C-PS-M4-2F1-K000 4C-TS-M4-2F1-K000 2,1 7,1

Modelo 

oscilante

0,8 1,6 3,1 4
4C-PS-M4-3T2-K000 4C-TS-M4-3T2-K000 3,8 8,8

16,2 11,2 2,3 8,8 ~
4C-PS-M4-4T2-K000 4C-TS-M4-4T2-K000 5,4 10,4

1,6 2,4 3,9 4,8
4C-PS-M4-3T3-K000 4C-TS-M4-3T3-K000 3,8 8,8

4C-PS-M4-4T3-K000 4C-TS-M4-4T3-K000 5,4 10,4

Tipo de 

Instalação

Dimensões do  

painel externo

B L

Códigos

Projeção do parafuso 

sobre a superfície 

externa do painel

Altura da  

manopla†

Oscilação 

total

Preparação  

do painel

A  

(mín.)

A 

(máx.)

Phillips/fenda 

simples  

(combinação)

TORX®/fenda 

simples  

(combinação)

P-1 P-2 H-1 H-2 F* Ø D Ø Z

Modelo 

pressão
0,9† ~ ~ ~

4C-PS-M5-1P0-K000 4C-TS-M5-1P0-K000 0,4 5,6
16,4 11,3 0,8 8 5,2 

4C-PS-M5-2P0-K000 4C-TS-M5-2P0-K000 2 7,2

Modelo 

expansão
1,5 3,2 0,4 ~

4C-PS-M5-1F1-K000 4C-TS-M5-1F1-K000 0,5 5,6
16,4 11,3 0,7 6,8 4,9 

4C-PS-M5-2F1-K000 4C-TS-M5-2F1-K000 2,1 7,2

Modelo 

oscilante
0,8 1,6 3,1 4

4C-PS-M5-3T2-K000 4C-TS-M5-3T2-K000 3,7 8,9
16,3 11,2 2,3 8,8 ~

4C-PS-M5-4T2-K000 4C-TS-M5-4T2-K000 5,3 10,5

www.southco.com/4C

Observações: *F indica a oscilação máxima do parafuso, quando solto.  

† Para painéis com espessura inferior a 0,9, entre em contato com a Southco.

+0,1
-0,05

+0,08
-0,05

+0,2
-0,1

+0,2
-0,1

+0,2
-0,1

+0,2
-0,1

+0
-0,08

+0,08
-0,04

+0,08
-0,03

+0,05
-0

+0,2
-0,1

+0
-0,08

+0,08
-0,04

+0,08
-0,03

+0,05
-0

+0,04
-0,04

TORX é uma marca registrada de ACUMENT ® Intellectual Properties, LLC
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Tipos de fendas

4-40

4-40

Ø 9,7

Ø 5,5

Ø 6,3

Ø 4,6

1

Ø 6,2
Ø 6,1

1,5

Ø 6,3

P-1

F*

H-1

H-2

P-2

Ø 7,9

Ø 8,7

Ø 6,7

Ø 8,7

1,8

Ø 7,3

L

0,6
Ø 10,2

10-32

Ø 13

6-32

Ø 11.5

6-32

Tipos de instalação

Altura da manopla e projeção do parafuso
(Modelo pressão apresentado)

10-32

Ø 6,3

Ø 7,1

Ø 5,3

1,8

Ø 7
Ø 6,9

1,5

Ø 7,1

Modelo pressão

Modelo pressão

Modelo pressão

Modelo PCI

Modelo PCI

Modelo oscilação

Modelo expansão

Modelo expansão

Modelo expansão

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

4C - Parafusos imperdíveis
Série Prism, Colorida · Roscas tamanho 4-40, 6-32 e 10-32

• Pontos de acesso  

 determinado por cores

• Combine a cor dos   

 parafusos imperdíveis com  

 a cor do seu produto

• Parafusos de alta  

 resistência, para operação  

 com parafusadeiras de alto  

 torque

• Versões com manopla  

 recartilhada ou lisa  

 disponíveis 

Materiais e acabamentos

Manopla: Plástico ABS

Parafuso: Aço carbono temperado, 

zincado, bicromatizado e selador

Mola: Aço inoxidável série 300, 

passivado 

Ponteira:  

Pressão: Aço carbono, zincado, 

cbicromatizado e selador  

Modelo PCI: Aço inoxidável 

Modelos expansão e oscilação:  

Alumínio, natural 

Resistência

Classificação de flamabilidade: 

UL94-V0

Instalação

Consulte as páginas 468, 469 e 543

Observações

Pressão: Dureza máxima do painel: 

170 HV 

Para garantir que você 

recebeu partes originais  

SOUTHCO®, procure pelo círculo 

segmentado.

www.southco.com/4C

TORX é uma marca registrada de ACUMENT ® Intellectual Properties, LLC

Arruela 

(inclusa)

Phillips 

No. 2

Phillips No. 

2/ fenda 

simples  

(combinação)

Phillips No. 

2/ fenda 

simples  

(combinação)

TORX® T10/

fenda simples 

(combinação)

TORX® T15/ 

fenda simples 

(combinação)

TORX® T25/ 

fenda simples 

(combinação)
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

instalação e especificações, visite

Rosca tamanho 4-40

Rosca tamanho 6-32

Rosca tamanho 10-32

Códigos 

Consulte a tabela

Para indicar a cor, altere os últimos três 

dígitos do código. Modelos de manopla: K = 

Recartilhada e N = Lisa. Para Lisa, substitua o 

“K” pelo “N” no código de produto. Ex: 4C-PS-

06-1P0-K000 - preto, manopla recartilhada 

4C-PS-06-1P0-N013 - vermelho, manopla lisa

000 

Preto 

(Os códigos apresentados na tabela são para parafusos imperdíveis na cor preta) 

008 

Azul

012 

Vermelho

013 

Verde

Cor customizada 

Contate a Southco

Tipo de 

Instalação

Dimensões do  

painel externo

B

Códigos

Projeção do parafuso 

sobre a superfície 

externa do painel

Altura da  

manopla†

Oscilação 

total

Preparação  

do painel

A  
(mín.)

A 
(máx.)

Phillips 
TORX®/fenda 

simples  

(combinação)

P-1 P-2 H-1 H-2 F* Ø D Ø Z

Modelo 

pressão
0,9† ~ ~

4C-PH-04-1P0-K000   4C-TS-04-1P0-K000 0,8 3,8
11,5 8,6 0,7 5,6 3,2

 4C-PH-04-2P0-K000    4C-TS-04-2P0-K000   2,5 5,3

Modelo 

PCI
1,6 ~ ~

4C-PH-04-1B0-K000   4C-TS-04-1B0-K000   1,5 3,8
10,9 8,5 0,7 5,6 3,2 

4C-PH-04-2B0-K000 4C-TS-04-2B0-K000 3,3 5,5

Modelo 

expansão
0,8 1,5 0,4

4C-PH-04-1F1-K000   4C-TS-04-1F1-K000   0,8 3,7
11,5 8,6 0,7 4,8 3,0 

4C-PH-04-2F1-K000   4C-TS-04-2F1-K000   2,5 5,4

Tipo de 

Instalação

Dimensões do  

painel externo

B

Códigos

Projeção do parafuso 

sobre a superfície 

externa do painel

Altura da  

manopla†

Oscilação 

total

Preparação  

do painel

A 

(mín.)

A 

(máx.)

Phillips/fenda 

simples  

(combinação)

TORX®/fenda 

simples  

(combinação)

P-1 P-2 H-1 H-2 F* Ø D Ø Z

Modelo 

pressão
0,9† ~ ~

4C-PS-06-1P0-K000   4C-TS-06-1P0-K000 0,7 5
15,5 11,3 0,7 6,4 3,7

 4C-PS-06-2P0-K000    4C-TS-06-2P0-K000   2,3 6,6

Modelo 

PCI
1,5 ~ ~ 4C-PS-06-1B0-K000   4C-TS-06-1B0-K000   1,7 6,2 14,5 10 0,7 6,4 ± 0,1 3,7

Modelo 

expansão
1,5 3,2 0,4

4C-PS-06-1F1-K000   4C-TS-06-1F1-K000   0,8 5
15,5 11,3 0,7 5,4 3,7

4C-PS-06-2F1-K000   4C-TS-06-2F1-K000   2,3 6,6

Tipo de 

Instalação

Dimensões do  

painel externo

B L

Códigos

Projeção do parafuso 

sobre a superfície 

externa do painel

Altura da  

manopla†

Oscilação 

total

Preparação  

do painel

A 

(mín.)

A 

(máx.)

Phillips/fenda 

simples  

(combinação)

TORX®/fenda 

simples  

(combinação)

P-1 P-2 H-1 H-2 F* Ø D Ø Z

Modelo 

pressão
0,9† ~ ~ ~

4C-PS-10-1P0-K000   4C-TS-10-1P0-K000 0,5 5,6

16,3

11,3 0,6  8  5,2
 4C-PS-10-2P0-K000    4C-TS-10-2P0-K000   2 7,1

Modelo 

expansão
1,5 3,2 0,4 1,8

4C-PS-10-1F1-K000   4C-TS-10-1F1-K000   0,6 5,6
11,3 0,6  6,8  4,9

4C-PS-10-2F1-K000   4C-TS-10-2F1-K000   2,1 7,1 

Modelo 

oscilante

0,8 1,6 3,1 4
4C-PS-10-3T2-K000 4C-TS-10-3T2-K000 3,8 8,8

11,2 2,3  8,8 ~
4C-PS-10-4T2-K000 4C-TS-10-4T2-K000 5,4 10,4

1,6 2,4 3,9 4,8
4C-PS-10-3T3-K000 4C-TS-10-3T3-K000 3,8 8,8

4C-PS-10-4T3-K000 4C-TS-10-4T3-K000 5,4 10,4

www.southco.com/4C

Observações *F indica a oscilação máxima do parafuso, quando solto.  

† Para painéis com espessura inferior a 0,9, entre em contato com a Southco.

+0,1
-0,05

+0,08
-0,05

+0,2
-0,1

+0,2
-0,1

+0,2
-0,1

+0,2
-0,1

+0
-0,08

+0,08
-0,04

+0,08
-0,03

+0,05
-0

+0,2
-0,1

+0,03
-0,05

+0,1
-0

+0,2
-0,1

+0,2
-0,1

+0,04
-0,04

TORX é uma marca registrada de ACUMENT ® Intellectual Properties, LLC
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Modelo pressão Modelo oscilante

L

0,6 

Ø 7,3 

Ø 6,7 

Ø 15

Ø 10 

Ø 7,9

Modelo expansão

L

  Ø 6,7

47 - Parafusos imperdíveis
Série de parafusos para restrição de acesso · Roscas tamanho M4 e M5

• Reduzem o risco de  

 acesso não autorizado

• Atendem às normas de 

 restrição de acesso UL-  

 1950, IEC 950 e EN-60950

• Operação manual com  

 remoção exclusivamente  

 com uso de ferramenta 

Materiais e acabamentos

Ponteira: 

Pressão: Aço carbono temperado, 

zincado, bicromatizado e selador 

Modelos expansão e oscilação:  

Alumínio, natural

Manopla: Alumínio, natural ou com 

revestimento orgânico na cor preta

Parafuso: Aço carbono temperado,  

zincado, bicromatizado e selador 

Instalação

Consulte as páginas 468, 469 e 543

Fenda simples Phillips No. 2 TORX® T25 

H-1 

P-1

H-1    H-2

P-2   

Tipos de fendas

Tipos de instalação

Altura da manopla e projeção do parafuso
(Modelo pressão apresentado)

Solto FixoSolto

TORX é uma marca registrada de ACUMENT ® Intellectual Properties, LLC

A (mín.) A (máx.)

Arruela

(inclusa)

Manopla

Ponteira

Tamanho

da rosca

TAMANHO REAL

www.southco.com/47
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

instalação e especificações, visite

Tipo de 

Instalação

Altura da  

manopla

Dimensões do  

painel externo Dimensão 

de B*

Comprimento  

do flange  

L

Projeção do parafuso 

sobre a superfície 

externa do painel

Códigos

H-1 H-2
A 

(mín.)

A 

(máx.)
P-1 P-2 Fenda simples Phillips TORX®®

Modelo 

pressão
18,5 14 0,9 ~ ~ ~

0,7 5,6 47-90-301-22 47-90-321-22 47-90-341-22 

2,3 7,2 47-91-301-22 47-91-321-22 47-91-341-22 

3,8 8,7 47-92-301-22 47-92-321-22 47-92-341-22 

5,4 10,3 47-93-301-22 47-93-321-22 47-93-341-22 

Modelo 

expansão
18 13

1,5 3,2 0,6 1,8 1,4 6,2 47-80-302-22 47-80-322-22 47-80-342-22

3,2 4,8 1,6 3,4 3,1 7,9 47-80-304-22 47-80-324-22 47-80-344-22 

1,5 3,2 0,6 1,8

3,1 7,9 47-81-302-22 47-81-322-22 47-81-342-22 

4,1 8,9 47-82-302-22 47-82-322-22 47-82-342-22 

6,1 10,9 47-83-302-22 47-83-322-22 47-83-342-22 

Modelo 

oscilante
18 14

0,1 0,8 2,3 3,2

2,4 7,2 47-80-310-22 47-80-330-22 47-80-350-22 

3,4 8,2 47-81-310-22 47-81-330-22 47-81-350-22 

5,4 10,2 47-82-310-22 47-82-330-22 47-82-350-22 

0,8 1,6 3,1 4

2,4 7,2 47-80-311-22 47-80-331-22 47-80-351-22 

3,4 8,2 47-81-311-22 47-81-331-22 47-81-351-22 

5,4 10,2 47-82-311-22 47-82-331-22 47-82-351-22 

Modelo 

pressão
18,5 14 0,9 ~ ~ ~

0,7 5,6 47-90-501-22 47-90-521-22 47-90-541-22 

2,3 7,2 47-91-501-22 47-91-521-22 47-91-541-22 

3,8 8,7 47-92-501-22 47-92-521-22 47-92-541-22 

5,4 10,3 47-93-501-22 47-93-521-22 47-93-541-22 

Modelo 

expansão
18 13

1,5 3,2 0,6 1,8 1,4 6,2 47-80-502-22 47-80-522-22 47-80-542-22 

3,2 4,8 1,6 3,4 3,1 7,9 47-80-504-22 47-80-524-22 47-80-544-22 

1,5 3,2 0,6 1,8

3,1 7,9 47-81-502-22 47-81-522-22 47-81-542-22 

4,1 8,9 47-82-502-22 47-82-522-22 47-82-542-22 

6,1 10,9 47-83-502-22 47-83-522-22 47-83-542-22 

3,2 4,8 1,6 3,4
4,1 8,9 47-81-504-22 47-81-524-22 47-81-544-22 

6,1 10,9 47-82-504-22 47-82-524-22 47-82-544-22 

Modelo 

oscilante
18 14

0,1 0,8 2,3 3,2

2,4 7,2 47-80-510-22 47-80-530-22 47-80-550-22 

3,4 8,2 47-81-510-22 47-81-530-22 47-81-550-22 

5,4 10,2 47-82-510-22 47-82-530-22 47-82-550-22 

0,8 1,6 3,1 4

2,4 7,2 47-80-511-22 47-80-531-22 47-80-551-22 

3,4 8,2 47-81-511-22 47-81-531-22 47-81-551-22 

5,4 10,4 47-82-511-22 47-82-531-22 47-82-551-22 

1,6 2,4 3,9 4,8
3,4 8,2 47-80-512-22 47-80-532-22 47-80-552-22 

5,4 10,2 47-81-512-22 47-81-532-22 47-81-552-22

Rosca tamanho M4

Rosca tamanho M5

Códigos 

Consulte a tabela

Todos os códigos de parafusos 

apresentados na tabela são para 

modelos com acabamento natural

Pedidos mínimos para versão com 

acabamento na cor preta.

Para adicionar o revestimento na cor preta, altere  

o código da tabela conforme abaixo:

Substitua o número 2 por 6:  47-80-102-22

  47-80-102-62

Os códigos apresentados nas células destacadas na 

tabela são de parafusos completamente retráteis em 

painéis com espessuras mínimas.

TORX é uma marca registrada de ACUMENT ® Intellectual Properties, LLC

www.southco.com/47
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

47 - Parafusos imperdíveis
Série de parafusos para restrição de acesso · Roscas tamanho 6-32 e 10-

32

• Reduzem o risco de  

 acesso não autorizado

• Atendem às normas de 

 restrição de acesso UL-  

 1950, IEC 950 e EN-60950

• Operação manual com  

 remoção exclusivamente 

 com uso de ferramenta 

Materiais e acabamentos

Ponteira: 

Pressão: Aço carbono temperado, 

zincado, bicromatizado e selador 

Modelos expansão e oscilação:  

Alumínio, natural

Manopla: Alumínio, natural ou com 

revestimento orgânico na cor preta

Parafuso: Aço carbono temperado,  

zincado, bicromatizado e selador 

Instalação

Consulte as páginas 468, 469 e 543

Fenda simples Phillips No. 2 TORX® T15 - 6-32 

www.southco.com/47

TORX® T25  - 10-32 

Altura da manopla e projeção do parafuso
(Modelo pressão apresentado)

Tipos de instalação

Tipos de fendas

Modelo pressão Modelo oscilante

L

0,6 

Ø 7,3 

Ø 6,7 

Ø 15

Ø 10 

Ø 15

Ø 7,9

Modelo expansão

L

  Ø 6,7

Ø 15

H-1 

P-1

H-1    H-2

P-2   

TORX é uma marca registrada de ACUMENT ® Intellectual Properties, LLC

Solto FixoSolto

A (mín.) A (máx.)

Arruela 

(inclusa)

Manopla

Ponteira

Tamanho

da rosca

TAMANHO REAL
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Tipo de 

Instalação

Altura da  

manopla†

Dimensões do  

painel externo Dimensão 

de B*

Comprimento  

do flange  

L

Projeção do parafuso 

sobre a superfície 

externa do painel

Códigos

H-1 H-2
A 

(mín.)

A 

(máx.)
P-1 P-2 Fenda simples Phillips TORX®®

Modelo 

pressão
18,5 14 0,9 ~ ~ ~

0,5 5,3 47-60-201-22 47-60-221-22 47-60-241-22 

2,3 6,9 47-61-201-22 47-61-221-22 47-61-241-22 

3,8 8,3 47-62-201-22 47-62-221-22 47-62-241-22 

5,3 10,1 47-63-201-22 47-63-221-22 47-63-241-22

Modelo 

expansão
18 13

1,5 3,2 0,6 1,8 1,4 6,2 47-10-202-22 47-10-222-22 47-10-242-22

3,2 4,8 1,6 3,4 3,1 7,9 47-10-204-22 47-10-224-22 47-10-244-22 

1,5 3,2 0,6 1,8

3,1 7,9 47-11-202-22 47-11-222-22 47-11-242-22

4,1 8,9 47-12-202-22 47-12-222-22 47-12-242-22 

6,1 10,9 47-13-202-22 47-13-222-22 47-13-242-22 

3,2 4,8 1,6 3,4
4,1 8,9 47-11-204-22 47-11-224-22 47-11-244-22 

6,1 10,9 47-12-204-22 47-12-224-22 47-12-244-22 

Modelo 

oscilante
18 14

0,1 0,8 2,3 3,2

2,4 7,2 47-10-210-22 47-10-230-22 47-10-250-22 

3,4 8,2 47-11-210-22 47-11-230-22 47-11-250-22 

5,4 10,2 47-12-210-22 47-12-230-22 47-12-250-22 

0,8 1,6 3,1 4

2,4 7,2 47-10-211-22 47-10-231-22 47-10-251-22 

3,4 8,2 47-11-211-22 47-11-231-22 47-11-251-22 

5,4 10,2 47-12-211-22 47-12-231-22 47-12-251-22 

1,6 2,4 3,9 4,8
3,4 8,2 47-10-212-22 47-10-232-22 47-10-252-22 

5,4 10,2 47-11-212-22 47-11-232-22 47-11-252-22

Modelo 

pressão
18,5 14 0,9 ~ ~ ~

0,7 5,6 47-60-501-22 47-60-521-22 47-60-541-22

2,3 7,2 47-61-501-22 47-61-521-22 47-61-541-22 

3,8 8,7 47-62-501-22 47-62-521-22 47-62-541-22 

5,4 10,3 47-63-501-22 47-63-521-22 47-63-541-22 

Modelo 

expansão
18 13

1,5 3,2 0,6 1,8 1,4 6,2 47-10-502-22 47-10-522-22 47-10-542-22

3,2 4,8 1,6 3,4 3,1 7,9 47-10-504-22 47-10-524-22 47-10-544-22 

1,5 3,2 0,6 1,8

3,1 7,9 47-11-502-22 47-11-522-22 47-11-542-22

4,1 8,9 47-12-502-22 47-12-522-22 47-12-542-22 

6,1 10,9 47-13-502-22 47-13-522-22 47-13-542-22 

3,2 4,8 1,6 3,2
4,1 8,9 47-11-504-22 47-11-524-22 47-11-544-22 

6,1 10,9 47-12-504-22 47-12-524-22 47-12-544-22 

Modelo 

oscilante
18 14

0,1 0,8 2,3 3,2

2,4 7,2 47-10-510-22 47-10-530-22 47-10-550-22 

3,4 8,2 47-11-510-22 47-11-530-22 47-11-550-22 

5,4 10,2 47-12-510-22 47-12-530-22 47-12-550-22 

0,8 1,6 3,1 4 

2,4 7,2 47-10-511-22 47-10-531-22 47-10-551-22 

3,4 8,2 47-11-511-22 47-11-531-22 47-11-551-22 

5,4 10,2 47-12-511-22 47-12-531-22 47-12-551-22 

1,6 2,4 3,9 4,8
3,4 8,2 47-10-512-22 47-10-532-22 47-10-552-22 

5,4 10,2 47-11-512-22 47-11-532-22 47-11-552-22 

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

instalação e especificações, visite

www.southco.com/47

Códigos 

Consulte a tabela

Todos os códigos de parafusos 

apresentados na tabela são para 

modelos com acabamento natural

Pedidos mínimos para versão com 

acabamento na cor preta.

Para adicionar o revestimento na cor preta, altere  

o código da tabela conforme abaixo:

Substitua o número 2 por 6:  47-80-102-22

 47-80-102-62

Os códigos apresentados nas células destaca-

das na tabela são de parafusos completamente 

retráteis em painéis com espessuras mínimas.

Rosca tamanho 6-32

Rosca tamanho 10-32

TORX é uma marca registrada de ACUMENT ® Intellectual Properties, LLC
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

47/4C - Parafusos imperdíveis
Preparação do painel e instalação

Ø D

Instalação

1. Prepare o painel conforme indicado. O 

  furo superior deve ter cantos vivos  

 (não chanfrar). 

2. Pressione o parafuso imperdível no  

 painel até que a ponteira seja inserida  

 no painel, conforme a ilustração ao lado.

Montagens próximas à borda do painel 

exigem o uso de recursos para contenção das 

bordas, evitando assim a sua deformação 

ou ruptura.

Observações

Distância mínima recomendada entre a 

borda do painel e a linha central do furo: 

1,5 x Ø D

Resistência

Força de tração: 360 N 

Carga lateral contra a manopla solta: 200 N

Instalação 

1. Prepare o painel conforme indicado. 

2. Use a ponta to parafuso para posicionar 

o conjunto no furo e pressione a manopla 

contra o painel até que o ressalto da ponteira  

encoste no painel.

Observações

A resistência do produto está baseada em 

furos perfurados em placas de circuito 

impresso G-10.

Instalação 

1. Prepare o painel conforme indicado. 

2. Instale a ponteira expansiva na prensa  

 adequada. É necessário aplicar somente  

 pressão LEVE 

3. Insira o parafuso imperdível no furo do  

 painel 

4. Posicione o conjunto na prensa; posicione  

 a ponteira expansiva ao redor da ponta  

 do parafuso e aplique a carga indicada,  

 expandido a base da ponteira do  

 parafuso imperdível sobre o furo  

 escareado do painel. Use somente   

 pressão LEVE.

Força de instalação: 1.600 N a 2.500 N 

A força de instalação varia conforme o 

tamanho da rosca

Ø D

90˚±2˚

B±0,1

102

11,9

Ø D

 Tamanho da 

rosca
Ø D

Furo de 

passagem  

Ø Z

M3 ou 4-40 5,6 3,2

M3,5 ou 6-32 6,4±1 3,7

 Tamanho da 

rosca
Ø D

Código da 

ferramenta de 

instalação

M3 ou 4-40 4,8 47-104

M3,5 ou 6-32 5,4 47-106

M4 ou 8-32 6,8 47-108

10-32 6,8 47-110

M5 6,8 47-115

M6 ou 1/4-20 8,2 47-125

Modelo PCI

Modelo expansão

www.southco.com/47

Observações Para uso em materiais com grau de dureza 

equivalente a Rockwell B 85 ou inferior, como chapas meio 

duras de aços de baixo carbono, aços inoxidáveis recozidos 

e alumínio.

Modelo pressão

Para outras orientações de instalação, consulte 

a página 543.

 Tamanho da 

rosca
Ø D

Furo de 

passagem Ø Z

M3 ou 4-40 5,6 3,2

M3,5 ou 6-32 6,4 3,7

M4 ou 8-32 8 4,4

M5 ou 10-32 8 5,2

M6 ou 1/4-20 9,5 6,2

+0,03
-0,05

+0
-0,08

+0,1
-0

+0,2
-0,1

+0,03
-0,05

+0
-0,08

+0,1
-0,05

+0,08
-0,05

+0,08
-0,04

+0,1
-0

+0,1
-0

+0,08
-0,04

+0,08
-0,04

+0,2
-0,1

O furo deve ter cantos 

vivos. Não chanfrar

Superfície plana

Furo de passagem Ø Z

 A (mín.)* 

Ferramenta 

de apoio (não 

fornecida)

O furo deve ter cantos 

vivos. Não chanfrar

Superfície plana

Furo de passagem Ø Z

A (mín.) a A (máx.)

Ferramenta de  

instalação

Parafuso 

imperdível
Superfície 

lisa

Painel

Ferramenta 

de apoio (não 

fornecida)
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

instalação e especificações, visite

Instalação 

Modelos oscilação e encaixe: 

Preparação do painel, opção 1: 

Requer um afastamento entre o 

painel interno e externo. 

Especifique o fixador correto 

conforme o intervalo de espessura 

do painel (A mínimo e A máximo):  

Afastamento = B - A (espessura do 

painel externo)

Preparação do painel, opção 2: 

Providencie um furo rebaixado no 

painel  

(B = espessura mínima do 

painel), até atingir uma espessura 

posicionada entre os valores de A 

(mínimo e máximo).

Profundidade mínima do rebaixo =  

Espessura do painel - A máximo. 

Para que afastamento = Ø, a 

espessura do painel deve ser ≥ ao 

valor de B (antes do rebaixo) para 

aquele código de produto

Observações

Os valores máximos de B e A 

para cada código de produto são 

fornecidos na tabela de seleção de 

fixadores correspondente. 

Os furos devem ter os cantos 

superiores chanfrados

Ø D

Ø D

Ø C

B

12,7

102

Ø D

Ø D

Ø C

B

Tamanho da 

rosca

Código da 

ferramenta 

de instalação

M3 ou 4-40 47-04

M3,5 ou 6-32 47-06

M4 ou 8-32 47-08

M5 47-05

10-32 47-10

M6 ou 1/4-20 47-25

 Tamanho 

da rosca

Ø D Rebaixo

Mínimo Ø C

M3 ou 4-40 6,4 9,4

M3,5 ou 6-32 7,2 10,5

M4 ou 8-32 8,8 12

M5 ou 10-32 8,8 12

M6 ou 

1/4-20

10,5 13,5

Tamanho da 

rosca
Ø D

Rebaixo

Mínimo Ø C

M3,5 ou 6-32 6,4 7,5

M4 ou 8-32 6,4 7,5

M5 ou 10-32 6,4 7,5

Modelo oscilante

Modelo encaixe
Preparação do painel, opção 1

Preparação do painel, opção 1

Preparação do painel, opção 2

Preparação do painel, opção 2

Superfície

lisa

Ferramenta 

de instalação

Parafuso 

imperdível

Arruela

Painel

www.southco.com/47

+0,008
-0,03

+0
-0,1

A (mín.) a A (máx.)

A (mín.) a A (máx.)A (mín.) a A (máx.)B (mín.)

B (mín.)

Afastamento

A (mín.) a A (máx.)

A (mín.) a A (máx.)
A (mín.) a A (máx.)

Cantos cegos 

(lado da punção)

Cantos vivos  

(lado da matriz)

B (mín.)

Afastamento

B (mín.)
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

www.southco.com/47

47-SM - Parafusos Imperdíveis
Série com manoplas estilizadas · Modelo com tecnologia de montagem em 

superfície (SMT)

• Para instalação em placas  

 de circuito impresso  

 através da tecnologia de  

 montagem em superfície

• O modelo com manopla lisa 

  atende à norma de 

 restrição de acesso UL-  

 1950 

• Projetados para permitir  

 operação manual

• Ejeção por mola

• Grande variedade de 

 tamanhos e fendas de   

 diversos tipos 

Materiais e acabamentos

Ponteira: Aço estanhado

Manopla: 

Alumínio, natural 

Parafuso: Aço carbono temperado,  

zincado, bicromatizado e selador

Mola interna: Aço inoxidável  

série 300, passivado

Tampa protetora: Borracha de 

silicone

Instalação

Para outras orientações de 

instalação, visite www.

southco.com

Para garantir que você recebeu 

partes originais SOUTHCO®, procure 

pelo círculo segmentado. 
 
Códigos 
Consulte a tabela

H-2 P-2
H-1

P-1

Ø EØ J

47 - Parafusos Imperdíveis 

Série com manoplas estilizadas - Modelo SMT 

 Códigos

Especifique o tipo de embalagem  

Altere o último dígito do código de produto conforme a 

opção de embalagem desejada (bandeja ou bobina)

 Exemplo

  47-SM-1311-K-R: Bobina  

 (conforme apresentado na tabela) 

 47-SM-1311-K-T: Bandeja 

Parafuso pronto para envio, acondicionado em 

bandeja ou bobina

Altura da manopla e projeção do parafuso

Solto Fixo

Tipos de fendas

* Este valor indica a oscilação do parafuso, quando solto  

Observações: A projeção do parafuso (P-1 e P-2) é medida à 

partir da superfície superior do painel.

Preparação da placa de circuito impresso

Tamanho  

da rosca

Códigos (envio em bobinas)

H-1 H-2 P-1 P-2 Ø B Ø J Ø E F* Ø K Ø N

Preparação do 

painel
Manopla recartilhada Manopla lisa

Ø DPhillips/fenda 

simples

TORX®/fenda 

simples

Phillips/fenda 

simples

TORX®/fenda 

simples

M3 x 0,5
47-SM-3311-K-R 47-SM-3411-K-R 47-SM-3311-N-R 47-SM-3411-N-R

11,4 8,4 

1,4 4,4

10,7 5,5 7,6 0,7 5,6 8,6 5,6 +0,08/-0
47-SM-3321-K-R 47-SM-3421-K-R 47-SM-3321-N-R 47-SM-3421-N-R 2,2 5,2

4-40
47-SM-1311-K-R 47-SM-1411-K-R 47-SM-1311-N-R 47-SM-1411-N-R 1,4 4,4

47-SM-1321-K-R 47-SM-1421-K-R 47-SM-1321-N-R 47-SM-1421-N-R 2,2 5,2

6-32 
47-SM-2311-K-R 47-SM-2411-K-R 47-SM-2311-N-R 47-SM-2411-N-R

15,5 10,7
0,8 5,6

11,4 6,2 8,1 0,7 6,4 10,2 6,4 +0,08/-0
47-SM-2321-K-R 47-SM-2421-K-R 47-SM-2321-N-R 47-SM-2421-N-R 2,3 7,1

Ø B

TORX®/fenda simples 

(combinação)

Phillips//fenda simples 

(combinação)

Phillips No. 1/fenda simples  

(M3, 4-40) 

Phillips No. 2/fenda simples (6-32)

TORX® T10/fenda simples  

(combinação) (M3, 4-40) 

TORX® T15/fenda simples (6-32)

Ø D

Ø N

Ø K

TORX é uma marca registrada de ACUMENT ® Intellectual Properties, LLC

Manopla

Área de superfície do pad de solda

Ponteira

Ponteira

Tampa em poliamida 

sobre a fenda do par-

afuso, para posiciona-

mento por sucção

Embalado com tampa 

protetora

1,6 (mín.)

Pad de solda

Placa de cir-

cuito impresso

F* - Oscilação total 

do parafuso na 

ponteira

TAMANHO REAL
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

instalação e especificações, visite

www.southco.com/4C

P-1

H-1

H-2

P-2

TORX é uma marca registrada de ACUMENT ® Intellectual Properties, LLC

4C-SM - Parafusos Imperdíveis
Série Prism Colorida · Modelo com tecnologia de montagem em superfície 

(SMT)

• Para instalação em placas  

 de circuito impresso  

 através da tecnologia de  

 montagem em superfície

• Pontos de acesso  

 determinado por cores

• Combine a cor dos  

 parafusos imperdíveis com  

 a cor do seu produto

• Parafusos de alta   

 resistência, para operação  

 com parafusadeiras de alto  

 torque

Materiais e acabamentos

Ponteira: Aço estanhado

Manopla: Plástico resistente a altas 

temperaturas 

Parafuso: Aço carbono temperado,  

zincado, bicromatizado e selador

Mola interna: Aço inoxidável  

série 300, passivado

Tampa protetora: Borracha de 

silicone

Instalação

Para outras orientações de 

instalação, visite www.southco.com

Para garantir que você 

recebeu partes originais 

SOUTHCO®,  

procure pelo círculo segmentado.

Códigos 
Consulte a tabela

Parafuso pronto para envio, 

acondicionado em bandeja ou bobina

Altura da manopla e projeção do parafuso

Preparação da placa de circuito impresso

Solto Fixo

Tipos de fendas

* Este valor indica a oscilação do parafuso, quando solto  

Observações: A projeção do parafuso (P-1 e P-2) é medida à 

partir da superfície superior do painel.

000 Preto 013 

Vermelho
008 Azul 014  

Verde
Cor customizada 

Contate a Southco

Tamanho  

da rosca

Códigos (envio em bobinas)

H-1 H-2 P-1 P-2 Ø B Ø J Ø E F* Ø K Ø N W

Preparação do 

painel

Manopla recartilhada Manopla lisa

Ø DPhillips TORX®/fenda 

simples

Phillips TORX®/fenda 

simples

M3 x 

0,5

4C-SM-3111-K000-R 4C-SM-3411-K000-R 4C-SM-3111-K000-R 4C-SM-3411-N000-R

10,8 8,6 

1,5 3,7

9,7 5,5 7,6 0,7 5,6 8,6 20 5,6 +0,08/-0
4C-SM-3121-K000-R 4C-SM-3421-K000-R 4C-SM-3121-K000-R 4C-SM-3421-N000-R 3,3 5,5

4-40
4C-SM-1111-K000-R 4C-SM-1411-K000-R 4C-SM-1411-N000-R 4C-SM-1411-N000-R 1,5 3,7

4C-SM-1121-K000-R 4C-SM-1421-K000-R 4C-SM-1421-N000-R 4C-SM-1421-N000-R 3,3 5,5

Phillips/fenda 

simples

TORX®/fenda 

simples

Phillips/fenda 

simples

TORX®/fenda 

simples

6-32 
4C-SM-2311-K000-R 4C-SM-2411-K000-R 4C-SM-2311-N000-R 4C-SM-2411-N000-R

16,3 11,7
0,1 4,6

11,4 6,2 8,1 0,8 6,4 10,2 24 6,4 +0,08/-0
4C-SM-2321-K000-R 4C-SM-2421-K000-R 4C-SM-2321-N000-R 4C-SM-2421-N000-R 1,8 6,1

Phillips No. 2 (M3, 4-40) 

Phillips No. 2/fenda simples  

(6-32)

TORX® T10/fenda simples  

(combinação) (M3, 4-40) 

TORX® T15/fenda simples  

(combinação) (6-32)

Ø D

Ø N

Ø K

Ø EØ J

Área de superfície do pad de solda

Tampa em poliamida sobre 

a fenda do parafuso, para 

posicionamento por sucção

Embalado com tampa 

protetora

1,6 (mín.)

Parafuso

Manopla 
borboleta

Pad de solda

Manopla Ponteira

Placa de cir-

cuito impresso
F* - Oscilação total do 

parafuso na ponteira

TAMANHO REAL

Código do Produto

Especificação da embalagem

Indique a opção de embalagem 

através dos últimos dígitos do código

Exemplo 

4C-SM-1111-N000-R, Rolo  

(Vide tabela)

4C-SM-1111-N000-T, Bandeja 

Código do Produto

Especificação da cor

Para indicar a cor, mude os três 

últimos digitos do código conforme 

abaixo:

Exemplo  

4C-SM-1111-K000, Preto

4C-SM-1111-K008, Azul

Código do Produto

Especificação da manopla

Para indicar a manopla, mude o K ou N 

para W no código.

Exemplo

4C-SM-1111-K000-R, Manopla Redonda

4C-SM-1111-W008-R, Manopla Borboleta

Ø B

W
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

www.southco.com/52

52-SM - Parafusos Imperdíveis
Série em tamanho miniatura · Modelo com tecnologia de montagem em 

superfície (SMT)

Ø EØ J

CG
Ø BØ B

Altura e projeção do parafuso Preparação da placa de circuito impresso

Tipos de fendas

* Este valor indica a oscilação do parafuso, quando solto  

Observações: A projeção do parafuso (P-1 e P-2) é medida à 

partir da superfície superior do painel.

52 - Parafusos Imperdíveis 

Série em tamanho miniatura -  Modelo com 

tecnologia de montagem em superfície (SMT)

 Códigos

Especifique o tipo de embalagem  

Altere o último dígito do código de produto conforme a 

opção de embalagem desejada (bandeja ou bobina) 

 Exemplo

 52-SM-1311-K-R: Bobina  

 (conforme apresentado na tabela) 

 52-SM-1311-K-T: Bandeja 

• Para instalação em placas  

 de circuito impresso  

 através da tecnologia de  

 montagem em superfície

• Tamanho compacto,  

 para aplicações com  

 limitação de espaço

• Parafuso em aço com   

 tratamento térmico,  

 para maior resistência 

Materiais e acabamentos

Parafuso: Aço carbono temperado,  

zincado, bicromatizado e selador 

Mola interna: Aço inoxidável  

série 300, passivado 

Ponteira: Aço estanhado

Tampa protetora: Borracha de 

silicone

Instalação

Para outras orientações de 

instalação, visite www.southco.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Códigos

Consulte a tabela

P-1

H-1

 F*

P-2

H-2

Tamanho  

da rosca

Códigos (envio em bobinas)

H-1 H-2 P-1 P-2

Ø B 

Manopla 

recartilhada

Ø B 

Manopla 

lisa

Ø J Ø E C G F* Ø K Ø N

Preparação  

do painel  

Ø D

Manopla recartilhada Manopla lisa

Phillips/fenda 

simples

TORX®/fenda 

simples

Phillips/fenda 

simples

TORX®/fenda 

simples

M3 x  

0,5 

52-SM-3311-K-R 52-SM-3411-K-R 52-SM-3311-N-R 52-SM-3411-N-R
14 9,6

0,8 5,3
7 6,8 5,5 7,6 7 2,5 0,5

5,6 8,6 

5,6 +0,08/-0
52-SM-3321-K-R 52-SM-3421-K-R 52-SM-3321-N-R 52-SM-3421-N-R 2,3 6,8

4-40
52-SM-1311-K-R 52-SM-1411-K-R 52-SM-1311-N-R 52-SM-1411-N-R

14 9,6
0,8 5,3

7 6,8 5,5 7,6 7 2,5 0,5 5,6 +0,08/-0
52-SM-1321-K-R 52-SM-1421-K-R 52-SM-1321-N-R 52-SM-1421-N-R 2,3 6,8

6-32
52-SM-2311-K-R 52-SM-2411-K-R 52-SM-2311-N-R 52-SM-2411-N-R

15,7 10,7
0,7 5,8

7,9 7,6 6,2 8,1 8,1 2,5 0,8 6,4 10,2 6,4 +0,08/-0
52-SM-2321-K-R 52-SM-2421-K-R 52-SM-2321-N-R 52-SM-2421-N-R 2,2 7,4

Ø D

Ø N

Ø K

Parafuso pronto para envio, acondicionado em 

bandeja ou bobina

TORX é uma marca registrada de ACUMENT ® Intellectual Properties, LLC

Phillips No. 2/ fenda 

simples (combinação)

TORX® T15/fenda 

simples (combinação)

Mola

PonteiraParafuso

Área de superfície do pad de solda

1,5 (mín.)

Pad de solda

Placa de cir-

cuito impresso

Solto Fixo

- Oscilação total do 

parafuso na ponteira

Tampa em poliamida 

sobre a fenda do par-

afuso, para posiciona-

mento por sucção

Embalado com tampa 

protetora

TAMANHO REAL
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

instalação e especificações, visite

A tecnologia de montagem em superfície é oferecida em parafusos imperdíveis com roscas tamanho 4-40, 6-32 e M3, das seguintes séries:

• 47 - Série com manoplas estilizadas 

• 4C - Série com manoplas em cores prismáticas 

• 52 - Série em tamanho miniatura

Recursos para instalação

Todos os modelos de parafusos imperdíveis com tecnologia de mon-

tagem em superfície (SMT) da Southco apresentam uma tampa em 

poliamida posicionada sobre a fenda do parafuso, permitindo o uso de 

equipamentos de sucção para o posicionamento dos mesmos na placa 

PCI. As roscas dos parafusos são protegidas contra o excesso de pasta 

de solda durante o processo de refusão por uma tampa protetora, pre-

viamente acoplada em cada parafuso individualmente, pela Southco. 

As tampas devem ser removidas após a fase de resfriamento final. 

Parafuso pronto para envio, acondicionado em bandeja ou bobina

Preparando a placa PCI para receber os parafusos imperdíveis 

modelo SMT

• Para informações sobre a área de superfície dos pads de solda, 

consulte a literatura específica do parafuso imperdível sendo 

utilizado

Opções de embalagem

• Bandeja

• Bobina

Processo de refusão

• Refusão de solda

 - Pré-aquecimento  

 - Absorção térmica

 - Refusão  

 - Resfriamento

• Limpeza

 - Remover o excesso de pasta de solda

www.southco.com/52

Orientações de Instalação para Parafusos 

Imperdíveis com Tecnologia de Montagem em 

Superfície

Os parafusos imperdíveis com tecnologia de montagem em superfície da Southco incluem recursos de  

embalagem e instalação que permitem a sua instalação em placas de circuito impresso durante o processo de 

refusão, como qualquer outro dispositivo com montagem em superfície (SMD).

 Embalagem em bandeja Embalagem em bobina

Tampa em poliamida 

sobre a fenda do par-

afuso, para posiciona-

mento por sucção

Embalado com tampa 

protetora

Pad de solda

Placa de circuito 

impresso

TORX é uma marca registrada de ACUMENT ® Intellectual Properties, LLC
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

52 - Parafusos imperdíveis
Série em tamanho miniatura · Modelo com instalação por expansão

Tipos de fendas

H-1

P-1

 F*

P-2

 H-2

H* - Este valor indica a oscilação do parafuso, quando solto  

Observações: A projeção do parafuso (P-1 e P-2) é medida à 

partir da superfície superior do painel.

90˚

Ø D

0,4±0,1

Ø Z

45˚

Observações:  Para versões com manopla lisa, subtrair 0,25 do valor de Ø B.

Altura da manopla e projeção do parafuso

• Tamanho compacto,  

 para aplicações com   

 limitação de espaço

• Parafuso em aço com   

 tratamento térmico,  

 para maior resistência

Materiais e acabamentos

Parafuso: Aço carbono temperado,  

zincado, bicromatizado e selador

Mola: Aço inoxidável série 300, 

passivado 

Ponteira: Alumínio, natural

Ferramenta de instalação: Aço car-

bono temperado, zincado, bicromati-

zado e selador 

Instalação

1. Prepare o painel conforme   

 indicado. 

2. Aplique uma leve pressão na  

 parte superior do parafuso,  

 assegurando que a ferramenta  

 de instalação e a prensa estejam  

 posicionadas paralelamente

 

 

 

 

 

Códigos

Consulte a tabela

Ø E

7

Ø J

Ø B Ø B
LG

www.southco.com/52

Tamanho  

da rosca

Espessura do 

painel

Códigos

Ø B Ø E F G H-1 H-2 Ø J L P-1 P-2

Preparação do 

painel
Código da 

ferramenta  

de 

instalação

Manopla 

recartilhada
Manopla lisa

Ø D Ø Z

Mínimo Máximo

Phillips/ 

fenda 

simples

TORX®/ 

fenda 

simples

Phillips/

fenda 

simples

TORX®/ 

fenda 

simples

4-40 0,8 2,4 52-19-11-4 
52-17-

11-4 
52-1A-11-4 

52-18-

11-4 
7 6,2 0,5 2,5 14 9,6 4,6 1 0,8 5,3  4,75 3 47-104

6-32 1,5 3,2 52-29-21-4 
52-27-

21-4 
52-2A-21-4 

52-28-

21-4 
8 7 0,7 2,5 15 9,6 5,3 1,8 1,8 6,8  5,41 3,6 47-106

M3 x  0,5 0,8 2,4 52-39-11-4 
52-37-

11-4 
52-3A-11-4 

52-38-

11-4 
7 6,2 0,6 2,5 14 9,6 4,6 1 0,8 5,3  4,75 3 47-104

M4 x 0,7 1,5 3,2 52-49-21-4 
52-47-

21-4 
52-4A-21-4 

52-48-

21-4 
9,4 8,7 0,7 3 15,2 10,1 6,7 1,8 1,8 6,8  6,76 4,2 47-108

+0,1
-0

+0,08
-0

+0,08
-0

+0,08
-0

Phillips/fenda simples 

(combinação)

Phillips/fenda simples 

Phillips No. 2

TORX®/fenda simples 

(combinação)

TORX® T15  

(M3, 4-40, 6-32)

TORX® T25 (M4)

Mola Ponteira
Parafuso

Espessura do painel

Solto Fixo

Oscilação total do 

parafuso na ponteira

Prensa com superfície lisa 

(Ø > que a cabeça do parafuso)

Ferramenta de instalação 

(consulte a tabela)

TAMANHO REAL

TORX é uma marca registrada de ACUMENT ® Intellectual Properties, LLC
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

instalação e especificações, visite

52 - Parafusos imperdíveis
Série em tamanho miniatura · Modelo com instalação por pressão

G

Ø EØ J

CG
Ø BØ B

Altura da manopla e projeção do parafuso

Tipos de fendas

* Este valor indica a oscilação do parafuso, quando solto  

Observações: A projeção do parafuso (P-1 e P-2) é medida à 

partir da superfície superior do painel.

• Tamanho compacto,  

 para aplicações com  

 limitação de espaço

• Parafuso em aço com   

 tratamento térmico,  

 para maior resistência 

Materiais e acabamentos

Parafuso: Aço carbono temperado,  

zincado, bicromatizado e selador 

Mola: Aço inoxidável série 300, 

passivado 

Ponteira: Aço carbono, zincado, 

bicromatizado e selador 

Instalação

Para uso na maioria dos alumínios 

ou em chapas em aços de baixo 

carbono 1/4 duras ou mais macias.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Códigos

Consulte a tabela

Min. 
panel 

thickness
Ø D 

0.9 Do not 
chamfer

Ø Z

Observações Distância mínima recomendada entre a 

borda do painel e a linha central do furo para a versão de 

pressão: 1,5 x Ø D 

P-1

H-1

 F*

P-2

H-2

www.southco.com/52

Para outras orientações de instalação, consulte a página 543.

TORX é uma marca registrada de ACUMENT ® Intellectual Properties, LLC

Tamanho  

da rosca

Códigos

Ø B C Ø E F* G H-1 H-2 Ø J P-1 P-2

Preparação do painel

Manopla recartilhada Manopla lisa

Ø D Ø Z
Phillips/ 

fenda 

simples

TORX®/ 

fenda 

simples

Phillips 

/fenda 

simples

TORX®/ 

fenda 

simples

4-40
52-19-51-4 52-17-51-4 52-1A-51-4 52-18-51-4 

7 7,9 6,4 0,5 2,5 14 9,6 5,5
0,9 5,3 

 5,56  3
52-19-53-4 52-17-53-4 52-1A-53-4 52-18-53-4 2,5 6,8

6-32
52-29-51-4 52-27-51-4 52-2A-51-4 52-28-51-4 

8 8,6 7 0,7 2,5 15,5 10,4 6,3
0,9 6,1

 6,35     3,7
52-29-53-4 52-27-53-4 52-2A-53-4  52-28-53-4 2,5 7,6

M3 x 0,5
52-39-51-4 52-37-51-4 52-3A-51-4 52-38-51-4 

7 7,9 6,4 0,6 2,5 14 9,6 5,5
0,9 5,3

 5,56 3,2
52-39-53-4 52-37-53-4 52-3A-53-4 52-38-53-4 2,5 6,8

M4 x  0,7
52-49-51-4 52-47-51-4 52-4A-51-4 52-48-51-4 

9,4 8,6 8,7 0,7 3 16 10,8 7,9
0,9 6,1

 8 4,4 
52-49-53-4 52-47-53-4 52-4A-53-4 52-48-53-4 2,5 7,6 

+0,1
-0,04

+0,08
-0

+0,08
-0

+0,08
-0

Phillips/fenda simples 

(combinação)

Phillips/fenda simples 

Phillips No. 2

TORX®/fenda simples 

(combinação)

TORX® T15  

(M3, 4-40, 6-32)

TORX® T25 (M4)
Mola

Ponteira
Parafuso

Solto Fixo

Oscilação total do 

parafuso na ponteira

Prensa com superfície lisa 

(Ø > que a cabeça do parafuso)

Ferramenta de apoio 

(não fornecida)

Lado superior 

do painel

TAMANHO REAL
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

H-1

P-1

 F*

P-2

 H-290˚

Ø D

0,4±0,1

Ø Z

45˚

Ø E

7

Ø J

Ø B Ø B
LG

52 - Parafusos Imperdíveis com Manoplas 

Sobremoldadas
Série em tamanho miniatura · Modelo com instalação por expansão

Tipos de fendas*

F* - Este valor indica a oscilação do parafuso, quando solto 

Observações: A projeção do parafuso (P-1 e P-2) é medida à 

partir da superfície superior do painel.

*Códigos não disponíveis para modelos com combinação de fendas; somente Phillips ou TORX®

Altura da manopla e projeção do parafuso

www.southco.com/52

Especificando a cor desejada: Para indicar a cor desejada, 

basta alterar os últimos três dígitos do código de produto  

Exemplo: 52-11-11-4-000 Preto, 52-11-11-4-013 Vermelho

000 Preto  
(apresentado na tabela)

008 Azul 013 

Vermelho

014 Verde Cor customizada 
Contate a Southco

   

Tamanho 

da rosca

Espessura 

do painel

Códigos
B 

Manopla 

recart-

ilhada

B 

Manopla 

lisa

Ø E F G H-1 H-2 Ø J L P-1 P-2

Preparação 
 do painel

Código da 

ferramenta  

de instalação

Manopla recartilhada Manopla lisa

Ø D Ø ZMín- 

imo

Máx-

imo

Phillips/ 

fenda 

simples

TORX®/ 

fenda  

simples

Phillips/

fenda 

simples

TORX®/ 

fenda simples

4-40 0,8 2,4 52-11-11-4-000* 52-15-11-4-000* 52-13-11-4-000* 52-16-11-4-000* 8,1 7,8 6,2 0,5 2,5 14 9,6 4,6 1 0,8 5,3  4,75  3 47-104

6-32 1,5 3,2 52-29-21-4-000 52-27-21-4-000 52-2A-21-4-000 52-28-21-4-000 8,8 8,5 7 0,7 2,5 15 9,6 5,3 1,8 1,8 6,8  5,41  3,6 47-106

M3 x  0,5 0,8 2,4 52-31-11-4-000* 52-35-11-4-000* 52-33-11-4-000* 52-36-11-4-000* 8,1 7,8 6,2 0,6 2,5 14 9,6 4,6 1 0,8 5,3  4,75  3 47-104

M4 x 0,7 1,5 3,2 52-49-21-4-000 52-45-21-4-000* 52-4A-21-4-000 52-46-21-4-000 * 10,3 10 8,7 0,7 3 15,2 10 6,7 1,8 1,8 6,8  6,76  4,2 47-108+0,1

-0

+0,08

-0

+0,08

-0

+0,08

-0

Phillips/fenda simples 

(combinação)

Phillips/fenda simples 

Phillips No. 2

TORX®/fenda simples 

(combinação)

TORX® T15  

(M3, 4-40, 6-32)

TORX® T25 (M4)

Mola Ponteira
Parafuso

• Tamanho compacto,  

 para aplicações com  

 limitação de espaço

• Parafusos em aço com   

 tratamento térmico, para  

 maior resistência

• Pontos de acesso  

 determinado por cores

• Combine a cor dos  

 parafusos imperdíveis com  

 a cor do seu produto

Materiais e acabamentos
Parafuso: Aço carbono temperado,  

zincado, bicromatizado e selador

Mola: Aço inoxidável série 300, 

passivado 

Ponteira: Alumínio, natural

Manopla: Plástico ABS

Ferramenta de instalação: Aço car-

bono temperado, zincado, bicromati-

zado e selador 

Resistência

Classificação de flamabilidade: 

UL94-VO

Instalação

1. Prepare o painel conforme   

 indicado. 

2. Aplique uma leve pressão na  

 parte superior do parafuso,  

 assegurando que a ferramenta  

 de instalação e a prensa estejam  

 posicionadas paralelamente

Códigos

Consulte a tabela

TORX é uma marca registrada de ACUMENT ® Intellectual Properties, LLC

Espessura do painel

Solto Fixo
Oscilação total do 

parafuso na ponteira

Prensa com superfície lisa 

(Ø > que a cabeça do parafuso)

Ferramenta de instalação 

(consulte a tabela)

TAMANHO REAL
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

instalação e especificações, visite

www.southco.com/52

Ø EØ J

Ø B Ø B
G C

Ø D 

0,9

Ø Z

P-1

H-1

 F*

P-2

H-2

52 - Parafusos Imperdíveis com Manoplas 

Sobremoldadas
Série em tamanho miniatura · Modelo com instalação por pressão

Altura da manopla e projeção do parafuso

Tipos de fendas*

F*- Este valor indica a oscilação do parafuso, quando 

soltoObservações: A projeção do parafuso (P-1 e P-2) é 

medida à partir da superfície superior do painel.

Observações: *Códigos não disponíveis para modelos com combinação de fendas; somente fendas Phillips ou TORX ®

• Tamanho compacto,  

 para aplicações com  

 limitação de espaço

• Parafuso em aço com   

 tratamento térmico,  

 para maior resistência

• Pontos de acesso  

 determinado por cores

• Combine a cor dos parafu- 

 sos imperdíveis com a cor  

 do seu produto

Materiais e acabamentos

Parafuso: Aço carbono temperado,  

zincado, bicromatizado e selador 

Mola: Aço inoxidável série 300, 

passivado 

Ponteira: Aço carbono, zincado, 

bicromatizado e selador 

Manopla: Plástico ABS

Resistência

Classificação de flamabilidade: 

UL94-VO

Instalação

Para uso na maioria dos alumínios 

ou em chapas em aços de baixo 

carbono 1/4 duras ou mais macias. 

Para mais informações, visite www.

southco.com.

 
 
Códigos 
Consulte a tabela

Observações Distância mínima recomendada entre a 

borda do painel e a linha central do furo, para a versão de 

pressão: 1,5 x Ø D 

Para outras orientações de instalação, visite 

www.southco.com

Tamanho  

da rosca

Códigos
B 

Manopla 

recartilhada

B 

Manopla 

lisa

C Ø E F* G H-1 H-2 Ø J P-1 P-2

Preparação do 

painelManopla recartilhada Manopla lisa
Phillips/ 

fenda 

simples

TORX®/ 

fenda simples

Phillips /

fenda 

simples

TORX®/ 

fenda simples
Ø D Ø Z

4-40
52-11-51-4-000* 52-15-51-4-000* 52-13-51-4-000* 52-16-51-4-000*

8,1 7,8 7,9 6,4 0,5 2,5 14 9,6 5,5
0,9 5,3

 5,56 3
52-11-53-4-000* 52-15-53-4-000* 52-13-53-4-000* 52-16-53-4-000* 2,5 6,8

6-32
52-29-51-4-000 52-27-51-4-000 52-2A-51-4-000 52-28-51-4-000

8,8 8,5 8,6 7 0,7 2,5 15,5 10,4 6,3
0,9 6,1

 6,35 3,7
52-29-53-4-000 52-27-53-4-000 52-2A-53-4-000 52-28-53-4-000 2,5 7,6

M3 x 

 0,5

52-31-51-4-000* 52-35-51-4-000* 52-33-51-4-000* 52-36-51-4-000*
8,1 7,8 7,9 6,4 0,6 2,5 14 9,6 5,5

0,9 5,3
 5,56 3,2

52-31-53-4-000* 52-35-53-4-000* 52-33-53-4-000* 52-36-53-4-000* 2,5 6,8

M4 x  

0,7

52-49-51-4-000 52-45-51-4-000* 52-4A-51-4-000 52-46-51-4-000*
10,3 10 8,6 8,7 0,7 3 16 10,8 7,9

0,9 6,1
  8 4,4 

52-49-53-4-000 52-45-53-4-000* 52-4A-53-4-000 52-46-53-4-000* 2,5 7,7
+0

-0,08

+0,08

-0

+0,03

-0,00

+0,08

-0

Especificando a cor desejada: Para indicar a cor desejada, 

basta alterar os últimos três dígitos do código de produto  

Exemplo: 52-11-11-4-000 Preto, 52-11-11-4-013 Vermelho

000 Preto  
(apresentado na tabela)

008 Azul 013 

Vermelho

014 Verde Cor customizada 
Contate a Southco

Phillips/fenda simples 

(combinação)

Phillips/fenda simples 

Phillips No. 2

TORX®/fenda simples 

(combinação)

TORX® T15  

(M3, 4-40, 6-32)

TORX® T25 (M4)

Mola Ponteira
Parafuso

Cantos vivos. 

Não chanfrar
Espessura 

mínima do 

painel

Prensa com superfície lisa 

(Ø > que a cabeça do parafuso)

Lado superior 

do painel

Ferramenta 

de apoio (não 

fornecida)

Manopla

TAMANHO REAL

TORX é uma marca registrada de ACUMENT ® Intellectual Properties, LLC

Solto Fixo

Oscilação total do 

parafuso na ponteira
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

www.southco.com/47/4C

47/4C - Parafusos imperdíveis
Parafusos imperdíveis padrão ATCA

• Rosca M3 

• Fenda Phillips No. 2

• Cores customizadas   

 disponíveis

Materiais e acabamentos

Parafuso, ponteira e mola interna: 

aço inoxidável; manopla: alumínio 

ou plástico ABS

Resistência

Classificação de flamabilidade: 

UL94-V0 

Parafuso em conformidade com a 

norma ATCA R3.0

Instalação

Para dimensões de B*, Ø D* e Ø 

Z*, consulte as orientações de 

instalação na página 497 

F* - Indica a oscilação máxima do 

parafuso, quando solto

Série
Método de 

instalação

Espessura do painel Códigos

H-1 H-2 P-1 P-2 F*

Preparação do painel

A (mín.)
A 

(máx.)
B* Phillips No. 2 Ø D* Ø Z*

Padrão  

ATCA  

(versão  

em metal)

Modelo 

pressão
0,9 ~ ~ 47-99-945-1P0 14,3 10,1 1,0 5,0 1 5,95 ±0,04  3,2 

Modelo 

expansão
0,8 1,5 0,4 47-99-944-1F1 14,3 10,1 1,0 5,0 1  5,1  3,0

Padrão ATCA  

 (versão so-

bremoldada)

Modelo 

pressão
0,9 ~ ~ 47-99-945-1P0-K000 14,3 10,1 1,0 5,0 1 5,95 ±0,04  3,2

Modelo 

expansão
0,8 1,5 0,4 47-99-944-1F1-K000 14,3 10,1 1,0 5,0 1  5,1  3,0

+0,2 
-0,1

+0,2 
-0,1

+0,1 
-0

+0,1 
-0

+0,1 
-0

+0,1 
-0

Códigos

Consulte a tabela

Especificando a cor desejada: 

Para indicar a cor desejada, basta 

alterar os últimos três dígitos do 

código de produto. 

Exemplo: 

47-99-945-1PO-K000, preto 

47-99-945-1P0-K013, vermelho

Ø 6,6

Ø 4,99

Ø 6,6

F*
Ø 13,4

Ø 11,5 
Ø 11,5 

Ø 6,6

Ø 8,9Ø 8,9Ø 8,9

Ø 5,86
Ø 5,86

Ø 6,6

Ø 4,99

Ø 13,4

Ø 8,9

H-1
H-2

P-2

P-1 

H-1

P-1 

000 Preto  008 Azul 013 Vermelho 014 Verde Cor customizada  

Contate a Southco

Versão em metal Versão com manoplas sobremoldada

Altura da manopla e projeção do parafuso
(Modelo expansão apresentado)

Modelo pressão Modelo expansão Modelo pressão Modelo expansão

TAMANHO REAL

(parafuso retraído) (projeção)

Solto Solto Fixo
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

instalação e especificações, visite

F5 - Parafusos imperdíveis
Série de parafusos embutidos

ACTUAL SIZE

Instalação

L
T

Ø D
Ø A

C

Ø B

• Completamente embutidos  

 quando fixos

Materiais e acabamentos

Corpo: Aço inoxidável classe 303, 

passivado

Parafuso: 

Fenda simples:  Aço inoxidável 

classe 303, passivado 

Phillips: Aço inoxidável classe 430, 

passivado

Observação

Para uso na maioria dos alumínios 

ou em chapas em aços de baixo 

carbono 1/4 duras ou mais macias.

Oscilação total dos parafusos: 0,5

Conjuntos enviados montados 

 

 

 

 

 

 

 

Códigos

Consulte a tabela

Ø H

Ø S 

Tamanho 

da rosca

Máximo Torque de aperto  

recomendado

M3, 4-40: 0,6 N m

6-32: 1,6 N m

M4, 8-32 2,8 N m

www.southco.com/F5

Tipo de  

fenda

Tamanho  

da rosca

Dimensões do  

parafuso
Largura  

da fenda

Comprimento  

do parafuso  

L

Códigos

Projeção do 

parafuso 

sobre a superfície 

externa do painel

Dimensões de instalação

Ø A Ø B C Ø D T Métrica Imperial P-1 P-2 Ø H M F Ø S

Phillips
M4 x 0,7 ou 

8-32 UNC
10,1 9,45 3,1 6,4 4,3 ~

8,6 F5-M4-P2 F5-832-P2 

4,3

5,6

 9,5 1,5 3,2  9,6
9,6 F5-M4-P4 F5-832-P4 6,6

10,6 F5-M4-P6 F5-832-P6 7,6

11,6 F5-M4-P8 F5-832-P8 8,6

Fenda 

sim-

ples

M3 x 0,5 ou 

4-40 UNC
7,1 6,45 1,7 4 3,8 0,9

5,8 F5-90-402-20 F5-60-402-20
3,8

4,1

 6,5 1,3 1,8  6,6
6,17,9 F5-90-406-20 F5-60-406-20

6-32 UNC 8,1 7,44 2 4,8 3,8 1

6,4 ~ F5-60-602-20

3,8

4,3

 7,5 1,4 2,2  7,66,48,4 ~ F5-60-606-20

7,49,4  ~ F5-60-608-20

M4 x 0,7 ou 

8-32 UNC
10,1 9,45 2,34 6,4 5,1 1,1

8,9 F5-M40-14 F5-832-14

5,1

6,6

 9,5 1,5 2,4  9,6 7,69,9 F5-M40-16 F5-832-16

8,610,9 F5-M40-18 F5-832-18

+0,08
-0

+0,08
-0

+0,08
-0

+0,08
-0

+0,1
-0,05

+0,1
-0,05

+0,1
-0,05

+0,1
-0,05

Para outras orientações de instalação, consulte a página 543.

TAMANHO REAL

Corpo

Para 
fuso

Painel

M Espessura mínima do painel

P-1 Projeção do parafuso 

quando retraído

P-2 Projeção do parafuso

quando fixado

Painel
Painel

Estrutura de fixação

Inserto com rosca interna 

ou outro receptáculo

Prensa

Ferramenta 

de apoio

Largura da fenda

Observação: os 

furos devem ter 

cantos vivos. Não 

chanfrar
F espessura mínima 

da borda do painel, 

para que a parte tra-

seira esteja nivelada à 

estrutura de fixação
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

5T - Parafusos imperdíveis
Série de parafusos para dissipadores de calor

P-1

15,2

P-2

11,8

4

1,5 - 3,2 

PCI

Ø F

Ø C

Ø D 1,8 

Ø B

T

450

Ø Z

Ø V

Ø W

Tamanho 

da rosca
Ø V Ø X Ø Y 

Ø W 

(mín.)
Ø Z

Código da 

ferramenta de 

instalação

M3 ou 

4-40
7,1 6,8 9,5 9,5 5,1 47-115 

M3,5 ou 

6-32
7,9 7,1 10,7 10,7 5,6 5T-06-Tool

Solto Fixo

TAMANHO REAL

Tamanho  

da rosca
Códigos

Espessura do 

painel

Projeção 

do parafuso

T Ø B Ø C Ø D Ø F

Coeficiente 

de 

deformação 

da mola K 

N/mm

Carga 

Máxima* 

NMínimo Máximo P-1 P-2

M3 5T-11-M3-222-5

1,5 3,2

5,9 8,4 5 6,8 9 6,7 4,7

4,45 22,5
4-40 5T-11-04-222-5 

M3,5 5T-11-M35-222-5 
6,6 9,9 5,7 7,6 10,4 7 5

6-32 5T-11-06-222-5

• Maximiza a transferência  

 de calor dos componentes  

 para os dissipadores

• Fixação positiva, mesmo  

 sob choque ou vibração

• O parafuso permite a  

 expansão térmica dos  

 componentes e ao mesmo  

 tempo mantém a carga   

 predefinida

Materiais e acabamentos

Parafuso: Aço carbono temperado, zincado, 

bicromatizado e selador

Mola: Aço inoxidável série 300, passivado 

Ponteira: Alumínio, natural

Resistência

Torque recomendado para M3 e 4-40:  

0,6 N m 

Torque recomendado para M3,5 e 6-32:  

1,08 N m

Instalação

1.  Providencie os furos de montagem 

escareados, seguindo as dimensões 

indicadas.

2. Insira o parafuso imperdível no furo do 

painel. Posicione a ferramenta de apoio 

sobre a parte superior do parafuso, 

conforme mostrado ao lado.

3.  Posicione o conjunto na prensa; posicione 

a ponteira expansiva ao redor da 

ponta do parafuso e aplique a carga 

indicada, expandido a base da ponteira 

do parafuso imperdível sobre o furo 

escareado do painel. 

Carga recomendada: 2.200 N

Observações

Fórmula para determinar a carga aplicada 

por cada parafuso: [3,4* K] + 7,57 N 

Valores de K são apresentados na  

segunda tabela ao lado. *Carga máxima com 

parafuso fixado, conforme ilustração acima. 

Códigos

Consulte a tabela

www.southco.com/5T

PCI

90˚±2˚

90˚±2˚

Ø Y±0,13

0,8±0,1

0,8

Ø X    +0,08
-0,04

Ø X    +0,08
-0,04

Instalação padrão

Instalação alternativa

Phillips No. 2/ 

fenda simples
Oscilação total

Inserto

Parafuso imperdível 

Pressão (ou expansão)

Painel do dis-

sipador de calor

Painel do  

dissipador  

de calor

Material de interface

1,5 (mín.)

1,7 (mín.)

3,2 (máx.)

3,2 (máx.)

Ferramente de apoio 

(não fornecida)

Ferramenta 

de instalação 

(consulte a 

tabela)

Chip

(Colar)

Parafuso

Ponteira
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

instalação e especificações, visite

TAMANHO 

REAL

N7 - Porcas imperdíveis
Modelos com furo cego e furo passante

Observações: Para uso em materiais com grau de dureza 

equivalente a Rockwell B 85 ou inferior, como chapas de 

aços de baixo carbono meio duras ou mais macias, aços 

inoxidáveis recozidos e alumínio.

Observações Distância mínima recomendada entre a borda 

do painel e a linha central do furo: 1,5 x Ø H.

• Ejeção por mola

• Manopla recartilhada   

 proporciona uma  

 empunhadura firme

• Para fixação em pinos com  

 rosca externa

• Permitem a rápida  

 substituição de painéis  

Materiais e acabamentos

Manopla: Alumínio, natural

Ponteira: Aço temperado, zincado, 

bicromatizado e selador

Mola: Aço inoxidável  

classe 302, passivado

Instalação

1. Prepare o painel conforme   

 indicado. 

2. Providencie um apoio sólido  

 atrás do painel 

3. Pressione o conjunto contra o 

 painel até que somente a parte  

 superior do serrilhado da   

 ponteira permaneça visível

Seleção dos pinos com rosca 

externa para aplicações com 

furo cego

Espessura da estrutura de fixação 

+ espessura do painel + P (mín.) = 

X (mín.)

Espessura da estrutura de fixação 

+ espessura do painel + P (máx.) = 

X (máx.) 

Comprimento do pino com rosca ex-

terna (L): X (mín.) < "L" > X (máx.).

Se o valor de "L" for maior que o 

valor X (máx.), deve-se usar porcas 

imperdíveis com furo passante

Caso use pinos de solda, omitir a 

espessura da estrutura de fixação 

do cálculo de comprimento (consulte 

a tabela e diagrama à direita)

*As dimensões acima são para 

porcas imperdíveis com furo cego 

Tamanho  

da rosca

Tipo de 

manopla

Códigos

Ø A

B 

(comprimento  

da rosca)

C D E Ø F Ø G Ø HMétrica Imperial

Mínimo Natural Natural

M3 ou  

4-40

Furo pas-

sante
N7-02-10 N7-52-10 

10,6
3,6 ~ 12,8 9.3

6,4 5,5 5,6±0,04

Furo cego N7-02-11 N7-52-11 4 9,2 16,8 13,3

6-32  

UNC

Furo pas-

sante
~ N7-62-10 

11,4 
4,7 ~ 17,7 12,5

7,1 6,3 6,4 
+0,03
-0,05

Furo cego ~ N7-62-11 5,4 13 23 17,9

M4 ou 

8-32

Furo pas-

sante
N7-22-10 N7-72-10 

13
4,5 ~ 17,7 12,5

8,7 7,9 8 
+0
-0,08

Furo cego 5,4 13,2 23 17,9N7-22-11 N7-72-11

M5 ou 

10-32

Furo pas-

sante
N7-32-10 N7-82-10

13
4,5 ~ 17,7 12,5

9 7,9 8 
+0
-0,08

Furo cego N7-32-11 N7-82-11 5,4 23 17,9

M6 ou 

1/4-20

Furo pas-

sante
N7-42-10 N7-92-10

14,6 
6,4 ~ 22,8 16

10 9,4 9,5 
+0,1
-0  

Furo cego N7-42-11 N7-92-11 7 16,4 29,5 23

www.southco.com/N7

Ø A

D

B

C

B

D

E

Ø A

Ø H

Ø G

Ø F

P

X

Tamanho da 

rosca

P (mín.) P (máx.)

M3 7,1 9,5 

M4 10 12,1

M5 10,2 12,2

M6 12,4 16,7

4-40 7,3 9,4

6-32 9,9 13,1

8-32 10,1 13,3

10-32 10,3 13,5

1/4-20 13 16,5

Para outras orientações de instalação, consulte a 

página 543.

0,8 

Oscilação total

Porca imperdível
Manopla

Ponteira

0,9 Espessura 

mínima do painel

O lado superior do 

furo deve ter cantos 

vivos. Não chanfrar

Espessura do painel

Espessura da estrutura 

de fixação

Versão com  

furo cego 

(vista superior)

Versão com  

furo cego 

(vista superior)

Solto Fixo
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

09 - Parafusos Imperdíveis de Aperto Rápido, Série 09
Parafusos · Tamanho pequeno

www.southco.com/09

Coluna 1 Coluna 2 Código do parafuso Dimensões

ETM Painel 

externo  

(P)

Fenda 

simples

Manopla 

recartilhada

Ferramenta 

especial
Phillips A B C

Mínimo
Máxi-

mo

1,3 3,2 0,9 09-11-102-11 09-13-102-11 09-T-102 09-P-102 2,5 5,0
10,7

2,5 3,2 2,2 09-11-103-11 09-13-103-11 09-T-103 09-P-103 3,8 3,7

1,3 6,4 0,9 09-11-202-11 09-13-202-11 09-T-202 09-P-202 2,5 8,2

13,9
2,5 6,4 2,2 09-11-203-11 09-13-203-11 09-T-203 09-P-203 3,8 6,9

3,8 6,4 3,4 09-11-204-11 09-13-204-11 09-T-204 09-P-204 5,1 5,6

5,1 6,4 4,7 09-11-205-11 09-13-205-11 09-T-205 09-P-205 6,4 4,4

1,3 9,5 0,9 09-11-302-11 09-13-302-11 09-T-302 09-P-302 2,5 11,4

17,1 

2,5 9,5 2,2 09-11-303-11 09-13-303-11 09-T-303 09-P-303 3,8 10,1

3,8 9,5 3,4 09-11-304-11 09-13-304-11 09-T-304 09-P-304 5,1 8,8

5,1 9,5 4,7 09-11-305-11 09-13-305-11 09-T-305 09-P-305 6,4 7,3

7,6 9,5 7,2 09-11-307-11 09-13-307-11 09-T-307 09-P-307 8,9 5,0

B C

A

Ø 7,7

Ø 3,5

0,5

1,8

7,9

Ø 9,5

3,2

Ø 9,5

3,2

3,2
Ø 4,8

22,2

26,5

9,51,3

Materiais e acabamentos

Aço de baixo carbono cementado, zincado, 

bicromatizado e selador, ou aço inoxidável

Como selecionar o seu 

parafuso:

1. Determine a espessura da estrutura de 

fixação e do painel externo: 

Espessura do painel externo (P) =  

Espessura da estrutura de fixação (F) = 

2. Escolha o seu receptáculo

3. Escolha o tipo de anel de retenção 

desejado

4. Encontre a constante matemática correta 

na primeira tabela ao lado, usando o 

receptáculo e anel de retenção selecionados

5. Para calcular o seu valor de ETM 

(espessura total dos materiais), some a 

espessura do painel externo (P), espessura 

da estrutura de fixação (F) e a constante 

encontrada no passo 4  

ETM = P + F + Constante matemática

6. Encontre o seu valor de ETM na coluna de 

alcances (coluna 1), na tabela de códigos 

de produtos

7. Certifique-se de que o valor da espessura 

do painel externo (P) não excede o valor 

apresentado na coluna 2. Isto garante 

que o seu anel de retenção será instalado 

adequadamente, depois do último filete da 

rosca, e conservará o seu parafuso acoplado 

ao painel externo

8. Seguindo a linha à direita, encontre o 

código de produto corresponde ao tipo de 

cabeça desejado

Códigos

Consulte a tabela

Observações

Para garantir a retração completa do 

parafuso, B deve ser menor que a espessura 

da estrutura de fixação + altura do 

receptáculo

Para parafusos em aço inoxidável 

(SOMENTE em modelos cabeça fenda 

simples e manopla recartilhada), substitua 

os últimos 2 dígitos do código de produto 

com o número “26”.  

Exemplo: 09-11-102-26 

P
F

Fenda simples Ferramenta especial PhillipsManopla recartilhada

Tabela de constantes

Tipo de anel de 

retenção

Tipo de receptáculo

Mola plana, rebite ou 

solda

Clipe Tipo sela Modelo pressão

Aço inoxidável 0,3 1,0 4,5 -1,3

Nylon 1,1 1,6 5,3 -0,5

Receptáculo
Estrutura de fixaçãoEstrutura de 

fixação

Anel de retenção
Parafuso imperdível

Painel

Arruela lisa 

em nylon

Arruela 

lisa 

em nylon

Ø 7,9 Antes do 

recartilhado

Phillips No. 2

A chave especial deve ser 

pedida separadamente.

Código: 29-90-214-10

TAMANHO REAL

TAMANHO REAL

TAMANHO REAL
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

instalação e especificações, visite

09 - Parafusos Imperdíveis de Aperto Rápido, Série 09
Receptáculos e anéis de retenção · Tamanho pequeno

Materiais e acabamentos

Aço zincado por imersão ou aço 

inoxidável

Instalação

Para orientações sobre instalação 

de elementos autocravantes, 

consulte a página 543.

www.southco.com/09

0,51

22,2

9,5

15,9 7,9

Ø 9,5
7,9

15,9

Receptáculo mola plana Receptáculo tipo clipe

12,7

0,5

19,8

7,9

Receptáculo autocravante - Rosca 

contínua

Ø 7,9
Ø 7,1

4,8

1,3

Receptáculo tipo sela

0,5

6,4 

15,9

7,9

7,9

22,2

15,9
7,9

Ø 9,5

Anéis de retenção

Ø 33,3165

Ø 14,3

Ø 12,7

Ø 3,9

Ø 5,2

Ø 12,7

Ø 1,1

0,3

1,1

Ø 3,6

Tipo de receptáculo
Código do receptáculo

Aço Aço inoxidável

Receptáculo mola plana 

- Rebite

09-41-101-11 09-41-101-24

Receptáculo mola plana 

- Solda

~ 09-41-103-24

Receptáculo tipo clipe 09-43-101-11 09-43-101-24

Receptáculo de pressão 09-44-101-11 ~

Receptáculo tipo sela 09-42-101-11 09-42-101-24

Códigos

Consulte a tabela

Tipo de anel de 

retenção

Código do anel 

de retenção

Código da 

ferramenta de 

instalação

Aço inoxidável  

classe 302,  

passivado

09-6-1
12-0-20980-11

Nylon, preto 09-49-102-42

2 furos Ø 2,6 para fixadores 

de 2,5 ou Ø 0,098 para rebites 

Ø 0,094 (lado oposto do furo 

deve ser escareado)

2 furos Ø 2,6 para fixadores de 2,5 

ou Ø 0,098 para rebites Ø 0,094 

(lado oposto do furo deve ser 

escareado)

O lado traseiro do furo 

deve ter cantos vivos. 

Não chanfrar

1,2 Espessura 

mínima da  

estrutura de fixação

2 furos, Ø 2,7

2 furos, Ø 2,7

Painel

Ferramenta

Aço inoxidável

Nylon

Ferramenta de instalação

Apoio sólido (com entalhe, para 

modelo borboleta)

Anel de retenção
Painel

4,8 (mín.)

6,4 (máx.)

Estrutura

Ø 6,4 (mín.) 

Ø 7,1 (máx)

0,8 (mín.) 

2,4 (máx.)
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

12 - Parafusos Imperdíveis de Aperto Rápido, Série 12
Parafusos · Tamanho médio

Materiais e acabamentos

Aço de baixo carbono cementado, zincado, 

bicromatizado e selador, ou aço inoxidável

Como selecionar o seu 

parafuso:

1. Determine a espessura da estrutura e do  

 painel externo: 

 Espessura do painel externo (P) =  

 Espessura da estrutura de fixação (F) = 

2.  Escolha o seu receptáculo

3.  Escolha o tipo de anel de retenção   

 desejado

4. Encontre a constante matemática   

 correta na primeira tabela ao lado,   

 usando o receptáculo e anel de retenção  

 selecionados

5. Para calcular o seu valor de ETM   

 (espessura total dos materiais), some a  

 espessura do painel externo (P),   

 espessura da estrutura de fixação (F) e a  

 constante encontrada no passo 4  

 ETM = P + F + Constante matemática

6. Encontre o seu valor de ETM na coluna de  

 alcances (coluna 1), na tabela de códigos  

 de produtos

7. Certifique-se de que o valor da espessura  

 do painel externo (P) não excede o valor  

 apresentado na coluna 2. Isto   

 garante que o seu anel de retenção será  

 instalado adequadamente, depois  do  

 último filete da rosca, e conservará o  

 seu parafuso acoplado ao painel externo

8. Seguindo a linha à direita, encontre o  

 código de produto corresponde ao tipo de  

 cabeça desejado

Observações

Para garantir a retração completa do 

parafuso, B deve ser menor que a espessura 

da estrutura de fixação + altura do 

receptáculo

Para parafusos em aço inoxidável 

(SOMENTE em modelos cabeça fenda 

simples, borboleta e manopla recartilhada), 

substitua os últimos 2 dígitos do código de 

produto com o número “12”.  

Exemplo: 12-11-102-12 

www.southco.com/12

22,2

12,7 11,1

B C

A

Ø 12,7

 Ø 4,4
Ø 5,9

0,5

2,7

2

Ø 11,1

3,6

22,2

26,7

9,5

 Ø 11,1

3,6

Tabela de constantes

Tipo de anel de 

retenção

Tipo de receptáculo

Mola plana Clipe Tipo sela Lateral Modelo pressão

Aço inoxidável 0,38 1,1 4,0 1,5 -1,3

Nylon 1,4 2,0 5,31 1,5 -0,5

P
F

Fenda simples

Ferramenta especial Phillips

Manopla recartilhadaModelo borboleta

Receptáculo
Estrutura de fixaçãoETM 

(Espessura total  

dos materiais)

Anel de retenção
Parafuso imperdível

Painel

Arruela lisa 

em nylon

Arruela 

lisa em 

nylon

A chave especial deve ser 

pedida separadamente.

Código: 29-90-214-10

Ø 12,7 Antes do

recartilhado

TAMANHO REAL TAMANHO REAL

TAMANHO REAL

TAMANHO REAL
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

instalação e especificações, visite

Códigos

Consulte a tabela

Coluna 1 Coluna 2 Código do parafuso Dimensões

ETM Máximo Espessura 

do painel exterior (P)

Fenda 

simples
Borboleta

Manopla 

recartilhada

Ferramenta 

especial
Phillips A B C

Mínimo Máximo

1,3
3,2 

0,6 12-11-102-11 12-12-102-11 12-13-102-11 12-T-102 12-P-102 2,5 5,8
12,3

2,5 1,9 12-11-103-11 12-12-103-11 12-13-103-11 12-T-103 12-P-103 3,8 4,5

1,3

6,4

0,6 12-11-202-11 12-12-202-11 12-13-202-11 12-T-202 12-P-202 2,5 9,0

15,5
2,5 1,9 12-11-203-11 12-12-203-11 12-13-203-11 12-T-203 12-P-203 3,8 7,7

3,8 3,2 12-11-204-11 12-12-204-11 12-13-204-11 12-T-204 12-P-204 5,1 6,4

5,1 4,5 12-11-205-11 12-12-205-11 12-13-205-11 12-T-205 12-P-205 6,4 5,2

1,3

9,5

0,6 12-11-302-11 12-12-302-11 12-13-302-11 12-T-302 12-P-302 2,5 12,1

18,7

2,5 1,9 12-11-303-11 12-12-303-11 12-13-303-11 12-T-303 12-P-303 3,8 10,9

3,8 3,2 12-11-304-11 12-12-304-11 12-13-304-11 12-T-304 12-P-304 5,1 9,6

5,1 4,5 12-11-305-11 12-12-305-11 12-13-305-11 12-T-305 12-P-305 6,4 8,3

7,6 7,0 12-11-307-11 12-12-307-11 12-13-307-11 12-T-307 12-P-307 8,9 5,8

2,5

12,7

1,9 12-11-403-11 12-12-403-11 12-13-403-11 12-T-403 12-P-403 3,8 14,1

21,9

3,8 3,2 12-11-404-11 12-12-404-11 12-13-404-11 12-T-404 12-P-404 5,1 12,8

5,1 4,5 12-11-405-11 12-12-405-11 12-13-405-11 12-T-405 12-P-405 6,4 11,5

7,6 7,0 12-11-407-11 12-12-407-11 12-13-407-11 12-T-407 12-P-407 8,9 9,0

10,2 9,5 12-11-409-11 12-12-409-11 12-13-409-11 12-T-409 12-P-409 11,4 6,4 

2,5

15,9

1,9 12-11-503-11 12-12-503-11 12-13-503-11 12-T-503 12-P-503 3,8 17,2

25

3,8 3,2 12-11-504-11 12-12-504-11 12-13-504-11 12-T-504 12-P-504 5,1 16,0

5,1 4,5 12-11-505-11 12-12-505-11 12-13-505-11 12-T-505 12-P-505 6,4 14,7

7,6 7,0 12-11-507-11 12-12-507-11 12-13-507-11 12-T-507 12-P-507 8,9 12,1

10,2 9,5 12-11-509-11 12-12-509-11 12-13-509-11 12-T-509 12-P-509 11,4 9,6

12,7 12,1 12-11-511-11 12-12-511-11 12-13-511-11 12-T-511 12-P-511 14 7,1

2,5

19,1

1,9 12-11-603-11 12-12-603-11 12-13-603-11 12-T-603 12-P-603 3,8 20,4

28,2

3,8 3,2 12-11-604-11 12-12-604-11 12-13-604-11 12-T-604 12-P-604 5,1 19,1

5,1 4,5 12-11-605-11 12-12-605-11 12-13-605-11 12-T-605 12-P-605 6,4 17,9

7,6 7,0 12-11-607-11 12-12-607-11 12-13-607-11 12-T-607 12-P-607 8,9 15,3

10,2 9,5 12-11-609-11 12-12-609-11 12-13-609-11 12-T-609 12-P-609 11,4 12,8

12,7 12,1 12-11-611-11 12-12-611-11 12-13-611-11 12-T-611 12-P-611 14 10,2

15,3 14,6 12-11-613-11 12-12-613-11 12-13-613-11 12-T-613 12-P-613 16,5 7,7

17,8 17,2 12-11-615-11 12-12-615-11 12-13-615-11 12-T-615 12-P-615 19,1 5,2

www.southco.com/12

Tabela de constantes

Tipo de anel de 

retenção

Tipo de receptáculo

Mola plana Clipe Tipo sela Lateral Modelo pressão

Aço inoxidável 0,38 1,1 4,0 1,5 -1,3

Nylon 1,4 2,0 5,31 1,5 -0,5
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

12 - Parafusos Imperdíveis de Aperto Rápido, Série 12
Receptáculos · Tamanho médio

Materiais e acabamentos

Aço zincado por imersão ou aço 

inoxidável

Receptáculo com instalação lateral: 

Aço 1064, zincado por imersão

Receptáculo pressão: aço de baixo 

carbono cementado, zincado, bicro-

matizado e selador

Instalação

Para orientações sobre instalação 

de elementos autocravantes, 

consulte a página 497.

www.southco.com/12

Códigos

Consulte a tabela

Receptáculo com instalação lateral Receptáculo mola plana

Receptáculo autocravante - Rosca 

contínua

Receptáculo tipo sela

19,1

32,3

8,4

8,4

17,0

Ø 3,3

17,0

8,3

Ø 6,4

Ø H
0,6

27

12,7

Ø H 

Ø 12,7

19,1
9,5

9,5

19,1

Ø 10,3

4,7 1,6

Ø 9,5

Ø 9,5
+0,1
-0,0

Ø 3,43

27

12,7

7

0,5

Ø H

Ø 12,7

19,1 19,1

9,5 

9,5

Tipo Ø H
 Código do receptáculo

Aço Aço inoxidável

Receptáculo com instalação 

lateral

~ 12-90-101-10 ~

Receptáculo mola plana - 

Rebite

2,7 12-11015-13 12-11015-14

3,4 12-11020-11 12-11020-13

Receptáculo mola plana - Solda ~ ~ 12-11016-11

Receptáculo de pressão ~ 12-44-101-11 ~

Receptáculo tipo sela - Rebite 3,4 12-11043-11 12-11043-12

Receptáculo tipo sela - Solda ~ ~ 12-11044-12

Estrutura 

de fixação

Painel

Solda

Solda

1,53 Espessura 

mínima da 

estrutura de 

fixação

9,5 (mín.)

9,5 (mín.)

Rebite

Rebite
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

instalação e especificações, visite

Ø 11,1

0,6

12,7

A

B

14,3

25,4

4,1

Ø 33,3165,1

Ø 14,3

Ø 6,4

Ø 15,7

Ø 4,7

Ø 15,4

1,4

0,4 Ø 4,6

1,4

Tipo

Espessura da 

estrutura de 

fixação

A B Z (máx.)

Código do receptáculo

Aço Aço inoxidável

Receptáculo tipo clipe - J 0,8 a 2,8 24,8

14,2

12,7
12-11025-11 ~

Receptáculo tipo clipe - U

0,8 a 2,8

25,9

12-11017-11 12-11017-12

2,8 a 4,1
11,9

12-11027-11 ~

2,8 a 4,1 ~ 12-11027-12

4,1 a 5,5 24,8 13,5
11,1

12-11029-11

5,4 a 6,7 24,5 13,01 12-11031-11

Receptáculo tipo clipe - Aba 

estreita

0,8 a 2,8 ~ ~ ~ 12-11050-27

12 - Parafusos Imperdíveis de Aperto Rápido, Série 12
Receptáculos e anéis de retenção · Tamanho médio

www.southco.com/12

Tipo de anel de retenção Código do anel de retenção
Código da ferramenta de 

instalação

Aço inoxidável classe 304, passivado 12-6-1
12-0-20980-11

Nylon, preto 12-11064-42

Tipo U

Aba estreitaReceptáculo tipo clipe

Anéis de retenção

Códigos

Consulte a tabela

Códigos

Consulte a tabela

Materiais e acabamentos

Aço zincado por imersão ou aço 

inoxidável

Tipo J
Z (máx.)

6,4 (máx.)

4,8 (mín.)

Ø 7,1 (mín.)

Ø 7,9 (máx.)

Espessura 

da  

estrutura  

de fixação

Espessura 

da estrutura 

de fixação

Painel

Ferramenta

Aço inoxidável

Nylon

Ferramenta de instalação

Apoio sólido (com entalhe, para 

modelo borboleta)

Anel de retenção

Painel
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

17 - Parafusos Imperdíveis de Aperto Rápido, Série 17
Parafusos · Tamanho grande

Materiais e acabamentos

Aço de baixo carbono cementado, zincado, 

bicromatizado e selador, ou aço inoxidável

1. Determine a espessura da estrutura de  

 fixação e do painel externo: 

 Espessura do painel externo (P) =  

 Espessura da estrutura de fixação (F) = 

2. Escolha o seu receptáculo

3. Escolha o tipo de anel de retenção   

 desejado

4. Encontre a constante matemática   

 correta na primeira tabela ao lado,  

 usando o receptáculo e anel de retenção  

 selecionados

5. Para calcular o seu valor de ETM   

 (espessura total dos materiais), some a  

 espessura do painel externo (P),   

 espessura da estrutura de fixação (F) e a  

 constante encontrada no passo 4  

 ETM = P + F + Constante matemática

6. Encontre o seu valor de ETM na coluna de  

 alcances (coluna 1), na tabela de códigos  

 de produtos

7. Certifique-se de que o valor da espessura  

 do painel externo (P) não excede o valor  

 apresentado na coluna 2. Isto   

 garante que o seu anel de retenção será  

 instalado adequadamente, depois   

 do último filete da rosca, e conservará o  

 seu parafuso acoplado ao painel externo

8. Seguindo a linha à direita, encontre o  

 código de produto corresponde ao tipo de  

 cabeça desejado

Observações

Para garantir a retração completa do 

parafuso, B deve ser menor que a espessura 

da estrutura de fixação + altura do 

receptáculo

Para parafusos em aço inoxidável 

(SOMENTE em modelos cabeça fenda 

simples, borboleta e manopla recartilhada), 

substitua os últimos 2 dígitos do código de 

produto com o número “12”.  

Exemplo: 17-11-104-12 

Códigos

Consulte a tabela

www.southco.com/17

Coluna 1 Coluna 2 Código do parafuso Dimensões

ETM
Máximo 

Espessura 

do painel 

exterior (P)

Fenda 

simples
Borboleta

Manopla 

recartilhada

Ferramenta 

especial
A B C

Mínimo
Máxi-

mo

2,5
6,4

3,1 17-11-104-11 17-12-104-11 17-13-104-11 17-T-104 5,1 9,1
19,1

5,1 5,6 17-11-106-11 17-12-106-11 17-13-106-11 17-T-106 7,6 6,6

2,5 

9,5

3,1 17-11-204-11 17-12-204-11 17-13-204-11 17-T-204 5,1 12,3

22,35,1 5,6 17-11-206-11 17-12-206-11 17-13-206-11 17-T-206 7,6 9,8

7,6 8,1 17-11-208-11 17-12-208-11 17-13-208-11 17-T-208 10,2 7,2

2,5

12,7

3,1 17-11-304-11 17-12-304-11 17-13-304-11 17-T-304 5,1 15,5

25,4
5,1 5,6 17-11-306-11 17-12-306-11 17-13-306-11 17-T-306 7,6 13

7,6 8,1 17-11-308-11 17-12-308-11 17-13-308-11 17-T-308 10,2 10,4

10,2 10,7 17-11-310-11 17-12-310-11 17-13-310-11 17-T-310 12,7 7,9

2,5

15,9

3,1 17-11-404-11 17-12-404-11 17-13-404-11 17-T-404 5,1 18,7

28,6

5,1 5,6 17-11-406-11 17-12-406-11 17-13-406-11 17-T-406 7,6 16,1

7,6 8,1 17-11-408-11 17-12-408-11 17-13-408-11 17-T-408 10,2 13,6

10,2 10,7 17-11-410-11 17-12-410-11 17-13-410-11 17-T-410 12,7 11,1

12,7 13,2 17-11-412-11 17-12-412-11 17-13-412-11 17-T-412 15,2 8,5

15,2 15,8 17-11-414-11 17-12-414-11 17-13-414-11 17-T-414 17,8 6.0

B C

A

Ø 19,1

0,5

3,2

28,6 

15,9 11,1

Ø 14,3

4,6

Ø 6,1
Ø 8,0

28,6

34,9

12,7

2

Tabela de constantes

Tipo de anel 

de retenção

Tipo de receptáculo

Mola plana Clipe Lateral

Aço inoxidável 0,38 2,2 1,5

Nylon 1,9 3,5 1,5

Fenda simples

Ferramenta especial

Manopla recartilhadaModelo borboleta

4

Arruela

lisa em

nylon

A chave especial deve ser 

pedida separadamente.

Código: 29-90-215-10

Ø 19,4 Antes do

recartilhadoTAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

instalação e especificações, visite

17 - Parafusos Imperdíveis de Aperto Rápido, Série 17
Receptáculo e anéis de retenção · Tamanho grande

Materiais e acabamentos

Aço zincado por imersão ou aço 

inoxidável

www.southco.com/17

Tipo de anel de retenção Código do anel de retenção
Código da ferramenta de 

instalação

Aço inoxidável classe 302, passivado 17-6-1 17-0-24585-11

Nylon, preto 17-10054-42 17-0-21333-11

Receptáculo com instalação lateral Receptáculo tipo clipe

Receptáculo mola plana Anéis de retenção

25,4

48,5

19,8
11,9

26,9

11,9

15,1

Ø 8,4

Y

Ø 14,3

Z

1,1
12,7

22,4

44,5

34,9

22,4

17,5

1,1
1,0

Ø 17,5

17,5

34,9

Ø 21,6

Ø 6,8

Ø 8,7

1,8

0,4
Ø 20,1

Ø 6,4

1,9

Tipo

Espessura da 

estrutura de 

fixação

Y Z (máx.)

Código do receptáculo

Aço Aço inoxidável

Receptáculo com instalação 

lateral

~ ~
~

17-90-101-10 ~

Receptáculo tipo clipe

1,1 a 2,4 15,7 15,0 17-10017-11 ~

2,4 a 3,6 14,7
14,2

17-10027-11 ~

3,6 a 4,9 13,7 17-10029-11 ~

4,9 a 6,1 13,5 13,5 17-10031-11 ~

6,1 a 7,3 13,0 12,7 17-10033-11 ~

Receptáculo plano - Rebite ~ ~ ~ 17-10015-13 17-10015-14

Receptáculo plano - Solda ~ ~ ~ ~ 17-10016-11

Ø 33,3168,4

Códigos

Consulte a tabela

2 furos 

Ø 3,4

Porta

(máx.)

Espessura da 

estrutura de 

fixação

2 furos escareados 

Ø 3,25, para rebites 

Ø 3,17

2 furos, 

Ø 3,4

Estrutura 

de fixação

Estrutura 

de fixação

Estrutura 

de fixação

Painel

Aço 

inoxidável

Nylon

11,1 

(mín.)

SoldaRebite

Ferramenta de instalação

Ferramenta

Anel de 
retenção

Painel

Apoio sólido (com entalhe, para 
modelo borboleta)

Ø 20,6 Para anel de retenção em aço inoxidável
Ø 17,5 Para anel de retenção em plástico
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

1,2 to
4,5

1,2 to
4,5

DM - Insertos
Insertos para racks

DM - Insertos
Porca gaiola para racks

•  Insertos com instalação 

frontal, para aplicações em 

racks

Materiais e acabamentos

Aço zincado

Instalação

Torque de aperto máximo: 2 N m 

www.southco.com/DM

•  Insertos com instalação 

frontal, para aplicações em 

racks

Materiais e acabamentos

Zamac e aço inoxidável, natural

Instalação

Torque de aperto máximo: 10 N m  

Espessura máxima do painel: 1 a 

1,2 

Para instalação, é necessário usar 

de uma chave de fenda simples.

11,5 

5

9,4

13

8,4
16

Ø 12

4

0,72

9,3

7

16,8

2,1
5,4

1

Códigos

DM-10-10216-10

Códigos

DM-95-10-12-11

Instalação padrão

Instalação alternativa

Somente receptáculo. (Parafusos não fornecidos)

Nylon

Phillips 

No. 3 4,5 

(máx.)

Parafuso

1 Afastamento

Estrutura de 
 fixação

Estrutura de 
 fixação

Parafuso M6 x 1

Painel externo

Painel externoPainel 

externo

R 0,3 (máx) (4)

Quadrado 

9,45 a 9,55

R 0,7 (4)(quadrado)
Aba

Porca 

rosca M6

Quadrado 

9,45 a 9,55

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL
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Mecanismos de inserção e ejeção proporcionam os elementos 

de fixação necessários para a inserção e retirada de placas PCI, 

módulos e painéis frontais. Adicionalmente, estes mecanismos 

proporcionam a ativação de um micro switch, para permitir trocas 

a quente. 

A associação de fabricantes de computadores industriais PICMG 

(PCI Industrial Computer Manufacturer´s Group) desenvolveu uma 

série de normas para soluções comerciais de pronta-entrega, 

incluindo as normas ATCA, AMC, μTCA e cPCI, com o objetivo de 

regular o formato e interconexões de servidores e equipamentos 

de telecomunicações.

A Southco oferece diversos mecanismos de inserção e ejeção que 

atendem as normas PICMG.

Nossa equipe de engenheiros também desenvolve diversas 

soluções customizadas para os principais fabricantes de 

computadores no mundo. Se nenhuma das nossas soluções padrão 

atende aos requisitos da sua aplicação, uma solução customizada 

certamente atenderá.

Estes modelos de dispositivos são desenvolvidos visando atender 

às necessidades de clientes quanto a:

 Recursos de troca a quente

 Maior tensão no pino

 Mais peso nas placas PCI

 Demanda crescenteinject por elementos com perfis menores  

 e baixa protrusão sobre placas PCI e painéis frontais

 Interconexões com pinos de maior densidade

 Maior força de inserção e retirada

 Dispositivos com travamento secundário

 Aterramento e alinhamento adequados

Ejetores Padrão Industrial
Páginas 494 a 505

P7

CN CN CN P7

P7 P7P7

Soluções de Inserção e Ejeção
Páginas 506 e 507

MECANISMOS DE INSERÇÃO E EJEÇÃO

P7

PICMG, ATCA, AdvancedMC, μTCA e CompactPCI são marcas registradas de 

PICMG® - PCI Industrial Computer Manufacturers Group, Inc.
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Use este guia de seleção  

para escolher o 

mecanismo de  

inserção e ejeção ideal 

para a sua aplicação

MATERIAL

Classe do  

produto

Aço zincado e 

plástico
Zamac

Zamac

e plástico
Plástico

AT
C

A®

P
ÁG

IN
AS

 4
9

4 
A 

49
9

P7-A-513-11

P7-A-523-11

P7-A-533-11

P7-A-543-11

Ad
va

nc
ed

M
C

®

P
ÁG

IN
AS

 5
02

 A
 5

05

P7-M-811-000

P7-M-812-000  

P7-M-813-000

P7-M-822-000

P7-M-823-000

C
om

pa
ct

P
C

I®

P
ÁG

IN
AS

 5
00

 E
 5

01

P7-1-981-10

P7-1-991-10

O
U

TR
O

S

P
ÁG

IN
AS

 5
06

 E
 5

07

CN-10-3-A

CN-10-9-A

CN-11

P7-99-103-53

P7-1-30X-X5

CompactPCI, AdvancedMC e  

ATCA são marcas registradas de  

PICMG® - PCI Industrial Computer 

Manufacturers Group, Inc.

www.southco.com

Mecanismos de Inserção e Ejeção
Guia de seleção
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

RESISTÊNCIA TAMANHO DO ENVELOPE

Carga de 

inserção 

máxima por 

ejetor

Mínimo  

250 ciclos

Classificação 

de 

flamabilidade 

VO

Engate 

secundário

Ativação de 

micro switch

Conformidade 

com a norma 

PICMG

Fora do painel frontal

(comprimento x largura x 

altura)

Dentro do painel frontal

(comprimento x largura 

x altura)

320 N 58,20 x 4,80 x 17,50 39,92 x 2,50 x 13,00

320 N 58,20 x 4,80 x 17,50 39,92 x 2,50 x 13,00

320 N 58,20 x 4,80 x 17,50 38,62 x 2,50 x 13,00

320 N 58,20 x 4,80 x 17,50 38,62 x 2,50 x 13,00

N/A 19,55 x 5,65 x 8,86 33,85 x 5,65 x 12,50

N/A 19,55 x 5,65 x 8,86 33,85 x 5,65 x 12,50

N/A 19,55 x 5,65 x 8,86 33,85 x 5,65 x 12,50

N/A 5,05 x 5,65 x 14,50 39,70 x 6,18 x 17,55

N/A 5,05 x 5,65 x 14,50 39,70 x 6,18 x 17,55

117 N 36,00 x 25,00 x 19,90 25,25 x 25,00 x 19,90

117 N 25,00 x 19,90 x 36,00 25,25 x 25,00 x 19,90

220 N 62 x 18 x 18 14 x 10 x 18

110 N 62 x 18 x 18 Embutido

200 N 35 x 15 x 30 19 x 5 x 15

400 N 52 x 23 x 3 52 x 23 x 21

325 N 54 x 17 x 22,5 15,5 x 10,35 x 7
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Operação do ejetor tipo 

alavanca

Operação do ejetor tipo êmbolo

CompactPCI, AdvancedMC e  

ATCA são marcas registradas de  

PICMG® - PCI Industrial Computer 

Manufacturers Group, Inc.

TAMANHO 

REAL

www.southco.com/P7

P7 - Mecanismos de Inserção e Ejeção Padrão ATCA®

Ejetores

• Alavanca de inserção/ 

 retirada com contornos  

 ergonômicos, para maior  

 facilidade de operação

• O engate secundário opera  

 um micro switch, para   

 permitir trocas a quente 

Materiais e acabamentos

Aço zincado, nylon com fibra de 

vidro, preto  

Arruelas: Aço inoxidável

Resistência

Classificação de flamabilidade: 

UL94-V0

Instalação

Consulte a página 497

Observações

Para cores customizadas, entre em 

contato com a Southco

E 

2,5

4,8

Ø 4,2

2

47,5

B
C

6,1

A

D

2,5

4,8

Ø 4,2

2

47,5

6,1

A

D

B

E

C

2,5

4,8

Ø 4,2

2

47,5

6,1

4,6

A

D

B

E

C

2,5

4,8

2

47,5

6,1

4,6

A

D

B

E

C

Ø 4,2

Ejetor tipo alavanca

Espessura do painel: 0,8 a 1,5

Ejetor tipo êmbolo

Espessura do painel: 0,8 a 1,5

Espessura do painel: 2 a 2,5

Espessura do painel: 2 a 2,5

Modelo
Espessura do 

painel
Código A B C D E

Tipo alavanca, com 

arruela curva de 

pressão

0,8 - 1,5 P7-A-513-11 25,2 26,1 20,8 5,4 1,9

2 a 2,5 P7-A-523-11 26,2 26,1 20,8 5,4 2,9

Tipo êmbolo, com 

arruela Belleville

0,8 a 1,5 P7-A-533-11 25,2 23 19 9,6 1,9

2 a 2,5 P7-A-543-11 25,2 23 19 9,6 2,9

Ø 4,5

Ø 7,8

1,6 Ø 4,2

Ø 8

0,45

Arruela curva de pressão (inclusa) Arruela Belleville (inclusa)

Puxador 

preto

Puxador 

pretoMola de 

compressão 

interna

Mola de 

compressão 

interna

Engate

Engate

Alavanca Alavanca

Puxador 

preto
Puxador 

preto
Mola de 

compressão 

interna

Mola de 

compressão 

interna

Engate
Engate

Alavanca
Alavanca
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

instalação e especificações, visite

CompactPCI, AdvancedMC e  

ATCA são marcas registradas de  

PICMG® - PCI Industrial Computer 

Manufacturers Group, Inc.

www.southco.com/P7

P7 - Mecanismos de Inserção e Ejeção Padrão ATCA®

Parafusos imperdíveis

• Rosca M3

• Fenda Phillips No. 2

• Cores customizadas   
 disponíveis

Materiais e acabamentos

Parafuso, ponteira e mola interna: 

aço inoxidável; manopla: alumínio 

ou PC/ABS

Resistência

Classificação de flamabilidade: 

UL94-V0 

Parafusos em conformidade com a 

norma ATCA R3.0

Instalação

Para dimensões de B*, Ø D* e Ø 

Z*, consulte as orientações de 

instalação na página 497 

F* - Indica a oscilação máxima do 

parafuso, quando solto

Código

Consulte a tabela

Especificando a cor desejada: 

Para indicar a cor desejada, basta 

alterar os três últimos dígitos do 

código de produto.

Exemplo: 

47-99-945-1PO-K000, preto  

47-99-945-1P0-K013, vermelho
000 Preto  008 Azul 013 Vermelho 014 Verde Cor customizada  

Contate a Southco

Versão em metal Versão com manopla 

sobremoldada

Ø 6,6

Ø 4,99

Ø 6,6

F*
Ø 13,4

Ø 11,5 
Ø 11,5 

Ø 6,6

Ø 8,9Ø 8,9Ø 8,9

Ø 5,86
Ø 5,86

Ø 6,6

Ø 4,99

Ø 13,4

Ø 8,9

H-1
H-2

P-2

H-1

Série
Método de 

instalação

Espessura do painel Código

H-1 H-2 P-1 P-2 F*

Preparação do painel

A (mín.)
A 

(máx.)
B* Phillips No. 2 Ø D* Ø Z*

Padrão  

ATCA  

(versão  

em metal)

Modelo 

pressão
0,9 ~ ~ 47-99-945-1P0 14,3 10,1 1,0 5,0 1 5,95 ±0,04  3,2 

Modelo 

expansão
0,8 1,5 0,4 47-99-944-1F1 14,3 10,1 1,0 5,0 1  5,1  3,0

Padrão ATCA  

 (versão so-

bremoldada)

Modelo 

pressão
0,9 ~ ~ 47-99-945-1P0-K000 14,3 10,1 1,0 5,0 1 5,95 ±0,04  3,2

Modelo 

expansão
0,8 1,5 0,4 47-99-944-1F1-K000 14,3 10,1 1,0 5,0 1  5,1  3,0

+0,2 
-0,1

+0,2 
-0,1

+0,1 
-0

+0,1 
-0

+0,1 
-0

+0,1 
-0

Altura da manopla e projeção do parafuso
(Modelo expansão apresentado)

A  

(mín.)

Modelo pressão

Solto Solto Fixo

Modelo pressãoModelo expansão Modelo expansão

P-1 (parafuso retraído) P-1 (projeção)

TAMANHO 

REAL



496

Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

TAMANHO 

REAL

www.southco.com/P7

www.southco.com/P7

P7 - Mecanismos de Inserção e Ejeção Padrão ATCA®

Pino guia

P7 - Mecanismos de Inserção e Ejeção Padrão ATCA®
Parafusos de instalação com rosca M2,5

Ø 6,1

Ø 4,2 3,8

2,5 6

• Ponta trapezoidal, para  
 melhor acoplamento

•  Modelo autocravante para 
instalação fácil

Materiais e acabamentos

Aço inoxidável

Instalação

O furo de montagem deve ter cantos 

vivos. Não chanfrar! 

Para orientações sobre a utilização do 

pino guia, consulte a página 497.

Para orientações sobre instalação de 

elementos autocravantes, consulte a 

página 543.

• Podem ser usados com  
 placas PCI padrão ATCA  
 de todas as espessuras

• Área com cobertura em 
 nylon, para maior   
 resistência contra vibração

Materiais e acabamentos

Aço zincado

Instalação

Para informações sobre a utilização 

do parafusos de instalação, 

consulte as orientações da página 

497

ATCA é uma marca registrada de  

PICMG® - PCI Industrial Computer 

Manufacturers Group, Inc

Código

77-0-40552

Código

P7-0-41665-1

Ø 3,5
+ 0,08
 - 0

Ø 5,2 

16

2

0,5

Ø 3

Phillips No. 1

Rosca

M2,5
Cobertura em 

nylon, resistente 

à vibração

TAMANHO 

REAL
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

www.southco.com/P7

P7 - Mecanismos de Inserção e Ejeção Padrão ATCA®

Preparação do painel frontal (com fabricação de abas de montagem para 

placas PCI)

3,2 

   4,1
+0
-0,1

Ø 3,5 + 0,08
 - 0

4,1         
+0 
- 0,1

Ø 4,19
+0 
- 0,13

2,18

6,1

6,82

G

7,02±0,112,575 ±0,13

20,17±0,25 T

F

A

C

E

Ø 4,2

Ø D

Modelo pressão

Ø D

90˚±2˚
B±0,1

102
11,9

Modelo expansão

Instalação

Selecione o código do ejetor, pino guia e 

parafuso de fixação.

Selecione o parafuso imperdível mais 

indicado para a sua aplicação.

Observações

Painéis frontais geralmente exigem dois 

ejetores, dois parafusos imperdíveis, 

dois parafusos de instalação e dois 

pinos guia.

*Micro switch para ejetor tipo alavanca: 

ITT MD002; micro switch para ejetor 

tipo êmbolo: ITT SD002

Para seleção de ejetores, consulte a 

página 495

Instalação

Para dimens ões de B, Ø D e Ø Z, consulte 

a página 496.

Modelo pressão: 

1. Prepare o painel conforme indicado.  

 Não chanfre os cantos dos furos. 

2. Posicione a ponteira do parafuso  

 imperdível dentro do furo.

3. Providencie uma superfície de apoio  

 sólida atrás do painel, com um furo 

 com diâmetro e profundidade   

 suficientes para que o parafuso não  

 seja bloqueado.

4. Pressione o parafuso imperdível   

 dentro do furo do painel. A prensa  

 não deve tocar a manopla plástica  

 durante a instalação.

Distância mínima recomendada entre a 

borda do painel e a linha central do furo 

de instalação: 1,5 x Ø D. * Para painéis 

com espessura inferior a 0,9, contate a 

Southco. 

Modelo expansão: 

1. Prepare o painel conforme indicado. 

2. Apoie a cabeça do parafuso sobre  

 uma superfície lisa, assegurando-se 

 que a superfície de apoio e a 

  ferramenta de instalação estão 

 paralelas; aplique uma leve pressão 

 na ferramenta, até expandirradialmente  

 a ponteira. A força de instalação varia  

 conforme o tamanho do parafuso.

3. A prensa não deve tocar a manopla  

 plástica durante a instalação.

Modelo de 

ejetor
Código A F C G E T

Tipo alavanca
P7-A-513-11 22 7,5

4 25,4 5,2
0,8 a 1,5

P7-A-523-11 21,7 7,8 2 - 2,5

Tipo êmbolo
P7-A-533-11

20,2 9 3 20,4 1,9
0,8 a 1,5

P7-A-543-11 2 - 2,5

Preparação do painel e instalação de parafusos imperdíveis  
(para seleção de parafusos imperdíveis, consulte a página 497)

Código da ferramenta de instalação (para rosca M3)

47-104

Ø Z

ATCA é uma marca registrada de PICMG® - PCI Industrial Computer Manufacturers Group, Inc

Painel 

frontal

Trilho 

(estrutura)

Cantos vivos.

Não chanfrar

A (mín.) a A (máx.)

(veja a página 403)

Prensa com superfície lisa, 

com diâmetro maior que a 

manopla

Superfície de 

apoio lisa

Ferramenta de 
instalação

Painel

Espessura do painel 

* 0,9 (mín.) Ferramenta de apoio 

(não fornecida)

Pino guia

Linha central do 

furo de instalação 

da placa PCI

Local de insta-

lação do micro 

switch* 

para placa  

PCI ou painel 

frontal

Para parafuso imperdível

(consulte preparação

do painel abaixo)

Bordas

chanfradas
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

6,5

4

10

4

Ø 3
Ø 3 

2

14,5

B

7

Ø 1,4

Ø 2,5
2,5

9±0,056,5±0,05

2,5±0,05

10,5

4

2±0,05 

B  Comprimento do pino

68 A1 - Backplane: 22,5

78 A2 - Midplane: 29,5

4,9

30

Ø 3±0,05

3,55
A

B

Ø 5,5

X  Posição do pino 1 

Y  Posição do pino 2
Rotação

Posição do 

pino

1 0˚

2 45˚

3 90˚

4 135˚

5 180˚

6 225˚

7 270˚

8 315˚

Modelo com um pino - 

Códigos

A B

CN-81-4 4 6

CN-81-6 6 8

CN-81-8 8 10

CN    -    B     -    X    -  Y

CN    -    80    -   X    -  Y

Ø 3

Ø 3

4

6,5

2±0,05

4

10

14,5

9±0,05

5±0,05

2,5±0,05

22

12±0,05
2±0,01

29,5

Ø 3±0,05

3±0,05

2,4

Ø 3±0,05 TAMANHO 

REAL

CN-68 TAMANHO REAL CN-78 TAMANHO REAL

TAMANHO REAL

CN - Mecanismos de Inserção e Ejeção Padrão ATCA®

Módulos de alinhamento - Chaveamento

• O design robusto do modelo  

 CN-80 passa pelo teste de  

 queda NEBS

• Pinos em diversas posição,  

 para garantir um   

 acoplamento perfeito

Materiais e acabamentos

Modelos CN68 e CN78, com dois 

pinos: Zamac, revestimento em 

níquel 

Modelo CN80, com dois pinos: 

Zamac, aço temperado,  

revestimento em níquel

Modelo com 1 pino: 

Latão, revestimento em níquel

Observações

A posição do módulo de chavea-

mento deve combinar com a posição 

do módulo receptor.

ATCA é uma marca registrada de  

PICMG® - PCI Industrial Computer 

Manufacturers Group, Inc

www.southco.com/CN

Um pino: A1 - Backplane

Dois pinos: A1 - Backplane, A2 - Midplane

A2 - Módulo de transição traseira

Módulos com dois pinos - Códigos

A2 - Módulo de transição traseira 

Código

Pino 2

Pino 2

Pino 1

Pino 1

Rosca M2,5 x 0,45 - 6H (profundidade 5 mm)

2 pinos espirais 
Ø 1,62 (máx.) 

Ø 1,5 (mín.)

Rosca M2,5 x 0,45 - 6H 

(profundidade 5 mm)

Rosca M2,5 x 

0,45 - 6g

Pino espiral
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

X  Posição do receptor 1 

Y  Posição do receptor 2
Rotação

Posição  

do receptor

1 0˚

2 45˚

3 90˚

4 135˚

5 180˚

6 225˚

7 270˚

8 315˚

9 N/A

0 N/A

6,5

4

10

4 

Ø 3,4

Ø 3,4

2 

14,5

3±0,05

22

12±0,058

5±0,05

Ø 1,4 Ø 1,7

2,5

2,5
Ø 1,45 

5±0,05

18 ±0,05

2

2,5

22

9±0,05

Ø 3,74 

10 4 

6,5

14,5

2

CN - 69 - X  - Y

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

www.southco.com/CN1

• São combinados com os  

 módulos de chaveamento

Materiais e acabamentos

Zamac, revestimento em níquel

Observações

A posição do módulo receptor deve 

combinar com a posição do módulo 

de chaveamento.

ATCA é uma marca registrada de  

PICMG® - PCI Industrial Computer 

Manufacturers Group, Inc

CN - Mecanismos de Inserção e Ejeção Padrão ATCA®

Módulos de alinhamento - Receptores

K1, K2 - Painel frontal

rK1 - Módulo de transição traseira 

Código

CN-79

Rosca M2,5 x 0,45 - 6H 

(profundidade 6 mm)

Rosca M2,5 x  

0,45 - 6H 

(profundidade 6 mm)

2 furos

2 pinos

Receptor 2

Receptor 1
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Ejetor superior

C B A

25,4

6,03  +0,1
-0

5,08

19,9

M2,5 x 0,45 

5,1

2,7±0,1

36 Max,

22,75

7,6

M 2,5 x 0,45

Ø 2 Ø 3

Ø 3

16,8

8,55

8,6

Ejetor inferior (para uso com micro switch)

F E D

2,7±0,1

M 2,5 x 0,45

16,8

8,55

Ø 3

Ø 2Ø 3

7,6

22,75

5,08

19,9

25,4

6,03  +0,1
-0

5,1

8,6

8,8

35˚

2,5 

Deslocamento do painel frontal

Observação:  Deslocamento total: 6,3 mm

P7 - Mecanismos de Inserção e Ejeção Padrão 

CompactPCI®

Ejetores

• Design ergonômico,  

 para maior facilidade de  

 operação

• Botão de proteção,  

 para prevenir  

 acionamentos acidentais

• O botão desconecta o micro  

 switch antes da rotação do  

 puxador do ejetor.

• Micro switch integrado   

 opcional 

Materiais e acabamentos

Base e garra do ejetor: 

Zamac, revestimento em níquel  

Cobertura do ejetor: PC/ABS, preto  

Botão do ejetor: PC/ABS, vermelho  

Mola de torção: Aço inoxidável  

Pinos e parafusos de montagem: 

Aço zincado

Resistência

Classificação de flamabilidade: 

UL94-VO

ATCA é uma marca registrada de  

PICMG® - PCI Industrial Computer 

Manufacturers Group, Inc

TAMANHO 

REAL

www.southco.com/P7

Código

P7-1-981-10

Código

P7-1-991-10

Base

Garra

Cobertura

Botão

36 (máx.) Posicionadores para 

micro interruptor
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

P7 - Mecanismos de Inserção e Ejeção Padrão 

CompactPCI®

Acessórios para componentes com instalação no painel frontal

Preparação de painéis frontais modelos 6U e 9U

4HP 4 x 5.08

> 4HP 4 x 5.08

E
D

AC

B

20,02

115,4

Ø 5,85

3,18
14,85

Ø 2,7

7,47
3,1

Modelo 3U

6,03

20,1

3,3

Ø 2,6

13,7

8,4

9,9

Modelo A B C D E

6U 235,4 255,85 222,25 214,65 262,05

9U 368,75 389,2 355,6 348 395,4

ATCA é uma marca registrada de PICMG® - PCI Industrial Computer Manufacturers Group, Inc

Conjunto do micro switch: 

Conecta-se ao ejetor, permitindo  

a execução de trocas a quente  

Código: P7-0-46720 

 

  

Parafuso de retenção com rosca 

M2,5:

Usado com buchas de fixação e ejetores  

Materiais e acabamentos: Aço zincado  

Código: P7-0-45297 
 

Elementos para painéis 3U

Fixam os parafusos M2,5 ao painel frontal

Buchas de encaixe: 

Espessura do painel frontal  

1,6 a 2,5  

Materiais e acabamentos: ABS  

Código: P7-0-45227 

 

Buchas de pressão: 

Espessura do painel frontal  

1,5 a 2,4  

Materiais e acabamentos: Aço zincado  

Código: P7-0-45302 

 

Buchas de pressão, embutidas: 

Espessura mínima do painel: 0,9  

Materiais e acabamentos: Aço zincado  

Código: P7-0-45244 

 

Blocos para montagem de placas 

de circuito impresso: 

Usados como substitutos de ejetores na 

montagem de placas PCI  

Materiais e acabamentos: Zamac 

zincado  

Código: P7-0-45234 
 

 

Observações

Todas as medidas de preparação de 

painéis têm tolerância de ±0,1. 

Bucha

Parafuso de

retenção M2,5

Parafuso M2,5

(não fornecido)

Espaço para etiqueta

de identificação

Parafuso para 

montagem no 

painel frontal

Parafuso M2,5

(não fornecido)

Bloco para montagem

de placas PCI

Parafuso de retenção M2,5

Parafuso M2,5

(não fornecido)

Chanfro de 45° 

em Ø 5

36 (máx.)

Esta área deve permanecer 

livre de componentes
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

www.southco.com/P7

www.southco.com/P7

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

• Corpo injetado e resistente

• Travamento em três   

 posições distintas

• Compatível com todos   

 micro switchs atuais

• Cores customizadas

Materiais e acabamentos

Puxador/eixo, corpo e engate: Zamac 

bicromatizado brilhante

Observações

* Tubos de luz devem ser pedidos 

separadamente

P7 - Mecanismos de Inserção e Ejeção Padrão 

AdvancedMC®

Alavanca de módulo , modelo com puxador

12,4

19,6

5,65

M2,5

12,38
4,66 1,48

8,35

3,4

8,9
A Tubo de luz para alavanca de módulo - 

Modelo R2.0
7,85

1,8 
Ø 2,8

Ø 2,5

0,8 

3,6

3,950,6

Códigos Tamanho do 
puxador

AAlavanca de 

módulo

Tubo de luz 

R2.0*

P7-M-811-000 P7-10-812 Compacto - 3HP 12,50

P7-M-812-000 P7-10-812 Tamanho médio - 4HP 17,55

P7-M-813-000 P7-10-812 Tamanho grande - 6HP 27,55

A±0,1

Ø 1,6 2 x 0,65

14,6

17,7
8,35

3,35

5,65

M2,5

7,8525,67

3,56

1,6

6,18
4,66±0,05

1,8±0,04

2,67     +0,1
 -0,3

27,7

12

• O botão embutido  

 evita engates indesejados

• O botão embutido também  

 proporciona melhor   

 aparência

• Recursos de travamento  

 com pino

Materiais e acabamentos

Puxador/eixo: Zamac com epóxi 

preto  

Corpo, cobertura e engate: Zamac 

niquelado, brilhante 

Tubo de luz: Policarbonato incolor

ATCA é uma marca registrada de 

PICMG® - PCI Industrial Computer 

Manufacturers Group, Inc
Código Tamanho do puxador A

P7-M-822 Tamanho médio - 4HP 17,55

P7-M-823 Tamanho grande - 6HP 27,55

P7 - Mecanismos de Inserção e Ejeção Padrão 

AdvancedMC®

Alavanca de módulo, modelo embutido

Tampa da 

mola

Corpo

Corpo

Tubo de luz

(para pino de 

travamento)

Engate

Botão

Rosca

Puxador/

eixo

Engate
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

instalação e especificações, visite

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

instalação e especificações, visite

www.southco.com/P7

www.southco.com/P7

P7 - Mecanismos de Inserção e Ejeção Padrão 

AdvancedMC®

Operação

Operação

Módulo acoplado  

Micro switch acionado

Módulo acoplado  

Micro switch liberado
Módulo não acoplado  

Micro switch liberado

6,45 3,45 0,45 

11

3

Código Tamanho do suporte A B

P7-L-811 Compacto 12,50

2,1P7-L-812 Tamanho médio 17,55

P7-L-813 Tamanho grande 27,55

P7-L-811-11 Compacto, embutido 12,50

0,3P7-L-812-11 Tamanho médio, embutido 17,55

P7-L-813-11 Tamanho grande, embutido 27,55

B

A

12

4,7

11,2

M2,5
2,5 

5

20,5

Modelo R2.0

P7 - Suportes para Tubos de Luz Padrão AdvancedMC®

• Fácil encaixe no painel   

 frontal

• O suporte inclui  

 corpo e tubos de luz

• Compatíveis com todos 

 os painéis frontais padrão   

 Advanced MC

Materiais e acabamentos

Corpo: Zamac com  

cromato brilhante  

Tubos de luz: Policarbonato incolor

Observações

Para suportes para tubos de luz 

modelo R1.0, visite  

www.southco.com

ATCA é uma marca registrada de PICMG® - PCI Industrial Computer Manufacturers Group, Inc

Embutido Embutido

Ejeção

Empurrar 1 mm 

para liberar

Puxador

Módulo PCI
Micro switch 

para troca a  

quente

Micro switch 

para troca a  

quente

Embutido

TAMANHO 

REAL
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

P7 - Mecanismos de Inserção e Ejeção Padrão 

AdvancedMC®

Preparação do painel para instalação de alavancas de módulos e 

suportes para tubos de luz

12,35

0,65

1

1

1

5,3

5

1

1

1

1

5,3

5
1

3,2

10,7

3,2

www.southco.com/P7

Ø 5,5
1

1

1

1

5,3

5 

3,4
Ø 2

4,35
2,15 

6,94

9,142,9

1

1
1

1

5,3

5

12,35

0,65

8,35

5,2

2,7

3 

R 0,5

3,2 

1,8
16,3

5,85 

Instalação

1. Encaixe o conjunto da alavanca  

 de módulo e o suporte para   

 tubos de luz no painel frontal.

2. Para o modelo R2.0, posicione  

 o tubo de luz LED azul entre 

 a alavanca de módulo e o painel 

 frontal. O tubo de luz deve ser 

 posicionado contra o painel ex- 

 terno, conforme ilustração   

 abaixo.

3. Encaixe a placa de circuito 

 impresso no lugar e fixe usando 

 parafusos M2,5 x 6 (não 

 fornecidos). O tubo de luz LED 

 azul deve estar localizado no 

 lado de componentes 2 da placa 

 PCI.

Observações

Todas as medidas de preparação 

de painéis têm tolerância de ±0,1.

Preparação do painel para instalação de suportes para tubos de luz

Preparação do painel para instalação de alavancas de módulo

ATCA é uma marca registrada de PICMG® - PCI Industrial Computer Manufacturers Group, Inc

2 furos Ø 2,6

RO 0,6 (máx) (2)

Modelo embutido

Modelo com puxador

Modelo R2.0

Conforme AdvancedMC® 3.0

Compacto - 13,88 

Médio - 18,96 

Grande - 28,95

Conforme AdvancedMC® 3.0

Conjunto da placa de 
circuito impresso (PCI)

Conjunto de 

alavanca de 

módulo

2 parafusos 

M2,5 x 6 

(não fornecidos)

Tubo de luz 

LED azul

Painel frontal

Conjunto do 

suporte para 

tubos de luz

Modelo embutido: 
M2,5 x 5

Compacto - 13,88 

Médio - 18,96 

Grande - 28,95
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

P7 - Mecanismos de Inserção e Ejeção Padrão 

AdvancedMC®

Preparação de placas de circuito impresso

20,6

15

13,6

6

1 

2,4 3,3 5,2

3,36

Preparação de placas de circuito impresso

Placa PCI - Lado de componentes 1 Placa PCI - Lado de componentes 2

Ø 2,7 

1,55

0

1,65 

2,15 

3,25

1,6

0
3,7510,6112,5518,8523,1527,5

2,05

23,35

37,75

2,85

0

03,75 8,15

2,55 

Placa PCI - Lado de componentes 1 Placa PCI - Lado de componentes 2

ATCA é uma marca registrada de PICMG® - PCI Industrial Computer Manufacturers Group, Inc

Posição da luz LED: 

Modelo R2.0 (vermelha) 

Panasonic LNJ208R8ARA

Posição da luz LED: 

Modelo R2.0 (verde) 

Kingbright APA3010QYC

Posição da luz LED

azul, lado 2

(ref. Kingbright

APA 3010MBC)

Posição do micro switch

para trocas a quente

(ITT/CANNON HDT 0001)

Somente para modelo embutido

Altura máxima do componente: 1,5 mm
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

TAMANHO 

REAL

10

2,6 
6,5

30,65,5

13,9
19,3

4,2

Ø 2,5
7,5

21,5

27,4
14,6

12

35,1

16,6

5
10

CN - Mecanismos de Inserção e Ejeção 
Ejetores

Materiais e acabamentos

Ejetor de módulo: 

Alavanca e mecanismo deslizante: 

Nylon com fibra de vidro, branco  

Base: Zamac fundido, niquelado  

Pino e mola: Aço inoxidável pas-

sivado

Ejetor isolante: 

Alavanca: Nylon com fibra de vidro, 

branco  

Base: Policarbonato, branco  

Pino: Aço inoxidável passivado 

Ejetor tamanho miniatura: 

Alavanca e engate: 

Policarbonato, cinza  

Base: Zamac fundido, natural  

Pino: Aço inoxidável passivado

Resistência

Classificação de flamabilidade: 

UL94-VO para todos os compo-

nentes plásticos

www.southco.com/CN

13,6

2422,7

4
M3

21

6±0,5

61,8

3,5

18±0,3

18,3 17,7

3,6

7

10,7±0,3

10±0,1

17,63
9,96

5,08

4,8 

18

61,8

Ø 2,85  
+0

- 0,1

37,5

35,6

8,2

6±0,5

18,3

113,6

3,5

Ejetor tamanho miniatura

Ejetor de módulo

Ejetor isolante para painéis

Ejetor Código

Ejetor de módulo CN-10-3-A

Ejetor isolante para 

painéis
CN-10-9-A

Ejetor tamanho miniatura CN-11

2 furos Ø 2,32±0,05

Indicadores 
alinhados 

quando 
acoplado

Rosca M2 x 0,45

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

P7 - Mecanismos de Inserção e Ejeção 
Ejetores

23,3

52,8

17,4 

8,1

36,8

21,3

22

www.southco.com/P7

53

17

54

22,5

11,2

23,6

Códigos

Espessura  

do painel

Sem tra-

vamento

Trava-

mento com 

inserto

Engate 

secundário

0,9 a 1,6 P7-1-301-15 P7-1-302-15 P7-1-303-15

1,7 a 2,4 P7-1-301-25 P7-1-302-25 P7-1-303-25

2,5 a 3,2 P7-1-301-35 P7-1-302-35 P7-1-303-35

Código

P7-99-103-53

Materiais e acabamentos

Modelo saliente  

Corpo, puxador: Poliéster preto  

Lingueta: Aço de baixo carbono, 

zincado, com aplicação de cromato 

e selador  

Pinos: Aço inoxidável classe 302, 

passivado  

Retentor de encaixe: Aço inoxidável 

classe 301, passivado

Modelo embutido 

Corpo, botão e puxador: 

Zamac fundido, pintura a pó preta  

Lingueta: Aço, revestimento em 

fosfato de zinco preto  

Clipe, molas de torção e pinos: Aço 

inoxidável natural

Modelo com puxador saliente

Modelo com puxador embutido

Versão com inserto: 

fixador quarto de 

volta com fenda 

Phillips No.1

Painel

Mín. 0,9 

Máx. 3,2
Retentor de encaixe tipo clipe

Lingueta

Puxador 

Botão 

Saliência da 

lingueta (aberto) 

3,3 
Saliência da 

lingueta (fechado) 

4,2

Corpo 
Clipe de 

retenção

Lingueta 

Estrutura

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL
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MP

Puxadores Embutidos
Páginas 510 a 515

Os puxadores com design embutido proporcionam uum ponto 

de contato amplo e ergonômico, sem elementos salientes na 

superfície frontal de portas, gavetas ou painéis.

 Modelos com puxador giratório embutido facilitam o   

 manuseio 

 Todos os modelos são facilmente instalados em um furo  

 único.

PUXADORES

6767P2 P-1
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Puxadores Externos 
Páginas 516 a 520

Os puxadores da SOUTHCO® são instalados de maneira fácil 

e rápida, proporcionando pontos de contato confortáveis e 

ergonômicos para a operação de portas e gavetas de diversos 

tipos, bem como para a remoção de painéis montados.

 

 Disponíveis em diversos modelos e resistências variadas

 Variedade de tamanhos padrão de puxadores, compatíveis  

 com diferentes tamanhos de porta, gavetas ou racks 

P9B8 B8 P8B4
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

• Instalação por encaixe

• Disponíveis em 2 tamanhos 

Materiais e acabamentos

Plástico ABS, preto

Resistência

Carga estática máxima: 

Movimentos verticais (levantar, 

puxar): 1.300 N 

 

 

 

 

Movimentos horizontais (empurrar, 

deslizar): 450 N  

 

 

Classificação de flamabilidade: 

UL94-HB ou UL94-V0

Temperatura de operação: 

-50°C a 60°C

Observações

Os dados de resistência apresen-

tados são baseados em montagem 

em uma porta com espessura de 

1,2 mm. As cargas máximas são 

limitadas pela resistência da porta 

ou painel.

www.southco.com/P2

R 1

25,5

35,8

5,5

R 1,5 

40

1,8

17

30,7±0,15

P2 - Puxadores Embutidos
Baixa saliência · Movimentos verticais ou horizontais  

· Instalação em furo único

Códigos

Consulte a tabela

Tamanho pequeno

Tamanho grande

Intervalo de espessura da 

porta

Códigos

Tamanho pequeno Tamanho grande

Mínimo Máximo UL94-HB UL94-V0 UL94-HB UL94-V0

1,0 1,4 P2-41 P2-41-1 P2-51 P2-51-1

1,4 1,8 P2-42 P2-42-1 P2-52 P2-52-1

1,8 2,1 P2-43 P2-43-1 P2-53 P2-53-1

2,1 2,5 P2-44 P2-44-1 P2-54 P2-54-1

82,5 (P2 - Pequeno)

127,3 (P2 - Grande)

Acabamento mate, texturizado

132±0,3 (P2 - Grande)

R 1,5 

(máx.)

87,5±0,3 
(P2 - Pequeno)

Espessura da porta

(consulte a tabela)

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Tipo B apresentado (travamento no sentido anti-horário)

P2 - Puxadores Embutidos - Travamento com Chave 
Baixa saliência · Movimentos verticais ou horizontais  

 · Instalação em furo único

110 ± 0,3

11 ± 0,3

30,7 ± 0,15

Altura - 

Lingueta com 

dobra

Altura - Lingueta 

com dobra 

invertida

Altura da 

lingueta

25 25 Reta

21,8 28,2 3,2

18,6 31,4 6,4

15,5 34,5 9,5

116,2

82,3

25,3 35,5

23

31,85

8,3 

38,8

*Linguetas vendidas separadamente

Para opções e códigos de linguetas,  

consulte a página 167 do nosso Catálogo de Produtos,  

ou visite www.southco.com

P2 - 4 D  M - R  L

M  Material

1 UL94-VO PC/ABS 

2 UL94-HB ABS

L  Travamento

2 Com cilindro, chaves mesmo segredo  

 CH751 (inclui duas chaves planas) 

9 Sem cilindro (consulte a página 183  

 do nosso Catálogo ou visite  

 www.southco.com)

D  Intervalo de espessura da porta

1 1,0 a 1,4

2 1,4 a 1,8

3 1,8 a 2,1

4 2,1 a 2,5 

R  Rotação

1 Tipo A (travamento no sentido horário)

2 Tipo B (travamento no sentido anti-horário)

• Instalação por encaixe

• Travamento com chave

• Cilindro instalado ou  

 vendido separadamente

• Linguetas vendidas  

 separadamente  

Materiais e acabamentos

Puxador: Plástico ABS, preto

Elementos de travamento: 

Zamac com pintura a pó, 

latão, aço zincado, Buna-N

Classificação de flamabilidade: 

UL94-HB ou UL94-VO (consulte a 

tabela)

Observações

Para versões sem cilindro instalado, 

os cilindros podem ser pedidos 

separadamente. Consulte a página 

158.

Linguetas vendidas separadamente. 

Consulte a página 167.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleção do código de produto

www.southco.com/P2

Lingueta* na 

posição chaveada
Espessura da porta 

(consulte a tabela)

2 (espessura do espelho)

Comprimento 

da lingueta

Altura 

da lingueta

Lingueta com 

dobra invertida

Lingueta reta

Lingueta com dobra

R 1,5 (4)

Porta

Estrutura 

de fixação
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

www.southco.com/P1

25.5 121.5

64.3

46.7

91.5

123

2322.7

2.5

114,30±0,25

38±0,2 

Puxador

Base

R 0,7 (máx)

Espessura da porta

(consulte a tabela)

TAMANHO 

REAL

• Fácil instalação

• Área de contato ampliada 

Materiais e acabamentos

Puxador e base: Plástico ABS, 

preto 

Parafusos: Aço zincado

Resistência

Carga estática máxima: 

Movimentos verticais (levantar, 

puxar): 1.300 N 

 

 

 

Movimentos horizontais (empurrar, 

deslizar): 450 N  

 

 

 

Classificação de flamabilidade: 

UL94-HB ou UL94-V0 (consulte a 

tabela)

Temperatura de operação: 

-50°C a 60°C

Instalação

Parafusos de instalação fornecidos 

com o puxador. 

Portas com espessura menor que  

a espessura mínima infomada 

para cada intervalo podem 

ocasionar certa movimentação do 

puxador. 

Torque de aperto máximo para os 

parafusos de instalação: 0,5 N m 

P1 - Puxadores Embutidos
Baixa saliência · Movimentos verticais ou horizontais · Instalação em furo 

único

Códigos

Consulte a tabela

2 parafusos auto-atarraxantes No. 

6, tipo BT (inclusos)

Intervalo de espessura da porta Códigos

Mínimo Máximo UL94-HB UL94-V0

1,0 1,8 P1-30-101-11 P1-31

1,8 3,3 P1-30-103-11 P1-33

3,3 4,8 P1-30-105-11 P1-35

4,8 6,3 P1-30-107-11 P1-37
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Seleção do código de produto

Seleção do código de produto

O puxador deve ser escolhido sepa-

radamente

17

Ø 18,8 

Ø 4,5

Puxador

33

38
34

34

Ø 33

Ø 4,5

1

  Espelho oval Espelho quadrado Espelho redondo

Furo roscado 

M4 x 10 de profundidade

Espessura da 

porta

Corte dos 

espelhos

TAMANHO 

REAL
QUADRADOL REDONDO

• Puxadores estilizados

• Espelhos em vários  
 formatos e variedade de  
 acabamentos

Materiais e acabamentos

Zamac, aço zincado ou com pintura 

a pó preta

Instalação

Parafusos não inclusos. 

Calcule o comprimento dos parafu-

sos usando a seguinte fórmula: 

Espessura da porta + 6  

Torque de aperto máximo para os 

parafusos de instalação: 1,7 N m

Estes puxadores combinam com os 

fechos de impacto MP, apresentados 

na página 228.

MP - Puxador Redondo Tipo Ponto
Instalação de superfície

MP - 06 - 1 S  - F

S  Modelo

10 Espelho oval

20 Espelho quadrado

30 Espelho redondo

MP - 06 - 1 S  - F

S  Modelo

00 Furo com rosca imperial 8 -32

40 Furo com rosca métrica M4

www.southco.com/MP1

Códigos de puxadores

Códigos de espelhos

O puxador deve ser escolhido sepa-

radamente

F  Acabamento 

10 Cromado

20 Cromo acetinado

30 Níquel escovado

40 Bronze diamantado

50Pintura a pó preta

F  Acabamento 

10 Cromado

20 Cromo acetinado

30 Níquel escovado

40 Bronze diamantado

50 Pintura a pó preta
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

10 Series

Série 10 - Metal

10 Series

67 - Puxadores Ocultos
Instalação de superfície

www.southco.com/67

• Instalação embutida 

Materiais e acabamentos

Série 10: Plástico preto ou zamac, 

preto ou prata  

Séries 20 e 40:  

Puxador: alumínio com pintura a pó 

preta ou prata 

Corpo e buchas: plástico, preto  

Parafusos: aço inox passivado

Resistência

Carga estática máxima: 

Série 10: 620 N - plástico  

Série 10: 1.100 N - metal  

Série 20: 440 N  

Série 40: 580 N  

 

 

 

 

 

 

Classificação de flamabilidade:  

Corpo e buchas: UL94-HB 

Puxador (somente série 10 em 

plástico): UL94-V2

Instalação

Parafusos auto-atarraxantes M4 x 

0,7 (para série 10 em metal); M4,2 

x 1,4 (para todas as outras versões) 

fornecidos para portas com  

espessura máxima de 6,4.  

Para portas com espessura superior 

a 6,4, calcule o comprimento do 

parafuso usando a seguinte 

fórmula: 

Espessura da porta + 10 

Observações

Torque de aperto máximo para os 

parafusos de instalação:  

Para todas as versões, exceto série 

10 em metal: 0,5 N m  

Série 10 em metal: 2,5 N m 

Série 10 - Plástico

31

2,5 
20,5

81

34 28,5
20,5 

14,3

17,1

14,3

Ø 7,2

21,1
2,5 14,3

11,5

83,1

29,7

20,5

14,3

17,1 

Ø 7,2

32 26

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

Buchas - vista superior

Corpo (preto)

Puxador

Painel ou porta

6,4  

(espessura máxima do 

painel,para parafusos 

fornecidos)

Buchas (2) 

(inclusas)

Parafusos auto-atarraxantes (2) 

16 mm de comprimento 

(inclusos)

Buchas - vista superior

Corpo (preto)

Puxador

Painel ou porta

6,4 

(espessura máxima do 

painel,para parafusos 

fornecidos)

Buchas (2) 

(inclusas)

O botão libera o

puxador

Parafusos auto-atarraxantes (2) 

16 mm de comprimento 

(inclusos)
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

instalação e especificações, visite

20 Series

40 Series

A

16    
+0,0
-0,5

Série 40

Códigos

Consulte a tabela

www.southco.com/67

Série 20

21

106

14,3

41,5

43,5

2,5

29,5

20,5

14,3

17,1

Ø 7,2

14,3

58,5

61

2,5
20,8

141

29,5

20,5

14,3

17,1

Ø 7,2

Série
Códigos Instalação

Puxador prata Puxador preto A

10 - Plástico ~ 67-10 76

10 - Metal 67-14 67-12 77,5

20 67-27 67-25 102

40 67-47 67-45 136

+1,0 
-0,00

+1,0 
-0,00

+1,0 
-0,00

+1,0 
-0,00

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL

Buchas - vista superior

Corpo (preto)

Puxador

Buchas (2) 

(inclusas)

Parafusos auto- 

atarraxantes (2) 

16 mm de comprimento 

(inclusos)

Buchas - vista superior

Furo oblongo
Furo retangular opcional

6,4 (espessura máxima do painel,

para parafusos fornecidos)

Corpo (preto)

Puxador

Buchas (2) 

(inclusas)

Parafusos auto- 

atarraxantes (2) 

16 mm de comprimento 

(inclusos)
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

TAMANHO 

REAL

51

20

203

30

150

35

171,5±0,3

Ø 5,5±0,1 171,5±0,3

Ø 7,5±0,1

Tamanho 

grande

• Instalação oculta, frontal  

 ou traseira

• Ponto de contato  

 confortável e ergonômico

• Solução leve e de alta   

 resistência 

Materiais e acabamentos

Puxador: Plástico ABS, preto 

Parafusos: Aço zincado

Resistência

Carga estática máxima: 775 N 

 

 

 

 

Classificação de flamabilidade: 

UL94-HB

Temperatura de operação: 

-40°C a 60°C

Instalação

Torque de aperto máximo para os 

parafusos:  

Somente para versão com insta-

lação traseira: 4,0 N•m

Observações

Puxadores embalados a granel

www.southco.com/B8

B8 - Puxadores Tipo Alça
Tamanho grande · Instalação de superfície

Códigos

Instalação oculta - 

Traseira

Instalação oculta - 

Frontal

B8-66-3 B8-63-3

Instalação oculta - Traseira Instalação oculta - Frontal

Dois parafusos autoa-

tarraxantes com fenda 

simples (fornecidos so-

mente com puxadores com 

instalação traseira)

Parafusos M5 com  

cabeça Ø 10,5 (máx.) 

(não fornecidos)

Instalação frontal

Parafusos inclusos no pacote

Máx. 

19,0
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

TAMANHO 

REAL

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

95

41

27

32

150

12,7

111±0,1

   Ø 6,6   
+0,2
-0,0 12,7

111±0,1

Ø 5,5±0,1 

B8 - Puxadores Tipo Alça
Tamanho pequeno · Instalação de superfície

www.southco.com/B8

• Instalação oculta, frontal  

 ou traseira

• Construção leve 

Materiais e acabamentos

Puxador: Plástico ABS, preto 

Parafusos: Aço zincado

Resistência

Carga estática máxima: 550 N 

 

 

 

 

Classificação de flamabilidade: 

UL94-HB

Temperatura de operação: 

-50°C a 60°C

Instalação

Instalação traseira: 

Parafusos M6 x 32 fornecidos com 

o puxador. Torque de aperto máximo 

para os parafusos:  

4,0 N•m 

Para portas com espessura superior 

a 16, calcule o comprimento do 

parafuso usando a seguinte fórmula:  

Espessura da porta + 16

Observações

Puxadores embalados a granel.

Códigos

Instalação oculta - 

Traseira

Instalação oculta - 

Frontal

B8-45-3 B8-43-3

Instalação oculta - Traseira Instalação oculta - Frontal

Dois conjuntos de 

parafusos/porcas M6 x 

32, com cabeça sexta-

vada e fenda simples 

(fornecidos somente 

com puxadores com 

instalação traseira)

Parafusos inclusos 

no pacote

Tampa de

encaixe

Puxador

Máx. 16,0  

(com parafusos 

fornecidos)

Parafusos M5 com 

cabeça Ø 10 (máx.) 

(não fornecidos)



518

Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

OVALADO TAMANHO REAL

REDONDO TAMANHO REAL

±0,12C

Ø 8

15.9

10

C

• Dois modelos e duas opções  

 de cores disponíveis

• Instalação oculta

• Quatro comprimentos   

 padrão 

Materiais e acabamentos

Alumínio anodizado, incolor ou preto

Resistência

Carga de trabalho máxima: 1.500 N 

 

 

 

 

Instalação

Parafusos não inclusos. 

Calcule o comprimento dos 

parafusos usando a seguinte 

fórmula: 

Espessura da porta + 5

Torque de aperto máximo para os  

parafusos de instalação: 1,7 N•m

www.southco.com/P8

P8 - Puxadores Tipo Alça
Instalação de superfície

P8 - C  - 31 - T  - 1 F  - P

Seleção do código de produto

Para identificação visual:  

Produtos com rosca M4 apresen-

tam furos rebaixados. Produtos 

com rosca 8-32 apresentam furos 

escareados.

Códigos

Os puxadores com perfil ovalado es-

tão disponíveis somente em versão 

com rosca 10-32.

P  Opções de embalagem

Omitir para embalagem individual  

(1 por pacote)

3 Embalagem em camadas,  

 contate a Southco

F  Acabamento

1 Anodizado incolor

5 Anodizado preto

C  Distância entre furos

030 30 mm

064 64 mm

096 96 mm

128 128 mm

T  Furos roscados

08 Rosca imperial 8-32

M4 Rosca métrica M4 x 0,7

Acabamento
Códigos

 C  
Embalagem a granel Embalagem individual (1 por pacote)

Anodizado incolor P8-128-38-10V-11-3 P8-128-38-10V-11
128

Anodizado preto P8-128-38-10V-15-3 P8-128-38-10V-15

Perfil redondo

Perfil ovalado

Ovalado 38,1 

Redondo 31,0

Perfil redondo

Ø 4,5±0,1

2 furos

Perfil ovalado
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

TAMANHO REAL

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

40

13,3

Ø 12
5,5

90˚
Ø 6,4

C

40

90˚

7

Ø 12

14,6

Ø 6,4

C

±0,12C

P9 - Puxadores Tipo Alça
Puxadores dobráveis· Instalação de superfície

www.southco.com/P9

• Modelo dobrável, com baixa  

 saliência

• Instalação oculta

• Recurso de fricção,  

 anti-ruídos 

Materiais e acabamentos

Puxador e base:  

Alumínio, anodizado incolor ou preto  

Pino de rotação, porcas e arruelas 

de pressão: aço inoxidável 

passivado  

Buchas: Nylon

Resistência

Carga estática máxima: 

Versão com rosca interna: 600 N  

Versão com rosca externa: 400 N 

 

 

 

 

Instalação

Rosca interna:  

Parafusos não inclusos. 

Calcule o comprimento dos parafu-

sos usando a seguinte fórmula: 

Espessura da porta + 5 

Torque de aperto máximo para os 

parafusos de instalação: 1,7 N•m

Rosca externa:  

Espessura máxima da porta: 8,4  

Porcas de instalação inclusas.  

Torque de aperto máximo para as 

porcas: 11,5 N•m

P9 - C  - 40 - T  B  - 1 F  - P

P  Opções de embalagem

 Omitir para embalagem individual  

 (1 por pacote)

3 Embalagem em camadas, contate 

a Southco

F  Acabamento

1 Anodizado incolor

5 Anodizado preto
B  Tipo de base

N Rosca interna

X Rosca externa

C  Distância entre furos

040 40 mm

064 64 mm

096 96 mm

128 128 mm

T  Rosca

08 Rosca imperial 8-32

M4 Rosca métrica M4 x 0,7

Seleção do código de produto

Para identificação visual:  

Produtos com rosca M4 apresen-

tam furos rebaixados. Produtos 

com rosca 8-32 apresentam furos 

escareados.

Ø 4,5±0,1

2 furos

Puxador

Puxador

Pino de 

rotação

Pino de 

rotação

Base

Base

Porca e arruela de pressão

Bucha

Bucha
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

TAMANHO 

REAL TAMANHO 

REAL

279,5 

35

6,4

28,5

3,2

279,5 

63,5

6,4

28,5

3,2

28,5

279,5

86

6,4

28,5

51

3,2

279,5

105

6,4

28,5

70

3,2

• Fácil instalação  

 oculta, traseira

• Construção leve 

Materiais e acabamentos

Alumínio anodizado, incolor ou preto

Resistência

Carga estática máxima: 5.560 N 

 

 

 

 

Instalação

Parafusos não inclusos. 

Calcule o comprimento dos parafu-

sos usando a seguinte fórmula: 

Espessura da porta + 9,5  

O parafuso do meio pode ser 

eliminado, se desejado (somente 

para tamanhos médio, grande e 

extra-grande)

Torque de aperto máximo reco-

mendado para os parafusos de 

instalação (não fornecidos): 

2,3 N•m

www.southco.com/B4

B4 - Puxadores
Instalação de superfície

Tamanho 

pequeno

Tamanho grande

Tamanho médio

Tamanho extra-grande

B4 - T  - S  0 3 - 1 F  - P

Seleção do código de produto

P  Opções de embalagem

Omitir para embalagem 

individual  (1 por pacote)

3 Embalagem em camadas,  

 contate a Southco

F  Acabamento 

1 Anodizado incolor

5 Anodizado preto

S  Tamanho 

1 Pequeno 

2 Médio

3 Grande

4 Extra-grande

T  Furos roscados

10 Rosca imperial 8-32

50 Rosca métrica M4 x 0,7

2 furos rosca 

M4 x 0,7 ou 8-32, 

9,5 mm de 

profundidade
3 furos rosca 

M4 x 0,7 ou  

8-32, 9,5 mm de 

profundidade

3 furos rosca 

M4 x 0,7 ou  

8-32, 9,5 mm de 

profundidade 3 furos rosca 

M4 x 0,7 ou  

8-32, 9,5 mm de 

profundidade

TAMANHO 

REAL

TAMANHO 

REAL
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A Southco oferece uma variedade de fechaduras para uso em portas de embarcações 

com configurações variadas. Designs inovadores e uma estética agradável permitem 

um visual final integrado e ao mesmo tempo distinto para portas de popa e cabine. 

Construídos exclusivamente com materiais de qualidade naval, estes produtos 

oferecem longa vida útil e alta resistência.

Para maiores detalhes sobre a nossa extensa linha de produtos, entre em contato com 

um Representante Southco ou visite www.southco.com.

MA MA MM MG MF MR

Fechaduras para 

portas 

FECHADURAS PARA PORTAS



Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

MA - BB - D  L  T  - HH  - FF

MA - Maçanetas Série McCoy
Fechaduras com botão de privacidade

•  Construção total em 

materiais padrão naval,  

para maior resistência 

contra corrosão

•  Duas molas internas 

mantém a maçaneta firme 

na vertical

• Acionamento reserva da 

 trava em caso de   

 emergência

• Versões com ou sem botão  

 de privacidade

Materiais e acabamentos

Mecanismos de travamento: Latão 

Maçanetas, espelhos/rosetas, 

detalhes de acabamento e botão de 

privacidade: Latão 

Consulte a tabela de acabamentos

Aparência final:

Combine as diversas opções em 

maçanetas, rosetas, espelhos e 

detalhes de acabamento para criar 

uma fechadura única para a sua 

aplicação. 

Para uma aparência única e 

estilizada, combine a fechadura 

McCoy com uma das muitas opções 

em maçanetas da série Olivari.  

Consulte a página 525

Modelos de maçanetas:

Nova

Portofino

Maçaneta com botão 

de privacidade

Preparação da porta

A

B

C

D

E

FF  Acabamento

10 Cromado
12 Cromado com detalhe acetinado
14 Cromado com detalhe em latão
20 Acetinado
21 Acetinado com detalhe cromado
40 Bronze diamantado

D  Direção

2 Direita para fora
3 Direita para dentro
4 Esquerda para fora
5 Esquerda para dentro
6 Direita para fora - Esquerda para dentro
7 Esquerda para fora - Direita para dentro

T  Espessura da porta

0 22 a 30 mm
1 28 a 37 mm

L  Travamento

0 Sem travamento D  = 6 ou 7

2 Com botão de privacidade D  = 2 ou 5

BB  Mecanismo de travamento

01 Trinco padrão
08 Trinco e lingueta de   
 travamento

HH  Maçaneta

01 Nova
02 Portofino

Para espelhos, consulte a  

página 531

Imperial
Métrica

Nominal Decimal

A  3 29/32 3,91 99

B 41/64   0,64 16

C  1 23/32 1,71 43,5

D  3 15/16 3,94 100

E  2 3/16 2,17 55

30º

Ø A

Ø D

C B

H

J

E

F

L

I

Seleção do código de produto

D  Direção de abertura da 

porta

Imperial
Métrica

Nominal Decimal

A 5/8 0,64 8,2

B 3 29/32 3,91 99

C 2 31/64 2,48 63

D 1/2 0,50 13

E 2 15/32 2,46 62,5

F 5/64 0,08 2

G 5/8 0,63 16

H 1 25/32 1,77 45

I 1/2 0,50 12,5

J 1 3/32 1,09 27,7

K 1/4 0,25 6,5

www.southco.com/MA

Esquerda - 

Dentro

Esquerda -

Fora

Direita - 

Dentro

Direita -

Fora

Ø G (2 furos)

Ø K (2 furos)



Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário
www.southco.com/MA

MA - BB - D  L  T  - HH  - FF  0

MA - Maçanetas Série McCoy com Cilindro Tetrachave
Fechadura auxiliar com travamento com tetrachave e rosetas redondas

•  Construção total em 

materiais padrão naval,  

para maior resistência 

contra corrosão

•  Maior segurança com o 

módulo de travamento 

auxiliar com sistema de 

travamento Star Key Lock 

com cilindro tetrachave de 

seis pinos

•  O módulo de travamento 

auxiliar com cilindro 

tetrachave e trava de 

segurança em forma de 

gancho virado para cima 

evita o levantamento e 

remoção de portas.

•  Oferece a opção de um 

botão de privacidade 

interno com acionamento 

reserva externo para 

aplicações sem travamento 

auxiliar

Materiais e acabamentos

Mecanismos de travamento: Latão 

Maçanetas, espelhos/rosetas, 

detalhes de acabamento  

e botão de privacidade: Latão 

Consulte a tabela de acabamentos

10,5

71

48,5

3,4

45 98

43,5

18,3

Ø26

Ø55

48,5

Ø34 

16,3 

18 2,2 

7,5 

T

Maçaneta com módulo de 

travamento auxiliar

Seleção do código de produto
FF  Acabamento

10 Cromado
14  Cromado com detalhe 

em bronze diamantado
20 Acetinado
40 Bronze diamantado

D  Direção

2 Direita para fora
3 Direita para dentro
4 Esquerda para fora
5 Esquerda para dentro

T  Espessura da porta

0 22 a 30 mm
1 28 a 37 mm
2 36,5 a 45 mm

L  Travamento

3  Tetrachave (2 chaves inclusas)
5  Botão de privacidade com sobreposição de emergência

HH  Maçaneta

01 Nova
02 Portofino

Preparação da Porta

62,5

Ø23 

2 

71

166,3 

138

16,3 

13

58,7

43,5

16 

45

27,7 

Ø16 

Ø23 

44,5 

D  Direção de abertura  

     da porta

Para espelhos, consulte a  

página 525

BB  Mecanismo de travamento

02 McCoy tetrachave com trinco padrão

07 McCoy tetrachave com trinco e  
  lingueta de travamento

Ø 6,5 

(2 furos)

Esquerda - 

Dentro

Esquerda -

Fora

Direita - 

Dentro

Direita -

Fora

523



Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

524

Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

MA - BB - D  L  T  - HH  - FF  1

MA - Maçanetas Série McCoy
Fechaduras com cilindro tetrachave e espelho retangular

10,5

71

45,1

3,4

45 115

43,5

40

18,3

48,5

16,2 

19,6

25 

3,6

7,5 

143
27,5 

T

62,5 

Ø10 

2 

71
166,3 

138

16,3 
13 

58,7 
44,5

43,5

44

45

28,5

Ø16,5 

Ø20 

59,5

Preparação da porta

Maçaneta com cilindro

FF  Acabamento

10 Cromado
40 Bronze diamantado

D  Direção

2 Direita para fora
3 Direita para dentro
4 Esquerda para fora
5 Esquerda para dentro

T  Espessura da porta

0 22 a 30 mm
1 28 a 37 mm
2 36,5 a 45 mm

L  Travamento

0 Sem travamento
3  Tetrachave (2 chaves inclusas)
5  Botão de privacidade com sobreposição de emergência

BB  Mecanismo de travamento

02 McCoy tetrachave com trinco padrão
07 McCoy tetrachave com trinco e lingueta   
 de travamento

HH  Maçaneta

42 Nordic

D  Direção de abertura da 

porta

•  Materiais padrão naval, 

para evitar corrosão

•  Maior segurança com o 

módulo de travamento 

auxiliar com sistema de 

travamento Star Key Lock 

com cilindro tetrachave de 

seis pinos

•  Evita o levantamento e 

remoção de portas com 

o módulo de travamento 

Star Key Lock com cilindro 

tetrachave e trava de 

segurança em forma de 

gancho virado para cima.

Materiais e acabamentos

Mecanismos de travamento: Latão 

Maçanetas, espelhos/rosetas, 

detalhes de acabamento e botão de 

privacidade: Latão 

Consulte a tabela de acabamentos

www.southco.com/MA

Para espelhos, consulte a  

página 525

Seleção do código de produto

Esquerda - 

Dentro

Esquerda -

Fora

Direita - 

Dentro

Direita -

Fora

Ø 8 (3 furos)
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Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

MA - BB - D  L  T  - HHH  - FF

MC - 90 - 4 XX  - Y  - Z  - 10

MA - Maçanetas Série McCoy
Espelhos

MA - Maçanetas Série McCoy
Maçanetas Olivari

167 - Emilia

174 - Aster

134 - Torino

186 - Sector

108 - Uovo

HHH  Maçaneta

Para estes três dígitos, favor consultar 
a página da série Olivari na Internet ou 
a literatura de produto. Por Exemplo:
Aster = 174
Sector = 186

Seleção do código de produto

Seleção do código de produto

Espelho com fundo de proteção

Y  Direção

1 Direita para dentro -  
   Esquerda para fora
2 Esquerda para dentro -      
   Direita para fora

Z  Fundo de proteção

0 Sem fundo de proteção
1 Com fundo de proteção

XX  Posição

05 5 mm
07 7 mm
09 9 mm
13 13 mm
16 16 mm
21 21 mm

XX

Observação:  
A distância XX  é medida desde a borda do 
batente até a borda do trinco da fechadura.

Materiais e acabamentos

Espelhos: Latão cromado

Maçanetas Olivari
Os produtos Southco Marine proporcionam os detalhes de acabamento perfeitos para o seu design de interiores. As 

premiadas maçanetas Olivari podem ser combinadas com as fechaduras e travas auxiliares de classe mundial da série 

McCoy para proporcionar a aparência e sensação tátil que diferenciará o seu design de todos os outros disponíveis no 

mercado. 

Para códigos de fechaduras McCoy para portas de balanço, consulte a página 522.

Preparação da porta

19,5 

13 

13,4 

30,9 73,8

47 

12,4 

134,4

34,4

A-A A

A

18,3 

14,5 

www.southco.com/MA

www.southco.com/MA

Esquerda - 

Dentro

Esquerda -

Fora

Direita - 

Dentro

Direita -

Fora

(observação 

abaixo)

2,75 

2 

(sem fundo 

de proteção)

Centro 

do 

trinco

Distância (XX) - 4,2



Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

ME - 01 - D  L  T  - FF

ME - Maçanetas Série Offshore
Maçanetas de embutir com opções de travamento com chave ou botão 

de privacidade

D  Direção de abertura da 

porta

D  Direção

2 Direita para fora
3 Direita para dentro
4 Esquerda para fora
5 Esquerda para dentro

T  Espessura da porta

0 12,5 a 15 mm
1 14,5 a 17mm
2 17 a 19 mm
3 19 a 21 mm

L  Travamento

0 Com botão de privacidade
1 Com chave

FF  Acabamento

10 Cromado
50 Preto
60 Alumínio

•  As maçanetas Offshore 

estão disponíveis em 

versões com instalação de 

convencionais e de embutir.

•  Construção total em 

materiais padrão naval, 

para maior resistência 

contra corrosão

•  O modelo Offshore com 

instalação convencional 

pode ser usado em portas 

mais finas (desde 12,7 mm)

•  Botão de privacidade 

interno com acionamento 

mecânico reserva

Materiais e acabamentos

Mecanismos de travamento: 

Alumínio  

Acabamento das maçanetas e 

espelhos: cromado, alumínio e 

pintura preta  

Botão de privacidade: Acetal

Imperial
Métrica

Nominal Decimal

A  4 37/64 4,59 116,5

B 2 5/32  2,17 55

C  3 15/16 3,94 100

D 2 7/16 2,44 62

E 1 3/16 1,18 30

Para espelhos,  
consulte a página 531

A

B

C

D

E

www.southco.com/ME

Maçaneta de embutir com botão de 

privacidade

Imperial
Métrica

Nominal Decimal

A  3 21/32 3,65 93

B 1 3/32 1,09 28

C 1 21/32 1,65 42

D 1 3/32 1,09 28

E 4 1/32 4,00 102

E

Ø D

C

B

A

Preparação da porta

Seleção do código de produto

526

Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Esquerda - 

Dentro

Esquerda -

Fora

Direita - 

Dentro

Direita -

Fora



Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

ME - 02 - D  L  T  - FF

D  Direção

2 Direita para fora
3 Direita para dentro
4 Esquerda para fora
5 Esquerda para dentro

T  Espessura da porta

4 18 a 22 mm
5 22 a 27 mm
6 27 a 32 mm
7 32 a 37 mm

L  Travamento

0 Com botão de privacidade
1 Com chave

FF  Acabamento

10 Cromado
50 Preto
60 Alumínio

Maçaneta de embutir com botão de 

privacidade

Preparação da porta

A

B

C

D

E

F

Ø H

Ø I

Ø K

Ø L

Ø B

Ø A

C D

E

G

F

ME - Maçanetas Série Offshore
Maçanetas de embutir com opções de travamento com chave ou botão 

de privacidade

D  Direção de abertura da 

porta

Imperial
Métrica

Nominal Decimal

A  31/64 0,492 12,5

B 5 5/16  5,31 135

C  3 15/16 3,94 100

D 39/64 0,61 15,5

E 4 37/64 4,59 116

F 1 3/16 1,18 30

Imperial
Métrica

Nominal Decimal

A  1/2 0,50 12,5

B 1/2 0,50 12,5

C  5 5/16 5,31 135

D 4 4 102

E 1/16 0,06 1,5

F 1 11/16 1,69 43

G 1 11/64 1,17 30

H 5/16 0,31 8

I 1/2 0,50 12

J 7/8 0,88 22

K 1/2 0,50 12

L 5/16 0,31 8

www.southco.com/ME

•  Construção total em 

materiais padrão naval,  

para maior resistência 

contra corrosão

• Instalação de embutir

•  Botão de privacidade 

interno com acionamento 

externo reserva

Materiais e acabamentos

Mecanismos de travamento: 

Alumínio  

Acabamento das maçanetas e 

espelhos: cromado, alumínio e 

pintura preta  

Botão de privacidade: Acetal

Para espelhos,  
consulte a página 531

Seleção do código de produto

Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Esquerda - 

Dentro

Esquerda -

Fora

Direita - 

Dentro

Direita -

Fora

Ø J (3 mm de 

profundidade 

somente no lado 

do botão de 

privacidade)

527



Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

A

B

D

C

E

Imperial
Métrica

Nominal Decimal

A  3 21/32 3,65 93

B 1 3/32 1,09 28

C 1 21/32 1,65 42

D 1 3/32 1,09 28

E 4 1/32 4,00 102

E

Ø D

C

B

A

Preparação da porta

Maçaneta convencional para portas curvas

D  Direção de abertura da 

porta

ME - Maçanetas Série Offshore
Maçanetas com travamento para portas curtas

Imperial
Métrica

Nominal Decimal

A  4 37/64 4,589 116,5

B 2 5/32  2,17 55

C  3 15/16 3,94 100

D 2 7/16 2,44 62

E 1 3/16 1,18 30

www.southco.com/ME

•  Construção total em 

materiais padrão naval, 

para maior resistência 

contra corrosão

• Instalação convencional

•  Botão de privacidade 

interno com sobreposição 

externa

Materiais e acabamentos

Mecanismos de travamento: 

Alumínio  

Acabamento das maçanetas e 

espelhos: cromado, alumínio e 

pintura preta  

Botão de privacidade: Acetal

ME - 03 - D  L  T  - FF

D  Direção

6 Direita para fora - Esquerda para dentro
7 Esquerda para fora - Direita para dentro

T  Espessura da porta

Para portas finas, favor adicionar o espaçador cor-
respondente:
1 12,7 mm
2 19 mm
3 25,4 mm

L  Travamento

0 Com botão de privacidade
1 Com chave

FF  Acabamento

10 Cromado
60 Alumínio

Para espelhos,  
consulte a página 531

Seleção do código de produto

Esquerda - 

Dentro

Esquerda -

Fora

Direita - 

Dentro

Direita -

Fora

528

Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário



Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

MR Fechos para Portas de Cabine e Cockpit Série Omni

www.southco.com/MR

C

E

B
F

G

H

D

A

Como destravar um 

fecho. Omni pelo lado 

de fora

Omni 2-Step 

(trava de 

segurança)

Omni Flat 

(sem trinco)

Omni Spring Bolt 

(com trinco)

Fechos Omni - Códigos

Modelo Spring Bolt Modelo Flat Modelo 2-Step

Espessura da porta 

(A)

Com botão de 

privacidade

Sem botão de 

privacidade

Com botão de 

privacidade

Sem botão de 

privacidade

Com botão de 

privacidade

Sem botão de 

privacidade

12,7 mm MR-01-120-24 MR-01-100-24 MR-02-120-24 MR-02-100-24 MR-03-120-24 MR-03-100-24

16 mm MR-01-121-24 MR-01-101-24 MR-02-121-24 MR-02-101-24 MR-03-121-24 MR-03-101-24

19 mm MR-01-122-24 MR-01-102-24 MR-02-122-24 MR-02-102-24 MR-03-122-24 MR-03-102-24

Atributos

Botão de privacidade X X - X -

Trinco reversível X X - - X X

Amortecedores (dois 

lados)

X X X X X X

Abertura à direita e à 

esquerda

X X X X X X

•  Construção total em 

materiais padrão naval, 

para maior resistência 

contra corrosão

• Superfície externa   

 completamente embutida

• Versões com ou sem botão  

 de privacidade

• Engate de porta opcional  

 mantém a porta na posição  

 aberta

Materiais e acabamentos

Corpo, maçaneta: Acetal, preto  

Espelho: Aço inoxidável polido

Imperial
Métrica

Nominal Decimal

A  Espessura do painel

B 6 7/16 6,42 163

C 1 9/64 1,14 29

D 4 9/16 4,57 116

E 3/8 0,37 9,5

F 15/64 0,24 6

G 1 13/16 1,81 46

H 1 1/32 1,02 26

Imperial
Métrica

Nominal Decimal

A
Mínimo  2 3/16 2,19 55,6

Máximo 2 1/4 2,27 57,9

B
Mínimo 1/4 0,25 6,4

Máximo 9/16 0,56 14

C
Mínimo 3 13/16 3,813 96,8

Máximo 3 7/8 3,875 98,4

D 1/4 0,25 6,4

E 4 3/16 4,19 106,3

Preparação da porta

E

C

A

Ø D

Ø B

Opções

 Pinos de portas - Códigos

Tipo Branco Preto

1 MR-91-101-70 MR-91-101-50

2 MR-91-102-70 MR-91-102-50

Engate para fecho Omni Flat - Código

Omni Flat MR-90-100-10

12 (1/2") 18 (11/16")

Batente para modelo 

Omni Plano

Pinos de portas

Tipo 1 Tipo 2

Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

www.southco.com/MR

MR - Fechos para Portas de Popa Série Omni Bob

•  Trincos reversíveis podem 

ser facilmente ajustados 

para portas com abertura à 

direita ou à esquerda.

•  Amortecedores em nylon 

reduzem a vibração e 

evitam ruídos

• Engate de porta opcional  

 mantém a porta na posição  

 aberta

Materiais e acabamentos

Mecanismos de travamento: 

Alumínio  

Acabamento das maçanetas e 

espelhos: cromado, alumínio e 

pintura preta  

Botão de privacidade: Acetal

C

E

B
Ø F

D

G

H

A

Preparação da porta

Omni Bob com trinco simples

Série Omni Bob

A

Ø B

C
D

Ø E

Omni Bob com trinco duplo

Fechos Omni Bob com trinco duplo - Códigos

Intervalo de espessura da porta

25 a 31 mm MR-04-106-24

30 a 36 mm MR-04-107-24

35 a 41 mm MR-04-108-24

40 a 46 mm MR-04-109-24

45 a 51 mm MR-04-1010-24

Fechos Omni Bob com trinco simples - Códigos

Intervalo de espes-

sura da porta

Abertura da 

porta

25 mm Direita para 

fora - Esquerda 

para dentro

MR-04-106-24

25 mm Esquerda para 

fora - Direita 

para dentro

MR-04-107-24

Imperial
Métrica

Nominal Decimal

A Espessura do painel

B 3 15/16 3,90 99

C 1 3/8 1,38 35

D 5 5/16 5,32 135

E 15/64 0,24 6

F 15/64 0,24 6

G 2 5/32 2,17 55

H 1 3/16 1,18 30

Imperial
Métrica

Nominal Decimal

A 2 11/16 2,67 68

B 5/8 0,63 16

C 4 11/16 4,69 119

D 5 3/64 5,04 128

E 15/64 0,24 6

Imperial
Métrica

Nominal Decimal

A 2 11/16 2,67 68

B 5/16 0,32 8

C 4 11/16 4,69 119

D 5 3/64 5,04 128

E 25/32 0,787 20

AE

R B

C

D

Seleção do código de produto

530

Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário



531531

Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

MC - 90 - 3 - XX  - FF

•  Disponíveis em sete 

tamanhos

•  Podem ser usados com 

maçanetas das séries 

Offshore, McCoy, Compact 

e Omni, em aplicações de 

portas/batentes de diversas 

configurações e espessuras

•  A aba do espelho evita 

o desgaste do batente 

provocado pelo movimento 

da embarcação

•  Proporciona um acabamento 

limpo e elegante ao batente

•  Para uso com maçanetas 

das séries Offshore, McCoy 

e Compact.

•  Instalação fácil e rápida 

C D

E

53

XX XX XX

+ 6 

16  X 13.5 

XX

Para encontrar o espelho ideal para a sua 

aplicação, meça a distância entre borda frontal da 

porta até a borda do trinco da fechadura.

C D E

Métrica Imperial Métrica Imperial Métrica Imperial

36 1 7/16 68 2 11/16 13 1/2

C D

Métrica Imperial Métrica Imperial

60 2 3/8 22 7/8

Seleção do código de produto

Seleção do código de produto

B =        + 17 

C D
47

XX

XX

FF  Acabamento

10 Latão niquelado 
40 Latão

XX  Posição

03 3 mm 
05 5 mm 
07 7 mm 
09 9 mm
13 13 mm 
16 16 mm 
21 21 mm

MC - 90 - Z   XX  - FF

Z  Fundo de proteção

1 Sem fundo de proteção 
2 Com fundo de proteção

FF  Acabamento

10 Latão niquelado 
24 Aço inoxidável 
40 Latão

XX  Posição

03 3 mm 
05 5 mm 
07 7 mm 
09 9 mm 

13 13 mm
16 16 mm 
21 21 mm

MC - Espelhos

MC Espelho Modelo Baleia

www.southco.com/MC

www.southco.com/MC

Batente

Sem fundo 

de proteção

Com fundo  

de proteção
Porta Batente

(profundidade mínima)

Profundidade



Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

•  A nova opção de fechadura 

auxiliar com sistema de 

travamento Star Key Lock 

com cilindro tetrachave 

de seis pinos proporciona 

maior segurança 

•  Um recurso de retenção 

posicionado sobre o 

painel proporciona a 

opção de manter a porta 

nas posições totalmente 

aberta, totalmente fechada 

e parcialmente aberta, 

evitando a operação 

acidental mesmo em mares 

agitados 

•  O atrativo design linear 

proporciona um visual 

limpo e moderno que 

combina com um grande 

número de embarcações 

•  A maçaneta tipo alça pega 

mão opcional proporciona 

uma ampla área de 

empunhadura para a 

operação da porta e da 

fechadura 

•  Fechaduras projetadas 

para uso em portas em aço 

inoxidável e alumínio 

Materiais e acabamentos

Espelhos/rosetas, frontais: Latão 

cromado e alumínio com pintura a 

pó preta  

Botão de privacidade: Latão 

cromado

192 

36 

143

33 

82 

36

MM - Fechaduras para Portas de Correr Série Talon
Modelos de embutir embutida, nas versões padrão e com cilindro 

tetrachave

www.southco.com/MM

Para orientações sobre a instalação de retentores de 

portas, favor visitar a nossa página na Internet.

Para orientações sobre a instalação de maçanetas tipo 

alça pega mão, favor visitar a nossa página na Internet.

Ø8

Ø4 

30.6

56 46

Ø8

Ø29
49

20

290.5

R4 R4 

107

29

12.7

238.5

30.6

Min. 17 
Max. 38 

156

A

Fechaduras auxiliares com cilindro tetrachave - Códigos

Aca-

bamento Modelo

Espessura da porta (A)

20,5 a 23 23 a 28,5 28,5 a 33,5 33,5 a 38

Cromado

Modelo padrão MM-01-130-10• MM-01-131-10• MM-01-132-10• MM-01-133-10•

Padrão com  

retentor de porta
MM-01-430-10• MM-01-431-10• MM-01-432-10• MM-01-433-10•

Pintura  

a pó  

preta

Modelo padrão MM-01-130-50• MM-01-131-50• MM-01-132-50• MM-01-133-50•

Padrão com  

retentor de porta
MM-01-430-50• MM-01-431-50• MM-01-432-50• MM-01-433-50•

Fechaduras Talon - Códigos

Sem travamento com chave*  

(operação pelo lado de fora)

Intervalo de espessura da porta

20,5 a 23 mm 22,5 a 27 mm 27 a 34,5 mm 28,5 a 38 mm

Alumínio anodizado MM-01-100-60 MM-01-101-60 MM-01-102-60 MM-01-103-60

Alumínio com pintura a pó preta MM-01-100-50 MM-01-101-50 MM-01-102-50 MM-01-103-50

Cromado MM-01-100-10 MM-01-101-10 MM-01-102-10 MM-01-103-10

Bronze diamantado MM-01-100-40 MM-01-101-40 MM-01-102-40 MM-01-103-40

Com travamento com chave

Alumínio anodizado MM-01-110-60 MM-01-111-60 MM-01-112-60 MM-01-113-60

Alumínio com pintura a pó preta MM-01-110-50 MM-01-111-50 MM-01-112-50 MM-01-113-50

Cromado MM-01-110-10 MM-01-111-10 MM-01-112-10 MM-01-113-10

Bronze diamantado MM-01-110-40 MM-01-111-40 MM-01-112-40 MM-01-113-40

Acessórios Talon

Ferramenta para instalação do batente MM-90-103-41

Retentor de porta MM-7521

Maçaneta tipo alça pega mão para 

fechadura Talon cromada

MM-7660

Maçaneta tipo alça pega mão para 

fechadura Talon na cor preta

MM-7683

Rampa para retentor de porta MM-90-201-60

Preparação do painel

532

Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Entalhe fresado 

opcional

Mín.

R 4 (2)

R 4 (4 )

Linha central  
da porta

Ø 8  
Escareado 45° (2 furos)



Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Acessórios Star Slider - Códigos

Ferramenta para  

instalação do batente

MM-90-103-41

Retentor de porta MM-7521

Rampa para retentor de porta MM-90-201-60

Fechaduras Star Slider - Códigos

Módulo de trinco
Espessura da porta (A)

23 a 28,5 28,5 a 33,5 33,5 a 38

Modelo padrão MM-03-131-14-10 • MM-03-132-14-10 • MM-03-133-14-10 •

Gancho saliente MM-03-331-14-10 • MM-03-332-14-10 • MM-03-333-14-10 •

Padrão com  

retentor de porta
MM-03-431-14-10 • MM-03-432-14-10 • MM-03-433-14-10 • 

Alta resistência MM-03-531-14-10 • MM-03-532-14-10 • MM-03-533-14-10 •

Gancho saliente  

com retentor de porta
MM-03-631-14-10 • MM-03-632-14-10 • MM-03-633-14-10 •

•  Maior segurança com o 

sistema de travamento 

Star Key Lock com cilindro 

tetrachave de seis pinos

•  O acionamento por 

maçaneta inteiriça e o 

mecanismo de travamento 

integrado proporcionam 

um desempenho confiável e 

uma sensação tátil suave e 

ergonômica

•  Maçanetas giratórias nos 

dois lados

•  Um recurso de retenção 

posicionado sobre o 

painel proporciona a 

opção de manter a porta 

nas posições totalmente 

aberta, totalmente fechada 

e parcialmente aberta, 

evitando a operação 

acidental mesmo em mares 

agitados

•  Fechaduras projetadas 

para uso em portas em aço 

inoxidável e alumínio

Materiais e acabamentos

Maçaneta: Aço inoxidável com 

polimento de alto brilho  

Espelho, botão de privacidade: 

Latão cromado

30

134

4 

35 

Ø27
69 

126

40.5

20.527

56

A B

Preparação do painel

Opções em módulos de trinco

  Modelo padrão Gancho saliente Alta resistência

MM - Fechaduras para Portas de Correr Série Star 

Slider
Modelo com duas maçanetas giratórias

www.southco.com/MM

10.5

5 

46 

17 
28 

6 
11 

120 

18 

106 

59 62.4
41

168.5

121

99

Ø19

4931

Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Mínimo

17,5 R 7,5 

(máx.)

Ø 8 

(2 furos)

Linha central 

da porta

R 1,5 (4)

Ø 8 

Escareado  

45º 

(2 furos)

Ø 8 
Escareado  

45º (2 furos)
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

•  Maior segurança com o 

sistema de travamento Star 

Key Lock™ com cilindro 

tetrachave de seis pinos

•  O acionamento por 

maçaneta inteiriça e o 

mecanismo de travamento 

integrado proporcionam 

um desempenho confiável e 

uma sensação tátil suave e 

ergonômica

•  Versão com maçaneta 

inteiriça no lado externo e 

maçaneta embutida no lado 

interno

•  Um recurso de retenção 

posicionado sobre o 

painel proporciona a 

opção de manter a porta 

nas posições totalmente 

aberta, totalmente fechada 

e parcialmente aberta, 

evitando a operação 

acidental mesmo em mares 

agitados

•  Fechaduras projetadas 

para uso em portas em aço 

inoxidável e alumínio

Materiais e acabamentos

Espelhos/rosetas, frontais: Latão 

cromado  

Botão de privacidade: Latão 

cromado

MM - Fechaduras para Portas de Correr Série Star 

Slider
Modelo com uma maçaneta pivotante e uma embutida

Acessórios Star Slider - Códigos

Ferramenta para instalação 

do batente

MM-90-103-41

Retentor de porta MM-7521

Rampa para retentor de porta MM-90-201-60

Fechaduras Star Slider - Códigos

Módulo de trinco,  

mecanismo de travamento

Espessura da porta (A)

23 a 28,5 28,5 a 33,5 33,5 a 38

Modelo padrão Fechadura Star 

Slider  

cromada. Maçaneta externa com 

dobra e interna embutida.

MM-03-131-XX-10 MM-03-132-XX-10 MM-03-133-XX-10

Fechadura Star Slider  

cromada.Maçaneta externa com 

dobra e interna embutida. Gancho 

saliente.

MM-03-331-XX-10 MM-03-332-XX-10 MM-03-333-XX-10

30,6

3

R4,3 (4)

R4 

R4 (4)

101 

180,5 

21 

40,5

21

R7,5 Ø8 

Ø27 

Ø8 

69 

35 

126

130

4

30 A B

M4 (2)

31

121

168.5

41

59

99

49

Ø 19

Preparação da porta

Opções em módulos de trinco

Dentro Fora

10.5

5 

46 

17 
28 

6 
11 

www.southco.com/MM

XX = 15 para portas fechando a bombordo  

XX = 16 para portas fechando a estibordo

R 1,5 (4)

(máx.)

PARA TRINCOS, 

CONSULTE O 

DESENHO 

J-MM-03-3

Gancho salienteModelo padrão
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

MF - Fechaduras para Portas de 

Correr Série ProFlush

•  Materiais padrão naval, 

para evitar corrosão

•  Fechaduras vedadas, para 

evitar a entrada de água

•  Disponíveis com dois tipos 

de cilindros

-  Sistema de travamento 

Star Key Lock: proporciona 

maior segurança através  

de um cilindro tetrachave 

de seis pinos

-  Cilindro de 3 pastilhas 

com chave plana (MIM): 

proporciona segurança 

com um cilindro em aço 

inoxidável com chave 

reversível

•  Modelos com perfil ovalado 

e retangular disponíveis

Materiais e acabamentos

Espelho/roseta: Aço inoxidável com 

polimento de alto brilho  

Maçanetas: Policarbonato/poliéster, 

preto  

Botão de privacidade: nylon preto

172 

108

26,5

  26

61,6 49,6

49,6

164 

85,5

26,5

  26

61,6 49,6

49,6

 152,2 ±0,2

 139 ±0,5

 R12,7 

 Ø 6,6 
+0,2
 -0

70 ±0,5

 28,25
 

 14,12
 

Preparação da porta

Códigos

Fechadura Pro-

Flush*
Perfil ovalado

Perfil retan-

gular

Star Lock MF-05-430-24 MF-05-530-24

Cilindro de pastilhas MF-05-450-24 MF-05-550-24

Acessórios Códigos

Espaçador ovalado MF-92-400-24

Espaçador retangular MF-92-500-24

Ferramenta de insta-

lação

MF-90-400-10

*  O conjunto inclui um batente e duas chaves com capa 

plástica.

Para chaves adicionais, entre em contato com a 

Southco

16,6

4 9,2

28,542

www.southco.com/MF

11 a 13 (9 com espaçador)

CILINDRO DE TRAVAMENTO 
(modelo tetrachave apresentado)

CILINDRO DE TRAVAMENTO 
(modelo tetrachave apresentado)

Ø 4,4

(furos passantes) 

Ø 8 

(furos escareados)

PORTA (fechadura ProFlush)BATENTE

Instale o batente 
usando parafusos 
No. 8 ou M4 com 
cabeça chata (2)

Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

MF - Fechaduras para Portas 

Deslizantes Série Flush

Convencional - RetangularConvencional - Ovalado

G

C
D

B

H

J

D

H

C

J E

I

G

A

F

B

•  Permitem que portas 

deslizantes sejam 

deslocadas por 100 a 150 

mm a mais que os modelos 

de fechaduras para portas 

deslizantes tradicionais 

•  A trava de segurança evita 

que a porta seja travada 

por dentro. Para acionar: 

gire a chave no sentido 

horário e retire

•  O conjunto inclui um 

batente e duas chaves

•  Estas fechaduras podem 

ser combinadas com outras 

fechaduras para convés 

da Southco®. Para mais 

informações, entre em 

contato conosco.

Materiais e acabamentos

Aço inoxidável, alumínio anodizado 

incolor, anodizado preto ou  

com pintura a pó na cor branca. 

Perfis: Modelos com perfil ovalado 

ou retangular.

Opções disponíveis

Vedação: Versões resistentes a 

intempéries e à prova d'água 

disponíveis
A

Ø B

C

D

Ø E

Preparação da porta

Convencional - OvaladoConvencional - Retangular

Imperial
Métrica

Nominal Decimal

A 1/2 0,50 12,7

B 3 7/8 3,88 98,5

C 49/64 0,77 19,5

D 49/64 0,77 19,6

E 3 3/4 3,74 95

F 5 53/64 5,83 148

G 53/64 0,83 21

H 33/64 0,51 13

I 13/64 0,2 5

J 1 3/4 1,75 44,5

Fechos Série Flush - Códigos

Modelo

Alumínio Aço inoxidável Preto Branco Perfil ovalado

Modelo padrão MF-01-110-60 MF-01-110-24 MF-01-110-50 MF-01-110-70 MF-01-310-24

Vedação contra 

intempéries
MF-02-110-60 MF-02-110-24 MF-02-110-50 MF-02-110-70 MF-02-310-24

Vedação à prova 

d'água
MF-03-110-60 MF-03-110-24 MF-03-110-50 MF-03-110-70 MF-03-310-24

Imperial
Métrica

Nominal Decimal

A 1/2 0,50 12,7

B 1 1/8 1,12 28,5

C 25/32 0,77 20

D 3 49/64 3,76 95,5

E 53/64 0,83 21

F 2 7/8 2,88 73

G 5 9/32 5,28 134

H 21/64 0,34 8,5

I 15/64 0,24 6

J 1 3/4 1,75 44,5

Imperial Mé-

tricaNominal Decimal

A 2 1/2 2,5 63,5

B 5/8 0,63 16

C 4 1/2 4,5 114

D 4 61/64 4,95 125,7

E 1/4 0,25 6,4

Imperial Mé-

tricaNominal Decimal

A 2 1/2 2,5 63,5

B 5/8 0,63 16

C 4 1/2 4,5 114

D 5 5/16 5,31 135

E 1/4 0,25 6,35

www.southco.com/MF
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

Chave reserva, 

manopla preta  

(somente para 

segurança)

MF-96-XXX-41

Batente, alumínio  

anodizado
MG-90-102-60

Batente, alumínio 

anodizado preto
MG-90-102-50

Batente tipo olhal,  

aço inoxidável
MG-90-103-24

Batente tipo olhal, 

deslocado, aço 

inoxidável

MG-90-104-24

Espaçador para 

portas  

com 10 mm de 

espessura

MG-92-100-50

Batente P, alumínio 

anodizado
MG-90-105-50

Batente P, alumínio  

anodizado preto
MG-90-105-61

MG - Fechaduras Série Star Sailor

•  Adequados para uso em 

portas de entrada com 

espessura de 12 mm e 22 

mm 

•  Maior segurança com o 

módulo de travamento 

auxiliar com sistema de 

travamento Star Key Lock 

com cilindro tetrachave de 

seis pinos

Materiais e acabamentos

Caixa: Aço inoxidável  

Cilindro tetrachave: Latão  

Mola: Aço inoxidável classe 316  

Parafusos: Aço inoxidável classe 316

Código: MG-05-115

Para portas com 10 mm de 

espessura, use o espaçador MG-05-

733-24  

Para portas com 20 mm de 

espessura, use o espaçador MG-05-

736-24

95 (3.74)

76 (2.99)

15.5
(.61)

55.9
(2.2)

R12.5
(.49)

30.5
(1.20)

MG-05-736-24 MG-05-733-24

22.2 (.87) 12 (.47)

17.6 (.70)25.2 (.99)

57.4
(2.26)

Stamped key combination

Optional
spacer

1mm gasket 
to enable 
1/2” door 
thickness

14
(.55)

Fechadura Star Sailor

95.5 
84 
70 

1,5 

R4 

53

45

Preparação da porta

94.8 2

55.4

Espaçador opcional (2 mm)

C  Espessura da porta (A)

 3 12 mm
 6 22 mm

MG - 05 - 73 C  - 24

Batentes e acessórios

Fechadura Star Sailor

www.southco.com/MG

Observações

Fechaduras e batentes devem 

ser pedidos separadamente. Para 

opções, consulte a tabela ao lado

Seleção do código de produto

A. Espessura da porta (consulte a tabela)

TAMANHO 

REAL

Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

MG - Fechaduras de Segurança 

•  Construção total em 

materiais resistentes 

à corrosão, incluindo 

poliamida, aço inoxidável e 

latão

•  Travamento com 

mecanismo deslizante por 

dentro e chave por fora

•  O conjunto inclui um 

batente e duas chaves

Materiais e acabamentos

Acabamentos: Caixa em poliamida, 

nas cores branco ou preto

Acessórios

Travamento: Chave reserva com 

manopla preta disponível (opcional).

Espaçador: Espaçador disponível 

para uso em portas com 10 mm de 

espessura.

Batente: Diversas opções de 

batentes disponíveis, em alumínio 

anodizado incolor ou preto, ou aço 

inoxidável.

Para chaves adicionais, entre em 

contato com a Southco

Preparação da porta

Ø E

A B

C

D

F

G

Como determinar o  

segredo da sua chave

Segredo da chave (formato 8_ _ ou 9_ _) 

ordering sparekey para pedido de chaves 

adicionais

C

B

A

Fechaduras de segurança - Códigos

Preto Branco

Com batente P  

e duas chaves
MG-01-110-50 MG-01-110-70

Imperial
Métrica

Nominal Decimal

A 3 27/64 3,43 87

B 2 11/64 2,17 55

C 15/32 0,47 12

Imperial
Métrica

Nominal Decimal

A 3 13/32 3,41 86,5

B 2 25/32 2,78 70,5

C 15/16 0,32 8

D 5/64 0,08 2

E 5/16 0,31 8

F 2 27/32 2,84 72

G 1 23/32 1,71 43,5

www.southco.com/MG

Observações

Para mais opções em batentes e 

acessórios, consulte a página 537.
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Outras opções disponíveis. Para mais 

informações sobre modelos, códigos,  

 instalação e especificações, visite

M5 - Fechaduras para Portas de Popa
Aço inoxidável

Características presentes em 

todos os modelos:

•  Projetados para uso em 

portas com 12 mm de 

espessura

•  Apresentam uma trava de 

segurança deslizante e 

regulável 

•  Incluem batente 

(fechaduras magnéticas)

• Parafusos não fornecidos

•  Versões com ou sem 

travamento

Materiais e acabamentos

Corpo: Aço inoxidável classe 316

www.southco.com/M5

A

B

C

D

E

B

C

A

D

E

D

E

D

B

E C

A

D

Fechadura magnética  

para porta de popa

Fechadura com trinco para porta 

de popa (de encastrar)

Fechadura com trinco para  

porta de popa (instalação de 

superfície)

Fechadura magnética para porta 

de popa com trava e maçaneta 

dupla

Fechadura magnética para porta de 

popa com instalação de superfície

Nome
Código  

da fechadura
Código do batente

(A) 

mm

(B) 

mm

(C) 

mm

(D) 

mm

(E) 

mm

Fechadura magnética 

para porta de popa

M5-60-101-8 

(sem travamento)
M5-C-305-8 90 55 9,3 21 70

M5-60-111-8 

(com travamento)

Fechadura magnética 

para porta de popa com 

trava e maçaneta dupla

M5-60-152-8 M5-C-305-8 91 56 9 21 70

Fechadura magnética 

para porta de popa com 

instalação de superfície

M5-60-201-8
M5-C-801-8 

(batente com instalação frontal)
91 56 9

15

70

M5-60-305-8
M5-C-305-8 

(batente com instalação lateral)
21

(A)

(C)
(B)

Fechadura com trinco para porta de 

popa (alta resistência)

(D)

(E)

(A)
(B)

(C)

Códigos Modelo A B C D E

Fechadura com trinco para

porta de popa (de encastrar)

M5-60-302-8 Um lado 91 56 9 X X

M5-60-309-8 Dois lados 91 56 9 X X

Batentes
M5-C-301-8 A

X X X
22 56

M5-C-304-8 B 22 70

Fechadura com trinco para porta de popa 

(instalação de superfície)
M5-60-451-8 Batente incluso 72 30 20 27 30

Fechadura com trinco

para porta de popa

(alta resistência)

M5-60-205-8 Instalação lateral

137 32 5

38 32

M5-60-206-8 Instalação frontal (padrão) 25 60

Instalação frontal

Instalação lateral

B - Borda  
frontal Instalação 

lateral

Instalação frontal 

(padrão)

(D)

(E)

A - Borda  
frontal em 

90°

(B)

(C)

(A)

(D)

(E)

(D)

(E)

Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário
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Garantia SOUTHCO®

O Vendedor garante que os produtos manufaturados e vendidos 

por ele estão em concordância com as especificações publicadas 

pelo Vendedor e livres de defeitos de materiais e fabricação. Esta 

garantia tem validade de 1 (um) ano à partir da data de entrega 

dos produtos ao Comprador, observando que tais produtos sejam 

usados em circunstâncias normais de aplicação e desde que 

qualquer defeito apresentado não seja resultado de: (I) método 

de instalação; (II) abuso ou mal uso por parte do cliente ou de 

terceiros; (III) falha em seguir as instruções do Vendedor; ou (IV) 

desgaste ou deterioração devido a condições ambientais, exceto 

quando explicitamente especificado o contrário na literatura do 

produto. O Comprador deve notificar o Vendedor sobre qualquer 

produto defeituoso, por escrito e em até 20 dias à partir da 

identificação do suposto defeito, a qualquer momento dentro do 

período de garantia de 1 (um) ano à partir da data de entrega do 

produto. Qualquer recurso deve ser interposto dentro do prazo de 

1 (um) ano após a data em que a violação desta garantia tenha 

sido ou deveria ter sido descoberta. 

Esta é a única e exclusiva garantia oferecida pelo Vendedor, não 

existindo qualquer outra garantia, implícita ou expressa, sobre 

qualquer outro assunto incluindo, entre outros, as garantias 

implícitas de comercialização ou adequação de produtos 

para um determinado propósito em particular. O único e 

exclusivo recurso do Comprador, para qualquer violação da 

garantia por parte do Vendedor, será que o Vendedor deverá 

fornecer, após confirmação do defeito do produto em questão e 

sem qualquer custo para o Comprador, uma unidade de reposição 

para cada unidade defeituosa produzida e vendida pelo Vendedor 

ao Comprador ou, se o Comprador assim preferir, um crédito 

no valor total pago pelo Comprador pelos produtos defeituosos, 

crédito este que deverá ser usado em uma compra futura. 

Em nenhum hipótese o Vendedor será responsável por danos 

indiretos ou consequentes, perdas econômicas, perda de 

uso, perda de margem de lucro, interrupção de produção ou 

danos devido a atrasos, sejam estes resultado de quebra de 

garantia, quebra de contrato, negligência, responsabilidade 

objetiva ou subjetiva, previsíveis ou não, tenha o Vendedor 

sido ou não comunicado sobre a possibilidade de tais perdas 

e danos.

 A Southco desenvolve e produz uma grande variedade de 

produtos para aplicações gerais em diversas indústrias. Como 

não podemos prever o desempenho dos nossos produtos em 

cada uma das milhares de aplicações possíveis, os usuários 

devem testar os produtos e soluções selecionados sob as 

condições ambientais reais de cada aplicação, para determinar 

a adequação do produto para o propósito e função pretendidos e 

para garantir que o desempenho seja satisfatório.

As Diretrizes de Aplicação e Desempenho da SOUTHCO® são 

oferecidas estritamente como orientações gerais, uma vez que 

ditas condições variam de acordo com cada aplicação e método 

de instalação. Os dados de resistência informados são apenas 

indicativos do ponto de falha do produto ou ponto onde suficiente 

deformação ocorrerá, tornando o produto inoperável. Nenhum 

fator de segurança foi considerado. Os dados de resistência do 

produto e ciclos de vida apresentados são colhidos de produtos 

testados em temperatura ambiente, salvo indicação em contrário. 

As classificações de flamabilidade apresentadas são 

exclusivamente relacionadas às propriedades dos materiais 

de fabricação e não específicas para as dimensões finais ou 

desempenho do produto real, salvo indicação em contrário. 

As faixas de temperatura de operação apresentadas são 

exclusivamente relacionadas às propriedades dos materiais de 

fabricação. As dimensões são apresentadas com o único objetivo 

de permitir que o usuário determine o tamanho dos envelopes 

de instalação e possa instalar adequadamente o produto. A 

SOUTHCO NÃO DÁ GARANTIAS OU FAZ REPRESENTAÇÕES 

COM RELAÇÃO A ERROS OU OMISSÕES PRESENTES EM TAIS 

INFORMAÇÕES, BEM COMO A EXATIDÃO OU INEXATIDÃO DAS 

MESMAS. O RISCO RELACIONADO AO USO DE TAIS INFORMAÇÕES 

É EXCLUSIVAMENTE DO USUÁRIO.

Os produtos SOUTHCO® estão sujeitos a alterações de design, 

dimensões, especificações, materiais e/ou acabamentos  

a qualquer momento e sem notificação prévia. Você deve 

confirmar as características atuais do produto antes de fazer a 

sua seleção. Para obter diretrizes de desempenho específicas 

de cada produto SOUTHCO®, entre em contato com o seu Centro 

de Atendimento e Suporte Técnico SOUTHCO® local, ou envie um 

e-mail para info@southco.com.

Diretrizes de Aplicação e Desempenho
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Glossário de Termos SOUTHCO®

Carga máxima média:
A carga média que pode provocar falhas ou deformação excessiva do produto, 

tornando-o inoperável.

Força de fixação:
A força exercida sobre os painéis quando unidos conforme as dimensões 

nominais de montagem informadas.

Clique:
Um recurso interno e predefinido, que permite que um fixador ou dobradiça 

gire até um ângulo predeterminado e/ou mantenha portas ou painéis firmes 

em  posições predefinidas, como parcialmente aberta ou totalmente aberta. 

Também usado para indicar a posição totalmente aberta/fechada de alguns 

mecanismos de acesso. Em dobradiças, este recurso também pode ser 

chamado de Recurso de Posicionamento de Porta ou Função Pré Definida.

EMI/RFI:
A interferência de ondas eletromagnéticas ou de radiofrequência é um 

distúrbio (geralmente indesejado) que afeta circuitos elétricos, resultado da 

radiação eletromagnética emitida por uma fonte externa.

Blindagem RFI e EMI: 
A capacidade de reduzir a transmissão de ondas eletromagnéticas ou de 

radiofrequência para dentro ou para fora de um compartimento.

Ponteira:
O componente de um Parafuso Imperdível ou Fixador Quarto de Volta que 

permanece preso ao painel.

Batente ou estrutura de fixação:
A superfície ou painel interno contra qual uma porta se fecha. Considerações 

sobre a espessura e geometria do batente ou estrutura são uma parte 

importante no processo de seleção de fechos e fechaduras.

Totalmente retrátil:
A capacidade de um Parafuso Imperdível de ser retraído de modo que a rosca 

do parafuso permaneça oculta dentro do corpo do conjunto, quando o painel 

externo é separado da estrutura.

Altura: 
Geralmente refere-se à espessura total a ser fixada. Esta espessura 

geralmente é a medida desde a superfície externa da porta ou painel externo 

até a superfície interna do batente ou estrutura. Para Fixadores Quarto de 

Volta DZUS®, alcance é denotado como "Espessura Total dos Materiais" 

(ETM), que é definida como a espessura total do painel externo, estrutura e 

acessórios.

Intervalo de altura:
O intervalo entre a espessura total de materiais mínima e máxima admissível 

para um determinado produto, para garantir uma operação adequada. 

Engate / Placa de Engate:
Um componente usado para reter o mecanismo de travamento principal.

Sistema Key-Choice:
O Sistema Key-Choice da SOUTHCO® apresenta um cilindro comum que pode 

ser usado com inúmeros fechos diferentes. Este sistema permite a seleção 

de fechos e cilindros de maneira independente, permitindo a utilização de 

cilindros que atendam aos requisitos de segurança do produto final (consulte 

a página 158).

Diretiva de Máquinas:
A Diretiva de Máquinas 2006/42/EC da União Europeia, em vigor desde 29 de 

dezembro de 2009, é a base regulatória que determina os requisitos essenciais 

para o bom funcionamento e segurança de máquinas em toda a Comunidade 

Europeia. A Southco oferece uma série de soluções de acesso que cumprem 

com os requisitos desta lei. Para mais informações, consulte a página 544.

Materiais e acabamentos:
Os materiais primários usados para fabricar o produto e qualquer acabamento 

suplementar aplicado, seja para proporcionar proteção ou para realçar a 

aparência final do produto.

Carga dinâmica de trabalho máxima:
A carga máxima recomendada para que o produto continue a funcionar 

corretamente durante toda a sua vida útil. 

Carga estática máxima:
A carga máxima recomendada para um ciclo de operação individual, para que 

o produto continue operando corretamente após cada ciclo. 

Sistema multipontos:
Um sistema de travamento de multipontos composto de um acionador, varetas 

e guias para varetas que devem ser parte de uma mesma família de produtos.

NEMA/IP:
Refere-se aos padrões de resistência de um compartimento contra a 

infiltração de poeira, chuva, água direcionada e/ou danos provocados por gelo. 

Componentes individuais (fechos, etc.) não são certificados nos padrões NEMA 

ou IP, mas podem ser primordiais para que o compartimento final alcance tais 

certificações. Todos os fechos e outros componentes devem ser testados sob 

as condições reais da aplicação. 

Giro superior/giro inferior: 
Dois tipos de fechos de engate rápido da SOUTHCO®, apresentados na página 

276.

Giro superior: Durante o acionamento, o pino móvel gira por cima do pino fixo.

Giro inferior: Durante o acionamento, o pino móvel gira por baixo do pino fixo. 

Receptáculo:
O componente que recebe um pino quarto de volta ou um parafuso de aperto 

rápido e proporciona uma fixação positiva. A seleção do receptáculo é um 

ponto crítico no planejamento de uma aplicação com fixadores quarto de volta 

ou parafusos de aperto rápido.

Engate secundário:
Um componente opcional em fechos de engate rápido que fornece resistência 

adicional contra vibração, choques e aberturas acidentais.

Com mola:
Um conjunto de fecho ou fixador onde a força de retenção é proporcionada por 

um componente com mola integrada, permitindo maior relaxação da vedação e 

maior resistência contra vibração.

Torque de aperto:
O torque de aperto máximo recomendado a ser aplicado no fecho ou nos 

elementos de fixação. O torque de aperto não deve exceder o valor máximo 

recomendado, ou poderá provocar danos ou falhas ao produto.

Tipo A/Tipo B:
Geralmente indica a direção (direita ou esquerda) de operação e/ou instalação 

de fechos ou dobradiças. Estas direções também podem ser apresentadas 

como sentido horário ou anti-horário.

Sistema de varetas:
Um acessório para travamento de multipontos que pode ser adicionado a 

diversos fechos de ponto único em vários modelos padrão Southco.

Travamento de dois ou três pontos:
Um conjunto de fecho que apresenta recursos de travamento e/ou compressão 

em duas ou três áreas de uma porta ou batente. Para mais detalhes, consulte 

as páginas 174 e 175).
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Acabamentos Padrão

Tabelas de conversão

As informações a seguir têm o objetivo de proporcionar orientações gerais sobre as características e desempenho dos 

acabamentos padrão dos produtos Southco. A Southco está comprometida com a proteção do meio ambiente e a promoção 

do uso de acabamentos que não sejam nocivos à natureza e que ao mesmo tempo atendam aos requisitos das indústrias que 

servimos. Todos os acabamentos padrão da SOUTHCO® estão em plena concordância com as leis e regulações ambientais 

e outras diretivas atuais, como REACH, RoHS, POHS, ELV e WEEE. Para mais detalhes, visite a nossa página na Internet: 

www.southco.com. Caso você tenha dúvidas ou necessite esclarecimentos sobre os acabamentos padrão ou customizados 

oferecidos pela SOUTHCO®, favor entrar em contato com um dos nossos Engenheiros de Aplicações.

REVESTIMENTO EM ZINCO, COM BICROMATIZAÇÃO E SELADOR - Atualmente, 
esta é a opção de acabamento padrão mais usada em produtos com metais de 
base em aço. Um acabamento metálico (inorgânico) injetado, que proporciona 
uma excelente proteção contra corrosão. Disponível em duas versões: metálico 
brilhante e preto. 
REVESTIMENTO EM ZAMAC - Um acabamento metálico (inorgânico) injetado, 
que proporciona uma excelente proteção contra corrosão para produtos com 
metais de base em aço. Este acabamento é recomendado para produtos que 
exigem uma resistência contra corrosão superior à oferecida pelo revestimento 
em zinco. Pequenas adições de níquel ou ferro ao zinco resultam em um 
desempenho superior e maior resistência contra corrosão, quando comparado 
com o revestimento em zinco. O nível de resistência contra corrosão pode 
ser elevado com posterior tratamento com cromato e aplicação de selador. 
Disponível em duas versões: metálico brilhante e preto. Revestimentos em 
zamac com resistência contra corrosão no padrão da indústria automobilística 
ou qualquer outra indústria estão disponíveis sob encomenda. 
REVESTIMENTO EM ZINCO (ZINCAGEM) - Um acabamento metálico 
(inorgânico) injetado, que proporciona boa proteção contra corrosão. 
Adicionalmente, este acabamento proporciona uma aparência metálica 
atrativa e brilhante para componentes em aço. O revestimento em zinco está 
disponível em versões bicromatizadas e passivadores à base de fosfato nas 
cores preto e metálico brilhante.
ZINCAGEM POR IMERSÃO (GALVANIZAÇÃO) - Um processo de dispersão de 
flocos de zinco e alumínio sobre um polímero ou material inorgânico. Os flocos 
são depositados em diversas camadas, formando um revestimento metálico 
acinzentado em peças em metais ferrosos e proporcionando um nível de 
proteção contra corrosão considerado muito bom. Camadas finais em cores 
variadas aumentam as opções de cores para este acabamento. 
CROMATIZAÇÃO - Oferece uma aparência final excelente e resistência contra 
corrosão para materiais de base em aço, zinco, alumínio e polímeros. Um 
revestimento duro e e de alta resistência, favorito quando a estética é o fator 
determinante para a seleção de um acabamento. Disponível nas versões 
brilhante e acetinado. 
NIQUELAGEM - Oferece características funcionais e estéticas a um custo 
relativamente baixo. O revestimento em níquel está disponível através de dois 
processos de deposição diferentes: eletrolítico e químico. Este acabamento 
é altamente ajustável e pode ser produzido com diferentes níveis de dureza, 
características de fricção de cores variadas. Disponível com aparência 
metálica brilhante, acetinada e preta, para materiais de base em aço, zinco, 
alumínio e polímeros.

REVESTIMENTOS POR DEPOSIÇÃO DE ÓXIDO DE FERRO (OXIDAÇÃO NEGRA) 
- Um acabamento inorgânico para metais de base em aço e aço inoxidável. Um 
acabamento primariamente cosmético que pode ser complementado com uma 
camada final de óleo, cera ou polímero. 
REVESTIMENTOS POR DEPOSIÇÃO FÍSICA DE VAPOR (PVD) - Acabamentos 
duros, atrativos e resistentes à corrosão que imitam a aparência de metais, 
mas apresentam propriedades de materiais cerâmicos. Quando aplicados sobre 
materiais cromados, niquelados ou sem acabamento, estes revestimentos 
podem proporcionar uma aparência final de latão, bronze, cromo ou dourado, 
dependendo da química do material cerâmico do PVD. Um acabamento muito 
popular em acessórios náuticos.
REVESTIMENTOS EM PÓ - Um acabamento orgânico que garante uma 
aparência final atrativa em uma grande diversidade de cores e faixas de brilho. 
Este acabamento pode ser aplicado sobre vários tratamentos de proteção 
contra corrosão, como zincagem, revestimento em zamac, cromatização e 
fosfatização.
REVESTIMENTOS POR ELETROFORESE (E-COAT) - Acabamento seguro 
e ecologicamente correto, com uma grande variedade de opções em cores 
e faixas de brilho para materiais de base em aço, aço inoxidável, zinco e 
alumínio. Este revestimento oferece excelente cobertura, uma espessura 
uniforme, excelente adesão ao metal de base e maior resistência contra 
abrasão. 
REVESTIMENTOS ANODIZADOS - Formados em metais de base em alumínio, 
estes revestimentos proporcionam resistência contra corrosão e desgastes do 
material de base. A espessura deste revestimento pode variar desde alguns 
nanômetros (convencional) até vários micra (dura). A resistência contra 
corrosão pode ser aumentada com a aplicação de passivadores variados. 
POLIMENTO ELETROLÍTICO E PASSIVAÇÃO - Acabamentos aplicados a aços 
inoxidáveis visando melhorar a estética e aumentar a resistência contra 
corrosão. 
REVESTIMENTOS COM TINTAS E FLUOROPOLÍMERO CURADO - Aplicados 
a vários materiais de base, estes revestimentos oferecem uma aparência 
atrativa e resistência contra corrosão. Podem ser aplicados sobre várias tintas 
de fundo (primers) ou tratamentos de proteção, como banhos de cromo e 
fosfato. Uma grande seleção de cores disponíveis sob pedido. O fluoropolímero 
curado oferece um revestimento mais resistente e durável, em uma grande 
variedade de cores. Por causa da sua ausência de reação química, estes 
acabamentos são os preferidos da indústria alimentícia e de equipamentos 
médicos. 
Nem todos os acabamentos podem ser aplicados a qualquer tipo 
de material ou substrato de base. Outras opções de tratamento e 
acabamentos disponíveis. Para discutir a melhor opção de acabamento 
para a sua aplicação, entre em contato com um Engenheiro de Aplicações 
da Southco.

Converter de Para Multiplicar por

Pés Polegadas 12

Pés Milímetros 304,8

Pés Metros 0,3048

Pés-libra Newtons-metro 1,356

Polegadas Milímetros 25,4

Polegadas Metros 0,0254

Polegadas Pés 0,08333

Polegadas-libra Newtons-metro 0,113

Quilogramas-força Newtons 9,807

Quilogramas (massa) Libras (massa) 2,205

Metros Milímetros 1.000

Converter de Para Multiplicar por

Metros Polegadas 39,37

Metros Pés 3,281

Milímetros Metros 0,001

Milímetros Polegadas 0,03937

Milímetros Pés 0,003281

Newtons Quilogramas-força 0,102

Newtons Libras-força 0,2248

Newtons-metro Polegadas-libra 8,851

Newtons-metro Pés-libra 0,7376

Libras (massa) Quilogramas (massa) 0,4536

Libras-força Newtons 4,448
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Orientações de Instalação
para Produtos Autocravantes SOUTHCO®

A tecnologia de instalação autocravante é oferecida nos produtos SOUTHCO® listados abaixo, facilitando a sua 

utilização como fixadores imperdíveis:

Quando pressionados em um furo devidamente preparado, os fixadores 

imperdíveis com instalação autocravante fazem com que parte do 

material do painel se desloque (escoamento a frio) para dentro da 

ranhura de retenção do fixador. Este material então retém o fixador, 

mantendo-o preso ao painel. 

 

Uma instalação a pressão bem sucedida depende dos seguintes 

fatores:

Material:

O grau de dureza do material do painel não deve exceder o valor 

recomendado pela SOUTHCO®. Se o painel for muito duro, o fixador não 

será instalado corretamente.

Furos de montagem:

Os furos de montagem podem ser usinados, puncionados ou moldados. 

• Borda: a borda superior do furo deve ter cantos vivos e  

sem rupturas presentes. Não chanfrar ou rebarbar.

• Parafusos imperdíveis 

• Receptores para fixadores quarto de volta

• Receptores para parafusos imperdíveis de aperto  

 rápido 

• Pinos de fixação com mola 

• Porcas imperdíveis

• Insertos roscados

 -  Uma instalação muito próxima à borda fará com que o material se 

desloque para a direção oposta, deformando a extremidade do painel. 

Para instalações próximo à borda, será necessário conter os lados do 

painel.

Espessura do painel:

A espessura do painel no local do furo de montagem deve ser igual ou 

superior à espessura mínima recomendada pela Southco.  

Se o material for muito fino, poderão ocorrer deformações no painel  

e/ou danos ao fixador.

A instalação de produtos autocravantes será simples e fácil se 

você seguir estas dicas:

Como instalar: Use a força de instalação recomendada (caso haja) e 

uma ferramenta de apoio adequada. 

 - use qualquer prensa com movimento paralelo

 - use um punção com diâmetro superior ao diâmetro da cabeça do 

fixador

Força de instalação: A instalação adequada depende de uma 

distribuição uniforme da força. Não depende da distância em que o 

fixador é pressionado no painel.

 -  A Southco não recomenda o uso de martelo. A força de impacto  

não proporciona uma distribuição uniforme da força para permitir  

que o material do painel se desloque completamente para dentro da 

ranhura de retenção do fixador.

 -  A força de instalação varia de aplicação para aplicação,  

dependendo dos critérios acima citados.

 -  Em produtos sem um anel de parada que detenha a inserção, 

pressione o fixador dentro do furo até que somente a parte superior 

dos dentes da ponteira esteja visível.

Quando instalar:

Recomenda-se que os fixadores sejam instalados após o processo de 

revestimento ou acabamento do painel. 

O diâmetro do furo deve estar dentro das especificações de instalação 

antes da aplicação do revestimento ou acabamento.

 -  Não insira as partes mais do que o necessário. Isto fará com que o 

material se separe do painel e reduzirá  

a força de retenção do fixador.

Painel

Instalação corretaAntes da instalação

PonteiraPonteira

Painel

Mínimo 1,5 x Ø do furo
Centro do furo de montagem

Borda do 

painel

Diâmetro do furo de 

montagem

Painel

Painel

Esta área do material se 

separou do painel

Instalação incorreta

(muito profunda)

Deformação

Área do material 

que escoa para 

dentro da ranhura

Ponteira

Furo de montagem

Painel - lado do 

punção

Painel - lado da 

matriz

Espessura do 

material

•    Furos puncionados: use um 

conjunto de punção e matriz 

com uma folga pequena, para 

minimizar deformações e 

rupturas na borda.

•  Diâmetro do furo: O diâmetro do 

furo deve ser  

medido na superfície do painel, 

no lado em que o fixador será 

instalado. O diâmetro deve 

estar dentro das especificações 

da SOUTHCO® para aquele 

produto.

- Se o furo for muito grande, não haverá material suficiente para ser 

escoado para dentro da ranhura, ocasionando uma possível falha na 

instalação do fixador. 

- Se o furo for muito pequeno, o fixador não entrará e a instalação será 

difícil e insegura. 

• Distância entre o furo e a borda do painel: a distância mínima  

recomendada é de 1,5 vezes o valor do diâmetro do furo de 

montagem, salvo indicação em contrário. Ponteira
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Índice de Produtos por Atributo
Esta página apresenta um resumo dos principais atributos dos nossos produtos e as CLASSES DE PRODUTOS SOUTHCO® correspondentes.  

Para encontrar a página de apresentação de cada CLASSE DE PRODUTO, consulte o índice da página 545.

Atributo Classes de produtos

AMC P7

Padrão ATCA CN P7 4C 47

Produtos  

ocultos
A4 C3 E2 E4 F6 MT R2 R4 R4-EM R5 R6 ST T9 02

Padrão cPCI P7

Dobradiças de 

posicionamento 

para portas

C6 E6 G6 G7 ST

FMVSS206 R4

Classificação 

IP65/NEMA 4
CM C5 E3 E5 H3 M1 M3

Sistema Key-

Choice  

(consulte a página 

158)

AC CM C2 C5 E5 H3 PK R3 62

Travamento com 

chave
AC A3 A7 CM CR C2 C5 E3 E5 F2 H3 K4 K5 MP M1 M3 N2 PK PT P2 R3 R4 V7 01 24 62 64 92 93

Compatíveis com  

Diretiva de 

Máquinas  

(consulte a página 

541)

C2 C5 D1 D4 D8 E3 E5 N7 09 12 14 17 4C 43 44 47 52 57 62 82 85

Compatíveis com  

travamento de 

multipontos

AC E2 E3 E5 H3 M1 R3 R4 01 24 62 64 68 92

Sistemas de trava-

mento multipontos
CR F2 H3 H3-EM M3

Permitem o uso de 

cadeado
A1 A2 E3 E5 H3 K3 K5 M3 MT TL V2 91 97

Pinos de fixação 56

Produtos para 

fixação em racks
D4 D7 D8 DM NY 19 47 4C 52

Instalação em  

furo redondo

A1 A2 A7 BC C6 C7 D4 D8 E3 E5 E6 EH F5 G6 G7 MP MT M1 NY N6 T6 ST 02 07 09 12 14 17 19 37 4C 43

44 47 5T 52 56 57 68 82 85 91 92 96 97

Engate secundário P7 TL 07 91 92 96 97

Aço inoxidável
A1 D4 E3 E5 EH F5 F6 K2 K3 K5 LA LG LH LJ LR MP MT M1 N6 R6 TL V2 V4 V7 09 12 17 24 37 44 52 57

64 82 85 91 96 97

Instalação de 

superfície
A1 A2 A7 B4 B8 C6 C7 E6 E8 EH F6 F7 G6 KH N6 K2 K3 K4 K5 P8 P9 ST TL V2 V4 V7 07 37 91 96 97

Fechos maçaneta 

embutida
CR H3 H3-EM

Acesso por inserto 
AC A6 C2 C5 CM D1 D4 D7 D8 E3 E5 F5 H3 LA LG LH LJ LR M2 M3 NY PK R2 R3 R5 14 16 27 4C 43 44 47

48 52 57 62 82 85

UL1950 47

UL94-V0 A3 C3 NY P1 P2 P7 4C 52 56 64
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Índice de Produtos por Classe

Esta página apresenta todas as soluções em componentes para controle de acesso e fixação da SOUTHCO®, 

por ordem de CLASSE DE PRODUTO. Os dois primeiros algarismos de qualquer código de produto referem-se  

à CLASSE DE PRODUTO. Produtos com características similares são agrupados em uma mesma CLASSE DE PRODUTO. 

Não encontrou a CLASSE DE PRODUTO que procura? Visite www.southco.com/XX, substituindo XX pelo código da CLASSE DE 

PRODUTO desejada.

Classe de  

produto
Páginas

AC 264 a 275

AV 56 a 71

A1 292 a 294

A3 230 a 233

A4 211

A5 195, 198 a 201

A7 107

B4 520

B8 516, 517

CM 162 a 169

CN 498, 499, 506

CR 184 a 187

C2 106

C3 208 a 210

C5 104, 105

C6 345

C7 311

DM 490

D1 410 a 413

D4 414 a 427

D5 428 a 429

D7 430 a 432

D8 392 a 409

EAS 44 a 51

EH 358, 359

EM 40, 41

E2 220, 221

E3 76 a 93

E4 212, 213

Classe de  

produto
Páginas

E5 116 a 133

E6 326 a 329, 342, 343

F2 188 a 191

F5 479

F6 364 a 368

F7 313

GA 111

G6 344

G7 346

H3
144, 145,  

192 a 194, 196, 197

H3-EM 38, 39

KH 362, 363

K2 300

K3 301, 302

K4 303

K5 304, 305

MA 522 a 525

MC 531

ME 526 a 528

MF 535, 536

MG 537, 538

MM 532 a 534

MP 225, 228, 229, 513

MR 529, 530

MT 218, 219

M1
102, 103, 222 a 224,  

226, 227, 242, 243

M3 178 a 183

M5 539

NY 154, 155, 433

Classe de  

produto
Páginas

N2 94, 95

N6 360, 361

N7 481

PK 158, 159

PT 170, 171

P1 512

P2 510, 511

P7
494 a 497,  

500 a 505, 507

P8 518

P9 519

R2 306 a 309

R3 238 a 240

R4 241, 256 a 263

R4-EM 23 a 37

R5 310

R6 369 a 371

SC 20 a 22

ST 330 a 341

TL 149, 288 a 291

V2 286

V4 287

V7 280, 281

01 140, 141

02 214 a 217

07 295

09 482, 483

12 484 a 487

14 109

17 488, 489

Classe de  

produto
Páginas

19 150 a 153

24 142

27 108

37 312, 314 a 317

43 109

44 109

47
440 a 459, 464 a 470, 

478, 495

48 108

4C 460 a 463, 471

5T 480

52 472, 474 a 477

56 146 a 148

57 110

60 219

61 143

62 96 a 101

64 244 a 251

67 514, 515

68 136 a 139

69 142

80 243

82 378 a 385

85 386 a 391

91 296 a 299

92 134, 135, 143

93 234 a 237

96 347 a 357

97 282 a 285
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Canadá Tel.: +1 (905) 855-0309

México  Tel.: +1 (877) 821-0666

Southco Brasil 

São Paulo · Brasil 

Tel.: +55 (11) 4617-9988  

Fax: +55 (11) 4617-9988

Locais de produção e estoque

Chihuahua · México  

Concordville · Pensilvânia

Filadélfia · Pensilvânia

Honeoye Falls · Nova York

São Paulo · Brasil

Tecate · México

Centro de Atendimento a Clientes e  

Suporte Técnico para a Europa

Worcester · Reino Unido

Tel.: +44 (0) 1905-346722

Fax: +44 (0) 1905-346723

Áustria Tel.: (0800) 281-831

França Tel.: (0800) 912-756

Alemanha Tel.: (0800) 1800-380

Itália Tel.: (800) 780-953

Espanha Tel.: (900) 968-917

Suécia Tel.: (020) 790-366

Reino Unido e Irlanda do Norte  

Tel.: (0845) 117-9222

 

Centro de Atendimento a Clientes e Suporte 

Técnico para a Índia

Pune · Índia

Tel.: +91 (2138) 670-538 

Fax: +91 (2138) 670-588

Locais de produção e estoque

Farnham · Reino Unido

Pune · Índia  

Worcester · Reino Unido 
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PONTOS DE CONTATO SOUTHCO 
atendimento global de suas necessidades 

globais de controle de acesso

CATÁLOGO EDIÇÃO 65

Centro de Atendimento a Clientes e Suporte Técnico para 

a Ásia

Hong Kong · China

Tel.: + 86 (852) 3127-1503 · Fax: + 86 (852) 3127-1541

China Tel.: (800) 820-0272 / (400) 880-8900 

Malásia Tel.: (1800) 801-119 

Cingapura Tel.: (800) 18-11016 

Taiwan Tel.: (0800) 558-015

Centro de Atendimento a Clientes e Centro de Distribuição 

para a Austrália

Melbourne · Austrália

Tel.: +61 (03) 9330-5000 · Fax: +61 (03) 9330-5099

Centro de Atendimento a Clientes e Centro de Distribuição 

para a Coréia

Seul · Coréia do Sul  

Tel.: +82 (0505) 777-1234 · Fax: +82 (31) 697-2021

Centro de Atendimento a Clientes e Centro de Distribuição 

para o Japão  

Osaka · Japão  

Tel.: +81 (6) 6466-1200 · Fax: +81 (6) 6466-1205

Locais de produção e estoque

Hong Kong · China

Melbourne · Austrália

Osaka · Japão

Seul · Coréia do Sul  

Xangai · China

Shenzhen · China




